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1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest operat przeciwpozarowy zawierajacy warunki
ochrony przeciwpozarowej dla magazynowanych na terenie przedsiebiorstwa odpadow
powstajgcych podczas prowadzonej dziatalnosci w ramach funkcjonowania sktadowiska
balastu.

Operat przeciwpozarowy zostal opracowany w zwigzku z procedurg uzyskania
nowego pozwolenia zintegrowanego i wnioskiem skladanym do Marszatka wojewddztwa
todzkiego. Tresé¢ operatu podlega uzgodnieniu z wihasciwym terenowo komendantem
powiatowym (miejskim) Panstwowej Strazy Pozarnej w trybie i na zasadach okre$lonych
w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach.

Art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach naktada na
podmioty  gospodarcze obowiazek opracowania operatu  przeciwpozarowego,
zawierajacego warunki ochrony przeciwpozarowej instalacji, obiektu lub jego czesci lub
innego miejsca magazynowania odpadow.

Celem operatu jest okreslenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej instalacji,
obiektu lub jego cze¢sci lub innego miejsca magazynowania odpadéw oraz okreslenie
organizacji ochrony przeciwpozarowej na terenie obiektu, ktore pozwola na
funkcjonowanie obiektu i prowadzenie procesu technologicznego w sposdb ograniczajacy
mozliwos$¢ powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia zapewniajacy:

1) zachowanie nosnosci konstrukcji obiektéw budowlanych przez okreslony czas;

2) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w ich obrebie;

3) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty budowlane lub

tereny przylegte;

4) mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

5) uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych, a w szczeg6lnosci zapewnienie

warunkow do podejmowania przez te ekipy dziatan gasniczych.

Majagc na uwadze powyzsze w operacie odniesiono sie do warunkéw ochrony
przeciwpozarowego obiektow uzytkowanych w ramach funkcjonowania skladowiska
balastu tj.:

e skladowiska balastu,

e wiaty warsztatowo-garazowej,
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w oparciu o obecnie obowigzujace wymagania przepiséw w tym okreslenie niezbgdnych
czynno$ci koniecznych do wykonania w celu zapewnienia wlasciwego poziomu

bezpieczenstwa pozarowego obiektow

Niniejsza analize wykonano na podstawie:
- wizji przeprowadzonej w obiekcie,
- przedstawionej dokumentacji projektowe;j,

- przedstawionej dokumentacji (protokoty z badan instalacji itp.).

2. Podstawy prawne opracowania dokumentu.

[1] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenow [Dz. U. nr 109, poz. 719 ze zm.].

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.
U. 2019, poz. 1065 ze zm.].

[3]1 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych [Dz. U. nr
124, poz. 1030].

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020
r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja spelnia¢
obiekty budowlane lub ich czgéci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,
magazynowania lub przetwarzania odpadéw [Dz. U. 2020, poz. 296].

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska [Dz. U. 2020, poz.
1219].

[6] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [Dz. U. z 2021, poz. 779 ze zm.].

[7]1 Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw [Dz. U. 2020, poz. 10].

[8] Polska Norma PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

[9] Instrukcja ITB nr 221. Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow konstrukcji
budowlanych.
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Operat Przeciwpozarowy
MPO - £odz Sp. z 0.0., ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 £6d:

3. Podstawowe definicje.

Ponizej zamieszczono najwazniejsze definicje poje¢ zwigzanych z zagrozeniem

wybuchem oraz okreslen wystepujacych w niniejszym dokumencie:

1) Substancja palna — substancja w postaci gazu, pary, cieczy, ciata stalego lub ich

mieszaniny, zdolna wchodzi¢ w egzotermiczna reakcje z powietrzem po zapaleniu;

2) Odpady - rozumie si¢ przez to kazda substancje lub przedmiot, ktérych posiadacz

pozbywa sig, zamierza si¢ pozby¢ lub do ktérych pozbycia sie jest obowigzany;

3) Odpady komunalne — rozumie si¢ przez to odpady powstajace w gospodarstwach

domowych, z wylaczeniem pojazdéw wycofanych z eksploatacji, a takze odpady

niezawierajagce odpadéw niebezpiecznych pochodzace od innych wytwércow

odpadéw, ktore ze wzgledu na swoj charakter lub sktad sg podobne do odpaddw

powstajacych w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne

pozostaja zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jezeli zostaly poddane

czynnosci przetwarzania odpaddéw, ktéra nie zmienila w sposéb znaczgcy ich

wiasciwoscei;

4) Odpady obojetne — rozumie si¢ przez to odpady, ktore nie ulegajg istotnym

przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; sg nierozpuszczalne, nie

wchodza w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodujg zanieczyszczenia

srodowiska lub zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi, nie ulegajg biodegradacji

i nie wplywajg niekorzystnie na materi¢, z ktérg si¢ kontaktuja; ogdlna zawartosé

zanieczyszczenn w tych odpadach oraz zdolno$¢ do ich wymywania, a takze

negatywne oddziatywanie na srodowisko odcieku sg nieznaczne, a w szczeg6lnosci

nie stanowia zagrozenia dla jakosci wod powierzchniowych, wéd podziemnych,

gleby i ziemi;

5) Odpady ulegajace biodegradacji — rozumie si¢ przez to odpady, ktére ulegaja

rozkiadowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizméw;

6) Oleje odpadowe — rozumie si¢ przez to wszelkie mineralne lub syntetyczne oleje

smarowe lub przemystowe, ktére przestaly si¢ nadawaé do uzytku, do jakiego byty

pierwotnie przeznaczone, w szczegdlnosci zuzyte oleje z silnikéw spalinowych

i oleje przekladniowe, oleje smarowe, oleje turbinowe oraz oleje hydrauliczne;

7) Odzysk —rozumie si¢ przez to jakikolwiek proces, ktérego gtéwnym wynikiem jest

to, aby odpady shizyly uzytecznemu zastosowaniu przez zastgpienie innych

materialow, ktére w przeciwnym przypadku zostalyby uzyte do spetienia danej
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Operat Przeciwpozarowy
MPO — E6d? Sp. z 0.0, ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 £6d2
Obiekty przy ul. Zamiejskiej 1,93-468 Lodz.

funkcji, lub w wyniku ktérego odpady sa przygotowywane do spelnienia takiej
funkcji w danym zaktadzie lub ogdlnie w gospodarce;

8) Posiadacz odpadéw — rozumie si¢ przez to wytworce odpadow lub osobg fizyczna,
osobe prawng oraz jednostke organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej
bedace w posiadaniu odpadéw; domniemywa sie, ze wladajacy powierzchnig ziemi
jest posiadaczem odpadéw znajdujacych si¢ na nieruchomosci;

9) Recykling — rozumie si¢ przez to odzysk, w ramach ktorego odpady sg ponownie
przetwarzane na produkty, materialy lub substancje wykorzystywane
w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie
materialu organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii
i ponownego przetwarzania na materialy, ktore majg by¢ wykorzystane jako paliwa
tub do celow wypetniania wyrobisk;

10) Selektywne zbieranie — rozumie si¢ przez to zbieranie, w ramach ktérego dany
strumieni odpadéw, w celu ulatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje
jedynie odpady charakteryzujgce sie takimi samymi wlasciwosciami i takimi
samymi cechami;

11) Skladowisko odpadéw — rozumie si¢ przez to obiekt budowlany przeznaczony do
skladowania odpadow;

12) Wytwérea odpadéw — rozumie sie przez to kazdego, ktérego dziatalnos¢ lub
bytowanie powoduje powstawanie odpadow (pierwotny wytworca odpadéw), oraz
kazdego, kto przeprowadza wstepng obrobke, mieszanie lub inne dziatania
powodujgce zmiane charakteru Iub sktadu tych odpadow; wytworca odpadéw
powstajgcych w wyniku §wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiérki, remontu
obiektow, czyszczenia zbiornikéw lub urzgdzen oraz sprzatania, konserwacji
i napraw jest podmiot, ktéry $wiadczy ustuge, chyba ze umowa o $wiadczenie
ustugi stanowi inaczej;

13) Temperatura zaplonu - najnizsza temperatura cieczy, w ktérej w pewnych
znormalizowanych warunkach ciecz wydziela par¢ w takich ilosciach, Ze jest
zdolna do utworzenia palnej mieszaniny pary z powietrzem. Jezeli temperatura
zaptonu cieczy jest wyzsza od rzeczywistej temperatury cieczy wowczas atmosfera
wybuchowa nie moze wystapic;

14) Temperatura samozaplonu - najnizsza temperatura ogrzanej powierzchni, przy
ktorej w okreslonych znormalizowanych warunkach moze nastapi¢ zapalenie
substancji palnej w postaci: mieszaniny gazu, pg;g,{qlub pyhu powietrzem;
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15) Odpady niebezpieczne oznaczajg odpady wykazujace co najmniej jedng sposrod

wlasciwosci niebezpiecznych.

16) Magazynowanie odpadéw — rozumie si¢ przez to czasowe przechowywanie

odpadéw obejmujace:

a) wstepne magazynowanie odpadow przez ich wytworce,

b) tymczasowe magazynowanie odpadow przez prowadzacego zbieranie

odpadow,

c) magazynowanie odpadow przez prowadzacego przetwarzanie odpadow;

. Dane posiadacza odpadéw.

MPO - L.6dz Sp. z 0.0.
ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 1.6dz
KRS 0000024375

. Charakterystyka przedsi¢gbiorstwa.

Przy ul. Zamiejskiej 1 w Lodzi funkcjonuje zaktad przetwarzania odpadow, stacja
przetadunkowa oraz punkt selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych (PSZOK). Do

zakladu, celem przetworzenia (przesortowania) trafiaja obecnie nastepujace strumienie

odpaddow:

e odpady zbierane w sposéb selektywny w tym: szklo, papier, tworzywa, odpady

wielkogabarytowe.

Na terenie przy ul. Zamiejskiej 1 znajduje si¢ réwniez sktadowisko odpadéw, na ktérym

skladowany jest balast po sortowaniu odpadow komunalnych.
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6. Charakterystyka miejsc skladowania/magazynowania odpadéw.
6.1. Skladowisko balastu

6.1.1. Ogolna charakterystyka obiektu, powierzchnia, wysokos¢ liczba,
kondygnacji.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 25 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach [6] przez
sktadowisko odpadéw rozumie si¢ obiekt budowlany przeznaczony do skiadowania
odpadow. Sktadowisko odpadéw w Y.odzi przy ul. Zamiejskiej 1 zalicza si¢ do sktadowisk
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne, o dobowej zdolnosci przyjmowania
odpadéw powyzej 10 Mg/dobe. Potozone jest ono w potudniowo-zachodniej czgsci miasta
okoto 15 km od jego centrum, w dzielnicy Polesie, czgsciowo na obszarze bylej
oczyszczalni §ciekéw na Lublinku.

Powierzchnia kwatery stanowiska wynosi okolo 93 048 m? i posiada system ujmowania
i odprowadzania odciekéw oraz gazu skladowiskowego. Z wuwagi na warunki
hydrogeologiczne oraz bilans mas ziemnych, skladowisko =zaliczane jest jako
podpoziomowo-nadpoziomowe. Maksymalna rzgdna skladowanych odpadow wyniesie
195,50 m n.p.m., a maksymalna rz¢dna po zakonczeniu rekultywacji 195,90 m n.p.m.
Szacunkowa wysokos¢ ponad poziom otaczajgcego terenu wyniesie 19,5 m.
Na sktadowisko przyjmowane sg odpady po sortowaniu odpadéw komunalnych.

Podstawowe dane obiektu:

Bilans powierzchni obiektu (m”)

Pow. Calkowita* 93 048 m’
Maksymalna rz¢dna po zakonczeniu rekultywacji 195,90 m n.p.m.
Calkowita pojemnos¢ kwatery po zakonczeniu 1062 379 m®
rekultywacji
Ilo$¢ kondygnacji 1

*Jako powierzchnie catkowita przyjeto powierzchnig najnizej potozonej pierwszej warstwy odpadow.
6.1.2. Odleglosé od obiektow sasiadujacych

Odleglosci od sgsiadujgcych budynkow sg zachowane i zgodne z wymaganiami zawartymi
w § 271-273 rozporzadzenia [2]. Odleglosci od innych budynkow/stref pozarowych z
odpadami statymi mierzone od podstawy nasypu skfadowiska wynoszg:

e 13 m od wiaty warsztatowo-garazowej -

¢ 40 m od kontenerowe;j stacji paliw,

e 58 m od hali sortowni

6.1.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Eaczna ilo$é wszystkich zdeponowanych na sktadowisku odpadéw (dane z kwietnia 2022r.
uwzgledniajaca material eksploatacyjny, material zuzyty do budowy i rekultywacji oraz
odpady z sortowni) to okoto 1 225 370, 979 Mg. Kaloryczno$é opadéw palnych wynosi
< 4 MJ/kg. Na skladowisku balastu w studniach odciekowych i przy uszczelnieniach
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studni gazowych moze wystgpowaé tez biogaz o zawartosci metanu (CH4) na poziomie
okoto 59 %.

Parametry pozarowe metanu

Minimalna
Energia
Zaplonu

mJ

Temp. Temp.
wrzenia | samozaplonu

°C °C

Gestos¢ | DGW | GGW
(ke/m’) | % obj. | % obj.

Nazwa | Wzér

Metan | CHy4 0,66 4,9 154 | -161,5 650 0,30 |

6.1.4. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego

Na skladowisku balastu od poczatku jego istnienia zdeponowano odpady palne w ilosci
632 639,070 Mg o kalorycznosci < 4 MJ/kg ( cieplo spalania ustalono na podstawie
sprawozdania z badan Nr 28959-60/22/WAW z dnia 01.03.2022r.) Z uwagi na charakter
sktadowania tj. odpady skladowane sa w zwalach o wysokosci ponad 1m, a poszczegdlne
zwaly przesypane s3 warstwag mineralng ziemi o grubosci od 10 do 30 cm, do obliczen
przyjeto 10% z masy 36 074,420 Mg, a wiec ilosci odpadéw palnych jaka zostata ztozona
na sktadowisku w ostatnim czasie i zalega w najwyzej potozonych warstwach.

Majac na uwadze charakter sktadowania (tj. pryzmy powyzej 1 m) przepisy (norma)
dopuszczajg przyjecie do obliczen 10 % rzeczywistej masy materiatéw palnych w
przypadku ,,...zboza, wystodkéw buraczanych itp. w stosach i pryzmach o wysokosci
powyzej 1 m”. W ocenie sporzadzajacego operat material palnych w postaci
rozdrobnionych odpadéw komunalnych w srodowisku pozarowym bedzie si¢ zachowywat
podobnie jak zboze sktadowane w stosach i pryzmach o wysokosci 1m, wiasciwe jest
zatem przyjecie do obliczen 10% rzeczywistej masy skladowanego materiatu palnego.

Dla sktadowiska balastu wyznaczono gesto$é obcigzenia ogniowego i wynosi ona
155 MJ/m?, zostala ona obliczona dla odpadéw palnych skltadowanych na sktadowisku
1 zgodnie z normg [8].

Qa = (10% x 36 074 420 kg x 4 MJ/kg)/ 93 048 m?
Qa = 155 MJ/m?2

W najblizszym czasie zarzadca obiektu planuje ubiegaé sie o aktualizacje pozwolenia
zintegrowanego, a co za tym idzie planuje zwickszenie masowe [Mg] sktadowiska

z

a. catkowita pojemnodci kwatery ( bez warstwy rekultywacyjnej) do docelowej
rzednej wysokosci sktadowania : 928481,0 m® tj. 1 120107,5 Mg

b. catkowita pojemnosci kwatery (po zakonczeniu rekultywacji) 1062379,0 m®
tj. 1253607,5 Mg

do

a. calkowita pojemnosci kwatery ( bez warstwy rekultywacyjnej) do docelowej
rzednej wysokosci skladowania : 928481,0 m3, 1183607,5 Mg
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b. catkowita pojemnosci kwatery (po zakonczeniu rekultywacji) 1062379,0 m’,
1317107,5Mg

Planowane zwiekszenie masy sktadowiska o odpady o kodach:

e 1912 12 wilosci 43 500 Mg

e 1705041200202 wilosei 20 000 Mg,

nic wplynie na zmiang warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla przedmiotowego
skladowiska. Gesto$é obcigzenia ogniowego po zwickszeniu masowym na skladowisku
wyniesie:

Qa = (10% x (36 074 420 kg + 43 500 000 kg) x 4 MJ/kg)/ 93 048 m?
Q4 = 342 MJ/m?

6.1.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w obiekcie.

Strefa pozarowa skladowiska zaliczana jest do stref PM o gestosci obcigzenia ogniowego
do 500 MJ/m*. Na terenie skladowiska przewiduje si¢ jednoczesne przebywanie okoto 10
osob. Zgodnie z § 271 ust. 13 rozporzadzenia [2] otwarte sktadowisko z uwagi na
usytuowanie nalezy traktowaé jako budynek PM.

6.1.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewne¢trznych.

W celu odgazowania powstajacego w masie sktadowanych odpadow biogazu wykonano
aktywny system odgazowania. Aktywne odsysanie gazu zapobiega niekontrolowanej
migracji gazu sktadowiskowego, przez co redukuje si¢ do minimum zagrozenie wybuchem
lub samozaptonem . Rurociagi, za pomoca, ktérych odsysany jest gaz podtaczone sa do rur
drenazu odciek6w. System odgazowywania jest wspomagany dodatkowo przez pionowe
studnie odgazowania podwyzszane wraz z przechodzeniem na wyzsze kondygnacje
sktadowania. Studnie te w dnie sktadowiska sa podigczone do przewodéw drenazowych
odciekéw . Na calym skladowisku wykonano 9 studni odgazowujgcych potaczonych
z pochodnig spalania gazu. Gaz wraz z odciekami oddzielany jest przed studzienka
kanalizacyjng. Sktad chemiczny biogazu (warto$ci przyblizone) :

e CH4-5%%
e CO;-39%
® 02 -1-2%

Zgodnie z oceng zagrozenia wybuchem dla sktadowiska balastu opracowana przez tech.
poz. Grzegorz Zuczek w maju 2019 r. Strefa 1 wystepuje wewnatrz studni odciekowych.
Strefa 2 wystepuje w odleglosci 0,5 m (w pionie i w poziomie) od uszczelnien studni
gazowych, a takze w kontenerze w odleglosci do 0,25 m (w pionie i w poziomie) od
polaczen kotnierzowych, zaworéw, manometrow.

6.1.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Caly obiekt stanowi jedng stref¢ pozarowa o powierzchni 93 048 m® o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
sktadowiska przy uwzglednieniu:

e gestosci obcigzenia ogniowego wynoszacej mniej niz 500 MI/m?,
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e mozliwos¢ powigkszenia powierzchni strefy o 100 % ze wzgledu na fakt Zze
zalicza si¢ ja do jednokondygnacyjnych oraz samoistnie si¢ oddymiajacych
wynosi 40 000 m?.

Majac na uwadze przekroczenie dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej skladowiska
w listopadzie 2016 roku zostata opracowana dokumentacja pn. ,,Ekspertyza techniczna
warunkow zabezpieczenia pozarowego dla sktadowiska balastu w FLodzi”. Autorami
opracowania sg rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Marek
Jasinski oraz rzeczoznawca budowlany dr inz. Jan Kozicki. W opracowaniu
Zaproponowano rozwigzania zastepcze, ktére w catosci zrealizowano.

6.1.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornos$¢ ogniowa elementéw
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia.

Nie dotyczy sktadowiska odpadow.

6.1.9. Warunki ewakuacji

7 terenu sktadowiska mozliwa jest ewakuacja poprzez drogi komunikacji ogdlnej — ciagi
pieszo-jezdne. Na skiadowisko zapewniono dwa takie ciagi (wjazdy) usytuowane od
strony potnocnej i potudniowe;j. Teren sktadowiska jest ogrodzony.

6.1.10. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

Skladowisko wyposazone jest w instalacje odsysania i spalania biogazu w tzw. pochodni
oraz w instalacje odciekowa.

6.1.11. Drogi pozarowe

Zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [1] dla przedmiotowego sktadowiska, nie jest
wymagane zapewnienie drogi pozarowej. Woko6t obiektu poprowadzono droge
wewngtrzna o utwardzonej nawierzchni (nawierzchnia asfaltowa) zapewniajac tym samym
swobodny dostep do obiektu z dwoch jego stron o kazdej porze roku. Dodatkowo nalezy
nadmieni¢, iz po powierzchni sktadowiska bez utrudnien poruszajg si¢ pojazdy o masie
rzeczywistej okolo 20 ton, zatem nalezy zalozy¢ ze mozliwe bedzie poruszanie si¢ po
powierzchni sktadowiska nawet cigzkich pojazdéw pozarniczych. Istniejgcy uklad drég
wewnetrznych zapewnia dojazd spelniajgcy wymagania stawiane droga pozarowym
w zakresie nosnosci, szerokosci oraz nachylenia wzdluznego.

6.1.12. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Zgodnie z rozporzadzeniem [3] dla przedmiotowego sktadowiska, przy zatozeniu
docelowe]j wartosci §¢stoéci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? nalezy zapewni¢ wode
w ilosci min. 30 dm’/s. Odleglo$¢ najblizszego hydrantu od chronionego obiektu powinna
wynosié <75 m.

Zaopatrzenic w wodg do zewngtrznego gaszenia pozaru zrealizowane jest
w oparciu o sie¢ hydrantéw usytuowanych na miejskich sieciach hydrantowych.
Najblizszy hydrant nadziemny DN 100 zlokalizowano w odleglosci 46 m (obok wagi,
przy placu magazynowym nr 1), drugi hydrant DN 100 zlokalizowano w odleglosci okolo
75 m (za waga i placem magazynowym nr 1). Trzeci hydrant zewnetrzny DN 100
zlokalizowano przy placu zbiérki do,.ew. uac;ii.ullsél}igjg(ia sie¢ hydrantowa zapewnia
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wymieniong powyzej wymagang ilos¢é wody do zewngtrznego gaszenia pozaru
(potwierdzaja to protokoly z badan hydrantéw zewngtrznych). Dodatkowo przy
sktadowisku balastu zapewniono zbiornik wodny (zbiornik technologiczny) o pojemnosci
okolo 1100 m>, przy ktérym zbudowano stanowisko do czerpania wody dla samochodéw
pozarniczych. Zbiornik ten stanowi dodatkowe Zrédlo wody do celow przeciwpozarowych.
Przedmiotowy zbiornik zasilany jest z sieci miejskiej przewodem wodociggowym
o $rednicy DN 110. Ponadto przy zbiorniku zapewniono hydrant nadziemny DN 80.

6.1.13. Podreczny sprz¢t gasniczy

Zgodnie z rozporzadzeniem [1] jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?)
zawartego w gasnicach, powinna przypada¢ (z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w
przepisach szczegélnych) na kazde 100 m* powierzchni strefy pozarowej w budynku,
niechronionej stalym urzadzeniem gasniczym:

a. zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II, ZL II1i ZL V,

b. produkcyjnym i magazynowym o gestosci obcigzenia ogniowego ponad

500 MJ/m>,

c. zawierajagcym pomieszczenie zagrozone wybuchem,

W obiektach nie wymienionych wyzej — na kazde 300 m® powierzchni strefy pozarowej.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy stanowia gasnice proszkowe ulokowane na
maszynach (spych, kompaktor, samochody cigzarowe) pracujacych na skladowisku
balastu. Lacznie w przedmiotowych pojazdach zgromadzono 8 gasnic proszkowych GP
6X ABC. Taka iloéé podrecznego sprzetu gasniczego gwarantuje, skuteczne podjecie
dziatan gasniczych przez pracownikow przebywajacych na sktadowisku, w pierwszej fazie
rOZWoju pozaru.

6.1.14. Tlo$ci odpadéw poddanych skiadowaniu.

Kod odpadu
(Zgodnie z Rodzaj odpadu Ilo$¢ [Mg]*
katalogiem odpadow)
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i
191212 przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw 632639,070
inne niz wymienione w 19 12 11*
1912 09 Mineraty (np. kamienie, piasek) 70882,910
RAZEM 703521,980

Dopuszcza sie magazynowanie mas ziemnych na kwaterze sktadowiska z przeznaczeniem
do wykorzystania jako materiat na budowe i rekultywacje skladowiska do procesu
odzysku. Nie wplynie to na zmiang warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla
przedmiotowego sktadowiska.
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6.1.15. Analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej w odniesieniu do

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19
lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
jakie maja spelniaé obiekty budowlane lub ich cz¢sci oraz inne miejsca
przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadéw

W przypadku skladowiska balastu zastosowanie ma § 44 ust.1 rozporzadzenia [4] zgodnie,
z ktérym w odniesieniu do sktadowania odpaddéw na sktadowiskach odpadow stosuje sie
wymagania wynikajace z przepiséw, o ktorych mowa wydanych na postawie
1) art. 13 ust. 1 oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej
2) art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz.
1186 ze zm.)
Wymagania zawarte w przytoczonych powyzej przepisach nalezy uznaé za spelnione.

6.2. Wiata warsztatowo-garazowa.

6.2.1. Ogélna charakterystyka obiektu, powierzchnia, wysoko$¢ liczba,
kondygnacji.

Wiata warsztatowo-garazowa zlokalizowana jest na terenie sktadowiska odpadéw w czesci
wschodniej pomigdzy kontenerami biurowymi a sktadowiskiem balastu. Przeznaczona jest
na garazowanie sprzg¢tu, urzadzen i maszyn oraz do prowadzenia ich biezacych napraw.
Dodatkowo pod wiatag w szczelnych pojemnikach magazynuje sie state i ciekle odpady
palne. Wiata to obiekt konstrukcji stalowej, wypelnienie $cian stanowi blacha trapezowa.
Dach konstrukcji stalowej, pokrycie z blachy trapezowe;.

Podstawowe dane obiektu:

Bilans powierzchni obiektu
Pow. calkowita 288 m’
Wymiary zewnetrzne (skrajne) 8/36 m
Srednia wysoko$é 4,6 m
Ilos¢ kondygnacji 1
Kubatura Okolo 1324 m’

6.2.2. Odleglos¢ od obiektéw sgsiadujgcych.

Odleglosci od sgsiadujacych budynkow/stref pozarowych we wszystkich przypadkach sa
zachowane 1 zgodne z wymaganiami zawartymi w § 271-273 rozporzadzenia [2] oraz § 19
rozporzadzenia {4]. Odleglo$¢ od innych budynkéw/stref pozarowych z odpadami statymi

WYnNosza:
e 36 m od kontenerowej stacji paliw — wymagane 8 m,
) Nnp wymag;
e 8 m od konteneréw biurowth — wymagane 8 m,
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e 8 m od kontenera z butlami z gazami palnymi oraz kontencra na narzedzia-
wymagane 8 m.

6.2.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W okresie zbierania danych do operatu pod wiata magazynowane byly nastgpujgce
materiaty palne:
e Oleje hydrauliczne, silnikowe, przektadniowe, smarowe (odpad) — 1400 kg
Filtry olejowe (odpad) — 500 kg
Sorbenty, materialy filtracyjne gtéwnie czysciwo (odpad) — tacznie 300 kg
Opakowania z papieru i tektury (odpad) — 550 kg
Opakowania z tworzyw sztucznych (odpad)- 550 kg
Baterie i akumulatory (odpad) — tacznie 1200 kg
Opony - 3 000 kg
Olej hydrauliczny lub olej silnikowy — 500 dm’,
Olej opatowy - 1000 dm’

Ponizej przedstawiono podstawowe parametry oleju hydraulicznego i opalowego.

Gestosé Temp. Wartos¢
Nazwa Rodzaje Q/ 3 Zaplonu opalowa
(kg/m’) °C MJ/kg
Ole: Mineralne
ej i -
hydrauliczny Syntetyczne 880-960 powyzej 175 44
Olej opatowy - 840 powyzej 61 45
i Mineral
| Olei ineraine 880 0k 210 44
silnikowy Syntetyczne

6.2.4. Przewidywana gestos$¢ obciaZenia ogniowego
W wiacie warsztatowo-garazowej wyznaczono gesto$é obcigzenia ogniowego na poziomie
965 MJ/m?, ktéra zostala obliczona zgodnie z norma [8]. Do obliczen przyjeto nastepujace
ilodci materialow palnych.
e oleje hydrauliczne, silnikowe, przekladniowe, smarowe - 1400 kg, cieplo spalania 44
MlJ/kg

e filtry olejowe - 500 kg (jako material palny przyjeto resztki oleju zalegajace w filtrach
do obliczef przyjeto 5% masy sktadowanych filtrow — cieplo spalania jak dla oleju
silnikowego 44 MJ/kg)

e sorbenty, materialy filtracyjne — 300 kg jako material palny przyjeto tekstylia ciepto
spalania 19 MJ/kg

e opakowania z papieru i tektury — 550 kg ciepto spalania 16 MJ/kg
e opakowania z tworzyw sztucznych — 550 kg ciepto spalania 21 MJ/kg

o Dbaterie i akumulatory — lacznie 1200 kg przyjeto, ze materialy palne stanowig okoto 10
% masy baterii i akumulatoréw a cieplo spalania przyjeto jak dla tworzyw ABS tj.
36 MJ/kg
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olej opatowy — 1000 dm® — do obliczen przyjeto gestosé 0,84 kg/dm?, cieplo spalania
45 MJ/kg

e olej hydrauliczny, olej silnikowy, olej smarowy, olej przekladniowy — tacznie 500 dm?
— do obliczen przyjeto gestosé oleju 0,88 kg/dm’, cieplo spalania 44 MJ/kg

opony — 3000 kg (ciepto spalania 42,5 MJ/kg).

Qa4 = (1400 kg x 44 MJ/kg + 500 kg x 5% x 44 MJ/kg + 300 kg x 19 MJ/kg + 550
kg x 16 MJ/kg +550 kg x 21 MJ/kg + 1200 kg x 10% x 36 MJ/kg + 1000 dm3 x
0,84 kg/dms3 x 45 MJ/kg + 500 dm3 x 0,88 kg/dms3 x 44 MJ/kg
+ 3000 kg x 42,5 MJ/kg)/ 288 m=
Qd = 965 MJ/m?2

6.2.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w obiekcie

Wiata warsztatowo -garazowa zalicza si¢ do stref PM o gestosci obcigzenia ogniowego do
1000 MJ/m®. W obiekcie przewiduje si¢ okresowe przebywanie okoto 3 0s6b jednoczesnie
prowadzacych remonty i naprawy urzadzen i maszyn.

Caly obiekt stanowi strefe pozarows z odpadami stalymi o powierzchni 288 m”. Zgodnie
z § 8 rozporzadzenia [4] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej z odpadami
statymi, ktéra znajduje si¢ poza budynkiem nie moze przekraczaé 2000 m’ — dla
odpadéw palnych z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym catych
lub rozdrobnionych opon, lub statych odpadéw palnych zawierajgcych w ponad 20 %
swojej masy odpady z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym
calych lub rozdrobnionych opon. W przypadku wiaty warsztatowo-garazowej warunek
odpuszczalnej powierzchni strefy pozarowej z odpadami statymi, jest spetniony.

Zgodnie z § 11 rozporzadzenia [4] magazynowanie odpadéw palnych w strefie pozarowej
z opadami stalymi, ktéra znajduje sie poza budyniem prowadzi sie w sekcjach
magazynowych o powierzchni nie wigkszej niz 400 m’. W przedmiotowym przypadku cata
strefa pozarowa stanowi jedna sekcje magazynows o powierzchni do 400 m?.

Zgodnie z § 20 rozporzadzenia [4] wiata warsztatowo-garazowa nie stanowi ,,miejsca
magazynowania cieklych odpadéw palnych” oraz ,magazynu ciektych odpadéw
palnych” poniewaz laczna objetosé cieklych odpadow palnych zgromadzona w obiekcie
budowlanym lub na terenie nie przekracza 5 m’ dla ciektych odpadéw palnych
o temperaturze zaplonu powyzej 60 st. C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju
napgdowego i lekkiego oleju opalowego o temperaturze zaptonu powyzej 75 st. C.

6.2.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewng¢trznych

W obiekcie nie przewiduje si¢ magazynowania lub stosowania cieczy (substancji)
tatwopalnych w ilosci stwarzajgcej zagrozenie wybuchem, nie przewiduje sie takze
wystepowania pylow palnych w ilosci mogacej stworzy¢ zagrozenie wybuchem.
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6.2.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z § 228 rozporzadzenia [2] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej PM
(do 1000 MJ/m?) w obiektach o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczania
wysokosci) wynosi 15 000 m’. Dopuszczalna powierzchnia strefy PM zostala zachowana.

6.2.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosé ogniowa elementéw
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia

Zgodnie z § 215 rozporzadzenia [2] dopuszcza si¢ przyjecie klasy ,,E” odpornosci
pozarowej dla jednokondygnacyjnych budynkéw PM o gestosci obcigzenia ogniowego
przekraczajgcej 500 MJ /m?, pod warunkiem zastosowania

1) wszystkich elementow budynku nierozprzestrzeniajacych ognia

2) samoczynnych urzadzefri oddymiajacych w strefach pozarowych o powierzchni

przekraczajacej 1000 m?.

Powyzszy zapis ma zastosowanie w przypadku wiaty warsztatowo-garazowej poniewaz
wszyst1<2ie elementy wiaty spelniajg warunek NRO a powierzchnia wiaty nie przekracza
1000 m*”.

Klasa odpornosci pozarowej ,E”, narzuca zastosowanie elementéw budynku , ktérym nie
stawia sie wymagan w zakresie klas odpornosci ogniowe;:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku®
odpornosci ) . )
pozarowej gléwna | xonstrukcja sclana Sciana rzekrycie
konstrukcja strop” zewnetrz- wewne - p
budynku e ) dachu P nal)?z)’ trzna%’ dachu®
1 2 3 4 5 6 7
»E” ) ¢) ) ) ) Q)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$é¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas
odpornoéci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

! Jezeli przegroda jest cze$cia glownej konstrukeji nosnej, powinna spetiaé takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornoéci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

% Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, §wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jeski otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, speiniajaca
kryteria okreslone w kol. 4.

M Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E I 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E 1 30.

%) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

6.2.9. Warunki ewakuacji

Z obiektu z czeSci wydzielonej $cianami zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne
prowadzace na zewnatrz, z pozostalej czesci wiaty zapewniona jest mozliwosé ewakuacji
na otwartg przestrzefi. Dlugo$¢ i szerokosé przejscia ewakuacyjnego zostata zachowana.
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Obiekty przy ul. Zamiejskiej 1,93-468 Lodz.

6.2.10. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.

Wiata wyposazona zostal w instalacje elektryczng — funkcje ppoz. wylacznika prady pelni
gléwny wylacznik pradu zlokalizowany na frontowej czesci wiaty.

6.2.11. Drogi pozarowe

Do obiektu zgodnie z § 43 ust. 1 rozporzadzenia [4], nie jest wymagane doprowadzenie
drogi pozarowej. Niemniej jednak do wiaty zapewniono dojazd spelniajgcy wymagania
stawiane droga pozarowym. Wzdluz obiektu zlokalizowano plac wewnetrzny
o utwardzonej nawierzchni zapewniajac tym samym swobodny dostep do wiaty o kazdej
porze roku.

6.2.12. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Zgodme z §41 ust. 1 rozpmzqdzema [4] dla przedrmotowego obiektu, do zewngtrznego
gaszenia pozaru, nalezy zapewni¢ wode w iloci min. 10 dm’/s. Odleglosé najblizszego
hydrantu od chronionego budynku powinna wynosié¢ < 75 m.

Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru zrealizowane jest
w oparciu o sie¢ hydrantéw usytuowanych na miejskiej sieci hydrantowej. W odleglosci 75
m zlokalizowano hydrant nadziemny DN 100.

6.2.13. Podreczny sprzet gasniczy.

Przepisy stanowig ze jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego
w gasnicach, powinna przypadac (z wyjatkiem przypadkéw okre§lonych w przepisach
szezegblnych) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej niechronionej stalym
urzadzeniem gasniczym w budynku (lub jego czesci):

a. zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II, ZL 11l i ZL V,

b. produkcyjnym i magazynowym o gestosci obcigzenia ogniowego ponad
500 MJ/m?,

c. zawierajacym pomieszczenie zagrozone wybuchem,

W obiektach nie wymienionych wyzej — na kazde 300 m? strefy. Przedmiotowy obiekt
wyposazono w podreczny sprzet ppoz. — gasnice, zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia
[1]. Wiata zostala wyposazona w gasnice proszkowa GP — 6x ABC. Gasnica
zlokalizowana jest w miejscu widocznym, tatwo dostepnym i oznakowanym, zgodnie z
obowigzujacymi wymaganiami w tym zakresie.

Dodatkowo zgodnie z wymaganiami § 38 rozporzadzenia [4] miejsce, w ktérym
magazynuje si¢ ciekle odpady palne o ilosci wiekszej niz 0,4 m® i nieprzekraczajacej 5 m>
wyposaza si¢ niezaleznie od wyposazenia obiektu lub terenu w gasnice zgodnie z
odrebnymi przepisami w punkty ze sprzetem gasniczym zwierajacy:

e 1 gasnice przeno$ng o skutecznos$ci gasniczej co najmniej 183B na kazde 2,5 m?

cieklych odpadéw palnych

¢ 1 koc gasniczy o wymiarach co najmniej 2m x 3m;
Zgodnie z § 38 rozporzadzenia [4] wiate warsztatowo-garazows nalezy wyposazyé
w w/w punkty ze sprzetem gasniczym. Odleglos¢ z kazdego miejsca w strefie pozarowej

z odpadami stalymi, w ktérej moze ](JJ%FE r\ag‘: fﬂz}?wmk do najblizszego punktu ze
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sprzetem gasniczym jest nie wicksza niz 50 m. Do punktu ze sprzgtem gasniczym
zapewnia sie dostep o szerokosci co najmniej lm. Punkt ze sprzgtem gasniczym
zabezpiecza si¢ przed negatywnym oddziatywaniem warunkow atmosferycznych.

6.2.14. Rodzaj i ilo§¢ magazynowanych w obiekcie odpadow.

Kod odpadu

(Zgodnie z katalogiem Rodzaj odpadu Ilos¢ [Mg]

odpaddow)

13 01 10* Miperallne oleje hydraulicz.ne nie zawierajace 0,200
zwigzkdéw chlorowcoorganicznych

1301 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne 0,200

1301 13* Inne oleje hydrauliczne 0,200
Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i

1302 04* smarowe zawierajace zwigzki 0,200
chlorowcoorganiczne
Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i

13 02 05* smarowe niezawierjace zwigzkow 0,200
chlorowcoorganicznych

13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i 0,200
smarowe

13 02 08* inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 0,200

150101 Opakowania z papieru i tektury 0,550

150107 Opakowania ze szkla 0,400
Opakowania zawierajace pozostatosci substancji

15 01 10* niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 0,200

$rodki ochrony roélin 1 i 1l klasy toksycznosci —
bardzo toksyczne i toksyczne)

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,550
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry
olejowe nie ujete w innych grupach) tkaniny do
1502 02% wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania 0,200
ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)

Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do

150203 wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania 0,100
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02
16 01 07* Filtry olejowe 0,250
160116 Zbiorniki na gaz skroplony 0,800
160117 Metale zelazne 0,800
16 01 18 Metale niezelazne 0,800
16 01 13* Ptyny hamulcowe 0,200
16 06 01* Baterie i akumulatory otowiowe 0,400
16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 0,400
16 06 05 inne baterie i akumulatory 0,400

Uwagi: Odpady o kodach 13 01 10%, 13 01 11% 1301 13* 13 02 04* 13 02 05* 13 02 06* 13 02 08*
wystepujg zamiennie. Odpady o kodach 16 01 17 oraz 16 01 18 wystepujq zamiennie
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6.2.15. Analiza warunkow ochrony przeciwpozarowej w odniesieniu do
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewne¢trznych i Administracji z dnia 19
lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
jakie maja spelnia¢ obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca

przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadéw.

Wiata o pow1erzchn1 288 m” stanowi jednq strefe pozarowa z odpadami stalymi o gestodci
do 1000 MY/m>. W strefie pozar owej PM magazymue si¢ stale odpady palne oraz ciekle
odpady palne o 0bj¢tosm nie przekraczajqce] 5 m’, a ich temperatura zaptonu przekracza
75 st. C. Obiekt musi spetnia¢ nizej wymienione Wymagania dotyczace magazynowania
ciektych odpadow palnych, ktore wynikajg z rozporzadzenia [4]:
— § 38 — wiate nalezy wyposazy¢ w punkty ze sprzgtem gasniczym poniewaz 1losc
magazynowanych ciektych odpadéw palnych zawiera si¢ w granicach od 0,4 m® do
5 m’. Warunek niespelniony.
Punkt ze sprzgtem gasniczym powinien zawieraé:
e ] gasmce przenosng o skutecznosci gasniczej co najmniej 183B na kazde
2,5 m’ ciektych odpadéw palnych
e 1 koc gasniczy o wymiarach co najmniej 2m X 3m;

7. Analiza i ocena warunkow bezpieczenstwa pozarowego

Na podstawie wykonanego operatu z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla miejsc
magazynowania odpadéw w ramach funkcjonowania sktadowiska balastu zlokalizowanych
na terenie MPO Sp. z 0.0. przy ul. Zamiejskiej 1 w Lodzi, nalezy stwierdzi¢, ze aktualny
stan zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektdw nie w pelni spetnia wymagania obecnie
obowiazujgcych przepiséw techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych.

W kontekscie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19
lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresic ochrony przeciwpozarowei, jaki maija
spetnia¢ obiekty budowlane lub ich czesdei oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,
magazynowania lub przetwarzania odpadéw [Dz. U. 2020 poz. 296] nalezy spetni¢ nw.
wymagania:

WIATA WARSZTATOWO-GARAZOWA:

Wiate nalezy wyposazy¢ w punkty ze sprzetem gasniczym poniewaz. 1losc

magazynowanych cieklych odpadéw palnych zawiera SlE; w granicach od 0,4 m® do
5m?’ - § 38. Punkt ze sprzetem gasniczym powinien zawierad:

e 1 gasnice przenosng o skuteczno$ci gasniczej co najmniej 183B na kazde 2,5 m®
cieklych odpadéw palnych

e 1 koc gasniczy o wymiarach co najmniej 2m x 3m;
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