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PRZESTAWIENIE OGRODZEN
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przy przestawieniu ogrodzen w zwigzku z projektem przebudowy fragmentu ul. Stone oraz fragmentu ul. Nad
Potokiem, obr¢b Stone, gmina Kudowa — Zdr6j — etap 2.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy ustawieniu ogrodzen i
obejmuja:

- demontaz oraz montaz ogrodzenia o konstrukcji zgodnej z projektem budowlanym i wykonawczym,

- demontaz oraz montaz montaz bram i furtek.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie posesji przydroznej - przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem si¢
niepozadanych intruzéw (np. ludzi, zwierzat lub pojazdéw) na posesj¢ potozong w poblizu drogi.

1.4.2. Przestawienie ogrodzenia — przeniesienie catego ogrodzenia lub jego czeéci z dotychczasowego
potozenia, kolidujacego zwykle z rozbudowa drogi (ulicy), na nowe miejsce

1.4.3. Okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4..

1.5. Wymagania dotyczace robot
Wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materialow

Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 pkt 2.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzen, objetych niniejsza SST, sa:
— siatki metalowe,
— liny stalowe,
— shupki metalowe i elementy potaczeniowe,
— przesta z ksztaltownikoéw stalowych, bramy i furtki,
— przesta z elementéw drewnianych,
— beton i jego sktadniki,
— cegla petna i zaprawa,
— materiaty do malowania i renowacji powtok malarskich.

2.2. Materialy do wykonania fundamentow, stupkow i podmuréwki betonowej ,,na mokro”

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251.

Deskowanie nalezy wykonac¢ z materiatow odpowiadajacych nastgpujacym normom:
- drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017,

- tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-D-96000,

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypehieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z
mieszanki betonowej.

Beton klasy B20 (C16/20) - wymagania jak w PN-EN 206-1:
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-cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania wedtug PN-EN 197-1,
-kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania wedtug PN-EN 12620,
-woda - wymagania wedtug PN-EN 1008-1.

2.3. Siatka stalowa

Nalezy stosowac siatke z drutu stalowego ocynkowanego.

Dhugo$¢ dostarczanej przez producenta siatki zwinigtej w rolkg powinna wynosi¢ od 10 do 25 m. Odchyiki
dhugosci nie powinny przekraczaé¢ + 0,1 m dla wielkosci 30 oraz + 0,2 m dla siatek wielkosci od 40 do 70.

Powierzchnia siatki powinna by¢ gladka, bez zalaman, wybrzuszen i wgniecen. Spirala powinna by¢
wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno by¢ przeprowadzone przez potgczenie spirali
wszystkimi zwojami. Konce spirali z obydwu stron powinny by¢ rowno obcigte w odleglosci co najmniej 30%
wymiaru boku oczka.

Siatki w rolkach nalezy przechowywaé w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatoéw dziatajacych korodujaco.

Drut w siatce powinien by¢ okragty, cynkowany, ze stali ST1 wg PN-M-80026.

Drut powinien by¢ ocynkowany zanurzeniowo (ogniowo) z wyzsza doktadnos$ciag ocynkowania, okreslong
zgodnie z PN-M-80026.

Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN-M-80026, na zadanie Zamawiajacego, ma obowigzek
wystawié¢ zaswiadczenie zawierajagce m.in. wyniki przeprowadzonych badan, w tym sprawdzenia grubosci
powtoki cynkowej wg PN-M80026

2.4. Liny stalowe

Stalowe linki usztywniajace siatk¢ ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-M-
80201 i PN-M-80202. Drut stalowy na liny powinien by¢ drutem okraglym, gladkim ocynkowanym o $rednicy
4 mm.

Do kazdej liny zgodnie z postanowieniami PN-M-80201 powinno by¢ dotaczone za§wiadczenie wytworcy
z protokotem przeprowadzonych badan, w tym sprawdzenia sity zrywajacej ling i jako$ci powloki cynkowe;j.
Liny powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, z dala od substancji dziatajacych
korodujaco.

2.5. Stupki metalowe i elementy polaczeniowe

2.5.1. Wymiary i najwazniejsze charakterystyki stupkow

Stupki metalowe ogrodzen mozna wykonywac¢ z ocynkowanych rur okraglych i wyjatkowo z rur
kwadratowych lub prostokatnych, wzglednie z ksztaltownikow: katownikow, ceownikow (w tym: cze¢$ciowo
zamknigtych), teownikoéw i dwuteownikow, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub wskazaniami Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewngtrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek, pgknieé,
zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nierownos$ci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu
wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm
na 1 m dtugosci rury.

2.5.2. Wymagania dla ksztaltownikow

Ksztaltowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia ksztattownika powinna by¢
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, peknigcia, zawalcowania i
naderwania. Dopuszczalne s3 usunigte wady przez szlifowanie lub dtutowanie z tym, Se obrobiona powierzchnia
powinna mie¢ tagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubo$¢ ksztattownika nie moSe zmniejszy¢ si¢ poza
dopuszczalng dolng odchytke wymiarowa dla ksztalttownika.

Ksztaltowniki powinny by¢ obcigte prostopadle do osi wzdluznej ksztattownika. Powierzchnia koncow
ksztattownika nie powinna wykazywac¢ rzadzizn, rozwarstwien, pgknie¢ i §ladow jamy skurczowej widocznych
nie uzbrojonym okiem.
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2.5.3. Wymagania dla elementéw polaczeniowych do mocowania elementéw ogrodzen

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy polaczeniowe przewidziane do mocowania mig¢dzy
sobg
elementdw ogrodzen jak: §ruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez pgknig¢, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbow.

2.5.4. Wymagania dla drutu spawalniczego

Je$li dokumentacja projektowa lub Inzynier przewiduja wykonanie spawanych pofaczen elementéw
ogrodzenia, to drut spawalniczy powinien spetnia¢ wymagania PN-M-69420, odpowiednio dla spawania
gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez Inzyniera.

Srednica drutu powinna wynosié¢ potowe grubosci elementéw taczonych lub od 6 do 8 mm, gdy elementy
aczone sg grubsze niz 15 mm.

Powierzchnia drutu powinna by¢ czysta i gladka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smardéw.

2.5.5. Wymagania dla powlok metalizacyjnych cynkowych

W przypadku zastosowania powloki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
by¢ z cynku o czystos$ci nie mniejszej niz 99,5%.

Powierzchnia powloki powinna by¢ jednorodna pod wzglgdem ziarnisto$ci. Nie moze ona wykazywaé
widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powloki od podtoza.

2.6. Bramy i furtki

Bramy i furtki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, a w przypadku braku wystarczajacych
ustalen ich lokalizacje, konstrukcje i wymiary ustala Inzynier.

2.6. Beton i jego skladniki

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypelnieniem masg betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczalo wyciek zaprawy z masy
betonowej, mozliwo$¢ znieksztatcen lub odchylen w betonowanej konstrukecji.

Klasa betonu - jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 20. Beton powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 06250 jak dla betonu narazonego na wplywy atmosferyczne tj.
nasiakliwos$ci nie wigkszej niz 5 %. Sktadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej ,,32,5%,
odpowiadajagcym wymaganiom PN-EN-197-1.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywa
tamanego i otoczakéw) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodg pitng

2.7. Materialy do malowania powlok malarskich

Do malowania urzadzen ze stali, zeliwa lub metali niezelaznych nalezy uzywa¢ materialy zgodne z PN-B-
10285 lub stosownie do ustalen SST, badz wskazan Inzyniera.

Nie dopuszcza si¢ stosowania wyroboéw lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, nie majacych
uzgodnionych wymagan oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm. W przypadku, gdy barwa i
potysk odgrywaja istotng rolg, a nie sa ujgte w normach, powinny by¢ ustalone odpowiednie wzorce w
porozumieniu z dostawca.

2.8. Elementy przesel

Elementy przesel pochodzace z rozbidrki powinny by¢ montowane po usuni¢ciu ewentualnych uszkodzen.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-00.00.00 pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Sprzet przeznaczony do wykonania robot powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Mieszanie betonu nalezy wykona¢ mechanicznie w betoniarkach. Zalecane jest wykonanie zageszczenia
betonu wibratorem bulawowym.
Pozostate prace zostang wykonane przy uzyciu r¢cznych narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 pkt 4.
4.2. Transport materialow

Elementy ogrodzenia nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczajacymi ja przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Cement, piasek przewozi¢ mozna dowolnymi §rodkami transportu, nalezy zabezpieczy¢ je przed
przemieszczaniem podczas transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na witasciwosci wykonanych robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét
Zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed wykonywaniem rob6t nalezy wytyczy¢é lokalizacje ogrodzen na podstawie dokumentacji
projektowej, zalecen Inzyniera. Do podstawowych czynnosci objetych niniejszg SST przy wykonywaniu ww.
rob6t naleza:

— wykonanie dotow pod stupki,

— wykonanie fundamentdéw betonowych pod stupki,

— ustawienie/wymurowanie stupkéow oraz podmurowki,
— zamontowanie elementow przesel.

5.3. Zakres wykonywanych robot dla elementéw ogrodzenia

5.3.1. Wykonanie doléw pod stupki

Doty pod stupki powinny znajdowac si¢ na wytyczone;j trasie ogrodzenia i posiada¢ wymiary w planie co
najmniej o 20 cm wigksze od wymiardéw stupka, a glebokos¢ 0,8+1,2 m.

Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i zatamaniach ogrodzenia, a nast¢pnie
dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci po 3+6 m.
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5.3.2. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napeli¢ otwor mieszanka betonowa klasy B20. Do czasu
stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢. Montaz pozostatych elementow ogrodzenia mozna wykona¢ po co
najmniej 7 dniach od ustawienia stupka w betonie.

5.3.3. Ustawienie stupkéw

Stupki winny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac¢ si¢ na jednakowe;j
wysoko$ci. Shupki z rur powinny mie¢ zaspawany goérny otwor. Stupki koncowe, narozne oraz stojace na
zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 150 nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi
stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdluz biegu ogrodzenia pod katem okoto 30+450. Stupki do siatki
ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umieszczania na nich linek usztywniajacych prze posiadanie
odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepdw i hakow metalowych. Stupki koncowe powinny by¢ dodatkowo
przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.3.4. Rozpigecie siatki ogrodzeniowej

Nalezy rozwiesi¢ trzy linki usztywniajace; u gory, na dole i w $rodku ogrodzenia z przymocowaniem ich
do
stupkéw. Do stupkow koncowych linki musza by¢ starannie przymocowane. Linki napina si¢ wyciggarkami lub
innym sprzgtem zaakceptowanym przez Inzyniera.

Siatke¢ metalowa przymocowuje si¢ do stupkéw koncowych za pomoca pretow plaskich lub
zaokraglonych.

Siatke napina si¢ w sposoéb podobny do linek. Gorng i dolng krawedz siatki nalezy taczy¢ z linkg zaginajac
Na niej poszczegdlne druty siatki.

5.3.5. Wykonanie siatki w ramach

Siatka powinna by¢ umieszczona w ramach z katownika (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x 50 x 6
mm) innego ksztattownika zaakceptowanego przez Inzyniera.

Zaleca si¢ stosowanie jednakowych odlegtosci migdzy stupkami, w celu zachowania mozliwie jednego
wymiaru. Krotsze ramy mozna wykonaé przy naroznikach i bramach. Gérne krawedzie ram ogrodzenia powinny
by¢ zawsze poziome.

Przeswity migdzy ramg a shupkiem nie powinny by¢ wigksze niz 8 do 10 cm.

Ramy z siatkg umieszcza si¢ miedzy stupkami i przymocowuje do stupkéw w sposob zgodny z
dokumentacja projektowa, i wskazaniami Inzyniera. W celu uniknigcia wydhuzenia lub kurczenia si¢ ram pod
wplywem temperatury zaleca si¢ mocowac¢ ramy do stupkéw za pomoca s$rub i ptaskownikéw z otworami
podtuznymi.

5.3.6. Montaz przesel

Montaz przeset do stupkoéw nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja producenta. Przesta na stupach mocowac
za pomocg tgcznikow oraz $rub zabezpieczajacych.

5.4. Malowanie elementéw

Zaleca si¢ przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wylacznie w dni pogodne, przy
zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 200C; nie nalezy malowac pedzlem lub walkiem w temperaturze
ponizej +50C, jak rowniez malowa¢ metoda natryskowa w temperaturze ponizej +150C oraz podczas
wystepujacej mgly i rosy.

Rodzaj farby oraz liczb¢ jej warstw zastosowanych przy malowaniu okresla Inzynier na wniosek
Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka z betonem fundamentu, ze
wzgledu na najszybsze niszczenie si¢ farby w tych miejscach i pojawianie si¢ rdzawych zaciekow
sygnalizujacych korozje stupka.

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji.
Zlewki
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poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwaé do izolowanych
zbiornikdw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-00.00.00 pkt 6.

Sprawdzeniu podlegaja:
a) zgodno$¢ wykonania elementéw ogrodzenia z ustaleniami ST i Dokumentacji Projektowej oraz
zaleceniami Producenta,
b) prawidlowo$¢ wykonania poszczeg6élnych elementéw ogrodzenia,
¢) prawidlowo$¢ wykonania dotow pod shupki, zgodnie z punktem,
d) prawidtowos¢ wykonania fundamentow pod shupki, zgodnie z punktem,
¢) poprawnos¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem,
f) prawidlowo$¢ wykonania montazu elementéw ogrodzenia zgodnie z punktem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr). Dhugo§¢ schodéw mierzy si¢ po dilugosci skarpy. W cenie
jednostkowej uwzglednia si¢ montaz i rozbidrke potrzebnych rusztowan i urzadzen do montazu oraz wykonanie
zlaczy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady

Zgodnie z zapisami umowy z Zamawiajgcym.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z zapisami umowy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 13139 Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu.

-1008-1 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okraglego. Wymagania i badania.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania.
PN-H-84023/07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury.

PN-EN 10056-1:2000 Stal walcowana. Katowniki rOwnoramienne

BN-70/6744-03 Prefabrykowane elementy ogrodzen zelbetowych.

PN EN 1344:2004 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe drogowe.
PN-B-01080:1984 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
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