Urzad Miasta i Gminy Sztum - tazienka, parter
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Urzad Miasta i Gminy Sztum - fazienka, parter
- oznaczenie przekroju Scian
- rzut - skala 1:50

zabudowa gk rurki co

zabudowa rurek co, zabudowa gk obtozona ptytkami,
wysokos¢ do sufitu

ptytki na obudowie gk powinny licowa¢ z wnetrzem okna,
wneka okienna wykonczona gtadzig i pomalowana na biato.

zabudowa gk stelaz wc

stelaz wc plus stelaze boczne obudowane zabudowa gk
wysokosc do sufitu

szer - 1200 mm (na dwie ptytki)

w narozniku umieszczone aluminiowe listwy narozne

scianka gk
wysokosé ok 2400 mm - 4 ptytki
szerokos$¢ ok 600 mm - 1 ptytka

- Pomieszczenie powinno mie¢ wentylacje spetniajagca stosowne wymagania
- Wszystkie wymiary do sprawdzenia na budowie
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Urzad Miasta i Gminy Sztum - tazienka, parter

- projekt instalacji wod-kan
- rzut - skala 1:50

bateria sztorcowa
bateria z dtugim uchwytem,

montowana na umywalce

syfon podtynkowy
umozliwia wygodny wjazd
kolan pod umywalke

przeptywowy podgrzewacz wody

1450

2550

zawOr zimnej wody, zasilajacy podgrzewacz
H =700 mm

zawor czerpalny

bateria do zimnej wody, do napetniania wiader
wysokos$¢é montazu 550 mm od posadzki

L ——— stelazwc

stelaz wc - szer. stelaz boczny,
do uchwytéw - 2 x 300 mm

- Pomieszczenie powinno mie¢ wentylacje spetniajgcg stosowne wymagania

- Wszystkie wymiary do sprawdzenia na budowie
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Urzad Miasta i Gminy Sztum - fazienka, Il pietro
- projekt instalacji oswietleniowo-zasilajace;j
- rzut - skala 1:50

zasilanie przeptywowego pogdrzewacza wody
gniazdo wtykowe
h =700 mm

automatyczny podajnik recznikéw papierowych
zasilany 230V
H=1450 mm

przyciski alarmowe

w kolorze czerwonym

dolny na wysokosci 400 mm od osi puszki do posadzki
gbrny na wysokosci 1100 mm od osi puszki do posadzki
100 mm od osi tacznika do krawedzi zabudowy

- Pomieszczenie powinno mie¢ wentylacje spetniajgcg stosowne wymagania
- Wszystkie wymiary do sprawdzenia na budowie




Urzad Miasta i Gminy Sztum - fazienka, parter
- przekroj A-A - rzut - skala 1:25

panele LED

lustro
regulowane, z ragczka

szer 60 x wys. 45 cm
Raczka nie powinna by¢ wyzej niz
110 cm od posadzki

dozownik mydta

automatyczny, na baterie,

dolna krawedz 990 cm M

od posadzki docelowej

umywalka

szerokos¢ 650 mm
wysokos¢ gornej krawedzi
H = 850 mm od docelowej posadzki

porecze przy umywalce
zamontowane w odlegtosci 100 mm

od krawedzi umywalki do osi poreczy
Gorna krawedz poreczy i umywalki
powinny by¢ na jednej wysokosci

=N

H =850 mm
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przeptywowy podgrzewacz wody_ 

wymiar: 190 x 90 x 140 mm
podumywalkowu, gniazdo wtykowe
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umiesci¢ podgrzewacz
mozliwie najblizej umywalki
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wymiar 600 x 600 mm
montowane na zawiesiach o dtugosci 1000 mm
lokalizacja zasilania bez zmian

szafa

szafa gospodarcza
wymiar 1000 x 450 x 2400 mm
zamykana na kluczyk

\

i uchwyt na papier toaletowy
zamontowany na wysokosci 1000 mm
od gornej krawedzi uchwytu
A do docelowej posadzki
porecze przy WC
chromowane, uchylne
H1 Porecze muszg znajdowac sie z po obu stronach muszli,
kazda w odlegtosci 360 mm od osi muszli do osi poreczy
wysokosc poreczy H =760 od gérnej krawedzi poreczy do
/ docelowej posadzki
miska WC
o wysokos¢ miski wc
— | tj. miski wiszacej wc razem
z deska - H = 460 mm do docelowej posadzki

zgodnie z instrukcjg producenta

syfon
podtynkowy, pozwala na swobodne
wjechanie pod umywalke

automatyczny, zasilanie 230V,
stal nierdzewna
dolna krawedz 120 cm od posadzki

podajnik recznikdw papierowych

wymiary: 330 x 597 x 157 mm
stal nierdzewna

300 mm ponizej dolnej
krawedzi podajnika papieru

zawor do zimnej wody, stuzacy do
napetniania wiadra, zamontowany
na wysokosci 600 mm od posadzki
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kosz zawor czerpalny przycisk wzywania pomocy

w kolorze czerwonym

dolny na wysokosci 400 mm od osi puszki do posadzki
gbrny na wysokosci 1100 mm od osi puszki do posadzki
100 mm od osi facznika do krawedzi zabudowy

- Pomieszczenie powinno mie¢ wentylacje spetniajgcg stosowne wymagania
- Wszystkie wymiary do sprawdzenia na budowie




Urzad Miasta i Gminy Sztum - tazienka, parter
- przekrdj B-B - rzut - skala 1:25

1200

1010)

870

450

wieszak $cienny

przewijak Scienny

- Pomieszczenie powinno mie¢ wentylacje spetniajgcg stosowne wymagania
- Wszystkie wymiary do sprawdzenia na budowie




Urzad Miasta i Gminy Sztum - fazienka, parter
- przekrdj A-A - rzut - skala 1:30
widok stelazy podtynkowych
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- Pomieszczenie powinno mieé wentylacje
spetniajaca stosowne wymagania
- Wszystkie wymiary do sprawdzenia na budowie




Urzad Miasta i Gminy Sztum - tazienka, parter
- przekroj A-A - rzut - skala 1:25 - wykonczenie scian

farba

farba do pomieszczen wilgotnych
akrylowo-kompozytowa, barwiona w mieszalniku
kolor V 448

ptytka gtadka
ptytki do wysokosci 2400 mm

4 petne ptytki
fuga w kolorze jasnoszarym NS

ptytka typu lastryko

ptytki do wysokosci 2400 mm
4 petne ptytki

fuga w kolorze jasnoszarym i EENEEGN

- Pomieszczenie powinno mie¢ wentylacje
spetniajaca stosowne wymagania
- Wszystkie wymiary do sprawdzenia na budowie
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Urzad Miasta i Gminy Sztum - tazienka, parter
- przekrdj B-B - rzut - skala 1:25 - wykonczenie scian

farba
farba do pomieszczen wilgotnych

akrylowo-kompozytowa, barwiona w mieszalniku
kolor V 448

ptytka gtadka

ptytki do wysokosci 2400 mm
4 petne ptytki

fuga w kolorze jasnoszarym JiENEEEEEL

wieszak Scienny

przewijak scienny

- Pomieszczenie powinno mie¢ wentylacje
spetniajgcg stosowne wymagania

- Wszystkie wymiary do sprawdzenia na budowie




Urzad Miasta i Gminy Sztum - tazienka, parter
- przekroj C-C - skala 1:25 - wykonczenie scian

farba

farba do pomieszczen wilgotnych

akrylowo-kompozytowa, barwiona w mieszalniku

ptytka gtadka

ptytki do wysokosci 2400 mm
4 petne ptytki

fuga w kolorze jasnoszarym

- Pomieszczenie powinno mie¢ wentylacje spetniajacg stosowne wymagania
- Wszystkie wymiary do sprawdzenia na budowie




Urzad Miasta i Gminy Sztum - fazienka, parter
- przekroj D-D - skala 1:25 - wykonczenie $cian

farba

farba do pomieszczen wilgotnych
akrylowo-kompozytowa, barwiona w mieszalniku

- Pomieszczenie powinno mieé wentylacje spetniajgcg stosowne wymagania
- Wszystkie wymiary do sprawdzenia na budowie




Urzad Miasta i Gminy Sztum - fazienka, parter

izacja

- WIzZua




Urzad Miasta i Gminy Sztum - fazienka, parter
- wizualizacja




