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Budowa pomostu ptywajgcego

ST1. BUDOWA POMOSTYU PLYWAJACEGO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z dostawg i montazem pomostu ptywajgcego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu pomostu ptywajgcego.

W zakres tych robét wchodza:
B.01.01.00. — Montaz pomostu ptywajacego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Parametry pomostu ptywajgcego

Pomost na planie litery ,L” o dtugosciach 13,42m oraz 10,98m i szerokosci 2,44m, trap (podejscie) o
wymiarach 1,10m x 2,50m, slip dla kajakéw o wymiarach 1,48m x 7,00m.

Pomost ptywajgcy wykonany z elementdw modutowych z tworzywa sztucznego — polietylenu.
Elementy te sg profilami zamknietymi, petniag one funkcje ptywaka oraz modularnego i tatwego w
montazu elementu konstrukcyjnego. Pomost powinien posiada¢ antyposlizgowa powierzchnie,
moduty powinny byé odporne na UV. Trap zapewniajgcy bezpieczne wejscie i zejscie z pomostu

wykonany jako stalowo kompozytowy zawiasowo pofgczony z pomostem.
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Pomost ptywajacy:

Dtugos¢: 21,96m (13,42m+8,54m)

Szerokos$é: 2,44 m

Wysokos¢ (od korony pomostu do dna): 1,70m
Trap:

Dtugosé: 2,50m

Szerokos$é: 1,10m

Slip dla kajakow:

Dtugosé: 7,00m

Szerokos$é: 1,48m

Modut podstawowy WP-F - 18 szt
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10,98 m

Trap o wymiarach 1,10 m % 2,50m - 1 szt

Szkic — pomost ptywajgcy wraz z trapem
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Modutem podstawowym projektowanego pomostu ptywajgcego jest modut WP-F.

MODUL PODSTAWOWY WP-F

Wymiary modutu: 121,9cm x 243,8cm x 50,8cm (dig. x szer. x wys.)
Masa: 9,72kg

Maksymalne obcigzenie z zachowaniem ptywalnosci: 1134kg
Powierzchnia uzytkowa: 3m?

Wolna burta: 43,20cm

Obciazenie uzytkowe: 380kg/m?’
Moduty podstawowe posiadajg na bokach specjalne gniazda, w ktére wktada sie i montuje tgczniki

ptywaka umozliwiajace rozbudowe pomostu o kolejne moduty podstawowe. taczniki umieszczane s3

w gniazdach pasowanych suwliwie i zabezpieczone dwiema srubami, podktadkami i nakretkami.

LACZNIK PLYWAKA WL

Wymiary tgcznika: 30,5cm x 22,9cm x 50,8cm
Masa: 2,30kg
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taczniki stupka WS sg uniwersalnymi elementami pasowanymi suwliwie do odkrytych gniazd
tacznikowych modutu podstawowego ptywaka; mogg by¢ wykorzystywane w réznych metodach

kotwiczenia. Stupki powinny by¢ wyposazone w maskownice (maskownica zerdzi).

LACZNIK SLUPKA WS

Wymiary tgcznika: 35,6cm x 22,9cm x 50,8cm
Masa: 5,44kg

Pomost zaktowiczony do dna akwenu za pomoca zerdzi wkrecanych w dno akewnu. Zerdz wykonana
ze stali nierdzewnej, zakonczona swidrem aluminiowym. Pomost nalezy zakotwi¢ do dna akwenu za

pomocg zerdzi dtugosci 5m.
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Barierki ochronne odpowiadajgce rozmiarami modutom systemu pomostowego (barierki zgodnie z
rysunkami ). Wysokos¢ barierek 1,10m.

1100

Trap stalowo kompozytowy zapewniajgcy bezpieczne wejscie i zejscie z pomostu. Wymiary trapu
1,10m x 2,50m.
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Slip dla kajakéw — pomost najazdowy dla kajakéw stuzgcy wodowaniu oraz wycigganiu matych
jednostek ptywajgcych. Wyposazony w specjalne rolki oraz porecze utatwiajgce wjazd na slip jak i
zjazd z niego.
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Szkic — slip dla kajakow (pomost najazdowy)

‘Wymiary catkowite |d1. 700 cm x szer.148,5 cm x wys. 32,5 cm
‘Masa |410kg
‘Maksymalne obcigzenie |1540kg

‘Wymiary Barierek |440 cm x 26 cm

3. SPRZET

e  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT

Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Materiaty mogg by¢
przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,

przesunieciem oraz utratg statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zgodnie z wytycznymi producenta i DTR.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ wszelkie pomiary, sprawdzenia
materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca
dostarczy na zgdanie zamawiajgcego swiadectwa stwierdzajace, ze stosowane materiaty, urzadzenia i

sprzet posiadajg dopuszczenie do obrotu w budownictwie.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac. Kontrola ta

powinna polega¢ na:

- sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekip wykonawczych oraz wyposazenia w wymagane

$rodki BHP;

- sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac wykonawczych;

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

B.01.01.01. — Obiekt — komplet robdt— [1szt.]
8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét okresla umowa.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za dostawe i montaz pomostu ptywajgcego. (zgodnie z umow3g)

UWAGA:

Wszystkie uzyte w niniejszej specyfikacji zdjecia, nazwy wtasne majq na celu wskazanie standardu
jakosciowych przyjetych systemow i elementéw wykonawczych. W procesie realizacji mozna zastosowac
rozwiqzania, materiaty dowolnych firm réwnorzednych technicznie o parametrach réwnowaznych, pod

warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz przywofany w dokumentacji.
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