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OSWIADCZENIE

Na podstawie Art 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994
(Dz. U. z 2021 . poz. 2351 ze zm.) oSwiadczam, ze ninigjszy projekt budowlany
jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
ZESPOL PROJEKTANTOW:
PROJEKTOWAL | tech. bud. Roman Madry
OPRACOWAL: upr. GP.-7342/1726/92/93

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

w ograniczonym zakresie
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

1.0. Podstawa opracowania

1.1.  Zlecenie Inwestora.

1.2.  Uzgodniona z Inwestorem koncepcja pomostow.
1.3. Mapa zasadnicza.

1.4. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

2.0. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa pomostu ptywajgcego wraz ze slipem dla kajakow

nad jeziorem Miejskim w Ztotowie.

3.0. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Dziatka nr ew. 7 potozona jest w miejscowosci Ztotow, gm. Ztotdw. Dziatka stanowi zbiornik

wodny — jezioro Miejskie w Ztotowie.

4.0. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Niniejsze opracowanie obejmuje zagospodarowanie dziatki nr 7 na ktérej zgodnie z PZD

ma powsta¢ pomost ptywajacy. Teren ten jest ogélnodostepny.

5.0. Bilans powierzchni zabudowy
Pomost ptywajacy — 53,58m?

Trap — 2,75m2

Slip dla kajakéw — 10,40m”

SUMA: 66,73m’

6.0. Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt sg
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Istniejgca dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie.

7.0. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja jest przyjazna dla srodowiska, nie jest zaliczana do inwestycji

mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko zgodnie z przepisami odrebnymi. Podczas

realizacji obiektu nalezy przestrzegac zasad wynikajgcych z decyzji.



8.0. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko
Realizacja projektowanego obiektu nie wptynie na pogorszenie stanu S$rodowiska
naturalnego oraz nie spowodujg zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu

objetego przedmiotem opracowania i jego otoczenia.

9.0. Woplyw eksploatacji gorniczej

Teren objety inwestycja nie znajduje sie w granicach wptywdw eksploatacji gérniczej.

10.0. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania zwigzany z budowg pomostu ptywajacego zamyka sie w dz. nr ew. 7.
Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z zaktéceniami elektrycznymi, promieniowaniem,
zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby a takze nadmiernym hatasem. Niniejszg informacje
opracowano w oparciu o :

- Dz. U. poz.290 z dnia 8 marca 2016r Art 20, ust.4 Prawo Budowlane

- Dz.U. 2015 poz.1422 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 18 wrzesnia 2015r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Opracowat:

tech. bud. Roman Madry



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Uzgodnienia z inwestorem koncepcji budowy wiaty.
- Mapa do zasadnicza.

- Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa pomostu ptywajacego wraz ze slipem dla kajakdw na

jeziorze Miejskim w Ztotowie.

3. Lokalizacja

Projektowany pomost ptywajgcy ma powstac na dziatce nr 7 w m. Ztotéw, gm. Ztotow.
4. Opis terenu

Dziatka nr 7 stanowi teren jeziora Miejskiego w Ztotowie.

5. Ogolne zatozenia funkcjonalno-przestrzenne projektowanych pomostow

5.1. Ukfad funkcjonalny:

Projektowany pomost bedzie petnit funkcje rekreacyjno-wypoczynkowa.

5.2. Ukfad przestrzenny:

Pomost na planie litery ,L” o dtugosciach 13,42m oraz 10,98m i szerokos$ci 2,44m, trap
(podejscie) o wymiarach 1,10m x 2,50m, slip dla kajakéw o wymiarach 1,48m x 7,00m.

6. Podstawowe dane liczbowe obiektu

PODSTAWOWE PARAMETRY:

Pomost ptywajacy:

Dtugosé: 21,96m (13,42m+8,54m)
Szerokos$é: 2,44 m

Wysokos¢ (od korony pomostu do dna): 1,70m



Trap:
Dtugos$é: 2,50m
Szerokos$é: 1,10m

Slip dla kajakow:

Dtugos$é: 7,00m
Szerokos$¢: 1,48m
7. Warunki gruntowo-wodne

Z badan wynika, ze grunty nienosne — namuty zalegajg na gtebokosci od 0,8m do 3,2m- od lustra
wody. Ponizej wystepujg grunty nosne.

8. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Pomost ptywajgcy wykonany z elementéw modutowych z tworzywa sztucznego — polietylenu.
Elementy te sg profilami zamknietymi, petnig one funkcje ptywaka oraz modularnego i tatwego w
montazu elementu konstrukcyjnego. Pomost powinien posiadac¢ antyposlizgowa powierzchnie,
moduty powinny by¢ odporne na UV. Trap zapewniajgcy bezpieczne wejscie i zejscie z pomostu

wykonany jako stalowo kompozytowy zawiasowo potgczony z pomostem.

Modut podstawowy WP-F - 18 szt.

10,98 m
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Trap o wymiarach 1,10 m % 2,50m - 1 szt.

Szkic — pomost ptywajgcy wraz z trapem



Modutem podstawowym projektowanego pomostu ptywajacego jest modut WP-F.

MODUL PODSTAWOWY WP-F

Wymiary modutu: 121,9cm x 243,8cm x 50,8cm (dfg. x szer. x wys.)
Masa: 9,72kg

Maksymalne obcigzenie z zachowaniem ptywalnosci: 1134kg
Powierzchnia uzytkowa: 3m?

Wolna burta: 43,20cm

Obcigzenie uzytkowe: 380kg/m?

Moduty podstawowe posiadajg na bokach specjalne gniazda, w ktére wktada sie i montuje
taczniki ptywaka umozliwiajgce rozbudowe pomostu o kolejne moduty podstawowe. tgczniki
umieszczane sg W gniazdach pasowanych suwliwie i zabezpieczone dwiema $rubami,

podktadkami i nakretkami.

LACZNIK PLYWAKA WL

Wymiary fgcznika: 30,5cm x 22,9cm x 50,8cm
Masa: 2,30kg



taczniki stupka WS s3 uniwersalnymi elementami pasowanymi suwliwie do odkrytych gniazd
tacznikowych modutu podstawowego ptywaka; mogg by¢ wykorzystywane w réznych metodach

kotwiczenia. Stupki powinny by¢ wyposazone w maskownice (maskownica zerdzi).

LACZNIK SLUPKA WS

Wymiary tgcznika: 35,6cm x 22,9cm x 50,8cm
Masa: 5,44kg

Pomost zaktowiczony do dna akwenu za pomoca zerdzi wkrecanych w dno akewnu. Zerdz
wykonana ze stali nierdzewnej, zakoriczona swidrem aluminiowym. Pomost nalezy zakotwi¢ do

dna akwenu za pomocg zerdzi dtugosci 5m.
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Barierki ochronne odpowiadajgce rozmiarami modutom systemu pomostowego (barierki zgodnie
z rysunkami ). Wysokos¢ barierek 1,10m.

1100

Trap stalowo kompozytowy zapewniajgcy bezpieczne wejscie i zejscie z pomostu. Wymiary trapu
1,10m x 2,50m.




Slip dla kajakéw — pomost najazdowy dla kajakow stuzgcy wodowaniu oraz wycigganiu matych
jednostek ptywajgcych. Wyposazony w specjalne rolki oraz porecze utatwiajgce wjazd na slip jak i
zjazd z niego.
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Szkic - slip dla kajakow (pomost najazdowy)

|Wymiary catkowite |d’f. 700 cm x szer.148,5 cm x wys. 32,5 cm
|Masa |410kg
|Maksyma|ne obcigzenie |1540kg

|Wymiary Barierek |4400 cm x 260 cm

9. Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne
Brak.

10. Uwagi koncowe.
e Zmiany rozwigzan materiatowo-uzytkowo-konstrukcyjnych wymagajg zgody/akceptacji
projektanta.
e Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z niniejszym projektem, ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi normami i przepisami budowlanymi, bhp oraz zgodnie

z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Opracowat:

tech. bud. Roman Madry



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
Nazwa obiektu: Budowa pomostu ptywajgcego
. Adres obiektu: m. Ztotéw, gm. Ztotow
dziatka nr 7
Inwestor: Gmina Miasto Ztotow
Al. Piasta 1

77-400 Ztotéw

Projektant: tech. bud. Roman Madry
Blekwit, ul. Stoneczna 6
77-400 Ztotéw



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa pomostu ptywajgcego wraz ze slipem dla kajakéw w m.
Ztotow, gm. Ztotdw, dz. nr 7.

2.Zakres robét przewidzianych do wykonywania

1) Wytyczenie drogi dojazdowej na czas budowy dla obstugi prowadzonych prac budowlanych
2) Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie

3) Montaz konstrukcji szkieletowej

4) Zakotwienie pomostu ptywajgcego

5) Prace wykonczeniowe

3.Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i
zdrowia ludzi.

W projektowanym zagospodarowaniu dziatki brak jest elementéw moggacych stanowi¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robot budowlanych. W trakcie realizacji robot
budowlanych zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi stanowi¢ moga nastepujace etapy prac:

- niebezpieczenstwo zwigzane z pracami przy wykonywaniu prac nad akwenem wodnym
- niebezpieczenstwo zwigzane z transportem materiatéw budowlanych

5. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych

W celu zapobiezenia powstawania zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia przed przystgpieniem do
wykonywania robét budowlanych wykonawca powinien opracowac instrukcje bezpieczenstwa ich
wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw, w zakresie odpowiadajgcym zakresowi
wykonywanych przez nich prac. Jezeli ilos¢ zatrudnionych na budowie oséb przekroczy 20
konieczne jest powiadomienie wtasciwego inspektora pracy.

Przed rozpoczeciem prac wykonac nalezy wtasciwe zagospodarowanie placu budowy poprzez:

1. wygrodzenie terenu lub zabezpieczenie terenu budowy przed osobami
nieupowaznionymi i wyznaczenie stref niebezpiecznych
2. wyznaczenie drég kotowych i pieszych dla oséb upowaznionych do przebywania na terenie

budowy



wyznaczenie i urzgdzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow
zapewnienie pomieszczen sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy

zapewnienie pracownikom niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej

o v~ w

zaopatrzenie budowy w niezbedny sprzet p. poz. oraz zapewnienie drég ewakuacji na

wypadek pozaru

Podczas realizacji robdt budowlanych wykonawca powinien szczegdlng uwage zwrdcic na:
- stosowanie przez pracownikdw, a takze wszystkich oséb przebywajgcych na terenie budowy

niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej

- zapewnienie wifasciwego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy

Pracownicy przewidziani do wykonania prac oméwionych w powyzszym punkcie powinni mie¢
odbyte szkolenie BHP dotyczgce prowadzenia rob6t na wysokosci i sposobach zabezpieczen.

Powinni mie¢ rowniez aktualne badania lekarskie umozliwiajace prace na wysokosci.

Wszystkie prace musza by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP
— w szczegolnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, instrukcjami
montazu i innymi przepisami.

Opracowat:

tech. bud. Roman Madry



