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OSWIADCZENIE

Na podstawie Art 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oéwiadczam, ze ninigjszy projekt budowlany
jest sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Uzgodnienia z inwestorem koncepcji budowy wiaty.
- Mapa do zasadnicza.

- Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa pomostu ptywajgcego wraz ze slipem dla kajakow na

jeziorze Miejskim w Ztotowie.

3. Lokalizacja

Projektowany pomost ptywajgcy ma powstac na dziatce nr 7 w m. Ztotdw, gm. Ztotéw.
4. Opis terenu

Dziatka nr 7 stanowi teren jeziora Miejskiego w Ztotowie.

5. Ogolne zatozenia funkcjonalno-przestrzenne projektowanych pomostow

5.1.  Ukfad funkcjonalny:

Projektowany pomost bedzie petnit funkcje rekreacyjno-wypoczynkowa.

5.2. Ukfad przestrzenny:

Pomost na planie litery ,L” o dtugosciach 13,42m oraz 10,98m i szerokosci 2,44m, trap
(podejscie) o wymiarach 1,10m x 2,50m, slip dla kajakéw o wymiarach 1,48m x 7,00m.

6. Podstawowe dane liczbowe obiektu

PODSTAWOWE PARAMETRY:

Pomost ptywajacy:

Dtugosé: 21,96m (13,42m+8,54m)
Szerokos$é: 2,44 m

Wysokos¢ (od korony pomostu do dna): 1,70m



Trap:
Dtugos$é: 2,50m
Szerokos$é: 1,10m

Slip dla kajakow:

Dtugos$é: 7,00m
Szerokos$¢: 1,48m
7. Warunki gruntowo-wodne

Z badan wynika, ze grunty nienosne — namuty zalegajg na gtebokosci od 0,8m do 3,2m- od lustra
wody. Ponizej wystepujg grunty nosne.

8. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Pomost ptywajgcy wykonany z elementéw modutowych z tworzywa sztucznego — polietylenu.
Elementy te sg profilami zamknietymi, petnig one funkcje ptywaka oraz modularnego i tatwego w
montazu elementu konstrukcyjnego. Pomost powinien posiadac¢ antyposlizgowa powierzchnie,
moduty powinny by¢ odporne na UV. Trap zapewniajgcy bezpieczne wejscie i zejscie z pomostu

wykonany jako stalowo kompozytowy zawiasowo potgczony z pomostem.

Modut podstawowy WP-F - 18 szt.
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Trap o wymiarach 1,10 m % 2,50m - 1 szt.

Szkic — pomost ptywajgcy wraz z trapem



Modutem podstawowym projektowanego pomostu ptywajacego jest modut WP-F.

MODUL PODSTAWOWY WP-F

Wymiary modutu: 121,9cm x 243,8cm x 50,8cm (dfg. x szer. x wys.)
Masa: 9,72kg

Maksymalne obcigzenie z zachowaniem ptywalnosci: 1134kg
Powierzchnia uzytkowa: 3m?

Wolna burta: 43,20cm

Obcigzenie uzytkowe: 380kg/m?

Moduty podstawowe posiadajg na bokach specjalne gniazda, w ktére wktada sie i montuje
taczniki ptywaka umozliwiajgce rozbudowe pomostu o kolejne moduty podstawowe. tgczniki
umieszczane sg W gniazdach pasowanych suwliwie i zabezpieczone dwiema $rubami,

podktadkami i nakretkami.

LACZNIK PLYWAKA WL

Wymiary fgcznika: 30,5cm x 22,9cm x 50,8cm
Masa: 2,30kg



taczniki stupka WS s3 uniwersalnymi elementami pasowanymi suwliwie do odkrytych gniazd
tacznikowych modutu podstawowego ptywaka; mogg by¢ wykorzystywane w réznych metodach

kotwiczenia. Stupki powinny by¢ wyposazone w maskownice (maskownica zerdzi).

LACZNIK SLUPKA WS

Wymiary tgcznika: 35,6cm x 22,9cm x 50,8cm
Masa: 5,44kg

Pomost zaktowiczony do dna akwenu za pomoca zerdzi wkrecanych w dno akewnu. Zerdz
wykonana ze stali nierdzewnej, zakoriczona swidrem aluminiowym. Pomost nalezy zakotwi¢ do

dna akwenu za pomocg zerdzi dtugosci 5m.
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Barierki ochronne odpowiadajgce rozmiarami modutom systemu pomostowego (barierki zgodnie
z rysunkami ). Wysokos¢ barierek 1,10m.

1100

Trap stalowo kompozytowy zapewniajgcy bezpieczne wejscie i zejscie z pomostu. Wymiary trapu
1,10m x 2,50m.




Slip dla kajakéw — pomost najazdowy dla kajakow stuzgcy wodowaniu oraz wycigganiu matych
jednostek ptywajgcych. Wyposazony w specjalne rolki oraz porecze utatwiajgce wjazd na slip jak i
zjazd z niego.
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Szkic - slip dla kajakow (pomost najazdowy)

|Wymiary catkowite |d’f. 700 cm x szer.148,5 cm x wys. 32,5 cm
|Masa |410kg
|Maksyma|ne obcigzenie |1540kg

|Wymiary Barierek |4400 cm x 260 cm

9. Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne
Brak.

10. Uwagi koncowe.
e Zmiany rozwigzan materiatowo-uzytkowo-konstrukcyjnych wymagajg zgody/akceptacji
projektanta.
e Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z niniejszym projektem, ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi normami i przepisami budowlanymi, bhp oraz zgodnie

z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Opracowat:

tech. bud. Roman Madry



