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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Kosztorys nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa.
Wszystkie wymienione nazwy wyroboéw i producentéw sa to nazwy referencyjne stuzace do okreslenia jakosci i parametréow wyrobu,
dopuszczalne sa wyroby rownowazne spetniajgce takie same parametry.

Przedmiar robét

(lic. 0004FD6A)
strona nr: 2

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Remont budynku nr 9 w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego w Krakowie -
Balicach
1 |Rozdziat Roboty budowlane
1.1 |Element Rozbiorki
1 Kalkulacja Zabezpieczenie urzadzen i elementdw wyposazenia hydroforni na czas remontu
indywidualna kpl 1,000
2 KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej m2 117,600
3 Kalkulacja Rozebranie cokolika z ptytek lastrykowych
indywidualna mb 52,500
4 KNR 1312/101/2 |Rozbidrki konstrukcji i elementéw betonowych - ptyty betonowe posadzki
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 0,660
5 KNR 1323/107/1 |Rozebranie posadzek monolitycznych cementowych
analogia m2 117,600
6 KNRW Odbicie tynkéw wewnetrznych, ($ciany, filary, pilastry) do 5°'m2, tynki cementowo-wapienne
401/701/2 m2 297,891
7 KNR 1312/101/2 |Rozbiérki konstrukcjii elementéw betonowych - schody wewnetrzne
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 0,234
8 Kalkulacja Zatadunek i wywoz gruzu z utylizacjg (wraz z dostarczeniem karty odpadu do inwestora)
indywidualna kpl 1,000
1.2 |Element Posadzki - plytki
9 KNR 202/1118/1 |Przygotowanie podtoza
analogia m2 117,600
10 |KNR 202/1106/1 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25'mm m2 117,600
11 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°cm ponad 25’'mm
Krotno$¢=2,5 m2 117,600
12 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowag m2 117,600
13 |INNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej, grubo$¢ 5°’mm, powierzchnia ponad
202/1130/2 (2) |8'm2, zaprawa "Ceresit CN 72" m2 117,600
14 |Kalkulacja Wykonanie izolacji - folia w ptynie.
indywidualna m2 117,600
15 |KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych naklej, przygotowanie podtoza m2 117,600
16 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki antyposlizgowe klasy R10 m2 117,600
17 |KNR 202/1119/7 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania ptytek, ptytki 30x30°cm, przygotowanie
podtoza m 52,500
18 |KNR 202/1119/9 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania ptytek, ptytki 30x30°cm, metoda
kombinowana m 52,500
19 |Kalkulacja Demontaz kratek sciekowych w posadzce
indywidualna szt 2,000
20 |Kalkulacja Dostawa i montaz kratek wraz z wtgczeniem do kanalizacji
indywidualna szt 4,000
21 |Kalkulacja Wymianawtazu zeliwnego okragtego.
indywidualna szt 1,000
K.1 |Remontpodestéw pod zbiorniki
22 |Kalkulacja Uzupetnienie ubytkéw w betonie zaprawa naprawczg PCC
indywidualna m2 20,650
23 |Kalkulacja Wykonanie nawierzchniz zywicy epoksydowej
indywidualna m2 20,650
24 |Kalkulacja Wymiana obramowania z kgtownika stalowego
indywidualna mb 31,200
1.3 |Element Wymiana drzwi i okien
25 |KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 m2 14,270
26 |Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi stalowych zewnetrznych ocieplonych.
indywidualna m2 9,520
27 |KNR 19/929/10 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i
(2) uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5'm2, osadzanie na dyblach. Okna z nawiewnikami. m2 15,360
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28 |Kalkulacja Montaz nawiewnika w istniejgcym oknie.
indywidualna szt. 1,000
29 |KNRW 202/135/ |Obsadzenie podokiennikdw o dtugosci ponad 1°'m - zewnetrzne
2 analogia szt 7
30 |KNRW 202/135/ |Obsadzenie podokiennikéw o dtugosci ponad 1'm - wewnetrzne
2 analogia szt 7
31 |Kalkulacja Rozbiérka daszku nad drzwiami z blachy trapezowej na podkonstrukcji.
indywidualna szt. 3,000
32 |Kalkulacja Dostawa i montaz daszku nad wejsciem z poliweglanu litego.
indywidualna szt. 3,000
1.4 |Element Roboty wykonczeniowe - $ciany, sufity
K.2 |Miejsca uszkodzone i zawilgocone
33 |KNRW Skasowanie wykwitow (zaciekdw) - miejsca zagrzybione i zawilgocone. Przyjeto 15%.
401/1202/7 m2 57,293
34 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, Sciany. Przyjeto 15%.
R=0,500 M=1,000 S=1,000 m2 57,293
K.3 |SCIANY
35 |KNR 202/801/2 |Tynkizwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria’lll, budynki do 8 kondygnaciji
(1) m2 297,891
36 |KNR 401/718/2 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10°'mm tynkdéw wewnetrznych wapiennych, $ciany ptaskie i stupy
(1) prostokatne, do 2'm2 (w 1 miejscu) m2 297,891
37 |KNRW Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynkéw - Sciany.
401/1204/8 m2 297,891
38 |NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe - $ciany
202/1134/2 (2) m2 297,891
39 |KNR 202/815/4 |Gtadzgipsowa na$cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa (wraz z
obsadzeniem naroznikow) m2 297,891
40 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbamilateksowymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne.
analogia m2 140,391
41 |KNR 401/1208/1 |Lakierowanie $cian uprzednio malowanych farbg - lakierowanie lamperii dwukrotne do wysokosci h=3m.
(1) analogia Krotno$¢=2 m2 157,500
42 |KNR 202/1605/3 |Rusztowanie wewnetrzne rurowe, 1-pomostowe do robét wykonywanych na sufitach, do 7°'m, naktady
(1) podstawowe m2 131,800
43 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
401/1204/8 nieréwnosci (sfalowan) powierzchnitynkow m2 241,560
44 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - sufit
202/1134/1 (2) m2 241,560
45 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 241,560
1.5 |Element Czyszczenie zbiornikow zewnetrznych
46 |Kalkulacja Wypompowanie wody z dwdch zbiornikéw o pojemosci 150m3 kazdy.
indywidualna kpl 1,000
47  |Kalkulacja Czyszczenie powierzchni wewnetrznych zbiornikdw, sciany, dnoi strop betonowy. (h=3,9m)
indywidualna kpl. 1,000
48 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja osaddéw i zanieczyszczen
indywidualna kpl. 1,000
1.6 |Element Malowanie grzejnikéw
49 |KNR 712/113/2 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne - grzejniki
analogia m2 9,600
50 |KSNR 2/1304/3 |Malowanie grzejnikow
(1) analogia m2 9,600
51 |KSNR 2/1304/4 |Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 50'mm
(2) m 300,000
1.7 |Element Zamurowania
52 |KNKRB 3/302/1 |Uzupetienie $cian i zamurowanie otwordéw w $cianach z cegty konstrukcja na zaprawie wap. i cementowo -
(1) wapien. m3 2,185
53 |KNNRS 3/602/1 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll o powierzchnido 5’ m2, zaprawa
(1) cementowo-wapienna, na $cianach ceramicznych betonowych, z ptyt wiérowo - cementowych,
zagruntowanych siatkami m2 5,339
1.8 |Element Elewacja
54 |KNRW 401/701/ |Odbicie tynkdw Zewnetrznych, (ciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne
5 analogia m2 360,894
55 |KNR 401/303/2 |Uzupetienie $cianek z cegietlub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna,
(1) Scianki grubosci 1/2 cegly. Przyjeto 5 % powierzchni. m2 18,045
56 |KNR 401/723/1 |Uzupetnienie podktadéw pod tynkizewnetrzne zwykte, pétszlachetne i szlachetne (Sciany, loggie, balkony),
(1) analogia podfoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; m2 360,894
57 |ZKNRC Wklejenie siatki z wiokna szklanego, na powierzchni pionowej
1/303/10 m2 360,894
58 |KNR 202/905/1 |Tynkibarwione kategorii'lll, Sciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie m2 327,318
59 |KNR 23/2612/8 |Ochronanaroznikéw wypuktych katownikiem
analogia mb 24,600
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60 |Kalkulacja Woyprawa tynkarska cokotu z tynku (tynk mozaikowy)
indywidualna m2 33,576
61 |Kalkulacja Malowanie oznakowania obiektu tlo biale, litery czarne.
indywidualna kpl 1
62 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 10'm wraz z kosztem pracy rusztowania.
(1) analogia m2 360,894
63 |Kalkulacja Potaczenie odgromu z istniejgcg drabing
indywidualna kpl. 1,000
1.9 |Element Opaska
64 |KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeza, betonowa z oporem
analogia m3 2,798
65 |KNR 231/407/4 |Obrzezabetonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 55,960
66 |Kalkulacja Opaska - grys ozdobny gr. 20cm
indywidualna m2 44,768
1.10 |Element Chodnik
67 |KNR 1312/101/2 |Rozbiorki konstrukcjii elementéw betonowych podjazd do budynku
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 2,988
68 |Kalkulacja Wykonanie betonowych podjazdéw do budynku
indywidualna m2 14,440
69 |KNR 231/815/7 |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7°cm na
podsypce cementowo-piaskowej m2 62,060
70 |KNR 231/802/1 |Rozebranie podbudowy, zgruntu stabilizowanego recznie, grubo$é podbudowy 10°cm m2 62,060
71 |KNR 231/802/2 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego recznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
podbudowy
Krotno$¢=10 m2 62,060
72 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikdéw wtopionych na podsypce piaskowej m 31,000
73 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 15,500
74 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci. Grubo$¢ docelowa
30cm.
Krotno$¢=22 m2 15,500
75 |KNR 231/502/4 |Chodnikiz ptyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m2 15,500
76 |KNR 231/402/3 |tawy podkrawezniki, betonowa zwykta m3 4,030
77 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 31,000
78 |KNR 231/403/5 |Kraweznikibetonowe, wtopione 12x25°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 31,000
1.11 |Element Izolacja pionowa scian fundamentowych
79 |KNR 401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw, gtebokosé do 1,5°'m
w gruncie kategorii lll m3 80,023
80 |KNR 401/621/5 |Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania, ponad 5'm2, 2-krotnie m2 72,748
81 |KNR 401/308/3 |Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, cegty w ilosci do 5'szt szt 25,000
82 |KNR 202/901/1 |Wykonanie rapowkina $cianach fundamentowych
analogia m2 72,748
83 |KNR 401/603/2 |lzolacje pionowe muréw, lepikiem muréw nieotynkowanych 2-warstwowe
(1) m2 72,748
84 |KNR 401/105/1 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii
-1l m3 80,023
1.12 |Element Izolacja pozioma scian fundamentowych - iniekcja
85 |KNR BC 2/101/2 |Przepona pozioma metoda iniekcji grawitacyjnej w murze z cegly zwyktej, iniekcja 1-rzedowa, w murze o gr.
(1) 11/2 cegtly, Aquafin-F mb 55,960
1.13 |Element Kraty okienne
86 |Kalkulacja Wymiana zewnetrznych krat okiennych - 1 szt. (kraty przeznaczone do obiektdw wojskowych)
indywidualna m2 0,960
1.14 |Element Rozbiorka starej czesci budynku
87 |Kalkulacja Rozbidrka starej czesci budynku, wraz z utylizacjg, zasypaniem, wyréwnaniem, humusowaniem i obsianiem
indywidualna terenu. (zieleniec ok. 250m2) kpl. 1,000
88 |Kalkulacja Rozbidrka 2 szt zbiornikéw stalowych oraz orurowania stalowego z odwozem do magazynu inwestora
indywidualna kpl 1,000
89 |Kalkulacja Sortowanie, wazenie ztomu metalowego, zodwozem do magazynu inwestora wraz z dostarczeniem karty
indywidualna odpadu kpl 1,000
2 |Rozdziat Instalacje elektryczne
2.1 |Element Rozbiorki
90 |KNNR 9/501/5 |Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, demontaz oprawy zarowej
analogia szt 3,000
91 |KNR 403/1124/3 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych o natezeniu prgdu do 10°A, natynkowych
analogia szt 3,000
92 |KNR 403/1117/4 |Demontaz przewodow kabelkowych ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kotkéw lub odkreceniem $rub,
podtoze: ceglane lub betonowe, tgczny przekroj zyt do 6’ mm2 m 21,000
93 |KNR 403/1120/3 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odigczeniem przewodoéw, puszka
okragta, przewody do 2,5'mm2, 4 wyloty w puszce szt 4,000
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94 |KNNR 9/202/6 |Skrzynkiirozdzielnice skrzynkowe, masa do 20°kg, demontaz (ztgcze kablowe) szt 2,000
95 |KNNR 9/202/5 |Skrzynkiirozdzielnice skrzynkowe, masa do 10°kg, demontaz (wytacznik p. poz) szt 1,000
96 |KNNR 9/202/5 |Skrzynkiirozdzielnice skrzynkowe, masa do 10°kg, demontaz (skrzynki kablowe na elewacji) szt 2,000
97 |Kalkulacja Demontaz korytek kablowych
indywidualna mb 60,306
2.2 |Element Montaze
98 |Kalkulacja Montaz ztgcza kablowego Zk-2 (szt 1) z roztgcznikiem RBK 000 100A i wytacznikiem DPX 160 3P
indywidualna szt 1,000
99 |KNR 401/333/4 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos$¢ $cian 2 cegty szt 2,000
100 |KNR 401/335/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej, gtebokos¢/szerokos¢ 1/4 x 1/2
cegly m 41,000
101 |KNR 508/209/1 |Przewody wtynkowe uktadane w tynku na betonie, taczny przekroj zytdo 7,5'mm2 - YDYp 3x1,5mm2
(1) analogia m 21,000
102 |KNR 508/301/23 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
gipsowej, wykonanie $lepych otworéw recznie, cegta szt 6,000
103 |KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw
natynkowo-wtynkowych, puszkibakelitowe Fi"do 60'mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 3,000
104 |KNR 508/302/3 |Montaz nagotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi’do 80"’ mm, mocowanie: gips - cement, 4 wyloty, przekrdj
przewodudo 2,5 mm2 szt 3,000
105 |KNR 508/308/4 |Montaz nagotowym podtozutgcznikéw i przyciskéw bryzgoszczelnych z podtgczeniem, facznik z tworzywa
(2) sztucznego - 1-biegunowy, przycisk, przykrecany szt 3,000
106 |KNR 508/307/2 |Montaznagotowym podtozutgcznikéw iprzyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, 1-biegunowy, przycisk
(2) analogia p.poz awaryjny n/t IP55 szt 1,000
107 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokos$ci do 50'mm, wraz z materiatem.
analogia m 41,000
108 |KNNR 5/1105/8 |Montaz korytek typu "U575", przykrecenie do gotowych otworéw, szeroko$¢ 200'mm
analogia m 60,306
109 |KNNR 5/1105/9 |Montaz pokrywy do korytek typu "U575", przykrecanej, szeroko$¢ 200'mm
analogia m 60,306
110 |KNNR 5/1105/1 |Wykonanie tuku na korytku, przykrecenie, szeroko$¢ 200'mm Kolanko korytka kablowego 200
analogia szt 8,000
111 |KNNR 5/1105/1 |Wykonanie tréjnika na korytku, przykrecenie, szeroko$¢ 200'mm Trojnik korytka 200/200
analogia szt 3,000
112 |KNNR 5/1105/7 |Montaz korytek typu "U575", przykrecenie do gotowych otworéw, szeroko$¢ 100'mm
analogia m 12,500
113 |KNNR 5/1105/9 |Montaz pokrywy do korytek typu "U575", przykrecanej, szeroko$¢ 100'mm
analogia m 12,500
114 |KNNR 5/1105/1 |Wykonanie tuku na korytku, przykrecenie, szeroko$¢ 100°'mm Kolanko korytka kablowego 100
analogia szt 2,000
115 |KNNR 5/1105/1 |Wykonanie tréjnika na korytku, przykrecenie, szeroko$é 100°’mm Tréjnik korytka 100/100
analogia szt 1,000
116 |Kalkulacja Dostawa i montaz skrzynka elektryczna z listwami zaciskowymi o wymiarach 25x25cm
indywidualna szt 2,000
117 |KNNR 5/715/3  |Ukfadanie kabliw budynkach - YAKY 4x25mm2
analogia m 20,000
118 |Kalkulacja Dostawa i montaz - mufa kablowa ZMR 1
indywidualna szt 2,000
119 |KNR 508/504/4 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem. Lampa zewnetrzna naswietlacz LED
analogia 15 W IP 65 szt 3,000
120 |KNR 403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego pomiar 4,000
3 Rozdziat Instalacje sanitarne
3.1 |Element Instalacja wodociggowa zewnetrzna
121 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym km 0,080
122 |KNR 201/215/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii lll - 90% ilosci wykopu mechanicznie
Krotno$¢=0,9 m3 161,960
123 |KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym, gtebokos$¢ do 1.5°'m, kategoria gruntu lll-1V, szerokos¢
wykopu 0.8-1.5'm - 10% ilo$ci wykopu mechanicznie
Krotno$¢=0,1 m3 161,960
124 |Kalkulacja Wywo6z samochodami samowytadowczymido 20 km, grunt
indywidualna m3 90,920
125 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5 'm, kategoria gruntu
(1) -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 71,040
126 |KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 10°cm
218/511/1 m3 9,600
127 |KNR 218/109/3 |Rurociagiz polietylenu niskocisnieniowego (PE)tgczone metodg zgrzewania, Fi'110'mm m 40,000
128 |KNR 218/109/4 |Rurociagiz polietylenu niskocisnieniowego (PE)tgczone metodg zgrzewania, Fi'160°'mm m 40,000
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129 |KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
(1) analogia R=0,500 M=1,000 S=1,000 m3 54,016
130 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonejw ziemitasma z tworzywa sztucznego
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 80,000
131 |KNRW Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
218/704/2 200'm)Dn"160'mm préba 0,400
132 |KNRW Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowej, (rurociag 200'm) Dn"do 150'mm
218/707/1 szt 0,400
133 |KNRW 219/302/ |Montaz tréjnika PE 100 SDR 17 PN 10 D 110x6,6mm
5 analogia szt 3,000
134 |KNRW 219/302/ |Montaz tréjnika PE 100 SDR 17 PN 10 D 160x9,5mm
8 analogia szt 2,000
135 |KNRW 219/302/ |Montaz t.uk 90 PE 100 SDR 17 PN 10 DN100
5 analogia szt 6,000
136 |KNRW 219/302/ |Montaz tuk 90 PE 100 SDR 17 PN 10 DN 160
8 analogia szt 8,000
137 |KNNR 4/1408/1 |Prefabrykowane bloki oporowe i fundamenty pod armature.
analogia szt. 23,000
138 |Kalkulacja Przejscie przez sciane PS 160
indywidualna szt. 3,000
139 |Kalkulacja Przejscie przez sciane PS 110
indywidualna szt. 3,000
140 |Kalkulacja Rura stalowa ocynkowana ostonowa
indywidualna szt 2,000
141 |KNRW Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowg montowane na rurociggach PVC i PE, Fi"100-110"'mm - zasuwa
218/210/2 kotnierzowa klinowa miekkouszczelniajgca z gtadkim i wolnym przelotem z obudowa teleskopowa i skrzynkag
uliczng zeliwng DN 100. kpl 2,000
142 \KNRW Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowg montowane na rurociggach PVC i PE, Fi*150-160"'mm - zasuwa
218/210/3 kotnierzowa klinowa miekkouszczelniajgca z gtadkim i wolnym przelotem z obudowa teleskopowa i skrzynkag
uliczng zeliwng DN 150. kpl 2,000
3.2 |Element Wymiana armatury w zbiornikach wody pitnej (atesty PZH)
K.4 |Rurocigg doprowadzajgcy
143 |Kalkulacja Zawor ptywakowy DN 100, katowy, wylew 10
indywidualna szt. 2,000
144 |KNRW 219/302/ |£uk 90° PE 100 SDR 17 PN 10 D 110 x 6,6 mm
5 analogia szt 4,000
145 |KNRW 219/302/ |Montaz tuk 11 st. 15" PE 100 SDR 17 PN 10 DN 160
8 analogia szt 2,000
146 |Kalkulacja Kotnierze dotuku jiw
indywidualna szt. 8,000
147 |KNR 218/109/3 |Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) taczone metodg zgrzewania, Fi*110'mm - Rury PE 100
SDR 17PN 10D 110 x 6,6 mm m 10,000
K.5 |Rurocigg przelewowy
148 |KNR 218/109/2 |Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) faczone metodg zgrzewania, Fi'90'mm - Rury PE 100
SDR 17 PN 10 D 90 x 5,4 mm m 15,000
149 |Kalkulacja Kieliszek E zeliwny (atest PZH)
indywidualna szt. 2,000
150 |KNRW 219/302/ |Luk PE 100 SDR 17 PN 10 D 110 x 6,6 mm
5 analogia szt 6,000
151 |Kalkulacja Kotnierze dotuku jiw
indywidualna szt. 2,000
152 |Kalkulacja Wspornik stalowy kolana
indywidualna szt. 6,000
K.6 |Rurocigg odprowadzajacy
153 |KNR 218/109/4 |Rurociggi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) faczone metoda zgrzewania, Fi'160'mm - Rury PE 100
SDR 17PN 10 D 160 x 9,5 mm — 5,00 m m 5,000
154 |Kalkulacja Kotnierze do rury jiw
indywidualna szt. 1,000
155 |Kalkulacja Kosz ssawny DN 150
indywidualna szt. 2,000
156 |KNRW 219/302/ |Montaz tuk 90 PE 100 SDR 17 PN 10 DN 160
8 analogia szt 1,000
157 |Kalkulacja Kotnierze dotuku jiw
indywidualna szt. 2,000
K.7 |Wymianaelementéw w zbiorniku
158 |Kalkulacja Wymiana wtazow stalowych do zbiornika
indywidualna szt. 2,000
159 |Kalkulacja Wymiana kanatéw wentylacyjnych stalowych prostokatnych 20x20cm
indywidualna mb 3,000
160 |Kalkulacja Wymiana drabiny wlazowej do zbiornika
indywidualna szt. 2,000

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 0004FDBA)



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 0004FDBA)

strona nr: 7
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
161 |Kalkulacja Wymiana balustrady zabezpeiczajacej wejscie do zbiornika - z rur stalowych fi 50 (~32mb rur fi50)
indywidualna kpl. 2,000
3.3 |Element Malowanie stalowych zbiornikéw
162 |KNR 712/103/7 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan wyj$ciowy powierzchni B, zbiorniki -
powierzchnie zewnetrzne m2 105,000
163 |KNR 712/204/7 |Malowanie pgedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, zbiorniki - powierzchnie zewnetrzne, farba
(4) chemoodporna m2 105,000
164 |KNR 712/213/7 |Malowanie pedzlem -emalie chlorokauczukowe, zbiorniki - powierzchnie zewnetrzne, emalia
(2) chemoodporna m2 105,000
3.4 |Element Przylacz co
165 |Kalkulacja Zmiana lokalizacji wejscia do budynku (przejscie przez sciane- cegta) dwéch rur stalowych c.o. fi 63
indywidualna (zmiana lokalizacjio ~1,5m) kpl. 1,000
3.5 |Element Wymiana czesci rurociagu w budynku
166 |Kalkulacja Wymiana rury stalowe;j fi 160 wraz z 3 kolanami.
indywidualna mb 2,000
167 |Kalkulacja Wymiana dwdch koryt stalowych na koryta ze stali nierdzwnych o wymiarach 1x0,7x0,8m
indywidualna szt. 2,000
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