PRI Kepno Zakfad Ustug Projektowo- Okrzyce 7, 63-630 Rychtal

Konsultingowych

KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowieh

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodne;j

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
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Gmina Sokolniki
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1; 98-420 Sokolniki
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa |Nr spec. techn.] Opis [jm.| llos¢ | Cena [ Wartost
KOSZTORYS:
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11
1 |[KNNR 10111|D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | km | 0,91228 =
d.1.1 01 trasa drog w terenie réwninnym. 0,91
D.01.01.01
2| Kalkulacja |D.01.01.01 Pomiar geodezyjny powykonawczy kpl. 1,00
d.1.1 wiasna
D.01.01.01
KNR AT-03 |D.01.02.04 Cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm m 1025,34
d.1.1 0101-02
D.01.02.04
4 |KNNR 3 0403(D.01.02.04 Rozbidrka drobnych elementéw betonowych, ceglanychi| m3 | 16*0,5*
d.1.1 -01 kamiennych bet.| 0,5*1,0=
D.01.02.04 4,00
5 |KNNR 6 1302(D.01.02.04 Oczyszczenie przepustow ér. 0.6 m z namutu do 50% m 9,00
d.1.1 -04 jego $rednicy
D.01.02.04
6 [KNNR 6 1302(D.01.02.04 | Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z m | (912,28-
d.1.1 -02 namutu gr. 20cm z odwozem urobku na sktadowisko 53,73) =
D.01.02.04 Wykonawcy 858,55
KNR 4-04 (D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym| m3 19,38
d1.1| 1103-04 zatadowaniu | wytadowaniu samochodem
D.01.02.04 samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
kosztami transportu i sktadowania
Razem dziak:
Razem dziat: D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
8 |KNNR 10201 D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie i recznie z m3 | 152212
d.2 -02 transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z
D.02.01.01 kosztami transportu i sktadowania
Razem dziat: D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3 D.04.00.00 PODBUDOWY
9 [KNNR 6 0103|D.04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane m2 | 2846,76
d.3 03 mechanicznie w gruncie rodzimym pod warstwy
D.04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni drogi
10 |KNNR 6 1005|D.05.03.05a | Oczyszczenie mechaniczne i reczne nawierzchni m2 | 768441
d.3 -04 drogowych
D.05.03.05a
d1(13 KNNR05 1005|D.05.03.05a | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 | 612548
. -07
D.05.03.05a
12 | KNNR 6 0111|D.04.05.01 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej m2 | 155893
d.3 -01 cementem C1,5/2,0 gr. 15cm
D.04.05.01
13 | KNNR 6 0113|D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z migszanki niezwigzane; m2 | 134564
d.3 01 0/31,5mm C90/3 gr. 20cm
D.04.04.02 Krotnos¢ = 1,5
Razem dziat: D.04.00.00 PODBUDOWY
4 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
14 |[KNNR 6 0309(D.05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 | 4670,00
d4 02 asfaltowych typu AC 11S 50/70 o grubo$ci 5cm (warstwa
D.05.03.05a $cieralna)
Krotno$¢ = 1,1
15 | KNNR 6 0308 [D.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 220,00
d4 | -03zo027. asfaltowych o grubosci 4cm z AC 11 W 50/70 (warstwa
9902-03 wigzaca)
D.05.03.05 Krotnos¢ = 1,15
16 | KNNR 6 0308|D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 931,93
d4 | -03zo027. asfaltowych o grubosci 8cm z AC 16 W 50/70 (warstwa
9902-03 wigzaca)
D.05.03.05 Krotno¢ = 2,35
17| KNR2-31 |D.05.03.05 Wyréwnaie i poszerzenie nawierzchni bitumiczne t 187,73
d4| 1106-01 mieszankg mineralno-asfaltowg
D.05.03.05

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2464




Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa |Nr spec. techn. Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
18 | KNRAT-03 (D.05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie profilujace nawierzchni | m2 | 3 863,48
d4| 010203 bitumicznej o gr. 1-2cm z wywozem materiatu z rozbidrki
D.05.03.11 na sktadowisko Inwestora
Razem dziat: D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
5 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
19 |KNNR 6 0112{D.05.01.01 Nawierzchnia poboczy z kruszywa 0/31,5mm gr. 20cm | m2 | (912,28 -
d.b -06 53,73)*2*
D.05.01.01 0,75=
1287,83
20 | KNNR 10501]D.05.01.01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimegoza | m2 | (912,28 -
d.5 -01 projektowanym poboczem na szerokosci ~ 0,75m 53,73)*2*
D.05.01.01 0,75=
1287,83
Razem dziat: D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6 D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
21| Kalkulacja |D.M.00.00.00 | Oznakowanie, utrzymanie i rozbiérka oznakowania robét.| kpl. 1,00
d.6 wiasha
D.M.00.00.00

Razem dziat: D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
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