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OSWIADCZENIE

OkKrzyce, 29.02.2024r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego oswiadczam, ze

opracowany na zlecenie:

Gminy Sokolniki

Projekt pn. ,Przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Prusak" jest
wykonany zgodnie z umowg oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi, wytycznymi projektowania, obowigzujgcymi
polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej - jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Sprawdzajgcy Projektant
mgr inz. Stawomir Suski inz. Mariusz Walczak
WRR-1-7131-38/02 KUP/0048/POOD/06
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OPIS TECHNICZNY

dla projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Prusak

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej
w miejscowosci Prusak.

Poczatek przebudowy drogi gminnej rozpoczyna sie w km 0+053,73 natomiast
koniec zlokalizowany jest w km 0+912,29.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowos$ci Prusak, na terenie
gminy Sokolniki w powiecie wieruszowskim, wojewddztwie t6dzkim.

Niniejsze opracowanie sporzgdzono na zlecenie Gminy Sokolniki w zwigzku
z koniecznoscig poprawy bezpieczenstwa ruchu w pasie drogi gminnej.

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto nastepujgce materiaty:

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu,

- mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500 w postaci numerycznej,
- mape ewidencji gruntéw,

- techniczne badania nawierzchni i podtoza gruntowego,

- normy panstwowe i branzowe,

- pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zesp6t Projektanta,

- wizje lokalne w terenie.

1.2. INFORMACJE O MAPIE

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w postaci numerycznej w skali 1:500.

Mape opracowano w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Wyniki pozytywnej
weryfikacji zawiera dokument GN.6640.135.2024.3.

1.3. INWESTOR

Inwestorem zadania jest Gmina Sokolniki, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 1,
98-420 Sokolniki.

2. LOKALIZACJA

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Prusak, na terenie
gminy Sokolniki w wojewodztwie tédzkim.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie wymagata dokonania wykupow
i podziatéw dziatek.

Na zatgczonej mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanej
przebudowy drogi gminnej oraz tereny przylegte.
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3. STAN ISTNIEJACY

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Sokolniki, w miejscowosci
Prusak. Teren inwestycji zlokalizowany jest poza terenem zabudowy w istniejgcym pasie
drogowym.

Istniejgca droga bitumiczna jest w dostatecznym stanie technicznym, niemnie;j
jednak ze wzgledu na jej niedostateczng szerokos$¢ krawedzie jezdni wykazujg wiele
deformaciji, obtupan i ubytkéw.

Pobocza gruntowe sg wytrasowane przez samochody.

Droga w stanie istniejgcym odwadniana jest na pobocza, tereny zielone do
istniejgcych rowow drogowych.

3.1. Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb ustalenia technologii wykonania przebudowy drogi gminnej
w miejscowosci Prusak wykonane zostaly badania geotechniczne podfoza przez
Pracownie Geologiczng "GEO-MI".

Na analizowanym obszarze wykonano 7 otworéw badawczych o gtebokosci
2,5m -3,5m p.p.t.

Wszystkie nawiercone grunty zostaty ujete w cztery serie litologiczno-
genetyczne. Grunty serii I, IV i warstwy IlIA i IlIC posiadajg korzystne wartosci
parametréw geotechnicznych i bedg stanowi¢ dogodne podioze budowlane. Grunty
warstwy IlIB i [lID posiadajg obnizone wartosci parametrow geotechnicznych z uwagi na
plastyczny stan wystepowania i zawarto$¢ czesci organicznych.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do
gtebokosci 2,50 — 3,50 m p.p.t., stwierdzono wystepowanie wdd podziemnych w otworze
nr 4,5 i 7, w postaci zwierciadta swobodnego, lokalnie naporowego, nawierconego na
gt. 1,00 — 1,20 m p.p.t. tj. w okolicach rzednych 168,30 — 171,00 m n.p.m.

Warunki gruntowe
Na catej dtugosci inwestycji wystepujg korzystne warunki gruntowe dla
budownictwa drogowego.
Podtoze gruntowe charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne.
Kategoria geotechniczna obiektu - pierwsza.

3.2. Urzadzenia obce
Na terenie objetym inwestycjg zlokalizowana jest:
- sie€ energetyczna,

- sie€ teletechniczna,
- sie¢ wodociggowa.

3.3. Istniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne

Inwestycja realizowana jest w miejscowosci Prusak. Przebieg drogi w planie
nie ulegnie zmianie.
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4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

4.1. Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Prusak.
Planowana przebudowa drogi gminnej i uzyskanie dzieki temu poprawienie komfortu
ruchu poprawi zdecydowanie bezpieczenstwo ruchu oraz jego ptynnos¢, a przede
wszystkim poprawi jako$¢ zycia okolicznych mieszkancow.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:
- poszerzenie nawierzchni drogi gminnej do 5,0m,
- przebudowe poboczy,
- przebudowe nawierzchni zjazddéw,
- odmulenie rowu drogowego,
- wykonanie robét ziemnych,
- wykonanie rozbiorek.

Poza wyzej opisanymi zmianami, przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Prusak nie
powoduje zadnych innych zmian w zabudowie dziatek, na ktérych bedzie realizowana, ani
w zabudowie dziatek sgsiednich.

4.2. Parametry techniczne drogi po inwestycji:

- klasa techniczna - droga gminna,
- szerokos$¢ pasa ruchu -2,5m,
- szerokos¢ poboczy -0,75m,
- przekroj poprzeczny - jednojezdniowy dwukierunkowy
- spadek poprzeczny:
droga, - 2,0% (nie dotyczy tukow),

pobocza, - 8,0%,

- pochylenie podtuzne niwelety - dostosowane do aktualnej niwelety terenu.

Inwestycja nie wigze sie z koniecznoscig wyburzen istniejgcych budynkdw.

Trasa w planie
Przebieg w planie drogi gminnej nie ulegnie zmianie. Droga przebiega¢ bedzie
po swoim dotychczasowym sladzie.

Rozwigzanie sytuacyjne projektowanej trasy przedstawiono na planie
sytuacyjnym - rysunek Nr 1.

4.3. Przekréj normalny

Przekréj normalny obejmuje wykonanie robét drogowych i odwodnienia korpusu
drogi dla rozwigzania docelowego. Parametry techniczne drogi podano w pkt. 4.2.
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Zjazdy zwykte

W ramach inwestycji projektuje sie przebudowe

Nawierzchnie zjazdow projektuje sie wykonaé o nawierzchni bitumiczne;.

istniejgcych  zjazddw.

Zjazdy nalezy wykonac¢ zgodnie z nastepujgcymi parametrami geometrycznymi:
Parametry projektowanych zjazdow w przekroju drogowym:

szerokosé
promienie wyokraglajgce

- min. 5,0m,
- Rmin.=3,0m.

W ramach inwestycji projektuje sie przebudowe istniejacych zjazdow
w ich istniejacym sladzie.

Rozwigzanie projektowe przekroi normalnych wraz z podanymi konstrukcjami
nawierzchni przedstawiono na rysunkach Nr 3.

Technologia wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni i zjazdéw:

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni

. . . Grubosé
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. 2. 3.
1. Warstwa scieralna z AC 11S 50/70 5cm
2. Warstwa scieralna z AC 16W 50/70 8cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm Cooss 20cm
4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1 52 15cm
Razem konstrukcja nawierzchni 48cm
Konstrukcja przebudowy nawierzchni jezdni
. . . Grubos¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. 2. 3.
1. Warstwa scieralna z AC 11S 50/70 5cm
2. Warstwa wyréwnawcza z AC 16W 50/70 (jezdnia lewa) ~3,5cm
3. Istniejgca nawierzchnia bitumiczna
Razem konstrukcja nawierzchni ~8,5cm

0
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Konstrukcja nawierzchni zjazdéw ulicznych

. . . Grubos¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. 2. 3.
1. Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 4cm
2. Warstwa wigzgca z AC 16W 50/70 4cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm 20cm
4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ci 52 15cm

Razem konstrukcja nawierzchni 43cm

4.3. Przekrdj podtuzny — projektowana niweleta

Spadek podtuzny przebudowywanej drogi gminnej dostosowano do istniejacego
spadku podtuznego terendéw przylegtych. Niwelete skorygowano pod katem ptynnosci
ruchu poprzez eliminacje lokalnych zanizenh i wzniesien.

Rzedne niwelety drogi zostaty okreslone z uwzglednieniem takich czynnikéw
jak:
- minimalizacji robét ziemnych,
- zachowania rzednych istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej,
- zachowania minimalnych spadkéw poprzecznych,
- mozliwo$¢ odprowadzenia wod opadowych do istniejacych rowdw drogowych.

Pochylenia podtuzne dostosowano do obowigzujgcych przepiséw prawnych
i potrzeb zwigzanych z prawidtowym odwodnieniem drogi:

Pochylenie podtuzne niwelety drogi gminnej:
- min. 0,14%max. 1,79%.

Niweleta jezdni zostata przedstawiona w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

Projektowang niwelete przedstawiono na rysunku od Nr 2 ,Profil podtuzny”,
ktéra odpowiada projektowanej osi drogi (rzedna 0,00 na przekroju normalnym).

4.4. Roboty ziemne

Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach przebudowy drogi gminnej
w miejscowosci Prusak polega na:

- zdjeciu wierzchniej warstwy gleby o grubosci do 0,3m do 0,5m,
- wykonaniu zasadniczych rob6t ziemnych — wykopow i nasypéw.
Wykonanie zasadniczych robét ziemnych.

Roboty nalezy rozpoczaé od zdjecia gruntu rodzimego. Nasypy nalezy wykona¢ metodag
warstwowa, rownomiernie na catej szerokosci.

Nadmiar gruntu stanowi wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca odtransportuje go na wtasne
sktadowisko w swoim zakresie i na wiasny koszt.

ﬁ PRI KEPNO
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4.5. Odwodnienie pasa drogowego

Wody opadowe i roztopowe poprzez odpowiednie spadki poprzeczne
i podtuzne odprowadzone bedg na teren wtasny dziatki i do istniejgcego rowu drogowego.

W ramach wykonywanych robét zwigzanych z przebudowg drogi gminnej do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy odmuli¢ istniejagce rowy drogowe i odwodnieniowe,
oczyscic istniejgce przepusty pod zjazdami oraz pod korong drogi gminne;.

5. ORGANIZACJA RUCHU

W ramach inwestycji (poszerzenia drogi) nie projekiuje sie zadnych zmian w
jej docelowym oznakowaniu.

6. WPLYW NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja spowoduje poprawienie komfortu ruchu dla wszystkich
uczestnikow ruchu drogowego oraz poprawi zdecydowanie bezpieczenstwo ruchu.

Nie stwierdzono aby realizacja inwestycji stanowita zagrozenie dla naturalnych
siedlisk i/lub gatunkédw o znaczeniu wspdlnotowym, w tym priorytetowych, zgodnie
z Dyrektywami Rady:92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko zyjgcej fauny
i flory (,Dyrektywa Siedliskowa”), 79/409/EWG o ochronie dziko zyjgcych ptakéw
(,Dyrektywa Ptasia”) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Srodowiska z dn.16 maja
2005, w sprawie typow siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat,
wymagajacych ochrony w formie wyznaczenia obszaréw Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz.
795).

W zwigzku z powyzszym, realizacje inwestycji uznaje sie za dopuszczalna,
bez potrzeby podejmowania dziatan kompensacyjnych lub zamiennych, poza tymi
wymaganymi przedmiotowymi przepisami prawa na etapie realizacji i eksploatacji dla tej
kategorii przedsiewziec.

W zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia nie wystepujg obszary
podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z p6zniejszymi zmianami).

Na terenie realizacji przedsiewziecia nie wystepuje obszar Natura 2000.
Analizowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi
na podstawie ww. Ustawy.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na Terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw.
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

- mozliwoscig zalania terenéw,

- uszkodzeniami drzew w sasiedztwie prowadzonych robot,

- uszkodzeniami budynkow i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robot.

ﬁ PRI KEPNO
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Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm/zakazéw
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg
Wykonawce.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowac zagrozenia srodowiska
przyrodniczo — krajobrazowego, kulturowego i nie bedzie powodowac zagrozenia zdrowia
ludzi. Projektowane przedsiewziecie nie jest zrodtem konflikiéw spotecznych.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

7. URZADZENIA OBCE

W ciggu projektowanej przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Prusak na
przedmiotowym odcinku zlokalizowane sg urzgdzenia obce opisane w pkt 3.2.

Prace w obrebie urzgdzen obcych nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscia
pod nadzorem wtascicieli poszczegdlnych sieci — Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej
koszt nadzoru wtascicieli poszczegélnych sieci.

8. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Ze wzgledu na realizacje inwestycji w ciggu drogi gminnej szczegdlng uwage
nalezy zwrdcic na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe
kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie robot byto utrzymane przez caty okres budowy,

- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikdédw na czynnej czesci jezdni.

Oznakowanie prowadzonych rob6t zwigzanych z wykonaniem przebudowy drogi gminnej
nalezy wykonaé¢ zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na
czas robot.

Kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu, opartego na
harmonogramie robét i uzgodnionego z Zarzadca drogi, Organem zarzgdzajgcym ruchem
oraz Policja.

W zaleznosci od postepu robét, projekt organizacji ruchu powinien by¢é na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas
prowadzenia budowy alternatywnych potgczen komunikacyjnych oraz minimalizacja
ograniczen i utrudnien dla indywidualnego ruchu lokalnego, komunikacji zbiorowej i ruchu
pieszego.

Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dazy¢ do udostepnienia dla
ruchu zawezonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni.

Dla prowadzonych robét Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem rozbudowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcy specyfike realizacji i warunki prowadzenia rob6t budowlanych
uwzgledniajgce miedzy innymi nastepujgce informacje:
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Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.
Drogi i ciggi piesze na placu przebudowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu przebudowy powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkow transportowych i nasilenia ruchu.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegoblny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdbw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Lokalizacje baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzgdzenia
i technologie i zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczacego trwatego przekroczenia
norm ochrony s$rodowiska akustycznej w odniesieniu do obiektow budownictwa
mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z przepisow Ustawy. Prawo ochrony srodowiska
z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy — O odpadach z dnia 27.04.2001.

Ochrona przeciwpozarowa:
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakohczeniu Robét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organéw administraciji.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczehnstwa i Ochrony Zdrowia
(-,Plan BiOZ”) wynikajgcy z Art. 21a Prawa Budowlanego w zakresie zgodnym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. Dz. U. Nr 120, poz 1126.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegdlnosci zwréci¢ uwage, aby:

- operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne
uprawnienia,

- sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne badania techniczne,

- nalezy opracowac projekt organizacji roboét,

- teren budowy, w miare mozliwosci, powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem,

- zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu
elektrycznego,

- skrzynki rozdzielcze prgdu elekirycznego winny by¢é zabezpieczone przed
dostepem o0séb niepowotanych,

- haki do przemieszczania ciezaréw oraz liny winny by¢ atestowane,

- wykopy o wysokosci powyzej 1Tm winny by¢ zabezpieczone,

- pracownicy na budowie winni by¢ wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski
ochronne,

- naterenie budowy winna by¢ przenosna apteczka.

9. TECHNOLOGIA ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru lub upowaznionemu przedstawicielowi
Inwestora na siedem dni przed wbudowaniem materiatu szczegdtowe informacje
dotyczace zamawiania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do
wykonania robo6t powinny spetnia¢ wymagania polskich norm (PN), w tym norm
europejskich  wprowadzonych do zbioru Krajowych aktéw prawnych (PN-EN),
a w przypadku materiatdbw i urzadzen, dla ktérych nie ustanowiono normy — aprobat
technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

Wyrob budowlany moze by¢é wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom
uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce
prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢
zastosowany w sposob trwaly, spetnienie wymagan podstawowych.

Wykonawca ma obowigzek utrzymania dojécia i dojazdu do zabudowan, przejezdnosci
drogi dla pojazdéw uprzywilejowanych. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac taka
technologie i organizacje rob6t aby zamkniecie dojazdu do posesiji nie trwato dtuzej niz 24
godziny.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzgdzen podziemnych nalezy wykonywac recznie,

ze szczegoblng ostroznoscig pod nadzorem wtascicieli sieci. Szczegbtowy opis technologii
robo6t podano w Specyfikacjach Technicznych.
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Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy na czas trwania robot utrzymanie
terenu rozbudowy w stanie dostatecznym.

Ponadto Wykonawca robdt powinien bezwarunkowo prawidtowo zabezpieczy¢ teren
rozbudowy przed dostepem osob trzecich.
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@ Przekrdj normalny od km 0+053,73 do km 0+183,47

granica pasa drogowego

Ist. bez zmian 5.00m Ist. bez zmian
2.50m L 2.50m 0.75m
Istniejgca nawierzchnia zjazdow Pas ruchu Pas ruchu Pobocze Pas
bez zmian zieleni

Konstrukcja przebudowy nawierzchni
w-wa $cieralna z AC 11S 50/70 gr. 5cm

0$ drogi gminnej
projektowana

Konstrukcja pobocza
w-wa niesortu 0-31,5mm gr. 20cm

4.00m | , loom

-| 005 o011’
0,05 2 % kel 2% 8%
—_ch 8%

L]
X
K
granica pasa drogowego

‘ Konstrukcja poszerzenia
w-wa Scieralna z AC 11S 50/70 gr. 5cm

Inwestor / Zamawiajacy

Gmina Sokolniki
ul. Marszatka J. Pitsudskiego 1

98-420 Sokolniki

Jednostka projektowa

Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
tel. 509 872 050 tel. 0-62 78 167 01

Przedsi¢biorstwo Robét Inzynieryjnych Kepno
Zaklad Ushlug Projektowo-Konsultingowych

Nazwa obiektu budowlanego

Przebudowa drogi gminnej
w miejscowos$ci Prusak

w-wa wigzgca z AC 16W 50/70 gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C s03 gr. 20cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 152 gr. 15cm

lokalne frezowanie profilujace Konstrukcja przebudowy nawierzchni

istniejgca nawierzchnia bitumiczna w-wa $cieralna z AC 118 50/70 gr. 5cm

w-wa wyréwnawcza z AC 16W 50/70 $r. gr. 3,5cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Tytut rysunku
PRZEKROJE NORMALNE

Stanowisko Imig i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala 1:50

. LI : konstruke.-inzynieryjna .
Projektant | inz. Mariusz Walczak KUP/OOB/POOD/0B Data opracowania
P’;‘(‘)?e’skt;?]tta mgr inz. Jacek Matecki 03.2024r.
P'er?ésktt:?ltta mgr inz. Joanna Matecka Nrrys.

Sprawdzajacy | mgr inz. Stawomir Suski konstruke.-inzynicryjna 3.1

WRR-I-7131-38/02




@ Przekrdj normalny od km 0+183,47 do km 0+664,59

ist. row drogowy do odmulenia

,, Ist. bez zmian 5.00m Ist. bez zmian "
, 0.75m 2.50m L 2.50m 0.75m
Pas Pobocze Pas ruchu Pas ruchu Pobocze Pobocze + Row drogowy
zieleni
: 0$ drogi gminnej
projektowana
Konstrukcja pobocza Konstrukcja pobocza
w-wa niesortu 0-31,5mm gr. 20cm W-wa kruszywa 0/31,5mm
gr. 20cm
, 1.00m | 4.00m
| 7 7 |
0,00

2%

2.00m

granica pasa drogowego

Konstrukcja poszerzenia

w-wa Scieralna z AC 11S 50/70 gr. 5cm

w-wa wigzgca z AC 16W 50/70 gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C s03 gr. 20cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 152 gr. 15cm

Konstrukcja przebudowy nawierzchni
w-wa Scieralna z AC 11S 50/70 gr. 5cm

w-wa wyréwnawcza z AC 16W 50/70 $r. gr. 3,5cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Konstrukcja przebudowy nawierzchni
w-wa $cieralna z AC 118 50/70 gr. 5cm

lokalne frezowanie profilujace

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

granica pasa drogowego

Inwestor / Zamawiajacy

Gmina Sokolniki

ul. Marszatka J. Pitsudskiego 1
98-420 Sokolniki

Jednostka projektowa

Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych

Przedsi¢biorstwo Robét Inzynieryjnych Kepno
Zaklad Ushlug Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
tel. 509 872 050 tel. 0-62 78 167 01

Nazwa obiektu budowlanego

Przebudowa drogi gminnej
w miejscowosci Prusak

Tytut rysunku

PRZEKROJE NORMALNE

Stanowisko

Imig i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala 1:50

Projektant | inz.

konstruke.-inzynieryjna

Mariusz Walczak KUP/0048/POOD/06

Data opracowania

fjean in? i 03.2024r,
Projektanta | M8t 1nZ. Jacek Matecki
Asystent .. .
Projektanta | M8t 1nZ. Joanna Matecka v
konstruke.-inzynieryjna 3 . 2

Sprawdzajacy | mgr inz. Stawomir Suski

WRR-I-7131-38/02




Przekroj normalny od km 0+664,59 do km 0+912,28

, Ist. bez zmian 5.00m Ist. bez zmian "
, 0.75m 2.50m . 2.50m 0.75m ,
Pas Pobocze Pas ruchu Pas ruchu Pobocze Pobocze + Row drogowy

zieleni

0$ drogi gminnej
projektowana

Konstrukcja pobocza
w-wa niesortu 0-31,5mm gr. 20cm

ist. row drogowy do odmulenia

Konstrukcja pobocza
w-wa niesortu 0-31,5mm gr. 20cm

, 1.00m

-| 0,05 20
—_c

2%

granica pasa drogowego

Konstrukcja przebudowy nawierzchni
w-wa Scieralna z AC 118 50/70 gr. 5cm

lokalne frezowanie profilujace

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

granica pasa drogowego

Konstrukcja poszerzenia

w-wa Scieralna z AC 11S 50/70 gr. 5cm

w-wa wigzgca z AC 16W 50/70 gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C s03 gr. 20cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 152 gr. 15cm

Konstrukcja przebudowy nawierzchni
w-wa Scieralna z AC 118 50/70 gr. 5cm

w-wa wyréwnawcza z AC 16W 50/70 $r. gr. 3,5cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Inwestor / Zamawiajacy

Gmina Sokolniki

ul. Marszatka J. Pitsudskiego 1
98-420 Sokolniki

Jednostka projektowa

Przedsi¢biorstwo Robét Inzynieryjnych Kepno
Zaklad Ushlug Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
tel. 509 872 050 tel. 0-62 78 167 01

Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych

Nazwa obiektu budowlanego . X i
Przebudowa drogi gminnej

w miejscowosci Prusak

Tytut rysunku
PRZEKROJE NORMALNE
Stanowisko Imig i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala 1:50
. o : konstruke.-inzynieryjna )

Projektant | inz. Mariusz Walczak KUP/OO48/POOD/06 Data opracowania

Asystent inz i 03.2024r.
Projektanta | ML INZ. Jacek Matecki -

Asystent L N rvs.
Projektanta | ML INZ. Joanna Matecka - Yy
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" Ist. bez zmian

Przekrdj normalny
Zjazdy zwykte - strona lewa/prawa

5.00m

Ist. bez zmian

2.50m . 2.50m

0.75m

Zjazd zwykly

w-wa $cieralna z AC 11 S 50/70 gr. 4cm
w-wa wigzgca z AC 16 W 50/70 gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 gr. 20cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 152 gr. 15cm

Pas ruchu Pas ruchu

0$ drogi gminnej
projektowana

, 1.00m | 4.00m

Pobocze Pobocze + Réw drogowy

ist. row drogowy do odmulenia

Konstrukcja pobocza

W-wa kruszywa 0/31,5mm
gr. 20cm

0,00

2% < 2%

[T

granica pasa drogowego

Konstrukcja poszerzenia
w-wa Scieralna z AC 11S 50/70 gr. 5cm

L 2.00m : |

w-wa wigzgca z AC 16W 50/70 gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C s03 gr. 20cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 152 gr. 15cm

Konstrukcja przebudowy nawierzchni
w-wa Scieralna z AC 11S 50/70 gr. 5cm

w-wa wyréwnawcza z AC 16W 50/70 sr. gr. 3,5cm

istniejgca nawierzc

hnia bitumiczna

Konstrukcja przebudowy nawierzchni
w-wa $cieralna z AC 11S 50/70 gr. 5cm

lokalne frezowanie profilujace

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

granica pasa drogowego

Inwestor / Zamawiajacy

Gmina Sokolniki
ul. Marszatka J. Pitsudskiego 1
98-420 Sokolniki

Jednostka projektowa

Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
tel. 509 872 050 tel. 0-62 78 167 01

Przedsi¢biorstwo Robét Inzynieryjnych Kepno
Zaklad Ushlug Projektowo-Konsultingowych

Nazwa obiektu budowlanego

Przebudowa drogi gminnej
w miejscowos$ci Prusak

Tytut rysunku

PRZEKROJE NORMALNE

Stanowisko

Imig i nazwisko

Nr upraw.

Podpis

Skala 1:50

Projektant | inz. Mariusz Walczak

konstruke.-inzynieryjna

Data opracowania

KUP/0048/POOD/06
Asystent inz i 03.2024r.
Projektanta | MET 1NZ. Jacek Matecki
Asystent o Nrrys.
Projektanta | ML INZ. Joanna Matecka Y
konstruke.-inzynieryjna 3 . 4

Sprawdzajacy | mgr inz. Stawomir Suski
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