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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Chodnik
1 DZIAL V - ROBOTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CPV 45100000-8
1.1 ELEMENT 5.1 - DROGI i CHODNIKI
1.1.1 ROZDZIAL 5.1.1 - Roboty ziemne
1.1. Nawierzchnia chodnika
1.1
1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
1.1.1]0101-02
PoleProstokata(4,70;2,00) m2 9,40
RAZEM 9,40
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.1.1
poz.1 m2 9,40
RAZEM 9,40
1.1. Wywoz i utylizacji
1.2
3|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 13 km grunt kat.|m3
d.1.|0108-07 v
1.1.2/0108-08
(poz.1)*0,30 m3 2,82
RAZEM 2,82
4 Przyjecie odpadéw na wysypisku - ziemia z wykopow m3
d.1.|wycena indy-
1.1.2|widualna
poz.3 m3 2,82
RAZEM 2,82
1.1.2 ROZDZIAL 5.1.2 - Podbudowy
1.1. Nawierzchnia chodnika
2.1
5|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.1./0101-01 szer. 5,0 m
1.2.1|analogia
poz.1 m2 9,40
RAZEM 9,40
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.|0114-05 20 cm
1.2.1]0114-06
poz.5 m2 9,40
RAZEM 9,40
1.1.3 ROZDZIAL 5.1.3 - Nawierzchnie chodnika
1.1. Nawierzchnia chodnika
3.1
7|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na pod- |m2
d.1./0317-01 z.  |sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
1.3.1|sz. 5.4 cementowg - zastosowanie zageszczarki wibracyjnej
analogia
poz.1 m2 9,40
RAZEM 9,40
114 ROZDZIAL 5.1.4 - Elementy drég i chodnikéw
1.1. Obrzeza chodnikowe 8x25x100 cm
4.1
8/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1.|0401-05 kat.I-1l
1.4.1
4,70+4,00 m 8,70
RAZEM 8,70
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
1.4.1
poz.8*(0,35*0,25-(0,15*0,15)) m3 0,57
RAZEM 0,57
10|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.4.1
obrzeza poz.8 m 8,70
proste
RAZEM 8,70
1.2 ELEMENT 5.2 - ZAKLADANIE TERENOW ZIELONYCH
1.21 ROZDZIAL 5.2.1 - Roboty ziemne
1.2. Nawierzchnia trawnikow
1.1
11|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat.|m2
d.1.|/0101-05 I-Il gtebokosci 20 cm
211
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9,4 m?2 9,40
RAZEM 9,40
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
211
poz.11 m2 9,40
RAZEM 9,40
1.2. Wywéz i utylizacji
1.2
13|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 13 km grunt kat.|m3
d.1.|0108-07 v
2.1.2/0108-08
(poz.11)*0,20 m3 1,88
RAZEM 1,88
14 Przyjecie odpaddéw na wysypisku - ziemia z wykopow m3
d.1.|wycena indy-
2.1.2|widualna
poz.13 m3 1,88
RAZEM 1,88
1.2.2 ROZDZIAL 5.2.2 - Trawniki
1.2. Nawierzchnia trawnikow
2.1
15/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.1.|/0505-01
221
9,4 m?2 9,40
RAZEM 9,40
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll m3
d.1./0211-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2.21 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.15*0,20 m3 1,88
RAZEM 1,88
17 Dostawa ziemi urodzajnej na budowe m3
d.1.|kalk. wtasna
221
poz.16 m3 1,88
RAZEM 1,88
18/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1.|/0218-02 kim
221
poz.16 m3 1,88
RAZEM 1,88
19/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem |m?2
d.1.|0401-04
221
poz.15 m2 9,40
RAZEM 9,40
1.2. Obrzeza trawnikowe 8x25x100 cm
2.2
20|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1.|0401-05 kat.I-1l
222
4,7+2,00+2,00 m 8,70
RAZEM 8,70
21|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
222
obrzeza poz.20 m 8,70
proste
RAZEM 8,70
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