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BALUSTRADY ZE STALI OCYNKOWANEJ,
MALOWANEJ NA KOLOR RAL 7040
skala 1:50

(WYMIARY OSIOWE):

BALUSTRADA — 2SZT.
SLUPKI "S—A"— ¢4cm L=77cm szt.1
StUPKI "S—-B"— ®4cm L=105cm szt.1
StUPKI "S—C"— @4cm L=104,5¢cm szt.1
PRETY 81cm, L=5x102cm, L=7x108,5cm
PORECZ @5cm, L=109,5¢cm, L=144,5cm

UWAG:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC INDYWIDUALNIE DLA KAZDEGO ELEMENTU NA BUDOWE.

2. WSZYSTKIE POLACZENIA BALUSTRAD PEYNNE.

3. DO PODANYCH DrUGOSCI DODAC ODPOWIEDNIA REZERWE, NA POrACZENIA.

4. MINIMALNA WYSOKOSC BALUSTRADY H=110cm

5. MAKSYMALNY PRZESWT POMIEDZY ELEMENTAMI WYPEENIENIA BALUSTRADY 12cm.

6. PORECZE | POCHWYTY POWNNY BYC ODDALONE OD SCIAN DO KTERYCH SA MOCOWANE O CO
NAMNIEJ Sem.

7. PORECZE ZAKONCZYC W SPOSGB ZAPEWNIAJACY BEZPIECZNE UZYTKOWANIE.
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