PROJEKT BUDOWLANY
WYJSCIA EWAKUACYJNEGO

Z DWOCH SAL AUDYTORYJNYCHNR 1iNR 2
WYDZIALU FARMACEUTYCZNEGO GDANSKIEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO przy Al. Gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdansk,

dziatka nr ew. 993, obreb 044
Kategoria obiektu IX

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

Projekt wyjscia ewakuacyjnego z dwoch sal audytoryjnych nr 1inr 2
Wydziatu Farmaceutycznego Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego
Al. Gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdansk, dziatka nr ew. 993, obreb 044

INWESTR:

Gdanski Uniwersytet Medyczny
ul. M. Sktodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdansk

BIURO PROJEKTOWE — WYKONAWCA PROJEKTU:

WIIRO Architekci Joanna Wieczorkiewicz
ul. Polna 89, 87-800 Wioctawek

Stanowisko Imie nazwisko tytut Nr uprawnien Podpis
zawodowy
BRANZA ARCHITEKTURA:
Projektant mgrinz. arch. 33/POOKK/IV/2014
Joanna Wieczorkiewicz
; mgr inz. arch.
Sprawdzajacy Andrzej Rozefiski 2791/Gd/87
BRANZA KONSTRUKCJA
Projektant inz. GT/II/630/706/77
) Jacek Zagrodzki
. mgr inz.
Sprawdzajacy Jacek Dobkowski BK/IIF/7342/1314/98
DATA:

SIERPIEN 2018




PROJEKT BUDOWLANY
WYJSCIA EWAKUACYJNEGO

Z DWOCH SAL AUDYTORYJNYCHNR 1i NR 2
WYDZIALU FARMACEUTYCZNEGO GDANSKIEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO przy Al. Gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdansk,
dziatka nr ew. 993, obreb 044
Kategoria obiektu IX

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

Projekt wyjscia ewakuacyjnego z dwdéch sal audytoryjnych nr 1 nr 2
Wydzialu Farmaceutycznego Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego
Al. Gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdansk, dziatka nr ew. 993, obreb 044

INWESTOR:

Gdanski Uniwersytet Medyczny
ul. M. Sklodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdansk

BIURO PROJEKTOWE — WYKONAWCA PROJEKTU:

WIIRO Architekci Joanna Wieczorkiewicz
ul. Polna 89, 87-800 Wtoctawek

BRANZA:
ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna Wieczorkiewicz

upr. nr 33/POOKK/IV/2014
SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Andrzej Rozenski

upr. nr 2791/Gd/87
DATA:

SIERPIEN 2018

Projekt Budowalny wyjscia ewakuacyjnego z dwdch sal audytoryjnych nr 1 i nr 2 Wydziatu Farmacji Gdanskiego Uniwersytetu
Medycznego przy Al. Gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdansk, dz.nr 993, obreb 044 2



CZESC OPISOWA

1. Czes¢ ogdlna
1.1.Dokumenty formalno-prawne

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.15.

Oswiadczenie o kompletnosci dokumentaciji

Uprawnienia projektanta

Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Okregowej Izby Architektow
Uprawnienia osoby sprawdzajgcej

Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do Okregowej Izby Architektéw

1.2.0pis 0gdlny

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

Podstawa opracowania
Inwestor

Lokalizacja

Przedmiot i zakres opracowania

2. Opis techniczny zagospodarowania terenu
2.1. Stan istniejgcy zagospodarowania
2.2. Projektowane zagospodarowanie dziatki

2.3. Obiekty kubaturowe
2.4. Opis sieci zewnetrznych, uzbrojenie

2.5.0chrona specjalna dziatki
2.6.Istniejace i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw obiektu i jego otoczenia.

3. Opis techniczny czesci architektoniczno-budowlanej
3.1.Dane ogdlne

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

Opis stanu istniejgcego
Podstawowe dane techniczne (budynku audytoryjnego)
Wykohczenie zewnetrzne

3.2. Projektowane rozwigzania

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.

Opis projektowanego rozwigzania
Wyburzenia i rozbiorki

Projektowane elementy konstrukcyjne
Projektowana posadzka

Malowanie $cian

Projektowana stolarka drzwiowa
Projektowane schody zewnetrzne, balustrady

3.3.0chrona przeciwpozarowa

3.4. Zaopatrzenie budynku w media

3.5. Analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych Zrodet energii
3.6. Charakterystyka energetyczna budynku
3.7.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
3.8.Ochrona srodowiska

3.9.Charakterystyka ekologiczna

3.10.0chrona przed drganiami i hatasem
3.11.0chrona przed korozjg (chemiczng i biologiczng)
3.12.0chrona konserwatorska

3.13.0chrona przed wptywami szkdd gorniczych

str.8
str.8
str.8
str.8

str.9
str.9

str.9
str.9

str.9
str.9

str.10
str.10
str.10
str.10
str.10
str.10
str.1l
str.1l
str.1l
str.12
str.12
str.13
str.13
str.16
str.16
str.16
str.16
str.17
str.17
str.17
str.17
str.17
str.17

Projekt Budowalny wyjscia ewakuacyjnego z dwdch sal audytoryjnych nr 1 i nr 2 Wydziatu Farmacji Gdanskiego Uniwersytetu

Medycznego przy Al. Gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdansk, dz.nr 993, obreb 044

3



I INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA str.19

1. CZESC RYSUNKOWA

A-01 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
A-02 Rzut fragmentu parteru budynku audytoryjnego

— projektowane wyjscia skala 1:100
A-03 Stan istniejacy — przekrgj skala 1:50
A-04 Projektowane wyjscia ewakuacyjne — rzuty przekroje skala 1:50
A-05 Elewacja zachodnia skala 1:100
A-06 Zestawienie projektowanej stolarki drzwiowej skala 1:50
A-07 Balustrada schodéw stalowych skala 1:50

Projekt Budowalny wyjscia ewakuacyjnego z dwdch sal audytoryjnych nr 1 i nr 2 Wydziatu Farmacji Gdanskiego Uniwersytetu
Medycznego przy Al. Gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdansk, dz.nr 993, obreb 044 4



l. CZESC OPISOWA

1. Czes¢ ogodlna

1.1. Dokumenty formalno-prawne

1.1.1. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji

Gdansk 17.08.2018r.

Oswiadczam, ze ,Projekt budowlany wyjscia ewakuacyjnego z dwéch sal audytoryjnych nr 1 i
nr 2 Wydziatu Farmacji Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego przy Al.Gen.J. Hallera 107, 80-
416 Gdansk, dziatka nr ew. 993, obreb 044" zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i stanowi opracowanie kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, w rozumieniu ustawy z dnia 7.07.1994r. ,Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2013 roku t.J. z pézniejszymi zmianami)”.

Projektant:
mgr inz. arch. Joanna Wieczorkiewicz
upr. nr 33/POOKK/IV/2014

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Andrzej RozenskKi
upr. nr 2791/Gd/87
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1.1.2. Uprawnienia projektanta

GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2014-09-01

NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/5315/14
EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r., poz. 1409, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z p6zn. zm.),

JOANNA WIECZORKIEWICZ

magister inzynier architekt

uprawniona na mocy decyzji

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
z dnia 25.06.2014 r., znak sprawy: PO/KK/w/0692, nr 33/POOKK/IV/2014
do wykonywania samodziclnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnoscei architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4697/14/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.
Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie

sprawy.
) z upowaZnienia
GLOWNEGD INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
DYREKTOR DEPARTAMEN RG | WNIOSKOW
Anna Jar ewgha
rZVmuja:

Pani Joanna Wieczorkiewicz
ul. Tadeusza Wendy da
80-299 Gdansk

2. Pomorska Okrggowa
lzba Architekiow RP

3. aa

Projekt Budowalny wyjscia ewakuacyjnego z dwéch sal audytoryjnych nr 1 i nr 2 Wydziatu Farmacji Gdanskiego Uniwersytetu
Medycznego przy Al. Gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdansk, dz.nr 993, obreb 044 6



1.1.3. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Okregowej Izby Architektow

I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okrggowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izhy Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Wieczorkiewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 33/POOKK/IV/2014,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod humerem: PO-1351.

Czlonek czynny od: 18-02-2015 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-08-2018 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1351-Y6C2-B987-B579-91EB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serw isie internetowym Izby Architektow: www, izbaarchitek tow.pl
lub kontaktujac sie bezpogrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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1.1.4. Uprawnienia osoby sprawdzajgce;j
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1.1.5. Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajacego do Okregowej Izby Architektéw

IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Pomarska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Jerzy Rozenski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2791 /Gd /87,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0428.

Czlonek czynny od: 10-02-2005r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-09-2018 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0428-5E3Y-779A-1B6E-Y752

Dane zawarte w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www. izbaarchitek tow. pl
lub kontaktuiac sie bezpogrednio z wlasciwg Ckregowa Izba Architektow RP.
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1.2.0pis ogoélny
1.2.1. Podstawa opracowania:

1. Umowa z Inwestorem

2. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkOw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wykaz aktéw prawnych
opublikowanych w Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 maja 2002)

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156. poz. 1118 z pdzn.

zm.)

Inwentaryzacja budowlana wykonana przez Inwestora

Dokumentacja archiwalna

Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna wykonana w lipcu 2018r.

Obwigzujgce normy i przepisy zwigzane

Ustalenia z Inwestorem

e R

1.2.2. Inwestor
Gdanski Uniwersytet Medyczny, ul. M. Sktodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdansk.

1.2.3. Lokalizacja

Budynek Wydziatu Farmaceutycznego Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowany
jest przy Al.Gen.J. Hallera 107 w Gdansku na dziatce geodezyjnej nr ew. 993, obreb 044.

1.2.4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego wyjscia ewakuacyjnego z
dwdch sal audytoryjnych nr 1 i nr 2 w budynku Wydziatu Farmaceutycznego.
Planowane wyjscia ewakuacyjne z sal znajdujg sie w elewacji zachodniej budynku.
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2. Opis techniczny zagospodarowania terenu
2.1.Stan istniejacy zagospodarowania

Budynek Wydziatu Farmaceutycznego Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowany
jest przy Al.Gen.J. Hallera 107 w Gdansku na dziatce geodezyjnej nr ew. 993, obreb 044.
Teren przy projektowanych wejsciach jest ptaski, czesciowo zadrzewiony (nie wystepuje
kolizja drzew istniejgcych z projektowanymi stopniami stalowymi).

2.2.Projektowane zagospodarowanie dziatki

Pozostaje istniejacy uktad zagospodarowania dziatki, istniejgce ciggi jezdne, pieszo-jezdne,
piesze oraz miejsca postojowe.

Zaprojektowano po 3 stopnie stalowe ze spocznikami prowadzace z wyjs¢ ewakuacyjnych z
sali nr 1 i sali nr 2 ze wzgledu na wystepujaca réznice poziomow terenu.

2.3.Obiekty kubaturowe
Nie projektuje sie budowy nowych obiektéw kubaturowych.
2.4.0pis sieci zewnetrznych, uzbrojenia

Na dzialce istniejg przytagcza wody, energii elektrycznej, c.o0. oraz odprowadzenie $ciekow
sanitarnych i deszczowych.
Nie projektuje sie nowych elementow sieci zewnetrznej.

2.5.0chrona specjalna dziatki.

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje sie w
strefie ochrony krajobrazu, nie wystepujg na nim pomniki przyrody. Przedmiotowy obszar nie
jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej na
podstawie przepiséw szczegolnych oraz obowigzujgcych aktéw prawa miejscowego.
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenéw gorniczych i w strefie
oddziatywan zwigzanych z eksploatacjg gorniczg. Dziatka nie jest potozona na terenach
zalewowych oraz nie jest zagrozona osuwaniem sie¢ mas ziemnych.

2.6.Istniejace i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw obiektu i jego otoczenia.

Projektowana przebudowa budynku nie rodzi praw do terenéw oraz nie powoduje naruszenia
prawa wiasnosci i uprawnieh osob trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi
publicznej oraz nie przestania $wiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i $srodkéw tgcznoéci. Nie wplywa negatywnie na
zabudowe dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje
ucigzliwosci i zaktdcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkow
wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

Opracowata:
mgr inz. arch. Joanna Wieczorkiewicz
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3. Opis techniczny czesci architektoniczno-budowlanej
3.1.Dane ogdlne
3.1.1. Opis stanu istniejgcego

Budynek Wydziatu Farmaceutycznego Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego usytutowany
jest przy Al.Gen.J. Hallera 107 w Gdansku. Budynek gtéwny zostat wzniesiony w latach 20-
ych XX wieku natomiast budynek audytoryjny w latach 60-ych XX wieku.

Sale audytoryjne zlokalizowane sg w czesci zachodniej kompleksu budynkéw Wydziatu.

W salach audytoryjnych w linii istniejgcego otworu Sciennego (okiennego) usytuowane jest
wsporcze koryto zelbetowe kwiatonu. Koryto kotwione w liniowym ryglu Sciennym oraz w
ramach poprzecznych sal. Na korycie usytuowana zostata stolarka okienna PCV. Konstrukcja
murowa $ciany na zaprawie cementowej. Catos¢ konstrukcji murowej oraz konstrukcja
kwiatonu zostata ocieplona styropianem i otynkowana tynkiem na siatce podtynkowej o
systemowym rozwigzaniu.

3.1.2. Podstawowe dane techniczne (budynku audytoryjnego):

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony.

W budynku znajduja sie : szatnia studencka, portiernia, dwie sale audytoryjne (kazda na 120
0s6b) , WC damsko/meski, komunikacja, pomieszczenia administracyjne, wejscie.

Na parterze budynek audytoryjny jest potaczony schodami wewnetrznymi z parterem budynku
gtébwnego. Budynek gtéwny jest trzykondygnacyjny podpiwniczony.

Powierzchnia zabudowy - 841,26 m2
Kubatura -4 325,50 m3
Powierzchnia uzytkowa -541,60 m2
Powierzchnia catkowita -735,4m2

Powierzchnia sal:
Sala audytoryjna nr 1 (120 os6b) - 120,7 m?
Sala audytoryjna nr 2 (120 os6b) - 126,7 m?

3.1.3. Wykonczenie zewnetrzne:

Sciany — tynk cem.- wap.
Istniejgca stolarka okienna — PCV
Dach — papa asfaltowa na lepiku

3.2. Projektowane rozwigzania
3.2.1. Opis projektowanego rozwigzania

Zaprojektowano dwa wyjscia z sal audytoryjnych nr 1 i nr 2, zlokalizowano je na elewac;ji
zachodniej budynku. Dla projektowanych wyjs¢ przyjeto do wykonania dwa otwory drzwiowe o
wym. 155x217cm,w $cianie zewnetrznej (podokiennej) kazdej sali.

Zaprojektowano uktady nosne ram (zelbetowg wewnetrzng oraz zelbetowo-stalowg
zewnetrzng) zespolone z istniejgca konstrukcjg wsporczg koryta kwiatonu.

Przyjeto rame zewnetrzng — Zelbetowo-stalowg w linii koryta wsporczego kwiatonu oraz rame
wewnetrzng — zelbetowa w linii $ciany zewnetrznej sali.

Projektuje sie rowniez obnizenie posadzki o 15cm w salach audytoryjnych w celu uzyskania
wyjscia odpowiedniej wysokosci zgodnej z warunkami technicznymi. Obnizenie - ptyta
zelbetowa.
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3.2.2. Wyburzenia i rozbiorki

Projektuje sie rozbidrke istniejacej konstrukcji wsporczej kwiatonu oraz konstrukcji murowej
Sciany zewnetrznej (podokiennej) w obrebie realizowanego otworu $ciennego wyjscia
ewakuacyjnego w salach audytoryjnych nr 1 inr 2.

Projektowany otwér Scienny wyjscia ewakuacyjnego 155x208,5cm.

3.2.3. Projektowane elementy konstrukcyjne

Rama zewnetrzna - stup Scienny 25x25cm
- stopa fundamentowa — ptytowa — 80x80/30cm
- zebro Scienne — 15x60cm
- rygiel scienny — HEB 1100 (S-235JR)

Stopa fundamentowa (ptytowa) posadowiona na gruncie nosnym (rodzimym) poprzez
podsypke zageszczong zwirowg, wymiana nasypy niekontrolowanego.

Rygiel scienny — kotwiony z istniejacym wspornikiem kwiatonu poprzez projektowang ptyte
Scienng — zelbetowa.

Rama wewnetrzna - stup Scienny 25x25cm
- rygiel Scienny 25x25cm

Rygiel scienny - kotwiony z istniejgcym stupem Sciennym ramy poprzecznej sali (o @38cm)

Plyta zelbetowa spocznika (nad kanatem c.0.) w podtodze sali nr 1 i nr 2 (obnizenie posadzki
0 15cm) na pow. 155x100cm.

3.2.4. Projektowana posadzka.

Nalezy wykona¢ nowag posadze na obnizonym fragmencie oraz na podstopnicy. Przed
utozeniem warstwy wierzchniej nalezy wykona¢ wylewke samopoziomujgca na ptlycie
zelbetowe;.

Wykonczenie ptytki gresowe antyposlizgowe lub parkiet (kolor i ksztalt dostosowany do
parkietu istniejgcego).

Ptytki gresowe antyposlizgowe:

Kolor szary.

Plytki gresowe matowe antyposlizgowe, wym.30x30cm, odporne na $cieranie i uszkodzenia
mechaniczne, o wysokich walorach estetycznych.

Nalezy wykona¢ fuge epoksydowg w kolorze ptytek, o gr. 2mm (wodoodporng, o dobrych
parametrach wytrzymatosciowych, elastyczna, odporng na zabrudzenia).
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Wylewki samopoziomujace
Szpachla samopoziomujgca (2-25mm) szybkowigzgca masa szpachlowa do podtég, do
wyréwnywania podtozy mineralnych i wytwarzania ptaskich i gtadkich podtozy -
przygotowanych do wyktadania materiatéw oktadzinowych.
Szczegolne wiasciwosci :
Grubos¢ warstw: od 2 do 25 mm, powyzej 10 mm mozna, a powyzej 15 mm trzeba dodac
piasek o uziarnieniu 1-2,5 mm
Szpachle uktada¢ na zagruntowane podfoze emulsjg przyczepna: swiezo na $wiezo - tzn. na
jeszcze nie obeschnietg warstwe emulsiji.
Po wykonaniu szpachli stosowa¢ watki gumowo-kolczaste.
e cementowa masa wyrownujgca:

- grubos¢ w zakresie od 2 - 25 mm

-EN 13813: CT, C20,F5

- zuzycie 1,5 kg/m2/mm warstwy

- ruch pieszy 3 godziny

- obcigzenie wg EN 12 529 w grubosci od 3 mm

3.2.5. Malowanie scian

Wszystkie wykonane nowe elementy konstrukcyjne dwukrotnie szpachlowa¢ oraz pomalowac,
uzupetni¢ réwniez powstate podczas prac budowlanych ubytki - tynkiem cementowo-
wapiennym |l kategorii.

Malowanie $cian:
Sciany nalezy pomalowaé farbg emulsyjng — w kolorze dostosowanym do koloru istniejgcego
w audytoriach.

3.2.6. Projektowana stolarka drzwiowa - kolor biaty
Stolarka drzwiowa - aluminiowa (bez szklenia), wg zestawienia stolarki.

Wyposazenie:

Klamka standardowa

Klamka drzwiowa o bezpiecznym ksztatcie, zagietym do drzwi (ksztatt litery U), przeznaczona
do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z DIN 18255 i DIN EN 1906, 4 klasa
uzytkowania. 7 klasa wytrzymatosci. Odpornos¢ ogniowa: klasa D1. Wykonana z poliamidu, z
odpornym na korozje rdzeniem ze stali. Materiat tatwy w czyszczeniu i ciepty w dotyku.

Zawiasy
Wzmocnione zawiasy trojelementowe — ilos¢ dostosowana do wagi skrzydfa. Klasa
wytrzymatosci 7 (200 000 cykli) zgodnie z DIN EN 1935:2002.

Zamki
Drzwi wyposazy¢ w zamek. Wktadka indywidualna o klasie 6.6.2, klucz patentowany wazny
na terenie RP, z elementem ruchomym w kluczu, sprzegto bezpieczne.

Samozamykacz

Samozamykacz szynowy, z mechanizmem krzywki sercowej - tzw. wspomaganiem
otwierania.

Ptynnie regulowana sita, wielkos¢ sity EN 1-4 wedtug normy PN-EN 1154. Regulacja
predkosci zamykania oraz dobicia, blokada otwarcia drzwi w szynie (jako opcja), maksymalny
kat otwarcia do 180 stopni - w zaleznosci od sposobu montazu.
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Samozamykacze szynowe ze wspomaganiem otwierania, zapewniajg zmniejszenie oporu ze
strony samozamykacza o 40 %;

W powyzszych drzwiach nalezy stosowaé samozamykacze z regulacjg w zakresie
opodznienia zamkniecia

Samozamykacze dobieramy wzgledem parametrow skrzydet szeroko$ci i wagi oraz przy
uwzglednieniu uwarunkowan indywidualnych, takich jak réznica cisnien miedzy
pomieszczeniami, parcie wiatru

Kolorystyka samozamykaczy nawierzchniowych - srebrna anoda.

3.2.7. Projektowane schody zewnetrzne, balustrady

Zaprojektowano schody zewnetrzne o konstrukcji stalowej na profilach ceowych C160
(stal S235JR). Podest i stopnie z systemowych krat produkowanych na wymiar wykonanych z
ptaskownika 40x5 oczka 16 lub 20mm. Konstrukcja gtéwna w catosci spawana i kotwiona do
Sciany kotwami mech. do betonu M16 po 4 szt. na kazdy ceownik. Konstrukcje po spawaniu
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie stosujgc odpowiednie powtoki malarskie.

Balustrady ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor szary — np. RAL 7040.
Pochwyt rura @50mm, stupki rura @40mm, prety @10mm (maksymalny przeswit pomiedzy
pretami 12cm).

Uwaga:

Dostawca konstrukcji zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji warsztatowe;.
Dokumentacja warsztatowa podlega weryfikacji projektanta.

Wszystkie elementy konstrukcji nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg warsztatowg po
uprzednim zweryfikowaniu wymiaréw na budowie.

3.3. Ochrona przeciwpozarowa

3.3.1. Dane ogdlne:

Powierzchnia zabudowy - 841,26 m2
Kubatura -4 325,50 m3
Powierzchnia uzytkowa - 541,60 m2
Powierzchnia catkowita -735,4 m2

- Wysokos$¢: 7,22 m. Budynek Sredniowysoki (N) zgodnie z § 6. Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
- Liczba kondygnaciji:

1 - nadziemnych

1 - podziemna

3.3.2. Odlegtosc¢ od obiektow sasiadujacych.
Budynek audytoryjny potgczony z budynkiem gtownym w sposéb funkcjonalny. Odlegtos¢ od
budynku gtéwnego — 16,44m.

3.3.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W budynku w zdecydowanej wiekszosci reprezentowane bedg state materiaty palne zwigzane
z elementami wyposazenia pomieszczen. Do wykonczenia wnetrz zostang zastosowane
materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie bedg toksyczne lub intensywnie
dymigce. Materiaty zastosowane na drogach ewakuacyjnych bedg co najwyzej trudno
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zapalne. Okfadziny sufitéw i sufity podwieszone wykonane sg z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

3.3.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Dla budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci obcigzenia
ogniowego.

3.3.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana ilos¢ os6b na kazdej kondygnacji.
Budynek audytoryjny zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.
Na parterze budynku zaktada sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania nizej opisanej liczby
0s0b:
parter: 2 x sala audytoryjna=240 o0séb,
tacznie w budynku zaktada sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania ok.2450s6b.
Ocena zagrozenia wybuchem.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

3.3.6. Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Budynek audytoryjny wspolnie z budynkiem gtéwnym tworzy wspolng strefe pozarowa.

3.3.7. Klasa odpornosci pozarowej.
Caly budynek zostat zaprojektowany w ,B” klasie odpornosci pozarowej, z elementéow
nierozprzestrzeniajgcych ognia. Czes$¢ nadziemna zaprojektowana zostata w catosci w klasie
,B” odpornosci pozarowej. W czesci tej rowniez nie sg stosowane elementy budowlane inne
jak tylko "nie rozprzestrzeniajgce ognia", posiadajgce potwierdzenie tej cechy certyfikatem
zgodnosci, wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. lzolacja termiczna
Scian zewnetrznych posiada ceche nie rozprzestrzeniania ognia. Odpornos$¢ ogniowa
poszczegolnych elementéw zespotu wynosi:
gtéwna konstrukcja nosna — R 120 (NRO),
konstrukcja dachu — R 30 (NRO),
strop — REI 60,
Sciana zewnetrzna — EI 60 (NRO),
Sciana wewnetrzna — EIl 30 (jezeli jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej winna posiadaé
nosnos¢ ogniowg R 120)  (NRO),
przekrycie dachu — RE 30 (wymaganie nie dotyczy naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i
okien potaciowych, jezeli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej
powierzchni) (NRO).

W zakresie wystroju wnetrz drog komunikacji ogdélnej uzyte zostaty wytgcznie:

- materialy, ktérych produkty rozkladu termicznego nie s bardzo toksyczne
i silnie dymigce,

- wyktadziny podtogowe i oktadziny Scienne oraz state elementy wystroju
i wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalne”,

- sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej "niezapalne", nie kapigce i nie
odpadajgce pod wptywem ognia.

3.3.8. Warunki ewakuaciji.

Budynek audytoryjny niski posiada na poziomie parteru 2 wyjscia ewakuacyjne bezposrednio
na zewnatrz w postaci drzwi dwuskrzydtowych.

Zaprojektowano dwa dodatkowe wyjscia z sal audytoryjnych prowadzace bezposrednio na
zewnatrz.
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W budynku zachowane sg dopuszczalne dtugosci drég ewakuacyjnych. Dtugos¢ przejsc
ewakuacyjnych nie przekracza wielko$ci dopuszczalnej.

3.3.9. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j.

Instalacja elektryczna.
Instalacja elektryczna w budynku  wyposazona jest w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, poza zwigzanymi z funkcjonowaniem
technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych. Przej$cia instalacji poprzez przepusty o
Srednicy powyzej 0,04 m przez $ciany i stropy pomieszczen zamknietych, dla ktérych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60 zabezpieczone sg do
klasy odpornosci ogniowej danego elementu. Przejscia instalacji przez przepusty w scianach
zewnetrznych znajdujgce sie ponizej poziomu terenu wykonane sg jako gazoszczelne.
Pozostate przepusty uszczelnione sg materiatem niepalnym.

Instalacja odgromowa.
Zapewniono ochrone budynkoéw instalacjg odgromowg w wykonaniu podstawowym.

Instalacja wentylacyjna.
Kanaty wentylacji mechanicznej w budynku sg wykonane 2z materiatdw niepalnych.

W przejsciach tranzytowych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych kanaty wentylaciji
bytowej wyposazone sg w klapy odcinajgce o odpornosci rownej wartosci oddzielenia lub
alternatywnie obudowane w tej samej klasie odpornosci na catej swojej dtugosci przebiegu
przez inng strefe pozarowa. Jako otuliny przewodoéw wentylacji zastosowano wytgcznie
materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

3.3.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
W czesci nadziemnej budynku wykonana jest instalacja przeciwpozarowa hydrantowa.

3.3.11. Wyposazenie w gasnice
Budynek jest wyposazony w gasnice.
Przy rozmieszczaniu gasnic w obiekcie bedg uwzglednione nastepujgce zasady:
a)gasdnice powinny byé umieszczane w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy
wejéciach do budynku i na klatkach schodowych, na korytarzach i przy wyjsciach z
pomieszczen na zewnatrz,
b)do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co nhajmniej 1m,
c)odlegtos¢ dojscia do gasnic nie moze by¢ wieksza niz 30 m,
d)gasnice nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz
dziatanie zrodet ciepta,
e)oznakowanie miejsc usytuowania gasnic powinno by¢ zgodne z PN.

3.3.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 20 dm3/s. Zapewnig jg hydranty zewnetrzne.

3.3.13. Drogi pozarowe.

Droga wyposazony w droge pozarowg. Dopuszczalny nacisk na o$ drogi wynosi co najmniej
100 kN. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi wynosi co najmniej 11 m. Nachylenie
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podtuzne drogi pozarowej na catej dtugosci budynku oraz na odcinku 10 m przed i za nim nie
przekracza 5%.

3.4. Zaopatrzenie budynkéw w media

W ramach projektu budynek nie wymaga zwiekszenia zapotrzebowania na energie
elektryczng, wode oraz c.o.

3.5. Analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii, zgodnie z §11
ust. 2 pkt 12 Rozporzgdzenie MT,BiGM z dnia 21.06.2013r. (Dz. U. z dnia 2 Lipca 2013r. Poz.

762):

Kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej: jest mozliwe zastosowanie
instalacji solarnej, natomiast ekonomiczny zwrot poniesionych naktadéw jest mozliwy
tylko w ponad pieédziesiecioletnim okresie uzytkowania instalacji.

Pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania
odpowiedniego ukfadu strukturalno-materiatowego budynku.

Spalanie biogazu: brak odpowiednich zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.
Energia wodna: brak warunkéw wykorzystania spadku wad.

Kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwieksze zapotrzebowanie w tego
typu obiektach wystepuje w okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienie) tj. zima, z
tego powodu uktad jest nie ekonomiczny.

Systemy fotowoltaiczne: nie stosowane w naszym regionie z uwagi ha ograniczona
liczbe dni stonecznych.

Elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacji.
Pompy ciepta gruntowe: z powodu ograniczonej powierzchni do wykorzystania jako
wymiennik gruntowy ($rednio na 100m rury utozonej w gruncie uzyskuje sie 3 — 5kW
na godzine), biorgc dodatkowo pod uwage koszt zakupu urzadzen, inwestycja jest
nieoptacalna.

Pompa ciepta wodna: brak zrodta dolnego.

3.6. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie zmienia sie charakterystyki energetycznej przegrod.

3.7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

3.7.1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu;
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami) - projektowana przebudowa nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenow w
zakresie zapewnienia im wskazanych w art. 5 ust.1 wymagan ogélnych.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pézn. zmianami) — po przeprowadzonej analizie, projektowana przebudowa nie wyznacza w
otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia
W jego zagospodarowaniu.

3.7.2. Zasieg obszaru oddziatlywania obiektu
Obszar oddziatywania projektowanej przebudowy miesci sie w catosci na dziatce, na ktorej
zostat zaprojektowany.
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3.8. Ochrona srodowiska
Inwestycja nie jest ujeta w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 (Dz. U. Z
2004 r Nr 179) jako inwestycja moggca znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko, a teren
inwestycji nie znajduje sie w obszarze ochrony prawnej w rozumieniu ustawy Prawo ochrony
przyrody. Projektowana przebudowa budynku nie wpltywa negatywnie na warunki glebowe.
Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
W projekcie uwzgledniono istniejgcy naturalny stan i gospodarke zielenig, nie wprowadzajgc
zadnych przeksztatcen.
W projekcie przewidziano uzytkowanie istniejgcego smietnika zewnetrznego.
W budynkach =zastosowano rozwigzania techniczne wentylacyjne, zapewniajgce, iz
eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia standardéw jakosci srodowiska poza
terenem inwestycji.
Zastosowane w projekcie materiaty nie powodujg negatywnego oddziatywania na srodowisko.
Planowana inwestycja nie jest zaliczana do zakladow o zwiekszonym ryzyku awarii
przemystowych
Planowana inwestycja nie bedzie miata transgranicznego oddziatywania na srodowisko.
Planowana inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.
Urzadzenia wentylacji zostaty dobrane, tak aby spetniaé poziomy hatasu zgodne z Polskimi
Normami. Tlumienie hatasu przenoszonego przewodami wentylacyjnymi jest realizowane
poprzez kanatowe tumiki akustyczne. W celu ograniczenia przenoszenia sie drgan od
urzgdzen zastosowac nalezy krdéce elastyczne na potgczeniach urzadzen z kanatami.

3.9. Charakterystyka ekologiczna
Zapotrzebowanie w wode — bez zmian
Odprowadzenie sciekéw — bez zmian
Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych - brak;
Emisja spalin — w parametrach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami.
Wytwarzanie odpadoéw stalych - $mieci nieorganiczne oraz socjalne do konteneréw
istniejgcych
Wytwarzanie odpadéw medycznych — utylizacja zgodnie z procedurami GUMed
Emisja hatasu, wibracji, promieniowania, zaktdcenia elektromagnetyczne — brak

Projektowane elementy nie pogorszg warunkow ochrony Srodowiska.

3.10. Ochrona przed drganiami i halasem
Nie dotyczy

3.11. Ochrona przed korozja (chemiczng i biologiczna)
Nie dotyczy

3.12. Ochrona konserwatorska
Budynek nie jest wpisany do ewidencji zabytkow.

3.13. Ochrona przed wptywami szkéd gorniczych
Nie dotyczy

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami
technicznymi, prawem budowlanym i przepisami bhp.

2. Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z normami, posiadajgce atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne.
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3. Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z technologig podang przez producentéw i dostawcéw
materiatow.

4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

5. W przypadku uzycia nazwy produktu bgdz producenta projekt dopuszcza zastosowanie
materialu rownowaznego pod wzgledem parametréw technicznych i funkcji jakiej ma
stuzyc.

6. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

Opracowata:
mgr inz. arch. Joanna Wieczorkiewicz
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.
Zadanie inwestycyjne obejmuje:
Wykonanie dwoch wyj$¢ ewakuacyjnych z sal wyktadowych nr 1 i nr 2 Wydziatu
Farmaceutycznego Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego.

2. Woykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie inwestycji znajdujg sie budynki Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Teren budowy nie posiada innych elementéw mogacych stwarzac¢ bezposrednie zagrozenie
dla zdrowia i zycia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.
Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych to prace przy:

— Robotach montazowych — porazenie prgdem, upadek z wysoko$ci, zagrozenie
maszynami roboczymi, srodkami transportu, promieniowaniem w trakcie prac
spawalniczych.

— Robotach na rusztowaniu — upadek z wysokosci.

— Roboty przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych.

— Roboty rozbiérkowe, w tym wykonanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektu.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ przygotowani poprzez:
— Realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego, podstawowego i
okresowego.
— Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z jej
wynikami pracownikow.
— Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego przez kierownika budowy
— Zapoznanie z zasadami organizacji poruszania sie i przemieszczania materiatéw w
rejonie budowy.
— Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.
— Zapoznanie zatogi z instrukcjg postepowania w sytuacjach awaryjnych, zagrozenia i
wypadku, opracowang w oparciu o obowigzujgce akty normatywne.

Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna byé w kazdej chwili dostepna na
terenie budowy dla organéw kontrolnych.

Bezposredni nadzér nad wykonywang pracg przez pracownikéw, przestrzeganie przepisow
bhp i ppoz. sprawujg pracownicy bezposredniego nadzoru jak réwniez kierownik budowy i
pracownik stuzby BHP.

6. Sposob przechowywania, przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.
Wszystkie materialy, preparaty, wyroby substancje niebezpieczne na teren budowy nalezy
dostarcza¢ w oryginalnych opakowaniach, pojemnikach.
Przechowywac¢ je nalezy w oddzielnych pomieszczeniach. Pomieszczenia te nalezy
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oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych.
Nadzér i wydawanie materiatdw niebezpiecznych i preparatéow nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby upowaznionej przez kierownika budowy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z
robét budowlanych.
7.1 Srodki techniczne

e W trakcie wykonywania prac dopuszczalne jest stosowanie narzedzi oraz urzgdzen z
napedem elektrycznym wytgcznie z aktualnymi pomiarami skutecznosci dziatania
ochrony przeciwporazeniowej oraz stanu izolacji. Pomiary te powinny odbywac sie, co
najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych
urzadzen i ich opornosci, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian, przerébek i napraw zaréwno
elektrycznych, jak i mechanicznych,

2) przed uruchomieniem urzadzenia, ktére nie byto czynne przez okres jednego miesigca
lub dtuzej,

3) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Przy zastosowaniu w budowlanych urzadzeniach elektrycznych przekaznika ochronnego
nalezy sprawdzaé dziatanie tego przekaznika kazdorazowo na poczatku kazdej zmiany

e Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzgdzeh mechanicznych na placu budowy
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem os6b niepowotanych. Skrzynki te powinny
by¢ tak rozmieszczone na terenie prowadzenia prac, aby odlegtosé¢ od urzgdzen
zasilanych byta jak najkrétsza i nie wieksza niz 50 m.

e Potaczenia przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych te
urzgdzenia oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

e Stosowane rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgce;j
dla zatrudnionych oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow, posiadaé
konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen, zapewnia¢ bezpieczng
komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy. Zaleca sie stosowanie
rusztowan typowych wykonanych zgodnie z wymaganiami norm oraz zaopatrzone w
atest wytworni.

7.2 Srodki organizacyjne
Podstawg bezpieczenstwa w istniejgcym wzajemnym uktadzie modernizowanych przestrzeni
jest odpowiednie wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych.
Konieczne jest ich zabezpieczenie przed dostepem oséb niezwigzanych z budowa.
Wyznaczone i oznakowane w sposoéb trwaty drogi powinny zabezpieczy¢ wydzielenie
miejsca budowy.
Istniejacy uktad drog dojazdowych w razie pozaru zapewnia dojazd strazy pozarnej do
obiektu oraz ewakuacje z jego terenu. Wygrodzenie terenu prowadzenia prac powinno
zapewni¢ ich zabezpieczenie.
W trakcie trwania budowy na jej terenie konieczne jest zorganizowanie punktu pierwszej
pomocy przedlekarskiej oraz wyznaczenie os6b przeszkolonych w zakresie udzielania
pierwszej pomaocy.
Wypadek przy pracy musi byé natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pod jego
nieobecnosc¢ - koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem rob6t w miejscu
wypadku. Dalsze postepowanie - zgodnie z instrukcjg postepowania.
W bezposrednim sasiedztwie prac nalezy umieéci¢ tablice z numerami alarmowymi :
Pogotowie ratunkowe 999; Straz Pozarna 998; Komisariat Policji 997,
Ratunkowy telefon komoérkowy 112
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oraz telefonami oséb bezposrednio odpowiedzialnych za prowadzenie budowy.

7.3 Woydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych.

— Plac budowy nalezy wygrodzi¢ w sposob trwaty uniemozliwiajgcy dostep oséb nie
zwigzanych bezposrednio z budowag. W ogrodzeniu placu budowy wykona¢ nalezy
oddzielne bramy dla ruchu pieszego i pojazdéw drogowych.

— Budowe nalezy wyposazyé w odpowiednig ilos¢ tablic informacyjnych umozliwiajgcych
czytelne i widoczne oznakowanie miejsc, stref niebezpiecznych, zagrazajgcych zyciu
lub zdrowiu ludzi.

— Oznakowac nalezy réwniez drogi dojazdowe umozliwiajgce w razie pozaru dojazd
strazy pozarnej oraz ewakuacje. Drogi te w kazdej chwili powinny by¢ w petni dostepne.

8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentow.
Wszystkie dokumenty budowy, dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urzgdzen
eksploatowanych na budowie, dokumentacja szkolen znajdowac sie bedzie w biurze
budowy. Odpowiedzialny za kompletng dokumentacje bedzie kierownik budowy.

Opracowata:
mgr inz. arch. Joanna Wieczorkiewicz
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