RZUT SUFITU | OSWIETLENIA

_____________________________________________ 9e % S

|

KORYTARZ :
\L |
|

|

|

|

_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—__ﬁ

| EI30 1 | |
CEJEW0! | | If—ﬂz.f OPRAWA WPUSZCZANA LED 3000K, MOC 36W, IP44, RA>80
STRUMIEN SWIETLNY 4300im, SKUTECZNOSE SWIETLNA

119m/W  KOLOR OPRAWY RAL 9005
| NP. ES-SYSTEM FX45 OPAL 6400 DIM DALI

@ sz OPRAWA ZWIESZANA LED 3000K, MOC 36W, IP44, RA>B0

LEGENDA:

STROP MALOWANY FARBA LATEKSOWA NP. CAPAROL
SAMTEX 7 POLMAT KOLOR NCS S 0500-N

SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY DEMONTOWALNY
1800X600mm NA PODKONSTRUKCJI W KOLORZE CZARNYM
NP. ECOPHON FOCUS DG XL KOLOR WHITE FROST

Z PROFILEM EDGE
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STRUMIEN SWIETLNY 4300im, SKUTECZNOSC SWIETLNA
119m/W  KOLOR OPRAWY RAL 9005
NP. ES-SYSTEM FX45 OPAL 6500 DIM DALI
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OPRAWA EWAKUACYJINA DO WBUDOWANIA PELF 331Im,
IP20, RA>70, KOLOR OPRAWY RAL 9010
NP. ES-SYSTEM COBRA LED 1x3W VWD ATI
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OPRAWA EWAKUACYINA Z PIKTOGRAMEM, IP40, RA>70
NP. ES-SYSTEM MONITOR 1 IP40 OP1 ATl + piktogram
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~ Tj‘ WENTYLACJA — PRZEMALOWAC FARBA NP. STO COLOR DRYONIC

f\\ _y W KOLORZE RAL 9006
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ZAKRES OPRACOWANIA
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Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie ze wszystkimi opracowaniami branzowymi.
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Przed przystagpieniem do realizacji projektu wszystkie wymiary bezposrednio sprawdzic¢ i
korygowacé na budowie.

3515 L 129.5 L 129.5
A A

S

1295 1 1205 L 1295 Lo
7835 ” ” ”
I

Zmiany, odchytki wymiarowe i odstgpstwa od projektu wynikte na budowie nalezy
bezwzglednie zgtasza¢ autorowi projektu.

Szczegoéty wybranych elementéw nalezy wykonaé¢ wg technologii wybranych przez
inwestora lub wykonawce i zaakceptowanych przez autora projektu.
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aprobaty oraz swiadectwem dopuszczenia do uzycia w budownictwie a ich montaz musi
by¢ zgodny z wytycznymi producenta, wymogami norm i obowigzujgcych przepisow
oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Pracownia:

DEKA DESIGN
81-831 Sopot ul.Andersa 3/18
www.dekadesign.com.pl

e-mail: dekadesign@op.pl D E KA D E 8 | C N

tel. 501 202 901 ARCHITEKTURA + WNETRZA

Temat PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ AUDYTORIUM
W BUDYNKU WYDZIALU FARMACJI
GDANSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

GDANSK, UL. HALLERA 107
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: Materiaty i technologie uzyte do budowy muszg posiada¢ wymagane prawem atesty i
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Faza opracowania:

PROJEKT

Branza:
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