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Gdansk 17.08.2018r

Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji

Oswiadczam, ze ,Projekt budowlany konstrukcyjny wyjscia ewakuacyjnego z dwoéch sal
audytoryjnych nr 1 i nr 2 Wydziatu Farmacji Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego przy
Al.Gen.J. Hallera 107, 80-416 Gdansk, dziatka nr ew. 993, obreb 044"
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
stanowi opracowanie kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, w rozumieniu
ustawy z dnia 7.07.1994r. ,Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 roku tj. z pozniejszymi
Zmianami)”.

Projektant:
inz. Jacek Zagrodzki
upr. nr GT/II1/630/706/77

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Jacek Dobkowski
upr. nr BK/IIF/7342/1314/98
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego konstrukcyjnego wyjscia ewakuacyjnego
z dwdch sal audytoryjnych nr 1 i nr 2 Wydziatlu Farmacji Gdanskiego Uniwersytetu
Medycznego, Al. Gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdansk, dziatka nr ew. 993, obreb 044

1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany konstrukcyjny opracowano w oparciu o archiwalng dokumentacje
techniczng budynku Wydziatu Farmacji, 0 dokonane wizje lokalne w sali audytoryjnej budynku,
0 wytyczne techniczne wyjscia ewakuacyjnego z sali audytoryjnej.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest realizacja wyjécia ewakuacyjnego z dwdch sal w zakresie
rozwigzania konstrukcyjnego — dla sciany zewnetrznej budynku (podokiennej z kwiatonem —
wsporczym). Rozwigzanie konstrukcyjne dla w/w realizacji obejmuje wykonanie ram sciennych
(zelbetowej wewnetrznej oraz stalowo-zelbetowej zewnetrznej) zespolonych z istniejgca
konstrukcjg wsporczg kwiatonu sciennego, podlegajgca ,odcinkowemu” wyburzeniu.

3. Opis techniczny stanu istniejgcego s$ciany zewnetrznej podokiennej (sal
audytoryjnych nr 1inr 2)

W linii istniejgcego otworu $ciennego (okiennego) sal audytoryjnych usytuowane jest
wsporcze koryto Zelbetowe kwiatonu. Koryto kotwione w liniowym ryglu sciennym oraz w
ramach poprzecznych sal. Na korycie usytuowana zostala stolarka okienna PCV.
Konstrukcja murowa sciany na zaprawie cementowej. Catos¢ konstrukcji murowej oraz
konstrukcja kwiatonu zostata ocieplona styropianem i otynkowana tynkiem na siatce
podtynkowej o systemowym rozwigzaniu.

4. Opis techniczny dla projektowanych rozwigzan konstrukcyjnych ($ciany zewnetrznej
podokiennej sal nr 1inr 2)

Dla projektowanego wyjscia ewakuacyjnego z sal audytoryjnych nr 1 i nr 2 w budynku
Wydziatu Farmacji usytuowanego w $cianie zewnetrznej (podokiennej) rozwigzano uktady
nosne ram (zelbetowg wewnetrzng oraz zelbetowo-stalowg zewnetrzng) zespolone z
istniejgcg konstrukcjg wsporczg koryta kwiatonu.

Przyjeto rame zewnetrzng — Zelbetowo-stalowg w linii koryta wsporczego kwiatonu oraz rame
wewnetrzng — zelbetowg w linii Sciany zewnetrznej sali (w zwigzku z rozbiérkami
budowlanymi obecnego stanu technicznego konstrukcji murowej oraz wsporczej sciany).

Rama zewnetrzna — zelbetowo-stalowa

Uktad nosny ryglowo-stupowy, posadowiony na stopie fundamentowej oraz zespolony z
istniejgcymi ptytami wsporczymi koryta kwiatonu poprzez poprzeczne rygle wsporcze oparte
na stupie s$ciennym, kotwione w istniejgcym stupie ramy poprzecznej sali oraz ramie
wewnetrzne;.
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Rama wewnetrzna — Zelbetowa

Uktad nosny ryglowo-stupowy, obwodowy, kotwiony w istniejgcym stupie ramy poprzecznej
sali oraz zespolony z ramg zewnetrzng zelbetowo-stalowg. W stupie ramy zakotwiono
istniejgcy rygiel scienny konstrukcji wsporczej koryta kwiatonu.

Catos¢ projektowanej konstrukcji wsporczej ram usytuowano przy istniejgcym stupie ramy
poprzecznej sali oraz wsporniku koryta kwiatonu.

4.1. Elementy konstrukcyjne ram sciennych (wsporczych)

Rama zewnetrzna - stup $cienny 25x25cm
- stopa fundamentowa — ptytowa — 80x80/30cm
- zebro scienne — 15x60cm
- rygiel scienny — HEB 1100 (S-235JR)

Stopa fundamentowa (ptytowa) posadowiona na gruncie nosnym (rodzimym) poprzez
podsypke zageszczong zwirowg, wymiana nasypy niekontrolowanego.

Rygiel $cienny — kotwiony z istniejgcym wspornikiem kwiatonu poprzez projektowang ptyte
scienng — zelbetowa.

Rama wewnetrzna - stup $cienny 25x25cm
- rygiel Scienny 25x25cm

Rygiel $cienny - kotwiony z istniejgcym stupem $ciennym ramy poprzecznej sali (0 @38cm)

Materiaty: - beton B30 (C25/30)
- stal StOS (A-0)(d), RB-500 (A-11I/N)(9)
- stal profil — S-235JR

5. Rozbiérki budowlane (wyburzenia)

Projektuje sie rozbiérke budowlang istniejgcej konstrukcji wsporczej kwiatonu oraz konstrukgciji
murowej $ciany zewnetrznej (podokiennej) w obrebie realizowanego otworu $ciennego
wyjécia ewakuacyjnego w salach audytoryjnych nr 1 i nr 2.

Przed realizacjg projektowanych robét rozbiérkowych nalezy istniejacg konstrukcje wsporczg
kwiatonu podstemplowac liniowo ryglami drewnianymi.

Projektowany otwor scienny wyjscia ewakuacyjnego 155x217cm.

6. Schody wyjscia ewakuacyjnego

W zwigzku z réznicg wysokosci poziomdw posadzki sal audytoryjnych nr 1 i nr 2 oraz terenu
przy $cianach zewnetrznych sal — projektuje sie jednobiegowe schody stalowe — policzkowe o
systemowym rozwigzaniu ze spocznikiem.

Opracowat:
inz. Jacek Zagrodzki
upr. nr GT/I1/630/706/77
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