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OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Sala wyktadowa nr 1
1 DZIAL | - PRZYGOTOWANIE TERENU pod BUDOWE - CPV 45200000-9
1.1 ELEMENT 1.1 - PRACE DEMONTAZOWE
1.11 Prace rozbiérkowe
1 Demontaz istniejgcych rolet m2
d.1.
1.1
37,7 m?2 37,70
RAZEM 37,70
2|KNNR 3 Rozebranie posadzki z deszczutek z oderwaniem listew i cokotéw m2
d.1.|0801-05
1.1
145,776 m?2 145,78
RAZEM 145,78
3|KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokos$ci watka 20 cm na gt. |m?2
d.1.|0109-05 10 mm
1.1 - zerwanie warstwy klejowej parkietu
poz.2 m2 145,78
RAZEM 145,78
4/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow m
d.1.|0354-11
1.1
22,9 m 22,90
RAZEM 22,90
5 Demontaz istniejgcych krzeset, tawek szt
d.1.|wycena indy-
1.1|widualna
112 szt 112,00
RAZEM 112,00
6|KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.1.|0428-04
1.1
6,65*9 m 59,85
RAZEM 59,85
1.2 ELEMENT 1.2 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.21 Wykucia, przekucia
7|KNR 4-01 Wykucie otworéw i obsadzenie kotkéw drewnianych szt.
d.1./0211-10 - wykucie kotew mocujace wtopione belki
2.1|analogia - wsp. korekc. Mx0, Sx0
60,00 szt. 60,00
RAZEM 60,00
1.3 ELEMENT 1.3 - WYWOZ i UTYLIZACJA
1.31 Wywéz gruzu i utylizacja
8 Wywdz gruzu , elementéw z rozbiorki , wraz z optatg za utylizacje na wysypis- |kpl
d.1.|wycena indy- |ku w Gdansku - kontener V=4,00 m3
3.1|widualna
klepka par- |poz.2*0,022 m3 3,21
kietowa
podokienniki |poz.4*0,30*0,05 m3 0,34
betonowe
krzesta i taw- |poz.5%(0,75%0,75*0,80) m3 50,40
ki (kubatuta)
legary drew- |po0z.6*0,25*0,06 m3 0,90
niane
A (obliczenia pomocnicze) ========
m3 54,85
ilos¢ konte- |(poz.8A)/4+0,29<korekta obmiaru> kpl 14,00
neréw 4 m3
RAZEM 14,00
2 DZIAL 1l - ROBOTY KONSTRUKCYJNE - CPV 45200000-9
2.1 ELEMENT 2.1 - KONSTRUKCJE ZELBETOWE - SCHODY
2141 Schody - prace uzupetniajace
9/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego - obje- m3
d.2./0203-10 z.  |to$¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
1.1[sz. 2.6.
9905-01
0,12*0,42*0,82*9 m3 0,37
RAZEM 0,37
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2.|0290-02
1.1
29,55 kg 29,55
A (obliczenia pomocnicze) ========
kg 29,55
nasycenie poz.10A/poz.9 kg 79,86
staliw 1 m3

B (obliczenia pomocnicze)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
kg 79,86
poz.10A*0,001 t 0,03
RAZEM 0,03
11|KNR DC-03 |Kotwienie pretow zbrojeniowych za pomocg zywicy epoksydowej Koelner R-  |szt.
d.2./0201-01 KEX zywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, zywicy winyloestrowej Ko-
1.1 elner RV200, zywicy poliestrowej Koelner RP30, zywicy poliestrowej Koelner
R-KEM+ lub zywicy poliestrowej Koelner RM50 w podtozach betonowych;
Srednica otworu w podiozu 12 mm
startery 16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00
12|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2.|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.1
poz.13*(0,12+0,08) m?2 5,58
RAZEM 5,58
13|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podiozach, m
d.2./0207-01 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
1.1
1,55%18,00 m 27,90
RAZEM 27,90
14|KNR 4-01 UtozZenie plyt pilsniowych twardych na lepiku na gotowym podtozu w ilosci do 2 [m2
d.2./0820-02 m2 w jednym miejscu z zapastowaniem
1.1|analogia - montaz ptyt OSB #10 mm lico stopnia audytorium
stopnie audy-|poz.6*0,24 m2 14,36
torium
schody od poz.13*0,13 m2 3,63
strony wejs-
cia
RAZEM 17,99
3 DZIAL Ill - ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1
3.1 ELEMENT 3.1 - PRACE MUROWE
3.1.1 Zamurowania, uzupetnienia scian
15|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.3.|0304-04 towej cegtami
1.1
0,496 m3 0,50
RAZEM 0,50
3.1.2 Zabetonowanie bruzd
16|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3./202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.2
poz.6%(0,15+0,43+0,15) m?2 43,69
RAZEM 43,69
17|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podiozach, m
d.3./0207-01 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
1.2
poz.6 m 59,85
RAZEM 59,85
3.2 ELEMENT 3.2 - STOLARKA BUDOWLANA
3.21 Stolarka drzwiowa
18/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi El 30 aluminiowe m?2
d.3.|0702-06
21
3,111 m?2 3,11
RAZEM 3,11
19|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - stolarka aluminiowa m2
d.3.|0702-06
2.1
1,895 m?2 1,90
RAZEM 1,90
3.3 ELEMENT 3.3 - PRACE TYNKARSKIE
3.31 Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych
20|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- szt.
d.3./0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakow ceramicz-
3.1 nych, betonu na $cianach
- Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegtly, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach przyjeto 45 szt
45,00 szt. 45,00
RAZEM 45,00
21|KNR AT-43 |Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej me- |m?2
d.3./0104-01 talowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostron-
3.1 nym jednowarstwowym
9,56 m?2 9,56
RAZEM 9,56
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22|KNNR-W 3 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych $cianach m?2
d.3.|/0607-01
3.1
145,00 m?2 145,00
RAZEM 145,00
3.4 ELEMENT 3.4 - GLADZIE WEWNETRZNE
3.4.1 Gladzie gipsowe
23|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2
d.3.|202 1134-
4.1/0201
poz.22 m2 145,00
RAZEM 145,00
24|/ KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek dziatowych z ptyt m
d.3.|2057-01 gipsowych ORTH
41
37,95 m 37,95
RAZEM 37,95
25|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubos$ci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.3./0305-01 $cianach na podtozu z tynku
4.1
poz.22 m2 145,00
RAZEM 145,00
3.5 ELEMENT 3.5 - SUFITY
3.51 Sufity podwieszane systemowe
26|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS CA- |m2
d.3.|/0213-01 SOPRANO (system 4.07.70)
5.1 - Strop podwieszany ECOPHON FOCUS DG XL kolor White Frost, z zamknie-
ciem po obwodzie profilem Edge.
51,666 m?2 51,67
RAZEM 51,67
3.6 ELEMENT 3.6 - PRACE MALARSKIE
3.6.1 Malowanie scian i sufitéw
27|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, po-  |m2
d.3./0201-05 wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
6.1
206,494+355,114 m?2 561,61
RAZEM 561,61
3.7 ELEMENT 3.7 - POSADZKI
3.71 Podbudowa
28|ZKNR C-2  |Przygotowanie podfoza. Wyréwnanie poditoza przez szlifowanie m2
d.3.|/0602-01
7.1
145,776 m?2 145,78
RAZEM 145,78
29|ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego poditoza - impregnowanie, wzmachianie m?2
d.3.|/0603-01
71
145,776 m?2 145,78
RAZEM 145,78
30|ZKNR C-2  |Wykonywanie posadzek samopoziomujacych i rozlewnych na przygotowanym |m2
d.3./0605-01 podtozu o gr. do 2 mm
7.1
126,148 m?2 126,15
RAZEM 126,15
3.7.2 Okladzina posadzek
31|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin z ptytek winylowych na przygotowanym podtozu m2
d.3.|/0607-01
7.2
poz.2 m2 145,78
RAZEM 145,78
32|ZKNR C-2  |Klejenie wykfadzin na przygotowanym podtozu. Zmycie i zapastowanie wykfa- |m2
d.3.|/0610-05 dzin z tworzyw sztucznych
7.2
poz.31 m2 145,78
RAZEM 145,78
33|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. Klejenie listew profilowych bla-|{m
d.3./0610-02 chy stalowej nierdzewnej, polerowanej gr. 1,0mm h=10cm lub dostosowane do
7.2 Sciennych paneli akustycznych
46,81 m 46,81
RAZEM 46,81
34|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. Klejenie listew na krawedziach |m
d.3.|/0610-03 stopni - narozniki aluminiowe
7.2
114,24 m 114,24
RAZEM 114,24
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35 Montaz cokotéw z PCV na stupach m2
d.3.|wycena indy-
7.2|widualna
0,79 m?2 0,79
RAZEM 0,79
4 DZIAL. X- MEBLE, SIEDZISKA, KRZEStA itp. - CPV 39110000-6
4.1 ELEMENT 10.1- WYPOSAZENIE AUDYTORIUM
4.11 Dostawa i montaz krzeset
36 Dostaw i montaz krzeset widowni szt
d.4.|wycena indy-
1.1|widualna
108,00 szt 108,00
RAZEM 108,00
37 Dostawa i montaz kratek stalowych wykonaych na wzor istniejgcy szt
d.4.|wycena indy-
1.1|widualna
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
38|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - przewoddw wentylacyjnych m?2
d.4.|/0201-05
1.1
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
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