ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I.  CZESC OPISOWA

- strona tytutowa

- dokumenty formalno-prawne

- opis techniczny do projektu wykonawczego wnetrz

- informacja BIOZ

Il. CZEéC RYSUNKOWA
INWENTARYZACJA

Rzut wyposazenia.

Rzut Scian.

Rzut posadzki.

Rzut oswietlenia i sufitow.
Rzut osprzetu.

Przekréj A-A. Przekroj B-B.

N o ok w =

Przekréj C-C. Przekréj D-D.

PROJEKT
8. Rzut wyposazenia.
9. Rzut scian.
10.Rzut posadzki.
11.Rzut odwietlenia i sufitow.
12.Rzut elektryki.
13.Przekréj A-A. Przekréj B-B.
14.Przekroj C-C. Przekrdj D-D.

15.Sufit akustyczny. Detal potgczenia lampy i sufitu.

16.Katedra. Rysunek mebla.

17.Zestawienie stolarki drzwiowe;
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO WNETRZ:

1

Charakterystyka formalna.

1.1

Opracowanie wykonano na podstawie umowy zawartej w dniu 02.01.2019 pomiedzy Gdanskim

Uniwersytetem Medycznym a Pracownig Projektowg Deka Design w Sopocie.

Materiaty wyjsciowe.

2.1 Program oraz wytyczne projektowe Inwestora.

2.2 Wizja lokalna oraz dokumentacja fotograficzna stanu obecnego.

2.3 Inwentaryzacja sali wykonana przez Pracownie Projektowa Deka Design.

2.4 Dokumentacja archiwalna przekazana przez Inwestora.

2.5 Projekt wyj$¢ ewakuacyjnych wykonany przez Pracownie Projektowg WIIRO Architekci Joanna Wieczorkiewicz.

2.6 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156. poz. 1118 z p6zn. zm.)

2.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wykaz aktéw prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw
Nr.75 poz.690 z dnia 15 maja 2002)

2.8 Obowigzujgce normy i przepisy zewnetrzne

Dane ogdlne.

3.1 Dane Inwestora.
Gdanski Uniwersytet Medyczny, ul. M. Sktodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdansk.

3.2 Lokalizacja.
Budynek Wydziatu Farmaceutycznego Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowany jest przy Al.Gen.J.
Hallera 107 w Gdansku na dziatce geodezyjnej nr ew. 993, obreb 044.

3.3 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego wnetrza sali wyktadowej w budynku Wydziatu

Farmaceutycznego.

Zagospodarowanie terenu. Stan istniejacy.

4.1

4.2

4.3

4.4

Stan istniejacy zagospodarowania.

Budynek Wydziatu Farmaceutycznego Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowany jest przy Al.Gen.J.
Hallera 107 w Gdansku na dziatce geodezyjnej nr ew. 993, obreb 044. Nie projektuje sie nowych obiektéw
kubaturowych.

Opis sieci zewnetrznych, uzbrojenia.

Na dziatce istniejg przytagcza wody, energii elektrycznej, c.o. oraz odprowadzenie Sciekdow sanitarnych i
deszczowych. Nie projektuje sie nowych elementéw sieci zewnetrzne;.

Ochrona specjalna dziatki.

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje sie w strefie ochrony
krajobrazu, nie wystepuja na nim pomniki przyrody. Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i
nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej na podstawie przepiséw szczegélnych oraz obowiazujgcych
aktéw prawa miejscowego. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenéw goérniczych i w strefie
oddziatywan zwigzanych z eksploatacja gérniczg. Dziatka nie jest potozona na terenach zalewowych oraz nie jest
Zagrozona osuwaniem sie mas ziemnych.

Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i jego



otoczenia.

Projektowane rozwigzania nie rodza praw do terenéw oraz nie powodujg naruszenia prawa wiasnosci i
uprawnien oséb trzecich, nie stanowig przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania $wiatta
stonecznego, nie pozbawiajg mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i srodkow tgcznosci.
Nie majg negatywnego wptywu na zabudowe dziatek sasiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja
nie powoduje ucigzliwosci i zaktécen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkow

wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

5 Sala audytoryjna. Stan istniejacy.

5.1

Dane liczbowe.

e powierzchnia uzytkowa sali 128,80m?

e wysokos¢ sali 4,41m

e wysoko$¢ sali w najwyzszym punkcie (podest) 2,45m

6 Istniejace rozwigzania architektoniczne.

Budynek Wydziatu Farmaceutycznego Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowany jest przy Al.Gen.J. Hallera

107 w Gdansku. Budynek gtéwny zostat wzniesiony w latach 20-ych XX wieku, natomiast budynek audytoryjny w latach

60-ych XX wieku. Sale audytoryjne zlokalizowane sg w czesci zachodniej kompleksu budynkéw Wydziatu.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7
6.7.1

6.7.2

6.7.3

Sciany i stupy.

Sciany murowane na zaprawie cementowej. Do wysokosci ok. 2,0m malowane farba olejna. Powyzej, éciany
malowane farbg akrylowa.

Sufity.

Sufity malowane farbg akrylowa.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Istniejgca stolarka okienna PCV w kolorze biatym. W goérnej czesci $cian, tuz pod stropem naswietla z PCV w
kolorze biatym. Istniejaca stolarka drzwiowa drewniana, malowana w kolorze biatym.

Posadzka.

Na posadzce catej sali, parkiet drewniany, malowany farbg. Przy scianach drewniane ¢wier¢watki, malowane
farbg. W czesci sali, podtoga podniesiona, na ktérej zlokalizowana jest katedra. Strop i schody zelbetowe.
Oswietlenie.

Istniejace oswietlenie nastropowe, swietlowkowe. Brak oswietlenia awaryjnego.

Ogrzewanie i wentylacja.

Istniejgce grzejniki nascienne, o zbyt matej wydajnosci grzewczej. Instalacja prowadzona natynkowo. W sali
znajduje sie sprawna wentylacja mechaniczna. W posadzce, na podwyzszeniu +1,98, znajdujg sie kratki
wentylacyjne do pomieszczenia technicznego, znajdujgcego sie pod podestem i schodami.

Wyposazenie wewnetrzne.

Meble.

W sali znajduja sie krzesetka i tawy / stoliki mocowane trwale do posadzki. Na podwyzszeniu posadzki znajduje
sie katedra wraz ze zlewozmywakiem oraz instalacjami elektrycznymi, wodnymi i gazowymi. Na wyposazeniu
sali jest sprzet audiowizualny w postaci projektora mocowanego do stropu oraz ekranu projekcyjnego
sterowanego elektrycznie.

Dekoracje okienne.

Istniejgce rolety okienne sterowane elektrycznie.

Gtosniki

Istniejgce gtosniki do likwidacji.



7

6.8

Instalacje wewnetrzne.
Do sali audytoryjnej doprowadzone sg instalacje: centralnego ogrzewania, elektryczna, wodna, wentylacji

mechanicznej. Ze wzgledu na istniejgcy podest pod katedrg, brak mozliwosci sprawdzenia rodzaju instalacji

zlokalizowanych pod podestem i doprowadzonych do katedry.

Projektowane rozwigzania architektoniczne.

7.1

7.2

Sciany i stupy.

Stupy istniejace do zachowania. Zmiany w obrebie wymiaréw Scian i wnek sciennych, zgodnie z rysunkami
projektowymi. Wszystkie powstate podczas prac budowlanych ubytki uzupetnié¢ tynkiem cementowo-wapiennym.
Stupy wewnetrzne oraz Sciany wneki przyokiennej malowac farba lateksowg o klasie Scieralnosci Il np. Caparol
Samtex 7 pétmat kolor Jura 55.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Istniejgca stolarka okienna PCV od strony ul. Hallera do zachowania. Naswietla gérne z PCV zastoni¢ Scianka.
Parapet naswietli do likwidacji. Wneki naswietli zlicowa¢ ze s$cianami sali od wewnatrz (ptyta GK na

podkonstrukcji - systemowej 12,5mm+50mm). Istniejgca stolarka drzwiowa do likwidacji. Szczegbty

projektowane;j stolarki drzwiowej w zestawieniu. Istniejgce okno dygestorium do likwidacji, wneke zamurowac.

7.2.1 Drzwi wyjsciowe z sali o odpornosci ogniowej EI30, drewniane, petne, dwuskrzydtowe, bezprogowe, 4 klasa

wytrzymatosci mechanicznej, z oscieznicg drewniang, zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3d, wykonczone

laminatem w kolorze szarym np. Mercor Drew Plus. Zastosowaé samozamykacz. Klamka ze stali nierdzewne;j.

7.2.2 Drzwi do zaplecza drewniane, jednoskrzydtowe, petne, bezprogowe, 4 klasa wytrzymatosci mechanicznej, z

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

oscieznicg drewniang zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacja 3d, wykonczone laminatem w kolorze szarym np.
Mercor Drew Plus bezklasowe. Zastosowa¢ samozamykacz. Klamka ze stali nierdzewnej, zamek z wkfadka
patentowa.

Schody.

Nalezy poszerzy¢ szerokos¢ schoddéw od strony ul. Hallera do szerokosci wskazanej na rysunkach. Obecna
szerokos¢ schodéw nie spetnia warunkéw ewakuacji.

Posadzka.

Parkiet drewniany oraz podtoga podniesiona pod katedrag do likwidacji. Strop i schody zelbetowe nalezy oczysci¢ z
pozostatosci kleju i osuszy¢. Wyrownaé wylewka wygtadzajaca. Projektuje sie podtoge winylowg w ptytkach, w
klasie antyposlizgowosci R10, o grubosci warstwy uzytkowej: 0,40 mm np. MODULEO CANTERA 46930. Na
krawedziach stopni schodéw zastosowaé zabezpieczajgce narozniki schodowe z aluminium anodowanego, z
ryflowana powierzchniag gérna, o wymiarze 25*20mm, kolor srebrny np. DOLLKEN DP 36 S kolor srebrny.
Cokoty.

Na stupach zastosowa¢ cokoty z blachy stalowej nierdzewnej, polerowanej gr. 1,0mm h=20cm. Na $cianach
cokoty z blachy stalowej nierdzewnej, polerowanej gr. 1,0mm h=10cm lub wysokos¢ dostosowa¢ do sciennych
paneli akustycznych.

Sufity.

Nad czescig centralng sali wyktadowej, projektuje sie sufit akustyczny demontowalny o wymiarach paneli
1800*60mm, na podkonstrukcji w kolorze czarnym np. ECOPHON FOCUS DG XL kolor White Frost 500, z
zamknieciem po obwodzie profilem Edge. Ptyty niepalne wedtug badan i klasyfikacji EN ISO 1182. Istniejacy
strop malowac farba lateksowg np. Caparol Samtex 7 p&tmat kolor NCS S 0500-N. Sufit akustyczny rozmiesci¢
zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach.

Oswietlenie.

Istniejace oprawy oswietleniowe do likwidacji. Nad katedra projektuje sie oprawe zwieszane LED 3000K, moc



7.8

7.9
7.9.1

36W, IP44, RA>80 strumien swietlny 4300Im, skutecznos¢ swietlna 119Im/W, kolor oprawy RAL 9005 np. ES-
SYSTEM FX45 OPAL 6500 DIM DALI. Nad czescig centralng sali wyktadowej, pomiedzy ptytami sufitu
akustycznego, projektuje sie oprawy liniowe LED 3000K, moc 36W, IP44, RA>80, strumien Swietlny 4300Im,
skutecznos¢ sSwietina 119Im/W, kolor oprawy RAL 9005 np. ES-SYSTEM FX45 OPAL 6400 DIM DALI.
Dodatkowo, nalezy zamontowac oprawy ewakuacyjne PELF 331Im, IP20, RA>70, kolor oprawy RAL 9010 np.
ES-SYSTEM COBRA LED 1x3W VWD ATI. Nad drzwiami wyjsciowymi z sali, projektuje sie oprawy ewakuacyjne
z piktogramem, IP40, RA>70 np. ES-SYSTEM MONITOR 1 IP40 OP1 ATl + piktogram. Wszystkie oprawy
rozmiesci¢ zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach.

Ogrzewanie i wentylacja.

Istniejace grzejniki nascienne do likwidacji. Projektuje sie grzejniki ptytowe o mocy podanej na rysunkach np.
Purmo model Plan Ventil Compact kolor RAL 7047, podtaczenie dolne, gtowice Danfoss RAX-K w kolorze
chrom. Instalacje wodna i c.o. grzejnikow wku¢ w $ciane. Istniejgca wentylacja mechaniczna do zachowania.
Zewnetrzne przewody wentylacyjne malowac farba np. Sto Color Dryonic w kolorze RAL 9006.

Wyposazenie wewnetrzne.

Meble.

7.9.1.1 Krzesta audytoryjne

Istniejace krzesetka i tawy/stoliki audytoryjne do likwidacji. Projektuje sie nowe krzesetka rozktadane z
tapicerowanym siedziskiem i plecami, ze stolikiem rozktadanym kasetonowo, mocowane trwale do podtogi np.
Sella Audyt T.

Wymagania dotyczace krzesetek:

Konstrukcja nosna: Konstrukcja metalowa — noga, wykonana z profilu owalnego zamknietego. + aczenie nogi ze
stopg pod katem prostym — bez widocznych spawoéw. Noga na wysokosci oparcia przegieta do tytu promieniem
R1200 w czesci Srodkowej na wysokosci wyparcia ledzwiowego. Cata konstrukcja malowana farbami
proszkowymi na kolor RAL 7037. Montaz krzesta do podtoza na state - na wspdlnej nodze.

Siedzisko: Siedzisko uchylne z grawitacyjnym - samoczynnym, nie wymagajgcym serwisowania systemem

sktadania. Ze wzgledu na awaryjnos¢ i koniecznos¢ konserwacji nie akceptuje sie tzw. sprezynowych systeméw
sktadania siedziska. Siedzisko w pozycji roztozonej zapiera sie 0 metalowe trzpienie umieszczone na nodze pod
oparciem. W celu wyciszenia sktadania siedziska trzpienie nalezy wyposazy¢ w gumowe ttumiki. Ze wzgledu na
wytrzymatos¢ siedziska, nie akceptuje sie blokady roztozonego siedziska jedynie w obrocie sktadania.
Konstrukcja siedziska wykonana ze sklejki bukowej wielowarstwowej o gr. min. 10 mm, obtozone wysoko
gatunkowa pianka poliuretanowg o gr. 30 mm w formie tatwo wymiennej naktadki tapicerskiej. W celu
zapewnienia odpowiedniego komfortu uzytkowania siedzisko profilowane 3D w srodkowej jego czesci oraz
zaoblone w czesci podkolanowej.

Oparcie: Tylna maskownica oparcia wykonana z gietej sklejki wielowarstwowej bukowej o grubosci min. 12

mm. Oparcie profilowane pionowo w dwdch miejscach promieniem R1200 mm z wyraznie wyczuwalng

wypustka ledzwiowg w celu zapewnienia maksymalnego komfortu uzytkowania. Oparcie obtozone wysokiej

jakosci pianka poliuretanowg o gr. 30 mm i tapicerowane tkaning w formie tatwo wymiennej naktadki

tapicerskiej. Nie akceptuje sie profilowania kubetkowego w gornej czesci oparcia ze wzgledu na marszczenie sie
materiatu tapicerskiego.

Pulpit do pisania: pulpit tzw. kasetowy, wykonany ze sklejki bukowej i litego drewna, bez widocznych potaczen
Srubowych. Pulpit umieszczony bezposrednio na plecach i na panelu frontowym z systemem sktadania ,anty-
panic”. Wymaga sie aby mechanizm sktadania pulpitu byt maksymalnie prosty w obstudze i bezawaryjny w

uzytkowaniu, z tego wzgledu nie akceptuje sie pulpitbw opartych na niebezpiecznym w uzytkowaniu

mechanizmie tzw. nozycowych czy tez mogacym ulec awarii mechanizmie opartym na metalowych $lizgach



i/lub rolkach. Dla pierwszego rzedu krzeset, pulpit osadzony na tzw. panelu frontowym. Panel frontowy:

Konstrukcja metalowa —noga, wykonana analogicznie do nogi krzesta. Sklejka ostonowa bukowa — gieta jak

sklejka oparcia krzesta.

Wszystkie sklejki bukowe w kolorze Brunat N-O1.

Tapicerka: Tkanina wetniana o udokumentowanej wytrzymatosci na scieranie na poziomie minimum 100 tys.

cykli Martindale’a. Sktad materiatowy 70% wetna owcza, 30% tworzyw sztucznych. Dopuszcza sie maksymalnie

5% tolerancji w sktadzie tkaniny. Tkanina gesto tkana o strukturze filcu. Nie akceptuje sie innego  efektu tkania

tkaniny niz efekt filcu. Odpornos¢ tkaniny na pilling — 5. Odpornos$¢ koloru tkaniny na swiatto nie mniej niz 4-

5. Gramatura samej tkaniny nie mniejsza niz 320 g/m2. Tapicerka w kolorze Wool Pewter 04. Tkanina

docelowo trwale zgrzana z pianka o gr. minimum 3 mm.

Wymiary krzesta: szeroko$¢ osiowa krzesta w przedziale 50-55 cm, wysokos¢ catkowita dostosowana do

wysokosci stopni 22 cm auli, tak aby mozna byto umiesci¢ na oparciu pulpit na normatywnej wysokos¢. -

gtebokos¢ krzesta po ztozeniu wraz z pulpitem w przedziale 34 - 37 cm,

Dodatkowe wymogi:

W celu zapewnienia odpowiedniej akustyki sali audytoryjnej krzesto musi posiadaé udokumentowany

wspodtczynnik ap dla poszczegdinych czestotliwosci jak ponizej:

Dla foteli bez widza:

f(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

op 015 0,25 055 060 060 055

Dopuszczalne odstepstwa od podanych w tabeli wynikow ap przy poszczegdlnych czestotliwosciach +/- 10%.

Dla foteli z widzem:

f(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

op 025 040 060 060 055 0,55

Dopuszczalne odstepstwa od podanych w tabeli wynikow ap przy poszczegdlnych czestotliwosciach +/- 10%.

KRZEStA MUSZA POSIADAC AKTUALNE ATESTY | RAPORTY:

e Ocena zapalnosci dla uktadu tapicerskiego uzytego do produkcji foteli, wykonana wg normy PN-EN 1021-
1:2014 i PN-EN 1021-2:2014 lub réwnowaznych, wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca
posiadajaca akredytacje PCA lub inng rownowazna europejska,

e Ocena wiasciwosci toksycznych lotnych produktéw spalania mebli dla uktadu tapicerskiego uzytego do
produkcji foteli, wykonana wg normy PN-B-02855 lub réwnowaznej, wystawiony przez niezalezna
jednostke certyfikujgca posiadajgca akredytacje PCA lub inng rownowazng europejska

e Ocena zapalnosci dla sklejki i drewna uzytych do produkcji foteli, wykonana wg normy PN-EN 1021-
1:2014 i PN-EN 1021-2:2014 lub réwnowaznych, wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca
posiadajgca akredytacje PCA lub inng rownowazna europejska,

e Ocena witasciwosci toksycznych lotnych produktéw spalania mebli dla sklejki i drewna uzytych do produkcji
foteli, wykonana wg normy PN-B-02855:1988 Ilub innej réwnowaznej, wystawiony przez niezalezna
jednostke certyfikujgca posiadajgca akredytacje PCA lub inng réwnowazng europejska,

e Raport z badan wytrzymatosci krzesta w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania — na poziomie min 4
(intensywny), z grawitacyjnym systemem sktadania siedziska — wyszczegblnione w raporcie, badanie
wykonane wg normy PN:EN 12727:2004 lub rownowaznej,

e Raport z badan wspdtczynnika pomiaru pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej wg PN EN SO
354:2005 wykonany w niezaleznej jednostce posiadajacej akredytacje PCA lub akademickiej jednostce
badawczej,

e Wymaga sie aby producent krzeset posiadat system zarzadzania jakoscig potwierdzony aktualnym



7.9.2

7.9.3

7.9.4

certyfikatem I1SO 9001 oraz system zarzadzania srodowiskiem potwierdzony aktualnym certyfikatem 1SO
14001.

e Raport z badan odpornosci tapicerki na scieranie metodg Martindale'a wg normy EN ISO 12947-2
wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujgca posiadajgca akredytacje PCA lub inng réwnowazna
europejska,

e Raport z badan odpornosci tapicerki na pilling wg normy EN ISO 12945-2 wystawiony przez niezalezna
jednostke certyfikujgca posiadajgca akredytacje PCA lub inng réwnowazng europejska,

e Raport z badan odpornosci koloru tapicerki na $wiatto wg normy EN ISO 105-B0O2 wystawiony przez
niezalezng jednostke certyfikujaca posiadajacg akredytacje PCA lub inng réwnowazna europejska,

e  Atest higieniczny PZH na caty fotel wystawiony przez Panstwowy Zaktad Higieny

7.9.1.2 Katedra.

Istniejgca katedra do likwidacji. Projektuje sie nowy mebel, szczegdty wg. rysunkéw. Korpus, cokot, drzwi

wykonac¢ z ptyty meblowej laminowanej, kolor grafit mat. gr.1,8mm. taty drewniane klejone do korpusu katedry

wykona¢ z debu naturalnego. Wymiary fat 6,0*2,0cm lakier matowy. taty nalezy zaimpregnowaé
przeciwzapalnie oraz przeciwilgociowo. Blat katedry wykona¢ ze spieku kwarcowego w kolorze czarnym np.

Laminam Nero Assoluto gr.1,2mm. Wymagania techniczne: certyfikat CE oraz aprobata techniczna ITB. W

blacie katedry wykona¢ zastosowa¢ mediaporty np. 3x gniazdo 230v+2xRJ45 kolor RAL9005 np. Bachmann

Coni Long BC5230RJCZ. Okucia drzwiczek np. Blum. Drzwiczki szafek wyposazy¢ w zamki meblowe. W meblu

zastosowac regulowane nézki poziomoujgce. W Sciankach katedry, wykona¢ otwory wentylacyjne i na przewody

elektryczne w ptytach zgodnie z rysunkami.

7.9.1.3 Fotele obrotowe.

Projektuje sie fotele obrotowe przy katedrze wyktadowej. Fotele z sitownikiem gazowym, z regulowang

wysokoscig siedziska. Tworzywo oparcia, siedziska, podiokietnikow w kolorze czarnym. Mechanizm

synchroniczny regulujacy kat miedzy siedziskiem a oparciem z mozliwoscig ustawienia w 5 pozycjach i

manualng regulacjg sity nacisku na oparcie w zaleznosci od masy ciata uzytkownika. Regulacja wysokosci

oparcia w zakresie 8 cm, z mozliwoscig zablokowania w 11 pozycjach. Siedzisko z tworzywa z tapicerowana
wyprofilowana anatomicznie poduszka o zmiennej grubosci 45-80 mm. Wyposazone w regulacje gtebokosci
siedziska w zakresie 60 mm, z mozliwoscig blokady w 5 ustawieniach. Rolki o srednicy 60 mm do podtog

twardych. Np. Vank V6 z tapicerka nr 60999.

Wyposazenie dodatkowe.

Tablica suchoscieralna tréjdzielna.

Dekoracje okienne.

Istniejgce rolety okienne do likwidacji. Przestanianie okien za pomoca rolet zwijanych o szerokosci dostosowanej

do szerokosci okien, sterowanych elektrycznie. Nalezy wykorzysta¢ istniejgca instalacje sterowania rolet jedli

bedzie mozliwos¢. Tkanina rolet z atestem niepalnosci M1, typu blackout np. Ridex Blackout FR 9190.

System prezentacji wizualne;.
ekran projekcyjny elektryczny Kauber Blue Label XL 390x244, format 16:10, zasilanie 230v;

projektor PA653U firmy NEC, uchwyt sufitowy Kauber PRO1 PLUS; zasilanie 230v
urzadzenia zrédtowe — komputer, DVD, dekoder TV lub system wideokonferencyjny;
transmiter do projektora HDMI Extron DTP HDMI 4K330



7.9.5 System nagtosnienia:
e wzmacniacz Bose Powerspace P4300;

e glosniki nascienne Bose Panary MA12 biate 4szt. mocowane na uchwytach CB-MA12 nr028338

UWAGA:

Wszystkie elementy wyposazenia do demontazu nalezy podda¢ utylizacji.

Projektowane rozwiazania instalacji wewnetrznych.

8.1 Instalacja sanitarne.

Instalacja wodna doprowadzona do zlewozmywaka w katedrze do likwidacji.

8.2 Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji.

Instalacja c.o0. do przebudowy. Prowadzi¢ zgodnie z lokalizacja projektowanych grzejnikéw. Instalacje prowadzi¢ w
Scianach. Istniejaca instalacja wentylacji mechanicznej do zachowania.

8.3 Instalacja elektryczna.

Instalacja elektryczna do przebudowy. Cata projektowang instalacje elektryczng prowadzi¢ podtynkowo. Doprowadzié
zasilanie do opraw oswietleniowych, opraw ewakuacyjnych, systemu nagtasniajacego, systemu sterowania ekranem
projekcyjnym i projektorem. Dodatkowo, doprowadzi¢ zasilanie do gniazd wtykowych.  Pozostate niezbedne instalacje
elektryczne prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy sprzetu audio-wizualnego, systemu nagtosnienia oraz

systemu zaciemniania okien. Sterowanie oswietleniem z mozliwoscig sciemniania.

UWAGA:

Po wykonaniu prac rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ urzadzen i przewoddéw wentylacji mechanicznej oraz
pozostatych instalacji wewnetrznych znajdujacych sie w sali. Wentylacja mechaniczna nie jest objeta niniejszym
opracowaniem. W przypadku stwierdzenia koniecznosci naprawy lub wymiany wentylacji mechanicznej dla sali

audytoryjnej, prace te nalezy wykonac przed rozpoczeciem prac wykonczeniowych.

Ochrona przeciwpozarowa.

9.1 Dane ogdblne:

Powierzchnia zabudowy 841,26 m2
Kubatura 4325,50 m3
Powierzchnia uzytkowa 541,60 m2
Powierzchnia catkowita 735,4 m2

Wysokos¢: 7,22m. Budynek Sredniowysoki (N) zgodnie z § 6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Liczba kondygnacji: 1 - nadziemnych, 1 - podziemna.

9.2 Podstawa opracowania:

Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z pbzniejszymi zmianami).

Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80 poz. 563).

Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég pozarowych (Dz. U. nr 121 poz. 1139).

Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137).



9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie okresla techniczne warunki ochrony przeciwpozarowej sali w budynku, wynikajace z
funkcji uzytkowej przyjetej w dokumentacji projektowej w zakresie opracowania.

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujagcych.

Budynek audytoryjny potgczony z budynkiem gtéwnym w sposéb funkcjonalny. Odlegto$¢ od budynku gtéwnego
-16,44m.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku w zdecydowanej wiekszosci reprezentowane beda state materiaty palne zwigzane z elementami
wyposazenia pomieszczen. Do wykonczenia wnetrz zostang zastosowane materiaty, ktérych produkty rozktadu
termicznego nie beda toksyczne lub intensywnie dymiagce. Materiaty zastosowane na drogach ewakuacyjnych
beda co najwyzej trudno zapalne. Oktadziny sufitéw i sufity podwieszone wykonane sg z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia. W budynku do wykonczenia wnetrz nie
mogg by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce — § 258 ust. 1 przepisu [1].

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Dla budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana ilos¢ oséb na kazdej kondygnacii.

Budynek audytoryjny zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |. Na parterze budynku zaktada sie mozliwosé
jednoczesnego przebywania nizej opisanej liczby oséb: parter: 2 x sala audytoryjna=240 oséb.

Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek audytoryjny wspdlnie z budynkiem gtéwnym tworzy wspding strefe pozarowa.

Klasa odpornosci pozarowej.

Caty budynek zostat zaprojektowany w ,B” klasie odpornosci pozarowej, z elementéw nierozprzestrzeniajacych
ognia. Czes$¢ nadziemna zaprojektowana zostata w catosci w klasie ,B” odpornosci pozarowej. W czesci tej
rébwniez nie sg stosowane elementy budowlane inne jak tylko "nie rozprzestrzeniajgce ognia", posiadajace
potwierdzenie tej cechy certyfikatem zgodnosci, wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
Izolacja termiczna $cian zewnetrznych posiada ceche nie rozprzestrzeniania ognia. Odpornos¢ ogniowa
poszczegblnych elementdéw zespotu wynosi:

gtdwna konstrukcja nosna — R 120 (NRO),

konstrukcja dachu — R 30 (NRO),

strop — REI 60,

Sciana zewnetrzna — EI 60 (NRO),

Sciana wewnetrzna — El 30 (jezeli jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej winna posiada¢ nosnos¢ ogniowg R
120) (NRO),

przekrycie dachu — RE 30 (wymaganie nie dotyczy naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych,
jezeli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni (NRO).

W zakresie wystroju wnetrz drég komunikacji ogdinej uzyte zostaty wytacznie:

- materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymiace,

- wyktadziny podtogowe i oktadziny Scienne oraz state elementy wystroju i wyposazenia wnetrz, co najmniej
"trudno zapalne",

- sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej "niezapalne", nie kapiace i nie odpadajace pod wptywem

ognia.



9.11

9.12

9.13

9.14

Warunki ewakuacji.

Budynek audytoryjny niski posiada na poziomie parteru 2 wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz w
postaci drzwi dwuskrzydtowych. Zaprojektowano dodatkowe wyjscie z sali audytoryjnej prowadzace bezposrednio
na zewnatrz. W budynku zachowane sag dopuszczalne dtugosci drég ewakuacyjnych. Diugos¢ przejsé
ewakuacyjnych nie przekracza wielkosci dopuszczalnej. W sali zapewniona jest wymagana wysoko$¢ drog
ewakuacji. Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjna, nie moga, po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci drogi - § 242 ust. 4 przepisu [1]. Do drzwi otwieranych na droge ewakuacyjna
nalezy zastosowa¢ samozamykacze. Przy drzwiach dwuskrzydtowych szerokos¢ skrzydta gtéwnego w swietle nie
mniejsza niz 0,9 m - § 239 ust. 1 przepisu [1]. Szeroko$¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejsza niz
0,45m, przy czym odlegtos¢ te nalezy ustala¢, biorgc pod uwage odstep miedzy statymi elementami siedzen.
Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej,
gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.

Instalacja elektryczna.

Instalacja elektryczna w budynku wyposazona jest w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw
prgdu do wszystkich obwoddéw, poza zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen
przeciwpozarowych. Przejscia instalacji poprzez przepusty o srednicy powyzej 0,04m przez sciany i stropy
pomieszczen zamknietych, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60
zabezpieczone sg do klasy odpornosci ogniowej danego elementu. Przejscia instalacji przez przepusty w Scianach
zewnetrznych znajdujace sie ponizej poziomu terenu wykonane sa jako gazoszczelne. Pozostate przepusty
uszczelnione sg materiatem niepalnym. Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
postanowien § 186 ust. 2 przepisu [1] — zasadami wiasciwej PN. Przewody i kable wraz z zamocowaniami
zastosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny
zapewni¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 min. - § 187 ust. 3 przepisu [1].

Instalacja odgromowa.

Zapewniono ochrone budynkow instalacjg odgromowg w wykonaniu podstawowym.

Instalacja wentylacyjna.

Kanaty wentylacji mechanicznej w budynku sg wykonane z materiatow niepalnych.

W przejsciach tranzytowych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych kanaty wentylacji bytowej wyposazone
sg w klapy odcinajace o odpornosci réwnej wartosci oddzielenia lub alternatywnie obudowane w tej samej klasie
odpornosci na catej swojej dtugosci przebiegu przez inng strefe pozarowa. Jako otuliny przewoddéw wentylacii
zastosowano wytgcznie materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

W czesci nadziemnej budynku wykonana jest instalacja przeciwpozarowa hydrantowa.

Wyposazenie w gasnice

Sala musi zosta¢ wyposazona w gasnice.

Przy rozmieszczaniu gasnic w obiekcie beda uwzglednione nastepujace zasady:

a) gasnice powinny by¢ umieszczane w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach do budynku i
na klatkach schodowych, na korytarzach i przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

b) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m,

¢) odlegtos¢ dojscia do gasnic nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

d) gasnice nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz dziatanie zrddet

ciepta,
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e) oznakowanie miejsc usytuowania gasnic powinno by¢ zgodne z PN.
9.15 Wymagania przeciwpozarowe dla elementdéw wystroju wnetrza.

9.15.1 W strefie pozarowej ZL |, stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione. W
przypadku stosowania materiatdbw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegbélnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania

ptomienia przez wyroby wiokiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1ti =45,
2)ts < 305,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.
9.15.2 Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

9.15.3 Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza powinny mie¢:

1) niepalna konstrukcje nosna oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni podpodtogowej,

majace klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30, a w budynku wysokosciowym (WW) lub ze strefa

pozarowa o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 4.000 I\/IJ/m2 oraz w strefach pozarowych ZL Il - co najmnigj

REI 60,

2) przestrzen podpodtogowa podzielong na sektory o powierzchni nie wiekszej niz 1.000 m? przegrodami o

klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30, a w budynku wysokosciowym (WW) lub ze strefg pozarowg o
gestosci obcigzenia ogniowego ponad 4.000 l\/IJ/m2 ~ co najmniej El 60.

2. Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone w przestrzeni
podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do
wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co

najmniej EI 30, a w budynku wysokosciowym (WW) lub w budynkach ze strefg pozarowa o gestosci obcigzenia
oghiowego ponad 4.000 l\/IJ/m2 - co najmniej El 60.

3. Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesionej otworéw do wentylacji lub ogrzewania jest

zabronione.

9.15.4 W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb oraz w
pomieszczeniach produkcyjnych, stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementdéw wyposazenia i

wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

9.15.5 Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

9.15.6 Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia
lub zweglenia.

10  Na wyposazenie budynku nalezy przewidzie¢ gasnice wg normatywu ,jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub

3 dm®) zawartego w gasnicy (jednostce sprzetu) na kazde 100 m? powierzchni budynku na danej kondygnacji” - § 28

przepisu [2]. Dojscie do gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie nie moze przekracza¢ 30 m. Do gasnicy winien by¢

1"



11

12

zapewniony dostep o szerokosci nie mniejszej niz 1 m. Zalecane sg gasnice proszkowe z proszkiem typu  ABC.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20
dm3/s. Zapewnia ja hydranty zewnetrzne.

Drogi pozarowe.

Droga wyposazony w droge pozarowa. Dopuszczalny nacisk na o$ drogi wynosi co najmniej 100 kN.
Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi wynosi co najmniej 11 m. Nachylenie podtuzne drogi pozarowej
na catej dtugosci budynku oraz na odcinku 10 m przed i za nim nie przekracza 5%.

Oswietlenie bezpieczenstwa (ewakuacyjne).

Oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ natezenie oswietlenia min. 1 Ix na powierzchni drogi
ewakuacyjnej. Natomiast w miejscach zlokalizowania sprzetu pozarniczego Ilub urzadzeh ochrony
przeciwpozarowej o$wietlenie o natezeniu nie mniejszym niz 5 Ix.

Oznakowanie ewakuacyjne.

Sala wymaga oznakowania znakami ewakuacyjnymi wg wzoru okreslonego w PN-92/N-01256/02 oraz znakami
ochrony przeciwpozarowej wg PN-92/N-01256/01. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacji - PN-N 01256-5.

UWAGI:

e Do wykonania wskazanych instalacji i urzadzen ochrony przeciwpozarowej zastosowac tyko te wyroby,
ktére posiadajg aktualne aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodnosci.

e Podane wymiary w Swietle, wymagane postanowieniami przepisu [11, nalezy rozumie¢ jako uzyskane po
wykonczeniu powierzchni elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw okiennych i drzwiowych
jako wymiary w Swietle oscieznicy. Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru
szerokosci w Swietle oscieznicy. Szerokos$¢ uzytkowa schodow statych mierzy sie miedzy wewnetrznymi
krawedziami poreczy. Szerokosci te nie mogag by¢ ograniczane przez zainstalowane urzadzenia oraz
elementy budynku.

e Systemowe elementy o wskazane] klasie odpornosci ogniowej El, takie jak Sciany, obudowy, stropy itp.
powinny by¢ w wykonane zgodnie z przyjetym atestowanym systemem

o  Wszystkie drzwi pozarowe i dymoszczelne wymagajg zastosowania systemu samozamykania
(samozamykacze).

e Na dzien odbioru budynku nalezy zgromadzi¢ dokumentacje budowlang. Dokumenty dopuszczajace
materiaty, urzadzenia i elementy budowlane do stosowania w ochronie przeciwpozarowej (atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne). Protokoty zawierajgce wyniki badania stanu
technicznego instalacji uzytkowych (w szczegélnosci: elektrycznej, odgromowej, natezenia oswietlenia
ewakuacyjnego, wentylacyjnej, hydrantéw i oddymiania). Dziennik budowy i wymagane oswiadczenie
kierownika budowy.

e Dla obiektu, na dzien rozpoczecia jego uzytkowania nalezy opracowaé ,INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGOQ” - przepis [2]. Szczegbtowy zakres tematéw, ktore powinna regulowaé instrukcja

bezpieczenstwa pozarowego okresla tres¢ § 6 ust. 1 przepisu [2].

Zaopatrzenie budynku w media.

W ramach projektu budynek nie wymaga zwiekszenia zapotrzebowania na energie elektryczng, wode oraz c.o.

Analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrodet energii.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zroédet energii, zgodnie z §11 ust. 2 pkt 12
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14

14.1

14.2

Rozporzadzenie MT,BiGM z dnia 21.06.2013r. (Dz. U. z dnia 2 Lipca 2013r. Poz. 762):

e Kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej: jest mozliwe zastosowanie instalacji solarnej, natomiast
ekonomiczny zwrot poniesionych naktadéw jest mozliwy tylko w ponad piecdziesiecioletnim okresie uzytkowania
instalacji.

e Pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego uktadu strukturalno-
materiatowego budynku.

e Spalanie biogazu: brak odpowiednich zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

e Energia wodna: brak warunkdéw wykorzystania spadku wad.

e Kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwieksze zapotrzebowanie w tego typu obiektach wystepuje w
okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienie) tj. zima, z tego powodu ukfad jest nie ekonomiczny.

e Systemy fotowoltaiczne: nie stosowane w naszym regionie z uwagi na ograniczona liczbe dni stonecznych.

e Elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacji.

e Pompy ciepta gruntowe: z powodu ograniczonej powierzchni do wykorzystania jako wymiennik gruntowy (srednio
na 100m rury utozonej w gruncie uzyskuje sie 3 — 5kW na godzine), bioragc dodatkowo pod uwage koszt zakupu
urzadzen, inwestycja jest nieoptacalna.

e Pompa ciepta wodna: brak zrédta dolnego.

Dostepnos¢ sali dla niepetnosprawnych.

Sala dostepna bedzie dla oséb niepetnosprawnych.

Charakterystyka energetyczna budynku.

Nie zmienia sie charakterystyki energetycznej przegréd.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

14.1.1 Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu;

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami) - projektowana
przebudowa nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych w art. 5 ust.1
wymagan ogdélnych.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami) — po przeprowadzonej
analizie, projektowana przebudowa nie wyznacza w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje
wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu.

14.1.2 Zasieg obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanej przebudowy miesci sie w catosci na dziatce, na ktorej zostat zaprojektowany.
Ochrona $rodowiska.

Inwestycja nie jest ujeta w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 (Dz. U. Z 2004 r Nr 179) jako
inwestycja mogaca znaczaco oddziatywac na Srodowisko, a teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze ochrony prawnej
w rozumieniu ustawy Prawo ochrony przyrody. Projektowana przebudowa budynku nie wptywa negatywnie na warunki
glebowe. Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. W projekcie uwzgledniono
istniejacy naturalny stan i gospodarke zielenig, nie wprowadzajac zadnych przeksztatcen. W projekcie przewidziano
uzytkowanie istniejgcego smietnika zewnetrznego. W budynkach zastosowano rozwigzania techniczne wentylacyjne,
zapewniajace, iz eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia standardow jakosci $rodowiska poza terenem
inwestycji. Zastosowane w projekcie materiaty nie powoduja negatywnego oddziatywania na srodowisko. Planowana
inwestycja nie jest zaliczana do zaktadow o zwiekszonym ryzyku awarii przemystowych. Planowana inwestycja nie

bedzie miata transgranicznego oddziatywania na s$rodowisko. Planowana inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru
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14.3

15

16

17

18

ograniczonego uzytkowania. Urzadzenia wentylacji zostaty dobrane, tak aby spetnia¢ poziomy hatasu zgodne z Polskimi
Normami. Ttumienie hatasu przenoszonego przewodami wentylacyjnymi jest realizowane poprzez kanatowe ttumiki
akustyczne. W celu ograniczenia przenoszenia sie drgan od urzadzen zastosowaé nalezy krééce elastyczne na
potgczeniach urzadzen z kanatami.

Charakterystyka ekologiczna.

Zapotrzebowanie w wode — bez zmian.

Odprowadzenie Sciekow — bez zmian.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych — brak.

Emisja spalin — w parametrach zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

Wytwarzanie odpadéw statych - Smieci nieorganiczne oraz socjalne do konteneréw istniejacych.

Wytwarzanie odpadéw medycznych — utylizacja zgodnie z procedurami GUMed.

Emisja hatasu, wibracji, promieniowania, zaktdcenia elektromagnetyczne — brak.

Projektowane elementy nie pogorszg warunkéw ochrony srodowiska.

Ochrona przed drganiami i hatasem.

Nie dotyczy.

Ochrona przed korozjg (chemiczna i biologiczna).

Nie dotyczy.

Ochrona konserwatorska.

Budynek nie jest wpisany do ewidencji zabytkow.

Ochrona przed wptywami szkéd goérniczych.

Nie dotyczy.

UWAGA:

1.

Wszystkie materiaty i technologie uzyte przy realizacji projektu, musza posiadac¢ aktualne aprobaty, atesty, Swiadectwa
i dopuszczenia kompetentnych instytucji.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, warunkami technicznymi, prawem
budowlanym i przepisami bhp.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z technologig podang przez producentéw i dostawcdéw materiatdw.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

W przypadku uzycia nazwy produktu badz producenta projekt dopuszcza zastosowanie materiatu rownowaznego pod
wzgledem parametrow technicznych i funkcji jakiej ma stuzyc.

Dopuszcza sie zastosowania rozwigzan zamiennych o takich samych parametrach i wtasciwosciach jak projektowane.
Wszelkie zmiany projektowe oraz rozwigzania zamienne nalezy ustali¢ z projektantem.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektem wyjs¢ ewakuacyjnych wykonanym przez Pracownie

Projektowg WIIRO Architekci Joanna Wieczorkiewicz.

arch. Dorota Kowalska

upr. nr PO/KK/179/2007
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