RZUT WYPOSAZENIA
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KORYTARZ LEGENDA:

ZE STOLIKIEM ROZKtADANYM KASETONOWO, MOCOWANE TRWALE DO PODELOGI NP.
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¢ | WYPOSAZENIE:
| KRZESLA AUDYTORYJNE ROZKLADANE Z TAPICEROWANYM SIEDZISKIEM | PLECAMI,
I
| SELLA AUDYT T

I i KATEDRA WYKONANA WG. RYS. SZCZEGOOWYCH
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I o TEE L —= = | J‘I FOTELE OBROTOWE Z PODNOSNIKIEM GAZOWYM NP. VANK V6

I GRZEJNIKI PLYTOWE NP. PURMO MODEL PLAN VENTIL COMPACT KOLOR RAL7047,
| 1(8x42x1/1 | I AN PODLACZENIE DOLNE, GLOWICE DANFOSS RAX-K W KOLORZE CHROM
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| | | G1 FCV21S 900%1600 MOC 2824W
G2 FCV21S 600*1800 MOC 2318W
G3 FCV21S 600*1800 MOC 2318W
G4 FCV21S 900%2000 MOC 3530W
N AL | G5 FCV21S 9001100 MOC 1942W
T i — — — — — | G6 FCV21S 900%2000 MOC 3530W
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I | [ 1 | 1 | ROLETY ZACIEMNIAJACE STEROWANE ELEKTRYCZNIE Z SILNIKIEM
| FAZOWO-PRZEWODOWYM 230V MOCOWANE DO STROPU, TKANINA TYPU BLACKOUT

ZESTAWENIE STOLARKI DRZWIOWEJ NA ODREBNYM RYSUNKU
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! G- GLOSNIKI BOSE PANARY MA12 KOLOR BIALY
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ZAPLECZE
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~ 7\ EKRAN PROJEKCYJNY
ZWJANY AUTOMATYCZNI
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7 7 7 7 A A 7 | Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie ze wszystkimi opracowaniami branzowymi.
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| Przed przystagpieniem do realizacji projektu wszystkie wymiary bezposrednio sprawdzic¢ i
I | I | korygowaé na budowie.

I | Zmiany, odchytki wymiarowe i odstgpstwa od projektu wynikte na budowie nalezy
I | bezwzglednie zgtasza¢ autorowi projektu.

‘ 1842t ‘ _— | Szczegoéty wybranych elementéw nalezy wykonaé¢ wg technologii wybranych przez
I I I inwestora lub wykonawce i zaakceptowanych przez autora projektu.
Materiaty i technologie uzyte do budowy muszg posiada¢ wymagane prawem atesty i
aprobaty oraz swiadectwem dopuszczenia do uzycia w budownictwie a ich montaz musi
Q by¢ zgodny z wytycznymi producenta, wymogami norm i obowigzujgcych przepiséw
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oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Pracownia: DEKA DESIGN
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81-831 Sopot ul.Andersa 3/18

www.dekadesign.com.pl D E K/A\ D E 8 I G I\I
e-mail: dekadesign@op.pl

tel. 501 202 901 ARCHITEKTURA + WNETRZA
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W BUDYNKU WYDZIALU FARMACJI
GDANSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
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Nazwa rysunku:

RZUT WYPOSAZENIA
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