Rozbudowa drogi powiatowej nr 2739P Buk-Wiktorowo w km od 0+000 do 0+100 oraz od 1+106

do 1+206 w zakresie wymiany mostéw (POWIAT POZNANSKI)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych

Wartos$¢

71

2

1 Branza drogowa

2 Branza wod-kan (sie¢ wodociagowa)

3 Branza telekomunikacyjna

4 Kanatl technologiczny

5 Branza mostowa (most M1)

6 Branza mostowa (most M2)

7 Branza mostowa (zarurowania rowu)

A POWIAT POZNANSKI RAZEM BEZ VAT-u

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2739P Buk-Wiktorowo w km od 0+000 do 0+100 oraz od 1+106

do 1+206 w zakresie wymiany mostow (POWIAT NOWOTOMY SKI)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych

Wartos¢
z1

2

3

1 Branza drogowa

2 Branza telekomunikacyjna

3 Kanal technologiczny

B POWIAT NOWOTOMYSKI RAZEM BEZ VAT-u

CALOSC RAZEM BEZ VAT-u (A+B)

VAT 23 %

OGOLEM Z VAT-em




KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2739P Buk-Wiktorowo w km od 0+000 do 0+100 oraz od 1+106 do 1+206 w

zakresie wymiany mostow
Branza drogowa

Roboty rozbiorkowe i budowlane (POWIAT POZNANSKI)

Lp | Nr Specyfikacji Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Wartos¢
1|D-01.01.01 Roboty przygotowawcze
1,1/D-01.01.01 QOdtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1p-01.01.01 Robqty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie 0138 km
réwninnym
9|0-01.01.01 Stablllzaqe} granic prayvnych w terenie wraz z opracowaniem niezbednych 23.000| szt
dokumentéw geodezyjnych
3|D-01.01.01 Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1,000 ryczatt
4|D-01.01.01 Odtworzenie punktow osnowy geodezyjnej 1,000 ryczatt
1,2(D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzewow
5|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 26-35 cm 3,000 szt
6|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 36-45 cm 2,000( szt
7|D-01.02.01 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu pni 5,000 m2
1,3|D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzewow
8|D-01.02.01 Transport karpiny (Utylizacja i wywéz w zakresie Wykonawcy) 1,000 mp
1,4|D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
olD-01.02.02 Usunigcie warstwy ziemi urod.zajnlej /h.umusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci 1672,000] m2
warstwy: 50 cm, z wywozem i utylizacjg na koszt Wykonawcy
10lp-01.02.02 Usunigcie warstwy ziemi urod.zajnlej /h.umusu/ za pomocg spycharlek, przy grubosci 789.000] m2
warstwy: 50 cm, z wywozem i utylizacjg na koszt Wykonawcy (objazd tymczasowy)
11lp-01.02.02 Usunigcie warstwy ziemi urod.zajnlej /h.umusu/ Za pomocg spycharlek, przy grubosci 220000 m2
warstwy: 10 cm, z wywozem i utylizacjg na koszt Wykonawcy (objazd tymczasowy)
1,5|D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég i ulic
12|D-01.02.04 Ciecie nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych 15,0000 m
13|D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 10 cm 686,000 m2
14|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, przy wys.kostki 8 cm 83,000 m2
15|D-01.02.04 Rozebranie podbudowy betonowej o grubosci: 10 cm 83,000 m2
16|D-01.02.04 Rozebraqle kraweznikéw wtopionych, o wymiarach: 12x25 cm, na podsypce 27000 m
piaskowej
17|D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza, przy tawie: z betonu 2,000 m3
18|D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych 1,000] szt
19|D-01.02.04 Zdjecie tablic znakéw drogowych 1,000] szt
20(D-01.02.04 Rozebranie lustra drogowego 1,000] szt
21(D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen z prefabrykowanych elementow zelbetowych 12,000 m2
22|D-01.02.04 WyW|eZ|enl|e matenatovy z rozbiérki slarT]ochloderln samowylédowczym z zatadunkiem 135825 m3
i wytadunkiem mechanicznym (wywdz i utylizacja w zakresie Wykonawcy).
1,6|D-01.02.04 Rozbidrka objazdu tymczasowego
23]D-01.02.04 Rozblorkg nasypu z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym (wywéz i utylizacja 590,000 m3
w zakresie Wykonawcy)
24(D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 50 cm 643,000 m2
25(D-01.02.04 Rozpleranlg czasowych drég kotowych z ptyt drogowych zelbetowych: petnych o 574,000 m2
powierzchni ponad 3,0 m2
26(D-01.02.04 Rozebranie poboczy z kruszywa kamiennego o grubosci: 10 cm 596,000 m2
27(D-01.02.04 Rozebranie barier stalowych 99,000 m
28(D-01.02.04 Rozebranie barieroporeczy stalowych 108,000
20(D-01.02.04 }NyW|e2|enI|e materlaloyv z rozbiérki s'arT]och‘oderln samowylfadowczym z zatadunkiem 812700 m3
i wytadunkiem mechanicznym (wywdz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)
2|D-02.00.00 Roboty ziemne
2,1|D-02.01.01 Wykonanie wykopow
30lD-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami 2876,000| m3

samowytadowczymi (wywoz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)




Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami

31|D-02.01.01 ) ) 26,000 m3
samowytadowczymi wraz z wywozem lub dowozem (objazd tymczasowy)
32|D-02.01.01 Wykonanie stopni na skarpach przy nachyleniu skarpy 1:1,5 270,000 m2
2,2|D-02.03.01 Wykonanie nasypow
33|D-02.03.01 Iformowz?nle nasypéw spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej 242000 m3
$rodkami transportu kotowego
34|D-02.03.01 Iformowz?nle nasypow spycharkaml, z zageszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej 1232000 m3
$rodkami transportu kotowego (objazd tymczasowy)
35/D-02.03.01 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 4474,000f m3
3|D-04.00.00 Podbudowy
3,1|D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza
361D-04.01.01 Meclhanlczrlle profllowanle i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 1337000 m2
nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
370D-04.01.01 Meclhanlczrlle profllowanle i zageszczer}le podtoza pod warstwy konstrukcyjne 643,000 m2
nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV (objazd tymczasowy)
3,2|D-04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajace
38]D-04.02.01 Warstwa uleps.zor'lego podlo;a z pospotki - v.varlstwa 0 grubosci po zageszczeniu: 20 1337000 m2
cm wraz z utozeniem geowtdkniny separacyjnej
3,3|D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
39|D-04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: niebitumicznej 1298,000 m2
40(D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 1298,000 m2
41(D-04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej 1814,000f m2
42(D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 1814,000f m2
3,4|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
43|p-04.04.00 Podbudowalzasadnlcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubosci po 794.000] m2
zageszczeniu: 20 cm
44lp-04.04.00 Podbudowalz mieszanki nlezwazanejrz kruszywem CQO/; 0 grubosci po 643,000 m2
zageszczeniu: 50 cm (uktadana w dwoch warstwach) (objazd tymczasowy)
45(D-04.04.02 Warstwa wylrownawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/16 o grubosci po 234,000 m2
zageszczeniu: do 0-30cm (29,3m3)
3,5(D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem
46]D-04.05.01 Warst\llve? podbudowy pomocniczej z 'mleszankl stablllzgwane] cgmentem C3/4,0 837,000 m2
grubo$ci podbudowy po zageszczeniu: 25 cm wraz z pielegnacja,
4710-04.05.01 Podbudowa wzmacniejaca z gruntu stablllzowlanego c‘ementem C5/6, o grubosci 104000 m2
podbudowy po zageszczeniu: 25 cm wraz z pielegnacjg
3,6|D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
48| D-04.07.01 Podbl{dgwa z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zageszczeniu o 911,000 m2
grubosci: 7 cm
4|D-05.00.00 Nawierzchnie
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i
4,1|D-05.03.05
whbudowywanych na goraco
40|D-05.03.05a Warstwa wgzqca z be'to'nu asfaltowego AC 16W - warstwa wiagzaca po 104000 m2
zageszczeniu o grubosci: 6 cm
50/D-05.03.05a Warstwa wgzqca z be'to'nu asfaltowego AC 16W - warstwa wiagzaca po 1030000 m2
zageszczeniu o grubosci: 5 cm
51|D-05.03.05b Warstwa smleralna z bf}tgnu asfaltowego AC 11S - warstwa $cieralna po 104000 m2
zageszczeniu o grubosci: 5 cm
52|D-05.03.26 1G:]os.latka wzmacniajgca warstwy bitumiczne (pod warstwa $cieralng) o szeroko$ci 15,000 m2
4,2|D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno
53(D-05.03.11 Frezowanie naw’lerlzchnll bltgmlcznej - grubosc frezowania: 4 cm (0,4m3) wraz z 10000 m2
wywozem (wywoz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)
Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubo$¢ frezowania: 15 cm (138,3m3) wraz z
54|D-05.03.11 czesciowym wywozem (wywoz i utylizacja w zakresie Wykonawcy - z wyjatkiem 922,000 m2
pozostawienia 73,2m3 do umocnienia poboczy na objezdzie tymczasowym)
4,3|1D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej
55(D-05.03.13 Ti\ro]vqlerzchnla z mieszanek SMA 11 - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 1039,000| m2
5|D-06.00.00 Roboty wykonczeniowe
5,1(D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekow
56/D-06.01.01 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopdéw wykonywanych mechanicznie 1499,000 m2




Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie (objazd

57|D-06.01.01 1711,0000 m2
tymczasowy)

58|D-06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm 3210,000f m2

5,2|D-06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy

50/D-06.03.01 Umocnienie poboczy mieszankg kruszywa o jasnej barwie o uziarnieniu 0/31,5mm 399.000| m2
gr.10 cm

60lp-06.03.01 Umocnienie poboczy destruktem o gr. 10 cm pozyskanym z frezowania (objazd 596,000 m2
tymczasowy)

6|D-07.00.00 Oznakowania i urzadzenia bezpieczerstwa ruchu

6,1|D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe

61lp-07.01.01 Oznakowanle pozmmejezdnl chemoutm{ard;alne petne - linie segregacyjne i 68,000 m2
krawedziowe ciagte malowane: mechanicznie

620p-07.01.01 Oznakowanle poziome jezdni chemoutwardzglne Pelne - linie segregacyjne i 4000 m2
krawedziowe przerywane malowane: mechanicznie

6,2(D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

63(D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm 1,000] szt

64(D-07.02.01 Przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych 1,000] szt

65(D-07.02.01 Montaz lustra drogowego 1,000| szt

6,3|D-07.02.01 Oznakowanie poziome i pionowe

66lD-07.02.01 Organizacja ruchu na czas robdt (projekt, uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie i 1,000| ryczatt

demontaz) - oznakowanie pionowe i poziome

6,4(D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe

67(D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe N2 W3 111,000f m

68(D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe N2 W3 (objazd tymczasowy) 99,000 m

69(D-07.05.01 Zakoriczenia barier stalowych ochronnych N2 W3 59,0001 m

70|D-07.05.01 Barieroporecze ochronne stalowe (objazd tymczasowy) 108,000f m
7|D-09.00.00 Zielen drogowa

7,1{D-09.01.01 Zielen drogowa

71|D-09.01.01 3:(:;(;2?0?;2’8\;\6 ’Ii7s'::ri]z)astych (z zaprawianiem catkowitym dotéw o $rednicy i 17000 szt

72|D-09.01.01 3:(:)zir;i:c:<roz’:wr:;m lisciastych (z zaprawianiem catkowitym dotéw o $rednicy i 4000| szt
8|D-10.00.00 Inne roboty

8,1|D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementéw prefabrykowanych

73|D-10.03.01 Budowa nawierzchni z plyt zelbetowych petnych o wymiarach 300x150x15 cm 574,000 m2

RAZEM




KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2739P Buk-Wiktorowo w km od 0+000 do 0+100 oraz od 1+106 do 1+206 w

zakresie wymiany mostow

Branza wod-kan

Przebudowa sieci wodociagowej (POWIAT POZNANSKI)

Lp | Nr Specyfikacji Opis pozycji llosé J.m. Cena jedn. Warto$¢
1|D-01.03.05 Roboty ziemne i przygotowawcze
1(D-01.03.05 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,090 km
2|D-01.03.05 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za pomoca, 200,000 m2
spycharek wraz z wywozem urobku
3|D-01.03.05 Robot'y ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w 231,800 m3
gruncie kat. lll-IV z wywozem urobku
4|D-01.03.05 Wykopy reczny z zatadunkiem i wywozem urobku 57,950 m3
Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi
5|D-01.03.05 (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.25 m i glebokos$ci do 3.0 679,730 m2
m; grunt kat. I-IV
6lp-01.03.05 Igtofiltry ’o §redn|cy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo$rednio bez obsypki do 54000 st
gtebokosci 4 m.
7|D-01.03.05 Pompowanie wody z instalacji igtofiltrow i bezposrednio z dna wykopu 1,000  ryczalt
8|D-01.03.05 Podsypka ze zwiru grubo$ci 20 cm 15,090 m3
9|D-01.03.05 Obsypka rurociagu do wysokosci 20 cm nad rure 29,720 m3
10{D-01.03.05 Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym 244,140 m3
11|p-01.03.05 Zage?szczame nasypow z gruntu sypkiego kat. I-Il }Jbljakaml mechanicznymi - 244,140 m3
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) (grunty sypkie)
2|D-01.03.05 Roboty montazowe
12|D-01.03.05 SI(:)CI wodomagolwe - montaz rurociagéw zlrur polietylenowych (PE, PEHD) SDR 17 76,600 m
o $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
13lD-01.03.05 Sieci wodomagowle - potaczenie rgr polietylenowych ci$nieniowych EE, PEHD 10,000 Zacz.
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
14|D-01.03.05 §|e(:| wodomagowe - montaz ruroaqgovlv z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 7100 m
$r.zewnetrznej 40 mm - wykopy umocnione
15|D-01.03.05 Przewiert sterowany rurg ochronng Dz 250 mm PE100 RC SDR11 - przewiert pod 10,100 m
rzeka
Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nominalnej 110 mm w rurach
16{D-01.03.05 ochronnych (wraz z kosztem rury, ptdz z tworzywa sztucznego h - 40 mm z rolkami - 10,100 m
8 kpl. i manszet z elastomeru o wymiarze 112/252/75 - 2 szt.)
17{D-01.03.05 Oznakowanie wodociagu za pomoca tasmy w kolorze niebieskim 93,800 m
18{D-01.03.05 Oznakowanie trasy wodociggu drutem miedzianym DY min. 1,0 mm2 93,800 m
19{D-01.03.05 Oznakowanie armatury za pomoca tabliczek tworzywowych 3,000 szt
20{D-01.03.05 Likwidacja istniejacego wodociagu i przytacza 110,000 m
21|D-01.03.05 Zasuwa kotnierzowa DN80 z obudowa teleskopowg i skrzynka uliczna do zasuw 1,000 kpl.
22|D-01.03.05 Zz?suwa z kré¢cami do zgrzewania dla rur PE DN1 1/4" PN16 z obudowg i skrzynkg 1,000 kpl.
uliczng
23|D-01.03.05 Tuleja kotnierzowa 160/150 z kotnierzem i uszczelka - wykopy umocnione 10,000 szt.
24|D-01.03.05 tacznik Multi Joint DN100 1,000 szt.
25|D-01.03.05 Kolano 60 stopni Dz110 PE 2,000 zigcz.
26/D-01.03.05 Kolano 15 stopni Dz110 PE 3,000 zigez.
27|D-01.03.05 Blok podporowy pod armature 2,000 kpl.
28|D-01.03.05 Obejma do nawiercania 110/40 1,000 szt.
29(D-01.03.05 Tréjnik zel. kotnierzowy DN100/80 1,000 szt.
30{D-01.03.05 Kotnierz zel. DN100 1,000 szt.
31[D-01.03.05 Hydrant nadziemny DN80 PN16 + kolano stopowe DN80 1,000 kpl.
32|D-01.03.05 Kréciec dwukotnierzowy DN8O, L - min. 300 mm 1,000 szt.
33|D-01.03.05 Obrukowanie skrzynek zasuw 0,980 m2
a4lp-01.03.05 Studnia wodomierzowa wraz z wyposazeniem (wodomierz, zawor antyskazeniowy, 1,000 st

zawory)




Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,

35|D-01.03.05 PEHD 0 & do 110 mm 1,000{ 200m -1

36/D-01.03.05 Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm 1,000 odc.200m

37/D-01.03.05 Dziesieciokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm 1,000{ odc.200m
3|D-01.03.05 Roboty odtworzeniowe

38(D-01.03.05 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 20 cm. 200,000 m2

RAZEM




KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2739P Buk-Wiktorowo w km od 0+000 do 0+100 oraz od 1+106 do 1+206

w zakresie wymiany mostow
Branza telekomunikacyjna

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej (POWIAT POZNANSKI)

Lp| Nr Specyfikacji Opis pozycji llos¢ | J.m. [ Cenajedn. Wartos¢
1/D-01.03.03 Przebudowa linii napowietrznej Orange S.A.
1|D-01.03.03 Przetozenie kabla na podbudownie stupowej 46,000 m

RAZEM




KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2739P Buk-Wiktorowo w km od 0+000 do 0+100 oraz od 1+106 do 1+206 w

zakresie wymiany mostow
Kanat technologiczny

Budowa kanalizacji teletechnicznej (POWIAT POZNANSKI)

Lp | Nr Specyfikacji Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Wartos¢

1|D-01.03.04 Budowa kanalizacji teletechnicznej

1l0-01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR2 2.000| studnia
dwuelementowych w gruncie - kat. llI

! Budowa kanalizacji kablowej z rur: - 1xHDPE 110/6,3, - 1xHDPE 40 z pakietem

2|D-01.03.04 mikrorurek 7 x HDPE 10/8, w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciagu kanalizacji 40,000 m

3|D-01.03.04 Ukladar'ne w wykople rur ochr(innych; rury ostonowe gtadkie HDPE 125/7,1 (Uwaga: 7.000 m
Wykop jest policzony w pozycji nr 2)
Wykonanie przewiertu sterowanego pod drogami i torami w gruncie kat.lll-IV, rury:

4|D-01.03.04 HDPEp110 + HDPEp125 z rurami (1xHDPE 40 z pakietem mikrorurek 7 x HDPE 3,000 m
10/8,)

5|D-01.03.04 Montaz wspornikéw kablowych dwutorowych 2,000( szt
Badanie szczelno$ci zmontowanych odcinkéw kanalizacji wtérnej i rurociagéw

6|D-01.03.04 kablowych o diugosci do 2 km w ziemi, przy pomocy sprezarki, dla rur o $rednicy: 40 3,000 odc
mm

7|0-01.03.04 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem 3,360 m3

gruntu kategorii: Il

RAZEM




KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2739P Buk-Wiktorowo w km od 0+000 do 0+100 oraz od 1+106 do 1+206 w

zakresie wymiany mostow

Branza mostowa M1

BUDOWA MOSTU M1
Lp | Nr Specyfikacji Opis pozycji llosé J.m. Cena jedn. Warto$¢
1(D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1,1|D-01.01.01 Roboty pomiarowe
1|D-01.01.01 Wytyczenie drogowego obiektu inzynierskiego 0,030 km
1,2|D-01.02.03 Wyburzenia obiektéw budowlanych i inzynierskich
Demontaz poreczy mostowych - przy uzyciu palnika acetylenowo-tlenowego z
2|D-01.02.03 transportem elementow ( z zatadunkiem i wytadunkiem), na sktadowisko 1,300 t
Wykonawcy
3|D-01.02.03 Rozebranie Iumocnlenla z kostki betonowej na podbudowie o tacznej gr. ok. 20cm 69,600 m2
(na sktadowisko Wykonawcy)
4|D-01.02.03 Burzenie przy uzyciu miotéw pneumatycznych elementéw betowych 1,400 m3
5(D-01.02.03 Burz.enlle przy uzyciu mtotéw pneumatycznych elementéw Zelbetowych ze 194,000 m3
zbrojeniem normalnym
6|D-01.02.03 Rozbiérka nawierzchni i izolacji z papy 54,000 m2
710-01.02.03 WyW|e2|eTn|e gruzu z tergnu I‘OZbIOI’kII samochodem samquladowczym, z 215,800 m3
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym - na sktadowisko Wykonawcy
2|D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
2,3|D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA)- w-wa $cieralna
8|D-05.03.13 Nawierzchnia z mleszaneyk mlneralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna 94,700 m2
po zageszczeniu o grubosci: 4cm
2,4|1D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
o|D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej lbetonong fazowgnej 0 grubgscu 8cm- §zarej, na 38,000 m
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3cm i podbudowie betonowej gr. 15cm
3|D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
3,5|D-08.05.01 Sciek uliczny z prefabrykatéw betonowych
10|D-08.05.01 Scieki z elementéw betonowych na tawie betonowe; 38,500 m
3,6/D-08.01.01 Krawezniki betonowe
11|p-08.01.01 K.I'aWQZnI!(I betonowe wystajace, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo- 27.200 m
piaskowej
12|D-08.01.01 Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15) 2,450 m3
4|M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
4,7|M-11.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem
13lm-11.01.01 Roboty ziemne wykgnywane koparkami z transportem urobku samochodami 754,000 m3
samowytadowczymi
4,8|M-11.01.04 Zasypanie wykopow, nasypy wraz z zaggszczeniem
1alM-11.01.04 Reczne formowanie nasypdw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: 638,000 m3
grunt kat. lIl-IV
15|M-11.01.08 Zageszczenie uprzednlo r.ozplanFowanego vxl/larstwam| gruntu w nasypie 638000 m3
zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : |-l
4,9|M-11.02.01 Whicie pali prefabrykowanych, zelbetowych
16IM-11.02.01 Whijanie pali zelrb'etowych z terenu lub rusztowan w gruncie kat.lll - pale 40x40cm, 18,000 -
L=12,0m (dtugo$¢ czynna L=11,5m)
4,1|M-11.02.06 Probne obcigzenie pali whijanych
17|M-11.02.06 Proébne obcigzenie pali 2,000 szt
4,11|M-11.07.01 Scianka szczelna stalowa
Umocnienie $cian wykopéw liniowych w gruntach nawodnionych, grodzicami stal.
i wbijanymi pionowo wraz z wyciaganiem grodzic i montazem/demontazem
18|M-11.07.01 rozparé/zakotwien, w gruncie kat.IV, przy gteboko$ci wykopu do 3,00 m - $cianki 698,000 m2
H=4,0-12,0m
5|M-12.00.00 ZBROJENIE
5,12|M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - ustréj mostu
19|M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia, przy $rednicy pretéw: 8-28 mm 32,192 t
20(M-12.01.02 Montaz zbrojenia, przy $rednicy pretéw: 8-28 mm 32,192 t
21(M-12.01.02 Montaz kotew kap chodnikowych 54,000 szt




5,13|M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - kapy chodnikowe
22|M-12.01.02 Przy’gotowanie zbrojenia kap chodnikowych mostéw Zelbetowych, przy $rednicy 2893 ¢
pretéw: 10-16 mm
23IM-12.01.02 Montaz zbrojenia kap chodnikowych mostéw zelbetowych, przy $rednicy pretow: 10- 2893 ¢
16 mm
5,14|M-12.01.02 Zbrojenie betonu stala klasy A-lll - plyty przejSciowe
24(M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia ptyt przejsciowych, przy $rednicy pretéw: 12-16 mm 4,276 t
25(M-12.01.02 Montaz zbrojenia plyt przejsciowych, przy Srednicy pretéw: 12-16 mm 4,276 t
5,15|M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - opor zelbetowy
26(M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia, przy $rednicy pretow: 12mm 0,870 t
27(M-12.01.02 Montaz zbrojenia, przy $rednicy pretéw: 12mm 0,870 t
6|M-13.00.00 BETON
6,16|M-13.01.05 Beton ustroju nosnego klasy C30/37 w elementach o grubosci < 60 cm
28(M-13.01.05 Betonowanie betonem C30/37 ustrojéw niosacych mostow zelbetowych 210,000 m3
29(M-13.01.05 Ustroje niosace mostéw zelbetowych - deskowanie 385,000 m2
30|M-13.01.05 Montaz i demontaz rusztowan 1,000 kpl
6,17(M-13.01.07 Beton zabudowy chodnikéw klasy C30/37 w elementach o grubosci < 60 cm
31|M-13.01.07 Betonowanie betonem C30/37 kap chodnikowych Zelbetowych 30,000 m3
32|M-13.01.07 Ustroje niosace mostow zelbetowych i sprezonych - deskowanie kap chodnikowych 8,000 m2
6,18/M-13.01.08 Beton plyt przejsciowych klasy C30/37 w elementach o grubosci < 60 cm
33|M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 piyt przejsciowych 36,000 m3
34|M-13.01.08 Podpory mostowe zelbetowe - deskowanie tradycyjne piyt przejsciowych 20,000 m2
6,19|M-13.01.08 Beton oporu zelbetowego klasy C30/37 w elementach o grubosci < 60 cm
35/M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 oporu zelbetowego 8,700 m3
36/M-13.01.08 Podpory mostowe zelbetowe - deskowanie tradycyjne 58,000 m2
6,2|M-13.02.02 Beton klasy ponizej B25 bez deskowania
37|M-13.02.02 Betonowanie betonem C12/15 60,000 m3
38|M-13.02.02 Betonowanie korka pod fundamentami przyczotkow z betonu C12/15 25,000 m3
6,21|M-13.03.02 Montaz prefabrykatow sprezonych
30lM-13.03.02 MonFaz Prgfabrykowanych dzwigaréw mostowych typu KUJAN NG szer. 90 cm o 10,000| element
rozpietosci L =12,0m
40|M-13.03.02 MonFaz Prgfabrykowanych dzwigaréw mostowych typu KUJAN NG szer. 60 cm o 4,000| element
rozpietoci L =12,0m
6,22(M-13.03.04 Montaz prefabrykatow gzymsowych
41lm-13.03.04 Montaz gz;{msow prefabrykowanych z polimerobetonu H=60 cm z wykonaniem 45,800 m
uszczelnien
7|M-15.00.00 IZOLACJA
7,23|M-15.01.03 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno
a2olm15.01.03 V\'lyko‘nanle na oblfektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych 241,600 m2
bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego
7,24|M-15.02.03 Izolacja elementéw obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej
43|M-15.02.03 Wykonanlg izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podtoza zywica i 275,970 m2
posypka piaskowg
44|M-15.02.03 Wykonanie na obllektach mosltowychlwarstwly ochronnej izolacji z papy 70490 m2
termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi
7,25|M1-15.03.03 Izolacjonawierzchnia z emulsji asfaltowej i kruszywa tamanego na chodnikach
mostowych
Wykonanie nawierzchni na chodnikach gr. 5 mm, na bazie bitumicznej emulsji
45(M-15.03.03 kationowej modyfikowanej polimerami wraz z zagruntowaniem podioza i 70,490 m2
wypetnieniem grysem bazaltowym
7,26(M-15.04.02 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
46|M-15.04.02 Nawerzchma z asfaltu lanego - warstwa wigzaca po zaggszczeniu o grubosci: 5 cm 94,696 m2
obiekt
47\M-15.04.02 NaW|'er‘zchn|a z asfaltu lanego - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 4-6 13,500 m2
cm ($ciek)
48(M-15.04.02 Przyklejenie tasmy uszczelniajacej 107,600 m
8|M-16.00.00 ODWODNIENIE
8,27|M-16.01.03 Saczki i dreny dla odwodnienia izolacji pomostu
49|M-16.01.03 Wykonalnlle elementéw odwodnienia ustrojow mostowych niosacych - saczkéw 8,000 st
odwadniajacych z tworzywa sztucznego
50|M-16.01.03 Wykonanie drenazu podtuznego z grysu bazaltowego z kompozycja epoksydowa 5,320 m2
9|M-18.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE




9,28(M-18.01.03 Elastyczne przekrycie dylatacyjne - dylatacja bitumiczna
51lm-18.01.03 Wykonanlg dyllataql bllturlnlcznych erzdnl i chodnika (wraz z wykonaniem blachy 24,840 m
przekrywajacej ze stali nierdzewnej)
9,29(M-18.02.01 Wypetnienie dylatacji masa uszczelniajaca
52|M-18.02.01 Wykonanie naciecia w betonie z wypetnieniem masg uszczelniajaca 24,500 m
10|M-19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
10,3|M-19.01.01 Kraweznik mostowy
53M-19.01.01 Montaz na obiektach mostowygh k.I'aWQZnIKO\.N !(amlennychl20x20 cm ne} tawie z 26,600 m
grysu bazaltowego wraz z kotwieniem kraweznika do kapy i uszczelnieniem
10,31|M-19.01.02 Bariery ochronne na obiektach mostowych
54|M-19.01.02 Bariera ochronne stalowe jednostronne 22,900 m
10,32|M-19.01.03 Barieroporecze na obiektach mostowych
55|M-19.01.03 Barieroporecz mostowa 22,900 m
10,33|M-19.01.04 Balustrady stalowe na obiektach mostowych
56|M-19.01.04 Montaz porgczy mostowych o wysokosci 1,2m - G=1027,6kg (kotwienie za pomocg 22,900 m
kotew wklejanych)
11{M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
11,34|M-20.01.02 Warstwa filtracyjna i drenaz za Scianami konstrukcji
57|M-20.01.02 Wykonf:mle warstwy drenujacej z geokompozytéw i maty filtracyjnej na $cianie 63.800 m2
przyczétka
11,35(M-20.01.03 Drenaz za $cianami konstrukcji
s8lM-20.01.03 Utozenie rur drenarskich perforowanych sredplcy 110 mm w otulinie filtracyjnej na 40,000 m
korytku bet. wraz z rurami odprowadzajacymi wode na skarpe nasypu
11,36|M-20.01.07 Prébne obciazenie mostu
59|M-20.01.07 Wykonanie prébnego obciagzenia obiektu (statyczne) 1,000 kpl
11,37|M-20.01.08 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
solm-20.01.08 Przygotowanie podtoza petor?owego i wykongnleIpowmrzchnlowego zabezpieczenia 217580 m2
betonu poprzez hydrofobizacje (ew. hydrofobizacja barwna w kolorze betonu)
11,38|M-20.01.09 Schody robocze na skarpie
61IM-20.01.00 Schody betonowe prefabrykowane o szeroko$ci 0,8 m, na skarpach nasypéw z 6,500 m
porecza
62(M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu C12/15 w deskowaniu 0,420 m3
63(M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu C25/30 w deskowaniu 3,050 m3
11,39|M-20.01.11 Umochnienie skarp, stozkéw przyczétkow
64(M-20.01.11 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stozkéw, w gruncie kat.I-Ill 64,800 m2
65M-20.01.11 Wykonanie umocnienia kogtkq kamlennq regularng na podbudowie z betonu B20 64,800 m2
(C16/20) gr. 10 cm z zalaniem spoin zaprawg cementowg
66lM-20.01.11 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg 33,600 m
cementowg
67(M-20.01.11 Lawy pod obrzeza betonowe z oporem z betonu C12/15 2,016 m3
11,4|M-20.01.15 Punkty pomiarowo-kontrolne
68(M-20.01.15 Montaz (zatozenie) reperéw na obiekcie wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi 14,000 szt
69(M-20.01.15 Montaz reperu statego referencyjnego poza obiektem na gruncie 1,000 szt
11,41|M-20.02.06 Umochienie brzegéw i dna cieku
70lM-20.02.06 Roboty r?omlarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o 0,060 km
szeroko$ci dna do 10 m
71|M-20.02.06 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci 413,600 m2
warstwy: do 20 cm
72|M-20.02.06 WyW|e2|eTn|e humusu z t'erenu rozbu?rkl samochodem samowytadowczym, z 82720 m3
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym .
73|M-20.02.06 Roboty ziemne wykgnywane koparkami z transportem urobku samochodami 166,250 m3
samowytadowczymi: grunt kat. Il
74|M-20.02.06 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu 413,600 m2
75M-20.02.06 Whijanie kotkéw oporowych drewnianycho $rednicy 12-14 cm na gteboko$¢: do 2,0 666,670 -
m w grunt kat. Il
761M-20.02.06 Wykolnanle umocnlenla ptyta azurowg na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10 cm z 413,600 m2
zalaniem spoin zaprawa cementowa
771M-20.02.06 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawq 195,140 m
cementowg
78|M-20.02.06 Lawy pod obrzeza betonowe z oporem z betonu C12/15 11,708 m3
11,42|M-20.02.07 Przelozenie koryta cieku




Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o

szeroko$ci dnado 7 m 0.070 km

79|M-20.02.07

Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku (na odcinku nasypu drogi
80(M-20.02.07 tymczasowej oraz wykonywanych robét zwigzanych z umocnieniem brzegéw cieku 1,000{ ryczatt
W rejonie mostu)

RAZEM




KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2739P Buk-Wiktorowo w km od 0+000 do 0+100 oraz od 1+106 do 1+206 w

zakresie wymiany mostow

Branza mostowa M2

BUDOWA MOSTU M2
Lp | Nr Specyfikacji Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Wartos¢
1(D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1,1|D-01.01.01 Roboty pomiarowe
1|D-01.01.01 Wytyczenie drogowego obiektu inzynierskiego 0,030 km
1,2|D-01.02.03 Wyburzenia obiektéw budowlanych i inzynierskich
Demontaz poreczy mostowych - przy uzyciu palnika acetylenowo-tlenowego z
2|D-01.02.03 transportem elementow ( z zatadunkiem i wytadunkiem), na sktadowisko 1,300 t
Wykonawcy
3|D-01.02.03 Rozebranie umocnienia skarpy z kostki betonowej na podbudowie - taczna gr. ok. 69,600 m2
20cm
4|D-01.02.03 Burzenie przy uzyciu miotéw pneumatycznych elementéw betowych 1,400 m3
5(D-01.02.03 Burz.enlle przy uzyciu mtotéw pneumatycznych elementéw Zelbetowych ze 194,000 m3
zbrojeniem normalnym
6|D-01.02.03 Rozbiérka nawierzchni i izolacji z papy 54,000 m2
710-01.02.03 WyW|e2|eTn|e gruzu z tergnu rOZbIOI’kII samochodem samquladowczym, z 215,800 m3
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym - na sktadowisko Wykonawcy
2|D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
2,3|D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA)- w-wa $cieralna
8|D-05.03.13 Nawierzchnia z mleszaneyk mlneralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna 94700 m2
po zageszczeniu o grubosci: 4cm
2,4|1D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
o|D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej lbetonong fazowgnej 0 grubgscu 8cm- §zarej, na 38,000 m2
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3cm i podbudowie betonowej gr. 15cm
3|D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
3,5|D-08.05.01 Sciek uliczny z prefabrykatéw betonowych
10|D-08.05.01 Scieki z elementéw betonowych na tawie betonowe; 37,000 m
3,6/D-08.01.01 Krawezniki betonowe
11|p-08.01.01 K.I'aWQZnI!(I betonowe wystajace, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo- 27200 m
piaskowej
12|D-08.01.01 Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15) 2,450 m3
4|M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
4,7|M-11.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem
13lm-11.01.01 Roboty ziemne wykgnywane koparkami z transportem urobku samochodami 826,500 m3
samowytadowczymi
4,8|M-11.01.04 Zasypanie wykopow, nasypy wraz z zaggszczeniem
1alM-11.01.04 Reczne formowanie nasypdw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: 615,000 m3
grunt kat. lIl-IV
15|M-11.01.08 Zageszczenie uprzednlo r.ozplanFowanego vxl/larstwam| gruntu w nasypie 6150000 m3
zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : |-l
4,9|M-11.02.01 Whicie pali prefabrykowanych, zelbetowych
16IM-11.02.01 Whijanie pali zelrb'etowych z terenu lub rusztowan w gruncie kat.lll - pale 40x40cm, 18,000 st
L=12,0m (dtugo$¢ czynna L=11,5m)
4,1|M-11.02.06 Probne obcigzenie pali whijanych
17|M-11.02.06 Prébne obcigzenie pali 2,000 szt
4,11|M-11.07.01 Scianka szczelna stalowa
Umocnienie $cian wykopéw liniowych w gruntach nawodnionych, grodzicami stal.
i wbijanymi pionowo wraz z wyciaganiem grodzic i montazem/demontazem
18|M-11.07.01 rozparé/zakotwien, w gruncie kat.IV, przy gteboko$ci wykopu do 3,00 m - $cianki 698,000 m2
H=4,0-8,0m
5|M-12.00.00 ZBROJENIE
5,12|M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - ustréj mostu
19|M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia, przy $rednicy pretow: 8-28 mm 32,230 t
20(M-12.01.02 Montaz zbrojenia, przy $rednicy pretéw: 8-28 mm 32,230 t
21(M-12.01.02 Montaz kotew kap chodnikowych 54,000 szt




5,13|M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - kapy chodnikowe
22|M-12.01.02 Przy’gotowanle zbrojenia kap chodnikowych mostéw Zelbetowych, przy $rednicy 2,890 ¢
pretéw: 10-16 mm
23IM-12.01.02 Montaz zbrojenia kap chodnikowych mostéw zelbetowych, przy $rednicy pretow: 10- 2,890 ¢
16 mm
5,14|M-12.01.02 Zbrojenie betonu stala klasy A-lll - plyty przejSciowe
24(M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia ptyt przejsciowych, przy $rednicy pretéw: 12-16 mm 4,276 t
25(M-12.01.02 Montaz zbrojenia plyt przejsciowych, przy Srednicy pretéw: 12-16 mm 4,276 t
5,15|M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - opor zelbetowy
26(M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia, przy $rednicy pretow: 12mm 0,870 t
27(M-12.01.02 Montaz zbrojenia, przy $rednicy pretow: 12mm 0,870 t
6|M-13.00.00 BETON
6,16|M-13.01.05 Beton ustroju nosnego klasy C30/37 w elementach o grubosci < 60 cm
28(M-13.01.05 Betonowanie betonem C30/37 ustrojéw niosacych mostow zelbetowych 215,000 m3
29(M-13.01.05 Ustroje niosace mostéw zelbetowych - deskowanie 395,000 m2
30(M-13.01.05 Montaz i demontaz rusztowan 1,000 kpl
6,17(M-13.01.07 Beton zabudowy chodnikéw klasy C30/37 w elementach o grubosci < 60 cm
31|M-13.01.07 Betonowanie betonem C30/37 kap chodnikowych Zelbetowych 30,000 m3
32|M-13.01.07 Ustroje niosace mostow zelbetowych i sprezonych - deskowanie kap chodnikowych 8,000 m2
6,18/M-13.01.08 Beton plyt przejsciowych klasy C30/37 w elementach o grubosci < 60 cm
33|M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 piyt przejsciowych 36,000 m3
34|M-13.01.08 Podpory mostowe zelbetowe - deskowanie tradycyjne piyt przejsciowych 20,000 m2
6,19|M-13.01.08 Beton oporu zelbetowego klasy C30/37 w elementach o grubosci < 60 cm
35|M-13.01.08 Betonowanie betonem C30/37 oporu zelbetowego 8,700 m3
36/M-13.01.08 Podpory mostowe zelbetowe - deskowanie tradycyjne 58,000 m2
6,2|M-13.02.02 Beton klasy ponizej B25 bez deskowania
37|M-13.02.02 Betonowanie betonem C12/15 60,000 m3
38|M-13.02.02 Betonowanie korka pod fundamentami przyczotkow z betonu C12/15 25,000 m3
6,21|M-13.03.02 Montaz prefabrykatow sprezonych
30lM-13.03.02 MonFaz E)rgfabwkowanych dzwigaréw mostowych typu KUJAN NG szer. 90 cm o 10,000| element
rozpietosci L =12,0m
40|M-13.03.02 MonFaz E)rgfabwkowanych dzwigaréw mostowych typu KUJAN NG szer. 60 cm o 4,000| element
rozpietoci L =12,0m
6,22(M-13.03.04 Montaz prefabrykatow gzymsowych
41lm-13.03.04 Montaz gz;{msow prefabrykowanych z polimerobetonu H=60 cm z wykonaniem 45,800 m
uszczelnien
7|M-15.00.00 IZOLACJA
7,23|M-15.01.03 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno
a2olm15.01.03 Wykolnanle na oblfektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych 248,050 m2
bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego
7,24|M-15.02.03 Izolacja elementéw obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej
43|M-15.02.03 Wykonanlg izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podfoza zywicq i 277.200 m
posypka piaskowg
44|M-15.02.03 Wykonanie na ob.lektach mosltowychlwarstwly ochronnej izolacji z papy 70.490 m
termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi
7,25|M1-15.03.03 Izolacjonawierzchnia z emulsji asfaltowej i kruszywa tamanego na chodnikach
mostowych
Wykonanie nawierzchni na chodnikach gr. 5 mm, na bazie bitumicznej emulsji
45(M-15.03.03 kationowej modyfikowanej polimerami wraz z zagruntowaniem podioza i 70,490 m2
wypetnieniem grysem bazaltowym
7,26(M-15.04.02 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
46|M-15.04.02 Nawerzchma z asfaltu lanego - warstwa wigzaca po zaggszczeniu o grubosci: 5 cm 94,69 m2
obiekt
47\M-15.04.02 NaW|'er‘zchn|a z asfaltu lanego - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 4-6 13,500 m2
cm ($ciek)
48(M-15.04.02 Przyklejenie tasmy uszczelniajacej 107,600 m
8|M-16.00.00 ODWODNIENIE
8,27|M-16.01.03 Saczki i dreny dla odwodnienia izolacji pomostu
49|M-16.01.03 Wykonalnl.e elementéw odwodnienia ustrojow mostowych niosacych - saczkéw 8,000 ot
odwadniajacych z tworzywa sztucznego
50|M-16.01.03 Wykonanie drenazu podtuznego z grysu bazaltowego z kompozycja epoksydowa 5,320 m2
9|M-18.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE




9,28(M-18.01.03 Elastyczne przekrycie dylatacyjne - dylatacja bitumiczna
51lm-18.01.03 Wykonanlg dyllataql bllturlnlcznych erzdnl i chodnika (wraz z wykonaniem blachy 24,840 m
przekrywajacej ze stali nierdzewnej)
9,29(M-18.02.01 Wypetnienie dylatacji masa uszczelniajaca
52|M-18.02.01 Wykonanie naciecia w betonie z wypetnieniem masg uszczelniajaca 15,900 m
10|M-19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
10,3|M-19.01.01 Kraweznik mostowy
53M-19.01.01 Montaz na obiektach mostowygh k.I'aWQZnIKO\.N !(amlennychl20x20 cm ne} tawie z 26,600 m
grysu bazaltowego wraz z kotwieniem kraweznika do kapy i uszczelnieniem
10,31|M-19.01.02 Bariery ochronne na obiektach mostowych
54|M-19.01.02 Bariery ochronne stalowe jednostronne 22,900 m
10,32|M-19.01.03 Barieroporecze na obiektach mostowych
55|M-19.01.03 Barieroporecz mostowa 22,900 m
10,33|M-19.01.04 Balustrady stalowe na obiektach mostowych
56|M-19.01.04 Montaz porgczy mostowych o wysokosci 1,2m - G=1027,6kg (kotwienie za pomoca, 22.900 m
kotew wklejanych)
11{M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
11,34|M-20.01.02 Warstwa filtracyjna i drenaz za Scianami konstrukcji
57|M-20.01.02 Wykonf:mle warstwy drenujacej z geokompozytow i maty filtracyjnej na $cianie 64,960 mo
przyczétka
11,35(M-20.01.03 Drenaz za $cianami konstrukcji
s8lM-20.01.03 Utozenie rur drenarskich perforowanych sredplcy 110 mm w otulinie filtracyjnej na 40,000 m
korytku bet. wraz z rurami odprowadzajacymi wode na skarpe nasypu
11,36|M-20.01.07 Prébne obciazenie mostu
59|M-20.01.07 Wykonanie prébnego obcigzenia obiektu (statyczne) 1,000 kpl
11,37|M-20.01.08 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
solm-20.01.08 Przygotowanie podtoza petor?owego i wykongnleIpowmrzchnlowego zabezpieczenia 217,580 m2
betonu poprzez hydrofobizacje (ew. hydrofobizacja barwna w kolorze betonu)
11,38|M-20.01.09 Schody robocze na skarpie
61IM-20.01.00 Schody betonowe prefabrykowane o szeroko$ci 0,8 m, na skarpach nasypéw z 6,600 m
porecza
62(M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu C12/15 w deskowaniu 0,420 m3
63(M-20.01.09 Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu C25/30 w deskowaniu 3,110 m3
11,39|M-20.01.11 Umochnienie skarp, stozkéw przyczétkow
64(M-20.01.11 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stozkéw, w gruncie kat.I-Ill 67,200 m2
65M-20.01.11 Wykonanie umocnienia kogtkq kamlennq regularng na podbudowie z betonu B20 67.200 mo
(C16/20) gr. 10 cm z zalaniem spoin zaprawg cementowg
66lM-20.01.11 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypein.spoin zaprawg 33.200 m
cementowg
67(M-20.01.11 Lawy pod obrzeza betonowe z oporem z betonu C12/15 1,992 m3
11,4|M-20.01.15 Punkty pomiarowo-kontrolne
68(M-20.01.15 Montaz (zatozenie) reperéw na obiekcie wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi 14,000 szt
69(M-20.01.15 Montaz reperu statego referencyjnego poza obiektem na gruncie 1,000 szt
11,41|M-20.02.06 Umochienie brzegéw i dna cieku
70lM-20.02.06 Roboty r?omlarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o 0,060 km
szeroko$ci dna do 10 m
71|M-20.02.06 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci 389,600 m2
warstwy: do 20 cm
72|M-20.02.06 WyW|e2|eTn|e humusu z t'erenu rozbu?rkl samochodem samowytadowczym, z 77.920 m3
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym .
73|M-20.02.06 Roboty ziemne wykgnywane koparkami z transportem urobku samochodami 175,000 m3
samowytadowczymi: grunt kat. Il
74|M-20.02.06 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu 389,600 m2
75M-20.02.06 Whijanie kotkéw oporowych drewnianycho $rednicy 12-14 cm na gteboko$¢: do 2,0 675,000 szt
m w grunt kat. Il
76lM-20.01.11 Wykonanlg umocnllenla ptyta azurowg na podbudowie z betonu B20 (C16/20) gr. 10 389,600 m2
cm z zalaniem spoin zaprawa cementowa
771M-20.01.11 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawq 188,400 m
cementowg
78|M-20.02.06 Lawy pod obrzeza betonowe z oporem z betonu C12/15 11,304 m3
11,42|M-20.02.07 Przelozenie koryta cieku




Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o

szeroko$ci dnado 7 m 0072 km

79|M-20.02.07

Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku (na odcinku nasypu drogi
80(M-20.02.07 tymczasowej oraz wykonywanych robét zwigzanych z umocnieniem brzegéw cieku 1,000 ryczatt
W rejonie mostu)

RAZEM




KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2739P Buk-Wiktorowo w km od 0+000 do 0+100 oraz od 1+106 do 1+206 w

zakresie wymiany mostow

Branza mostowa - zarurowanie rowow

Zarurowanie rowow pod zjazdami (POWIAT POZNANSKI)

Lp | Nr Specyfikacji Opis pozycji llos¢ J.m. | Cenajedn. Wartos¢
1|{D-03.01.03 Przepusty z rur HDPE [tworzyw sztucznych]
1/D-03.01.03 Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 500 mm 24,000 m
2|M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
2,1|M-11.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem (umocnieniem)
9|M-11.01.01 Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. lIl - fundament 117,000] m3
kruszywowy
3|M-11.01.01 Roboty ziemne reczne wykonywane w gruntach kat. Il - fundament kruszywowy 13,000] m3
4|M-11.01.01 Wywdz gruntu samochodami samowytadowczymi 130,000{ m3
2,2|M-11.01.04 Zasypanie wykopow, nasypy wraz z zageszczeniem
5|M-11.01.04 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej z dokopu 130,000{ m3
6|M-11.01.04 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 130,000f m3
2,3|M-11.01.06 Wzmacnianie posadowienia (fundament kruszywowy)
7|M-11.01.06 Utozenie geotkaniny 120,000{ m2
Reczne formowanie nasypdw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi:
8|M-11.01.06 grunt kat. Ill-IV - fundament kruszywowy z miaszanki zwirowo-piaskowej i podsypka 30,000] m3
wspierajaca
olM-11.01.06 Zageszczenie uprzednlo r'ozplantowanego V\‘/'arstwaml gruntu w nasypie 30000 m3
zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : |-l
3|M-12.00.00 ZBROJENIE
3,4|M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - fawy na wlocie i wylocie
10lM-12.01.02 Przygotowanie na budowie zbrojenia taw na wlocie i wylocie, przy $rednicy pretow: 0173| t
12mm
11|M-12.01.02 Montaz zbrojenia faw na wlocie i wylocie, przy $rednicy pretow: 12 mm 0173 t
4|M-13.00.00 BETON
4,5/M-13.01.01 Beton fundamentéw klasy C25/30 - tawy na wlocie i wylocie
12|M-13.01.01 Betonowanie betonem C25/30 tawy na wlocie i wylocie 1,440 m3
13lM-13.01.01 Podpor.y mostpwe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie tawy na 11,520 m2
wlocie i wylocie
5|M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
5,6|M-20.01.11 Umocnienie stozkow i skarp nasypow
14|M-20.01.11 Plantowanie powierzchni skarp stozkow i skarp nasypéw 36,000] m2
Wykonanie umocnienia skarp kostka kamienng regularng na podbudowie z betonu
15|M-20.01.11 C16/20 gr. 10 cm z zalaniem spoin zaprawa cementowa - umocnienie poza 36,000] m2
obiektem
16IM-20.01.11 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin 70,000 m
zapr.cem.
17|M-20.01.11 tawy pod obrzeza betonowe z oporem, beton C12/15 4,200 m3

RAZEM




KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2739P Buk-Wiktorowo w km od 0+000 do 0+100 oraz od 1+106 do 1+206 w

zakresie wymiany mostow

Branza drogowa

Roboty rozbiérkowe i budowlane (POWIAT NOWOTOMYSKI)

Lp | Nr Specyfikacji Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Wartos¢
1(D-01.01.01 Roboty przygotowawcze
1,1/D-01.01.01 QOdtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
1lD-01.01.01 prqty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie 0042| km
réwninnym
2lD-01.01.01 Stablhza(}j? granic prayvnych w terenie wraz z opracowaniem niezbednych 23000 szt
dokumentow geodezyjnych
3|D-01.01.01 Wykonanie geodezyjnej dokumentaciji powykonawczej 1,000( ryczatt
4(D-01.01.01 Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej 1,000( ryczatt
1,2|D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzewow
5|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 26-35 cm 4,000 szt
6|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 36-45 cm 1,000( szt
7|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 46-55 cm 1,000( szt
8|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: >75 cm 2,000 szt
9|D-01.02.01 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu pni 10,000 m2
1,3|D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow
10|D-01.02.01 Transport karpiny (Utylizacja i wywdz w zakresie Wykonawcy) 3,000 mp
1,4/D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
11|p-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi uroqzajngj /h}Jmusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci 720000] m2
warstwy: 50 cm, z wywozem i utylizacjg na koszt Wykonawcy
12|0-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi uroqzajngj /h}Jmusu/ za pomoca spychar‘ek, przy grubosci 170000 m2
warstwy: 50 cm, z wywozem i utylizacjg na koszt Wykonawcy (objazd tymczasowy)
13|D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi uroqzajngj /h}Jmusu/ za pomocg spychar‘ek, przy grubosci 141,000 m2
warstwy: 10 cm, z wywozem i utylizacjg na koszt Wykonawcy (objazd tymczasowy)
1,5/D-01.02.04 Rozbidrka elementow drog i ulic
14|D-01.02.04 Cigcie nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych 5000f m
15|D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 10 cm 236,000 m2
16|D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych 1,000( szt
17|D-01.02.04 Zdjecie tablic znakéw drogowych 1,000( szt
18lD-01.02.04 WyW|eZ|enl|e matenatovy z rozbiérki slarT]ochloderln samowylédowczym z zatadunkiem 38400] m3
i wytadunkiem mechanicznym (wywoz i utylizacja w zakresie Wykonawcy).
1,6|D-01.02.04 Rozbiérka objazdu tymczasowego
19|D-01.02.04 Rozblorkg nasypu z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym (wywéz i utylizacja 290,000 m3
w zakresie Wykonawcy)
20|D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 50 cm 153,000 m2
21D-01.02.04 Rozpleranlg czasowych drég kotowych z ptyt drogowych zelbetowych: petnych o 136,000 m2
powierzchni ponad 3,0 m2
22|D-01.02.04 Rozebranie poboczy z kruszywa kamiennego o grubosci: 10 cm 136,000 m2
23(D-01.02.04 Rozebranie barier stalowych 24,0000 m
24|D-01.02.04 Rozebranie barieroporegczy stalowych 25,000( m
25(D-01.02.04 }NyW|e2|enI|e materlaloyv z rozbiérki s'arT]och‘oderln samowyhtadowczym z zatadunkiem 192,375| m3
i wytadunkiem mechanicznym (wywéz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)
2|D-02.00.00 Roboty ziemne
2,1|D-02.01.01 Wykonanie wykopow
261D-02.01.01 Roboty ziemne wykgnywarle'kopgrkarnl z transp(?rtem urobku samochodami 700000] m3
samowytadowczymi (wywdz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)
27|D-02.01.01 Wykonanie stopni na skarpach przy nachyleniu skarpy 1:1,5 43,0001 m2
2,2|1D-02.03.01 Wykonanie nasypow
281D-02.03.01 Formowanie nasypdw spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej 750000 m3

$rodkami transportu kotowego




Formowanie nasypéw spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej

29\D-02.03.01 $rodkami transportu kotowego (objazd tymczasowy) 607,000 m3
30(D-02.03.01 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 1357,000f m3
3|D-04.00.00 Podbudowy
3,1|D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza
311D-04.01.01 Meclhanlczrlle profllowanle i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 648,000 m2
nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
320D-04.01.01 Meclhanlczrlle profllowanle i zageszczer.ue podtoza pod warstwy konstrukcyjne 153,000 m2
nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV (objazd tymczasowy)
3,2|D-04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajace
33|D-04.02.01 Warstwa uleps.zor'lego podlo;a z pospotki - \{varlstwa 0 grubosci po zageszczeniu: 20 648,000 m2
cm wraz z utozeniem geowtdkniny separacyjnej
3,3|D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
34(D-04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: niebitumicznej 298,000 m2
35(D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 298,000 m2
36(D-04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej 417,000 m2
37(D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 417,000 m2
3,4|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
38|D-04.04.02 Podbudowalzasadnlcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubosci po 320000] m2
zageszczeniu: 20 cm
30|D-04.04.02 Podbudowalz mieszanki nlezwazanejrz kruszywem CQO/; 0 grubosci po 153,000 m2
zageszczeniu: 50 cm (uktadana w dwéch warstwach) (objazd tymczasowy)
3,5(D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem
40lp-04.05.01 Warst\,/ve? podbudowy pomocniczej z 'mleszankl stablllzgwane] cgmentem C3/4,0 337000] m2
grubosci podbudowy po zageszczeniu: 25 cm wraz z pielegnacja
3,6/D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
41|p-04.07.01 Podbl{dgwa z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zageszczeniu o 367,000 m2
grubosci: 7 cm
4|D-05.00.00 Nawierzchnie
41|D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i
whbudowywanych na goraco
4200-05.03.054 Warstwa wgzqca z be'to'nu asfaltowego AC 16W - warstwa wiazaca po 239,000 m2
zageszczeniu o grubosci: 5 cm
431-05.03.26 1G:]osmtka wzmacniajgca warstwy bitumiczne (pod warstwa $cieralng) o szeroko$ci 5000 m2
4,2|D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej
44]D-05.03.13 Ti\ro]vqlerzchnla z mieszanek SMA 11 - warstwa $cieralna po zaggszczeniu o grubosci: 239,000 m2
5|D-06.00.00 Roboty wykonczeniowe
5,1(D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekow
45(D-06.01.01 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie 497,000 m2
461D-06.01.01 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie (objazd 568,000 m2
tymczasowy)
47|D-06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm 1065,000) m2
5,2|D-06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy
48]D-06.03.01 Umocnienie poboczy mieszankg kruszywa o jasnej barwie o uziarnieniu 0/31,5mm 126000 m2
gr.10 cm
40|0-06.03.01 Umocnienie poboczy destruktem o gr. 10 cm pozyskanym z frezowania (objazd 136000 m2
tymczasowy)
6|D-07.00.00 Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6,1|D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe
50lD-07.01.01 Oznakowanle pozmmejezdnl chemoutward;alne petne - linie segregacyjne i 20000| m2
krawedziowe ciggte malowane: mechanicznie
6,2(D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
51(D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm 1,000( szt
52(D-07.02.01 Przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych 1,000 szt
6,3|D-07.02.01 Oznakowanie poziome i pionowe
53|D-07.02.01 Organlzaf:]a ruchu na cz'as robot (pltO]ekt', uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie i 1,000 ryczatt
demontaz) - oznakowanie pionowe i poziome
6,4|D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe
54(D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe N2 W3 38,0000 m
55(D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe N2 W3 (objazd tymczasowy) 24,000f m
56(D-07.05.01 Zakonczenia barier stalowych ochronnych N2 W3 21,0000 m
57(D-07.05.01 Barieroporecze ochronne stalowe (objazd tymczasowy) 25,000f m




~

D-09.00.00

Zielen drogowa

7,1{D-09.01.01 Zielen drogowa

581D-00.01.01 Sadzenlfe firzew lisciastych (z zaprawianiem catkowitym dotéw o $rednicy i 13,000 szt
gtebokosci 1,0/0,7 m)

50/D-09.01.01 Sadzenlfe {(rzewow lisciastych (z zaprawianiem catkowitym dotéw o $rednicy i 4000] szt
gtebokosci 0,5 m)

60{D-09.01.01 Ochrona i zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét budowlanych 1,000( szt

8|D-10.00.00 Inne roboty
8,1|D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementéw prefabrykowanych
61|D-10.03.01 Budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych o wymiarach 300x150x15 cm 136,000 m2

RAZEM




KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2739P Buk-Wiktorowo w km od 0+000 do 0+100 oraz od 1+106 do 1+206 w

zakresie wymiany mostow

Branza telekomunikacyjna

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej (POWIAT
NOWOTOMYSKI)

Lp | Nr Specyfikacji Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Wartos¢

1|D-01.03.03 Przebudowa linii napowietrznej Orange S.A.

1lp-01.03.03 Montazll ustgwmnlg stupéw pojedynczych drewnianych o diugosci 8,5 m z dwiema 1,00 sat
belkami ustojowymi na ostrym zboczu. Grunt kat.IV

2lp-01.03.03 Montaz ’| ustawienie podpdr drewnlanyf:h o diugosci 6 m ze szczudtami zelbetowymi 1,00 sat
do stupdw odporowych. Grunt kategorii V-VI

3|D-01.03.03 Monta? wspormka do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie stupowej 2,00 sat
drewnianej

4|D-01.03.03 Montaz uchwytow odciggowych 6,000 szt

5|D-01.03.03 Przetozenie kabla na podbudownie stupowej 54,00 m

6lp-01.03.03 DemonFai stuppw pojedynczych drewnianych o diugo$ci 6 m bez belek ustojowych 1,00 sat
w terenie ptaskim. Grunt kat.Ill

7|0-01.03.03 Dem’ontai podpor drewnianych o d.llugosu 6 m ze szczudtami zelbetowymi do 1,00 sat
stupéw odporowych. Grunt kategorii -1V

8|D-01.03.03 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 20 parach 1,00 odcinek

RAZEM




KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2739P Buk-Wiktorowo w km od 0+000 do 0+100 oraz od 1+106 do 1+206 w

zakresie wymiany mostow

Kanat technologiczny

Budowa kanalizacji teletechnicznej (POWIAT NOWOTOMYSKI)

Lp | Nr Specyfikacji Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Wartos¢

1|D-01.03.04 Budowa kanalizacji teletechnicznej

1l0-01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR2 4000| studnia
dwuelementowych w gruncie - kat. llI
Budowa kanalizacji kablowej z rur: - 1xHDPE 110/6,3, - 1xHDPE 40 z pakietem

2D-01.03.04 mikrorurek 7 x HDPE 10/8, w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu kanalizacji 9,000 m
Wykonanie przewiertu sterowanego pod drogami i torami w gruncie kat.lll-IV, rury:

3|D-01.03.04 HDPEp110 + HDPEp125 z rurami (1xHDPE 40 z pakietem mikrorurek 7 x HDPE 69,000 m
10/8,)

4|D-01.03.04 Montaz wspornikéw kablowych dwutorowych 4,000 szt
Badanie szczelno$ci zmontowanych odcinkéw kanalizacji wtérnej i rurociagéw

5|D-01.03.04 kablowych o dtugo$ci do 2 km w ziemi, przy pomocy sprezarki, dla rur o $rednicy: 40 5,000 odc
mm

6lD-01.03.04 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem 8080 m3

gruntu kategorii: Il

RAZEM




