kamieniem tupanym tzw. dzikowka gr 7-10cm

Muldo przelewowa

krawedz drogi
\ skala 1:100

T
|
0$ zjazdu \
|
|

Brukowanie dna i skarp rowu na wys. 50cm

(1 warstwa) na zaprawie betonowej
C16/20 gr. 10cm wraz z wypelnieniem

kamien oporowy na krawedzi
brukowania wiekszy o okolo 50%
od bruku nawierzchni zabezpieczajacy
nowierzchnie przed rozsuwaniem

Zjazd z przelewem
Przekroj 1-1

Brukowanie dna i skarp rowu na
wys. 50cm kamieniem tupanym

tzw. dzikowka gr 7-10cm 20

spoin zaprawae zakres brukowanio
do konica wylukowania zjazdu

brukowanie no powierzchni 23m’

[ 11

(1 warstwa) na zaprawie betonowej C16/20 gr. 10cm
wraz z wypelnieniem spoin zaprawo
zakres brukowania do konca

wytukowania zjazdu

brukowanie no powierzchni 21,5m?

Brukowanie skarp i dno rowu min. do konca wylukowanio zjazdu
kamieniem tupanym tzw. dzikéwka gr. 7-10cm (1 warstwa)

na zaprawie betonowej C16/20 gr. 10 em wraz z wypelnieniem spoin zaprawe

|
0§ p'rzelewu\
/67 550 - 67 |
2
kraweznik betonowy P \
lekki na lawie betonowej 1
z oporem --—

kruszywo miesortowane
gr. 20em utozone za kraweznikiem
betonowym

kamien oporowy na krawedzi brukowania
wiekszy o okolo 50% od pozostalych
zabezpieczajacy nawierzchnie przed rozsuwaniem

Zjazd z przelewem
Przekroj 2-2

» skala 1:50

\ Brukowanie przelewu

brukowcem gr. 16-20cm na podsypce
cem. piaskowej gr. 5—10cm
wraz z wypelnieniem spoin zaprawa betonowa

geometria

skala 1:50

590

515

=

Zjazd z przelewem

skala 1:50
bruk kamienny gr.16-20cm ukladany na podsypce cem. piaskowej 5-10cm
wraz z wypelnieniem spoin zaprawa betonowa C20/25 \
515 , ,
[ |
100 | 180 135 \ 100
f I T
|
: | \ 85 15, 100
| |
I

. L
koniec zjazdu

kraweznik betonowy lekki na
tawie betonowej z oporem

S
%3
55555

L4955%

o

5%

RSSAES AT B TS S
R R ARSI XL

kruszywo niesortowane gr. 20cm
na dlugosct Im i szer. 5,5m za zjazdem

16-20 cm|brukowanie nowierzchni kamieniem brukowym 16-20 cm

wraz z wypelnieniem spoin zaprawa betonowo C20/25

5-10 cm|podsypka cem. piaskowa 1:4
20 cm] grunt stabilizowany cemeniem o Rm=2,5MPa

®

Szezeqol
kroaweznik betonowy lekki
tawie z oporem

na

skala 1:20

15
' 12 . ,
I — kraweznik betonowy lekki

_ 1523021 000/m

T =
£§ kruszywo niesortowane
<] gr. 20cm
= | mna di 1m, szer. §,5m
o N
S
~—

podsypka cem—piaskowa 1:4
beton C12/15

INWESTOR:
Nadlesnictwo Staporkow
ul. Nieklansko 15
26-220 Staporkow

Biuro projektowe:
'R -Justyna Rybak
Vielka Fies 8a
27-215 Wachock

tel: 880-149-471; 880-815-418
OBIEKT:

100 ' Budowa, drogi lesnej nr 109 na terenie Lesnictwa Krélewiec

)
Brukowanie dna i skarp U
kamieniem lupanym tzw. dzikéwkae
gr. 7—-10em (1 warstwa)

na zaprawie betonowej C16/20 gr. 10em

kamienn oporowy mna krawedzi brukowania /
wiekszy o okoto 50% od bruku nawierzchni
zabezpieczajocy noawierzchnie przed rozsuwaniem
Brukowanie dna i skarp
Al A kamieniem lupanym tzw. dzikéwkaq gr. kamienia 7-10cm (1 warstwa)
wraz z wypelnieniem spoin zaprawa . zaprawie betonowej C16/20 gr. 10cm wraz z wypelnieniem spoin zaprawa

wg PZT

RYSUNEK: RYS. N

Praekroje konstrukeyyne 4—

STANOWISKO |IMIE, | NAZWISKO

Projektant  |mgr inz. Justyna Rybak
Sprawdzajqey | mgr inz. Andrzej Rybak
Data opracow.

I 2019

NR UPRAW.
STK/0093/P¥BD/15
SWK/0094/PVBD/15

DATA
I 2019
I 2019

PODPIS

SKALA

1:190/1:50/}1:20



AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Brukowanie skarp i dna rowu min. do końca wyłukowania zjazdu kamieniem łupanym tzw. dzikówką gr. 7-10cm (1 warstwa)  na zaprawie betonowej C16/20 gr. 10 cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą

AutoCAD SHX Text
Brukowanie dna i skarp rowu na wys. 50cm kamieniem łupanym tzw. dzikówką gr 7-10cm  (1 warstwa) na zaprawie betonowej  C16/20 gr. 10cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą zakres brukowania  do końca wyłukowania zjazdu

AutoCAD SHX Text
Brukowanie przelewu brukowcem gr. 16-20cm na podsypce  cem. piaskowej gr. 5-10cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą betonową

AutoCAD SHX Text
oś przelewu

AutoCAD SHX Text
krawędź drogi

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
oś zjazdu

AutoCAD SHX Text
Mulda przelewowa skala 1:100

AutoCAD SHX Text
krawężnik betonowy lekki na ławie betonowej z oporem

AutoCAD SHX Text
Brukowanie dna i skarp rowu na  wys. 50cm kamieniem łupanym  tzw. dzikówką gr 7-10cm  (1 warstwa) na zaprawie betonowej C16/20 gr. 10cm  wraz z wypełnieniem spoin zaprawą  zakres brukowania  do końca  wyłukowania zjazdu

AutoCAD SHX Text
kruszywo niesortowane gr. 20cm ułożone za krawężnikiem betonowym 

AutoCAD SHX Text
rów odpływowy

AutoCAD SHX Text
brukowanie na powierzchni 21,5m²

AutoCAD SHX Text
brukowanie na powierzchni 23m²

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
Napływ wody

AutoCAD SHX Text
Odpływ wody

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Brukowanie dna i skarp  kamieniem łupanym tzw. dzikówką  gr. 7-10cm (1 warstwa) na zaprawie betonowej C16/20 gr. 10cm  wraz z wypełnieniem spoin zaprawą

AutoCAD SHX Text
Brukowanie dna i skarp  kamieniem łupanym tzw. dzikówką gr. kamienia 7-10cm (1 warstwa) na zaprawie betonowej C16/20 gr. 10cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą

AutoCAD SHX Text
Zjazd z przelewem Przekrój 2-2 skala 1:50

AutoCAD SHX Text
kamień oporowy na krawędzi brukowania  większy o około 50% od pozostałych zabezpieczający nawierzchnię przed rozsuwaniem

AutoCAD SHX Text
kamień oporowy na krawędzi brukowania większy o około 50% od bruku nawierzchni zabezpieczający nawierzchnię przed rozsuwaniem

AutoCAD SHX Text
koniec zjazdu

AutoCAD SHX Text
Zjazd z przelewem Przekrój 1-1 skala 1:50

AutoCAD SHX Text
1:5

AutoCAD SHX Text
1:5

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
-0,09

AutoCAD SHX Text
krawężnik betonowy lekki na  ławie betonowej z oporem

AutoCAD SHX Text
bruk kamienny gr.16-20cm układany na podsypce cem. piaskowej 5-10cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą  betonową C20/25

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
kamień oporowy na krawędzi  brukowania większy o około 50%  od bruku nawierzchni zabezpieczający  nawierzchnię przed rozsuwaniem

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
kruszywo niesortowane gr. 20cm na długości 1m i szer. 5,5m za zjazdem

AutoCAD SHX Text
konstrukcja zjazdu

AutoCAD SHX Text
16-20 cm brukowanie nawierzchni kamieniem brukowym 16-20 cm          wraz z wypełnieniem spoin zaprawą betonową C20/25

AutoCAD SHX Text
5-10 cm podsypka cem. piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
20 cm grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa

AutoCAD SHX Text
1:5

AutoCAD SHX Text
1:5

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
wg PZT

AutoCAD SHX Text
Zjazd z przelewem geometria  skala 1:50

AutoCAD SHX Text
-0,09

AutoCAD SHX Text
Szczegół  krawężnik betonowy lekki  na ławie z oporem skala 1:20

AutoCAD SHX Text
podsypka cem-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
beton C12/15

AutoCAD SHX Text
krawężnik betonowy lekki 15x30x100cm

AutoCAD SHX Text
kruszywo niesortowane gr. 20cm  na dł 1m, szer. 5,5m

AutoCAD SHX Text
RYSUNEK:

AutoCAD SHX Text
OBIEKT: 

AutoCAD SHX Text
RYS. NR 

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
STANOWISKO

AutoCAD SHX Text
IMIĘ I NAZWISKO

AutoCAD SHX Text
NR UPRAW.

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
Data opracow.

AutoCAD SHX Text
 SKALA

AutoCAD SHX Text
Biuro projektowe:

AutoCAD SHX Text
Projektant

AutoCAD SHX Text
Sprawdzający

AutoCAD SHX Text
Nadleśnictwo Stąporków ul. Niekłańska 15 26-220 Stąporków

AutoCAD SHX Text
Budowa drogi leśnej nr 109 na terenie Leśnictwa Królewiec

AutoCAD SHX Text
Przekroje konstrukcyjne

AutoCAD SHX Text
4-5

AutoCAD SHX Text
1:100/1:50/1:20

AutoCAD SHX Text
II 2019

AutoCAD SHX Text
II 2019

AutoCAD SHX Text
II 2019

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Justyna Rybak

AutoCAD SHX Text
SWK/0093/PWBD/15

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Andrzej Rybak

AutoCAD SHX Text
SWK/0094/PWBD/15

AutoCAD SHX Text
JR

AutoCAD SHX Text
-Justyna Rybak

AutoCAD SHX Text
Wielka Wieś 8a

AutoCAD SHX Text
27-215 Wąchock

AutoCAD SHX Text
tel: 880-149-474; 880-815-418


	Arkusze i widoki
	PN-K 4-(6)


