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\ brukowanie skarpy, dna rowu i przeciwskarpy
kamieniem ltupanym (tzw. dzikéwka gr.7-—10cm)
na zaprawie betonowej C16/20 gr. 10em wraz
z wypetnieniem spoin zaprawq
na dlugosci po Im z kazdej strony przepustu

Wylot przepustu 8500 — widok z gory
skala 1:50

Przekro) podtuzny — przepust 8500

skala 1:50
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koniec zjazdu

powierzehnia brukowania 10m’

| brukowanie skarpy zamykajacej
row tak jak skarp rowu

brukowanie skarpy, dna rowu i przeciwskarpy
kamieniem lupanym (tzw. dzikéwkaq gr.7-10cm)
na zaprawie betonowej C16/20 gr. 10em wraz
z wypetnieniem spoin zaprawa

brukowanie skarpy, dna rowu i przeciwskarpy
kamieniem tupanym (tzw. dzikéwka gr.7—10cm)
na zaprawie betonowej C16/20 gr. 10cm wraz
z wypelnieniem spoin zaprawg

Przepust 9500 PEHD
pod korong, drogi
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skala 1:20
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brukowanie skarpy, dna rowu i przeciwskarpy

I mn 30em

kamieniem lupanym (tzw. dzikéwka gr.7-10cm)

lub zwir, lub mieszanka piskowo—zwirowa

I
Zasypka piasek réznoziarnisty, l?
lub pospétka (ziarna maxr 20mm) ,//

/ // no zaprawie betonowej C16/20 gr. 10em wraz
s z wypetnieniem spoin zaprawq

przepust rura 9500

konstrukcja drogi

luzna podsypka piaskowa

gr. 10cm wraz z wykonaniem pachwiny

min 80cm. I\ na prowidlowe posadowienie przepustu

Sundament kruszywowy
kruszywo tamane 0-31,5mm
zageszczony do wskaznika zageszez. min 0,98

Sfundament kruszywowy
kruszywo tamane 0-31,5mm
zageszczony do wskaznika zageszcz. min 0,98

\ luzna podsypka piaskowa

gr. min 10cm wraz z wykonaniem pachwiny
no prawidtowe posadowienie przepustu
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