Opinia geotechniczna

okreslajagca warunku gruntowo-wodne dla potrzeb budowy drogi lesnej nr 109 na

terenie Lesnictwa Krdlewiec

Lokalizacja obiektu:

gmina — Mniow, Staporkow
powiat — Kielecki, konecki
wojewodztwo — Swigtokrzyskie



1. Wstep

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie geotechnicznych warunkéw podioza
gruntowego dla potrzeb budowy drogi lesnej nr 109 na terenie Lesnictwa Krolewiec.
Lokalizacja terenu badan pokrywa si¢ z trasg projektowanej drogi. Wykonano otwory
w odstepach co ok. 250m.
Do opracowania opinii geotechnicznej wykorzystano:
wyniki wiercen i badan terenowych wykonanych przez Przedsigbiorstwo Ustlug
Geologicznych ,, KIELKART?”, ul. Starowapiennikowa 6, 25-113 Kielce .

2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych
Badania terenowe

W ramach terenowych prac badawczych wykonano 9 otworéow badawczych o
glebokosci 0od 2 do 3 m p.p.t. oraz 1 otwoér archiwalny. Prace prowadzone byty pod nadzorem
uprawnionego geologa

3. Kategoria geotechniczna inwestycji
Warunki gruntowo-wodne

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. poz 463) warunki wodne w przebadanym zakresie nalezy uznac
za przecietne, a przedmiotowg inwestycje zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

4. Whnioski i zalecenia

1. Podloze gruntowe badanego terenu rozpoznano 9 otworami geotechnicznymi,
wykonanymi w listopadzie 2018 r. o gl¢bokosci 2,0-3,0 m ppt. Wykorzystano
réwniez otwor archiwalny nr 8 wykonany w czerwcu 2017 r. dla potrzeb
przebudowy drogi lesnej nr 127.

2. W podlozu gruntowym wydzielono 5 warstw geotechnicznych rézniacych sie
parametrami fizyko-mechanicznymi i wyksztatceniem litologicznym.

3. Za wyjatkiem gleby i nasypow niekontrolowanych grunty wystepujace w
podiozu pod projektowane obiekty uznaje si¢ za nosne. Gleba 1 nasypy
niekontrolowane to grunty kwalifikujace si¢ do usunigcia

4. Na podstawie rozpoznania wykonanego w listopadzie 2018 r zwierciadto wody
gruntowej o charakterze swobodnym stwierdzono w otworach nr I, Il, IV, VI na
glebokosci 1,7-2,1 m ppt. W otworze archiwalnym nr 8, wykonanym w czerwcu
2017 r. zwierciadto wody gruntowej o charakterze swobodnym stwierdzono na
glebokosci 1,5 m ppt.

5. Przy zalozeniu usytuowania konstrukcji nawierzchni projektowanych obiektow
z kruszywa famanego na nasypie mniejszym niz 1 m, warunki wodne mozna
uznaé za przecigtne



6. W przebadanych miejscach przypisano grup¢ nosnosci podtoza nawierzchni G1
lub G4. Luzne piaski drobne prdéchniczne, stwierdzone w otworze IV moga
wymagac¢ indywidualnego projektowania warstw konstrukcyjnych.

7. W oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych warunki gruntowe mozna
uzna¢ za proste, a przedmiotowg inwestycje nalezy zaliczy¢ do I kategorii
geotechnicznej

8. Piaski gliniaste i1 gliny pylaste to grunty wysadzinowe. Sg one wrazliwe na
zmiany wilgotno$ci, ktorej wzrost powoduje uplastycznienie i pogarszanie
parametréw fizykomechnicznych. Grunty te nalezy chroni¢ przed kontaktem z
wodami opadowymi i gruntowymi.

9. Prace ziemne w miar¢ mozliwosci nalezy wykona¢ w okresach ,,suchych”,
bezdeszczowych

10. Gi¢bokos¢ przemarzania gruntu dla omawianego rejonu wynosi 1,20 m p.p.t.



