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ISTNIEJĄCA ZABUDOWA 

BUDYNEK SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ 
Instalacje wody do celów przeciwpożarowych należy wpiąć 

do istniejacej instalacji. Instalacje należy wykonać z rur 

stalowych. Wpiąć się w najbliższym możliwym miejscu. W 

czasie realizacji miejsce wpięcia uzgodnić z projektantem. 

Zachować szczelność instalacji. 
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INWESTOR :

GMINA MOGILNO
UL. NARUTOWICZA 1 

88-300 MOGILNO
INWESTYCJA :

BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ I ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ZLOKALIZOWANĄ NA DZIAŁCE NR 626/1, 627/1 

ORAZ 628/2 OBRĘB 0001 W MIEJSCOWOŚCI MOGILNO
JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA
MGR INŻ. ŁUKASZ WIŚNIEWSKI  

UL. SIWA 7, 86-302 MOKRE PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA 
mgr inż. Łukasz Wiśniewski  

PP-I

NAZWA RYSUNKU :

FAZA PROJEKTU BUDOWLANEGO :

FUNCJA :

SKALA :

FAZA :

DATA OPRACOWANIA : NUMER RYSUNKU :

PROJEKTANT 
BRANŻA: SANITARNA

PODPIS :

PROJEKT TECHNICZNY 31.10.2023 r. S91 : 50

RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA HYDRANTÓW 
WEWNĘTRZNYCH PROJEKT BUDOWLANY

RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA 
HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH 

skala 1:50

FUNCJA :

SPRAWDZAJĄCY 
BRANŻA: SANITARNA 

PODPIS :

LEGENDA:

                           rurociąg wykonany z rur stalowych 

UWAGA: 
Rysunki rozpatrzywać łącznie z opisem technicznym oraz projektem 
architektonicznym.


