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KARTA INFORMACYJNA KOTZOWNT.

- czynnik grzewczy: woda o prarametrach 90/7000
C.w.u, max +55°C

= moc kotowni 225 ky opalana gazem ziemnym GZ-50
- kubatura budynku 8969, 4 m>
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1.0, PODSTAWA OPRACOWANTA.,
1.1. Zlecenie Zarzgdu Gminy w Mogilnie,
1.2. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy w Mogilnie
0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
z dnia 4.05.1998r. Nr GP-7333/99/98,
1.3. Zapewnienie dostawy gazu dla celdw grzewczych
wydane przez Rejon Gazowniczy w Inowrockawiny veo
2 dnia 12.01.1999r. znak: EIT-M/1/99, 24
1.4. Opinia kominiarska Nr 9/99 z dnia 22.02,.1999r. |
0 droznosci kana¥dw kominowych w pomieszczeniu
istniejacej kot*owni szkozty,
1.5. Projekt budowlany rozbudowy szkoty,
1.6. Archiwalna dokumentacja techniczna nlnstalacja c.o
+ kotlownia—opracowanie TZUP Mogilno XI1/1973, oraz 2%1
Instalacja c.o w dobudowie + moderniczacja kot*owni
-opracowanie Karol Wierzbicki Bydgoszcz II/1994,
1.7, Inwentaryzacja instalacji c.o i urzgdzen w kottowni
dla celdw projektowych,
1.8. Obowiqzuj@ce przepisy, normy i normatywy.
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21, 05 KARTA INFORMYCYJNA KOTLZOWNI.

1. RKubatura budynku szkoty:

- budynku gtdéwnego szkoky
- dobudowy do budynku gx. w 1994r,
- Proj. rozbudowa budynku w 1998r,

[~ ’)89’9 m3 /4’5’15!’/”8/&/
69 ¢

S el
61155 1>
3.068,0 m>

OgdXem

2. Powierzchnia uzytkowa szkoky:

- budynku gXSwnego szkoXy
- dobudowy do budynku g¥, w 1994rp,
- proj. rozbudowy budynku w 19987,

8.969,4 m>

no

1.077,0 m
128,0 m
627,0 m

oo

OgdXem

5. Czynnik grzewczy: woda o Parametrach

4. Moc kotXowni gazowej 225 kw
w tym: dla celdw CeW.u. 24 kW

\S

1.832,0 m

90/70°¢
W tym: dla celéw c.w.u. +55°C etapie II.

+ podgrzewacsz pojemnosciowy wody typu Rudo-Cell
firmy VIESSMANN o pojemnosci 160 litrdw.

5. Komin stalowy jednoécienny wykonany ze stali nierdzewne j
kwasoodpornej 0 przekroju 200 mm i wysokosci 17,5 m,

6. Przeponowe naczynie wzbiorcgzge systemu gz

amknietego

wg. PN-91/B-02414 typu REFLEX O pojemnodci N-250 1itrdw

1 cisnieniu otwarcia 2,5 bara.

2.1, ZAKRES OPRACOWANTIA:

Zakres opracowania obejmuje:

- projekt technologiczny kotXowni lbkalnej wbudowane j
gazowej dla potrzeb centalnego ogrzewania,

- clep¥a woda w II-gim etapie wraz gz budowg sali gimnasytcznej.

?

s
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3.0. STAN ISTNIEJACY.

Obecnie zrddrem ciepta dla istniejgcego obiektu szkoty jest
lokalna kotXownia wbudowana mieszczaca sig w budynku gXdwnym
W pomieszczeniu piwnicznym o wym, 5,80 m d¥ugosci, 4,20 m szero-
kosci, 2,55 m wysokosci co stanowi Igczng kubature 62,12 m.
Kot*ownia wyposazona jest:
- kocio% zeliwny wodny niskotemperaturowy typu KZ-5
opalany mieszanks, wgglowo-koksowq.
- powierzchnia ogrzewalna kotta po dokonanej przebudowie w 1994r,
wzros¥a z 15,0 m°do 18,5 m?i z 11 do 13 cz¥ondw.
- wydajnoséé cieplna po dokonanej modernizacji wynosi
105.980 kcal/h x 1,163 W = 123,2 kW,
- rok budowy 1974,
- cisSnienie 3,0 bar.
= producent F-ka Kottdw i Radiatoréw w Zodazi.
Parametry grzejne instalacji c.o 83 przystosowane do temperatu-
ry 90/70%, Instalacja c.o0 jest instalacjg dwururows z gdérnym
rozdziakxem wspomagang pompami obiegowymi typu 32P0T120 szt.2
Zabezpieczenie kottra i instalacji c.o stanowi naczynie wzbior-
Cze w systemie otwartym o pojemnosci 355 litréw umieszczone
W nadbuddéwce na dachu szkoty zgodnie z wymogami PN-91/B-02413
do ktdrego doprowadzony jest zespo6x rur.
Spaliny z kotxa 83 odprowadzane do czopucha a nastepnie do
kanazru kominowego dymowego wybudowanego z peinej cegty ceramicg- ‘
nej o wymiarze 0,35 x 0,27 m i wysokosci 20,0 m,
Kot*ownia wyposazona jest w wentylacje grawitacyjn@ nawiewno-
wywiewns /nawiew 40 x 30 cm, wywiew 25 x 14 cm/, wyprowadzona
na zewnatrz budynku na wysokosci 2,50 m ponad rzedng terenu.
W zwigzku gz projektowang modernizac jg istniejacej kotXowni

Uwaga: Kocio¥ Jw. urzagdzenia /pompy / naczynie wzbiorcze i instal. ;
technologiczna w kotrowni zdemontowaé - nadajg sie do |
zXomowania,
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10.

1.

Temperatura obliczeniowa

Projektowana kotXownia z

Budynek Szkoty usytkowan
w ciggu doby.

wspdtezynnika przenikani
Zgodnie g ustaleniem zle

zZewn

Pomieszczen zostara pPrzyjeta w opar-
W zakresie od +8°¢ do +22°%,
lokalizowana bedzie jak dotychczas

Yy bedzie co najmniej 12 godzin

@ ciepa k = 0,45 g = 80 W/mz.
Ceniodawcy, kotxownia PO przeprowadze-

edzie do bracy w ukradzie automatycz-

nym bezobslugowo, ObsZuga konserwatora 1 x na dobe.

Prowadzié ksigzke eksplo

atacji kotowni.

“,

£




5.0, CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ KOTEOWNT.

W oparciu o wyliczone zapotrzebowanie CiepZa dla c.o okresdlone

na podstawie projektdw technicznych istniejgcej i Projektowane]
instalacji c.o i w IT etapie C.w.u, zaprojektowano kocio% gazowy
grzewczy niskotemperaturowy 0 mocy 225 kW typu PAROMAT-TRIPLEX

firmy VIESSMANN - Niemcy, Pracujgcy przy parametrach czynnika
grzewczego 90/70°C. Dila projektowanych warunkdw gazu ziemnego 'Wé
wysokometanowego o #/é GZ-50 o wartosci opatowe 34,0 Mcal/m3 ;dé
dobrano dla w/wym wielkosei i mocy kotxa palnik gazowy dwustop;

niowy typu UNIT firmy VIESSMANN gz kompletng armaturs gazowsg R1,

Kocio* winien byé wyposazony w regulator kotxowy tzw. kompensa-

cjag pogodowg typu TRIMATIC-MC/B firmy VIESSMANN, ktéry jest

dostarczany gz kompletem czujnikdéw temperatury. Zaprojektowany

kocio posiada atest UDT i znak GIGE-E zgodnie z Zarzadzeniem :
Ministra Przemystu i Handly g dnia 15.03.1995r, /M.P Nr 13 2226
poz.164 z 19957r, /. Konstrukecja kotza gazowego i sposéb dziarania
odpowiadajge wymogom zawartym w PN-93/M-35350,

Wymiary gabarytowe kotta:

- d¥ugosé z palnikiem - 2079 mm

- sSzerokosé = 942 mm

- wysokogé - 1151 mm

- ciezar - 915 kg

- nadcisnienie - 4,0 bar

- krécieé gasilania i powrotu Dn80 mm £z/

- fundament pod kocio¥ 1400 x 950 x 100 mm,

W czasie uruchamiania kotta nalezy wyregulowaé palnik tak, aby
0siggng¥ moc maksymalng okoXo 225 kW oraz podczas pracy palnika
na 1° mocy temperatura Spalin nie byta nizsza nig 120°¢ prazy
mocy cieplnej kot*a minimum 135 kW.

5.1, ZABEZPIECZENIE KOTZA.

Po likwidacji istniejgcej jednostki kotrowej i otwartego naczy-
nia wgbiorczego na dachu szkoty, w projektowanym uktradzie zabez-
Pieczenie kot¥a i instalacji c.o stanowié bedzie pPrzeponowe

naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego REFLEX N-250 oraz zawdr |
bezpieczenstwa zainstalowany na kotlZ? Naczynie wzbiorcze nalezy |
ustawié na posadce w pomieszczeniu kotza.




——
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Zgodnie z decyzjg UDT Nr DT-UC-90/KW/04 zawdr bezpieczenstwa
winien byé dostarczony przez prodzcenta kot¥a. Dla zabezpiecze-
nia kotxa PAROMAT-TRIPLEX przed nadmiernym wzrostem cisnienia
wody, dobrano na podstawie obliczer zawdr bezpieczenstwa firmy
Honeywell typ SVH 32 - 11/4“0 cisnieniu otwarcia 2,5 bar,

KocioZ nalezy wyposazyé takze w ukrad zabezpieczenia przed pracag

bez wody czyli tzw, Ogranicznik poziomu wody.
Zgodnie z wymogami wynikajacymi z PN~91/B-02414 kot¥ownia praco-
waé bedzie w ukradzie zamknietym., -

(P

5.2, UKZAD TECHNOLOGICZNY.

Rozdzielacze i instalacje c.o w modernizowanej kot¥owni nalezy
wykonaé z rur stalowych ze szwem typ B gat. R35 PN-80/H-74200,
Instalacja c.o w obiekcie szkoty pracuje w Jednym obiegu.

Na pionach zamontowad zawory odcinajgce kulowe fgczone za pomocg ;2
potgczen gwintowanych, W starej czesci obiektu istniejace odpowie-
trzenia centralne zastgpié odpowietrznikami automatyczynmi firmy
TACO-HY-VENT zainstalowanymi na pionach,

Instalacje technalogicznq w kotXowni i instalacje c.o w projekto-
wanym obiekeie nalezy poddad prébie szeczelnosci woda o cidnieniu
4,0 bary zgodnie z normg, po uprzednim 3=-krotnym przepfukaniu,
catego ztadu orag odcigciu naczynia wzbiorczego,

Prébe na ciepro utrzymywaé przez okres 72 godzin.

5.3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE I TERMICZNE. 7

Powierzchnie zewngtrzne rur instalacji c.o brzeznaczone do malowa-
nia winny byé doktradnie odtiuszczone, OCzyszczone z rdzy i zgorze-
liny oraz innych zanieczyszczen mechanicznych,

Powierzchnia PO oczyszczeniu powinna odpowiadaé II stopniu czys-
todci zgodnie gz wymogami wg. PN-70/H-97050 orag Instrukecja KOR-3A.
Dla zabezpieczenig rur przed dziataniem korozji zaleca sie stoso-
wac farbe ftalowo—silikonowq TERMOKOR albo farbe krzemowo-cynkows
samoutwardzalng KAROSIL 92 lub farbe syntetyczng na wysoks tempe-
rature CYNKOR.

W czasie wykonywania prac malarskich nalezy przestrzegad aby:

- temperatura powietrza byta w granicach nie nizszych niz +10°¢ |




- 10 -

- wilgotno$§é powietrza nie bytra wieksza niz 759%.
Nie nalezy nakradaé farby na powierzchnie zawilgooone.n Kazdg
warstwe nastepns mozna po*ozyé dopiero po utwardzeniu poprzedniej.
Przewody technologiczne wody cieptej i zimnej nalezy zabezpieczyé
otulinami przecietymi wzdXuznie.
- woda ciep¥a ze spienionego poliuretanu w powzoce z PCV

typ STEINONORM o grubos$ci 20 mm dla rurociggéw do Dn 40 mm

i 25 mm grubosci dla $rednic wiekszych. ‘ ?ﬁé

77
- wody zimna otuling przeciwwilgociowg typu THERMAFLEX, i

5.4, ODPROWADZENIE SPALIN Z KOTEOWNI.

Wg. DTR firmy VIESSMANN z kotka gazowego PAROMAT-TRIPLEX spaliny

bedg odprowadzane istniejgcym kana*em kominowym o wym.0,35x0,27m
zabezpieczonym wktadem kominowym jednoSciennym ze stali nierdzew- '
nej kwasoodpornej o przekroju 200 mm w celu zabezpieczenia cera- 229
micznego przewodu kominowego przed wykraplajgcym sie kondensatem

firmy SELKIRK lub MKD ZARY. W dolnej czesdci komina zastosowad

tréjnik 909 wyczystke oraz miske na kondensat zakonezong rurg

odptywowg. W odlegosci 3-ch S$rednic od kotra nalezy wykonaé otwdr

do wprowadzenia sondy pomiarowej spalin. Po zamontowaniu wktadki
kominowej, przestrzen pomiedzy elementem stalowym a ceramicznym

izolowaé termicznie granulatem z weiny mineralnej firmy IZOPOL.

KocioX* z kominem poXaczyé za pomocg czopucha dwuptaszczowego typu

MKD ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z izolacjg matami LAMrLA ~4y/
0 grubosci 3 cm i pokrytych praszczem aluminowym, o przekroju

200/260 mm,

5.5. WENTYTLACJA GRAWITACYJNA KOTEOWNI.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie wentylacje grawitacyjng
nawiewno-wywiewns za zasadzie ciggu naturalnego. System wentylacji |
musi zapewnié nie tylko state przewietrzanie pomieszczenia kotka I
ale réwniez w czasie pracy kota musi dostarczy¢ odpowiednig ilodé
powietrza do spalania gazu. 2




6.0. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA.

Do zasilania nadmuchowego dwustopniowego palnika gazowego typu
UNIT firmy VIESSMANN projektuje sie¢ oddzielno wewnegtrzng instala-
cje gazowg z zakresem od kurka g¥. gazu umieszczonego w szafce
$ciennej na zewnetrznej scianie budynku szkoty od strony ulicy.
Projektowang instalacje gazowg przewiduje sie czedciowo prowadzidé
Po zewngtirznej stronie Sciany budynku gtdwnego szkoty a czescio- ' ﬁ%éj.
WO poprzez pomieszczenie magazynowe projektowanej rozbudowy { ey diR
a nastepnie do pomieszczenia kotrowni i kotta. Wewngtrzng insta-
lacje gazowag nalezy wykonaé z rur stalowych bez szwu Dn 40 mm
zgodnie z wymogami PN-80/H-74219 Ygczgc poszczegblne odcinki rur
przez spawanie., Przewody wewnegtrznej instalacji gazowej do kotxa
nalezy prowadzié po wierzchu $cian w odlegtosci 2cm od tynkéw

zachowujgc bezpieczne odleg¥osdci od innych przewoddw takich jak: 52%24
wod-kan=-c.o-elektrycznych tj. w odlegtosci 10 cm przy prowadzeniu
réwnolegtym i w odleglodeci 20 cm w przypadku krzyzowania sie

przewodéw z przewodem gazowym zgodnie z §164 pkt.2 i 3 Dz.U Nr 10

Poz.46 z 1995r, Wszelkie przejscia przewodsw gazowych przesz

poziome i pionowe przegrody budowlane $cian i stropdéw wykonad

przy uzyciu rur ochronnych stalowych lub z tworzywa sztucznego,

zgodnie z wymogami BN-72/8976-50/52, Na przewodzie doprowadzajg-

cym gaz do kotta gazowego nalezy zamontowad kurek odcinajacy

kulowy Dn 25 mm i poxgczyé z instalacjg na sztywno przy uzyciu

mosigznej dwuzigczki gwintowanej. Po wykonaniu instalacjg .gazows “
nalezy poddaé prébie szczelnosci powietrzem o cifénieniu 50 kPa

w czasle 30 min. zgodnie z wymogami pkt.5.1.7 Warunkdéw technicz—

nych wykonania i odbioru kotXowni na paliwa gazowe 1 olejowe

wg.stanu prawnego na 1.06.1995r. W wyniku pozytywnego wyniku

proby szczelnosci rury oczyécid z rdzy i pomalowaé dwukrotnie

farbg olejng podktadowa i nawierzchniowg o kolorze %4%tym,

natomiast rury pozozone na zewngtrz budynku zabezpieczyé tasmg
izolacyjng z zestawu POLYKEN stosowang w gazownictwie na podsta-

wie pozytywnego atestu IGNiG. Do pomiaru zuzycia gazu przez kociok
przewiduje sig oddzielny gazomierz ktérego przewiduje sie usytuo- | |
waé w pomieszczeniu piwnicznym projektowanej rozbudowy. Pod gazo-
mierz nalezy wykonaé obustronnie ruchome podejscie z ksztartek
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i ¥gcznikéw gwintowanych, Gagomierg nalezy zamontowdé na wysokosci
1,80 m nad poziomem Posadzki. Zalecs Si¢ w pomieszczeniu kot¥owni
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7.0, INSTATACJTA WOD-KAN.

nej. Opréznianie staudni schladzajqcej nastepowad bedzie poprzez
pompe zatapialng typu KP-1 firmy GRUNDFOSS gz odprowadzeniem do
wewnetrzne j instalacji kanalizacyjnej.

Instalacjg zimnej wody do uzupetniania ztadu c.o wyposaszyé

£

magnetyzer, gzawdr odcinajqcy-zwrotny i automatyczny zawgr SV

Z zakresu prac budowlanych nalezy wykonaé nastegpujgce czynnosci: |




-

osadzié drzwi stalowe ognioszczelne firmy HORMANN o klasie
odpornosci ogniowej 30 min. otwierane na zewngtrz i wyposazone
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w zamek zatrzaskowy samozamykajgcy o wym, 0,91 x 1,95 m,
W pomieszczeniu kot¥owni posadzke i Sciany zabezpieczyé przeciw-
wilgociowo oraz wyprofilowaé ze spadkiem do kratki Sciekowej

podfogowej,

posadzke i Sciany wytozyé prytkami ceramicznymi do 2,0 m wysokosci |
pozostaXg czedé Scian i sufit pomalowaé farbg emulsyjng o kolorze ' i?
biatrym, | 7

zamontowaé nowy zlew o wym. 40 x 50 cm,

zamontowad w istniejgcym kominie wktad ze stali nierdzewne j

kwascodpornej typu MKD ¢ 200 mm i ocieplic granulatem gz wetny

mineralnej,

zdemontowad stare urzgdzenia kot¥owni weglowej,

PO zdemontowaniu istniejqcych rozdzielaczy i wykonaniwu nowych %2
rurociggi wychodzagce z nowych rozdzielaczy potgczyé z przewodami

zasilajgcymi i powrotnymi wewnegtrznych instalacji c.o istniejgcych

i projektowanych,

wykonad 8zCzelng posadzke wanne obecnie na poziomie IT-go stopnia

wyptywa woda gruntowa,

wykonaé odrebne wejécie do kot¥owni od strony istniejgcego pod-

ziemnego skkadu opatu, ktdéry nalezy zlikwidowaé a obecne wejscie

do kot*owni. zamurowagd,

zaleca sie wymiane instalacji c.o i grzejnikdw w istniejgcej

czesSci budynku celem prawidXowej pracy zxadu, > &

rozebraé czesciowo I-szy poziom w kotowni / vide rzut poziomy /,

odeigé otwarte naczynie wzbiorcze a na rurach odpowietrzajgcych

zamontowad automatyeczne odpowietrzniki TACO~HY-VENT,

najwyzej potozone miejsca w kot*owni zaopatrzyé w automatyczne

odpowietrzniki,

na rurociggach zamontowad zaprojektowane urzgdzenia / pompy,

zawér'mieszajqcy, filtroodmulnik itp, b

W pomieszczeniu kotrowni zamontowaé grzejnik w celu podniesienia

i wyrdwnania temperatury
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9.0, WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE.

Zapro jektowany kociok PAROMAT-TRIPLEX firmy VIKSSMANN z palni-
kiem nadmuchowym gazowym na gaz GZ2-50 typu UNIT wyposazony Jjest
w elektroniczny regulator kotta TRIMATIC-MC/B.

Regulator umozliwia Samoczynng regulacje temperatury ogrzewania
w zaleznosci od temperatury zewnetrznej.

Kociox wyposazono w urzgdzenia ktdre zapewniajg bezpieczendstwo \ E%%j
pracy poprzez: : &uaﬁV
- Ograniczanie temperatury maksymalne],
- brak przeprywu wody przez kociot, |
- zanik energii elektrycznej,
- brak ciggu kominowego,
- brak doptrywu lub nieszczelnosé przewoddéw gazowych.
Podezas eksploatacji kotrowni nalezy dokonaé okresowo kontroli QQQ?
szczelnosci instalacji gazowej - sprawdzaé stan wody w zXadzie,
nastawy temperatury na regulatorze oraz prawidtowej pracy poszczee
gélnych urzadzen.
W pomieszczeniu kotXowni powinna znajdowad sie¢ instrukcja obstugi,
przepisy BHP i P.poz.
9.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
- wykonagé instalacje elektryczng zasilania kotza i pomp obiego-
wych, 7,

- czujnik temperatury zewnetrznej ATS regulatora umocowadé na

Scianie zewngtrznej budynku od strony péinocnej,

- nastawy parametrdw na pulpicie sterowniczym wykonaé wg DTR

firmy VIESMANN.

9.2, UWAGI KONCOWE.

Przed uruchomieniem kotta nalezy zapoznaé pracownika z instruke jg

obstugi kotXéw gazowych,

Instalacje wykonaé zgodnie z:

1. Warunkami technicznymi wykonania i
gazowe i olejowe wg stanu prawnego

2. Warunkami technicznymi wykonania i
montazowych - instalacje sanitarne

odbioru kotxowni na paliwa
na 1.06,1995r, | L
odbioru robét budowlano- |
i przemys*owe Tom II. \
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OBLICZENIA INSTALACJI C.0

1. Zapotrzebowanie ciepZta:

L]

nC.0 : budynek istniejgcy szkoty
i rozbudowa w 1994r, - 123.254,7 W = 123,25 kw
- proj. rozbudowy w 1998 r, :
wg. proj. instalacji C.0 - 50.814,9 W = 50,81 kW \ ﬁﬂ&d
Ragzen = 174.069,6 W = 174,06 ky . 42
- C.,W.U w II etapie 23.550,0 W = 24,00 kW 1
========..—.:..—:..—.=====z====================================== i
Ogdéxem 197.620,0 W = 197,62 kw

Dobrano kociox gazowy firmy VIESSMANN typu PAROMAT-TRIPLEX
0 mocy cieplnej 225 kW / docelowo rezerwa na ogrzanie sali ' ,
gimnastycznej /. ok

2. Wymiennik c.w.u - docelowo Ii=gi—etan.

Godzinowe zapotrzebowanie c.w.u - 75 uczni
Q, = 5,4 x75 x3,0= 1215 L/h
Qwu = 1/3 x 50 x 1215 = 20050 kcal/h = 24 kW

Dobrano podgrzewacs C.w.,u firmy VIESSMANN typ Rudo-Cell
0 pojemnosci 160 I,

&

3. Naczynie wzbiorcze - brzeponowe i rury bezpieczernstwa,

Q= 225 kW V = 2725 L parametry 90,/70°C
H=13,5n
Vo = 2725 x 2,87 : 100 = 78,20 1.
Va=T8x /2,5 4+ 1/ : /2,5 2 1/ = 180 1,

Dobrano naczynie wzbiorcze REFLEX typ N-250 L z Trurg wzbiorczg ;

4. Zawdr bezpieczeristwa. |

a. Kocio¥
S 2OC1OL
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Q 150.000 kcal

V= e T e e o e e = 2,08 L/sek
At x 3600 72.000

Dobrano zawdr bezpieczeristwa gwintowany firmy Honeywell
1
typ SVH 32 - 11/4 o cisnieniu otwarcig 2,5 bar,

b. poderzewacs CeWoll,

e R = 0,68 L/sek [ &Vé(/
72.000 Syt

L]
Dobrano zawdr gwintowany firmy Honeywell typ SvVw 6 - 3/4
0 cisnieniu otwarcia § bar. '

5. Odmulacz,

205 kw 192.605,%3 keal 3
Vo= 222 38 _ _122.605,33 keal = 9,63 m’/h )
20 20 ’ e/

Dobrano odmulacg magnetyczno-workowy Dn-80 mm typu FOM
Z magnetyzerem, {

6. Pompy cyrkulacyine, GEINO LSS

2. oblerowe instalacii .0 /Joady MO UPE 32-65> (V=258
Y UPEED-60F (1=

= 8,87 w’/h
V&Y
Dobxan omps UPE 40-420\fi y CQINTFOSS 2000
b. cyrkulacyina C.W.u
V= 14005 : 3 = 466,6 1/n = 0,46 m /b
Dobrano pompe : el WE 25°25 &0 i

Q=0,5m/m H= 25 ykpa y - 80 W n = 1650 obr/min U, - 220 ¥
S Ladujaca ~ ypp 32-40

T. Zawdr mieszajacy.,

Qo = 8,87 m2/n P = 3,0 kPa |
V= 197.620 W i
|

!
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Dobrano mieszacz Dn 50 mm firmy VIESSMANN,

8. Wentylacja grawitacyjna.

a, nawiew,

kubatura 21,5 + 35,46 = 56,96 m>
V=2,25x 56,9 = 128,17 n’
Fp= V& /3600 x 1/ = 128,17 :/3600 x 1/ = 0,055 n2

Dobrano kanax blaszany zetowy o przekroju 30 x 40 cm sprowadzony
0,30 m nad poziom posadzki i wyprowadszony 2,50 nad poziom terenu.

b. wycisgowa.

F 2

w = 128 : /3600 x 1,8/ = 0,02 m

n

Istniejgey kanax murowany 0,25 x 0,14 m i dwa kanaty po 0,14x0, 14m

/vide opinia kominiarska nr 9/99/,

9, Zapotrzebowanie gazu.,

Zapotrzebowanie godzinowe na gaz wynosi :

26,12 m>/h
20,20 m>/h

- docelowo 0,1161 x 225
- obecnie 0,1161 x 174

Dla powyzszego zapotrzebowania gazu dobrano dwa gazomierze typu
GP1B o przepustowosdci 15,0 m3/h kazdy ktére nalezy zamontowaé

. 1"
W uk*adzie réwnolegtym na podejsciach 11/2 o rozstawie 280 mm.

Opracowaz,

PROJEKTANT
iInstalacii sanitarnych
Kazimierz Szatkowski
ul. 900-lecia 21 m. 1
88-300 Mogilno

- o

& N

£Z




ZESTAWIENTIE

™

MATERTAZLOW PODSTAWOWYCH NA MODERNIZACJE KOTZOWNI GAZOWEJ W 'BUDYNKU

SZKOZY PODSTAWOWEJ NR 2 W MOGILNIE UL.SADOWA 13.

typ

5 cm i pokrvty blacha alum

Lp Wyszczegdlnienie wymiar J.m |Ilosé UWAGI \
i 2 3 4 5 6 }
A. TECHNOLOGIA KOTEOWNI i
1. | Kociox wodny niskotemperat. '\ k)
PAROMAT-TRIPIEX é;dh@
z regulatorem TRIMATIC 225 kW kpl 1 VIESSMANN e ||
Z termostatem TRA
i palnikiem gazowym UNIT
)
2. | Studzienka schtadzajgca :
4§ 1000 mm h = 1,0 m g 1090 mm | kp1 | 1
z pokrywg z blachy ryflow. 2
3. | Pompa zatapialna KP-1 kpl 1 GRUNDFOSS 1
e bl
4. | Wentylacja nawiewna
z blachy ocynkowanej 1 mm 30 x 40cm szt 1 wyk. warsztatowe
i kratami typu A / 7 m2 blachy/
wyprowadzona 2,5 m ponad |
poziom terenu
5. | Zlew emaliowany 40 x 50cm
6. | Filtoodmulnik
magnetyczno-workowy FOM Dn 80 szt 1
T. | Naczynie wzbiorcze
przeponowe N 250 szt 1 REFLEX
8. | Membramowy zawér bezpiecz. | SVH 32 szt | 1 | HONEYWELL Y
9. | Rozdzielacz zasilania Dn 125 mm
i powrotu L=0,8m | szt 2 wyk. warszatatowe
10 | Pompa obiegowa C.0
9 m3/h Hp = 5,0 m UPE 40-120| szt 2 GRUNDFOSS
11 | Mieszacz tréjdrogowy
Z napedem Dn 80 mm szt 1 VIESSMANN ;
12 | Zawdr uzupetniania wody
w ztadzie VF -126 szt 1 HONEYWELL ;
13 | Ogranicznik poziomu wody szt 1 SYR | E
14 | Czopuch ze stali nierdzew-
nej kwasoodpornej 1,5mm DN 200mm )
ocieplony weZng minéralnq I=2,4 m szt ! e s WATERLA Lome )




1 2 3 4 5 6
15 | Komin spalinowy /przewody, )
regulator ciggu, drzwiczki| MKD 200 Zary }ub .
wycierowe, spust kondensa-| L=17,5 m kpl 1 Jeremias Gniezno
tu, zakonczenie ustnikowe
16 | Zawdér zwrotny prytkowy SOCLA szt 2 DANFOSS
Dn 80 mm
17| Filtr siatkowy wody Dn 20 mm |szt | 1 | HONEYWELL
zimnej
18 | Zawdér kulowy gwintowany Dn 80 mm | szt 6 FRATELLI-PETINARO-
LT t.p 51 CE
19 | Manometr tarczowy z kur- M 160
kiem trdjdrogowym 0-0,6MPa | szt 4 K.F.M Woctawek
20 | Termometr prosty 0 - 100°¢ szt 2 Jew
21| Odpowietrzniki automatycz- - :
ne z zaworem stopowym TACO-HYWENT| szt 8 TACO
22 | Zawdr kulowy Dn 20 mm szt 4 F.P.
23 | Zawér kulowy Dn 15 mm | szt 2 F.P.
24 | Zawér zwrotny SOCLA Dn 20 mm | szt 1 DANFOSS
25 | Wezyk metalowy I=1,0 m Dn 15 mm szt 1 MEIBES
26 | Magnetyzer INFAKOR Dn 20 mm szt 1 Gdynia
27 | Wodomierz skrzydetkowy do JS - 2,5
wody zimnej Dn 15 mm szt 1 METRON Torun
B. INSTATACJA WOD-XKAN.
- | Rura stalowa ocynkowana " ¢ 20 mm | mb 16,0
- | Przebicia przez Sciany
gr. 60 cm szt 4
- | W32 gumowy L = 7,0 m ¢ 20 mm | kpl 1
z koncéwkami na wagz
- Zawér czerpalny kulowy
ze zigczkg do wesza Dn 20 mm |szt 1
- | Demontaz rur stalowych oc.| 15/20 mm mb |16,0
- Demontaz zlewu zeliwnego szt 1

Tovlo
Ly dioc

il

s £




2 3 4 5 6

B. INSTALACJE TECHNOLOGICZL
NE DEMONTAZE ‘

Pompa cyrkulacyjna 32P0T120 szt 2

Rozdzielaczy stalowych g 100 szt 2 ‘ 2?;
Rur stalowych c.o z izol. g 100 mb | 12 '
J.w g 65 mb | 14 ; b
Jow g 50 mb | 14
Jow ¢ 40 mb | 12
Naczynia wzbiorczego otw. 350 L szt 1 22%1
Rur bezpieczenstwa 40/32/25 | mb 60
Kotra wodnego KZ-5 18,5 m2 szt 1 2
Montasze
Rura stalowa czarna ze L
szwem wg.PN-80/H~74200 Dn 80 mb 24
Jew lecz Dn 65 mb 28
J.w lecsz Dn 50 mb 16

Sey
J.w lecsz Dn 25 mb 3
Jew lecz Dn 15 mb 1

C. IZOLACJE TERMICZNE
I MALOWANIE RUR

Czyszczenie rur z korozji mb 72

OdtXuszczanie i malowanie I

farbg CERKOR mb | 72 i

Izolacje z otuliny PV/PCV | STEINONORAM ;

Z opaskami ¢ 80 mb 24 g
l t

J.w lecz g 65 mb 28

J.w lecsz ¢ 50 mb 16 )




- —_————
2 3 4 5 6
J.w lecz ¢ 25 mb 3 :
Izolacja komina granulatem 3
z weiny mineralnej m 0,4 ‘
Préba instalacji C.o na B
zimno 4 bar bar 4 4
r €

J.w lecz na ciepto godz | 72
Prukanie instalacji C.0 X 3 "L
Instrukcja BHP i P.poz. szt 2
Tabliczki do oznakowania
armatury i urzgdzed zgodnie [, -
z instrukcjg obstugi kpl 1 v
Koce gasdnicze kpl 1
Gasnica proszkowa 6 kg szt 1 4
Uwaga:
Dystrybutorem w/wym., BIMs Plus f
materia*déw jest , ul.Fabryczna 15 B P

Bydgoszcz
tel.345-30-80
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VIEBMANN

. Uktad rozruchowy TRA/TSA

1.3. Klasa B - wariant B (zastosowanie regulatora TRA)

\dczas pracy kotta (rys.A 8) kontrolowana jest ciagle Wysokosé ry w strefie powroty Przez regulator TRA.
Sytuacji, gdy realizacja dostawy mocy ¢j jj
vereg. nr 2 Trimatika, «Styki” a

| TRA i
. ji

i

f

| l,;[f_ _;::. ;j -l ~:13é5£_1
. l'l [ R\ ]ﬁm“{— S ‘:fl |||| {T-Ej )
. [ 4]

I H | vIEEmANN

’ | Paromat Triplex P | Jv
[ | | 80 - 460 kw [ IR
N —| I L
S— j | I T
e B ] | ||J | VTS

P — o1
odgrzewacz c. w, u, Kociot o
Przykiad zastosowania:

instalacja Jednokotiows > regulatorem typy Trimatik, termostatem TRA
W strefie powroty wody kotfoyvej.

s X

D0 - <=

75
P

S




hniczne | Dane techniczne

Dane techniczne Symbol konstrukcji 03-226-610
L— Znamionowa moc ciepina kW | 80| 105| 130 170 225 285 345 405 460
- AGA Numer ID wyrobu ! CE-0085 AQ 0300 CE-0085 AQ 0826
} Opor po stronie spalin Pa > 451 60 65 90 120 180 200 220i 250
AR mbar | 0,45 0,6 0,65 0,9 1,2 1,8 2.0 22| 25
%. Wymiary korpusu kotta [
R Diugoscm mm 1096 1296 1217 1436 1468 1602 1699 1899 1899
Szerokosé mm 577 577 668 668 749 749 825 825| 825
Wysokos¢ (z kréécem) mm 1217 1217 1348/ 1348 1431 1417| " 1585 ° 1565 15865
== | Wymiary catkowite | ' - e
Dtugosc catkowita mm 1320 1520 1470 1685 1720 1855 1925 2125 2125
Dtugosé catk. z palnikiem mm ' 1 664 1864 1808 2 047 2 079 —  — —_ J—
i pokrywg a — [
Szerokos$é catkowita mm 769 769 860 860 942 942 1017 1017 1017
Wysokosc¢ catkowita . mm 1317 1317 1448 1448 151 1511 1665 1665 1665
Wysokosc [
- d¢wiekochfonnych podktadek mm 22 22 22| 22 22 37 37 37 37
pod kociof {(pod obc.)
- d?wigkochtonnych stép mm 28 28 28| 28 28 28 —— _ —
regulacyjnych
Fundament : »
Diugosc mm 1 020| 1220 1150 1360 1400 1550 1 600 1 800 1 800
3 Szerokosé mm 770/ 770 860 860 950 950 1020 1020 1020
Masa korpusu kotta kg 359 418 520/ 621 793 871 1056 1266 1296
Masa korpusu kotta kg 418 482 | 588/ 696 875 959 1161 1389 1419
— Kociof z izolacjg cieplng
i regulatorem obiegu kotta
AGA Masa catkowita kg 443 507 613 721 800 —_ —_ — ——
Kociot z izolacja ciepina
111l AR olej. palnikiem wentyl. Unit
i regulatorem obiegu kotfa
R Masa catkowita kg 458 522 628 736 915 - _— — _

Kociot z izolacja cieplng .
gazowym palnikiem wentyl. Unit i
i regulatorem obiegu kotta |

Pojemnos$é wody kottowej fitr 157 194 265 317 360 402 | 460| 621 605
: Dop. temp. wody na zasilaniu °C 120 120 120 120 120 120 120 120 120
SR (= temperatura progowa) |
yow. 354 kW) Dop. nadci$nienie robocze bar 4 4 4 4 4 4| 4 4 4
Przyiacza kotta | | |
Zasilanie i powot do kotta PN 6 DN 65 65 65 65 80 80 80/ 100 100
Zabezpieczenie na zasilaniu Rigw. zewn.) 1Ya 1Ye 1a 11/2‘ 112 12
PN 6 DN | e 50 50 50
Zabezpieczenie na powrocie Rigw. zewn.) 14 11/a 11/s) 1s 1, 1%/
PN 6 DN| 50| 50 50
Spust R{gw. zewn.) 1Ys A 1Ys
nawroto- Spaliny®2 ) )
) Przy znamionowej mocy cieplnej
- temperatura (brutto®3) %€ 180_l 180 180 180 180 180 180 180 180
- przeptyw masowy kg/h 136 179 222 290 383 486 588 690 | 784
iy w kotle ’ ; Przy minimalnej mocy ciepinej kW 48 63 78 102 135 171 207 243 276
' ({dia ptynnej temp. wody w kotle
i w 1. stopniu palnika wielostopn. | .
) - temperatura (brutto’3) °C 120 120 120 120 120 120 120 120 120
wyeh urzgs || PeEE R kg/h 82 107 133 174 230 291 352 413 470
", Ciepto dyzurne przy znamiono- % 0,41 0,30 0,28 0,23 0,15 0,14 0,13 013 013
ch urza- i, wej mocy cieplnej i temp. wody
zej :LOSQ x grzewczej 75/65°C _
Krociec spalin ; @ zewn. mm 180 180 | 200 200 200 200 250 250 250
i Pojemnos¢ czesci spalinowej ~ m?3 0,158/ 0,188 0,251| 0,295 0,405 0,439 0,542 0,616 0,608
Jcie Komora spalania i kanaty spalin = 1 )
'Z!::iorcze) Iy *? Zdemontowane drzwiczki kottowe wzgl. wozek painika, drzwiczki rewizyjne i krdciec spalin.
niu (zawdr i "2 Wartosci rachunkowe dla obliczenia komina wg DIN 4705 (dla kottdw bez wymaganego cisnienia podnoszenia), przy znamionowej mocy ciepinej,
1 odniesione do 13,0% CO, dla oleju opatowego lekkiego i 10% CO, dla gazu ziemnego oraz temperatur wody grzewczej 75/60°C.
tempera- : *3 Zmierzona temperatura spalin p:zy temperaturze powietrza do spalania 20°C.
ball
temp. TSA
rika pozio- | » Dane techniczne dotyczace elementdw Techniki Systemowej f-my Viessmann patrz oddzielne Dane techniczne.
W) ¥

11.3-:
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Dane techniczne

_!. h
| g = f
.=yl st
_ ™ g o e
: T8 KR| TSA|K ‘Lwa SV || - | AR -
[ . g 1 == =25 r e | =
a SN Ts L P ey 2 lle—o||
e\ g KU = ] 8, N AGA
: { - ] — — Qe pe
| o o - = -S| € ="2
ol \d € N = S ‘ 2 —
| a3 & ok ) | = | 5
i 5 2 : N I i 2!
; 2 2 S e S !
| 2 3 ! q £
7 g Dy ! 2|
: Y /\‘\ « | . e e o ‘ ——'— ; :
L " T2 0 _L§ 1 ] 1 “'x\\ AN NN N NN AT Ui Y ﬂ_
3‘ Szerokosé ’} = ” min. 160 *1 135 ‘ P SR/E
e ] - =——————
____M.._@ & | | Dt szyn wsporczych _ | | i
I 1 - Diugosé ! l
80 do 170 kKW Dtugosé catkowita i
; Dtugosc catkowita z palnikiem i ocbudowa
—% X
a ;
s T = : AGA
E 2«10 g
: g -
| § son 2R i =i
2 , =l E F - g e SHA Y R
3 % 21 by E
L s | =
e =2 S| = L ol
' ' = Z _V_ g .’—-__' R R T R RN R 1 .al ‘ ‘. LY i<
‘ - 7 I , E SRE SR
i Szerokosé 3 E ' min. 160 ! 135 e (pow. 354 KW)
Szer. catk. : Di. szvn wsporczych 180 1
v Dlugosc '
€% tdo 170 kW - Dtugosé catkowita
: s Objasnienie symboli:
Znam. moc ciepina kW 80 105| 130 17Cl 226§ 285 345| 405| 460 AGA Wyilot spalin
a mm | 1143 ] 1143 1274] 12748 1337 1337 1491| 1491| 1491 AR Przytacze R 22 dla uktadu nawroto-
b mm 1047 | 1047| 1178] 11788 1241§ 1241| 1395| 1395| 1395 wego spalin {(na Zyczenie)
c mm 445| 445| 439 43 4s8)  455) 492 492| 492 E Spust
d mm 1851 195| 155/ 15 1348 134/ 152| 152| 152 KR Powrdt do kotta
e mm 869! 869| 962! 9624 -103:f-1036(-1135|-+135| 1135~ KT§ Czujnik temperatury wody w kotie
f mm 236| 236/ 258 25 25¢8. 2591 278/ 278| 278 KTU Drzwiczki kottowe
g mm 201| 401| 322| 541 488, 622| 486/ 686| 686 KV  Zasilanie kotta
mm 601! 801 722| 941 93¢f 1072| 1103 1303| 1303 R Otwor rewizyjny
S mm — — — — — 321| 321 321 RG1 Ztaczka R /2 dla doddtkowych urza-
! mm 55| 55 55 5 55 55| 66 66/ 66 dzen regulacyjnych
Dlugosé szyn mm 8566 | 1056| 977/ 119 1225-3! 1362| 1394} 1594 1594 RG2 Ztaczka R '/2 dla dodatkowych urza-
wsporczych | dzen regulacyjnych (powyzej 405
*' Dia bezusterkowego dziatania trzeba przestrzegac wymaganej min. cfugosci rury palnika. kW)
2 Kotty do 285 kW z przytaczem gwintowanym. SCH Woziernik
W przypadku trudnosci z wstawieniem do kottowni mozna zdemontowac drzwiczki kottowe kolektor SR Zabezpieczenie na powrocie
spalin. {przeponowe naczynie wzbiorcze)
SV Zabezpieczenie na zasilaniu {zawor
bezpieczenstwa)
TSA Obudowa dia regulatora tempera-
tury temp. TRA/czujnika temp. TSA
wB

Ztaczka R 2 dla ogranicznika pozio-



solskie Cornictwa tinflowe 1 Gazownictvo NG

w Wirszawie Inowroclaw ; dnia 12.01.99

yddzial Zakiad Gazowniczy w Bydgoszery

REJON GAZOWNICZY w INOWROCLAWI{
18-160 INOWROCLAW, ui. Ks. P. Wawrzyniaka 59
tel /fa 353-39-74, 353-39-75

NP §25-000-28 RHL} 1‘21' RrLAON 01 2225887 SZKOL A PODST NR 2
UL. SADOWA 13
EIT- M/1/99 88-300 MOGILNO
dot: zapewnienia dostawy gazu do celéw " % n S E S S Py
grzewczych .

26 .05 oy

Odpowiadajac na wniosek z dnia 09.12.99 r zapewniamy dostawe gazu w ilosci 18 m3/h do
ogrzewania pomieszczen szkolnych pod adresem ul.. Sadowa 13 w Mogilnie .

Pismo niniejsze upowaznia odbiorce do podjecia nastepujacych dziatah niezbednych do uruchomienia
gazowego kotla c.o.

1.

2.

4.

bl

uzyskanie pisemnej zgody wlasciciela budynku na montaz kotta ( o ile odbiorca nie jest
wiascicielem ) ,

uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej odno$nie sprawnosci wentylacji wywiewnej, mozliwosci
odprowadzenia spalin oraz przeciwpozarowego zabezpieczenia pomieszczenia

. opracowanie przez uprawnionego projektanta projektu technicznego podiaczenia kotta do instalacji

gazowej .Projektant w dokumentacji powinien oceni¢:

przepustowos¢ przylacza i instalacji wewnetrznej w catym budynku z uwzglednieniem poboru gazu
przez wszystkie istniejace i mozliwe do zainstalowania urzadzenia,

czy pomiar gazu odbywa¢ si¢ moze przez istniejacy gazomierz ( rozwiazanie preferowane ) i czy
jest on zlokalizowany zgodnie z przepisami

czy pomieszczenie kotta odpowiada wymogom okre$lonym w przepisach budowlanych

( wysokos¢, kubatura, sposob otwierania drzwi, nawiew powietrza niezbednego do spalania itp. ).
uzyskanie z wladciwego urzedu nadzoru budowlanego pozwolenia na budowe (rozbudowe)
instalacji gazowej,

zakup kotfa o odpowiednich parametrach posiadajacego atest energetyczny GIGE,

przygotowanie pomieszczenia kotla zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym i
opinii kominiarskiej ,

. podiaczenie kotla wraz z ewentualng modernizacjgq instalacji gazowej przez wykonawce

posiadajacego aktualne uprawnienia w zakresie instalatorstwa gazowego

. Zlozenie w Rejonie Gazowniczym ( Rozdzielni Gazu ) zlecenie na dokonanie odbioru

technicznego zmodernizowane;j instalacji i kotla w terminie nie przekraczajacym 14 dni od daty
zainstalowania kotta.

Odbiér techniczny jest odplatny. W dniu odbioru technicznego zostanie zawarta umowa na
dostawg gazu do celow grzewczych.

Jednoczesnie informujemy, ze ogrzewanie lokalu bez zawarcia odpowiedniej umowy z

dostawca gazu traktowane jest jako pobor nielegalny , za ktory groza karne optaty wg aktualnego
cennika Ministerstwa Finansow.

Zapewnienie dostawy gazu wazne jest przez okres 2-ch lat od daty wystawienia niniejszego

Zapewnienia.

Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo SA.
w Warszawie
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy
ROZDZIELNIA GAZU w MOGILNIE
88-300 MOGILNO =
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA
88-300 Mogino, ul.Sportowa 2/12, tel. 152-369

OBIEKT-TEMAT : Szkola Podstawowa Nr 3
TEMAT RYSUNKU rlownia gazowa c.0
INWESTOR : Zarzad Gminy w Mogilnie
| | INSTALACJE WOD-KAN : )
INSTALACJE GAZ  ISoatkowski Kazimierz | —/ 2
. SKALA : DATA OPRAGCOWANIA : RYS NR .
— L 5= T 12/98 1




