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1.0.OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie 1 Umowa z Inwestorem

- Podkiady mapowe 1:1 000

- Badania techniczne podioza gruntowego z stycznia 2013 1.
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji z dnia 10.05.2016 .

1.2. ZAKRES OPRACOWANIWA

Opracowanie obejmuje P.B. kanalizacji sanitarnej z przylgczami w miejscowosci
Babice. Scieki odprowadzane beda do kanalizacji w. Babice aktualnie realizowanej 1 dalej do
gminnej oczyszczalni sciekow w Krzywezy.

1.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Opisane sa w badaniach technicznych podioza gruntowego ze stycznia 2013r.
opracowanych przez mgr. inz. Piotra Marmuzniaka z Jarostawia dla projektowane;
kanalizacji. Na profilach kanalizacji naniesiono przekroje geologiczne.

Wykonawca robot przy wykonywaniu wykopéw winien bezwzglednie zapozna¢ si¢ z tymi
badaniami podioza.

1.3.1, INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko W6jt Gminy decyzjq znak SG 1 OS 6220.1.2016 z dnia
27.01.2016 r. uznal, iz nie jest wymagane wszczecie postepowania w sprawie wydania decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach. Teren inwestycji potozony jest czgsciowo w
Przemysko-Dynowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu oraz czgsciowo w granicach
Parku Krajobrazowego Pogorza Przemyskiego, a takze zlokalizowany jest czgsciowo w
granicach obszaru specjalnej ochrony ptakoéw Pogérza Przemyskiego oraz w bezposrednim
sasiedztwie obszaru majacego znaczenie dla Wspolnoty Rzeka San.

W obszarach tych zakazuje realizacji inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko.

Realizacja odcinkéw kanalizacji wraz z przylaczami nie bedzie si¢ wigzac ze znaczacym
oddziatywaniem na elementy przyrodnicze rodowiska w tym na przedmioty ochrony obszaru

Natura 2000.

1.3.2, INFORMACJA DOTYCZACA OBIEKTU NA TERENACH GORNICZYCH

Inwestycja realizowana bedzie na terenie poza terenem gorniczym.
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1.3.3. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Inwestycja nie koliduje z obiektami zabytkowymi i stanowiskami archeologicznymi.

1.3.4. INFORMACJA DOTYCZACA NARAZENIA NA ZAGROZENIE POWODZIA |
OSUWANIEM SIE MAS ZIEMI

Teren inwestycji polozony jest poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzia.

Teren nie jest zagrozony niekontrolowanymi ruchami mas ziemi.

1.4. ROBOTY ZIEMNE

Wykonywa¢ w  zdecydowanej wigkszosci mechanicznie. Jedynie przy kolizjach
z uzbrojeniem podziemnym i na stokach terenu wykonac recznie - zgodnie z PN-86/B-02480

oraz BN-83/8836-02. Wystgpuja kolizje z kablami N.N., telekomunikacyjnymi ,gazociagiem
sredniopreznym i wodociaggiem. Odwéz nadmiaru ziemi do 1,0 km.

W przypadku prowadzenia rob6t w bezposrednim sasiedztwie budynkow nalezy kanal
zasypa¢ natychmiast po ulozeniu warstwa zwiru na catej wysokosci i ubi¢ warstwami do
95% wartosci Proctora ( przy odleglosciach mniejszych od 5m przy przebiegu réwnolegtym
kanalizacji do budynku). W przypadku wykop6w pionowych $ciany wykopdw umocnié
balami drewnianymi do gleb. 2,0m, ponizej grodzicami GZ-4 rozpartymi dwéch miejscach
profilami stalowymi I-300. Dwuteownik nalezy rozeprze¢ rurami stalowymi ® 100 o
rozstawie osiowym 2,6 m wg rys. nr 15.

W przypadku wystepowania wody gruntowej przewiduje sie bezposrednie pompowanie wody
pompg spalinowg lub elektryczna z wykopéw. Woda wypompowywana bedzie na teren poza
pas rob6t. W przypadku napotkania bardzo ztego gruntu pod wzgledem budowlanym tj.
narzuty — organiczne, nalezy bezzwlocznie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Pracownie
Projektowg celem podjecia whasciwej decyzji tj. wymiany gruntu do wiasciwe] glebokosci.
Projektuje si¢ wymiang gruntu na wysokosci 25 cm, stosujac podioze ze zwiru.

1.5. TRASA KANALIZACII

Trasa kanalizacji naniesiona na planach zagospodarowania rys. 1-6. Sg to odcinki
kanalizacji nie ujgte w projekcie podstawowym m. Babice, na terenach budowlanych, gdzie sa
juz zaprojektowane budynki mieszkalne, badz bedg w przysztosci. Ponadto zaprojektowano
zmiany trasy kanalizacji na pewnych odcinkach w stosunku do projektu podstawowego na

wniosek inwestora.

Przy wykonywaniu wykopéw nalezy zachowaé minimalne odlegtosci poziome:

- od stupéw telefonicznych - I,5m
- od stupéw energetycznych - 2,0 m
- od kabli energetycznych N.N. - 2,0m
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- od kabli energetycznych S.N. - 20m
- od wodociggow - 1.5m
- od kanalizacji lokalnych - 20m
- od drzew - 2,0m
- od studni lokalnych - 5m

1.6. OCHRONA ZIELENI

Generalnie nie przewiduje si¢ wycinki drzew, jedynie matowartosciowe krzewy jak
dziki bez, czarna olcha lub leszczyny. Ponadto na dziatkach rolnych wystgpi koniecznosé
wycigela niektérych drzew owocowych jak wisnie, sliwy itp. Na terenie porosnigtym
drzewostanem roboty montazowe realizowane beda podwiertem sterowanym z rur PE bez
uszkodzenia drzewostanu.

1.7. PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYINA

Kanalizacj¢ projektuje si¢ z rur PVC kanalizacyjnych @ 160 + @ 200 mm litych
laczonych na uszczelki gumowe klasy S typ SDR-34.
Kanal posadowi¢ na podsypce piaskowej grub. 10 cm do gornej krawedzi kanahu a nastepnie
zasypac¢ gruntem rodzimym zageszczajac lekkim sprzetem.
Przy przekraczaniu drég i przejazdow rozkopem nie jest wymagane ulozenie przewodu w
rurach ochronnych pod warunkiem przykrycia 1,2 m dla rur klasy S.
Na zalamaniach trasy projektuje si¢ studzienki inspekcyjne z PVC @ 400 z rurg teleskopowg
i pokrywa typu cigzkiego (oznaczono na rysunkach profili).
Na miejscu podwiertu sterowanego projektuje sie PE @ 200 x 18,2 typ SDR 11 z podwojna
powloka scieralna. Rury zgrzewane beda doczotowo.
Studzienki PVC montowa¢ wg Katalogu producenta przez przeszkolonych pracownikow. W
terenach zielonych studzienki z pokrywami betonowymi, w drogach polnych i dojazdowych
oraz na podworzach z wlazem Zzeliwnym i rura teleskopowa typ ciezki do 40 T.
Jezeli w terenach upraw rolnych istnieje prawdopodobienstwo najazdu przez ciggnik rolniczy
lub traktor, nalezy montowa¢ pokrywy zeliwne na stozek betonowy typ lekki do 10 T. Do
studzienki @ 400 mozna podiaczy¢ "in situ” (powyzej dna) tylko jeden przykanalik @ 160.

1.8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddzialywania w rozumieniu prawa budowlanego to teren ktory po
wybudowaniu obiektu (kanalizacji) moze by¢ narazony na pewne niedogodno$ci np.
zwigkszenie zanieczyszczenia powietrza, zapachy, halas, ograniczenia doptywu S$wiatla
dziennego, a takze powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagosopodarowania
sasiednich dziatek. W przypadku budowy kanalizacji wyznaczono trasy poza linig zabudowy
mieszkalnej, zapachy ewentualne ograniczone beda do minimum poprzez stosowanie
studzienek kanalizacyjnych zgodnych z Polska Norma (obecnie szamba obok budynkéw maja
odpowietrzenia na poziomie terenu, co powoduje wydzielenie sie nieprzyjemnych zapachéw z
zagniewajacych sciekdw).

Obszar oddzialywania ogranicza sie do dzialek przez ktore przebiegac bedzie projektowana
kanalizacja, tj. dz. nr: 630, 632/3, 632/5, 698/1, 802/1, 868/3, 868/4, 944/1, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4,
9471, 94/2, 83812, 868/1, 832/1, 951/1, 951/2, 962, 1296/5, 1267, 1266/1, 1266/3, 1266/4, 1253, 1252,
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1251, 1249/3, 1241, 1269, 126812 i 1263/2 (obreb 0001 Babice).

1.9. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH STUDNI KOPANYCH
Miejscowoé¢ Babice nie posiada wodociggu komunalnego.
Studnie kopane pozostajg do eksploatacji.
Kanalizacj¢ projektuje sie w odleglosci wigkszej jak 5 m od studni kopanych. W rejonie
studni kopanych projektuje sie studzienki kanalizacyjne PVC. (szczelne)

1.10. SKRZYZOWANIE Z WODOCIAGIEM ISTNIEJACYM

Projektowana  kanalizacja moze kolidowaé z istniejacymi  przylaczami
wodociggowymi. Nie projektowano kanalizacji glebiej przy budynkach ze wzgledu na bardzo
glebokie wykopy w konicowych odcinkach kanalizacji.
W przypadku kolizji nalezy przelozyé wodocigg badz podniesé kanal, co jest mozliwe
w przypadku przylaczy kanalizacyjnych i wodociagowych.

1.11. SKRZYZOWANIE 7Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI

Wykona¢ poprzez natozenie rury dwudzielnej AROT @ 50 L=2,0m na kolidujace
kable - wg rys. nr 18.
Kanalizacja przebiega¢ bedzie pod kablami N.N. Zachowaé odleglosci zgodnie z norma
PN-75/E-05125 i PN-E/05100-1. Roboty wykona¢ pod nadzorem R.E. w Przemyslu.

1.12. SKRZYZOWANIE Z KABLAMI TELEKOMUNIKACYJN YMI

Wykonac poprzez nalozenie ruru dwudzielnej AROT @ 50 1=2,0 m na kolidujace
kable wg. rys. nr 18 Zachowac odleglosci zgodnie z norma ZN-96/TPS-004. Roboty wykonac
pod nadzorem TPSA w Przemyslu.

1.13. PROBA SZCZELNOSCI
Probe szczelnosci kanatéw przeprowadzié zgodnie z PN-92/B-10735 dla kanalizacji

grawitacyjnej i dla kanalizacji tlocznej na 0,6 Mpa préba cisnieniowa.

1.14. PRZEKROCZENIE DROGI POWIATOWEJ NR 2069 R
BABICE - KRAZKI -ISKAN

Projektowana kanalizacja przekracza droge powiatowa nr 2069 R - 2 razy.

Przejscie nalezy wykonac przepychem wg rys. 12.
Rura ochronna winna by¢ usytuowana pod jezdnig minimum 1,20 m i 0,80 m pod dnem
rowu przydroznego. Rura przepychowa /ochronna/ @ 315PE mm i przewodowa
kanalizacyjna ® 200 PVC dla kanalizacji grawitacyjnej.
Komory do podwiertu zlokalizowane zostaly poza pasem drogowym. Rura ochronna
' Wyprowadzona bgdzie poza pas drogowy i wykracza¢ poza przeciwskarpe rowu
przydroznego min. 2,0 m lub przeciwskarpe nasypu.

Przejscienr V - @© 200 PVC; R.O. ®315PE; L=12,0m -KM 0+135

Przejscie nr VI- & 200 PVC:; R.O. @®315PE; L=12,0m -KM 0+075

.15 PRZYKANALIKI ( PRZYL ACZA KANALIZACIJI)
Przylacza projektuje sie z rur PVC ©160 litych taczonych na uszezelki gumowe klasy
N typ SDR-41 lub jesli sa ulozone w drogach badz przejazdach z rur klasy S typ SDR-34.




20. OBLICZENIA

2.1. Obliczenie iloéci sciekdw

a/ Ilosé sciekéw z m. Babice polaczonych dodatkowo

q = 100L/M/Md Nd=1,1

M= 94 osoby Ng=1,8

Qsdr.d. = 94x100/ 1000 = 94m’d
Qmax.h.=9,4x1,1x1,8 /24 = 0,78 m*h = 0,22 L/sek.

2.2. Obliczenia statyczne kanalow [

Obliczen nie przeprowadza sig, gdyz projektuje si¢ zgodnie z katalogiem
producenta. Przyjeto glebokogci i obcigzenia wg wytycznych do projektowania z rur PVC.
Modu} reakcji gruntu i odksztalcenie rur sprawdzono w tablicach, odksztalcenie V jest

Zawsze mniejsze od dopuszczalnego.

30 UWAGI KONCOWE

a/ Roboty ziemne w poblizu kolizji z istniejacym  uzbrojeniem podziemnym wykona¢
recznie pod nadzorem wiladciciel uzbrojenia a szczegélnie R.E.
Drogi wiejskie przywréci¢ do stanu pierwotnego wykonujac wlasciwg podbudowe i
nawierzchnie.
Wykopy prowadzone w odleglosci mniejszej niz 5 m od budynkéw nalezy zasypa¢

Zwirem 1 zagescié - przy przebiegu rownoleglym.

b/ W przypadku natrafienia na wody gruntowe podczas wykonywania wykopéw nalezy
odwodni¢ wykopy poprzez pompowanie bezposrednie.

¢/ Catos¢ robét wykonac zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami Wykonawstwa
1 Odbioru zewnetrznych sieci kanalizacyjnych oraz Prawem Budowlanym.

d/ Wszelkie zmiany w stosunku do P.B. winny by¢ uzgodnione z Pracownig Projektows -
stosownie z obowiazujacym Prawem Budowlanym.
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