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KATEGORIA OBIEKTU:

BRANZA:

TEMAT:

DATA PROJEKTU:

PROJEKTANT (br. sanitarna)

SPRAWDZAJACY (br. sanitarna)

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACIA
BUDYNKU BIUROWEGO - GMINNY ZAKLAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWE]
W WAGROWCU,

UL. JANOWIECKA 98A, 62-100 WAGROWIEC

GMINA WAGROWIEC, UL. CYSTERSKA 22,
62-100 WAGROWIEC - GMINNY ZAKtAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWE)
W WAGROWCU, UL. JANOWIECKA 98A,
62-100 WAGROWIEC

ARCHI ART LUKASZ MALYSZ
UL. LESNA 1A/16
62-023 ROBAKOWO

UL. JANOWIECKA 98A, 62-100 WAGROWIEC
OBREB: WAGROWIEC., GM. WAGROWIEC
DZ. NR EW.: 2842/7

XVi

ELEKTRYCZNA

PROJEKT TECHNICZNY

GRUDZIEN 2022 r.

mgr inz. Grzegorz Czwordon
upr. nr WKP/0220/PWOE/18
uprawnienia w spec. instalacyjnej
do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Tomasz Matczak

upr. nr WKP/0495/PWOE/19
uprawnienia w spec. instalacyjnej
do projektowania bez ograniczen



PROJEKT TECHNICZNY
DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE:

*  Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — Grzegorz Czwordon.

e  Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa — Grzegorz Czwordon.
*  Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — Tomasz Matczak

e  Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa — Tomasz Matczak.

*  Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
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OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-525/17/2018 Poznan, dnia 22 czerwea 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U. 22016 v, poz. 1725) iart. 12 ust. | pkt 1 12, art.12ust, 2,34
oraz ust, 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz U. z 2017 r. poz. 1332 z péén, zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Grzegorz Jakub Czwordon

magister inzynier
kierunck: Elektrotechnika
urodzony dnia 09 kwietnia 1979r. Ostrow Wielkopolski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0220/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oriz wpis na listg czlonkdw whasciwej izby samorzgdu zawodowego,

2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskicj [zby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okrggowej lzby Inzynierdéw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia,
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania edministracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 22017 r. poz. 1257 z
péin. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktary wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wnicsienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzia staje si¢ ostateczna i prawomocni.
W przypadku zlozenia przez strong oéwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przyshuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do ssdu administracyjnego.

Przewodniczagcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Al

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawic art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Grzegorz Jakub Czwordon jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnodci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninicjsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:...

Czlonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewska: e @/‘)

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Jakub Czwordon
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Powstancéw Warszawskich 10
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-X3D-QQ7-X15 *

Pan Grzegorz Jakub Czwordon o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0230/15

adres zamieszkania ul. Powstancow Warszawskich 10, 63-400 Ostrow Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




WIELKOPOLSKA
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BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-272/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 12, art.12 ust. 2, 3, 4,
4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz, U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Tomasz Jerzy Matczak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 12 pazdziernika 1984 r. Kalisz
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0495/PWOE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z pdzn. zm.) zwanej dalej ,.K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykenywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna,
W przypadku zlozenia przez strong oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

y LKA T Przewodniczacy
| BT - _"\_\ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

!’, ) : Wi ‘}L 7“—{

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Jerzy Matczak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust. | ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski'........../}if’:.ie............

Czlonek Komisji - dr hab. inz. Andrzej Barczynskj

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........ 0. Y.L e el

Otrzymujg:
1.Pan Tomasz Jerzy Matczak
61-625 Poznan, ul. Hawelanska 11/60
2. Okregowa Rada Izby
3. Gldéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



Zaswiadczenie
o rumerze wengkaogrpms
WEP-NSD-F10-BBA *

Pan Tomasz Jerzy Matczak o numerze ewidencyjinym WKP/IE/0132/20

adres zamieszkania ul. Hawelanska 11/60, 61-625 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostafo wygensrowane elektronicznie | opatrzons bezpiecznym podpisem elektronicziym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kbwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczgoy Rady Wislkopolskie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie eleltronicnym |Dz U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniczne] opatzone bezpieczrym podpizem elektronicznym weryfikowsnym przy pomocy waznegs baslifikowanego certyfikatu s3
rwwnowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzomym podpisami whasnorgozrymi )

* Weryfikacje poprawnosci damech w niniejszym zaswisdeeniu mozna sprawdzic za pomocy numers wenyfikacyjrego zaswiadceniz na
stronie Polskiej lzby Infynierrw Budownictws wwa piib.onz.pl lub kontskitujzc sie z burem wiasciwej Okregowej lkzby Indynierow
Budowmichwa.



Ostrow Wielkopolski, dn. 12.12.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. poz. 2351 z2021 r.
z pézn. zmianami) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt powyzszy — projekt techniczny branzy
elektrycznej dla ,,PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO - GMINNY ZAKtAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W WAGROWCU”, UL. JANOWIECKA 98A, 62-100
WAGROWIEC, OBREB: WAGROWIEC., GM. WAGROWIEC, DZ. NR EW.: 2842/7, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Grzegorz Czwordon
upr. nr WKP/0220/PWOE/18

PROJEKTANT: - . o
uprawnienia w spec. instalacyjnej
do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Tomasz Matczak
. WKP/0495/PWOE/19
SPRAWDZAJACY: upr. nr WKP/0495/PWOE/

uprawnienia w spec. instalacyjnej
do projektowania bez ograniczen




| 1. DANE OGOLNE |

| 1.1. Dane inwestora |

GMINA WAGROWIEC, UL. CYSTERSKA 22, 62-100 WAGROWIEC -
GMINNY ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W WAGROWCU,
UL. JANOWIECKA 98A, 62-100 WAGROWIEC

1.2. Nazwa i adres jednostki opracowujacej projekt

ARCHI ART. tUKASZ MALYSZ
UL. LESNA 1A/16, 62-023 ROBAKOWO

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej dla ,,PRZEBUDOWA
| TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU BIUROWEGO - GMINNY ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ] W WAGROWCU”, UL. JANOWIECKA 98A, 62-100 WAGROWIEC, OBREB:
WAGROWIEC., GM. WAGROWIEC, DZ. NR EW.: 2842/7.

Zakres opracowania obejmuje:
¢ Demontaz czesci instalacji elektrycznych,
e Demontaz czesci instalacji teletechnicznych,
e Rozdzielnice piwnicy,
¢ Rozdzielnice kottowni,
¢ Instalacje oswietlenia,
¢ Instalacje gniazd wtyczkowych,
¢ Instalacje uziemiajgcg i potgczen wyréwnawczych,
¢ instalacje ochrony przeciwprzepieciowej,

‘ 3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania:
¢ podktady architektoniczno — budowlane,
e obowigzujace przepisy i normy techniczno — budowlane,
e wytyczne projektowe firm,
e uzgodnienia z inwestorem.

4. STAN ISTNIEJACY

Przez czesci wspdlne (korytarze) przebudowywanych pomieszczen, na kondygnacji piwnic, przechodza
natynkowo, w listwach elektroinstalacyjnych i peszlach, instalacje elektryczne i teletechniczne.
Wszystkie przewody niewymagajgce unieczynnienia i demontazu zabudowac pod tynkiem lub w tynku.
Instalacje wymagajace unieczynnienia zdemontowac. Instalacje, ktore nie wymagajg unieczynnienia i
demontazu uzgodnic z Inwestorem.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zweryfikowad przebieg istniejgcych instalacji.

10



T

i =l
Rysunek I Korytarz piwnicy. Instalacje istniejgce prowadzone w listwach elektroinstalacyjncyh i
peszlach

| 5. STAN PROJEKTOWANY |

‘ 5.1. Rozdzielnica piwnicy RP |

Poziom piwnicy zasilany bedzie z nowoprojektowane] rozdzielnicy piwnicy RP. Projektowana rozdzielnica
RP zostanie zasilona z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej budynku, znajdujacej sie na parterze.

Rozdzielnice RP wyposazy¢ nalezy w: roztgcznik gtéwny, wylacznik rdznicowopradowy, wytgczniki
nadmiarowo-pradowe, styczniki, wytgczniki réznicowopradowe z cztonem nadpradowym, zegar
astronomiczny i przetacznik A-0-R. Zasilanie z rozdzielnicy wykonaé przewodami zgodnie z CPR o klasie
minimum B2ca-slb, d1, al.

‘ 5.2. Rozdzielnica kottowni RK |

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie rozdzielnice elektryczng RK, ktdra bedzie zasilata wszystkie
odbiory znajdujace sie w kottwni. Projektowana rozdzielnica RK zostanie zasilona z nowoprojektowanej
rozdzielnicy piwnicy RP.

Rozdzielnice RK wyposazy¢ nalezy w: roztacznik gtéwny, wytacznik réznicowoprgdowy, wytaczniki
nadmiarowo-prgdowe, wytgczniki réznicowopradowe z cztonem nadpragdowym. Zasilanie z rozdzielnicy
wykona¢ przewodami zgodnie z CPR o klasie minimum B2ca-s1b, d1, al.
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5.3. Instalacja oswietlenia

Oswietlenie podstawowe

Instalacje oswietlenia podstawowego wykona¢ przewodem zgodnie z CPR o klasie minimum B2ca-s1b,
d1, a1l 3x1,5 mm2. Przewody uktadac¢ w przestrzeni miedzysufitowej natynkowo, za pomocg uchwytéw
do przewodow lub w rurkach instalacyjnych. W przypadku $cian z ptyt gipsowych instalacje wykonac
mocujgc przewody w peszlach, za pomocyg uchwytéw samozaciskowych. Oswietlenie komunikacji
ogodlnodostepnej i wiatrofapu wykonac¢ poprzez sterowanie czujnikami ruchu. Sterowanie oswietleniem
wejsé gtdwnych do budynku. Catos¢ oswietlenie wykonaé za pomocg opraw ze zrédtem LED. Przewody
uktadac w przepisowych odlegtosciach od pozostatych instalacji budynku.

Oswietlenie awaryjne

W czesci wspdlnej komunikacji, pom. laboratoryjnych, zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego.
Jako oswietlenie awaryjne pracowaé beda oprawy dedykowane, zaopatrzona we wiasne akumulatory.
Zatozony czas pracy opraw po zaniku napiecia — 1 godzina. Oswietlenie to powinno zapewniac¢ swobodne
opuszczenie budynku przez uzytkownikéw. Dodatkowo — projektuje sie montaz opraw ewakuacyjnych z
wtasnymi akumulatorami (do pracy tylko awaryjnej przez min. 1 godziny) i piktogramami informujgcymi
o kierunkach ewakuacji rozmieszczonych na trasach komunikacyjnych. Na zewnatrz kazdego wyjscia
ewakuacyjnego z budynku projektuje sie oprawe awaryjng wyposazong we wiasny akumulator
przeznaczony do pracy na zewngatrz. Wszystkie zamontowane oprawy do oswietlenia awaryjnego
powinny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Droga ewakuacyjna

Zgodnie z zapisami normy PN-EN 1838:2013 natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci
do 2 m, mierzone na podtodze w wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej, powinno by¢ nie mniejsze
niz 1lx. Na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci tj. 0,5Ix. Szersze drogi ewakuacyjne
moga by¢ potraktowane jako kilka drég o szerokosci 2m lub mogg miec¢ oswietlenie jak w strefach
otwartych (zapobiegajace panice). Punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i
przyciski alarmowe powinny by¢ oswietlone tak aby pionowe natezenie oswietlenia przy nich wynosito
co najmniej 5 Ix.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ oswietlenie przez minimum 1 godz. Oprawy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego przewidziano réwniez przed wejsciami do budynku (od
zewnetrznej strony).

Strefa otwarta

Natezenie oswietlenia strefy otwarte]j (zapobiegajacej panice) nie powinno byé mniejsze niz 0,5Ix [5] na
poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem wyodrebnionego
przez wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5m.

Strefe otwartg przyjeto dla pomieszczen kottowni, toalet ogélnodostepnych, szatni, oraz holu.

5.4. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC wykonac¢ przewodem zgodnie z CPR o klasie minimum B2ca-s1b,
d1, al. Przewody uktadaé pod tynkiem lub w przypadku kottowni - rurkach instalacyjnych, w
przepisowych odlegtosciach od pozostatych instalacji budynku. W przypadku $cian z ptyt gipsowych
instalacje wykona¢ mocujac przewody w peszlach, za pomocg uchwytéw samozaciskowych. Osprzet w
pomieszczeniach wilgotnych, pomieszczeniu technicznym projektowany jest jako bryzgoszczelny. W tych
pomieszczeniach zastosowac osprzet gniazd wtyczkowych o stopniu ochrony co najmniej IPX4.
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5.5. Instalacja uziemiajgca i potgczen wyréwnawczych

Jako uziemienie rozdzielnicy piwnicy, a takze uziemienie ochronne urzgdzen kottowni, wykona¢ uziom
pionowy. Rezystancja wypadkowa uziomu R<10Q.

Potaczenia wyréwnawcze gtdwne:

-Przewody potaczen wyréwnawczych gtéwnych powinny mie¢ przekrdj nie mniejszy niz potowa
wymaganego przekroju przewodu ochronnego o najwiekszym przekroju w danej instalacji, lecz nie
mniejszy niz 6 mm?2(z miedzi). Przekrdj nie musi by¢ jednak wiekszy niz 25 mm?(z miedzi)

Potaczenia wyréwnawcze miejscowe:

-Przekrdj przewodu wyréwnawczego od kazdej czesci przewodzacej dostepnej do szyny wyrdwnawczej
powinien byé nie mniejszy niz przekrdj przewodu ochronnego przytagczonego do zacisku ochronnego tej
czesci przewodzacej dostepnej

-Przekrdj przewodu wyréwnawczego od kazdej czesci przewodzacej obcej do szyny wyrdwnawczej
powinien by¢ nie mniejszy niz potowa najwiekszego z przekrojow przewoddéw ochronnych urzadzen
objetych rozwazanymi miejscowymi potgczeniami wyréwnawczymi.

Potaczeniami wyrédwnawczymi gtéwnymi objgé: przewdd ochronny PE lub ochronno-neutralny PEN
obwodu rozdzielczego (zasilajgcego), przewody uziemiajgce, metalowe rury oraz metalowe urzadzenia
wewnetrznych instalacji wody zimnej i goracej, a takze $ciekdw, centralnego ogrzewania, gazu i
klimatyzacji.

Potagczeniami wyréwnawczymi miejscowymi objgé: czesci przewodzace dostepne oraz czesci
przewodzace obce, ktore moga wprowadzi¢ obcy potencjat do pomieszczenia. Rury plastikowe z
metalowym plaszczem obja¢ potaczeniami wyréwnawczymi miejscowymi na elemencie
przylaczeniowym armatury np. "stalowy wezyk przytagczeniowy do baterii".

5.6. Instalacja ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.” jako ochrone przed
porazeniem elektrycznym zastosowano srodek: samoczynne wytgczenie zasilania.

Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim) zapewniona zostanie poprzez izolowanie
czesci czynnych stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.

Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku posrednim) zapewniona zostanie poprzez, ochronne
potgczenia wyréwnawcze oraz samoczynne wytgczenie zasilania.

Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano system ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym poprzez zastosowanie wytgcznikéw réznicowopradowych o znamionowym pradzie
réznicowym 30mA gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia
sie napiecia na dostepnych elementach przewodzgcych urzadzen elektrycznych.

Instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie TN-S. Przewdd neutralny winien byé koloru
niebieskiego, a przewdd ochronny w pasy zielono-zétte.

‘ 5.7. Instalacja ochrony przed przepieciami |

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 zaprojektowano ochrone przed przepieciami indukowanymi i
taczeniowymi poprzez montaz ochronnika typu I+l w rozdzielnicy RP i RK.
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| 6. OBLICZENIA |

| 6.1. Prad obliczeniowy. |

P

Ip =————
g V3 Uy - cosg

B 14200 _
V3 -400-0,93

I 22,04

| 6.2. Dobor zabezpieczenia.

Iy = Iy
354 > 22,04

Dobrano zabezpieczenie: bezpiecznik D02 gG 35A

‘ 6.3. Dobér przekroju kabla.

220<35<1I,

1,6:35

>
I 1,45

= 38,64

Iddzkp'IZIZIZ
Idd:1.:7121Z

I, = 71A - Obcigzalno$é pragdowa kabla N2XH 5x10mm?, utozenie typu C (tablica B.52.5 HD
60364-5-52:2011)

Dobrano kabel zasilajgcy typu N2XH-J 5x10mm? i zabezpieczenie D02 35A w RG.

| 6.4. Spadek napiecia na WLZ.

Spadek napiecia od ZK do RG, I=20m

V3-100

AUywirzi = ——Ip - (Rpwiz1 - €0SQ + Xpwiz1 - Sing) =

Uy
_V3-100

200 22,0-(0,0091-0,93 + 0,0004 - 0,37) = 0,0095%

[
R = = = 0,00912
Wizt =T T 5510
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X,wiz1 = 0,081 = 0,080,005 = 0,0004

‘ 6.5. Spadek napiecia — instalacja odbiorcza.

Spadek napiecia od rozdzielnicy TM do najdalszego odbioru

Au.. _ PrLr200
%Z_V'S'UI%]
2000-30-200

Uopy = = 0,27%
%2 = 552 5. 2302 0
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7. UWAGI |

W celu weryfikacji i stwierdzenia poprawnosci wykonania istniejgcej instalacji konieczne jest
przeprowadzenie doktadnej wizji lokalnej potgczonej z niezbednymi pracami przygotowawczymi przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych.

Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa ITB 2007. Wszystkie prace prowadzi¢
zgodnie z przepisami BHP. Przed przystgpieniem do wykonania robét wykonawca winien zapozna¢ sie z
dokumentacjami branzowymi i uzgodni¢ szczegdty wykonywania robét z kierownictwem robot
branzowych.

Po zakonczeniu robdt dokonac¢ pomiarédw sprawdzajgcych (opornosci izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, pomiarow uziemien, pomiardow napiec i obcigzen, pomiaréw natezenia
oswietlenia oraz badanie wytgcznikdw réznicowych i tablic elektrycznych po ich wykonaniu).

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikle w trakcie przeprowadzania
remontu przez wykonawce oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w czasie pdzniejszym niz data
niniejszego opracowania.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym
opracowaniem winny posiada¢ niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i $wiadectwa.
Doktadne wymiary instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio na obiekcie.

Wszystkie przejscia instalacji pomiedzy poszczegdlnymi strefami pozarowymi (szczegdty podziatu stref
zawarte w wytycznych stref pozarowych branzy architektoniczno-budowlanej) nalezy uszczelnié piankg o
odpowiedniej odpornosci ogniowej.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci
ogniowej (ElI) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych
mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno - sanitarnych.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach, pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedgcych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (El) scian i
stropéw tego pomieszczenia.
KABLE | PRZEWODY POWINNY SPENIAC WYMAGANIA ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM CPR.
PRZYJETO MINIMALNA KLASE DLA OKABLOWANIA WEWNATRZ BUDYNKU
DROGI EWAKUACII B2ca-s1b,d1,al
POZA DROGAMI EWAKUACII Dca-s2, d1, a3
Po wykonaniu prac montazowych nalezy:
=  wykonac dokumentacjq powykonawczg z naniesionymi zmianami,
= wykonac komplet pomiardow elektrycznych,
= dostarczy¢ dokumenty pomiarow, badarn i inne wymagane protokoty powstate w wyniku prac,
oraz Swiadectwa kwalifikacyjne osob wykonujgcych prace i kalibracje, swiadectwa wzorcowania
przyrzqgdow pomiarowych,
= dostarczy¢ Inwestorowi niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i swiadectwa
zabudowanych materiatéw oraz inne dokumenty wymagane przez Inwestora lub wymagane
przepisami.
UWAGA!
Zawarte w projekcie typy i producenci urzqdzen stuzq jedynie okresleniu standardéw wykonania.
Dopuszcza sie stosowanie urzqdzen innych producentdw pod warunkiem zachowania wyznaczonych
parametrdéw wizualno-jakosciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic
na etapie wykonawstwa z Inwestorem.
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Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Roboty budowlano-instalacyjne muszq by¢ prowadzone z rdwnolegtq biezqcq koordynacjg
miedzybranzowaq.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujg:

Prawo budowlane,

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),

Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdow i dostawcow materiatow budowlano-
instalacyjnych,

Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot.

Projektant br. elektrycznej: Sprawdzajgcy br. elektryczne;j:
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Zasilanie windy. Zakonczy¢ puszka IP65.
Winda projektowana w |l etapie
P=10kW, U=400V

F0.1/RG

400V

r— Gniazdo zasilania

POMIESZCZENIE
POZA
OPRACOWANIEM

podgrzewacza wody 4
. - P=3,5kW, U=230V
Gniazdo zasilania F0.6/RG
podgrzewacza wody 5 :
P=1,5kW, U=230V
FO0.7/RG
—® F1.13/RG
230V
— @ F1114/RG
230V
—®|F1.15/RG
230V
—@ F1.16/RG 1.2IRG
2304 h=0,3m
F13RG CRK
h=0,3 =
S osm = F1.1/RK Q/
L —a2 g
F14RG_QEQE N FO.1/RK
h=0,6m '%.E %E h=1,2m
- ok E.}
F1:2IRK ]
h=1,2m Y
F13IRG 2xnlt
{ “iFoam \/Q[Z \&
N l /
Lyzo 10mm? RP ~Lyzo 16mm? Lyzo 16mm? Lyzo 16mm?
F1.2IRG
h=0,3m
F1.7/RG
Qi N RS
F1.7IRG
h=1,2m
T
L .
N2RG F1.10RG of 2
Lﬁ h=0,6m =T F1.7/RG
< h=1,2m
FO0.8/RG F1.1/RG } {‘ oF w F1.8/RG
r=0,3m h=0,3m F1H2/1R2G 2% h=1,2m
=1,2m ® ~*< [ ]
230V ¥E ¥
230V
-
N F1.1/RG
h=0,3m F0.9/R
N F1'.11_{)R;§ 0@’1 ,22 e Gniazdo zasilania

Zasilanie jednostka zew.
klimatyzacji

Gniazdo zasilania
podgrzewacza wody 1
P=1,5kW, U=230V
F0.3/RG

h=1,5m

F0.2/RG

P=2,0kW, U=230V

Gniazdo zasilania—
podgrzewacza wody 2

podgrzewacza wody 3
P=1,5kW, U=230V
F0.5/RG

P=1,5kW, U=230V
F0.4/RG

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU

NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC
NA MIEJSCU BUDOWY | W PRZYPADKU

ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH
Z WYMOGOW TECHNOLOGII DOSTAWCY.
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI

LEGENDA
o~ Wypust elektryczny
I\ Gniazdo pojedyncze, IP20
\ Gniazdo pojedyncze, IP44
gl'l Gniazdo dla lodowki, IP44
éz Gniazdo podwdjne, P44
25&“ Gniazdo podwojne, P44, n/t
'L Gniazdo 2xRJ45
Miejscowa szyna wyréwnawcza
/Q‘ Uziom pionowy, pomiedziowany,
R<10Q
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E4=100Ix h=0,0m

| Egogaen=1x h=0.0m LEGENDA
Wentylator sprzezony — E¢,=200Ix h=0,75m E¢=200Ix h=0,75m - .
z oéwietleniem za | Extrota ot =0,51x h=0,0m | Eqtreta ot =0,51x h=0,0m A1 Oprawa oswietlenia podstawowego,
pomocabczujnika E. =300Ix h=075m E..=100Ix h=0 75m strumien 4550im, klosz PRM, 840, IP20
obecnosci st ’ or !
E,=200Ix h=0,75m A2 Oprawa o$wietlenia podstawowego,
Estrefa ow.=0,51x h=0,0m strumien 5450Im, klosz PLX, 840, IP20
i F2.2IRG F2.2IRG /Foi5/RG P "
AWg AWg P2 B1 Oprawa o$wietlenia podstawowego,
bl B/~ liniowa, strumieri 5000im, 840, IP65
EW1 &wintlan
: Oprawa o$wietlenia podstawowego
F22IRG B B2 L ’
FagiRG 1 WC3XC przemystowa, strumien 8700im, 840, IP65
*)i('l SaIRG E2.2/RG A{,®§,1 F2AIRK B3 Oprawa o$wietlenia podstawowego,
e - F22IRG przemystowa, strumien 4350im, 840, IP65
B1 o C1 Bt c3 A8 s P1 Oprawa o$wietlenia podstawowego,
AW ZiS ®?2V\£/1R S N Wentylator sprzezony plafoniera, strumier 3700Im, 840, IP65
. ] B2 B2 z o$wietleniem za
B1 F2.2/RG F2.2IRG AW2 o TS
= e FZ(?/RK pﬁmoca,c‘zumlka P2 Oprawa oswietlenia podstawowego,
AW1 ' obeenosat plafoniera, rozsyt asymetryczny, strumien
P 2_ B 3200Im, 840, IP65
G I F22RG B1 F2AIRK F2.1/RK L )
F22/RG F2.2/P>(%< i B1 F22NG A}{3Y1 Oprawa awaryjna, oswietlenie antypaniczne,
i [[EWA min. strumien 270 Im, moc zrodta Swiatta:
EWA 2W, czas podtrzymania: 1h, AT - test
7 = |F2.1RG
- IZEY A2 554 7. ¢ . YA automatyczny,
P;isj/RG S AN F21Re et Y% % F24RG 81 i P .’F(’F?-“"RG IP65, montaz: podtynkowy/natynkowy
‘ wol{RE Tk T F21/RG S AW — CZ’ P 2
i Eé,=202|(>)< g;oﬁggrg i E?ﬂ)R = 7*7 eSS DS i .Fz. A7 @ Oprawa awaryjna, o$wietlenie antypaniczne,
strofa otw. =05 : . A2 A2 Ml F2.3IRG F2.3IRG C% B' 1 AW1 TC3 min. strumien 524 Im, moc zrédta Swiatta:
. . : P1 k5 5re-P1 1 — 6W, czas podtrzymania: 1h, AT - test
@ e 3 O] mF24/RG ' di automatyczny,
F2.1/RG F2.1/RG : 1{23‘” Y N W72 IP65, montaz: podtynkowy/natynkowy
AW1 ! i i
F2.1IRG ‘ & F2.4RG | | 0 ina do niskich t wr. mi
C3 RG] FeRa ® B4 prawa awaryjna do niskich temperatur, min
g - \ AWc g
> F23RG AW1 fiwer) strumien 388 Im, moc oprawy: 6,8W, czas
P21 o B1 AW1 B1 1 il podtrzymania: 1h, AT - test automatyczny,
Ar F23RG - F2.3IRG 4/ IP65, montaz: natynkowy
F2.11RG ! N F2.4/RG
Al B 1 B1 C3 o _
F21RG v EWI Oprawa awaryjna-kierunkowa, min.
— F21IRG %] luminancja L=250cd/m? moc oprawy 3W,
COMESGCINE e B czas podtrzymania minimum 1h, AT- test
POZA ®  F21RG automatyczny, IP20, montaz natynkowy
OPRACCWANEM A F2.1/IRG E,=300Ix h=0,75m E¢=200Ix h=0,75m E¢=200Ix h=0,75m o -
Evvrors o =0,51% 1=0,0m | | | Expota o =0,51x h=0,0m & Wypust oswietleniowy, kinkiet
— L Wentylat ;i -
F2.1RG 7 e eeeny o Wypust elektryczny
B1 pomocg czujnika . .
obecnosci d tacznik pojedynczy IP20
o tacznik pojedynczy IP44
" tacznik Swiecznikowy
A°A tacznik Swiecznikowy [P44
E¢,=300Ix h=0,75m
< . E¢=100Ix h=0,0m E¢=100Ix h=0,0m
Estefa o =0.51x h=0.0m Exroga ew=11x N=0,0m Exroga ow=11x N=0,0m g . -
H H > S Czujnik obecnosci, IP44
% " :
S-S Czujnik obecnosci 2-kanatowy, IP44
a3 . .
S-S Czujnik ruchu/obecnosci P20
JEDNOSTKA ARCHI ART LUKASZ MALYSZ
PROJEKTOWA: 62-035 BLAZEJEWKO, UL. BRZOZOWA 3, TEL. 513091234
Gming quromec, ul. Eystersﬂa 22, 62-100 Wagromec - Emmny Zakiad
INWESTOR: Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu,
ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec
OBIEKT: Ter nizacjaip ! Mieszka‘hiowéj‘w'qurmz(a:E'adu podarki Komunalnej
ADRES: Obreb: Wagrowiec, ul. Janowiecka 98A, 62-100 W-qgrowiec, DZ. NR EWID.: 2842/7
TRESC RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA/PIWNICY - PRZEBUDOWA - INSTALACJA OSWIETLENIA
UWAGA: BRANZA: Elektryczna
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU T —
NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO PROJEKTANTA mgr inz. Grzegorz Czwordon PODPIS PROJEKTANTA SKALA RYS.
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NR UPRAWNIEN! upr bud. it WKPI0220IPWORIS nia
w ) jnej do proj i
NA MIEJSCU BUDOWY | W PRZYPADKU BUDOWLANYCH Klorowania robotami budowlanymi bez ograniczen 1:100
ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH DATA SPORZADZENIA 10202 —— '
Z WYMOGOW TECHNOLOGII DOSTAWCY I I NAZWISKO mgr inz. Tomasz Matczak SPRAWDZAJACEGO
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI NR UPRAWNIER! W Spechamot Ao do pfentowania NR RYSUNKU:
BUDOWLANYCH kierowania robotami bud;‘wla'nymi b;.z ograniczen E2
| DATA SPRAWDZENIA 10.202-2



MariaW
Prostokąt

MariaW
Prostokąt


ROZDZIELNICA "RP" czesc¢ 1

3 1
- 3 |7
TN-S 3 |1 3 |1 1|1
SO RS R R R X R X X © /
Q 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
U - > oo o e e e -
1 1 1 1 1
| < N oS /S
— 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3
| [ ® [ ] [ ] [ [ J [ ] ® ® ® ® [ J [ J
Nr obwodu N e T B Qo FO.1 FO.2 FO.3 FO.4 FO.5 FO.6 FO.7 FO.8 FO.9 FO.10 Q1 F1.1 F1.2 F1.3
Aparatura Rozt. 100A Ochronnik T1+T2 | Wyt silnikowy 1,6A |  -===-------m- wytacznik C25A | RCBO C16/30mA/A [ RCBO C16/30mA/A | RCBO C16/30mA/A | RCBO C16/30mA/A | RCBO C16/30mA/A | RCBO C16/30mA/A | RCBO C16/30mA/A | RCBO C16/30mA/A | rozt. bezp. D02 | = -==--------- RCD-40/2/0,03/typ A
Aparatura patzRG | - 3x lampki D02gG32A | -mmeeeee- wytacznik B16 wytacznik B16 wytacznik B16
Moc Pi/Ps[kW] 2221155 | e | e 30,5/15,3 10,0 2,0 15 1,5 1,5 35 15 1,5 35 4,0 22,044 2,0 2,0 1,0
Prad [A] 345242 | e [ 47,3/23,7 21,0 9,1 6,5 6,5 6,5 15,3 6,5 6,5 15,3 72 34,1/6,8 9,7 9,7 43
Przewéd [mm2] N2XH 5x10B2ca |  —— N2XH 5x6 B2ca N2XH 3x2,5B2ca | N2XH 3x2,5B2ca | N2XH 3x2,5B2ca | N2XH 3x2,5B2ca | N2XH 3x2,5B2ca | N2XH3x2,5B2ca | N2XH 3x2,5B2ca | N2XH 3x2,5B2ca N2XH 5x6 B2ca | - N2XH 3x2,5B2ca | N2XH 3x2,5B2ca | N2XH 3x2,5 B2ca
P Podgrzewacz Podgrzewacz Podgrzewacz Podgrzewacz Podgrzewacz . ; .
_____________ ograniczniki Kii ; gniazda 16A/230V | gniazda 16A/230V | gniazda 16A/230V
Nazwa obwodu przepieé SiA WINDA imatyzacja wo1dy wozdy w%dy wc;dy wosdy Serwer Pralka RK GNIAZDA Serwerownia 0.04 |Magazyn i korytarze| Szatnia i Saniariat
\Ingolczynnllf . Wspoétczynnik Wspoétczynnik
JE,_%O;Z%”OSC' jednoczesnosci jednoczesnosci
1= ki=0,5 kj=0,2
JEDNOSTKA ARCHI ART LUKASZ MALYSZ
PROJEKTOWA: 62-035 BLAZEJEWKO, UL. BRZOZOWA 3, TEL. 513091234 |
Grming Wagrowlec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowlec - Gminny Zaklad |
INWESTOR: Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu,
ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec
ZAS|LAN|E Z |STN|EJACEJ OBIEKT: Ter nizacjaip ! Mieszka‘;ﬂowerj‘wWq_grmi(azh'adu podarki Komunalnej
ROZDZIELNICY RG. ZABEZPIECZENIE gG 35A ADRES: Obreb: Wagrowiec, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec, DZ. NR EWID.: 2842/7
TRESC RYSUNKU: SCHEMAT ROZDZIELNICY PIWNICY RP
BRANZA: Eektryczna
gﬂR/g J’ I’:_Vi?TZAV,'\//%'\(O mgr inz. Grzegorz Czwordon PODPIS PROJEKTANTA | o\ ovs
NR UPRAWNIEN upr. bud. nr WKP/0220/PWOE/18
BUDOWLANYCH w jalnosci ir yjnej do proj ia i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen 1:100
DATA SPORZADZENIA 10.2022 .
WG T — PODPIS PROJEKTANTA
%g}gﬁ.ﬁm’%’(o mgr inz. Tomasz Matczak SPRAWDZAJACEGO
, upr. bud. nr WKP/0495/PWOE/19 .
gﬁéjgvﬁ/fm\;gx w specjalnosci instalacyjnej do projektowania i NR RYSUNKU:
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen E3_1
| DATA SPRAWDZENIA 10.2022




ROZDZIELNICA "RP" czesc 2

GNIAZDA | POMPKI OBIEGOWE

1 1 1 1 1 1
A CX | R '
/ / / 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
® [ ] [ ] ® [ J [ ] [ ] [ ] ® 9 ® ® [ ]
F1.4 F1.5 F1.6 F1.7 F1.8 F1.9 F1.10 F1.11 F1.12 F1.13 F1.14 F1.15 Fl1.16
RCD-40/2/0,03/typ A RCD-40/2/0,03/typ A RCD-40/2/0,03/typ A wytacznik C6 wytacznik C6 wytacznik C6 wytacznik C6
wytacznik B16 wytacznik B16 wytacznik B16 wytacznik B16 wytacznik B16 wytacznik B16 wytacznik B16 wytacznik B16 wytacznik B16
2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 05 05 05 05
97 9,7 43 97 9,7 43 9,7 97 43 30 3,0 3,0 3,0
N2XH 3x2,5B2ca | N2XH 3x2,5B2ca | N2XH3x2,5B2ca | N2XH3x2,5B2ca | N2XH3x2,5B2ca [ N2XH 3x2,5B2ca | N2XH3x2,5B2ca | N2XH3x2,5B2ca | N2XH3x2,5B2ca | N2XH3x15B2ca [ N2XH3x1,5B2ca | N2XH3x1,5B2ca | N2XH 3x1,5B2ca
gniazda 16A/230V | gniazda 16A/230V | gniazda 16A/230V | gniazda 16A/230V | gniazda 16A/230V REZERWA gniazda 16A/230V | gniazda 16A/230V | gniazda 16A/230V | Pompka obiegowa | Pompka obiegowa Pompka gblegowa Pompka :bmgowa
lodowka Pom. socjalne Pom. socjalne Szatnia i Saniariat Saniariat lodowka Pom. socjalne Pom. socjalne 1 2 (rezerwa) (rezerwa)

ARCHI ART LUKASZ MALYSZ

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: 62-035 BLAZEJEWKO, UL. BRZOZOWA 3, TEL. 513091234 |
Gmina Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62- agrowiec - Gminny Zakta
INWESTOR: Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu,
ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec
~ Ter nizacjaip Gi Zaktadu podarki Komunalnej
OBIEKT: i Mieszkaﬁiowej w Wq_growcu
ADRES: Obreb: Wagrowiec, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec, DZ. NR EWID.: 2842/7
TRESC RYSUNKU: SCHEMAT ROZDZIELNICY PIWNICY RP
BRANZA: Eektryczna
IMIE | NAZWISKO inz.
PROJEKTANTA mgr inz. Grzegorz Czwordon PODPIS PROJEKTANTA SKALA RYS.
NR UPRAWNIEN upr. bud. nr WKP/0220/PWOE/18
BUDOWLANYCH w specjalnosci ir yjnej do proj jai
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen 1:100
DATA SPORZADZENIA 10.2022 -
"TVIE T NAZWISKO - PODPIS PROJEKTANTA
PRgJEKTANTA mgr inz. Tomasz Matczak SPRAWDZAJACEGO
NR UPRAWNIEN w speciam, bud. nr VYKP{M?f":WO.E’ 1 ; NR RYSUNKU:
L yjnej proj
BUDOWLANYCH kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen E3_2
DATA SPRAWDZENIA 10.2022




ROZDZIELNICA "RP" czesc¢ 3

OSWIETLENIE

S
CULUono=R000 e
pen [ 8 eer . 1B
efele ojelelefS] [o]e]o] le o]
R e

o b bel Bel BelRE

|® ®le]e[e]® ®|e]e]e] EIonnnonnn
o = | ke ow3337
|o_ofe[e]e]e o]e]e]e] |o_ole]o[e]e ole]o]e[e]e]

1 1
1 1
I—\)%x
/ 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N
|
1 '
cl:(aulom.) 2
°0
?(reczne) 1
3 3 3 3 3
[ ] [ ] ® 9 [ ]
Q2 F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F2.5 F2.6
————————————— RCD-40/2/0,03/typ A mmemmmennen wytacznik B10 wytacznik B10
T Tenraa
————————————— wytacznik B10 wytacznik B10 wytacznik B10 wytacznik B10 stycznik 16A z%gr;relgizrgirl](o/&rj bc%_\py
25125 05 05 0,5 05 05 | -
10,9/10,9 2,2 22 2,2 22 22 | e
----------- N2XH 3x1,5B2ca | N2XH3x1,5B2ca | N2XH3x1,5B2ca | N2XH3x1,5B2ca [ N2XH 3x1,5B2ca
OSWIETLENIE Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie zew. stte.rowar?ie
os$wietleniem
Wspoétczynnik
jednoczesnosci
kj=1,0

° Klasa izolacji

° |P 31

° In=125A

° Podtynkowa

]

o Liczba modutow 120

Wymiary wneki
o Szeroko$¢ 560mm

o Wysokos¢ 834mm

o Gteboko$¢ 120mm

&
T
JEDNOSTKA ARCHI ART LUKASZ MALYSZ
PROJEKTOWA: 62-035 BLAZEJEWKO, UL. BRZOZOWA 3, TEL. 513091234 |
Gmina Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62- agrowiec - Gminny Zakta
INWESTOR: Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu,
ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec
~ Ter nizacjaip Gi Zaktadu podarki Komunalnej
OBIEKT: i Mieszka';ﬂowej w Wq_growcu
ADRES: Obreb: Wagrowiec, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec, DZ. NR EWID.: 2842/7
TRESC RYSUNKU: SCHEMAT ROZDZIELNICY PIWNICY RP
BRANZA: Eektryczna
IMIE | NAZWISKO inz.
PROJEKTANTA mgr inz. Grzegorz Czwordon PODPIS PROJEKTANTA SKALA RYS.
NR UPRAWNIEN upr. bud. nr WKP/0220/PWOE/18
BUDOWLANYCH w specjalnosci ir yjnej do proj ia i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer’\ 1:100
DATA SPORZADZENIA 10.2022 -
e TNAZTISRO — PODPIS PROJEKTANTA
PRgJEKTANTA mgr inz. Tomasz Matczak SPRAWDZAJACEGO
NR UPRAWNIEN w spacipr bud: it WPIOASSPWORND ania i NR RYSUNKU:
L yjnej proj
BUDOWLANYCH kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen E3_3
DATA SPRAWDZENIA 10.2022




ROZDZIELNICA "RK"

ZASILANIE

ZASILANIE URZADZEN | OSWIETLENIE

-O-

1 3 1
TN-S 3 3 |1 1 1
-2X / e
Q I 2 I 2
D —(]> -
1 1 1 1 1
| L 2 X [N
i o < T
— 5 3 3 3 3 3
[ [} ® ® ¢ ¢
Nr obwodu N e T B FO.1 F1.1 F1.2 F1.3 F2.1
Aparatura Rozt. 100A Ochronnik T1+T2 | Whyt. silnikowy 1,6A | RCBO C16/30mA/A RCD-40/2/0,03/typ A RCBO C10/30mA/A
Aparatura patrzRP | = 3xlampki | - wytacznik B16 wytacznik B16 wylacznik B16 | —mmmmmmeee-
Moc Pi/Ps[kW] 9040 | e | e 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0
Prad [A] 14,062 | e | e 9.1 9.7 97 43 9.1
Przewéd [mm2] N2XH 5x6B2ca | - | - 3x2,5 Dca 3x2,5 Dca 3x2,5 Dca 3x2,5 Dca 3x1,5 Dca
Nazwa obwody |  ----eemeees °%rr"z:';;"é"" ------------- Piec gniazda 16A/230V | gniazda 16A1230V |  REZERWA Oswietlenie

Wspoétczynnik
jednoczesnosci
kj=0,5

ZASILANIE Z PROJKTOWANEJ
ROZDZIELNICY RP

o Klasa izolacji @
o IP43
o In=125A

o Natynkowa
o Liczba modutow 48

o Szeroko$é 324mm

i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

DATA SPRAWDZENIA

10.2022

'
© S .
; T o Wysokos$¢ 674mm
o Gtebokos$¢ 140mm
JEDNOSTKA ARCHI ART LUKASZ MALYSZ
PROJEKTOWA: 62-035 BLAZEJEWKO, UL. BRZOZOWA 3, TEL. 513091234 |
Gmina Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62- agrowiec - Gminny Zakia
INWESTOR: Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu,
ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec
~ Ter nizacjaip Gi Zaktadu podarki Komunalnej
OBIEKT: i Mieszka';ﬂowej w Wq_growcu
ADRES: Obreb: Wagrowiec, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec, DZ. NR EWID.: 2842/7
TRESC RYSUNKU: SCHEMAT ROZDZIELNICY KOTLOWNI RK
BRANZA: Eektryczna
IMIE | NAZWISKO inz.
PROJEKTANTA mgr inz. Grzegorz Czwordon PODPIS PROJEKTANTA SKALA RYS.
NR UPRAWNIEN upr. bud. nr WKP/0220/PWOE/18
BUDOWLANYCH w specjalnosci ir yjnej do proj ia i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer’\ 1:100
DATA SPORZADZENIA 10.2022 -
"TVIE T NAZWISKO - PODPIS PROJEKTANTA
PR(EJJEKTANTA mgr inz. Tomasz Matczak SPRAWDZAJACEGO
NR UPRAVNIEN Upr. bud. nr WKP/0495/PWOE/T9 NR RYSUNKU:
BUDOWLANYCH W yinej do proj !

E4




