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NAZWA INWESTYCJI:

INWESTOR:

JEDNOSTA PROJEKTOWA:

ADRES INWESTYCII:

KATEGORIA OBIEKTU:

BRANZA:

TEMAT:

DATA PROJEKTU:

PROJEKTANT (br. sanitarna)

SPRAWDZAJACY (br. sanitarna)

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACIA
BUDYNKU BIUROWEGO - GMINNY ZAKLAD
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W WAGROWCU,

UL. JANOWIECKA 98A, 62-100 WAGROWIEC

GMINA WAGROWIEC, UL. CYSTERSKA 22,
62-100 WAGROWIEC - GMINNY ZAKtAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWE)
W WAGROWCU, UL. JANOWIECKA 98A,
62-100 WAGROWIEC

ARCHI ART LUKASZ MALYSZ
UL. LESNA 1A/16
62-023 ROBAKOWO

UL. JANOWIECKA 98A, 62-100 WAGROWIEC
OBREB: WAGROWIEC., GM. WAGROWIEC
DZ. NR EW.: 2842/7

XVi

SANITARNA

PROJEKT TECHNICZNY

GRUDZIEN 2022 r.

mgr inz. Grzegorz Czwordon
upr. nr WKP/0192/PWQOS/15
uprawnienia w spec. instalacyjnej
do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Malgorzata Herbik-Szmajdziniska
upr. nr WKP/0332/PW0S/21
uprawnienia w spec. instalacyjnej

do projektowania bez ograniczen



PROJEKT TECHNICZNY
DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE:
*  Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — Grzegorz Czwordon.
e  Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa — Grzegorz Czwordon.
*  Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — Matgorzata Herbik-Szmajdziriska.
e  Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa — Matgorzata Herbik-
Szmajdzinska.
*  Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

1. DANE OGOLNE.....evutieiatteesettteesetses et s ees s s s s eses e b e s b eese b st es e b ss et s ettt ee st enae 10
1.1, DANE INWESTOIA ..ttt ettt e e e e e st e e e e s e s e et e e e e e e e s b e e et e e e s e s nrreeeeeeesannnne 10
1.2. Nazwa i adres jednostki 0pracowujgcej ProjJekt ... iciiiiiieee et e e e e 10
2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA ... ettt ettt e st e sttt e sate e st e e siteesabeesteeesebeesabaesstaesabeesnsseesssaessseesaseesns 10
3. PODSTAWA OPRACOWANIA ..ottt ettt ettt et e st e stte e sate e sbteesiteesabaessbaeesaseesataesstassabeesnsseenssaesnsseesaseenns 10
Y I VI RS V1= 7Y o PR PS 10
B 1T =Y = Vol [TV o 1o B - ISR 10
4.2. Instalacja centralN@g0 OZIZEWANIA......ccicuiiiiiciiiie ettt e e st e e e e tre e e e e abeeeesabeeeesasaeeesansreeeas 11
5. STAN PROJEKTOWIANY .....uetiiiiieeiiee ettt e st e steeestteestesetasessteeaseeessseeansasansaeessseeansasassasanseessssessnsasessseesseeans 12
I B o1 =1 Lol TR e Lo - SRR 12
5.1.1. INStalacja WOAOCIGEOWA ..cccceeiiiiiieie e ettt ee e e e e erttrre e e e e e e e et bt e e e e e e e e e s btaaeeeeaseesnntrasaeeaessasasssranaeaaanan 12
5.1.2. Instalacja kanalizacji SANItArNE]......uecc e e e e e e e e e e e e r e e e e e an 13
5.2. Instalacja centralN@g0 OZIrZEWaNIA......cccuviiiiiiiieeiciiee ettt e e et e e e s eate e e e s eatreeeseateeeesntaeeesantaeeesans 14
5.3. Instalacja wentylacji mechaniczne] WYWIBWNE]..........uuviiiiiei ittt e e e rrreee e e e 15
SR B [ N 1 Lol I 41T = Y7 o] | USRS 15
6. UWAGI KONCOWE ..ottt s sttt s ettt et s et et et et et e s eseaesessasssssas s s s st esasasasesasesesesene 16
RYSUNKI

1. PZT —instalacje sanitarne rys. nr S-0

2. BUDYNEK BIUROWY - RZUT PRZYZIEMIA/PIWNICY - stan istniejgcy rys. nr S-1

3. BUDYNEK BIUROWY - RZUT PARTERU - stan istniejacy rys. nr S-2

4. BUDYNEK BIUROWY - RZUT 1 PIETRA - stan istniejacy rys. nr S-3

5. RZUT PRZYZIEMIA/PIWNICY - PRZEBUDOWA - INSTALACJA KANALIZACII rys. nr S-4

6. RZUT PRZYZIEMIA/PIWNICY - PRZEBUDOWA - INSTALACJA WODY rys. nr S-5

7. RZUT PRZYZIEMIA/PIWNICY - PRZEBUDOWA - INSTALACJE SANITARNE rys. nr S-6

8. BUDYNEK BIUROWY - RZUT 1 PIETRA - INSTALACJE SANITARNE rys. nr S-7

9. PROFIL INSTALACJI KAN. SANITARNEJ rys. nr S-8



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-117/2015 Poznan, dnia 15 czerwea 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22014 r. poz. 1946) i art. 12 ust, | pkt 1i2,art.12 ust. 2,3 i
4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 11 2, oraz ust, 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdén. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U, z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Grzegorz Jakub Czwordon

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 09 kwietnia 1979 r. w Ostrowie Wiclkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0192/PWOS/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kKanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawy do wykenywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie |4 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczaey
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y oy
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4i 5 oraz art. 13 ust.3i4 ustawy Prawo budowlane
Pan Grzegorz Jakub Czwordon jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wst.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi  zwigzanymi z  obiektem  budowlanym  takim  jak:  sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski: X

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyskiz......fuoedlllofeceeccennnmeecseresnsenns

Czlonek Komisji - dr inz. Daniel Pawlicki:......... s .0 L/ \

Otrzymujg:
1. Pan Grzegorz Jakub Czwordon
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Powstancow Warszawskich 10
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerse weryfikaog rym-
WEKP-X3D-007-X15 *

Pan Grzegorz Jakub Czwordon o numerze ewidencyjnym WEPR/I5/0230/15

adres ramieszkania ul. Powstancow Warszawskich 10, 63-200 Ostrow Wielkopolski

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dnio 2022-08-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskis] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zpodnie z art T&' Ko

% 1. Do zachowsnia elektroniczne] formy coynnodc prawne] wiystancea fodenis ofwisdczeniz woli w postac elektroniczne] i opatrzenis po
wealiffcowznym podpEem elektronicomym.

§ 2 Owisdczenie woli dodone w fonmie eleitronicone] jest rownowazne 1 oowisdozeniem woll shoomym w formie pisemne).)

* Weryfikacje poprawnosc damych w niniejszym mswiadoeniu modna sprawdsic 23 pomocy numen wendikacyjneso raswisdoreniz na
stronie Polskiej lzby Infyniersw Budownictwa wwesaopiibiong.pl lub kontsktujac sie z biorem wAasciwe] Okregowej Ezby Indymiercw
Budowmnichwa,



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-41/2021 Poznan, dnia 29 czerwca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 12, art. 12 ust. 2, 3,
4, 4cpki3,art.13ust. 1,2, 314, art. 14 ust.1 pktdb oraz art.15a ust. 20 ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz 1333 z pbéin. zm.) po ustaleniu, 2¢ zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pani
Malgorzata Herbik-Szmajdzinska

magister inZynier
Kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 16 kwietnia 1994 r. Ostréw Wielkopolski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0332/PWOS/21

do projektowania i do Kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z pbzn. zm.) zwana dalej ,K.p.a."” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkoéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnic z treScig ant. 127a ustawy Kopa.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do waicsienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wnicsicnia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

;7«4

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pani Malgorzata Herbik-Szmajdzinska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane ninicjsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego i kicrowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,

wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane ninicjsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji —dr hab. inz. Andrzej Barczynski:

/;.L/
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawhclu'zs/’w .............
J

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2.0kre¢gowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o rumerze weryikacoyjmym:
WEP-ZLP-WMD-2WD *

Pani Maigorzata Herbik-5zmajdzinska o numerze ewidencyjnym WEKP/IS/0380/21

adres zamieszkania ul. Kofgtajew 54, 63-410 Ostrow Wielkopolski

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektroniczmie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenffikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cemyfikatuy w dniu 2022-08-10 roku przez:

Wejciech Ratajczak, Zastepoa Przewndniczgcego Rady Wislkopolskiej Okrepowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

{Zzodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do machowsnia elektronicme] formy coynnosci praswnej wystsnma dodenie oswiadczenia woli w postsc elektroniczne] i opatrzenie go
ewzliffkowarym podpsem slektronicerym.

5 2 Déwiadczenie woli Zndone w formie elelronicne] jest riwnowsdne 2 ofwizdczeniem wioli zhodomym w formie pi )

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zeSwisdmeniu modna sprawdzit za pomocg numeny wenfikacyjneso zatwisdoeniz na
stronie Polskisj lzby Infynierow Budownichws wwsspiibonz pl fub kontsktujac sie = biurem wissciwej Okregowsj by Inamierow
Budowmicmaa,

o =



Ostrow Wielkopolski, dn. 12.12.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. poz. 2351 z2021 r.
z pézn. zmianami) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt powyzszy — projekt techniczny branzy
sanitarnej dla ,PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU BIUROWEGO - GMINNY ZAKtAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWE] W WAGROWCU”, UL. JANOWIECKA 98A, 62-100
WAGROWIEC, OBREB: WAGROWIEC., GM. WAGROWIEC, DZ. NR EW.: 2842/7, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Grzegorz Czwordon
upr. nr WKP/0192/PWQS/15

PROJEKTANT: - . o
uprawnienia w spec. instalacyjnej
do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Matgorzata Herbik-Szmajdziriska
. WKP/0332/PWOS/21
SPRAWDZAJACY: upr. nr WKP/0332/PWOS/

uprawnienia w spec. instalacyjnej
do projektowania bez ograniczen




| 1. DANE OGOLNE |

| 1.1. Dane inwestora |

GMINA WAGROWIEC, UL. CYSTERSKA 22, 62-100 WAGROWIEC -
GMINNY ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W WAGROWCU,
UL. JANOWIECKA 98A, 62-100 WAGROWIEC

1.2. Nazwa i adres jednostki opracowujacej projekt

ARCHI ART. tUKASZ MALYSZ
UL. LESNA 1A/16, 62-023 ROBAKOWO

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt techniczny branzy sanitarnej dla ,,PRZEBUDOWA
| TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU BIUROWEGO - GMINNY ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W WAGROWCU”, UL. JANOWIECKA 98A, 62-100 WAGROWIEC, OBREB:
WAGROWIEC., GM. WAGROWIEC, DZ. NR EW.: 2842/7.

Zakres opracowania obejmuje:
¢ Demontaz czesci instalacji wod-kan,
e Demontaz czesci instalacji c.o.,
e Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej i wody,
¢ Montaz instalacji centralnego ogrzewania,
¢ Potaczenie nowo projektowanych instalacji z istniejgcymi.
e Montaz wentylatorow wywiewnych wentylacji,
¢ Montaz instalacji klimatyzacji.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania:
e podktady architektoniczno — budowlane,
e obowigzujgce przepisy i normy techniczno — budowlane,
e wytyczne projektowe firm,
e uzgodnienia z inwestorem.

| 4. STAN ISTNIEJACY |

Przez przebudowywane pomieszczenia na kondygnacji piwnic przechodzg natynkowo i podtynkowo
instalacje wody cieptej, zimnej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania. Istniejgce instalacje
w przebudowywanych pomieszczeniach nalezy przebudowaé tak, zeby znajdowaty sie pod stropem lub
wku¢ w Sciane.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zweryfikowaé przebieg istniejgcych instalacji i potaczy¢ wszystkie
wyprowadzenia na wyzsze kondygnacje i z sgsiednich pomieszczen z instalacjami nowo projektowanymi.

‘ 4.1. Instalacje wod-kan |

Budynek zasilono w wode z przytagcza wodociggowej zakoriczonego wodomierzem w sali na kondygnacji
piwnic. Ciepta woda przygotowywana jest lokalnie w pojemnosciowym i przeptywowym podgrzewaczu
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wody. Podgrzewacze do demontazu. Istniejgce przybory sanitarne (natryski, umywalki, zlewy, miski

ustepowe, pisuar, pralka, zawory czerpalne) do demontazu.
Istniejgca instalacja wody cieptej i zimnej na kondygnacji piwnic do demontazu. Bez zmian instalacja

wody zimnej za wodomierzem w obrebie pomieszczenia sali. Nowo projektowang instalacje potgczyc
z istniejacg w korytarzu. Na etapie wykonawstwa zweryfikowac lokalizacje wszystkich punktéw poboru
wody zimnej. Dodatkowe przybory zasili¢ z nowo projektowanej instalacji wody zimnej po uzgodnieniu

z Projektantem.

W pomieszczeniach na kondygnacji piwnic znajdujg sie piony kanalizacji sanitarnej (Pk3, Pk5, Pk6).
Istniejgce piony wymieni¢ na nowe z rur PVC-U do wysokosci stropu. W pom. 0.12 WC i 0.13 Magazyn
pod stropem potgczono podejscia kanalizacji sanitarnej do przybordw na parterze. Podejscia

do wymiany na nowg i zabudowy.

Zgodnie z czescig architektoniczng istniejgce rynny i rury spustowe do wymiany na nowe. Nalezy
wymieni¢ rowniez osadniki rynnowe. Istniejgca instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej bez zmian.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego lub niedroznosci instalacje wymienié¢ na nowa.

Istn. pomieszczenie 0.07 Umywalnia

Istn. pomieszczenie 0.12 WC

. 3

—

‘ 4.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta dla budynku jest kociot na paliwo state (ekogroszek) kl. 11l z podajnikiem o mocy 100 kW,
typ EKW-RAP prod. Zaktad Produkcji Kottéw Centralnego Ogrzewania Barttomiej Solarczyk, rok produkcji
2009. Zrédto ciepta bez zmian. W pomieszczeniu kottowni znajdujg sie rozdzielacze zasilania i powrotu

centralnego ogrzewania z 2 obiegami. Instalacja pracuje w ukfadzie otwartym.
Ze wzgledu na zmiane uktadu pomieszczen rozdzielacze zostang zabudowane. Na wysokosci zaworéw

i pomp nalezy przewidzie¢ otwor rewizyjny o wym. 200 cm x 150 cm (szer. x wys.).
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W przebudowywanych pomieszczeniach na kondygnacji piwnic znajduje sie instalacja centralnego
ogrzewania z grzejnikami stalowymi ptytowymi. Grzejniki do demontazu. Dodatkowo na kondygnacji
parteru i pietra do demontazu grzejnik w korytarzu (wg czesci graficznej).

Istniejgce instalacje c.0. na kondygnacji piwnic do demontazu. Na etapie wykonawstwa nalezy
zweryfikowac wszystkie istniejgce piony c.o. na wyisze kondygnacje i potaczyé z nowo projektowang
instalacja c.o.

Instalacje w obrebie pomieszczenia kottowni przebudowad tak, zeby byty prowadzone mozliwie blisko
stropu.

5. STAN PROJEKTOWANY |

‘ 5.1. Instalacja wod-kan |

Zaprojektowane przybory sanitarne wymagajg wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej.

Woda ciepta zostanie przygotowana lokalnie w pojemnosciowych elektrycznych podgrzewaczach wody,
a w pom. kottowni w przeptywowym podgrzewaczu wody (wg czesci graficznej opracowania).

Nowo projektowana instalacje wody zimnej potaczy¢ z istniejagcg w holu (pom. 0.03). Dodatkowo
wyprowadzi¢ do wysokosci stropu nowy piony wody zimnej z rur PP-R z wktadka stabilizacyjna
w pom. socjalnym 0.13 dla zasilenia WC i pom. socjalnego na parterze i pietrze.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur PVC-U. Istniejgce piony kanalizacji sanitarnej wymienic na
nowe do wysokosci stropu piwnic i potgczy¢ z nowo projektowang instalacjg zgodnie z czescig graficzna.
Wyprowadzenia odpowietrzen pionéw ponad dach na wyzszych kondygnacjach wkué w $ciane lub
obudowac.

5.1.1. Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowe rozprowadzono w bruzdach $ciennych pod tynkiem lub w posadzce. Podejscia
do umywalek zaprojektowano od dotu do zamontowanej na nich armatury czerpalnej typu stojgcego
przy uzyciu wezykéw w metalowym oplocie.

Poziome podejscia do przybordéw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach i zakonczy¢ zaworami kagtowymi na
wysokosci 30 + 40 cm nad posadzka. Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem
i w posadzkach nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania
naprezen w przewodach. Przewody poziome rozprowadzajgce wode do punktéw czerpalnych uktadad
ze spadkiem w kierunku przyboru. Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykonac
w tulejach ochronnych, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Ukfad projektowanej instalacji pokazano w czeéci graficznej opracowania. Srednice projektowanych
przewoddw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia sekundowych przeptywow
w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci
przeptywu w rurach ztworzywa. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowac¢ normatywne
odlegtosci przewoddw od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przybordow sanitarnych.

Rozwigzania materiatowe

Instalacje wodociggowg projektuje sie wykonaé¢ z rur wielowarstwowych np. typ PE-RT/AL./PE-RT,
faczonych miedzy sobg metoda zaciskania, oraz z armaturg za pomocg specjalnych ksztattek
gwintowanych lub kotnierzowych. Rury wraz z systemem ksztattek zaciskowych mogg pracowac
w systemach wody uzytkowej (do 80 °C). Okres uzytkowania 50 lat. Krdtkotrwata temperatura
w przypadku awarii wynosi 100 °C, ci$nienie robocze 10 bar. Do montazu podtynkowego zastosowano
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rury elastyczne. Zastosowanie dodatkowych ramion kompensacji, na kompensatory
U-ksztattowe lub L-ksztattowe konieczne jest najczesciej tylko w przypadku duzych zmian dtugosci.
Nalezy zachowaé minimalne odlegtosci od $cian dla wykonania zaprasowania. Rury rozprowadzane sg
w kregach lub odcinkach prostych.

Izolacje. Rurociagi w instalacjach wewnetrznych wykazujg znaczng odpornosé na korozje i w normalnych
warunkach eksploatacji nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia przed tym zjawiskiem.

Przewody cieptej i zimnej wody zaizolowaé. Przewody wody zimnej przed wykraplaniem sie pary wodnej
na powierzchni rur oraz przed podgrzewaniem sie wody. W przypadku przewodéw uktadanych pod
tynkiem oraz w posadzce, izolacja petni réwniez funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi rur tworzywowych na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawg itp. oraz umozliwia swobodne
ruchy termiczne przewodow. Izolacje instalacji wykonaé w nastepujacy sposéb:

- przewody wody cieptej i zimnej utozone na wierzchu $cian zaizolowac otuling ze spienionego
polietylenu o grubosci zgodnej z obowigzujgcym rozporzadzeniem.

- przewody utozone w posadzkach izolowac otuling koloru czerwonego o powierzchni zewnetrznej
szczelnej, nie chtonacej wilgoci, przewody uktadane pod tynkiem zabezpieczy¢ otuling zabezpieczong
dodatkowo przez owiniecie folig PE lub PVC grubosci 0,2 + 0,3 mm.

Izolacje instalacji wykona¢ w nastepujacy sposob:
- na przewodach wody zimnej i cieptej nalezy zastosowac izolacje w postaci otuliny pianki PE, lambda

=0,035 W/(mK).

Grubosci izolacji dla poszczegdlnych rur wynosza:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
- - (materiat 0,035W/(mK))

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna srednicy wew. rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 , przechodzace 1/2 wymagan 7 poz. 1-4

przez Sciany lub stropy , skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-4 ,
utozone w komponentach budowlanych miedzy

6 ogrzewanymi pomieszczeniami réznych 1/2 wymagari z poz. 1-4
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

5.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

* Instalacje wewnetrzne

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych.
W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe ztworzywowym
pierscieniem stabilizujgcym. Przewody PVC montowane pod posadzkami nalezy uktada¢ na poduszce
piaskowej, a wiec na podsypce o grubosci minimum 10 cm, z obsypka po bokach rur i zasypka nad ich
wierzchem. Obsypke i zasypke kanatow dobrze zagesci¢ (wspotczynnik zageszczenia zblizony do wartosci
1,0). Rur PVC nie obetonowywaé. PrzejScia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych.

Na pionach instalacji kanalizacji sanitarnej zamontowac rewizje w celu umozliwienia ewentualnego
czyszczenia w momencie zabrudzenia i zatkania instalacji
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* Instalacje zewnetrzne
Scieki sanitarne odprowadzi¢ projektowana zewnetrzng instalacja kanalizacji sanitarnej do istniejacej
studni DN1000 na terenie Inwestora. W miejscu zmiany kierunku zamontowaé studnie PVC 425
z whazem kl. A15, zgodnie z czes$cig graficzng opracowania.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé sie z istniejgcy infrastrukturg
podziemng terenu. Wykopy wykonaé przy uzyciu koparki oraz recznie w miejscu skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem.
Przed rozpoczeciem robdét ziemnych, trase projektowanej kanalizacji nalezy  wytyczyé
i oznaczy¢. Nalezy zweryfikowaé réwniez rzedne istniejgcej instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarne;j,
rzedne terenu i dostosowac do nich przebieg projektowanej instalacji.

UtoZenie przewoddw zewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacji sanitarnej wykonane zostang z atestowanych rur PVC-U o $ciance litej kl. S typ SN4
taczonych kielichowo na atestowane uszczelki gumowe. Dla zapewnienia stabilnosci i pewnosci potaczen
rurowych, nalezy zagesci¢ grunt pod kazdym potaczeniem, aboki potgczenia obsypaé piaskiem
z réwnoczesnym jego zageszczaniem lub tez dokonac stabilizacji potaczen rurowych z uzyciem chudego
betonu. Projektowane zagtebienia i spadki kanatéw oraz inne dane przedstawiono w czesci rysunkowej
projektu.

Woyjscia z budynku zaprojektowano przez sciany budynku w rurach ochronnych — wykonanie szczelne.
Rurociagi nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej grub. 20cm i o obsypaé piaskiem do wysokosci 0,3m
ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke nalezy zagesci¢ do wspdtczynnika Id 0,95 — 0,98. Uktadanie
przewodéw kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna. Przewody nalezy uktadac¢ zgodnie ze
spadkami i na gtebokosciach okreslonych w czesci graficznej opracowania. Przewody kanalizacji
sanitarnej z rur PVC nie wymagajg zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Rozwigzania materiatowe
Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarne] i deszczowej zastosowac rury z PVC-U:
- dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PVC- SN2
(kolor popielaty).
- dla instalacji podziemnych i zewnetrznych — rury i ksztattki z PVC-U klasy N SN4
(kolor pomaranczowy).

‘ 5.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Nowo projektowang instalacje c.o. wigczy¢ do istniejgcych obiegéw na rozdzielaczach c.o. W przypadku
ztego stanu technicznego lub nieprawidtowego dziatania przewidzie¢ wymiane pomp obiegowych na
nowe. Instalacje wykonaé¢ zrur stalowych zaciskanych. Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe
z podejsciem bocznym.

Grzejniki

Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem bocznym, umieszczone w pomieszczeniach
ogrzewanych w miare mozliwosci pod oknami i przy scianach zewnetrznych. Grzejniki nalezy wyposazy¢
we wktadke zaworowa umozliwiajgca montaz gtowicy termostatycznej i gtowice termostatyczna.

Rurociagi

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych zaciskanych. Rurociagi
mocowac za pomocg obejm metalowych z wktadkg gumowag. Punkty state na rurociggach lokalizowa¢
stosujgc odpowiednig lokalizacje oporéw bocznych (np. ksztattki, ewentualnie dodatkowe mufy). Przy
montazu rurociggéw stosowac nalezy zalecane przez producenta systemu maksymalne rozstawy
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uchwytow. Kompensacje wydtuzen termicznych zrealizowano stosujgc kompensacje naturalng
i kompensatory U-ksztattowe.

Izolacje termiczne

Przewidziano izolacje termiczng rurociggdow grzewczych. Grubosé izolacji przyjag¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Urzadzenia i przewody prowadzone pod stropem izolowaé gotows izolacjg ze spienionego poliuretanu
pod ptaszczem PCV.

Przewody prowadzone po S$cianach isufitach oraz wsciankach gipsowo-kartonowych, piony
prowadzone w bruzdach przed zatynkowaniem lub zabetonowaniem izolowac nalezy otulina.

Armatura odcinajaca i regulacyjna

Przy nowo projektowanych grzejnikach zastosowano standardowg armature regulacyjna:
e Zawory termostatyczne z nastawg wstepna,
e Zawory powrotne odcinajgce bez nastawy wstepne;j.
e Gfowice termostatyczne.

Wentylacja pomieszczenia kottowni
Pomieszczenie kottowni wentylowane bedzie grawitacyjnie.

Wywiew poprzez montaz kratki wywiewnej o wymiarach min. 14x14 cm na kanale grawitacyjnym.
Wentylacje wywiewng nalezy umieszcza¢ mozliwie blisko stropu.

Nawiew kanatem nawiewnym typu ,,Z” o wymiarach min. 20x20 cm. Czerpnie kanatu umiesci¢ min. 2 m
ponad terenem. Kanat zakonczy¢ kratkg w pomieszczeniu min. 0,3 m nad posadzka.

‘ 5.3. Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej

W pomieszczeniach z miskami ustepowymi nalezy zamontowaé wentylatory wywiewne sprzezone
z wyfacznikiem $wiatta o wydajnosci 50 m3/h na kanale grawitacyjnym (zgodnie z czeécig graficzng
opracowania).

Dane wentylatora:
Vw=50m3/h, d,=30Pa
230V/1F/50Hz, Pel=20W

5.4. Instalacja klimatyzacji

W pomieszczeniu serwerowni projektuje sie klimatyzacje typu split z jednostkg wewnetrzng $cienng i
jednostkg zewnetrzna zamontowang na dachu nad gtéwnym wejsciem (zgodnie z czescig graficzng
opracowania).

Instalacje wykonac¢ z rur miedzianych przeznaczonych do chtodnictwa wg PN EN 12735-1. Przewody
mocowaé¢ do przegrod budowlanych przy pomocy uchwytéw z wkiadkg termiczng-gumowsa.
Zmontowang instalacje przedmuchac¢ azotem i wykonac prébe szczelnosci na maksymalne cisnienie
robocze zalecane przez producenta w DTR urzadzen na okres 24 godzin. Napetni¢ instalacje napetnié
czynnikiem chtodniczym. Przewody freonowe zaizolowac termicznie otulinami do przewoddow
chtodniczych. Przewiduje sie zamocowania przewoddéw wg typowych rozwigzan.
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Dobor urzadzen klimatyzacyjnych:
Zasilanie jed. zew. 220-240/1F/50Hz
Qcht=3,5 kW/Qgrz=4 kW

Pel= 0,9 kW (cht)/1,0 kW (grz.)

|6. UWAGI KONCOWE \

W celu weryfikacji i stwierdzenia poprawnosci wykonania istniejgcej instalacji konieczne jest
przeprowadzenie doktadnej wizji lokalnej potgczonej z niezbednymi pracami przygotowawczymi przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych.

Catosc robot wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.
U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP. Przed przystgpieniem do wykonania robdt wykonawca winien zapoznaé sie
z dokumentacjami branzowymi i uzgodni¢ szczegdty wykonywania robdét z kierownictwem roboét
branzowych.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikte w trakcie przeprowadzania
remontu przez wykonawce oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w czasie pdzniejszym niz data
niniejszego opracowania.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym
opracowaniem winny posiada¢ niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i $wiadectwa.

Doktadne wymiary instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio na obiekcie.

Wszystkie przejscia instalacji pomiedzy poszczegdlnymi strefami pozarowymi (szczegdty podziatu stref
zawarte w wytycznych stref pozarowych branzy architektoniczno-budowlanej) nalezy uszczelnié piankg o
odpowiedniej odpornosci ogniowej.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych
mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno - sanitarnych.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach, pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedgcych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i
stropéw tego pomieszczenia.
Po wykonaniu prac montazowych nalezy:
= wykonac dokumentacjq powykonawczg z naniesionymi zmianami,
= wykonac komplet préb cisnieniowych,
= dostarczy¢ dokumenty préb, badan i inne wymagane protokoty powstate w wyniku prac, oraz
Swiadectwa kwalifikacyjne oséb wykonujgcych prace i kalibracje, Swiadectwa wzorcowania
przyrzqgdow pomiarowych,
= dostarczy¢ Inwestorowi niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i swiadectwa
zabudowanych materiatéw oraz inne dokumenty wymagane przez Inwestora lub wymagane
przepisami.

UWAGA!

Zawarte w projekcie typy i producenci urzqdzen stuzq jedynie okresleniu standardéw wykonania.
Dopuszcza sie stosowanie urzqdzen innych producentow pod warunkiem zachowania wyznaczonych
parametrdéw wizualno-jakosciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic
na etapie wykonawstwa z inwestorem.
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Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Roboty budowlano-instalacyjne muszq by¢ prowadzone z rdwnolegtq biezqcq koordynacjg
miedzybranzowaq.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujg:

Prawo budowlane,

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),

Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdow i dostawcow materiatow budowlano-
instalacyjnych,

Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot.

Projektant: Sprawdzajgcy:
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I 854 518550 stuzebnosci gruntowych w granicach projektowanej inwestycji

’ 8341

budowlanej

Studnia rewizyjna PVC425,

58 Nie wyklucza sie istnienia w' terenie innych nie \wk-azanych ﬁa niniejszej- rﬁapie
sioiwfaz kl. A15
L8564

i K urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji, lub o ktérych
. 4 . brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat
techniczny, ktéry uzyskat pozytywng weryfikacje. Jednoczesnie
informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnoséci karnej za ztozenie
fatszywego oswiadczenia

Identyﬂk'ator zgloszenia prac GK.6640.1.1826.2022
geodezyjnych

Organ stuiby geodezyjnej,
ktory otrzymat zgloszenie

Starosta Wagrowiecki

Szymon Konicki Ustugi Geodezyjne
Wykonawca prac I UL Kasprowicza 9, 62-100 Wagrowiec
geodezyjnych | geodeta.konicki@gmail.com
| NIP 766 198 66 51, REGON 388609393

i Imie i nazwisko oraz numeg'Q 5
=3 3z = ~n Wanreadee U Kasprowicza g .
uprawnien kierownika prag ¢ §2-100 Wagrowies, L p
Nr oraz data sporzadzenia| Protokd
dokumentu zawierajacego
wynik pozytywnej weryﬁkac]il nr 1z dnia 2022-10-06
poswiadczenie
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: JEDNOSTKA ARCHI ART LUKASZ MALYSZ
0 LEG E N D A PROJEKTOWA: 62-035 BLAZEJEWKO, UL. BRZOZOWA 3, TEL. 513091234
Gming Wagrowiec, ul. Eysterska_z_’z, 62-100 Wagrowiec - Eminny Zaktad
INWESTOR: podarki Komu iM j w Wag 8
ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec
PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ P Termomodernizacia | lowa budynku Gminnego Zakladu Gospodarki K
z rur PVC-U kI.N (SN4) SDR 41 LITE i Mieszkaniowej w Wagrowcu
ADRES: Obreb: Wagrowiec, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec, DZ. NR EWID.: 2842/7
~o RURA SPUSTOWA - zamontowa¢ nowe osadniki rynnowe TRESC RYSUNKU- PZT - instalacje sanitarne
BRANZA: Sanitarna
IMIE | NAZWISKO ing
UWAle ' ' o ' . RO AN mgr inz. Grzegorz Czwordon PODPIS PROJEKTANTA SKALARYS.
1. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowej, nie wykazanej na mapie R UPRATVNIEN Tpr. bud. nr WKPI0192/PWOSH5
podziemnej infrastruktury technicznej. Przed przystapieniem do robot BUDOWLANYCH W specjalnosci instalacyjnej do proj nia i
. h | . d kf d . s . . t .. . f t kt kierowania robotami budowlanxml bez ograniczen 1.500
4 j Z|em!'1yc nalezy dokta r.ne ZapOZI'.laC SIQ,Z is nlej’flcq .ln. ras.r.u urg ) DATA SPORZADZENIA 702022 :
/‘ podziemng terenu. Nalezy zweryfikowaé rzedne istniejacej instalacji IMIE | NAZWISKO T — — PODPIS PROJEKTANTA
/ zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, rzedne terenu i dostosowac do nich | .PROJEKTANTA 9 'b . WK;mmmwosm SPRAWDZAJACEGO
. . .. .. " upr. bud. nr .
/ przebieg projektowanej instalacji. NR UPRAWNIEN w specjalnosci instalacyjnej do proj iai NR RYSUNKU:
BUDOWLANYCH W SPece 2 1acyjne) ¢o proJ a
~ / kierowania r ymi bez og So
| DATA SPRAWDZENIA 10.2022




C 600x1000 mm
- do demontazu

istn. rozdzielacz zasilania c.0., 2 obiegi

- do zabudowy

C 600x1200 mm

istn. rozdzielacz powrotu c.o., 2 obiegi

- do demontaiu - do zabudowy

istn. instalacja c.o.

C 600x1000 mm
- do demontazu

- do przebudowy (prowadzenie przy stropie)

o o
:;D CE :x ®
z podajnikiem o mocy 100 kW, kl. 1l
- bez zmian
X E X
W
U p
Xz
N
X
\
e
N |
X
m
| |
| [
- do demontazu | !
| |
| [ - do demontazu
| |
| |
| [
o | | . X
? | | . U
) | | - do demontazu
~ |=——std 17 Pﬁ‘
istn. instalacja kan. sanitarnej ‘ o
pod stropem A
- do wymiany i zabudowy | oh ]
| PAXUs
[ KAy
Ly Wp Pr
TS X
XPs —p
(o] (o]
C 600x1000 mm
- do demontazu
= ey X C 600x1000 mm
- do demontazu
(o}
JEDNOSTKA ARCHI ART LUKASZ MALYSZ
PROJEKTOWA: 62-035 BLAZEJEWKO, UL. BRZOZOWA 3, TEL. 513091234
Gming quromec, ul. Eystersﬂa 22, 62-100 quromec - Gmmny Zakiad
INWESTOR: podarki Komu j i Mi iowej w Wag A
C 600x800 mm ul. Janowiecka 98A, 62-100 qurowwc
3 - Termomodernizacja i p i Zaktadu p i K
- do demontazu OBIEKT: ! i Mieszkaﬁiowej wWagrowcu -
Pion c.0. na pietro ADRES: Obreb: Wagrowiec, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec, DZ. NR EWID.: 2842/7
TRESC RYSUNKU: BUDYNEK BIUROWY - RZUT PRZYZIEMIA/PIWNICY - stan istniejacy
BRANZA: Sanitarna
%g}gﬁ%’%‘o mgr inz. Grzegorz Czwordon PODPIS PROJEKTANTA | (/oo
NR UPRAWNIEN upr. bud. nr WKP/0192/PWOS/15
BUDOWLANYCH w specjal i instal j do proj iai
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen 1:100
UWAGI: =t = PODPIS PROJEKTANTA
1. Przed przystapieniem do robét zweryfikowaé przebieg istniejacych instalacji. IMIE | NAZWISKO mgr inz. Malgorzata Herbik-Szmajdziriska SPRAWDZAJACEGO
2. Istniejace instalacje sanitarne w obrebie przebudowywanych pomieszczen NR UPRAWNIEN upr. bud. anKP{°3_3§/PW°_SIZ1 o NR RYSUNKU:
w 0 proj i
do przebudowy. BUDOWLANYCH i ia robotami budowlanymi bez ograniczer S1
DATA SPRAWDZENIA 10.202-2




istn. grzejnik ptytowy
C 600x1000 mm
- do demontazu

UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do robét zweryfikowaé przebieg istniejgcych instalacji.

2. Istniejace instalacje sanitarne w obrebie przebudowywanych pomieszczen
do przebudowy.

Istn. instalacje bez zmian

77777777777 -1
|
|

o U |
\
|
[

o Us I
|
[
[
|
[

o 7 |
Pom.2.02 :
,,,,,,,,,,,, _

JEDNOSTKA ARCHI ART LUKASZ MALYSZ
PROJEKTOWA: 62-035 BLAZEJEWKO, UL. BRZOZOWA 3, TEL. 513091234
Gmina Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62- 3gro - Gminny Zakta
INWESTOR: Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu,
ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec
g Ter nizacjaip Gmil Zaktadu podarki Komunalnej
OBIEKT: i Mieszkaﬁiowej w Wq_growcu
ADRES: Obreb: Wagrowiec, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec, DZ. NR EWID.: 2842/7
TRESC RYSUNKU: BUDYNEK BIUROWY - RZUT PARTERU - stan istniejacy
BRANZA: Sanitarna
IMIE | NAZWISKO inz.
PROJEKTANTA mgr inz. Grzegorz Czwordon PODPIS PROJEKTANTA SKALA RYS.
NR UPRAWNIEN upr. bud. nr WKP/0192/PWOS/15
BUDOWLANYCH w specjalnosci ir yjnej do proj iai
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen 1:100
DATA SPORZADZENIA 10.2022 -
S VIE T NAZIVISK PODPIS PROJEKTANTA
%g}g@.ﬁm’%’(o mgr inz. Matgorzata Herbik-Szmajdziriska SPRAWDZAJACEGO
NR UPRAVNIEN Upr. bud. nr WKPI0332IPWOS/Z1 | NR RYSUNKU:
w jalnosci instalacyjnej do proj iai
BUDOWLANYCH kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen Sz
DATA SPRAWDZENIA 10.2022




UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do robét zweryfikowaé przebieg istniejgcych instalacji.

2. Istniejace instalacje sanitarne w obrebie przebudowywanych pomieszczen
do przebudowy.

istn. grzejnik ptytowy
C 600x1000 mm
- do demontazu

instalacje sanitarne
do'wymiany w Pom.2.01 oraz 2.02

rEmE e o s i | L5
I I
| |
I U I
I I
| Pom. 2.01 |
| |
[ Us [
| |
| |
I I
\ Us |
| Pom.2.02 |
I I
I ) u I
| Pisuar |
(V17777 R V7 /177 _

LEGENDA

istn. rura spustowa - do wymiany na nowa

Wp  wpust podtogowy
Us  miska ustepowa
u umywalka

zlew

Pr pralka

JEDNOSTKA ARCHI ART LUKASZ MALYSZ
PROJEKTOWA: 62-035 BLAZEJEWKO, UL. BRZOZOWA 3, TEL. 513091234
Gmina Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62- agrowiec - Gminny Zakta
INWESTOR: Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu,
ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec
g Ter nizacjaip Gmil Zaktadu podarki Komunalnej
OBIEKT: i Mieszkaﬁiowej w Wq_growcu
ADRES: Obreb: Wagrowiec, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec, DZ. NR EWID.: 2842/7
TRESC RYSUNKU: BUDYNEK BIUROWY - RZUT 1 PIETRA - stan istniejacy
BRANZA: Sanitarna
IMIE | NAZWISKO inz.
PROJEKTANTA mgr inz. Grzegorz Czwordon PODPIS PROJEKTANTA SKALA RYS.
NR UPRAWNIEN upr. bud. nr WKP/0192/PWOS/15
BUDOWLANYCH w specjalnosci ir yjnej do proj iai
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen 1:100
DATA SPORZADZENIA 10.2022 -
S VIE T NAZIVISK PODPIS PROJEKTANTA
%g}g@.ﬁm’%’(o mgr inz. Matgorzata Herbik-Szmajdziriska SPRAWDZAJACEGO
NR UPRAVNIEN Upr. bud. nr WKPI0332IPWOS/Z1 | NR RYSUNKU:
w jalnosci instalacyjnej do proj iai
BUDOWLANYCH kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen S3
DATA SPRAWDZENIA 10.2022



MariaW
Prostokąt

MariaW
Prostokąt


Pk3, PVC110

Pk1, PVC110

Pk6, PVC110
Istn. pion wymienic¢ na nowy
do wysokosci stropu.

Odpowietrzenie

wyprowadzi¢ ponad dach,
zakonczy¢ wywiewka.

Wp

Ps

PVC160

Wpo—
PVC1I0

PVC110

5
O
=

PVC50

Podejscia ks pod wyprowadzenia

z istniejacych instalacji.

PVC110,

PVC110
S

PVC110
PVC110
PVC110

%)

PVCI10

PVC160 PVC160 PVC160

PVC160 L

Podejscia zasyfonowac, a na potgczeniu
z istn. instalacjami zamontowac uszczelki.

z

VC110

P

PVC160

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU

NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC
NA MIEJSCU BUDOWY | W PRZYPADKU

ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH
Z WYMOGOW TECHNOLOGII DOSTAWCY.
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI

Pk4, PVC110
Odpowietrzenie
wyprowadzi¢ ponad dach,
zakonczy¢ wywiewka.

PVC110

-3,93 -4,01

PVC110,

N PVC110 awp

N___piciio
Usyp

PYC110_\ PVCI10

Ry's PVCS50
ol PN

Istn. pion wymienic¢ na nowy
do wysokosci stropu.

PVC1I0

PVC50

PVC50

Pk5, PVC110

Us
YPICI10

A
[
A

PVCI60

PVC110 Ps

PVC110

N
(PIC110

Wp

PYCI60. PVCZEUI

YPVC110

PVCI60,

Wp PVC110

N

PVCI60  PVCI60
)
5
S

U P

F—1.3m

Pk2, PVC110
Odpowietrzenie
wyprowadzi¢ ponad dach,
zakonczy¢ wywiewka.

Istn. pion wymieni¢ na nowy
do wysokosci stropu.

PVC200

Cigg dalszy wg rys. S-0

LEGENDA

instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U, i=

instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U
prowadzona pod stropem

1,5%

skropliny z jedostek wewnetrznych klimatyzacji odprowadzié¢
grawitacyjnie do kanalizacji sanitarnej - rura PVC-U klejona

rura spustowa

umywalka

miska ustepowa wiszaca, na stelazu
zlewozmywak

zlew gospodarczy

natrysk

pralka

wpust podtogowy

UWAGI:

1.

2.
3.

Podejscia wod-kan do przyboréw sanitarnych wykonywaé
podtynkowo lub w zabudowie G-K.

Piony kanalizacyjne zabudowac ptyta G-K.

Doktadng lokalizacje przyboréow sanitarnych ustali¢ na etapie
wykonawstwa z Inwestorem oraz zgodnie z dokumentacjg
architektoniczno - konstrukcyjna.

4. Wszystkie przejscia instalacji pomiedzy poszczegdlnymi strefami

pozarowymi (szczegodty podziatu stref zawarte w wytycznych stref
pozarowych branzy architektoniczno-budowlanej) nalezy
uszczelni¢ pianka o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

. Podtgczenie urzadzen i elementdw technicznych wykonaé zgodnie
z DTR.

JEDNOSTKA ARCHI ART LUKASZ MALYSZ
PROJEKTOWA: 62-035 BLAZEJEWKO, UL. BRZOZOWA 3, TEL. 513091234
Gmina Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62- agrowiec - Gminny Zakta
INWESTOR: Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu,
ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec
~ Ter nizacjaip Gi Zaktadu podarki Komunalnej
OBIEKT: i Mieszkaaiowej w Wq_growcu
ADRES: Obreb: Wagrowiec, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec, DZ. NR EWID.: 2842/7
TRESC RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA/PIWNICY - PRZEBUDOWA - INSTALACJA KANALIZACJI
BRANZA: Sanitarna
IMIE | NAZWISKO inz.
PROJEKTANTA mgr inz. Grzegorz Czwordon PODPIS PROJEKTANTA SKALA RYS.
NR UPRAWNIEN upr. bud. nr WKP/0192/PWOS/15
BUDOWLANYCH w specjalnosci i inej do proj jai
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen 1:100
DATA SPORZADZENIA 10.2022 -
S VIE T NAZIVISK PODPIS PROJEKTANTA
%gjg?é%I%Ko mgr inz. Matgorzata Herbik-Szmajdziriska SPRAWDZAJACEGO
NR UPRAWNIEN upr. bud. nr V.VKP(°3.3§’ pwosiz1 NR RYSUNKU:
w ir yjnej do proji i
BUDOWLANYCH kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen S4
DATA SPRAWDZENIA 10.2022




elektryczny pojemnosciowy
podgrzewacz wody o poj. 86+ 60 |

16x20

zasilanie: 1,5 kW; 230 VAC

uzupetnianie wody

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU

NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC
NA MIEJSCU BUDOWY | W PRZYPADKU

ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH
Z WYMOGOW TECHNOLOGII DOSTAWCY.
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI

26x3,0 w instalacji c.o elektryczny przeptywowy podgrzewacz
20x20/ 22230 ©9 Y wody z baterig w zestawie,
~N . .
7w = g;] Bt zasilanie: 3,5 kW, 230 VAC
26x3,0 il B -
32x30
Ps 16x2,0/4 U 4 z
20x2,0
16 x 2,0 Us 16x2,0
40x3,5 - 2 8 R
3 & X = 16x2,0
J 2 ” ” 20%2,0
Potaczy¢ z istn. instalacjg S wﬂj\— 0x20] 3—“—3‘—0-@ Ps
. . ~N
20x2,0 w
wody zimnej. 5083 20x35 § 22y 3020 32x3,0]
PP - 16x2,0
P-R Unp T 16x2,0 -
50x8.3 0 —’5
= 21 16x20] 16x20 13230 Uswe 26 x3,0
Jé X<,
S 32x3,0] 16x20 16x2,0] 16x2,0
N
= = SRR 26x3,0 3
02 Pt NS N BN N 20x2,0
> b <<l x|
Pwl B glelsl 9 uAS
Zw PP-R Stabi 20x2,0 26x3.0
26x3,0 —Y{MQ ) 16x2,0 L 26x30
% u
26 x 3,0 ] é 16 x2,0
16x2,0
:E_
26x3,0HH
ARSAA przeplywowy , ) L.
T6x20 42,0 elektryczny elektryczny pojemnosciowy
— podgrzewacz wody o poj. 45 |, podgrzewacz wody o poj. 38, 60 |
L0l Pr 2020 zasilanie: 1,5 kW; 230 VAC
X 72
przeplywowy
elektryczny pejemnoseiowy
podgrzewacz wody e-pej—45,
JEDNOSTKA ARCHI ART LtUKASZ MALYSZ
LEGENDA PROJEKTOWA: 62-035 BLAZEJEWKO, UL. BRZOZOWA 3, TEL. 513091234
Grming Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowlec - Gminny Zakiad |
INWESTOR: Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu,
. .. - . l.J iecka 98A, 62-100 Wi i
zimna i ciepta woda uzytkowa - rura wielowarstwowa UWAGI: — — — "*3:;‘:("":; prer——
- . . . ) acia i p podarki
typ PE-RT/AL/PE-RT prowadzona w posadzce 1. Podejscia wod-kan do przyboréw sanitarnych wykonywac OBIEKT: ! i Mieszkaniowej w Wagrowcu
podtynkowo lub w zabudowie G-K. ADRES: Obrgb: Wagrowiec, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec, DZ. NR EWID.: 2842/7
Pwl | pion wody zimnej - rura PP-R z wkfadka stabilizacyjng 2. Piony kanalizacyjne zabudowac ptyta G-K. TRESC RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA/PIWNICY - PRZEBUDOWA - INSTALACJA WODY
3. Doktadng lokalizacje przybordw sanitarnych ustali¢ na etapie BRANZA: Sanitarna
U umywalka wykonawstwa z Inwestorem oraz zgodnie z dokumentacjg IMIE | NAZWISKO mgr in. Grzegorz Czwordon PODPIS PROJEKTANTA
Us  miska ustepowa wiszaca, na stelazu architektoniczno - konstrukcyjna. PROJEKTANTA e SKALARYS.
Z zlewozmywak 4. Wszystkie przejscia instalacji pomiedzy poszczegélnymi strefami R e w specjalnosei ir Jinej do proj i
Zg  zlew gospodarczy pozarowymi (szczegdty podziatu stref zawarte w wytycznych stref Wmﬂw 1:100
. . . . . . DATA SPORZADZENIA g )
N natrysk pozarowych branzy architektoniczno-budowlanej) nalezy 2 S ODPIS PROJEITANTA
Pr  pralka uszczelnié¢ pianka o odpowiedniej odpornosci ogniowej. e oKO mgr inz. Malgorzata Herbik-Szmajdziriska SPRAWDZAJACEGO
Zw  zawor czerpalny 5. Podtgczenie urzadzen i elementdw technicznych wykonaé zgodnie NR UPRAWNIEN wenacbr bud. nr V}’KP{°3_3§’:W°_5’21 N NR RYSUNKU:
ir 1ej do proj
z DTR. BUDOWLANYCH kierowania robotami budowla‘nymi bez ograniczen Ss
| DATA SPRAWDZENIA 10.2022



MariaW
Przekreślenie

MariaW
Przekreślenie

MariaW
Prostokąt

MariaW
Przekreślenie

MariaW
Przekreślenie

MariaW
Przekreślenie

MariaW
Przekreślenie

MariaW
Przekreślenie

MariaW
Przekreślenie

MariaW
Prostokąt


wentylator wywiewny

|~

|_'__________

35x1,5
wkuta w Sciane

15x1,2

proj. grzejnik ptytowy
€22 600x700

0
)

<
N
o0

proj. grzejnik ptytowy
C22 600x800

wkuta w $ciane

wkuta w Sciane

15%1,2
35x1,5

proj. grzejnik ptytowy
€22 600x800

15x1,2
15x1,2

stal

sprzezony z wigcznikiem Swiatta
Vu=50m3/h,
dp=30Pa

230V/1F/50Hz, P,=20W

el™

wentylator wywiewny

15x1,2

proj. grzejnik ptytowy

C22 600x1000

kratka 140x140 mm

wkuta w Sciane

22x1,5

I
35x1,5

wkuta w Sciane |

sprzezony z wtgcznikiem swiatta
Vw=50m3/h

dp=30Pa

230V/1F/50Hz, P,=20W

35x1,5

wkuta w Sciane

a

proj. grzejnik ptytowy ||
C22 600x400

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU

NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC
NA MIEJSCU BUDOWY | W PRZYPADKU

ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH

istn. rozdzielacz zasilania c.0., 2 obiegi

Z WYMOGOW TECHNOLOGII DOSTAWCY.
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI

istn. rozdzielacz powrotu c.o., 2 obiegi

otwor rewizyjny o wymiarach 200x150 cm

na wysokosci zawordéw i pomp rozdzielaczy c.o.

wentylacja nawiewna
kanat typu Z 200x200
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JEDNOSTKA ARCHI ART LUKASZ MALYSZ
LEGENDA PROJEKTOWA: 62-035 BLAZEJEWKO, UL. BRZOZOWA 3, TEL. 513091234
Grming Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowlec - Gminny Zakiad |
INWESTOR: Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu,
. . . s . B ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec
——— instalacja c.o. z rur stalowych zaciskanych (wkuta w $ciane) UWAGI: o ) . i L — —— - T o p—_—
1. Przed przystgpieniem do robdt zweryfikowaé przebieg istniejgcych OBIEKT: jatp i Micszkaniowe] w Wagrowcu P
- = = instalacja c.0.zrur stalowych zaciskanych prowadzona pOd stropem |nst§|z3\c1|. . . . ADRES: Obreb: Wagrowiec, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec, DZ. NR EWID.: 2842/7
2. Istniejgce piony, wyprowadzenia c.0. w obrebie TRESC RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA/PIWNICY - PRZEBUDOWA - INSTALACJE SANITARNE
. o . . o przebudowywanych pomieszczen potaczy¢ z nowo projektowang BRANGA: FywrE—
——— instalacja klimatyzacji freonowa ciecz/gaz - 2x rura miedziana instalacja
_— .. .. . , . ) IMIE | NAZWISKO mgr inz. Grzegorz Czwordon PODPIS PROJEKTANTA
315_\ branz hitektoni . 3. Wszystkie przejscia instalacji pomiedzy poszczegdlnymi strefami PROJEKTANTA SKALARYS.
rura spustowa (wg branzy architektonicznej) pozarowymi (szczegdty podziatu stref zawarte w wytycznych stref R ;g;i‘my’fé’: w spocipr bud. "’WKP’.°1?ﬁ’:"’)"r°?“5 o
. . . . . . J = el
pozarowych branzy architektoniczno-budowlanej) nalezy kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen 1:100
uszczelnié pianka o odpowiedniej odpornosci ogniowe;. DATA SPORZADZENIA 10.2022
4. Podtaczenie urzadzen i elementéw technicznych wykonaé zgodnie IMIE | NAZWISKO mgr inz. Matgorzata Herbik-Szmajdziriska P‘;ﬂ;f;g;’;ﬁ{‘gggg“
z DTR. NR UPRAIVNIEN upr. bud. nr WKP10332/PWOS/21 NR RYSUNKU:
w jalnosci ir lacyjnej do proj iai
BUDOWLANYCH kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen SG
| DATA SPRAWDZENIA 10.2022




Pk1, PVC110

Odpowietrzenie

wyprowadzi¢ ponad dach,
zakonczy¢ wywiewka.

jednostka zewnetrzna
- chtodzenie Qnom=3,5 kW
- grzanie Qnom=4,0 kW
- pobdr mocy elektryczne;j:
0,9 kW (cht)/1,0 kW (grz.)
- zasilanie: 1/220-240V/50 Hz

Pk2, PVC110
Odpowietrzenie
wyprowadzi¢ ponad dach,
zakonczy¢ wywiewka.

6,35
9,52

Pkl1
6,35/9,52

Pk4, PVC110
Odpowietrzenie
wyprowadzi¢ ponad dach,
zakonczy¢ wywiewka.

LEGENDA

instalacja c.o. z rur stalowych zaciskanych
= = = instalacja c.o. z rur stalowych zaciskanych prowadzona pod stropem

instalacja klimatyzacji freonowa ciecz/gaz - 2x rura miedziana

X rura spustowa (wg branzy architektonicznej)

UWAGI:
1. Przed przystgpieniem do robot zweryfikowac przebieg istniejgcych

instalacji.
Istniejgce piony, wyprowadzenia c.0. w obrebie

przebudowywanych pomieszczen potaczy¢ z nowo projektowang

instalacja.

Wszystkie przejscia instalacji pomiedzy poszczegdlnymi strefami
pozarowymi (szczegoty podziatu stref zawarte w wytycznych stref
pozarowych branzy architektoniczno-budowlanej) nalezy
uszczelni¢ pianka o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

. Podtgczenie urzadzen i elementdw technicznych wykonac zgodnie

z DTR.

JEDNOSTKA ARCHI ART LUKASZ MALYSZ
PROJEKTOWA: 62-035 BLAZEJEWKO, UL. BRZOZOWA 3, TEL. 513091234
Gmina Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62- agrowiec - Gminny Zakta
INWESTOR: Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu,
ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec
~ Ter nizacjaip Gmil Zaktadu podarki Komunalnej
OBIEKT: i Mieszkaaiowej w Wq_growcu
ADRES: Obreb: Wagrowiec, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec, DZ. NR EWID.: 2842/7
TRESC RYSUNKU: BUDYNEK BIUROWY - RZUT 1 PIETRA - INSTALACJE SANITARNE
BRANZA: Sanitarna
IMIE | NAZWISKO inz.
PROJEKTANTA mgr inz. Grzegorz Czwordon PODPIS PROJEKTANTA SKALA RYS.
NR UPRAWNIEN upr. bud. nr WKP/0192/PWOS/15
BUDOWLANYCH w specjalnosci i inej do proj jai
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen 1:100
DATA SPORZADZENIA 10.2022 -
S VIE T NAZIVISK PODPIS PROJEKTANTA
%g}g@.ﬁm’%’(o mgr inz. Matgorzata Herbik-Szmajdziriska SPRAWDZAJACEGO
NR UPRAWNIEN upr. bud. nr V.VKP(°3.3§’ pwosiz1 NR RYSUNKU:
w ir yjnej do proji i
BUDOWLANYCH kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen S7
DATA SPRAWDZENIA 10.2022
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1:100 D
OZNACZENIE PROFILU: g g
POZIOM POROWNAWCZY 75.00 m n.p.m. g g
RZEDNA TERENU ISTN. : v
RZEDNA DNA KANAtU o S
ZAGLEBIENIE DNA KANALU 7R < .-
SPADKI, DtUGOSCI o o
SREDNICA, MATERIAL PVC-U (SN4) LITA 200x4,9 mm L=10.87m
ODLEGLOSCI : 2
9.57 1.30
HEKTOMETRY 50 s1
Yo

JEDNOSTKA ARCHI ART LUKASZ MALYSZ
PROJEKTOWA: 62-035 BLAZEJEWKO, UL. BRZOZOWA 3, TEL. 513091234 |
Gmina Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62- 3gro - Gminny Zakfa
INWESTOR: Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu,
ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec
~ Ter nizacjaip Gi Zaktadu podarki Komunalnej
OBIEKT: i Mieszka';ﬂowej w Wq_growcu
ADRES: Obreb: Wagrowiec, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec, DZ. NR EWID.: 2842/7
TRESC RYSUNKU: PROFIL INSTALACJI KAN. SANITARNEJ
BRANZA: Sanitarna
IMIE | NAZWISKO inz.
PROJEKTANTA mgr inz. Grzegorz Czwordon PODPIS PROJEKTANTA SKALA RYS.
NR UPRAWNIEN upr. bud. nr WKP/0192/PWOS/15
BUDOWLANYCH w specjalnosci ir yjnej do proj jai
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen 1:100
DATA SPORZADZENIA 10.2022 -
s " —— PODPIS PROJEKTANTA
%g}g}?ﬁm’%’(o mgr inz. Matgorzata Herbik-Szmajdziriska SPRAWDZAJACEGO
NR UPRAWNIEN w speciam. bud. nr V.VKP(°3.3§’(': wos21 ; NR RYSUNKU:
L yjnej proj
BUDOWLANYCH kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen 88
DATA SPRAWDZENIA 10.2022




