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cienkowarstwowy tynk silikatowo-
cienkowarstwowy tynk silikatowo-

cienkowarstwowy tynk silikatowo-:

opierzenie z blachy stalowej powlekanej kolor RAL 7015 (lub znblizony do decyzji Inwestora)
drabinka stalowa malowana proszkowo na kolor RAL 7015 (lub znblizony do decyzji Inwestora)
rynna ( do ponownego zamontowania

rura spustowa k do ponowengo zamontowania

. kratki wentylacyjne stropodachu do zamontowania po docieplkeniu elewac;ji
. kamery monitoringu do ponownego zamontowania po docieplkeniu elewacji
. sygnalizacja alarmu do ponownego zamontowania po docieplkeniu elewac;j
. czoto zadaszenia nad wejsciem wraz z logiem firmy -

elementy konstrukcyjne do przemalowania na kolor (jasny szary) RAL 7001 (lub znblizony do decyzji Inwestora)
drzwiczki rewizyjne do ponownego zainstalowania po docieplkeniu elewacj

nowa rura spustowa )

nowe zadaszenie nad wejsciem do piwnicy -

lekka konstrukcja stalowa kryta blacha trapezowg lub rozwigzanie systemowe do uzgodnienia z Inwestorem
nowe runny _ 3

nowe parapety z blachy stalowej powlekanej kolor RAL 7015 (lub znblizony do decyzji Inwestora)

wysieg dostosowac do gruboosci ocieplenia

montaz piorunochronu

' ( faktura baranek 1,5 mm) kolor (biaty) RAL 9010 (lub znblizony do decyzji Inwestora)

' ( faktura baranek 1,5 mm) kolor (jasny szary) RAL 7001 (lub znblizony do decyzji Inwestora)
akrylowy tynk mozaikowy ( faktura baranek 1,2 - 1,5 mm) kolor (ciemny szary) RAL 7016 (lub znblizony do decyzji Inwestora)

, (faktura baranek 1,5 mm) kolor (ciemny szary) RAL 7011 (lub znblizony do decyzji Inwestora)
podbitka drewniana przy wejsciu gtdbwnym - pomalowac na kolor (ciemny szary) RAL 7011 (lub znblizony do decyzji Inwestora)

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU
NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO
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