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ELEWACJA POŁUDNIOWA

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU

NALEŻY BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ

NA MIEJSCU BUDOWY I W PRZYPADKU
RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH

Z WYMOGÓW TECHNOLOGII DOSTAWCY
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI

Legenda:

1. cienkowarstwowy tynk silikatowo-silikonowy ( faktura baranek 1,5 mm) kolor (biały) RAL 9010 (lub znbliżony do decyzji Inwestora)
2. cienkowarstwowy tynk silikatowo-silikonowy ( faktura baranek 1,5 mm) kolor (jasny szary) RAL 7001 (lub znbliżony do decyzji Inwestora)
3. akrylowy tynk mozaikowy  ( faktura baranek 1,2 - 1,5 mm) kolor (ciemny szary) RAL 7016 (lub znbliżony do decyzji Inwestora)
4. cienkowarstwowy tynk silikatowo-silikonowy ( faktura baranek 1,5 mm) kolor (ciemny szary) RAL 7011 (lub znbliżony do decyzji Inwestora)
5. podbitka drewniana przy wejściu głównym - pomalować na kolor (ciemny szary) RAL 7011 (lub znbliżony do decyzji Inwestora)
6. opierzenie z blachy stalowej powlekanej kolor RAL 7015 (lub znbliżony do decyzji Inwestora)
7. drabinka stalowa malowana proszkowo na kolor RAL 7015 (lub znbliżony do decyzji Inwestora)
8. rynna tytan-cynk do ponownego zamontowania
9. rura spustowa tytan-cynk do ponowengo zamontowania
10. kratki wentylacyjne stropodachu do zamontowania po docieplkeniu elewacji
11. kamery monitoringu do ponownego zamontowania po docieplkeniu elewacji
12. sygnalizacja alarmu do ponownego zamontowania po docieplkeniu elewacj
13. czoło zadaszenia nad wejściem wraz z logiem firmy -
 elementy konstrukcyjne do przemalowania na kolor (jasny szary) RAL 7001 (lub znbliżony do decyzji Inwestora)
14. drzwiczki rewizyjne do ponownego zainstalowania po docieplkeniu elewacj
15. nowa rura spustowa tytan-cynk
16. nowe zadaszenie nad wejściem do piwnicy -
 lekka konstrukcja stalowa kryta blacha trapezową lub rozwiązanie systemowe do uzgodnienia z Inwestorem
17. nowe runny tytan-cynk
18. nowe parapety z blachy stalowej powlekanej kolor RAL 7015 (lub znbliżony do decyzji Inwestora)
 wysięg dostosowac do gruboości ocieplenia
19. montaż piorunochronu
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Termomodernizacja i przebudowa budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Wągrowcu

Gminą Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec - Gminny Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu,

ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec

Obręb: Wągrowiec, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec,  DZ. NR EWID.: 2842/7

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

NR UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

DATA SPORZĄDZENIA

upr. bud. nr 89/WPOKK/UpB/2011
w specjalności architektonicznej do

projektowania bez ograniczeń

PODPIS PROJEKTANTA

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANTA

10.2022

mgr inż. arch. Tadeusz Leszek Moczarski

NR UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

DATA SPRAWDZENIA

upr. bud. nr 72/WPOKK/2017
w specjalności architektonicznej do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

PODPIS PROJEKTANTA
SPRAWDZAJĄCEGO
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