Wymiana okna - 1 Maja 24-2.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikow drewnianych,stalowych m
035411
2 m 2.000
RAZEM 2.000
2IKNR 4-01  |Wykucie z muru okien drewnianych o pow.do 1.5 m2 szt.
0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3IKNR-W 2- |Okna z ksztatiownikdw z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5m2 m2
02 1018-03
0.950*1.360°(1) m2 1.292
RAZEM 1.292
4|KNR 2-02  |Obsadzenie prefabr.podokiennitdw, dl.do 1m szt
0123-01
szt 2.000
RAZEM 2.000
5[NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podioZy preparatami "CERESIT CT 1771 "ATLAS UNI ni?
202 1134-02 | GRUNT" - oscieza
0.15*3.67*(2) m?2 1.101
RAZEM 1.101
B|KNR 2-02  [Tynki (gladzie)jednowarsm.wewn.gr.S mm z gipsu szpachlow.wyk.rgcz.na m?
2009-05 oiciezach | pasach éciennych na podiozu betonowym
0.15*3.67*(2) m? 1.101
RAZEM 1.101
T{KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjna trzykrotnie podiozy gipsowych m?
1402-04
0.15*3.67*(2) m? 1.101
RAZEM 1.101
8 Transport i utylizacja starych okien,parapetow i gruzu z terenu rozbidrki przy  |szt
kalk, wiasna |recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
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