Naprawa Sufitu Piotrowice Sw 17 m 5.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 4-03 Demontaz opraw oswietleniowej szt.
1134-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- |m2
0701-08 kich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
36.67 m?2 36.670
RAZEM 36.670
3|KNR-W 2-02 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztal- | m?2
2005-04 + townikéw CD i Ud - dodatek za drugg warstwe
KNR-W 2-02 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwdj-
2005-03 nym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
36.67 m?2 36.670
RAZEM 36.670
4/KNNR 9 Wymiana przewoddw kabelkowych na istniejgcych uchwytach m
0302-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
5/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przy-  |kpl.
0504-02 krecane
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- | m?3
0109-13 + nych na odlegtos¢ 1 km
KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na kaz-
0109-16 dy nastepny 1 km
36.67*0.03 m3 1.100
RAZEM 1.100
7|cennik sop Koszt utylizacji gruzu m3
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
8/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow | m?2
1204-01
36.67 m?2 36.670
RAZEM 36.670

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 4797




