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Projekt techniczny, rekreacyjnej wiaty parkowej

lednostka ewidencyjna 021904_5, dziatka nr 325, obregb 0004, Milikowice.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest wolnostojaca wiata parkowa.

Powyisza inwestycja ma byé potozona na dziatce nr 325 w obrebie geodezyjnym
0004 Milikowice, Gmina Jaworzyna Slaska.

Projektowany obiekt to wolnostojaca, jednokondygnacyjna, nie podpiwniczona
wiata drewniana, przykryta dachem dwuspadowym(gont bitumiczny), o nachyleniu
30°, konstrukcja dachu drewniana.

Projektowany obiekt budowlany stuzy celom rekreacyjnym.

2. Rozwiazania funkcjonalno-przestrzenne

Projektowana wiata parkowa bedzie sfuzy¢ celom rekreacyjnym przez
mieszkaricow wsi oraz odwiedzajacych turystéw. Do wiaty parkowej gtéwne wejécie
zlokalizowano od strony potudniowo wschodniej, natomiast dodatkowe wejscia
zlokalizowano od strony potudniowo-zachodniej oraz od strony pétnocno-wschodniej.

3. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

sztywnosé sztywno$¢ konstrukeji jest zapewniona konstrukeji stupowej opartej w
konstrukcji fundamencie w obydwu kierunkach
fundamenty stopy fundamentowe zelbetowe

$ciany zewnetrzne

brak $cian ostonowych
konstrukcja wiaty sktada sie z pionowych stupdéw drewnianych

nie dopuszcza si¢ zabudowywania scian

Sciany wewnetrzne | brak
stropy brak
nadproia brak
dach dach dwuspadowy, o kacie nachylenia 30°
drewniane elementy konstrukcyjne zabezpieczone $rodkami grzybobdjczymi
kominy brak
izolacja izolacjg przeciwwilgociowa nalezy kaidorazowo przystosowa¢ do

_przeciwwilgociowa

istniejacych warunkéw wilgotnosciowych gruntu, poziomu wéd gruntowych
oraz innych lokalnych czynnikéw 2zwigkszajacych ryzyko gromadzenia sie
wody lub skroplin.

przyjeto:

- pionbwa i pozioma izolacja fundamentéw: preparat gruntujacy(roztwor
bitumiczny )
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Projekt techniczny, rekreacyjnej wiaty parkowej '

Jednostka ewidencyjna 021904_5, dziatka nr 3_25, obreb 0004, Milikowice.

izolacja wysoko
paroprzepuszczalna

nie wystepuje ryzyko wystgpienia kondensatu.

wiate zaprojektowano jako nieogrzewang oraz w cafosci otwartg, diatego

izolacja nisko

paroprzepuszczalna

montazu folii niskoparoprzepuszczalnei.

4, Rozwigzania materiatowo-wykoficzeniowe

wiate projektuje sie jako nieogrzewana, dlatego nie istnieje potrzeba

ELEMENT OPIS BARWA

podiogi i pod wiatg wykonac posadzke z ptyt granitowych 50cmx50cm naturalna

posadzki uktadanych mijankowo, z przesunieciem 1/2, na podbudowie

tynki i brak -

oktadziny

malowaniei | w celu ochrony widocznych elementdw drewnianych, a w kolorystyka

impregnacja | szczegdlnosci tych, ktdre sg narazone na przejSciowe drewna- naturalny
zamakanie ( np. na skutek zacinajgcego deszczu ) nalezy modrzew
zabezpieczy¢ srodkami ochrony
np. Impregnat Remmers, HK-Lazura 3wl, Grey Protect

stolarka brak -

okienno —

drzwiowa

parapety bralk -

zewnetrzne

rynny i rury system rynnowy z tworzywa sztucznego - antracyt

spustowe

dach gont bitumiczny antracyt

5. Opis konstrukcyjny

5.1. Obciazenia
Wariant 1

gont bitumiczny 0,20 kN/m?

ew. petne poszycie z desek gr. 24 0,16 kN/m?

mm, 650 kg/m3

krokwie c.w. zostanie uwzgl. w programie
Suma: 0,36 kN/m?

do dalszych obliczen przyjeto: 0,40 kN/m?

41



Projekt techniczny, rekreacyjnej wiaty parkowej
Jednostka ewidencyjna 021904 _5, dziatka nr 325, obreb 0004, Milikowice.

Obhcigzenia srodowiskowe

Projekt wykonano przy nastepujacych zatozeniach:

e Strefa obcigzenia Sniegiem: 1
Strefa e, KN/
1 0,007A—14, s =070
2 0.9
3 0,006A — 0,6; 5, = 1,2
4 1.6
5 0,93exp(0.00134A); s = 2.0
UWAGA: A = Wysoko$¢ nad poziomem morza (m}

Strefa ¥iu LY Qs P
(mis) imi's) (kMim™) {kMim™)
As A > 300 m A= A= 300D m
300 m 3006 m
1 2 221 + 0,0008 (.2 - 300)] 0,30 B30 1§ 0ROt
2 6 = 2fi 0,42 042
CTaoonn -
i 22 22-[1 + 0,0006 {4 - 200)] 0,30 0,30-11 = 0000601 - 3] 23' 00+ J
URWAGA o - wvsokodd nad poziomem marza {m)

Do obliczeri fundamentéw przyjeto parametry geotechniczne dla $rednio
spoistych glin piaszczystych w stanie plastycznym

Wysokos¢ nad poziomem morza:

Poziom przemarzania gruntu:

150 m n.p.m.
h:=1,00m
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Projekt techniczny, rekreacyjnej wiaty parkowej
Jednostka ewidencyjna 021904 _5, dziatka nr 325, obreb 0004, Milikowice.

5.2.

e Poziom zwierciadta wody grunt. znajduje sie ponizej poz. posadowienia
fundamentow

Wskazowki wykonawcze

Fundamenty ‘
W ramach adaptacji projektu do istniejacych warunkéw gruntowych
nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ no$nos¢ podtoza.
Zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach I/b/h = 60/60/100 cm.
e zbrojenie czesci dolnej: #14 w rozstawie co 10 cm,
e zbrojenie czesci gornej: #12/10 + strzemiona #12 co 15 cm.
Otulina zbrojenia od dotu : 7 cm , pozostate: 3,5 cm
Klasa stali: AllIN ( B500SP )
Beton klasy: C20/25

Konstrukcja nadziemna
Konstrukcje wiaty oparto na konstrukcji stupowo-ptatwiowej, opartej na

stopach fundamentowych.

Usztywnienie konstrukcji stanowig miecze, ktére zapewniajg rozprowadzenie
sit poziomych od wiatru na stopy fundamentowe i ostatecznie na grunt nosny.

Stupy o przekroju 160/160 mm, ptatwie o przekroju 160/200, krokwie 80/180
mm, rygle 160/160 mm, kleszcze 80/200 mm.

Potaczenia wykonac zgodnie z poszczegdlnymi detalami.

Drewno klasy: C24 suszone, strugane, fazowane krawedzie.
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Projekt techniczny, rekreacyjnej wiaty parkowej

Jednostka ewidencyjna 021904_5, dziatka nr 325, obreb 0004, Milikowice,

PROJEKT TECHNICZNY

1. CZESC RYSUNKOWA

44



RZUT FUNDAMENTOW

skala 1 : 50 ptyta granitowa 50x50cm, gr. 4cm

podsypka 3-5 cm

grys 2/8 mm

mieszanka cementowo-piaskowa 1:4
K== podbudowa warstwa Il 10-15 cm

kruszywo tamane stabilizowane

mechanicznie 0/31,5 mm

lub beton B10 ukladany w stanie potsuchym

(A (B) o (D) (E (E stabilizowane mechanicznie

podbudowa warstwa | 25-40 cm

kruszywo tamane stabilizowane

mechanicznie: ttuczen 31,5/63 mm + kliniec

16/31,5 mm
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Materialy:

Klasa stali: AllIN ( BS00A )

; ‘ Otuliny:

! | | ! ! | i ; i | | - lawa fund. od spodu; Ciom=70 mm

o f2 \ N " - ‘ i} PSEREE = 3 S = i — \ pOZOSta'e:

S| \&£) 1 i ; ] ; -: i 5 | } - lawa fund. boki, géra: chom= 40 mm

| } | - wieniec: Coom= 35 mm

ssssomsscfssscsiiod] | FIRIEE S beem e bose s Klasa betonu: C20/25

Ewentualna warstwa chudego betonu: C8/10

Uwagi:

Przyjeta gleboko$¢ przemarzania gruntu: -1,20 m p.p.t
W przypadku trudnego podioza wykonac warstwe
chudego betonu min. 10 cm

Zalozono poziom zwierciadla wody gruntowe| znajduje
sie ponizej poziomu posadowienia fundamentdw.

Wykop chroni¢ przed zalaniem woda.
Rysunek rozpatrywac tgcznie z rysunkami
poszczegolnych branz.

¢ INWESTOR: OBIEKT:
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Ad 287x210mm

SF1

LAWA FUNDAMENTOWA
skala 1: 20
» 600 i
&
T i i 2
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0.38

0.55

Poz.SF1 12szt.
Nr1 160141=131 m

0.52 g7

0.50 % [ ’]HN.,
o o

0.92

Poz.SF1 12szt.

Nr2 4@121=1,42 m| Nr3 4@121=222 m

0.52

Poz.SF1 12szt.

ZESTAWIENIE ZBROJENIA
poz. | nr @ stal | dlugosc [iloS¢ | ilos¢poz.| dlugoscigczna
mm m

12 14
1 14 | BS00A| 131 [ 16 - 251,52

SF1 2 12 [ B500A | 142 4 68,16 -
3 12 [ B500A [ 222 4 106,56 -
diugosé razemfm] | 17472 | 251,52

masa jednostiowalkgim) | 089 | 121
masa ogdlem[kg] | 19612 | 303,94

INWESTOR:
GMINA JAWORZYNA SLASKA
UL. POWSTANCOW 3, 58-140 JAWORZYNA SLASKA

OBIEKT:
WIATA PARKOWA

MILIKOWICE, OBREB 0004, DZNR 325

BUDOWA DREWNIANE] WIATY PARKOWE]

IMIE. ) NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: PWH‘S:
muour [HENRYK POKRIWNCKI  UAN—1/3/23/88|07.2023 | /('
s |mar inz. KATARZYNA KOCHANOWICZ 072023 | \ f.
SKALA: RYSUNEK: NR RYS.:
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44 257x210mm

Potgczenie krokiew / krokiew
skala 1:10

o J60
patew 160x200 mm _
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Legenda:
4r. - Sruba

wkr - wkret do drewna

GS - gtowka stozkowa

GC - gtdwka cylindryczna

GT - gtowka talerzykowa

Gw.P. - gwint na pelnej dlugosci wkreta
Gw.Cz. - gwint na czesci wkreta
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OBIEKT:
GMINA JAWORZYNA SLASKA WIATA PARKOWA

UL. POWSTANCOW 3, 58-140 JAWORZYNA SLASKA
BUDOWA DREWNIANE] WIATY PARKOWE]

MILIKOWICE, OBREB 0004, DZNR 325
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A4 287x210mm

Potgczenie krokiew - pas dolny
skala1:10

, 80 | 80
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Legenda:

4r. - Sruba

wkr - wkret do drewna

GS - gtowka stozkowa

GC - gtowka cylindryczna

GT - gtobwka talerzykowa

Gw.P. - gwint na pelnej diugosci wkreta
Gw.Cz. - gwint na czesci wkreta

)
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200

50,

140

__1x5r. DIN601 M16x280 4.6
Axpodkt. DIN440 17,5x44x4
1xnakr. M16

2xkatownik ABR90
40xgw. CNA 4.50

INWESTOR:
GMINA JAWORZYNA SLASKA

UL._POWSTANCOW 3, 58-140 JAWORZYNA $ASKA

OBIEKT:
WIATA PARKOWA

MILIKOWICE, OBREB 0004, DZNR 326

BUDOWA DREWNIANE] WIATY PARKOWE)

INIE 1 NAZWISKO:

NR UPRAWNIEN: DATA:

KONSTRUKCJA:

o |HENRYK POKRZYWNICKI  [UAN.VI—f/3/23/88] 07.2023
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A4 207x210mm

Polaczenie krokiew - pas dolny
skala1: 10
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Legenda:

&r. - Sruba

wkr - wkret do drewna

GS - gtéwka stozkowa

GC - gtéwka cylindryczna

GT - glowka talerzykowa

Gw.P. - gwint na pelnej diugosci wkreta
Gw.Cz. - gwint na czesci wkreta

-

__1xsr. DIN601 M16x200 4.6
,/' 4xpodkt. DIN440 17,5x44x4
/ 1xnakr. M16
2xkatownik ABR90
40xgw. CNA 4.50

INWESTOR: OBIEKT:
GMINA JAWORZYNA SLASKA WIATA PARKOWA

UL. POWSTANCOW 3, 58-140 JAWORZYNA SLASKA

MILIKOWICE, OBREB 0004, DZNR 325

BUDOWA DREWNIANE] WIATY PARKOWE]
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A4 297x210mm

Potgczenie miecz / platew

skala 1:10
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INWESTOR: OBIEKT:
GMINA JAWORZYNA SLASKA WIATA PARKOWA
Legenda: (UL, POWSTANCOW 3, 58-140 JAWORZYNA SIASKA MILIKOWICE, OBREB 0004, DZNR 325
4r. - Sruba BUDOWA DREWNIANE] WIATY PARKOWE]
wkr - wkret do drewna WE T NZWSKO: W UPRANEN: DA O
GS - gtowka stozkowa -
GC - gléwka cylindryczna PR . | HENRYK POKRZYWNICKI UAN.VI-f/3/23/88)07.2023
GT - gléwka talerzykowa SSB | mar inz, KATARZYNA KOCHANOWICZ 07.2023
Gw.P. - gwint na peinej dilugosci wkreta = e S5
Gw.Cz. - gwint na czesci wkreta 1:10 |DETAL 4 PT6




Ad 297xZ10mm

Polaczenie miecz / stup
skala1:10
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stup 160x160 mm - AL

120 :r

INWESTOR: OBIEKT:
GMINA JAWORZYNA SLASKA WIATA PARKOWA

Legenda:

ér. - Sruba

wkr - wkret do drewna

GS - gtéwka stozkowa

GC - gtéwka cylindryczna

GT - gtéwka talerzykowa

Gw.P. - gwint na pelnej dlugosci wkreta
Gw.Cz. - gwint na czesci wkreta

UL. POWSTANCOW 3, 5B-140 JAWORZYNA SLASKA

MILIKOWICE, OBREB 0004, DZNR 325

BUDOWA DREWNIANE) WIATY PARKOWE]
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JSSn | mar inz. KATARZYNA KOCHANOWICZ 07.2023 | \ A
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%x210mm

44 207,

Polgczenie slup / platew
skala 1: 10
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INWESTOR: OBIEKT:
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7x210mm

A4 29

Potgczenie stup - fundament
skala 1:10
4xFAZ Il M16/15
1xCeresit CX20 ~1 kg
1xpodstawa stupa PISBMaxiG-B f. Simpson Strong-Tie
2xsworzen fi12x140 mm S235
4 xzaslepki okragte fi 12x10 mm
otwory po tgcznikach zaslepi¢ kotkami drewnianymi @12 mm
cigcie zaslepi¢ listwami t=12 mm
warstwa wyrownawcza gr. 20-50 mm o wytrzymatosci na Sciskanie

/f.:k 00 28 dniach >12 MPa, np. Ceresit CX15 /__9)(20

75130 s % .50, 5 |
i (N

1L 1l

400

wewnetrzna strona wiaty

400

.~ Wewnetrzna strona wiaty

Uwagi montazowe

1. Zaleca sie, aby odleglos¢ czola stupa od wierzchniej warstwy wykoriczenia podiogi wynosila minimum 15 cm, celem ochrony czota stupa
drewnianego przed nadmiernym zamakaniem wskutek odpryskujgcych kropel deszczu od powierzchni podtogi.

2. Odmierzy¢ niwelatorem poziom A=150 mm ponad wierzchem najwyzszgo slupa i zaznaczy¢ go na lawach geodezyjnych, a nastepnie
rozciggngc sznurek budowlany.

3. Osadzi¢ podstawy stupdw z uzyciem kotew rozporowych. Z uzyciem podkladek o roznej grubosci wyregulowaé wysokos¢ podstawy tak aby
osiggng¢ porzadang wysokosc.

4,

Po montazu stupdw drewnianych iich wypionowaniu, nalozy¢ na gwinty kotew rozporowych podkiadki, nakretki i dokrecic sruby tak, aby
kotew rozporowa wypeinita otwér w stopie fundamentowej.
5. Wypelni¢ wolng przestrzen zaprawg.

Rysunek podpory 3 Przykiad wyznaczania gr. warstwy
F\o wyréwnaczej

L 170
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Rysunek obrébki czota stupa
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210mm

Ad 287X

DETAL

Detal 1
Detal 2
Detal 2

Detal 2

"Detalz
Detal 2

Detal 2

C Detal 3
o

Detal 3

~ Detal 3
Detai 4

Detal 4
Detal 5

Detal 6
Detal 7

Detat 7
Detal 7

- ZESTAWIENIE LACZNIKOW

LACZNIK

w200 GwCz 6T

gw. CNA4.50

katownik ABROO

nakr. M16

gw. CNA 450
katownik ABRSO

podkh. DING40 17 5xddaxd
ér. DINGDT M16x280 4.6
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“nakr. M16
podkt. DIN440 17 5xddxd

$r DINGOT M16x200 4.6
wkr. 8x160 Gw.Cz. GS

 wkr. 8x240 Gw.Cz. GS

wkr. 8x200 Gw.Cz. GT
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 zaslepki okragle fi 12x10 mm 7
sworzen fi12x140 mm S235
podstawa stupa PISBMaxiG-B f.

Simpson Strong-Tie
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INWESTOR:
GMINA JAWORZYNA SLASKA
UL_POWSTANCGW 3, 58-140 JAWORZYNA SLASKA

OBIEKT:
WIATA PARKOWA
MILIKOWICE, OBREB 0004, DZNR 325

BUDOWA DREWNIANE] WIATY PARKOWE]

IMIE | NAZWISKO:

NR UPRAWNIEN: | DATA:

PODPIS

KONSTRUKCJA:

HENRYK POKRZYWNICKI

UAN.VI-f/3/23 /88| 07.2023

PROJEKTANTA:

mgr inz. KATARZYNA KOCHANOWICZ
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07.2023

RYSUNEK:

ZESTAWIENIE LACZNIKOW

NR RYS.:
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WIZUALIZACJA 3D- RYS.1
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