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Swidnica, 24.07.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z pdiniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ie

PROJEKT BUDOWY DREWNIANEJ WIATY PARKOWE) na dziatce nr 325, obreb 0004,
Milikowice, jednostka ewidencyjna 021904_5 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest wolnostojaca wiata parkowa.

Powyzsza inwestycja ma by¢ potozona na dziatce nr 325 w obrgbie geodezyjnym
0004 Milikowice, Gmina Jaworzyna Slaska. :

Projektowany obiekt to wolnostojaca, jednokondygnacyjna, nie podpiwniczona
wiata drewniana w kolorze modrzewia, przykryta dachem dwuspadowym(gont
bitumiczny w kolorze antracytowym), o nachyleniu 30°, konstrukcja dachu drewniana.
Pod wiata projekiuje sie posadzke z ptyt granitowych 50x50cm, grubosci 4cm,
uktadane mijankowo, z przesunieciem 1/2, na podbudowie.

Projektowany obiekt budowlany stuzy celom rekreacyjnym.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka nr 325, zlokalizowana w centralnej czeéci wsi Milikowice, w chwili obecnej
to teren uzytkowany jako park, o nieregularnym ksztaicie, z naturalnym spadkiem w
kierunku potudniowym, maksymalna réznica pozioméw terenu to 1,6m. Od strony
péinocnej, przedmiotowa dziatka graniczy z dziatka niezabudowana(dziatka nr 324).
Przy potudniowej granicy dziatki znajduje sie rzeka , Milikéwka” (dziatka 326). Od strony
pétnocnej, przy drodze dojazdowej{dziatka nr 344), przebiega podziemna sie¢
elekiryczna. W obrebie projektowanego obiektu nie stwierdzono wystgpowania
rowéw melioracyjnych. Na terenie, przeznaczonym pod zabudowe, wystepuja
historyczne stawy, drzewostan, nie przeznaczony do wycinki, oraz ruiny(oczyszczenie,
zabezpieczenie oraz ekspozycja istniejacych ruin na podstawie odrgbnego
opracowania rewitalizacji parku).

3. Projektowane zagospodarowania dziatki
Projektowane zagospodarowanie dziatki obejmuje usytuowanie na dziatce
drewnianej wiaty parkowej. Projektowana wiata jest woinostojaca, parterowa,
niepodpiwniczona, dach dwuspadowy symetryczny, o kacie nachylenia 30° pokrycie
gontem bitumicznym.

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem
Nie dotyczy(dojécia do budynku oraz urzadzenia z nim, zwigzane na podstawie
odrebnego opracowania rewitalizacji parku).

3.2. Sposob odprowadzenia lub oczyszczania sciekdw
Mie dotyczy.

.3.3. Ukiad komunikacyjny
Nie dotyczy(dojécia do budynku na podstawie odrebnego opracowania
rewitalizacji parku).

3.4. Sposdb dostepu do drogi
Pozostaje bez zmian, poprzez istniejacy wjazd na dziafce nr 344.
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5.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Projektowana inwestycja nie uwzglednia podtaczenia mediéw. Wody opadowe
i roztopowe, zbierane z powierzchni dachu, beda zbierane i odprowadzane jak
dotychczas, na dziatke Inwestora.

- 3.6. Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupefnienia

czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki
Obszar wokét budynku, wytaczajac powierzchnie utwardzone wskazane w
projekcie zagospodarowania terenu, uzytkowany bedzie jako obszar biologicznie

czynny.
Zestawienie powierzchni
Powierzchnia dziatki w obrysie geodezyjnym- 8052 m?(1009%)
Powierzchnia zabudowy- 50 ‘m2(0,62%)
Powierzchnia terenéw utwardzonych- 50 m%0,62%)
Powierzchnia istniejacych terendw utwardzonych(ruiny)- 292 m?(3,63%)
Powierzchnia biologicznie czynna: 95,75%
Pozostate parametry obiektu:
lNos¢ kondygnacji- ' 1- wiata parterowa
Wysokoé¢ budynku do kalenicy- 4,62 m
Diugos¢ budynku - 10,00 m
Szeroko$¢ budynku - 5,00m
Kubatura- 181,00 m?
Grupa wysokosciowa- »N” niski
informacje i dane
5.1. Rodzaj ograniczeri lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jeZeli s3 wymagane
Zgodnie z warunkami zabudowy: wysoko$¢ wiaty od 4m do 5m-
projektowana 4,62m, szeroko$¢ wiaty od 5m do 6m- projektowana 5m,
diugoé¢ wiaty od 10m do 12m- projektowana 10m, powierzchnia
biologicznie czynna minimum 20%- projektowana 95,75%, odprowadzenie
wod opadowych na teren wiasny, planowana inwestycja nie wymaga
zaopatrzenia w media oraz ustalenia ilosci miejsc do parkowania.
5.2. Informacja na temat wpisu do rejestru zabytkéw lub ochronie

konserwatorskiej

Teren, na ktérym planowana jest budowa drewnianej wiaty parkowe],
zostat objety ochrona konserwatorska poprzez wpis do rejestru zabytkow,
jako park i ogréd gospodarczy 2z murem w Milikowicach decyzja z dnia
30.11.1993r. pod numerem A/4428/1389/Wh.
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5.3. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatkeg lub teren
zamierzenia budowlanego
Teren nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

5.4. Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

" Projektowany obiekt nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla Srodowiska
oraz zdrowia i higieny uzytkownikow.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r.
w sprawie okrelenia rodzajow przedsiewzig¢ moggcych znaczgco
oddziafywaé na érodowisko oraz szczegétowych uwarunkowar zwigzanych
z kwadlifikowaniem przedsiewziecia do sporzqdzenia raportu o0
oddziafywaniu na Srodowisko, projektowana inwestycja nie kwalifikuje sig
do przedsiewzie¢, ktére wymagaja sporzadzenia raportu o odziatywaniu na
Srodowisko.,

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpoiarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, §213 ust.2
wymagania dotyczace klasy odpornoéci pozarowej budynkdw, klas odpornosci
ogniowe]j elementéw budynkéw i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy nie
dotycza budynkéw wolnostojacych do dwdch kondygnacji nadziemnych o kubaturze
brutto do 1500m3 przeznaczonych do celéw turystyki i wypoczynku.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
w sprawie przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wiode oraz drég pozarowych, dla
projektowanego budynku nie jest wymagana droga pozarowa. Woda do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia poiarow jest zapewniana poprzez
istniejacy naturalnym zbiorniku wodnym, ktory znajduje sie 19,5m od projektowanej
wiaty.

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja, wszelkie zmiany
nalezy zgtaszaé projektantowi.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu
8.1. Usytuowanie budynku- naturaine oswietlenie i przestanianie
Wysokoéé¢ projektowanej drewnianej wiaty parkowej wynosi 4,62m,
natomiast najmniejsza odlegto$é do granicy dziatek sgsiednich wynosi
17,0m, nie przekraczajac wysokoéci budynku. Cienl rzucany przez budynek
nie bedzie oddzialywaé na sgsiednie dziatki. '
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8.2. Miejsca postojowe dla samochoddow osobowych
Nie dotyczy.

8.3. Miejsce gromadzenia odpadow statych
Nie dotyczy(wediug odrebnego opracowania rewitalizacji parku)

8.4. Odprowadzenie $ciekow- infrastruktura techniczna
Nie dotyczy.

8.5. Waody opadowe
Nie planuje sie zmiany naturalnego uksztattowania, niezabudowanego
terenu zielonego, w zwigzku z tym, nie przyczynia sie¢ do zaburzenia
naturalnego splywu wéd powierzchniowych, ktére beda jak dotychczas,
wsigka¢ w teren zielony.

8.6. Bezpieczenstwo pozarowe
Ze wzgledu na usytuowanie projektowanego budynku, planowana
inwestycja nie bedzie oddziatywac na sasiednie dziatki.

Po przeanalizowaniu potencjalnych zagrozen, projektowana inwestycja
nie bedzie oddziatywac na sgsiednie dziatki.

1. architekt Rafal Maciejewski
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Znak sprawy: GKVI1.4030.1.1673.2023

Wojewddztwo: dolnosigskie
Powiat; swidnicki )
Jednostka ewidencyjna: 021904_5, Jaworzyna Slaska - obszar

STAROSTA SWIDNICKI wiejski
ul. M. Sktodowskiej-Curie 7 Obreb ewidencyjny: 0004, Milikowice
58-100 Swidnica

(nazwa organu wydajqcegodokumanf)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 26-04-2023 12:42:34

Nr jednostki rejestrowej: G366

Osoby: 2
Udzlal Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wladania Y !
1M GMINA JAWORZYNA SLASKA
wlasnosé siedziba: ul. Powstarcéw 3, 58-140 Jaworzyna Slaska

n
gospodarowanie zasobem
nieruchomosci

BURMISTRZ JAWORZYNY SLASKIEJ
siedziba: ul. Powstaricow 3, 58-140 Jaworzyna Slaska

Dziatki ewidencyjne: 1

Numer dzialki Powierzchnia | Uzytek i kiasa bonitacyjna PR
Identyfiator AREs [ha] Oznaczenie Pow. [ha] N RYCRIIINS S v
325 - Lzr-PsIV 0.7584 —
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Sfownie: | osiem tysigcy piecdziesiat dwa metry kwadratowe

Oznaczenia uzytkow i klas

Lzr-PslV - Grunty zadrzewione i zakrzewione na uz. rolnych
N - Nieuzytki

)

26 -Di- 2003 o

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Sporzadzit(a): Agnieszka Mazurek
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Delegatura w Walbrzychu dwkz-wb@dwkz.pl
ul. Zamkowa 3, 58-300 Walbrzych http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60 :

W/N.5142.406.2023.PS
Walbrzych, 07-08-2023 1.

DECYZJA Nr 1012/ 2023
POZWOLENIE NA PROWADZENIE PRAC BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 92 ust.6, art. 36, ust. 1 pkt. 1 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U.2022
poz.840), § 13.1 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
28.06.2017 I. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robét budowlanych, badafi konserwatorskich, badan architektonicznych i innych
dzialah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i
poszukiwaii zabytkéw (Dz. U. z 2021, poz.81) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 1. — kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2023.0.775 tj. )

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.08.2023 r. (wplynal: 01.08.2023 r.) zgloszonego
na podstawie udzielonego pelnomocnictwa, przez Panig Katarzyne Kochanowicz,
_pelnomocnika Gminy Jaworzyna Slaska, w sprawie wydania pozwolenia budowe
wiaty parkowej, terenie bedacym wlasnoécia Gmina Jaworzyna Slaska , nr dz. 325
Obr. Milikowice, rosnacego na terenie wpisanym do rejestru zabytkow, jako

park i ogréd gospodarczy z murem w Milikowicach wpisany do rejestru
zabytkéw decyzja z dnia 30.11.1993 r. pod numerem A/4428/1389/Wi
[dzialka nr 325 Obr, Milikowice]

- po ocenie danych przedstawionych we wniosku 1w zalacznikach do niego:

1. Projekt zagospodarowania terenu dzialki. Autor: mgr inz. Rafal Maciejewski z
zespolem. Data: 24.07.2023 .

2. Wypis z rejestru gruntéw;

3. Pelnomocnictwo dla Pani Katarzyny Kochanowicz z dnia 28.12.2022T.

_udzielam pozwolenia )
Gminie Jaworzyna Slgska, ul. Wolnoéci 9, 58-140 Jaworzyna Slgska

na budowe drewnianej wiaty parkowej, w spos6b i w zakresie przedstawionym w PZT,
stanowigeym zalaeznik nr 1 do niniejszej decyzji ‘

Przedlozony projekt techniczny ostemplowano na stronie tytulowej jako zalacznik do
niniejszej decyzji. Jeden egzemplarz projektu technicznego pozostawiono w aktach
sprawy w archiwum tut. Urzedu.

Termin waznoéci pozwolenia: do 31.12.2024 1.

"~



Zalacznik nr 1 do decyzji: Projekt zagospodarowania terenu dzialki. Autor: mgr
inz. Rafal Maciejewski z zespolem. Data: 24.07.2023 T.

Pozwolenie wvdaje sie pod nastepujacymi warunkami:

1. Zawiadomienia tut. organ konserwatorski o terminie rozpoczecia i
zakonczenia prac budowlanych;

2. Prace ziemme w obrebie zieleni tj. drzew, krzew6w, powinny
uwzglednié ponizsze warunki:

« Zabrania sie uszkadzania, niszczenia krzew6w lub drzew na terenie inwestycji,
w tym pni, konaréw oraz strefy korzeniowej.

» Nalezy ustapowié strefy ochronne dla drzew znajdujacych sie w poblizu
miejsca prowadzenia prac. Minimalna wielkosé strefy ochronnej powinna byé
réwna obrysowi korony danego drzewa nie mniejsza niz strefa zagrozenia

_ korzeni dla poszezegdlnych gatunkow drzew. :

o W strefach ochronnych nie wolno lokalizowaé przejazdow dla pojazdbéw oraz
skladowaé urobku i materialéw budowlanych. Ze stref ochronnyech wylgczone
sa istniejgce utwardzone ciezki i placyki. :

« W czasie trwania prac odsloniete systemy korzeniowe dizew nalezy
zabezpieczyé przed wysychaniem poprzez oblozenie ich tkaning lub matg oraz
nalezy je zraszaé aby nie przysychaly.

« Zakazuje sie podcinania korzeni konstrukeyjnych drzew.

3. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1w
spos6b niezagrazajacy dla ludzi lub mienia;

4. Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomié konserwatora o
wezelkich zagrozeniach lub nowych okolicznoéciach uj awnionych w toku prac,
kidre moga mie¢ wplyw na stan zachowania zabytku. Konserwator moze, jesli
to jest uzasadnione powyzszymi zagrozeniami lub okolicznoéciami, wydane
zezwolenie zmienié lub cofnaé;

5 W razie stwierdzenia, ze prace sa prowadzone niezgodnie z zezwoleniem
udzielonym na ich prowadzenie, konserwator moze zobowigzaé osobeg
prowadzaca te prace do usunigcia stwierdzonych uchybiefi w okre§lonym
terminie lub cofnaé udzielone zezwolenie, jezeli zalecenia konserwatora nie
zostang wykonane;

6. Na podstawie ustawy o ochronie przyrody w terminie od 1 marca do 15
pazdziernika zakazuje si¢ nsuwania gniazd ptasich m.in. z terenéw zieleni, na
co nalezy zwrbcié uwage podezas wykonywania powyzszych zabiegow;

7. Ponadto informuje, iz kio, w trakeie prowadzenia robét budowlanych lub
ziemnych, odkryl przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, jest obowigzany niezwlocznie zawiadomié o tym wlasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to motzliwe, wiasciwego
whbita, burmistrza, prezydenta miasta, (art. 32 ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami).



3. Obowiazku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania
nadzoru inwestorskiego przez osoby spelniajace wymagania, o
ktérych mowa w art. 37¢ ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami;

9. Przekazania wojewédzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie poéiniej
niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia robot budowlanych,
a w toku robét budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany
osoby, o kt6rej mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami

a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 3,

b) dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez ¢ osobe
wymagan, o ktorych mowa w art. 37c ustawy,

¢) oéwiadczenia o przyjeciu przez te osobe obowigzku kierowania
robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru
inwestorskiego;

UZASADNIENIE

W dnin 01.08.2023 1. do tut. Urzedu wplynelo pismo zgloszone przez Panig
Katarzyne Kochanowicz, pelnomocnika Gminy Jaworzyna Slaska, w sprawie
wydania pozwolenia budowe wiaty parkowej, terenie bedgcym wlasnoscia Gmina
Jaworzyna Slaska , nr dz. 325 Obr. Milikowice, rosngcego na terenie wpisanym do
rejestru zabytkéw, jako park i ogréd gospodarezy z murem w Milikowicach wpisany
do rejestru zabytkéw decyzja z dnia 30.1.1993 T. pod numerem
A/4428/1389/W1[dzialka nr 325 Obr. Milikowice].

Przepis art. 36 ust. 1 pkt 1 powolanej ustawy, stanowi, Ze pozwolenia
wojewddzkiego  konserwatora  zabytkéw — wymaga prowadzenie  prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robét budowlanych przy zabytkn wpisanym
do rejestru, w tym prac polegajacych na usunigcin drzewa lub krzewu z
nieruchomodci lub jej czedci bedacej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub
inng forma zaprojektowanej zieleni.

Przepis ten nalezy zatem odnieéé do zabytku jakim jest w tym przypadku park
palacowy w Milikowicach, podlegajacy ochronie prawnej na mocy wpisu do rejestru
zabytkow,: '

. Park w Milikowicach zostal zaprojektowany w charakterze naturalistyczno-
swobodnym. Na terenie parku zachowany starodrzew, kitdry wyznacza glowne ciggl
komunikacyjne. Czytelne otwarcia widokowe podkreslone drzewami z rodzaju Lipa i
Kasztanowiec. Na terenie parku obecne ruiny dworu.

W obrebie ruin dworcu, wlaéciciel nieruchomosci planuje budowe wiaty parkowej.
Jak ustalono w trakcie ogledzin parku oraz analizy PZT, nowy obiekt nie wplynie
negatywnie na odbiér waloréw zabytkowego parku oraz na osie krajobrazowe.

Pozwolenie zostaje udzielone, zgodnie z wnioskiem wnioskodawcy oraz
kompetencjami organu konserwatorskiego wynikajgcymi z art. 36.1 ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Wobec powyzszego nalezalo wyda¢ decyzjg zgodnie z wnijoskiem strony oraz
powyzszymi warunkami, wydanymi na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca
2003 1. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 1. poz. 840 ze
zm.), ktéry stanowi, ze: Pozwolenia, o ktorych mowa w ust. 1 13, mogg okreslaé



warunki, ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

Pouczenie:

3%

Kto podejmuje dzialania, o ktérych mowa w art. 36 ust.1 pkt 1-5
niezgodnie z zakresem lub warunkami okreélonymi w pozwoleniu
wojewoddzkiego konserwatora zabytkow, podlega karze pieniginej
w wysokosci od 500 do 500 000 zl.

Od niniejszej decyzji stronom shizy odwolanie do Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego za moim po$rednictwem w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia;

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a
nastepnie pozwolenie moze zostaé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47
ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;
Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace
konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie
lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane
w jego otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art.117
w/w ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami);

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzgtu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni,
pnia lub korony drzewa lJub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu,
przeprowadza si¢ w sposob najmnie] szkodzacy drzewom lub krzewom.

W trakecie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwolania wobec Kierownika Delegatury Dolnosélaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroclawiu, ktory wydal decyzje. Z
dniem doreczenia Dolno$laskiemu Wojewbdzkiemu  Konserwatorowi
Zabytkéw we Wroctawiu oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig¢ ostateczna i
prawomocna, co 0znacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu 1
brak jest mozliwoéci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o
zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania.

Otrzyvmuja: ]
5 (1 ) Pani Katarzyna Kochanowicz — pelnomocnik Gminy Jaworzyna Slaska B4FA8+7-R
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TECHNICZNA OBStUGA BUDOWNICTWA
BAUMAXX Katarzyna Kochanowicz

ul. E. Zegadtowicza 37B/1, 50-226 Wroctaw
NIP: 884-271-60-68, REGON 364903852
tel. +48 508 343 582, e-mail: | e

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAtKI

OBIEKT BUDOWLANY:
nazwa:

kategoria obiektu:
jednostka ewidencyjna:
obreb ewidencyjny:
numer dziatki:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

ASYSTENT PROJEKTANTA:

Budowa rekreacyjnej drewnianej wiaty parkowej
KATEGORIA V(obiekty sportu i rekreacji)
021904 _5, Jaworzyna Slaska-obszar wiejski

0004, Milikowice
395 STAROSTA SWIDNICKI - ”
28 1. 073
Decyzjanr % ! Q(,)VQ ) .zdnia.........
q
z0ck _l'.t_{.?)_...é.ff'ﬁ@ ...... T 404.9.6.4F
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zZup AROS T

58-140 Jaworzyna Slaska
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nr uprawnier 240/01/DUW U : wlitowsfiia
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roclaw, dnia 10 czerwca 2001 1

DECY ZJA

Na podstawie art. 104 § 12 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U
2 2000 r. Nr 98, poz. 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt1, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7lipca 1994 v - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2000 r.Nr 106, poz. 1126
Zpbin. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniclwa

z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

' Panu Rafalowi Lucjanowi Maciejewskiemu
magistrowi inZzynierowi architektowi
urodzonemu dnja 10 lutego 1972 r. w Chelmnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 240/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

.-Kemisja. egzaminacyjna., powolana: przez-Wojewode-. Dolnolgskiege .-Zarzadzeniem NEAE.
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z pdén. zm.) stwierdzila 2ze, Pan Rafal Lucjan
MHGI_E*-JE:\{VSM posiada wymagane prawem wykszialcenie iprakiyke zawodows koniecz_na do
uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskal pozylywny wynik egzaminu na
uprawn.l_en_ia budowlane; W zwigzku z powyzszym orzekam jak w senlencji. ' ’

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru B.udowlagego
za posrednictwem Wojéwody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

§Bj250 Pieszyce
2. Glowny Inspeklor - 5107 Dyrisvior Wy lal -

, . ) . " e . ! “_ Ty e Archliekly , Budovniclusa
. N/a dzoru Budowlanego ) . : | Oospcﬂnzi Prracstzzenne
J. ala : E

Olrzymuja: _ .
i Pan Rafal Lucjan Maciejewski . ' Z up. We ﬁwwﬁékiego
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architeltdw)

Dolnodlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

nagr inz. arch. Rafat Lucjan Maciejewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 240/ 01 /DUW,

jest wpisany na liste cztonkdéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0440.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-07-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowe]j Rady 1zby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0440-841C-794C-C614-D579

Dane zawarke w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpogrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



ODP!S
Watbrzych, 1988-05-11

URZAD WOJEWODZK!
Whvdziat Planowania Przestrzennego

Urbanistyki N
Architektury i Nadzoru Budowlanego

ul. Wysockiego 19 c, tel.221-88 ST InE, architekt Rafal Maciejewski
58-300 WALBRZYCH fravvintni budowlane do projeklowania

irehiteklonics Hﬂ

Nr UAN.VI-{/3/23/88

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § Sust2, §6 ust.3', § 71§ 13 ust.1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska Z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkc;i
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz.46) stwierdza sie, ze:

Obywatel HENRYK POKRZYWNICKI
technik budowlany
urodzony dnia 12 lutego 1960 r. w Swidnicy

posiada przygotbw,anie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkgcji

.kierownika budowy i robé6t
w specjainosci konstrukcyjno - budowlanej

Obywatel Henryk Pokrzywnicki jest upowazniony do :

1 - kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét , kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie wszelkich budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstruleovinueh  z wylaczeniem linii, wezldw i stocii kolejowynh, drdg oraz lotniskowyrh drdn
startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

§5ust.2, §7

2 - sporzadzania w budownictwie 0séb fizycznych projektéw w zakresie rozwigzan architektonicznych:
a/ budynkow inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw typowych i powtarzalnych innych
budynkéw oraz sporzadzania planow zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacjg tych
budyniéw,

b/ budowli nie bedgcych budynkami.

§ 6 ust.3

Oryginat decyzji otrzymatem
Watbrzych, 1988-05-20
Podpisat : Pokrzywnicki

Oryginat dokumentu decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowegt do petnienia samodzielnych

funkeji technicznych w budownictwie podpisat Gtéwny Architekt Wojewodzki mgr inz.arch. Jan Henryk
Durda.

Pieczg¢ okragta z Godtem Paristwa i napisem w otoku: URZAD WOJEWODZK!I W WALBRZY_‘CHU.

Odpis niniejszej decyzji wystawiono na po'dstawie dokumentdéw posiadanych w archiwum
Dolnoslgskiego Urzedu WojewGdzkiego we \Wroctawiu. _ g 3

Wroctaw, dnia & listopada 2002 . . : ‘ ] /f& g {,
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BUDOWHICTWA rerniadiia budow

Zaswiadczenie *

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-6BX-EQ5-R7A *

Pan Henryk Pokrzywnicki o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0547/03

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-10 11:35:49 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Ojwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




TECHNICZNA OBStUGA BUDOWNICTWA

‘“‘“’i' BAUMAXX Katarzyna Kochanowicz
ﬁj M ul. E. Zegadfowicza 37B/1, 50-226 Wroctaw
I & ) M\ NIP: 884-271-60-68, REGON: 364903852

tel. +48 508 343 582, e-mail: bivro@baumayepl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OBIEKT BUDOWLANY:

nazwa: Budowa drewnianej wiaty parkowej

kategoria obiektu: KATEGORIA V(obiekty sportu i rekreacji)

jednostka ewidencyjna: 021904 _5, Jaworzyna Slaska-obszar wiejski

obreb ewidencyjny: 0004, Milikowice

numer dziatki: 325

INWESTOR: Gmina Jaworzyna Slaska
ul. Powstancow 4,
58-140 Jaworzyna Slaska

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Maciejewski, mgr e, architekt Rafal Maciejewski
nr uprawnieri 240/01/DUW  Upfawrienia budowlane do pojeiowania
specjalnos¢ architektoniczna vezgranicae w specjahnasct architskloniczne

nrewid: 240/01/DUW
HENRYK PO

PROJEKTANT: Henryk Pokrzywnicki, konstrukcyj 1
upr. UAN.VI-f/3/23/88 §5ust.2§8ust AR Y1
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana |

ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inz. Katarzyna Kochanowicz
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1.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest wiata rekreacyjna wolnostojaca, parterowa, nie
podpiwniczona. Kategoria obiektu budowlanego V.

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uiytkowy obiektu budowlanego
Projektowana wiata parkowa bedzie stuiyé celom rekreacyjnym przez
mieszkancow wsi oraz odwiedzajacych turystow.

Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Drewniana wiata w kondygnacji parteru zlozona jest z konstrukgji stupowo-
ryglowej, w ktérej stupy usytuowane sa na planie prostokata. Na konstrukcji murfat
usytuowany jest dwuspadowy dach o kacie nachylenia 30°.

Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnia dziatki w obrysie geodezyjnym- 8052 m#(100%)
Powierzchnia zabudowy- 50 m?%(0,62%)
Powierzchnia terendw utwardzonych- 50 m*0,62%)
Powierzchnia istniejacych terendw utwardzonych{ruiny)- 292 m?*(3,63%)
Powierzchnia biologiczhie czynna: 95,75%
Pozostate parametry obiektu:

llos¢ kondygnacji- 1- wiata parterowa
Wysokos¢ budynku do kalenicy- 4,62 m

Diugos¢ budynku - | 10,00 m
Szerokos¢ budynku - 5,00 m
Kubatura- 181,00 m?
Grupa wysokoSciowa- AN niski

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Opinia geotechniczna zostala sporzadzona przez firmg GEOTERRA Grzegorz
Wyrwas z siedziba w Dzierzoniowie, przy ulicy Ignacego Krasickiego 29/10 na zlecenie
BAUMAXX Katarzyn Kochanowicz. Przeprowadzone badania wykonane w czerwcu
2023r, mialy na celu ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia
projektowane] drewnianej wiaty parkowej w Milikowicach, na dziaice o numerze
ewidencyjnym 325, gmina Jaworzyna Slaska, powiat swidnicki, wojewddztwo
Dolnoslaskie. Na podstawie przeprowadzonych badan warunki gruntowe uznano za
przydatne dla potrzeb budownictwa, natomiast warunki gruntowo-wodne zaliczono
jako niekorzystne za wzgledu na wystgpowanie gruntéw stabonosnych. Na podstawie
przeprowadzonych badar i obserwacji, na przedmiotowej dziatce, warunki gruntowe
zalicza sie jako zloZone, natomiast przedmiotowe przedsigwzigcie zalicza sig do Il
kategorii geotechnicznej. Na badanym terenie nie stwierdzono wystepowanie
zwierciadta wody gruntowej.

Projektuje sie posadowienie budynku na stopach fundamentowych. W miejscu
posadowienia stép fundamentowych wystepuja warstwy o $rednich parametrach
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wytrzymatosciowych, dlafego te?, naleiy przeprowadzi¢ roboty ziemne z duij
ostroznoscia i starannoscia, krétki odcinkami, przy ograniczonej ilosci cigzkiego sprzgtu
pracujgcego bez wibracji, aby nie dopuscié do uplastycznienia odstanianych gruntéw
spoistych. Zaleca sie utozenie warstwy podbetonu o migzszosci 0,10-0,015m, kidry
zabezpieczy podioie przed negatywnym wplywem warunkéw atmosferycznych. W
razie koniecznoéci nalezy usunaé grunt w stanie plastycznym i zastgpi¢ podbetonem.
W przypadku wystepowania gruntéw wilgotnych w znacznej mierze, fundament
nalezy, poza drenazem, wyposazyé w izolacje przeciwwilgociowq pionows i pozioma.
Ze wzgledu na wykonanie badania punktowego, zaleca sig odbiér podioza gruntowego
przez uprawnionego geologa lub geotechnika, w celu potwierdzenia
udokumentowanej budowy geologicznej oraz wykluczenia wystgpowania gruntow
stabonosnych na catym obszarze inwestycii.

UWAGA: W zaleznoséci od pory roku oraz warunkéw atmosferycznych, nalezy
wzigé pod uwage ewentualng konieczno$é odpompowania nadmiaru wody z wykopu
i zastosowanie odpowiednio dobranej izolacji fundamentéw typu cigzkiego oraz
drenazu opaskowego wokét budynku oraz o cze$ciowej wymianie gruntu w celu
ustabilizowania podioza posadowienia. Ostateczng decyzie o sposobie
zabezpieczenia fundamentéw podejmie kierownik budowy.

. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystaniu z obiektu przez osoby
niepelnosprawne.

Dostep dla oséb niepetnosprawnych bezposdrednio z poziomu przylegiego
terenu.

. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie
7.1. Zapotrzebowanie i jako$é wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprbwadzania
sciekow
Nie dotyczy.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych lub ptynnych 2
podaniem ich ilosci i zasiggu ich rozprzestrzeniania
Nie przewiduje sie zadnych elementéw emitujgcych tego typu
zanieczyszczenia.

7.3. Rodzaj i ilo$é wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy.

7.4. Wiaéciwoscdi akustycznych oraz emisji drgaf, a takze promieniowania, w
szczegbInosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiéeen, z
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10.

11.

12.

podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie dopuszczalnych norm dotyczacych poziomu hatasu.
Nie przewiduje sie drgan, promieniowania ani innych zaktdcen.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Do realizacji projektowanego zadania nie jest konieczna wycinka drzew
ani krzewéw. Obiekt nie bedzie miat wplywu na pogorszenie wadd
powierzchniowych, podziemnych, gleby.

Analiza technicznych, érodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzagdzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §135 ust. 7-10 i §147 ust. 5-7
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie(Dz.U. z 2019r. poz. 1065 oraz z 2020r. poz. 1608)

Nie dotyczy.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewniajacych uiytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Nie dotyczy

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, §213 ust.2
wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkéw, klas odpornosci
ogniowej elementéw budynkéw i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy nie
dotycza budynkéw wolnostojacych do dwéch kondygnacji nadziemnych o kubaturze
brutto do 1500m3 przeznaczonych do celow turystyki i wypoczynku.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wiode oraz drég pozarowych, dla
projektowanego budynku nie jest wymagana droga pozarowa. Woda do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaréw jest zapewniana poprzez
istniejacy naturalnym zbiorniku wodnym, ktéry znajduje si¢ 19,5m od pgojektowanej

fal Mactejewski
nia

do projeklow
1 architekloniczne)

G ogfaniczen w speciainos

NE “ 2 w[];r\”ﬂ;\l\’-“]
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SKALA: RYSUNEK: ; NR RYS.:
1:35  |PRZEKRO) B-B PABS
|

UL_POWSTANCOW 3, 58-140 JAWORZYNA SLASKA

MILIKOWICE, OBREB 0004, DZNR 325

BUDOWA DREWNIANE] WIATY PARKOWE)
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TECHNICZNA OBStUGA BUDOWNICTWA

A BAUMAXX Katarzyna Kochanowicz
ﬂj ul. E. Zegadtowicza 37B/1, 50-226 Wroctaw
e : M\Y\ NIP: 884-271-60-68, REGON: 364903852

tel. +48 508 343 582, e-mail: biuo @ baumaz.pl

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE
ZDROWIA PRZY PROWADZENIU ROBOT

OBIEKT BUDOWLANY:
nazwa: Budowa drewnianej wiaty parkowej
kategoria obiektu: KATEGORIA V(obiekty sportu i rekreacji)
jednostka ewidencyjna: 021904 5, Jaworzyna Slaska-obszar wiejski
obreb ewidencyjny: 0004, Milikowice
numer dziatki: 325
INWESTOR: Gmina Jaworzyna Slaska

ul. Powstancow 4,

58-140 Jaworzyna Slaska
PROJEKTANT: Henryk Pokrzywnicki,

upr. UAN.VI-f/3/23/88

specjalnosé konstrukceyjno-budowlana
ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inz. Katarzyna Kochanowicz
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

zakres robét budowlanych obejmuje budowe drewnianej wiaty parkowej,
wolnostojacej, jednokondygnacyijnej, niepodpiwniczonej, we wsi Milikowice, na
dziatce nr 325, obreb 0004 Milikowice. Kolejnoéé wykonywania prac budowlanych:

prace ziemne;

roboty betonowe- wykonanie szalunkéw, zbrojenia stép fundamentowych,
ufozenie mieszanki betonowej;

montaz drewnianej konstrukcji wiaty;

montaz wieZby dachowej;

wykonanie dachu z gontéw bitumicznych;

prace wykoriczeniowe,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Ma dziatce objetej opracowaniem znajduja sig istniejgce ruiny.

3. Wskazania elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia
Gtownymi elementami stwarzajacymi zagrozenie s3: prace na wysokosciach;
prace ziemne; prace z uzyciem sprzetu recznego, sprzetu mechanicznego; transport
elementoéw i odpadow.

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujacych podczas
realizacji robdt budowlanych
Przewidywane zagrozenia sj zwigzane z pracg na wysokosci, upadkiem
przedmiotéw z wysokosci, ogdinymi zagrozeniami przy pracach budowlanych, dlatego
nalezy bezwzglednie stosowac zasady:
e Zagospodarowanie placu budowy oraz prowadzenie prac:

wyznaczyé strefy niebezpieczne, umiesci¢ tablice ostrzegawcze- miejsca
zagrozone spadkiem przedmiotéw lub materiatéw, oraz tablice
informacyjne; ‘

w zasiegu prowadzonych robét budowlanych przejicia oraz przejazdy
odpowiednio oznaczy¢ i zabezpieczy¢; '
urzadzi¢ stanowisko sktadowania materiatéw i wyrobdw;

nie prowadzi¢ robdt przy silnym wietrze, wstrzymaé prace przy predkosci

wiatru powyzej 10m/s, podczas opadéw atmosferycznych, prowadzi¢ prace

w porze dziennej;

na biezaco prowadzi¢ dziennik budowy zapisujac w szczegdlnosci kolejnosé
i sposéb wykonywania robdt, Srodki zabezpieczajgce uiywane przy
budowie, okolicznoéci towarzyszgce majace wptyw na przebieg prac oraz
bezpieczenstwo ludzi;

zapewni¢ robotnikom wykonujacym prace budowlane szelki ochronne z
linami, odziez ochronng, m.n. kaski, buty, rekawice, kamizelki
ostrzegawcze itp.;
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— $cidle przestrzegad przepisow BHP;

— prace prowadzié¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

- uzywaé tylko materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie;

— roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie do tego
rodzaju robét uprawnienia budowlane.

¢ Uprzatnigcie placu budowy: .

— plac budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu, w ktérym nie bedzie stwarzat
zagrozenia zdrowia i zycia uzytkownikéw obiektu oraz oséb postronnych;

— uprzatniecie placu nalezy wykona¢ zgodnie z ogélnymi zasadami BHP.

Wszelkie prace powinny byé prowadzone zgodnie z przepisami BHP o
zabezpieczeniu terenu w najblizszym otoczeniu prowadzonych prac.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaZu pfacownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Na placu prowadzonych prac budowlanych powinny by¢ urzadzone punkty
pierwszej pomocy z przeszkolonymi pracownikami, przeno$na apteczka. W przypadku
wystapienia wypadku, kierownik budowy powinien jak najszybciej wezwac
odpowiednie stuzby lub zapewnié¢ poszkodowanemu $rodek lokomocji, wdrozy¢
dziatanie pierwszej pomocy, zabezpieczyé miejsce wypadku, ostrzec o wypadku inne
osoby. Przed przystapieniem do robét budowlanych, osoba wykonujaca prace,
powinna byé zaopatrzona w niezbedng odziez ochronng, sprzet ochrony osobistej,
posiadajacy atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie oraz instrukcje
uzytkowania, konserwacji i przechowywania. Przed przystapieniem do robét, nalezy
zapoznaé pracownikéw wykonujacych prace z zakresem robdt, przeszkoli¢ w zakresie
przepiséw BHP i ppoz.. Odbycie szkolenia musi zosta¢ odnotowane w dzienniku szkolen
pracownikéw i potwierdzone wiasnorgcznym podpisem przeszkolonego pracownika.
Nieprzestrzeganie przepiséw na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozeii 7ycia lub zdrowia pracownikéw oraz osdb przebywajacy w obrebie
prowadzonych prac. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
kierownika robdt posiadajgcego odpowiednie do tego rodzaju robot uprawnienia
budowlane lub osoby upowaznione z odpowiednim wpisem do dziennika szkolenia
BHP. Dokumentacja techniczna budowy, zaswiadczenia pracownicze, dziennik szkolen,
dokumenty potwierdzajgce sprawnos¢ i dopuszczenie uzywanego sprzetu,
elektronarzedzi i maszyn stosowanych do robot budowlanych oraz wszelkie inne
dokumenty niezbedne w procesie realizacji budowy powinny byé przechowywane w
Biurze Kierownika Robét.
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek poiaru, awarii i innych zagrozen

— przestrzegaé bezwzglednie przepisow BHP;

— pracownicy wykonujacy prace muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP oraz
wyposazeni w sprzet ochronny i zabezpieczajacy zgodnie z wymogami BHP
(kaski, obuwie, odziez, pasy zabezpieczajace, apteczka itp.);

— kierownik budowy powinien wyznaczy¢ place sktadowania materiatow
budowlanych aby nie byto zagrozenia podczas prac i wywozu materiatow;

— przestrzega¢ przepiséw i zasad robdt okreSlonych w odpowiednich
rozporzadzeniach;

uzywaé maszyn, urzadzen i sprzgtu spetniajagcych wymogi w zakresie ich
bezpiecznej i higienicznej eksploatacji, oraz wyposazy¢ w odpowiednie i
sprawne technicznie urzadzenia bezpieczeristwa, a w szczegélnosci ostony i
zabezpieczenia elementéw maszyn stwarzajacych niebezpieczenstwo;

zapewni¢ obstuge urzadzern i maszyn przez osoby o udokumentowanych
uprawnieniach okreslonych w przepisach oraz wymaganych uprawnieniach do
obstugi maszyn budowlanych okreslonych w przepisach;

stosowac érodki zabezpieczajace przed zniszczeniem, wywrdceniem, zsunigciem
lub spadkiem wyrobéw i urzadzen stosowanych podczas wykonywania prac;
oraz po zakoriczeniu prac zamykaé, unieruchamia¢ w celu uniemozliwienia
nieuprawnionego uzytku.

Bezpieczeristwo zapewni przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz
warunkéw BHP. Prace powinny byé prowadzone pod odpowiednim nadzorem os6b
uprawnionych do prowadzenia tego typu robét.

Upr. w
konstruke budowlahej
§5ust.2§6 347§ 13\ust.1 pkt. 2
Nr upf. UAN IF/3/23/88
: 4770
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