Budowa drewnianej wiaty parkowe] Milikowice (002JBIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE
1[KNR 2-61 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - OBSEUGA[m?2
d.1|0121-01 GEODEZYJNA
ANALOGIA
510 m2 50.000
RAZEM 50.000
2/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.1|0126-01 moc3 spycharek
5*10 m?2 50.000
RAZEM 50.000
3[KNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - do- [m?2
d.1|0126-02 datek za kazde dalsze 5 cm grubosci
510 m?2 50.000
RAZEM 50.000
4|KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestizenne,nieumocnione o szer.dnado 1.5 m i m3
d.1/0102-03 gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IV- WYKOPY POD STOPY FUNDAMENTOWE
ANALOGIA
171*1.4%12 m3 16.800
RAZEM 16.800
5/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zaggszcz. 15 |m2
d.1/0114-05 cm Wymiana podtoza
1%1*12 m2 12.000
RAZEM 12.000
6/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 em {m2
d.1{0114-06 grub.po zageszez. KROTNOSC = 10 Wymiana Podloza
1"1*12 m2 12.000
RAZEM 12.000
7|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géra ¢ grub.po zaggszcz. 8§ [m?2
d.1)0114-07 cm Wymiana Podloza
1*1*12 m2 12.000
RAZEM 12.000
8|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géma - za kazdy dalszy 1 cm |m?
d.1{0114-08 grub.po zaggszcz. KROTNOSC = 7 Wymiana podioza
1*1*12 m? 12.000
RAZEM 12.000
9/KNR 2-02 |Podklady betonowe na podi.gruntowym z betonu C10 m3
d.1(1101-01
1*1*0.1*12 m3 1.200
RAZEM 1.200
10|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m2
d.1/0203-01 :
0.6*0.6*1%12 m3 4.320
RAZEM 4.320
11|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety Zebro- kg
d.1/0290-02 wane
305 kg 305.600
RAZEM 305.000
12|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gergco  |m2
d.1/0604-02 faw fundament.betonowych
0.6%*4"12 m? 28.800
RAZEM 28.800
2|KONSTRUKCJA WIATY | POKRYCIE DACHOWE
13|KNR 2-02 [Stupy o di.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.2|0407-05 drew.
0.16%0.16"2.7*12 m3 0.829
drew.
RAZEM 0.329
14|KNR 2-02 |Ramy gorne i platwie,dl.do 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy |m3
d.2(0406-03 nasyc.- BARIERKI drew.
ANALOGIA
{0.1*0.1*1.9%22)+(0.170.1*2.1526)H0.1%0.1%1.35%4)+(0.170.1*2*4) m3 1111
drew.
RAZEM i111
15|/KNR 2-02 |Miecze i zastrzaly przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.2|0408-01
{0.16*0.16*1.5*4)+(0.16*0.16*1.05*16)+(0.16*0.16*1.65%4) m3 0.7563
RAZEM 0.753
16|KNR 2-02 |Krokwie zwykte,di.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy m3
d.2|0408-03 naAsyc.
0.08*0.18*3.95*30 m3 1.706
RAZEM 1.706
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17|KNR 2-02 |Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.2| 0408-02
0.08*0.25.65"28 m3 2.531
RAZEM 2.531
18[KNR 2-02 |Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.2|0406-01 drew.
0.16*0.2*11.65"4 m3 1.491
drew.
RAZEM 1.491
19]KNR 2-02 |Ramy géme i platwie,.dt.do 3m - przekr.poprz.drewna do 180¢m2 z tarcicy |m3
d.2|0406-03 nasyc. drew.
(0.16°0.161.25%4)+(0.16*0.16"1.0576}) m3 0.289
drew.
RAZEM 0.289
20|KNR 2-02 |Ramy gorne i platwie,dl.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tar- \m3
d.2|0406-05 cicy nasyc. drew.
{0.16%0.2*4.75%2)+{0.16"0.2*11.65"1) m3 0.677
drew.
RAZEM 0.677
21|[KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i plyt metoda smarowania m2
d.2|0628-03 preparatami olgjowymi
2959 m2 205.900
RAZEM 295.900
22| TZKNBK | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyro-  |m2
d.2|XV 0651-01 |bow stolarskich - pierwszy raz
285.9 m2 205.900
RAZEM 295.900
Z3|TZKNBK _ |Lakierowania zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyro-  jm?2
d.2|XV 0651-02 |béw stolarskich - drugi raz
295.9 m2 295.900
RAZEM 295.900
24|[KNR-W 2- |Olacenie polaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie do 16 om z tarci- |Im2
d.2(02 0410-02 |cy nasycongj
77.9562 m2 77.952
RAZEM 77.952
25 KNR-W 2- |Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng o ksztalcle "uska” mocowang na m2
d.2|02 0505-03 |gwoZdzie
6.72*11.6 m?2 77.952
RAZEM 77.952
76| KNR-W 2- |Obrobki przy szerokoSci w rozwinieciu do 25 cm - montaz z gotowych ele- |m2
d.2/02 0517-01 |mentéw z blachy stalowej ocynkowansj i blachy z cynku plas nadrnnowy.
23.2*0.25 m2 5.800
RAZEM 5.800
27|KNRW 2- |Rynny dachowe z PCW taczone na uszezelki - polokragle o §r. 125 mm m
d.2|02 0524-01
11.6%2 m 23.200
RAZEM 23.200
28 KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.2/02 0531-03
2.62%2 m 5.240
RAZEM 5.240|
3|POSADZKA
20| KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioZza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.310103-04 ne nawierzchni w gr.kat.l-[V
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
30/[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zaggszcz. 15 |m2
d.3(0114-05 cm
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
31|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 om im?2
d.3(0114-06 grub.po zageszez. KROTNOSC = 10
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
32|KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna ¢ grub.po zaggszcz. 8 |m2
d.3|0114-07 cm
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
33|KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa géma - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3/0114-08 grub.po zageszcz KROTNOSC = 4
50 m2 50.000
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RAZEM 50.000
34/KNR 2-31 [Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm grub.warstwy |m?
d.3/0105-05 PO ZageszZCz.
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
35/KNR 2-31 [Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 |\m?2
d.3/0105-06 ¢m grub.warstwy po zageszcz.
50 ] m2 50.000
RAZEM 50.000
36/KNR 2-31 [Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy jm2
d.2|0105-03 PO Zageszcez.
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
37|KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podi.gruntowym m3
d.3/1101-07
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
38|KNR 2-31 | Plyty granitowe ptomieniowane gr.4cm 50x50cm m2
d.3(0505-01
ANALOGIA
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
39/KNR 2-31 |Krawezniki kamienne wtopione na podsypce cementowo-piaskowej m
d.3(0404-05
30 m 30.000
RAZEM 30.000
40/KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowyladowezymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.3|0108-07 grunt kat. IV
27 m3 27.000
RAZEM 27.000
41|KNR 4-01 {Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.3|0108-08 krotnosc 10
27 m3 27.000
RAZEM 27.000




