Wymiana okna-Swidnicka 32-4.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
0354-11
2.3 m 2.300
RAZEM 2.300
2[KNR 4-01  |Wykticie z muru okien drewnianych o pow.do 1.5 m2 szt.
0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR-W 2- |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 m?2
02 1018-03
1.120*1.400*(1) m?2 1.568
RAZEM 1.568
4|KNR 2-02  |Obsadzenie prefabr.podokiennikdw, dl.do 1,5m szt
0129-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
SINNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiazy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
202 1134-02 |GRUNT" - odcieza
0.15*3.13*(2) m?2 0.939
RAZEM 0.939
6/KNR 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.rgcz.na m?*
2009-05 oéciezach i pasach $ciennych na podiczu betonowym
0.15*3.13*(2) m2 0.939
RAZEM 0.939
7|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjna trzykrotnie podiozy gipsowych m?
1402-04
0.15*3.13*(2) m? 0.939
RAZEM 0.939
8 Transport | utylizacja starych okien,parapetow i gruzu z terenu rozbidrki przy | szt
kalk. wlasna |recznym zatadowaniu | wytadowaniu samochodem skrzyniowym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 4737




