- dach remiza

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na belonie na zakiad |2 |
0508-03 l ’
| 13'6.55 m2 | 85.150
| | 1 | RAZEM 85.150
2|KNR 4-04 |Transport i utylizacja papy z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i m3
110102 wyladowaniu samochodam skrzyniowym na odl. do 1 km
kalk. wias-
na
0.025%85.150 m3 2.129
RAZEM 2.129
3 KNR4-04 Transport i utylizaca papy z terenu rozbidrki przy recznym zaladowanmu i |m3
1101-06 wyladowaniu samochodem dostawezym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 10
0.025"85.150 m3 2.12g
RAZEM | 2129
4 KNR4-01 Rozebranie rynienz blachy nie nadajacej sie do uzytku m
6.8 m 6.800
RAZEM 6.800
5 KNR 4-01 Razebfanierurspustmychzblachynienadajaoejsiedouzyﬂcu m
0535-06
3.1 m 3.100
RAZEM 3.100
6/KNR 4-01 |Rozebranie obiabek blacharskich muréw ogniowych,ckapow kolnierzy, m2
0535-07 gzymséw itp.z blachy nadajgcsj sie do uzytku
| 0.40*16.60+0.25*7.2+0.25%6.80+0.12°25.40 m2 13.308
| | RAZEM 13.308
7/KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewn .z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach, 'm2
0701-02 filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
3.40%1.10+4.40*13+3.40°7.10+4.10*3.80 m2 100.650
| RAZEM 100.660
8| KNR-W 2-02 |\ Wslawienie wspomikow ze stali teowej wraz z zabelonowaniem w gruncie, |szt.
1218-02 Czyszczenie | impregnacia istnisjacych podciagow stalowych
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
8| KNR-W 2-02| Tynki zewn zwiykle kat Il na scianach piaskich i pow. poziomych (balkkonyi m2
0802-01 loggie) wyk. recznie
3.4071.10+4.40°13+3.40'7.10+4.10°3.80 m2 | 100660
[ | RAZEM | 100.660
T0/NNRNKB  |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowansj p6- m
202 051703 {lokraglych o Sr. 12 cm
\ 6.8 m 6.800
| | RAZEM 6.800
11/NNRNKB  |(z.I) Montaz prefabrykowanych rur spustowrych z blachy ocynkowane] okrag-|m
202 0519-02 fych o $r. 10 cm
3 m 3.000
RAZEM 3.000
12| KNR-W 4-01 hontaz plyly OSB na ogniomurach pod obrabic blacharckis m2
0812-03
04*12 m2 4.800
RAZEM 4.800
13|/NNRNKB  |(z.VI) Obrdbki blacharskie z biachy powlekanej ocynkowanej o szerw rozwi- \m2
202 0541-02 |nieciu ponad 25 cm
16.478 m2 16.478
RAZENM 16.478
14| KNR-W 4-01 Uzupelnienie zbrojenych konstrukcji dachu z betonu monolitycznego - na- |m3
0203-09 prawa uszkodzonych migjsc po usunigciu papy |
0.35 m3 0.350
| RAZEM 0.350
15NNRNKB |Zalzenie paséw usztywniajgcych o szer. 0.35 m z biachy na polaczeniu da-|m
202 0521-08 | chéw | wypelnienie dylatacji masg uszczelniajacy
6.2 m__ | 6.200
RAZEM 6.200
16/NNRNKB |Gruntowanie podioza betonowego dachu gruntem lcopal Siplast Primer m2
202 0524-01 | Szybki Grunt SBS do gruntowania betonu pod papy - dwiwarstwowo
analogia Krolnoséé =2
13.10%6.55 m2 85.805
| RAZEM 85.805
17 NNRNKB  |(z.V) Pokrycie dachow o pow.do 100 m2 papa zgrzewalna - warstwa pod- |m2
202 0534-01 |kiadowa
13.10"6.55 m2 85.805/
| RAZEM | 85.805




.dachremiza

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszez Razem
18 NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalna- warstwa na- {2
202 0534-01 |wieszchniowa
13.10"6.55 m2 85.805
RAZEM 85.805
19/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozhi6rki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu (m?2
1101-02 samochodem skrzyniowym nz odl. do 1 km
100.6600.03 m3 3.020
RAZEM 3.020




