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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
M*1.25
1
1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1/1604-01
(11.4+11.4+9)*5.5 m?2 174.900
RAZEM 174.900
2|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1/0336-02 cementowo-wapiennej
(11.4+9+11.4)*3 m 95.400
RAZEM 95.400
3/KNR 4-01 Wykonanie i montaz $ciggéw na wysokosci do drugiego pietra kg
d.1/1303-01
250 kg 250.000
RAZEM 250.000
4/KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1 ceg. w $cianach z cegiet m
d.1/0326-03
95.4 m 95.400
RAZEM 95.400
5/KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. o szerokosci do 50 cm na murach z cegiet | m
d.1/0705-03 lub $Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami
lub dachéwkami
95.4 m 95.400
RAZEM 95.400
6/KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1|m3
d.1/0108-09 km
95.4*0.12*0.12 m3 1.374
RAZEM 1.374
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m3
d.1/0108-10 stepny 15 km
1.374 m3 1.374
RAZEM 1.374
8/KNR-W 4-01 | Przemurowanie co trzy warstwy cegiet peknie¢ o grubosci 1/2 ceg. w $cianachz |m
d.1/0307-07 cegiet
20 m 20.000
RAZEM 20.000
9/KNR 2-02 - dodatek za zbrojenie pretem fi 12 m
d.1]0120-09 ana-
logia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
10|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1/0313-04 belek stalowych do | NP 180 mm
214 m 2.800
RAZEM 2.800
11/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1]r.16 z.sz.5.15|(poz.)
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12|KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw wolnostojgcych przy uzyciu klinéw i mtotéw m3
d.2/0109-04
(0.80*0.4)*1.20+(0.4*0.40)*1.2 m3 0.576
RAZEM 0.576
13| KNR-W 2-02 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet klinkierowych o przekroju przewo-| m3
d.2/0128-01 ana- |du 1/2x1/2 ceg.
logia
0.576 m3 0.576
RAZEM 0.576
14| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.2/0108-11 to$¢ do 1 km
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
15/KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy |m3
d.2|0108-12 nastepny 1 km krotnos¢ 10
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
16|KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.2|0433-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 4-01 Wzmochienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.2|/0413-02
60 m 60.000
RAZEM 60.000
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18| KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiowki podwdjnie m2
d.2|0509-02
(11.4*2)*7 m?2 159.600
RAZEM 159.600
19/KNR-W 4-01 |Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachéwkg o odstepie fat ponad 16 cm m?2
d.2|0419-04
159.6 m?2 159.600
RAZEM 159.600
20|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
d.2/0102-01
159.60 m?2 159.600
RAZEM 159.600
21|KNR K-05 Wykonanie potfaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki - co trzecia mocowana m2
d.2/0201-06
159.60 m?2 159.600
RAZEM 159.600
22|KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka profilowang i ptaskg m
d.2/0202-01
11.4 m 11.400
RAZEM 11.400
23|KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich kotnierzy kominéw i scian, swietlikéw itd. z bla- | m?2
d.2|0531-04 chy ocynkowane na dachu pokrytym dachéwka holenderkg
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
24 |Klakulacja Odbiér Kominiarski szt.
d.2|wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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25/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3/0535-04
11.4*2 m 22.800
RAZEM 22.800
26/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej m
d.3|0522-02 ocynkowanej i blachy z cynku
22.80 m 22.800
RAZEM 22.800
27|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.3/0301-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28| KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.3/0301-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 10 m m2
d.3/1603-01
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
30/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, m?2
d.3/0701-02
174 m?2 174.000
RAZEM 174.000
31/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.3/2611-01 nie mechaniczne i zmycie
174 m?2 174.000
RAZEM 174.000
32|KNR 0-23 - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.3/2611-03
174 m?2 174.000
RAZEM 174.000
33|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt widrowych na $cianach|m?
d.3|0704-02 i stropach zaprawg cementowg
174 m?2 174.000
RAZEM 174.000
34|KNR 4-01 Tynki zewnetrzne m2
d.3/0726-03
174 m?2 174.000
RAZEM 174.000
35/KNR-W 4-01 | Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych cem.-wap. na | m?2
d.3|0733-01 Scianach ptaskich, loggiach, balkonach o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
174 m?2 174.000
RAZEM 174.000
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36/KNR 0-23 - przyklejenie warstwy siatki na Scianach m?2
d.3/2612-06
174 m?2 174.000
RAZEM 174.000
37/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR |m?
d.3/0931-01 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
natozenie podktadowej masy tynkarskiej
174 m?2 174.000
RAZEM 174.000
38/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR |m?
d.3|0932-02 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
174 m?2 174.000
RAZEM 174.000
39|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow drewnianych,stalowych m
d.3/0353-11
12 m 12.000
RAZEM 12.000
40/ KNR-W 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z cegiet | m
d.3/0323-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
41/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3|r.16 z.sz.5.15|(poz.:2,3,4,5,8,9,10,18,20,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40)
42|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1|m3
d.3/0109-09 km
174*0.03+159.6*0.03 m3 10.008
RAZEM 10.008
43|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy |m?3
d.3/0109-12 nastepny 10 km
174*0.03+159.60*0.03 m3 10.008
RAZEM 10.008
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