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I. Informacje wstępne  

 

1.  OBIEKT   - magazyn nr 9 na terenie dawnego Portu Wolnocłowego na Łasztowni  przy  

 Basenie Wschodnim / ściana szczytowa/ 

Budynek Magazynu nr 9  jest wpisany do księgi rejestru zabytków województwa 

zachodniopomorskiego pod nr A-904. 

Budynek znajduje się na terenie objętym strefą "A" ochrony konserwatorskiej, strefą "E" ochrony 

ekspozycji i strefą "WIII" ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych. 

Obiekt wpisany do ewidencji konserwatorskiej i podlega ochronie zabytku zgodnie z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze, Wyspa Grodzka – 

Łasztownia 2” uchwalony Uchwalą nr XII/270/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 października 

2011 r. - §6 pkt 5 ppkt 5, §88 ust. 1 pkt 9, §88 pkt 5. 

 

2.  LOKALIZACJA -   zlokalizowany jest na terenie dawnego Portu Wolnocłowego na   

Łasztowni  

3.  ZAMAWIAJĄCY -    Pracownia Projektowa Konserwacji Zabytków, spółka z o.o 

71-084 Szczecin, ul. Zielonogórska 35  

4.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

 - wizja lokalna 

 - dokumentacja fotograficzna 

 - badania wykonane „in situ” i laboratoryjne  

   

 5.  PRZEDMIOT  OPRACOWANIA 

 

 Przedmiotem opracowania jest program prac konserwatorskich  - magazyn nr 9 /ściana 

 szczytowa/ 

 Niniejsze opracowanie chronione prawem autorskim - ustawa z dnia 04.02.1994r.  
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6. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Opracowanie obejmuje dokumentację stanu zachowania obiektu -  opisową  i fotograficzną  wraz  

programem prac  konserwatorskich i badaniami laboratoryjnymi dotyczącymi  obiektu.  

    

  7. OPRACOWANIE:  Mirosława Koutny-Giedrys 

  8. ZDJĘCIA: Mirosława Koutny-Giedrys                       

  9. BADANIA LABORATORYJNE:  Barbara Sowa-Holewińska 
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I. Obiekt   - magazyn nr 9 na terenie dawnego Portu Wolnocłowego na Łasztowni  przy 

Basenie Wschodnim,  

II. Czas powstania –  oddany do użytku 1897r.  

III. Historia  - dokumentacja archiwalna /foto/.  

Magazyn nr 9 oddany do użytku  w 1897r. jako pierwsza budowla w porcie wraz z 

magazynem nr 10.  Przeznaczony do przejściowego składowania i sortowania towarów 

wyładowywanych ze statków przy nabrzeżu.  Po wojnie magazyn uległy częściowemu 

zniszczeniu, na początki lat 60 odbudowywany  /ale skrócony o 1.2 dł./, zmianie uległa   

elewacja frontowa, zamurowano otwory drzwiowe  i otynkowano elewację do szczytową.   

IV. Opis obiektu /ściana  szczytowa/  

Budynek jednokondygnacyjny. Ściany szczytowe z cegły, wtórnie częściowo otynkowane. 

Elewacja szczytową zwieńczona attyką  kryjąca  dach, zdobioną  sterczynami. Okna stałe 

metalowe, podział pola okiennego metalowymi szczeblinami na małe kwadraty. Wrota 

stalowe rozsuwane. 

 

Fot.1-5 - źródło  fotopolska .eu.Szczecin 

 

Fot.1.1899 .Plan portu w Szczecinie. W środku dokumentu - legenda do planu (po lewej) i rzut 

magazynów, jakich kilka znajdowało się na pirsach (Kaischuppen, litera A na planie). W dolnej części 

widoczny jest przekrój poprzeczny fragmentu portu i budynków portowych. Kolejno od lewej 

widoczne są: basen wschodni, na wprost magazyn nr 9, po lewej spichlerze. 
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Fot.2. 1898r. magazyn nr 9 - ściana szczytowa 

 

       Fot. 3. 1899-1900r. Basen Wschodni w porcie wolnocłowym, magazyn nr 9. 
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           Fot.4.  Magazyn i spichlerz przy basenie wschodnim. (Zdjęcie pochodzi z pisma "Spotkania z  

           Zabytkami" nr 2 (36) 1988) 

              

         Fot.5. 1997-1998r. - magazyn  nr 9 przy Basenie Wschodnim,  w tle wielki spichlerz. 
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        Fot.6. 2020r. , magazyn nr 9 ściana szczytowa 

 

 

 

     V. Stan zachowania /ściana szczytowa/ 

 

Magazyn nr 9  poddany pracom naprawczym po II wojnie. Elewacja szczytowa 

wymurowana  z dobrze wypalonej cegły, jednorodnej w kolorze i strukturze. W cegle 

zachowała się partia szczytowa, od gzymsu poniżej ściana została otynkowana/ tynk 

dwuwarstwowy, wierzchnia warstwa tynk cementowy nakrapiany/. W wielu miejscach 

przemurowana i uzupełniona cegłą współczesną /ściana, parapety/. Tynk miejscami 

mocno przylegający do podłoża, miejscami  mocno spękany. Na powierzchniach 

tynkowanych i zachowanej oryginalnej cegle występują   zielono-żółte  porażenie 

biologiczne. W kilku miejscach z elewacji   wyrasta roślinność.   

Oryginalna cegła /zachowana w partii szczytowej powyżej gzymsu/ pokryta ciemnymi  

nawarstwieniami,  będącymi  zabrudzeniami powstałymi w wyniku osadzania się kurzu, 

pyłów i innych zanieczyszczeń środowiska. Miejscami występują smoliste zacieki i  białe 

zatarcia farbą. Cegła w wielu miejscach  uszkodzenia na krawędziach, narożnikach  i od 
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lica, ubytki w licu wypełnione miejscami  zaprawą. Oryginalne spoiny wapienno-

piaskowe o ciepłym szarobiałym odcieniu są zabrudzone i częściowo wypłukane. Tynki w 

blendach i ceglanych fryzach częściowo odsłaniają miejscami wątek ceglany, spękane i 

zabrudzone, pokryte biologicznym nalotem.  

Dachówki na sterczynach miejscami uszkodzona na krawędziach. Częściowo zachowane 

parapety oryginalne – 5 szt. / obecnie  zatynkowane/,  pozostałe parapety w partii 

zamurowania dolnej części otworu - wrota i w jednym oknie wtórne  - 3 szt. /również 

zatynkowane/. 

Otwory okienne przeszklone, w stalowych podziałach, metal skorodowany, kit okienny 

spękany, szybki okienne niejednolite. Brama stalowa na prowadnicach skorodowana 

/wtórna/. Drzwi po prawej stronie stalowe, mocno skorodowane.  

Na obiekcie  zamontowano różnego rodzaju okablowanie i urządzenia, które  wymagają 

uporządkowania lub usunięcia.  
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Badania laboratoryjne i wnioski  

 

Kraków, 19. 05. 2020r. 

 

 

Budynek Zarządu Portu w Szczecinie, ul. Bytomska 7. 

Badania laboratoryjne próbek cegły i zaprawy. 

 

Magazyn nr 9 

 

Do badan otrzymano próbkę cegły oraz zapraw z tynku i spoiny między cegłami 

W próbce cegły oznaczono procentową zawartość soli rozpuszczalnych w wodzie (na 

podstawie różnicy pomiędzy masą suchej próbki wyjściowej a masą suchej próbki po 

ekstrakcji soli wodą destylowaną).  

Skład zapraw określono metoda mikroskopową oraz mikrochemiczną. 

 

Próbka nr 1. Tynk 

 

                                     

  

 

Próbka zaprawy dwuwarstwowa.  

Wierzchnia warstwa  - wapienno-cementowa, jasno szara, twarda  na powierzchni resztki 

zaprawy ("baranek"). Próbka rozpuszcza się częściowo w HCl z intensywnym 

wydzieleniem CO2. W roztworze  pozostaje wypełniacz - piasek o dobrze obtoczonych 
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ziarnach, o zróżnicowanej granulacji, 04 - 1 mm,  liczne powyżej 1 mm. Ziarna 

bezbarwne, jasnoszare, ciemnoszare, nieliczne czerwonawe. 

 

Warstwa spodnia  - wapienno-cementowa o ciepłym odcieniu, rozpuszcza się częściowo 

w HCl z intensywnym wydzieleniem CO2. W roztworze  pozostaje wypełniacz - piasek o 

dobrze obtoczonych ziarnach, przeważnie o średnicy 0,4 - 0,8 mm.  

 

Pomiędzy zaprawami widoczne cienkie ciemnoszare zatarcie cementowe. 

 

Próbka nr 2. cegła 

 

Zawartość soli rozpuszczalnych w wodzie - < 0,1 % 

 

Próbka nr 3. spoina między cegłami. 

 

Próbka sproszkowana.  Zaprawa o ciepłym, szarobiałym odcieniu, wapienna, 

drobnoziarnista, rozpuszcza się w HCl z intensywnym wydzieleniem CO2. W roztworze  

pozostaje wypełniacz - piasek o słabo obtoczonych ziarnach,  liczne ostrokrawędziste, 

przeważnie drobne, o średnicy do 0,2 mm, nieliczne do 0,4 mm. 
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Wnioski w wyników badań: 

 

Próbka pobrana na zasolenie cegły wykazuje małe zasolenie -  < 0,1 % 

 

W literaturze przyjmuje się zawartość soli w próbkach 0,5% za niewielkie zasolenie, 

średnie od 1,3-2% oraz powyżej średniego od 2 do 3,2% ; granicą umowną dużego 

zasolenia  uznaje się w zasolenie >3,5%.  

 

Zaprawa spoinująca cegłę oryginalna, o ciepłym, szarobiałym odcieniu, wapienna, 

drobnoziarnista, rozpuszcza się w HCl z intensywnym wydzieleniem CO2. W roztworze  

pozostaje wypełniacz - piasek o słabo obtoczonych ziarnach,  liczne ostrokrawędziste, 

przeważnie drobne, o średnicy do 0,2 mm, nieliczne do 0,4 mm. 

 

Tynk na cegle wtórny wapienno –cementowy. 

 

VI. Program prac konserwatorskich  

 

Zabiegi konserwatorskie będą miały na celu zatrzymanie procesów wietrzeniowych 

 i starzeniowych oraz przywrócenie stanu pierwotnego poprzez odsłonięcie elewacji spod  

  tynku. W ramach planowanych prac nie przewiduje przywrócenia odsłonięcia  

 zamurowanych otworów – pozostaną w cegle /  patrz: projekt architektoniczny/.  

 Zaproponowana technologia oparta została o wybrane materiały z katalogu 

 renomowanych firm zajmujących. się produkcją profesjonalnych materiałów  

 konserwatorskich i renowacyjnych. 

 Wytypowane do  konserwacji materiały można stosować zamiennie w obrębie innych  

 firm posiadających w sprzedaży profesjonalne preparaty do konserwacji zabytków. 

    Zmiany preparatów oraz technologii należy konsultować z autorem opracowania. 

    Wszelkie prace remontowo-konserwatorskie  powinny być prowadzone pod ścisłym  

   nadzorem  konserwatora – technologa. 
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     A.  konserwacja cegły  /w partii zatynkowanej i szczytowej/ 

 

            1. Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania obiektu przed konserwacją. 

            2. Skucie wtórnego tynku i mechaniczne oczyszczenie cegły z resztek zaprawy. 

            3. Dezynfekcja obiektu z widocznym porostem glonów i mchów,  przez spryskanie lub 

                pędzlowanie preparatem biobójczym. 

            4. Oczyszczenie powierzchni ceglanych z nawarstwień metoda chemiczną, środki  

                 profesjonalne do oczyszczania cegieł na bazie preparatu fluorowodorowego . Zmycie  

                 powierzchni wodą pod ciśnieniem.  

             5. Doczyszczenie cegły mechaniczne ze smolistych zacieków. 

             6. Usunięcie  farby z powierzchni cegły  poprzez oczyszczenie gotowymi preparatami do 

                 usuwania powłok malarskich.  

             7. Naprawy spękań w murze według projektu konstruktora. 

             8. Usunięcie i pogłębienie  wszystkich spoin z elewacji na głębokość do ok. 1,5 cm. 

 9. Materiał ceglany, z uwagi na małe zasolenie,  nie wymaga wykonania zabiegów 

      odsalających.  

           10. Wymiana zniszczonej cegły i kształtek. Cegły i kształtki posiadające ok. 30%  pow. 

     zniszczonej należy wymienić na nowy materiał ceramiczny, dopasowany parametrami  

     do cegły oryginalnej / właściwości fizyko –mechaniczne, kolor, spiek i wymiar).  

     Cegłę i kształtki wmurować na zaprawę  wapienno -trasową. 

            11.Uzupełnienie drobnych ubytków w materiale ceglanym, mineralną zaprawą, dobraną  

       parametrami do oryginału ( zbliżona wytrzymałość, nasiąkliwość, dobra przyczepność 

       i kolorystyka). 

   12. Wzmacnianie cegieł, rys i pęknięć w materiale ceglanym  przy pomocy żywicy 

        opartej na  estrach kwasu krzemowego z dobraniem odpowiedniego   stopnia  

        wytracania żelu, żywica o niskiej lepkości. 

 13. Spoinowanie muru ceglanego zaprawami wapienno-trasowymi, zgodnie z 

       wykonanymi badaniami /kolor i uziarnienie/, wykonać próby do zatwierdzenia. 

       Wzdłuż ściany na styku z betonową rampą do wysokości 50 cm, hydrofobizacja  

       spoiny preparatem krzemoorganicznym, przy pomocy pędzla. 
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 14. W miejscach parapetów i gzymsów  /miejsca poziome/,zastosować spoinę bardziej 

       elastyczną i odporną,  w tym samym kolorze jak spoina elewacyjna, z dodatkiem 

       emulsji uszczelniającej.  

             15. Miejsca przemurowań i wtórne parapety wymień na cegłę podobną do oryginalnej  

                  /kolor, spiek, wytrzymałość mechaniczna/. Miejsca przemurowań wyeksponować w  

                   postaci blend, bez  parapetu podokiennego / zgodnie z projektem/. 

             16. Rozebranie narożnych  sterczyn i rekonstrukcja według projektu architektonicznego. 

                   Materiał do uzupełnienia, wymurowania i spoinowania j.w   

    

             B.  konserwacja tynków w partii szczytowej  

 

             17. Po postawieniu rusztowania należy pobrać do badań  próbki zaprawy pozostałej w 

                   blendach i rozecie aby określić pierwotny  skład i kolor tynku. 

              18.Usunięcie resztek tynku w blendach metodą mechaniczną. 

              19. Wzmacnianie cegieł, rys i pęknięć w materiale ceglanym  przy pomocy żywicy 

                    opartej na  estrach kwasu krzemowego z dobraniem odpowiedniego   stopniu  

                    wytracania żelu, w zależności od rodzaju zniszczenia materiału.    

              20. Wykonanie  nowych  tynków  zgodnie z wynikami badań /tynk wapienno - trasowy/ 

                    i pomalowanie farbą mineralną zgodnie z wynikami badań. 

              

     C. konserwacja metalu /ściągi, kotwy, elementy stalowe/ 

 

    21. Usunięcie niepotrzebnych elementów metalowych z elewacji. 

               22. Oczyszczenie stalowych  podziałów okien,  prowadnicy z  bramy i stolarki 

                      drzwiowej  metodą chemiczno- mechaniczną z wtórnych farb – przy 

                      pomocy preparatów do usuwania powłok  malarskich. Usunięcie produktów korozji  

                      przez oczyszczenie strumieniowo- ścierne   z użyciem odpowiedniego  ścierniwa. 

               23. Zabezpieczenie antykorozyjne metalu  farbą na bazie mini ołowianej i  

                      pomalowanie farbą do metalu w kolorze grafitowym.  

     24. Wykonanie nowej bramy oraz nowych  drabinek  przeciwpożarowej  zgodnie 

           z projektem i zamontowanie w tym samym miejscu co zdemontowane. 
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          VI. Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania – 2020r. 

 

 

 

 

 
magazyn nr 9 – widok ogólny 
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                       magazyn nr 9 – fragment partii szczytowej 

 

 
           magazyn nr 9 – wtórny tynk na oryginalnej cegle 
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                          magazyn nr 9 – wtórny parapet /otynkowany/, stolarka okienna ze szkleniem 

 

 
              magazyn nr 9 -  oryginalny  parapet /otynkowany/, spękania tynku 
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            magazyn nr 9 -  wtórny tynk w partii zamurowania dolnej partii  - wrota 
 

 
             magazyn nr 9 – fragment partii szczytowej - zabielenia cegły  
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                         magazyn nr 9 – fragment partii szczytowej – porażenie biologiczne na tynkach 
 

                   
                        magazyn nr 9 –porażenie biologiczne na wtórnym tynku 
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         magazyn nr 9 – stan zachowania bramy i wtórnego tynku 
 

 
          magazyn nr 9 – fragment partii szczytowej, smoliste zacieki, porażenie biologiczne,   

         ubytki cegły i spoinowania 


