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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego ,,Remontu potudniowej sciany szczytowej

Magazynu nr 9 na terenie WOC w porcie w Szczecinie”.

Nabrzeze Rumunskie, teren WOC w Szczecinie
dziatka nr 3/9, obreb 1084

- CZESC ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie nr NI/21/UI-1-R/17/2020
Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja lokalna i pomiary z natury

Karta ewidencyjna zabytkéw architektury i budownictwa O$rodka Dokumentacji Zabytkéw
w Warszawie opracowana przez Olge Kulesze w maju 1991 r.

Program prac konserwatorskich wraz z badaniami konserwatorskimi opracowany w maju
2020 r. przez Mirostawe Koutny — Giedrys

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Miedzyodrze, Wyspa Grodzka —
tasztownia 2” uchwalony Uchwalg nr Xll/270/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 24
pazdziernika 2011 r.

Ekspertyza techniczna — opinia o stanie technicznym konstrukcji obiektu opracowana
przez inz. Leszka Demskiego w czerwcu 2020 r.

Inwentaryzacja architektoniczno — konserwatorska s$ciany objetej opracowaniem
wykonana na potrzeby niniejszego projektu w maju 2020 r. przez PPKZ Sp. z 0.0.

Uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Szczecinie

Projekt techniczno — roboczy przebudowy magazynéw nr 9 i 10 na Nabrzezu Rumunskim
w Porcie Szczecin czes¢ Il rysunki konstrukcyjne i robocze oprac. przez Biuro Projektow
Budownictwa Morskiego w lutym 1961 r.

Praca pt: ,Port wolnoctowy ,tasztownia” w Szczecinie, autorzy: Ewa Olga Kulesza —
Szreniewicz, Ryszard Kotla, rok 2000

Monografia ,Rozwoj techniczny i przestrzenny zespotu portowego Szczecin — Swinoujécie
na tle stosunkdéw handlowych” opracowana przez Ryszarda Kotla w 2008 r.

Zdjecia archiwalne (zbiory Fotopolska.eu)
Obowigzujgce przepisy i normy

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest potudniowa $ciana szczytowa magazynu nr 9 zlokalizowana
na terenie WOC w Szczecinie przy Nabrzezu Rumunskim.

W zakresie niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy pn.: "Remont
potudniowej $ciany szczytowej magazynu nr 9 zlokalizowanego przy Nabrzeza Rumunskim
na terenie WOC w Szczecinie" na dz. nr 3/9, obreb 1084 w zakresie branz architektonicznej i
konstrukcyjnej oraz konserwatorskie;.

W zakresie remontu i konserwacji ww $ciany przewiduje sie nastepujgce roboty:

skucie wtérnego tynku w czesci dolnej sciany

usuniecie resztek tynku wapiennego w blendach w czesci gérnej sciany

rozbiorka fragmentdéw wtdrnych attyki w czesciach naroznikowych

oczyszczenie elewacji po skuciu tynku z jego resztek oraz z nawarstwien biologicznych i
zabrudzen, a takze oczyszczenie elewacji w czesci gornej (nietynkowanej) z nawarstwien
biologicznych i zabrudzen
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- naprawa peknieé¢ sciany w cze$ci nadziemnej

- wymiana zniszczonych cegiet

- wymiana skorodowanych spoin migdzy cegtami

- uzupetnienia substancji ceglanej

- uzupetienia spoin miedzy cegtami

- naprawa pekniecia poprzez ,zszycie” skrecanymi pretami stalowymi

- wykonanie tynku wapienno - trassowego w blendach w czesci gornej Sciany
- rekonstrukcja naroznych fragmentéw attyki na wzér zachowanych

- renowacja elementéw stalowych (ankry)

- renowacja stalowych drzwi i okien

- wymiana stalowej bramy dwuskrzydtowej z renowacjg gérnej prowadnicy stalowej oryginalne;j

Opracowanie niniejsze zostato poprzedzone wykonaniem w maju 2020 r. inwentaryzacji
architektoniczno - budowlanej przedmiotowej Sciany szczytowej. Inwentaryzacje zatgczono
do niniejszego opracowania.

Planowany zakres prac nie zmienia parametrow obiektu - kubatury i powierzchni
zabudowy, a takze sposobu zagospodarowania terenu. Planowane prace remontowo —
konserwatorskie potudniowej $ciany szczytowej majg istotne znaczenie dla
zabytkowego obiektu z uwagi na pogarszajacy sie stan techniczny ww sciany.

Kategoria obiektu - zgodnie z Ustawg — Prawo Budowlane przedmiotowy obiekt jest
kategorii XVIII (budynki magazynowe).

3. Ochrona konserwatorska.

Budynek Magazynu nr 9 zlokalizowany jest na terenie dawnego Portu Wolnoctowego na
tasztowni - akwatorium portowe: Basen wschodni i Basen Zachodni, ktéry jest wpisany do
ksiegi rejestru zabytkow wojewddztwa zachodniopomorskiego pod nr A-904 (PSOZ/Sz-
n/5340/68/91 z dn. 29.04.1991 r.), d. numer rejestru — 1180.

Budynek znajduje sie na terenie objetym strefg "A" ochrony konserwatorskiej, strefg "E"
ochrony ekspozyciji i strefg "WIII" ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych.

Obiekt wpisany do ewidencji konserwatorskiej i podlega ochronie zabytku zgodnie z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Miedzyodrze, Wyspa
Grodzka — tasztownia 2” uchwalony Uchwalg nr XI1/270/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 24
pazdziernika 2011 r. - §6 pkt 5 ppkt 5, §88 ust. 1 pkt 9, §88 pkt 5.

4, Ochrona srodowiska.

Zgodnie z Prawem Budowlanym i Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397), przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie stanowi inwestycji szczegdlnie
szkodliwej, ani mogacej pogorszy¢ stan srodowiska.

W wyniku prac budowlanych (remontowo — konserwatorskich) nie powstang odpady
szkodliwe dla $rodowiska. Materiaty rozbiérkowe podlegajgce utylizacji winny by¢
bezwzglednie wywiezione na wysypisko. Pozostate materiaty w zaleznosci od ich rodzaju
przeznaczone do odzysku (np. drewno, stal, cegta).

Elementy podlegajgce rozbiérce sktadowane by¢ muszg w miejscach wskazanych przez
odpowiednie stuzby, a zapis 0 miejscu wywozu odpaddéw winien znalez¢ sie w dzienniku
budowy. Podczas prac budowlanych w obiekcie nie przewiduje sie powstawania substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska gruntowo - wodnego.

5. Eksploatacja gornicza.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie eksploatacji gorniczej i nie lezy na terenie
zagrozonym powodzig oraz zagrozeniami geologicznymi.
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8.2.

Obszar oddziatywania obiektu.

Magazyn nr 9 jest obiektem istniejgcym. Planowany zakres prac nie zmienia parametréw
obiektu - kubatury i powierzchni zabudowy, a takze sposobu zagospodarowania terenu. W
zwigzku z powyzszym dla planowanego przedsiewziecia obszar oddziatywania obiektu
zamyka sie w ramach wtasnej dziatki tj. dz. nr 3/9.

Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Dla terenu, na ktérym usytuowany jest budynek Magazynu nr 9 obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego ,Miedzyodrze, Wyspa Grodzka - tasztownia 27
uchwalony Uchwalg nr X11/270/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 pazdziernika 2011 r.

Teren, na ktérym zlokalizowany jest budynek (dziatka nr 3/9, obreb 1084) stanowi czesé
terenu elementarnego oznaczonego w planie oznaczeniem S.M.8088. PUw, U.

Budynek znajduje sie na terenie objetym strefg "A" ochrony konserwatorskiej, strefg "E"
ochrony ekspozyciji i strefg "WIII" ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych.

Przedmiotowy budynek - magazyn nr 9 petni funkcje magazynowa.

Niniejsze opracowanie dotyczy wytgcznie robo6t remontowo - konserwatorskich potudniowej
Sciany szczytowej, bez ingerencji we wnetrze obiektu i w sposob uzytkowania magazynu nr
9.

Zgodnos¢ z ustaleniami dla terenu elementarnego S.M.8088. PUw, U

Prace objete niniejszym zakresem zostaty uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytkdéw
w Szczecinie. Zakres prac zgodny z §88 ust. 1 pkt 9 "przeznaczenie terenu - utrzymanie
zabytkowych obiektéw budowlanych i §88 pkt 5 "ochrona dziedzictwa kulturowego i
zabytkoéw".

Pozostate punkty ustalen planu poza zakresem opracowania.
Stan istniejacy.

Lokalizacja obiektu.

Budynek Magazynu nr 9 usytuowany jest w Szczecinie na tasztowni, przy Nabrzezu
Rumunskim po wschodniej stronie Basenu Wschodniego na terenie Wolnego Obszaru
Celnego. Obiekt zlokalizowany jest osig podtuzng w linii pdtnoc - potudnie na planie
wydtuzonego prostokata w odlegtosci 12.0 m od nabrzeza. W tej samej osi po jego pétnocnej
stronie zlokalizowany jest magazyn nr 10 w odlegtosci ca 60.0 cm. Po wschodniej stronie
magazynu nr 9 zlokalizowany jest spichlerz (magazyn 44) w odlegtosci ca 11.0 m — taka
lokalizacja magazynoéw i spichlerza wynikata z przyjetego systemu przemieszczania i
sktadowania towarow.

Po zachodniej stronie magazynu (wzdtuz nabrzeza): cigg komunikacyjny z 2 torami
kolejowymi, nawierzchnia betonowa, po wschodniej stronie magazynu: cigg komunikacyjny z
2 torami kolejowymi oraz drogg wewnetrzng o nawierzchni asfaltowej. Od strony potudniowe;j
i pétnocnej place sktadowe o nawierzchni utwardzonej z ,trylinki”.

Historia obiektu.

Budynek wzniesiono w latach 1895 - 1897 jako jeden z pierwszych obiektow (realizacja
rownoczesna z magazynem nr 10) zrealizowany w pierwszej fazie budowy portu wg w
projektu portu wolnoctowego ukonczonego przez zespédt pod kierownictwem Friedricha
Krausego - radcy budowlanego Szczecinskiego Wydziatu Rob6t Podziemnych (Tiefbau -
Abtheilung Stettina) w 1892 r.

Oba magazyny nr 9 i 10 przeznaczone byly do przejsciowego skfadowania towardw
wytadowywanych ze statkdw, i nastepnie przetadowywanych i sktadowanych w magazynach
— spichlerzach zlokalizowanych po wschodniej stronie magazynéw nr 9i 10.
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Abb.2. Grundriss des Kaischuppens, 1:1000,
i

Rzut magazynu 1899 r.

Budynek powstat jako obiekt wolnostojacy, jednokondygnacyjny na planie wydtuzonego
prostokgta o wym. 183.0 x 30.0 m.

Fundamenty budynku, na podstawie materiatdbw archiwalnych, wykonstruowano w postaci
kamienno - ceglanych ram rusztu opartego na drewnianych palach, ktérych koncowa czes¢
posadowiona jest ponizej minimalnego poziomu lustra wody gruntowe;j (linii woéd przylegtych
kanatéw portowych i rz. Odry). Na ruszcie oparto poprzeczne belki stalowe stanowigce
w oryginale podstawe pod drewniang podtoge magazynu.
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Abb. 2. Grundriss des Kaischuppens, 1:1000,

- noo!

Abb. 3. Querschnitt durch die Kaianlagen. 1: 450.

Przekréj magazynu z 1899 r. (z lewej strony — nabrzeze, w $rodku — magazyn, po prawej stronie —
spichlerz (obecnie Magazyn 44)

Widok magazynu nr 9 z 1898 r. — naroznik potudniowo — zachodni.

Widoczna narozna sterczyna w attyce $ciany szczytowej, a takze otwdr bramny w cze$ci zachodniej
Sciany szczytowej. Sciana licowana w cegle klinkierowej. Widoczne zadaszenie rampy roztadowczej
przy elewacji potudniowey.
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Widok magazynu nr 9 1899 - 1900 r. z widocznym uktadem otwordw bramnych.

Obiekt w oryginalnej formie dotrwat do konca Il wojny $w. W wyniku dziatahn wojennych
budynek zostat czesciowo uszkodzony. Na poczatku lat 60. XX w. podjeta zostata decyzja o
jego odbudowie z przywrdceniem pierwotnego wystroju z jednoczesnym jego skréceniem o
ok. 1/2 oryginalnej dtugosci.

Prace budowlane rozpoczeto wiosng 1961 r. Prawdopodobnie w trakcie tych prac w
czesciach bocznych sciany szczytowej, po obu stronach srodkowego ryzalitu, zamurowano
dolne czesci otworéw z bramami przesuwnymi i zaadaptowano je na otwory okienne,
otynkowano dolng cze$¢ Sciany (od poziomu terenu i przylegtej rampy do poziomu gzymsu
wiehczgcego dolng czesé Sciany) oraz przemurowano narozne czesci sciany attykowej -
likwidacja naroznych sterczyn.

Ponadto wewnatrz obiektu w trakcie przyszczytowym wykonano pomieszczenia o funkcji
administracyjno — gospodarczej na parterze i na | pietrze (utworzonym przez wprowadzenie
stropu posredniego i schodéw stalowych wewnetrznych), dla potrzeb komunikacji z ww
pomieszczeniami zaadaptowano istniejgcy otwér okienny w wschodniej czesci sciany na
otwor drzwiowy.

Przebudowano réwniez rampy roztadowcze — wykonano nowe przy elewacji wschodniej i w
potowie sciany potudniowej (od osi srodkowej do naroznika ptd - wsch.) z likwidacjg ramp
przy $cianie zachodniej — nowe rampy zelbetowe o konstrukcji ptytowo — zebrowej.

Sciane zachodnig przemurowano z zachowaniem istniejgcej konstrukcji stalowej. Sciane
wschodnig — zachowano (konstrukcja stalowa z wypetnieniem cegtg ceramiczng). Wykonano
nowg wtdrng $ciane szczytowg potnocng — murowang z ceglty ceramicznej zwyklej,
otynkowana, o formie nawigzujgcej do oryginalnej.

Nie odtworzono zadaszenia rampy w Scianie szczytowej, a zadaszenie od strony wschodniej
— zachowano konstrukcje stalowg z wymiana pokrycia na ptyte poliweglanowa.

Wszystkie urzadzenia dzwigowe oraz ich naped parowy i elektryczny zlokalizowane po obu
stronach (0$ podtuzna) budynku zostaty sukcesywnie zdemontowane po 1945 r.

Budynek nadal petni funkcje magazynowag zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.
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8.3.

Opis budynku i $ciany objetej opracowaniem.

a. Opis obiektu.

Budynek zatozony jest na planie wydtuzonego prostokata o wymiarach 35.0 x 100.0 m
(pierwotne wymiary 30.0 x 183.0 m), jako obiekt jednokondygnacyjny z czescig srodkowa
wyzszg 0 ok. 2.0 m od czesci bocznych (w tej czesci przylegajacej do sciany szczytowej -
dwukondygnacyjny), konstrukcja magazynu — stalowa z murowanymi $cianami szczytowymi:
potudniowa - z cegty petnej licowanej cegta klinkierowa, obecnie $ciana szczytowa czesciowo
otynkowane w partii dolnej, pétnocna - z cegly petnej zwykiej, obecnie sciana szczytowa
catkowicie otynkowana, sciany podtuzne o konstrukcji szkieletowej stalowej wypetnionej
cegta, obecnie otynkowane. Obiekt niepodpiwniczony. Dach dwuspadowy z czescig
Srodkowg wyzszg, potfacie kryte papa asfaltowa.

Hala magazynowa posadowiona jest na ruszcie palowym z wigzek drewnianych pali o sr. ca
30 - 35.0 cm i dtugosci ca 10.0 m ujetych poprzecznie palami poprzecznymi, na ktérych
wykonano elementy wsporcze w formie murowanych sklepien tukowych na podwalinie
kamiennej.

3’}) éjiﬂ‘ ——

Zdjecie z realizacji 1896 r.

Oryginalnie, podtoga magazynéw wykonstruowana byta w postaci stalowych belek opartych
na scianach ceglanych, na ktérych utozono drewniane belki stanowigce posadzke wtasciwa.

W trakcie prac zwigzanych z odbudowg magazynow (1961 r.), w miejscu posadki drewnianej
wykonano zelbetowe zebra posadowione na koronie muréw fundamentowych oraz zelbetowg
ptyte, stanowigcg podtoze pod istniejgca posadzke.

Pod wtdérng sciane szczytowg (pbéthocng) oraz nowe rampy roztadowcze od strony
wschodniej i wzdtuz obu szczytow, wykonano nowe pale zelbetowe i nowa, réwniez
zelbetowg konstrukcje ptytowo — zebrowg wspartg z jednej strony na oczepie i istniejgcych
$cianach fundamentowych posadowionych na wigzkach pali drewnianych, a z drugiej strony
na nowych palach zelbetowych. Do posadowienia nowych ramp i $cian zastosowano
pale typu WOLFSHOLZA o $rednicy 30 i 35 cm i dtugosci 12.00i 14.00 m

Konstrukcje gtéwng magazynu stanowig stupy stalowe z dwu ceownikéw tworzgc poprzeczny
ukftad ramy razem z kratownicami. Uktad poprzeczny, trzyprzestowy o rozstawie stupdw ok.
980 — 1000 — 980 cm. Ramy poprzeczne w rozstawie co ok. 1000 cm. Wysokos$¢ naw
bocznych z ptaskimi dachami jednospadowymi od 600 do 685 cm, nawa $rodkowa z dachem
dwuspadowym o wysokosci 850 cm przy okapie i 890 cm w kalenicy.
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Srodkowa cze$é hali podniesiona o okoto 200 cm w stosunku do naw skrajnych, w $cianach
podtuznych czesci wyzszej przewidziano otwory okienne doswietlajgce wnetrze magazynéw.

Pokrycie dachu stanowi papa na podtozu deskowym.

I Zwel Kalschuppen fir den Stettiner Freihafen (Durchblick). Jo upalsha. 1
Oesamilinge 300 m, Drelie 30 m, (ewidi ca, | 90000 kg ol in e et e

Na zdjeciu powyzej widoczny szkielet stalowej konstrukcji budynku magazynu - przed
zabudowg. Poprzeczne belki stalowe stanowig podstawe pod drewniang posadzke
magazynow.

Potudniowa $ciana szczytowa stanowi oryginalny fragment odbudowanej czesci budynku
magazynowego.

Sciana wybudowana na rzucie w ksztatcie litery C (boczne skrzydta stanowig zakonczenie
Scian podtuznych). Sciana murowana z cegty petnej, licowana cegtg klinkierowg na zaprawie
wapiennej.

Zaprawa do murowania - drobnoziarnista o cieptym szarobiatym odcieniu, w czesci
wykonane z cegty ceramiczne zwyktej na zaprawie cementowo - wapiennej - zamurowania
oryginalnych otworéw bramnych.

Posadzka - betonowa, wylewana (z czaséw odbudowy w 1961 r.). Pokrycie dachu stanowi
papa na lepiku na poszyciu z desek sosnowych.

Elewacije.

Elewacje szczytowe nawigzywaty wystrojem architektonicznym do generalnie przyjetego stylu
historyzmu dla budynkéw portowych.

Elewacja po6tnocna magazynu — wtdrna, powstata w wyniku prac przy odbudowie obiektu
wraz z jego skréceniem w pofowie oryginalnej dtugosci o podziale i uktadzie nawigzujgcym do
oryginalnego. Sciana murowana z cegly ceramicznej zwyktej, catkowicie wykonczona
tynkiem wap. — cem.

Elewacja potudniowej sciany szczytowej magazynu oryginalnie nieotynkowana, obecnie w
dolnej czesci pokryta tynkiem dwuwarstwowym wapienno - cementowym. Cegta elewacyjna -
oryginalna klinkierowa - zaréwno ta widoczna w czesci gérnej $ciany nieotynkowanej, jak
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rébwniez w czesci dolnej — w chwili obecnej zakryta wtérnym tynkiem wap. — cem.
dwuwarstwowym, zamurowania oryginalnych otworow bramnych cegta ceramiczng zwykia.

Elewacja potudniowa — stan istniejgcy.

Elewacja potudniowa — w dolnej czesci— 9. osiowa, w gérnej— 4. osiowa. Otwory okienne (na
obu poziomach) i otwory bramny i wejSciowy przesklepione nadprozami odcinkowymi
ceglanymi. Parapety otworow okiennych oryginalnie wykonane z cegty klinkierowej "w rolke",
obecnie oryginalne (4 szt.) sg otynkowane

Elewacja z ptaskim dwukondygnacyjnym ryzalitem srodkowym: w czesci dolnej 3. osiowym
(oryginalne: otwor bramny i otwory okienne), w czesci gornej 4. osiowym. Ryzalit srodkowy w
czesci gérnej ponad gzymsem posrednim podzielony lizenami na 3 pola. Pola te wypetnione
sg w dolnej czesci otworami okiennymi, w gérnej czesci zdobione: w polach bocznych —
trapezowe ptyciny wypetnione dekoracyjnie cegta klinkierowg tworzacg ukfad plecionki z
kwaterami wypetnionymi dachowkami ceramicznymi, pole $rodkowe wraz pilastrami
podzielone gzymsem posrednim ceglanym utworzonym poprzez wysuniecie 3 warstw cegiet
(co drugi rzad), w czesci srodkowej gzymsu wystepuje okragta blenda wykonczona tynkiem,
ponad gzymsem Sciana dekorowana uktadem poziomych prostokatnych blend wykornczonych
tynkiem w kolorze biatym i ozdobnym fryzem z uko$nie utozonych cegiet. Lizeny zwienczone
sterczynami zakonczonymi ostrostupami i wykonczonymi dachéwkg ceramiczng karpiowkg w
koronke. Dachowka miejscami uszkodzona na krawedziach. U podstawy zwienczen sterczyn
o ksztatcie ostrostupdw widoczne gzymsy dekoracyjne. Lizeny ryzalitu w gérnej czesci
zdobione pionowymi waskimi blendami wykonczonymi tynkiem.

Elewacje boczne — ptaskie, wieloosiowe (bez wystroju architektonicznego), oryginalnie:
$ciana od strony nabrzeza (zachodnia), z uwagi na optymalng dostepnos¢ magazynu dla
przetadowywanego towaru z statku, wykonana o konstrukcji stalowej z $cianami z blachy i
gesto zlokalizowanymi wrotami stalowymi przesuwnymi, obecnie $ciana ta jest
przemurowana z pozostawieniem konstrukcji stalowej z trzema statymi otworami bramnymi,
Ssciana wschodnia — oryginalna: konstrukcja stalowa szkieletowa wypetniona cegtg
klinkierowg z otworami okiennymi i bramnymi o konstrukcji stalowe;j.

Stolarka okienna - oryginalna, stalowa z szprosami dzielgcymi pola na drobne kwatery
przeszklone szktem biatym zbrojonym i zwyklym. Metal skorodowany, kit okienny spekany,
wykruszony, szybki okienne niejednolite.

Stolarka drzwiowa — wspotczesna, drzwi jednoskrzydtowe, wtorne wrota stalowe
podwieszone przesuwne z blachy falistej do oryginalnej stalowej prowadnicy z rolkami. Metal
skorodowany.

Opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe — opierzenie attyki: blacha stalowa
ocynkowana malowana w kolorze czerwonym, rynny i gorne czesci rur spustowych (kosze z
odcinkami rur na odcinku od sztucera lub kosza do wej$cia do wnetrza budynku: z blachy
stalowej ocynkowanej.
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Po obu stronach ryzalitu sciany szczytowej - istniejgce drabiny stalowe (wykonane w 1961 r.)
stanowigce wejscie na dachy, w ktérych elementy nosne stanowig zarazem przewéd do
podigczenia weza strazackiego (zabezpieczenia przeciwpozarowe).

Na elewacji widoczne zamontowane réznego rodzaju okablowania i urzadzenia, ktére
wymagajg uporzadkowania lub usuniecia.

W trakcie kolejnych remontéw i przebuddw obiektu i pokrycia dachu wykonano instalacje
odgromowa naciggowa, kotwigc naciggajaca linke (przewoddw poziomych) do murowanych
scian szczytowych. W tym celu przewiercano mur i zaktadano podkiadki naruszajgc
oryginalny uktad blend.

Do budynku magazynowego przylega rampa. W trakcie ogledzin sciany szczytowej obiektu i
otoczenia stwierdzono, ze zelbetowa konstrukcja rampy ulegta znacznej destrukcji.

Stan techniczny istniejgcych elementow konstrukcji budynku jest Sredni (W elementach
budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki, niezagrazajgce bezpieczenstwu. Celowe
jest przeprowadzenie naprawy biezgcej). Szczegbt patrz Ekspertyza stanu technicznego
elementow konstrukcji opracowana przez inz. Leszka Demskiego zatgczona do niniejszego
projektu budowlano - wykonawczego.

b. Dane liczbowe potudniowej sciany szczytowe;j.
- szeroko$¢ - 30.24 m, w tym szerokos¢ ryzalitu Srodkowego - 10.32 m
- wysokos¢ - 6.85 +10.38 m

w tym: czes¢ dolna z cegty klinkierowej otynkowanej - 4.73 + 5.50 m, czes¢ gérna z
cegty klinkierowej - 1.35 + 5.52 m

Stan projektowany.

Ogolny opis projektowanych prac remontowych.

Wszystkie prace projektowane przy remoncie i konserwacji potudniowej $ciany szczytowe;j
zwigzane sg z zbiciem wtdérnego tynku, uzupetnieniem, naprawg i wymiang istniejgcej
substancji — cegty.

Sposéb postepowania ze zniszczonymi elementami $ciany, ich wzmocnienie lub wymiana -
wedtug ekspertyzy technicznej oraz rozwigzan zawartych w niniejszym projekcie. Dodatkowe
szczegdbty nalezy ustali¢ podczas prowadzenia prac remontowych po usunieciu wtérnego
tynku oraz ustawieniu rusztowania i uzyskaniu 100% dostepu do Sciany.

W zakresie projektowanych prac w ramach ww zadania przewiduje sie:

-  Wstepne prace przygotowawcze przed rozpoczeciem robét remontowo -
konserwatorskich - porzgdkowe wokét obiektu w zwigzku ze stawianiem rusztowan.

- Prace zabezpieczajgce teren z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikow w zwigzku z
pracami przy $cianie szczytowej.

- Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ istniejgcg stolarke okienng i
drzwiowg przed ewentualnym zniszczeniem mechanicznym podczas robét.

- Przed przystapieniem do prac remontowo - konserwatorskich elewacji nalezy
zabezpieczy¢ istniejgca instalacje odgromows.

- Prace remontowo - konserwatorskie z zachowaniem rozréznienia prac na poszczegoine
materialy — cegte ceramiczng, partie tynkowane scian (blendy) oraz elementy stalowe.
Doktadny program prac konserwatorskich zawarto w dokumentacji konserwatorskiej w
oddzielnej teczce.

- Prace remontowe zwigzane z naprawg elementéw konstrukcyjnych (rysy i pekniecia na
elewacji) - w branzy konstrukcyjnej projektuje sie wymiane elementéw uszkodzonych
oraz scalenie spekan i ustabilizowanie luznych elementéw cegiet np. przez wykonanie
wiencow ($ciggow) poprzez wklejenie w spoiny skrecanych pretéw ze stali nierdzewne;.
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9.2.

- Prace renowacyjne zwigzane z istniejgcymi elementami stalowymi.
- Prace renowacyjne dot. stolarki okiennej i drzwiowe;.
- Prace zwigzane z uporzgdkowaniem terenu po demontazu rusztowania.

Podstawowe zalozenia konserwatorskie i remontowe.

Na potrzeby projektu opracowana zostata w maju 2020 r. dokumentacja konserwatorska
autorstwa mgr Mirostawy Koutny — Giedrys, okreslajgca stan zachowania partii ceglanych
oraz elementéw stalowych, a takze program prac konserwatorskich, zwigzany z wszystkimi
niezbednymi pracami remontowo — konserwatorskimi.

Dokumentacja zostata opracowana w celu okreslenia technologii wykonania prac
konserwatorskich majgcych na celu zachowanie i zabezpieczenie substancji zabytkowej,
zatrzymanie procesOw wietrzeniowych i starzeniowych, usuniecie niewtasciwie uzytych
materiatdéw zastosowanych przy wczesniejszych naprawach.

Wszystkie nowo wprowadzane materiaty konserwatorskie muszg cechowac sie odpowiednio
dobranymi parametrami zgodnymi z wiasciwosciami fizyko - mechanicznymi istniejgcych
historycznie na elewacji $ciany. Srodki stosowane w trakcie prac konserwatorskich nie moga
naleze¢ do grupy szkodliwych badz ucigzliwych dla srodowiska naturalnego.

Przyjeto nastepujgce podstawowe zatozenia konserwatorskie:

- w ramach prac nalezy usung¢ wtoérne materiaty niewtasciwie uzyte przy pracach
naprawczych przeprowadzonych we wczesniejszych okresach

- oczysci¢ mur z zabrudzen i nawarstwien

- przeprowadzi¢ zabieg wzmocnienia zdezintegrowanej cegty, uzupetni¢ ubytki cegty oraz
wykonaé nowe spoiny.

Zakres prac konserwatorskich:

1. Konserwacja cegly.

2. Rekonstrukcja (odtworzenie) tynkowania blend zlokalizowanych w czesci szczytowej
sciany i blendy - rozety w gérnej czesci srodkowe;j

3. Konserwacja elementéw stalowych (zakotwienia elementéw konstrukcyjnych wiezby
dachowej przylegtej do $ciany szczytowej

Technologie zapraw renowacyjnych (spoiny, zaprawy murarskie, kity) oparto na bazie wapna

hydraulicznego z dodatkiem trasu, w réznych modyfikacjach zaleznie od miejsca i

wymaganych parametréw zapraw.

Tras - tuf wulkaniczny, poprawia stabe wtasnosci mechaniczne i odpornosciowe wapna;
ponadto wigzac wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko powstawania biatych wykwitéw
wapiennych. Zaprawy wapienno-trasowe wigza nie tylko pod wptywem dwutlenku wegla, ale
réwniez wody. Obok odpowiedniego spoiwa bardzo istotne jest dobranie prawidtowych
parametrédw mechanicznych zapraw.

Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi technologicznymi i konserwatorskimi — zastosowane
zaprawy: murarskie, do spoin, do uzupetnien ubytkéw cegiet, muszg posiada¢ wytrzymatos¢
zblizong lub mniejszg od konserwowanego fragmentu, niski skurcz i wysokg paro
przepuszczalnos¢ p <15, muszg cechowaé sie brakiem szkodliwych soli budowlanych w
wodzie.

Wymagane parametry materiatdw do prac konserwatorskich:

- zaprawy murarskie:

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno - trasowa do murdw narazonych na dziatanie warunkéw
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajgca nastepujace, wymagane cechy:

- bardzo szybki petny transport wody celem unikniecia szczelnych mostkéw w murze

- niska alkaliczno$¢ — brak tatwo rozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych

- wytrzymato$é ok. 5-6N/mm? Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od oryginalnych
cegiet, kamienia i zapraw po wzmocnieniu
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- zaprawy fugowe:

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno - trasowa do murdéw narazonych na dziatanie warunkéw
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajgca nastgpujace wymagane cechy:

- bardzo szybki petny transport wody celem unikniecia szczelnych mostkéw w murze

- niska alkaliczno$¢ — brak tatwo rozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych

- niski skurcz i podwyzszona Eorowatoéc’:

- wytrzymato$¢ ok. 5-6N/mm*~ Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od oryginalnych
cegiet, kamienia i zapraw po wzmocnieniu wg wytycznych UMK

- dopasowanie uziarnienia i koloru do oryginatu

Gotowa fabryczna zaprawa z trasem do murdw narazonych na dziatanie warunkéw umiarkowanych wg
PN-EN 998-2 posiadajgca nastgpujace wymagane cechy:
- bardzo szybki petny transport wody celem unikniecia szczelnych mostkéw w murze
- niska alkaliczno$¢ — brak tatwo rozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych
- niski skurcz
- wytrzymato$é max. ok. 8N/mm? Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od
oryginalnych cegiet po wzmocnieniu wg wytycznych UMK
- wysoka przyczepno$¢ min. 20.2N/mm? FP A, Bwg PN-EN 1015-12, oraz elastyczno$é pozwalajaca
na zaktadanie w grubosciach 2 - 50 mm w jednym cyklu
- fabrycznie barwiona w masie

- wyprawy tynkarskie podktadowe:

Gotowa fabryczna wyprawa wapienno - trasowa posiadajgca nastepujgce wymagane cechy:

- wytrzymatosé na Sciskanie ok. 3-5N/mm2 klasy GP lub LW CSIl wg PN-EN 998-1

- dobry modut elastycznosci tj. stosunek wytrzymatosci na sciskanie do wytrzymatosci na rozcigganie
przy zginaniu <3

- brak szkodliwych soli budowlanych

- dobrg przyczepnos¢ do podioza minimum = 0,2N/mm2 FP A, B wg PN-EN 1015-12

- bardzo dobrg przepuszczalnos¢ pary wodnej odpowiednia dla tynkéw renowacyjnych (R CS Il wg
PN-EN 998-1) u<15 wg PN-EN 998-1

- absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym WO do W2 czyli nieokreslona do wysoko
hydrofobowej <0,2kg/(m2+ min05) wg PN-EN 998-1

- wyprawy tynkarskie wierzchnie:

Gotowa fabryczna wyprawa wapienno - trasowa posiadajgca nastepujgce wymagane cechy:
- wytrzymatos¢é na $ciskanie ok. 3-5 N/mm? klasy GP Il lub Il wg PN-EN 998-1
- dobry modut elastycznoscitj. stosunek wytrzymatosci na Sciskanie do wytrzymatosci na rozcigganie
przy zginaniu < 3 MPa
- brak szkodliwych soli budowlanych
- dobrg przyczepnos¢ na réznie chtonnych podtozach minimum = 0,3N/mm?® FP A, B wg PN-EN
1015-12
- bardzo dobrg przepuszczalnos¢ pary wodnej odpowiednia dla tynkéw renowacyjnych (R CS Il wg
PN-EN 998-1) p<15 wg PN-EN 998-1 lub wzgledny op6r dyfuzyjny Sd<0,2m
- absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym co najmniej W 1 czyli <0,4kg/(m? min05)
wg PN-EN 998-1
- zawartos¢ mikrowtékien
9.3. Prace rozbiérkowe.
Wstepne prace przygotowawcze przed rozpoczeciem prac remontowych:
- Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren

- Przed przystgpieniem do prac nalezy odtgczy¢ wszystkie istniejgce instalacje i przewody
elektryczne oraz zdemontowac nieczynne instalacje

W zakresie projektowanych prac rozbiérkowych przewiduje sie:
- sku¢ tynk zewnetrzny wap. - cem. i cementowy w dolnej czesci sciany - 100%
- usunac tynk wapienny w blendach w attyce - 100%
- oczysci¢ sciany z resztek tynku - 100%
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9.4.

9.4.1.

- sku¢ na gteb. 12.0 cm wtdrne zamurowanie dawnych otworéw bramnych w bocznych
czesciach sciany wraz z usunieciem wtérnych parapetéw

- rozebra¢ wtorny parapet ceglany otynkowany w otworze okiennym (ryzalit) po wsch.
stronie istn. otworu bramnego

- wyku¢ spoin na gteb. 1.5-2.0 cm
- rozebra¢ fragmenty attyki w naroznikach ptd - zach. i ptd - wsch. wraz z wtérnymi
sterczynami (wiezyczkami)

- zdemontowac obrdbke blacharskg na attyce
- demontaz skrzydet bramy podwieszanej przesuwnej z blachy stalowej (2 szt.)
- zdemontowac drabiny stalowe (2 szt.)

Prace projektowane.

W niniejszym projekcie, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkow w Szczecinie,
przyjeto odtworzenie oryginalnego lica $ciany z cegty Klinkierowej, odtworzenie ukfadu
oryginalnych otworéw bramnych (obecnie w dolnej czesci zamurowanych i adaptowanych na
otwory okienne) poprzez rozbidrke wtdrnego parapetu i wtdérnych zamurowan na gtebokosé¢
12.0 cm z wykonczeniem tej Sciany cegtg klinkierowa grub. 6.0 cm i pozostawieniem blendy
gtebokosci 6.0 cm. Ponadto przyjeto rekonstrukcje naroznych sterczyn w scianie attykowe.

Konserwacja cegtly.
Sciany istniejgce zewnetrzne ceglane - adaptowano.

Zakres prac:
Po skuciu istniejgcego tynku wap. - cem. (100%) wykona¢:

- oczyszczenie powierzchni muru ceglanego z resztek zaprawy mechanicznie lub poprzez
piaskowanie

- ogledziny stanu zachowania cegty — cegty niestabilne do ponownego wmurowania,
zniszczone powyzej 30% lica, mocno ostabione strukturalnie — do wymiany.

- dezynfekcja powierzchni muru $rodkiem grzybobdjczym w miejscach z $ladami
wystepowania glondéw i porostéw (zielone przebarwienia) poprzez spryskiwanie lub
pedzlowanie preparatem biobdjczym.

W razie potrzeby zabieg powtorzy¢. W miejscach grubszych nawarstwien glonéw, przed
zabiegiem usung¢ organizmy mechanicznie z powierzchni cegty.

- oczyszczenie powierzchni ceglanych z nawarstwien, zanieczyszczen metoda chemiczng
przy uzyciu profesjonalnych srodkéw do oczyszczania cegiet na bazie kwasu HF
/stezenie od 1,5 -8 % /, zmycie powierzchni woda pod cisnieniem

- doczyszczenie cegly mechaniczne z smolistych zaciekow

- usuniecie farby z powierzchni ceglanej poprzez oczyszczenie gotowymi preparatami do
usuwania powtok malarskich nie zawierajgcych alkaliéw

- wykucie spoin wapiennych na gteb. 1.5 cm
- uwaga: materiat ceglany z uwagi na mate zasolenie nie wymaga wykonania zabiegéw
odsalajagcych

- wymiana zniszczonych cegiet i ksztaltek (powyzej 30% powierzchni zniszczenia
elementu) na nowe oraz uzupetnienie ubytkéw z zastosowaniem zaprawy trassowej na
bazie spoiw wigzacych o bardzo dobrej plastycznosci, optymalnej wytrzymatosci dla
zapraw murarskich i o niskiej alkalicznosci i uzyciem cegty wstawianej dopasowanej do
wytrzymato$ci cegty oryginalnej (wtasciwosci fizyko - mechaniczne, spiek, kolor, wymiar)

- uzupetnienie drobnych ubytkédw w materiale ceglanym mineralng zaprawg dobrang
parametrami do oryginatu (zblizona wytrzymato$¢, nasigkliwo$¢, porowatos¢, dobra
przyczepnos$¢, kolorystyka). Kity naktada¢ wielowarstwowo. Giebsze ubytki nalezy
uzupetni¢ najpierw gruboziarnistg zaprawg podktadowsg. Przed catkowitym zwigzaniem,
kity nalezy opracowa¢ nasladowczo do przylegtej powierzchni. Dla poprawy
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przyczepnosci kitow o grubosci do 0.5 cm, do wody zarobowej nalezy dodac preparat
poprawiajacy przyczepnosé. Zalozone kity oraz istniejgce przebarwienia na
powierzchniach ceramicznych w razie potrzeby scali¢ kolorystycznie do istniejgcej
naturalnej kolorystyki cegly, uzywajac pigmentébw mineralnych na spoiwie
krzemoorganicznym rozcienczonych mikroemulsjg

wzmachianie ostabionych cegiet i ksztattek w materiale ceglanym przy pomocy zywicy
opartej na estrach kwasu krzemowego z dobraniem odpowiedniego stopnia wytrgcania
zelu w zaleznosci od stopnia zniszczenia materiatu ceramicznego (nasycenie preparatem
i pozostawienie na okres 4 tygodni w warunkach podwyzszonej wilgotnosci; pedzlowanie
lub natrysk "mokre w mokre” do momentu nasycenia impregnatem ostabionej
powierzchni)

klejenie rys i peknie¢ w materiale ceglanym przy pomocy zywicy epoksydowej o niskiej
lepkosci (preparatem do wzmacniania opartym na estrach etylowych kwasu
krzemowego, o wysokim stopniu wytrgcania zelu)

uzupetnienie spoin zaprawg wapienno - trassowg zgodnie z wynikami badan (kolor i
uziarnienie): zaprawa o strukturze drobnoziarnistej, o cieptym szarobiatym
odcieniu.Wytrzymato$¢ spoin max. do 5 MPa. Nalezy wykona¢ préby do
zatwierdzenia. Uwaga: Wzdluz $ciany na styku z betonowa rampa do wysokosci
50.0 cm wykonaé¢ hydrofobizacje spoin preparatem krzemorganicznym przy
pomocy pedzla

w miejscach parapetéw i gzymsoéw (miejsca poziome) zastosowacé spoine bardziej
elastyczng i odporng w tym samym kolorze jak spoina elewacyjna z dodatkiem emuls;ji
uszczelniajgcej

miejsca przemurowan i wtérne parapety wymieni¢ na cegte podobng do oryginalnej
(kolor, spiek, wytrzymato$¢)

rekonstrukcja naroznych sterczyn z fragmentami attyki z materiatu jw

wypetnienie szczeliny dylatacyjnej (na styku naroznika $ciany szczytowej z konstrukcjg
sciany podtuznej) - elastyczng zaprawg do dylatacji

9.4.2. Konserwacja tynkéw w partii szczytowe;j.

Po ustawieniu rusztowania nalezy pobra¢ do badan probki zaprawy pozostatej w blendach i
pomiedzy dekoracyjnymi ksztattkami, aby okresli¢ oryginalny sktad i kolor tynku, nastepnie
wykonac:

oczyszczenie powierzchni muru ceglanego z resztek zaprawy metoda mechaniczng

dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez glony, porosty i zmycie muru wodg ujete przy
zakresie prac dot. konserwacji cegty

wzmachianie cegiet ostabionych, rys i peknie¢ w materiale ceglanym przy pomocy zywicy
opartej na estrach kwasu krzemowego z dobraniem odpowiedniego stopnia wytracania
zelu, w zaleznosci od rodzaju zniszczenia materiatu preparatem

wykonanie nowych tynkéw zgodnie z wynikami badan (tynk wapienno - trassowy), tynk
podktadowy z zaprawy wapienno-trassowej (kruszywo ok. 1 mm), grubos$¢ tynku w
zaleznos$ci od potrzeb, a nastepnie tynk nawierzchniowy wapienno- trasowy, kruszywo
ok. 0,3—-0,5mm

pomalowanie 2 x farbg mineralng w kolorze biatym (wg wynikéw badan),

9.2.2. Konserwacja metalu.

Prace przy elementach $ciggow, kotew, elementdéw stalowych, nalezy wykonac:

usuniecie zbednych elementéw metalowych z elewaciji

oczyszczenie konstrukcji okien, prowadnicy bramy podwieszonej, stolarki drzwiowej
metodg chemiczno - mechaniczng z wtérnych nawarstwien malarskich przy uzyciu
preparatéw do usuwania powtok malarskich oraz papieru $ciernego

usuniecie produktéw korozji przez oczyszczenie strumieniowo - scierne (piaskowanie) z
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uzyciem odpowiedniego scierniwa

zabezpieczenie antykorozyjne metalu farbg na bazie mini ofowianej i pomalowanie farbg
do metalu w kolorze grafitowym, potmat

10. Prace pozostate.

10.1. Wzmocnienie konstrukcyjne scian.

NAPRAWA

W miejscach napraw peknie¢ istniejacych muréw nalezy trzymac sie zasad:

Niewielkie pekniecia muréw o szerokosci do 4.0 mm, po uprzednim oczyszczeniu i przemyciu
wodg wypetni¢ zaprawg o podobnych wiasciwosciach mechanicznych do istniejgcej. Przy
cienszych i gtebszych rysach nalezy stosowac zastrzyki z zaprawy lub mleka cementowego
pod cisnieniem wykonywane za pomocag specjalnych aparatéw. Sposob wykonania tych
zabiegbéw oraz zaproponowang technologie wybranych producentéw zawiera program prac
konserwatorskich.

W miejscach napraw peknieé¢ cegly licowej i naroznikéw wystepow nalezy trzymac sie
zasad:

Szersze rysy wypetni¢ nowymi cegtami petnymi ceramicznymi o wytrzymatosci minimum 2.5
MPa na zaprawie cementowo — wapiennej o wytrzymatosci 3.0 MPa z dodatkami
uszlachetniajacymi i poprawiajgcymi elastycznos¢ zaprawy. W tym celu mur z obu stron
naroza nalezy rozebra¢ na szeroko$¢ nie mniejszg niz jedna cegta i na gtebokos$é nie
mniejszg niz po6t cegly, zostawiajgc strzepia przynajmniej w co czwartej warstwie. Wskazane
sa réwniez strzepia poprzeczne, w przypadku ktérych czes$¢ cegiet wpuszcza sie w mur
gfebiej od pozostatych. Wymiana cegiet pod wzgledem konserwatorskim opisana jest takze w
programie prac konserwatorskich.

W miejscach napraw peknieé zewnetrznych i wewnetrznych oraz nadprozy w elewaciji
potudniowej z naroznikami ptd — zach. i ptd — wsch.:

Spekane odcinki murowanego komina i $cian ceglanych wzmocni¢ poprzez wklejenie
spiralnych pretéw stalowych w uprzednio pogtebionych spoinach. Przewiduje sie wykonanie
naprawy spekanych fragmentéw muréw oraz spiecie spekanych czesci przez wykonanie
stalowych zakotwien

Na potaczenia spekan i wzmocnienia nadprozy stosowac kotwy scalajgce. Innym sposobem
montazu pretow moze by¢ wywiercenie otworéw przechodzacych przez pekniecie i tak jak w
pierwszym przypadku, wypetnienie ich masg i wkrecenie Sciggu.

Obie metody stosowane sg czesto jednoczesnie.

W kazdej sytuacji niezbedne jest doradztwo techniczne bazujgce na wiedzy i doswiadczeniu
dostawcy systemu.

Ponizej uktad wzmocnienh peknie¢ sciany pretami skrecanymi.

NAPRAWA MUROW ZA POMOCA KOTEW

USZKODZONYCH NADPROZY W MURACH Z CEGLY PEENEJ Konstruowanie "belek - wieniec" w murach
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NAPRAWA PEKNIEC W POBLIZU NAROZY SCIAN
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Z uwagi na specyfike kotew scalajgcych mury ceglane przed przystgpieniem do prac naprawczych —
naleZy wystgpié do przedstawiciela technicznego firmy dostarczajqcej kotwy celem uzgodnienia

sposobu wykonania wzmocnien i rodzaju zastosowanych kotew indywidualnie w przypadku kazdego
pekniecia scian i nadprozy.

Naprawa przy zastosowaniu technologii kotwami scalajagcymi polega na:

- Woycieciu szczeliny w licu muru prostopadle do rysy. Gtebokos¢ szczeliny 40 mm,
rozstaw szczelin wzdtuz diugosci rysy co okoto 30 cm (4 spoiny wsporne). W przypadku
rys pionowych zaleca sie wycinanie spoin wspornych, a nie bruzdowania elementow
murowych. Dtugo$¢ szczelin i wprowadzanych do nich pretow min. 50 cm z kazdej strony
rysy.

- Wyczyszczeniu szczelin przy pomocy odkurzacza i spryskaniu ich woda.

- Wprowadzeniu do szczeliny zaprawy o grubosci ok. 15 mm.

- Wprowadzeniu preta w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny.

- Wprowadzeniu nastepnej warstwy zaprawy pozostawiajagc ok. 15 mm w celu
pbzniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajgcg zaprawie
stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.

- Wyréwnaniu powierzchni spoiny i jej systematycznym zwilzaniu do catkowitego
stwardnienia.

- Uzupetnieniu wypetnienia szczeliny zaprawg stosowang w innych spoinach. W
przedmiotowym budynku zastosowano zaprawe cementowg lub wapienno- cementowg
(z niewielkg iloscig cementu).

- Okreslenie sktadu wymaga przeprowadzenia badan chemicznych. Dopuszcza sie
zaprawe wapienno-cementowg o stosunku cement:wapno:piasek 1:2:9. Alternatywnie
mozna zastosowac¢ gotowg zaprawe do spoinowana muréw zabytkowych
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Uwagi dodatkowe:

- W $cianach o grubosci wigkszej niz 25 cm i zarysowaniach skrosnych zszycie nalezy
wykonaé z obu stron muru.

- W przypadku rysy zlokalizowanej w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku
zszywajacy pret powinien by¢ prowadzony min 500 mm wokot naroza i zostac
zamocowany w przylegajgcej scianie.

- W przypadku peknigcia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu pret powinien byé
zagiety i zamocowany w $cianie.

Sposdb naprawy w technologii pokazano w czesci rysunkowe;j.

Zabezpieczenia antykorozyjne.

Istniejgce elementy stalowe, po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym, pomalowac
farbami zewnetrznymi.

- farba podktadowa: do gruntowania, przeciwrdzewna - 2 warstwy

- farba nawierzchniowa - 3 warstwy

- taczna zalecana srednia grubosc¢ pokrycia - 120 mikrometrow

W miejscach czesciowo niedostepnych i widocznej korozji stali zaleca sie wykonanie
naprawy elementach stalowo-ceramicznych i zelbetowych.

- Zabezpieczenie antykorozyjne, po uprzednim piaskowaniu elementéw stalowych do
Sa=2,5 oraz wykonaniem gruntowania.

- Powierzchnia stalowa oczyszczona do stopnia czystosci St 3 wg PN - ISO 8501-1;
powierzchnia sucha, pozbawiona zanieczyszczen, ttuszczu i kurzu.

- Miejsca przekorodowan, uszkodzeh mechanicznych i termicznych oraz miejsca o
obnizonej przyczepnosci powtoki do podtoza oczyszczone do metalu do stopnia
czystosci St 2 wg PN - ISO;

- powierzchnia sucha, pozbawiona zanieczyszczen, ttuszczu i kurzu.

- Roboty malarskie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg
konstrukcji stalowych za pomocg pokry¢é malarskich (wg KOR 3-A)

Stolarka okienna i drzwiowa.

- Stolarka okienna —istniejgca, stalowa do zachowania. Okna do renowacji, oczyszczenie,
uzupetnienie elementéw zniszczonych o formie i rodzaju jak elementy istniejgce,
malowanie elementéw stalowych po ich oczyszczeniu farbg do metalu w kolorze
grafitowym, mat. Uzupetnienie oszklenia z ujednoliceniem zastosowanego szkta

- Stolarka drzwiowa:

- istn. brama przesuwna do demontazu, proj. nowa brama stalowa dwuskrzydiowa
podwieszana przesuwna z wypetnieniem blachg T-10 o uktadzie wypetnienia
pionowym, istn. prowadnica z rolkami — do renowaciji

- istn. drzwi stalowe jednoskrzydtowe — do zachowania, renowacji
Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Istniejgce obrdbki blacharskie (zwienczenie $cian attykowych) do wymiany na nowe z blachy
cynkowo — tytanowej w kolorze ciemnoszarym gr. 0.7 mm z zachowaniem istniejgcego
sposobu jej zamocowania.

Rynny istniejgce z blachy ocynkowanej i rury spustowe z PCV (pionowe odcinki rur
zlokalizowane wewnatrz hali magazynowej, do zachowania — poza zakresem niniejszego
opracowania.

Elementy inne.

Wymiana zniszczonych dachdéwek ceramicznych karpiéwek — zakonczenie sterczyn.

Istniejgce drabiny zewnetrzne stalowe (2 szt.) z uwagi na zty stan techniczny przewidziano do

PPKZ Szczecin 19



11.

12.

wymiany. Istniejgce drabiny zdemontowaé z uzupetnieniem gniazd po mocowaniu.
Projektowana drabina stalowa ocynkowana z obreczg ochronng z zachowaniem parametréw
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozp. M. |. Z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pézniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie §101 ust. 1:4.

Usuniecie podktadek mocujacych przewody instalacji odgromowej na dachu — przewidziano
do usuniecia. Po odpieciu instalacji na czas robdt remontowo — konserwatorskich przy
szczycie i innym montazu przewoddw nalezy dokona¢ pomiaréw kontrolnych.

Z uwagi na zty stan rampy nalezy przewidzie¢ w dalszym etapie ich prace naprawcze.

Sciana szczytowa w przestrzeni zamkniete] kubatury hali magazynowej do remontu w
dalszym etapie z uwagi na ewentualne prace budowlane zwigzane z pomieszczeniami
przylegtymi do szczytu na poziomie parteru i | pietra.

Kolorystyka elewaciji.
Cegta — kolor naturalny ciemnoczerwonej cegty ceramicznej klinkierowe;j.

Tynk (wypetnienie blend) - kolor biaty w cieptym zabarwieniu - do uzgodnienia z nadzorem
konserwatorskim i przedstawicielem MKZ w Szczecinie w trakcie realizacji prac.

Spoiny - kolor o cieptym szarobiatym zabarwieniu — do uzgodnienia z nadzorem
konserwatorskim i przedstawicielem MKZ w Szczecinie w trakcie realizaciji prac.

Dachowka ceramiczna karpiéwka w koronke - kolor naturalnej czerwonej ceramiki.
Obroébki blacharskie - w naturalnym kolorze cynku.

Stolarka okienna — kolor grafitowy RAL 7015, p6tmat — kolor do uzgodnienia z nadzorem
konserwatorskim i przedstawicielem MKZ w Szczecinie w trakcie realizaciji prac.

Stolarka drzwiowa — kolor jasnoszary RAL 7035, pétmat — kolor do uzgodnienia z
nadzorem konserwatorskim i przedstawicielem MKZ w Szczecinie w trakcie realizaciji
prac.

Ochrona przeciwpozarowa.

Planowany zakres prac remontowych nie wptywa na istniejgce warunki ppoz.

Projekt nie obejmuje zagadnien ochrony przeciwpozarowej w zakresie wynikajgcym z tresci §
2 ust. 1§ 207 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r. (Dz. U. Nr
75, poz. 690), gdyz projekt dotyczy tylko remontu wg definicji zawartej w art. 3 pkt. 8 ustawy z
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

UWAGI KONCOWE:

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow poszczegélnych robét budowlanych
obowigzuja: instrukcje producentéw materiatow i urzadzen zastosowanych do budowy, "Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" - wydawnictwa ,Arkady” oraz stosowne polskie lub
europejskie normy budowlane i stosowne wydawnictwa ITB, ktdre to materiaty nalezy traktowac, jako uzupetnienie
niniejszej dokumentaciji.

W razie niejasnosci lub niescistosci nalezy skontaktowac sie z projektantem. Kontakt taki powinien mie¢ forme
pisemng pod rygorem niewaznosci.

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-konserwatorskich mozna stosowac jedynie wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy ,Prawo
budowlane”.

Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonania robét, w stosunku do projektu musza by¢ oficjalnie uzgadniane.
W szystkie zastosowane materiaty nie moga mie¢ gorszych parametréw od podanych w projekcie.
Prace konserwatorsko-renowacyjne powinny by¢ przeprowadzane przez ekipy specjalistyczne, posiadajace

udokumentowane doswiadczenie w realizacji robét przy obiektach zabytkowych, przeszkolone w stosowaniu
systemow renowacyjnych renomowanych firm, pod $cistym nadzorem konserwatorskim w osobie kierownika rob6t
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konserwatorskich o adekwatnej specjalizacji. Przy wykonywaniu prac nalezy $Scisle przestrzega¢ rezimu
technologicznego okreslonego przez producentéw specjalistycznych materiatéw w ich instrukcjach technicznych.
Zakres prac podany w niniejszym opracowaniu obejmuje prace mozliwe do okreslenia i uscislenia na danym
etapie. Nalezy sig liczy¢ z mozliwoscig wystgpienia prac dodatkowych lub wymagajacych zmiany technologii prac
konserwatorskich nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu po rozpoczeciu prac budowlano -
konserwatorskich. Wszystkie zmiany wymagajg akceptacji Nadzoru Konserwatorskiego i Autorskiego oraz ZWKZ
w Szczecinie.

Wykonawca prac jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej z wykonanych prac
konserwatorskich na kazdym etapie realizacji zawierajacej réwniez wyniki badan, wykaz zastosowanych
materiatdw oraz zalecenia do dalszych zabiegow pielegnacyjnych.

Z uwagi na specyfike prac konserwatorskich, opisanych w programie prac konserwatorskich, uniemozliwiajgcych
opisanie przedmiotu zaméwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen uzyto nazw konkretnych
materiatdw i produktow — zgodnie z art. 29 ustawy o zamdwieniach publicznych.

Opracowali:
Czes¢ architektoniczna

mgr inz. arch. Barbara Garncarz

(nr upr:127/Sz/88; zaswiadczenie.ZP-0101)

Czes¢ konstrukcyjna

inz. Leszek Demski

nr upr.. proj. i wykonawcze: 297/Sz/86;
Zaswiadczenie ZAP/BO/3793/02, Zaswiadczenie WKZ nr 26/94

PPKZ Szczecin 21
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