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1. WST�P 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 

robót, prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.  „Remont południowej 
�ciany szczytowej Magazynu nr 9 przy Nabrze�u Rumu�skim na terenie WOC w Szczecinie ” zgodnie 

z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlano - Wykonawczym oraz Przedmiarach robót. 

Inwestor: Zarz�d Morskich Portów Szczecin i �winouj�cie S.A. 70-603 Szczecin ul. Bytomska 7 
Adres inwestycji: Teren WOC w Porcie w Szczecinie, Nabrze�e Rumu�skie, dz. nr 3/9, obr�b 1084. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu budowlano Wykonawczego oraz przedmiaru robót jako 

pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót  pn.  „Remont południowej �ciany 
szczytowej Magazynu nr 9 przy Nabrze�u Rumu�skim na terenie WOC w Szczecinie”. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST. 

ST.1.0.0. Wymagania ogólne – zawiera ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Dokładny zakres robót obejmuj� Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Zakres robót obj�tych ST został przedstawiony w nast�puj�cych opracowaniach Projektu Budowlano - 

Wykonawczego, Przedmiarach robót: 

1) Projekt budowlano – wykonawczy bran�a architektura i konstrukcja  

2) Program prac konserwatorskich 

3) Specyfikacja Techniczna ST.1.0.0. – Wymagania ogólne 

4) Specyfikacje Techniczne 

Oznaczenie ST WiORB: 

SST 1.1 ÷1.6. - roboty budowlano – konserwatorskie: 

SST 1.1. - roboty rozbiórkowe 
SST 1.2. - roboty murowe 
SST 1.3. - roboty dekarskie i blacharskie 
SST 1.4. - konstrukcje stalowe i wyroby kowalsko-�lusarskie 
SST 1.5. - roboty remontowo – konserwatorskie 
SST 1.6. - rusztowania 
 

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówie� roboty b�d�ce przedmiotem niniejszej 

specyfikacji s� zawarte  w: 

Dział        45000000-7      Roboty budowlane 

 

Klasa i kategoria robót      45453000-7      Roboty  remontowe i konserwatorskie 

Remont i konserwacja elewacji obiektu obejmuje: 

- prace przygotowawcze i zabezpieczaj�ce 
- usuni�cie wtórnego tynku  
- konserwacja cegły 
- konserwacja tynku 
- konserwacja metalu 
- naprawa p�kni��  �cian 
- wymiana obróbek blacharskich  
- wywóz i utylizacja gruzu  

5) Przedmiary robót 
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1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót, bezpiecze�stwo wszelkich czynno�ci na 

terenie budowy, metody u�yte przy budowie oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow� (Projekty 

Budowlane i Wykonawcze, ST i poleceniami In�yniera/Kierownika projektu. 

Wszelkie odesłania do przepisów prawa odnosz� si� do wszystkich obowi�zuj�cych na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej – Ustaw, Rozporz�dze�, Obwieszcze� i innych przepisów prawa miejscowego, 

które maj� zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i których pewn� cz��� wymieniono z pkt. 

10 ST. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w Umowie przeka�e Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj� i współrz�dnymi punktów 

głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa 

komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawc�. 

Dokumentacja projektowa b�dzie zawiera� rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzgl�dniaj�cym podział na dokumentacj� projektow�: 
− Zamawiaj�cego; wykaz pozycji, które stanowi� przetargow� dokumentacj� projektow� oraz projektow� 

dokumentacj� wykonawcz� (techniczn�) i zostan� przekazane Wykonawcy, 

− Wykonawcy; wykaz zawieraj�cy spis dokumentacji projektowej, któr� Wykonawca opracuje w ramach 

ceny kontraktowej. 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezb�dne do 

wykonania robót, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielko�ci� terenu pod realizacj� 
poszczególnych odcinków robót, Program Zapewnienia Jako�ci (PZJ). 

Wykonawca jest zobowi�zany do sporz�dzenia na własny koszt wszelkich powykonawczych opracowa� 
wymaganych przez instytucje zewn�trzne. 

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawc� musz� zosta� zaakceptowane przez In�yniera lub 

Zamawiaj�cego. 

Procedur� wnoszenia poprawek, zmian i sposób nadzoru nad dokumentacj� okre�li Zamawiaj�cy lub 

In�ynier Kontraktu. 

1.4.3. Zgodno�� robót z Dokumentacj� Projektow� i ST. 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

In�yniera/Kierownika projektu stanowi� cz��� umowy, a wymagania okre�lone w cho�by jednym z nich s� 
obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno�� ich wa�no�ci 

wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomi� In�yniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzj� o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbie�no�ci, wymiary podane na pi�mie s� wa�niejsze od wymiarów okre�lonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z dokumentacj� projektow� i ST. 

Dane okre�lone w dokumentacji projektowej i w SST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od których 

dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli musz� wykazywa� zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� 
przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z dokumentacj� projektow� lub ST 

i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały zostan� zast�pione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

W zwi�zku z brakiem projektów dotycz�cych zabezpieczenia terenu robót budowlanych, ogrodzenia 

budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dost�pem osób nieuprawnionych Wykonawca jest 

zobowi�zany: 

- przedstawienia In�ynierowi/Kierownikowi lub Zamawiaj�cemu projektu zagospodarowania placu 

budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacji; 

- ogrodzenia i utrzymania porz�dku na placu budowy; 

- wła�ciwego składowania materiałów i elementów budowlanych; 

- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonuj�cych czynno�ci zwi�zane z budow� i 
nienaruszalno�� ich mienia słu��cego do pracy, a tak�e zabezpieczy Plac Budowy przed dost�pem osób 

nieupowa�nionych; 

- przed przyst�pieniem do robót Wykonawca przedstawi In�ynierowi do zatwierdzenia organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale�no�ci od potrzeb i post�pu robót projekt 

organizacji ruchu powinien by� aktualizowany przez Wykonawc� na bie��co; 

- fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w sposób 

uzgodniony z In�ynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach okre�lonych przez In�yniera, 

tablic informacyjnych, których tre�� b�dzie zatwierdzona b�dzie przez In�yniera. Tablice informacyjne 

nale�y wykona� zgodnie z wymogami Funduszu, z którego inwestycja b�dzie współfinansowany. 

Wszelkie informacje dotycz�ce Funduszu współfinansuj�cego Zamawiaj�cy poda do wiadomo�ci 

Wykonawcy. Wykonawca jest zobowi�zany utrzyma� tablice informacyjne w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót; 

- koszt  zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i 

przyjmuje si�, �e jest wł�czony w Cen� Kontraktow� poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze  

Robót; 

- w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce, tj.: zapory, �wiatła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniaj�c w 

ten sposób bezpiecze�stwo pojazdów i pieszych; 

- Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno�ci, w dzie� i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa; 

- Wszystkie znaki, zapory i inne urz�dzenia zabezpieczaj�ce b�d� akceptowane przez In�yniera. 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 

Wykonawca jest zobowi�zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej�cych obiektów 

(jezdnie, �cie�ki rowerowe, ci�gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz�dzenia odwodnienia itp.) na 

terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca przedstawi In�ynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarz�dem drogi i organem zarz�dzaj�cym ruchem, projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale�no�ci od potrzeb i post�pu robót 

projekt organizacji ruchu powinien by� na bie��co aktualizowany przez Wykonawc�. Ka�da zmiana, w 

stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ka�dorazowo ponownego zatwierdzenia 

projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie jak: zapory, �wiatła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniaj�c w ten sposób 

bezpiecze�stwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urz�dzenia zabezpieczaj�ce b�d� akceptowane przez In�yniera/Kierownika 

projektu. 

Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w sposób uzgodniony z 

In�ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach okre�lonych przez 

In�yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre�� b�dzie zatwierdzona przez 

In�yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w cen� 
kontraktow�. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a� do 

zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce, w tym: 

ogrodzenia, por�cze, o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne �rodki niezb�dne do 

ochrony robót, wygody społeczno�ci i innych. 

W miejscach przylegaj�cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra�nie oznakuje teren 

budowy, w sposób uzgodniony z In�ynierem/Kierownikiem projektu. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj�cych przy realizacji robót, 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In�ynierem/Kierownikiem projektu. 

Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w sposób uzgodniony z 

In�ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach okre�lonych przez 

In�yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre�� b�dzie zatwierdzona przez 

In�yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w cen� 
kontraktow�. 

1.4.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce 

ochrony �rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wyka�czania robót Wykonawca b�dzie: 

a) utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 

b) podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm 

dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika� uszkodze� 
lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i innych, a wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. Stosuj�c si� do tych wymaga� 
b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 

1) lokalizacj� baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

2) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- mo�liwo�� powstania po�aru 

3) Nie u�ytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urz�dze� emituj�cych hałas przekraczaj�cy 

poziom dozwolony dla pory nocnej. 

1.4.6. Ochrona przeciwpo�arowa. 

Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. 

Wykonawca b�dzie utrzymywał sprawny sprz�t przeciwpo�arowy wymagany przez odpowiednie przepisy 

wymienione w pkt. 10 ST, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dost�pem osób trzecich. 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne, takie jak 

ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych wła�cicielami tych urz�dze� 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w 

czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla wszelkiego rodzaju 

robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i urz�dze� podziemnych na terenie budowy 

i powiadomi� In�yniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpocz�cia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi In�yniera/Kierownika 

projektu i zainteresowane władze oraz b�dzie z nimi współpracował dostarczaj�c wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 
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Je�eli teren budowy przylega do terenów z zabudow� mieszkaniow�, Wykonawca b�dzie realizowa� roboty 

w sposób powoduj�cy minimalne niedogodno�ci dla mieszka�ców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s�siedztwie budowy, spowodowane jego działalno�ci�. 
In�ynier/Kierownik projektu b�dzie na bie��co informowany o wszystkich umowach zawartych pomi�dzy 

Wykonawc� a wła�cicielami nieruchomo�ci i dotycz�cych korzystania z własno�ci i dróg wewn�trznych. 

Jednak�e, ani In�ynier/Kierownik projektu ani Zamawiaj�cy nie b�dzie ingerował w takie porozumienia, o 

ile nie b�d� one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.4.8. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów. 

Wykonawca b�dzie stosowa� si� do ustawowych ogranicze� nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposa�enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezb�dne 

zezwolenia i uzgodnienia od wła�ciwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o ka�dym takim przewozie b�dzie powiadamiał In�yniera/Kierownika projektu. 

In�ynier/Kierownik projektu mo�e poleci�, aby pojazdy nie spełniaj�ce tych warunków zostały usuni�te z 

terenu budowy. Pojazdy powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe nie b�d� dopuszczone na �wie�o 

uko�czony fragment budowy w obr�bie terenu budowy i Wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In�yniera/Kierownika projektu. 

1.4.9. Bezpiecze�stwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny 

pracy. 

W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i 

odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpiecze�stwa publicznego. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� 
odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie ofertowej. 

Kierownik budowy przed rozpocz�ciem robót jest zobowi�zany sporz�dzi� lub zapewni� sporz�dzenie „ 

Planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia” tzw. „Planu BIOZ”, na podstawie „Informacji dotycz�cej 

bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia” uj�tej w poszczególnych opracowaniach Dokumentacji Projektowej. 

Plan bioz nale�y opracowa� zgodnie z wytycznymi okre�lonymi w odpowiednich przepisach wymienionych 

w pkt. 10 ST.  

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane do robót, 

od daty rozpocz�cia do daty odbioru robót przez Zamawiaj�cego i Inspektora nadzoru. 

Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by� 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalaj�cym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. 

Je�eli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru 

powinien rozpocz�� roboty utrzymaniowe nie pó�niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.4.11. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze� lub metod i w sposób 

ci�gły b�dzie informowa� Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne 

odno�ne dokumenty. 

Wszelkie straty, koszty post�powania, obci��enia i wydatki wynikłe z lub zwi�zane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj�tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 

wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez In�yniera/Kierownika projektu. 

1.4.12. Równowa�no�� norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane s� konkretne normy i przepisy, które spełnia� maj� 
materiały, sprz�t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b�d� obowi�zywa� postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 
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kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy s� pa�stwowe lub 

odnosz� si� do konkretnego kraju lub regionu, mog� by� równie� stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniaj�ce równy lub wy�szy poziom wykonania ni� powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez In�yniera/Kierownika projektu. Ró�nice pomi�dzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz� by� dokładnie opisane przez Wykonawc� 
i przedło�one In�ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

1.4.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia. 

Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu wi�kszym od 

dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe u�yte do robót b�d� miały aprobat� techniczn� wydan� przez uprawnion� 
jednostk�, jednoznacznie okre�laj�c� brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na �rodowisko. 

Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót ich szkodliwo�� 
zanika (np. materiały pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania wymaga� technologicznych 

wbudowania. Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma� zgod� na u�ycie 

tych materiałów od wła�ciwych organów administracji pa�stwowej. 

Je�eli Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u�ycie 

spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj�cy. 

1.4.14. Wykopaliska. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto�ciowe, budowle oraz inne pozostało�ci o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b�d� uwa�ane za własno�� Zamawiaj�cego. 

Wykonawca zobowi�zany jest powiadomi� In�yniera/Kierownika projektu i post�powa� zgodnie z jego 

poleceniami. Je�eli w wyniku tych polece� Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst�pi� opó�nienia w 

robotach, In�ynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiaj�cym i Wykonawc� ustali wydłu�enie 

czasu wykonania robót i/lub wysoko�� kwoty, o któr� nale�y zwi�kszy� cen� kontraktow�. 

1.5. Wspólny Słownik Zamówie� (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-7    Roboty budowlane 
 451.00000-8   Przygotowanie terenu pod budow� 
  4511.0000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne 

   45111.200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budow� i roboty ziemne 

   45111.213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

   45111.220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

   45111.230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

   45113.000-2 Roboty na placu budowy 

 452.00000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich cz��ci oraz roboty w zakresie in�ynierii 
l�dowej i wodnej  

  4521.0000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
  4523.0000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 

ruroci�gów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu   

   45233.000-9 Roboty w zakresie konstruowania, 

fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 

   45233.222-1 Roboty w zakresie chodników 

   45233.223-8 Wymiana nawierzchni drogowej 

  4526.0000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokry� i 
konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne  
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   45261.000-4 Wykonywanie pokry� i konstrukcji 

dachowych oraz podobne roboty 

   45261.100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

   45261.210-9 Wykonywanie pokry� dachowych 

   45261.2 Kładzenie dachów 

 

   45261.300-7 Kładzenie zaprawy i rynien 

   45261.320-3 Kładzenie rynien  

   45261.400-8 Pokrywanie 

   45261.410-1 Izolowanie dachu 

   45262.000-1 Specjalne roboty budowlane inne, ni� 
dachowe 

   45262.100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowa� 
   45262.110-2 Demonta� rusztowa� 
   45262.120-8 Wznoszenie rusztowa� 
   45262.300-4 Betonowanie 

   45262.310-7 Zbrojenie 

   45262.311-4 Betonowanie konstrukcji 

   45262.320-0 Wyrównywanie 

   45262.321-7 Wyrównywanie podłóg 

   45262.350-9 Betonowanie bez zbrojenia 

   45262.360-2 Cementowanie 

   45262.400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali 

konstrukcyjnej 

   45262.420-8 Wznoszenie konstrukcji obiektów 

   45262.520-2 Roboty murarskie 

   45262.521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad 

   45262.600-7 Ró�ne specjalne roboty budowlane 

   45262.620-3 �ciany no�ne  

  4532.0000-6  Roboty izolacyjne 
   45321.000-3 Izolacja cieplna 

   45323.000-7 Izolacja d�wi�koszczelna 

   45324.000-4 Tynkowanie 

 454.00000-1   Roboty wyko�czeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych 

  4541.0000-4  Tynkowanie 
  4542.0000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki 

budowlanej oraz roboty ciesielskie 
   45421.000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

   45421.100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych 

elementów 

   45421.111-5 Instalowanie metalowych framug 

   45421.120-1 Instalowanie framug i ram okien z tworzyw 

sztucznych 

   45421.121-8 Instalowanie framug z tworzyw sztucznych 

   45421.122-5 Instalowanie ram okiennych z tworzyw 

sztucznych 

   45421.123-2 Instalowanie progów z tworzyw sztucznych 

   45421.125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych 

   45421.130-4 Instalowanie drewnianych framug i ram 

okiennych 

   45421.131-1 Instalowanie drewnianych framug 

   45421.132-8 Instalowanie drewnianych ram okiennych 

   45421.133-5 Instalowanie progów drewnianych  

   45421.134-2 Instalowanie drzwi drewnianych 

   45421.135-9 Instalowanie okien drewnianych 

   45421.140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyj�tkiem 
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drzwi i okien 

   45421.141-4 Instalowanie �cianek działowych   

   45421.146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

   45421.148-3 Instalowanie bram 

   45422.000-1 Roboty ciesielskie 

   45422.100-2 Stolarka drewniana 

  4543.0000-0  Pokrywanie podłóg i �cian 
   45431.000-7 Kładzenie płytek  

   45431.100-8 Kładzenie terakoty 

   45432.000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, �cian i 

tapetowanie �cian 

   45432.100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

   45432.110-8 Kładzenie podłóg 

   45432.111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 

   45432.112-2 Kładzenie terakoty 

   45432.114-9 Roboty w zakresie podłóg drewnianych 

   45432.120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych 

   45432.130-4 Pokrywanie podłóg 

   45432.210-9 Wykładanie �cian 

   45432.220-2 Tapetowanie �cian 

  4544.0000-3  Roboty malarskie i szklarskie 
   45441.000-0 Roboty szklarskie 

   45442.000-7 Nakładanie powierzchni kryj�cych 

   45422.100-8 Roboty malarskie 

   45422.110-1 Malowanie budynków 

   45422.120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin 

ochronnych  

   45422.121-1 Malowanie budowli 

   45422.180-2 Powtórne malowanie 

   45422.200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 

  4545.0000-6  Roboty budowlane wyko�czeniowe, 
pozostałe   

1.6. Okre�lenia podstawowe 

-  ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

-  SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna   

-  Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzaj�ca jego przydatno�� do 

stosowania w budownictwie 

-  Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych 

-  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów jedno�ladowych i 

samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urz�dzeniami technicznymi zwi�zanymi z 

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu 

- Dokumentacja budowy — pozwolenie na budow� wraz z zał�czonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów cz��ciowych i ko�cowych, w miar� potrzeby rysunki i opisy 

słu��ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi�ga obmiaru, a w przypadku realizacji obiektów 

metod� monta�u - tak�e dziennik monta�u 

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporz�dzona przez Wykonawc� robót zgodnie z 

obowi�zuj�cym Prawem Budowlanym, ujmuj�ca cało�� robót wykonanych z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi 

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 

- Dzie� - ka�dy z dni kalendarzowych rozpoczynaj�cy si� i ko�cz�cy o północy 

- Dzie� roboczy - ka�dy z dni kalendarzowych z wyj�tkiem dni ustawowo wolnych od pracy 

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc� upowa�niona do kierowania robotami i 

do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy 

- Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiaj�cego do kontrolowania prawidłowo�ci 

wykonywania robót zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfikacj� 
Techniczn� 
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- Ksi�ga obmiaru - akceptowany przez Zamawiaj�cego zeszyt z numerowanymi stronami stanowi�cy 

dokument budowy, w którym dokonuje si� okresowych wylicze� i zestawie� robót. Wpisy w 

ksi�dze obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez inspektora nadzoru 

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urz�dzeniami technicznymi, budowla 

stanowi�ca cało�� techniczno u�ytkow�, wraz z instalacjami i urz�dzeniami b�d� obiekt małej 

architektury 

- Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilo�ci 

przypadku zmiany parametrów przyj�tych w przedmiarze robót, albo obliczenia warto�ci robót 

dodatkowych, nieobj�tych przedmiarem 

- Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawc� potwierdzon�, odpowiednim 

dokumentem 

- Odbiór cz��ciowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegaj�cych zakryciu i 

zanikaj�cych, a tak�e dokonywania prób i sprawdze� instalacji, urz�dze� technicznych i 

przewodów kominowych. Odbiorem cz��ciowym nazywa si� tak�e odbiór cz��ci obiektu 

budowlanego wykonanego w stanie nadaj�cym si� do u�ytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru 

całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór ko�cowy” 

- Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynno�ci, zwanych te� „odbiorem 

ko�cowym”, polegaj�cym na protokolarnym przyj�ciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 

obiektu budowlanego przez osob� lub grup� osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 

wyznaczon� przez inwestora, ale nie b�d�c� inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. 

Odbioru dokonuje si� po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zako�czenia robót 

budowlanych, ł�cznie z zagospodarowaniem i uporz�dkowaniem terenu budowy i ewentualnie 

terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 

dokumentacji powykonawczej 

- Plac budowy – przestrze�, w której prowadzone s� roboty budowlane wraz z przestrzeni� 
zajmowan� przez urz�dzenia zaplecza budowy,   

- Teren zamkni�ty – nale�y przez to rozumie� teren zamkni�ty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego,   

- Podło�e gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wyst�puj�cy pod obiektem budowlanym 

- Podło�e geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespól warstw, które powstały w sposób naturalny 

lub pod wpływem ró�nych procesów geologicznych 

- Podwykonawca - ka�da osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla cz��ci robót lub 

ka�da inna osoba, której cz��� robót została podzlecona za zgod� Zamawiaj�cego, a tak�e prawni 

nast�pcy tych osób, ale nie �adna inna osoba wyznaczona przez te osoby 

- Pozwolenie na budow� - decyzja administracyjna zezwalaj�ca na rozpocz�cie i prowadzenie 

budowy lub wykonanie robót budowlanych innych ni� budowa obiektu budowlanego 

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba b�d�ca autorem dokumentacji 

budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacji 

- Przedmiar robót - cz��� składowa dokumentacji projektowej zawieraj�ca szczegółowe wyliczenie 

przewidzianych do wykonania robót 

- Rekultywacja - roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego 

- Roboty - wszystkie czynno�ci i usługi maj�ce na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego 

zako�czenia realizacji inwestycji 

- Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu s� mo�liwe do odebrania pod 

wzgl�dem ilo�ci i wymogów jako�ciowych oraz uwzgl�dniaj� przyj�ty stopie� scalenia robót 

- Wyrób budowlany – nale�y przez to rozumie� wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym poł�czeniu stanowi�cym cało�� u�ytkow� 
- Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna okre�lona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarz�dzaj�cym, wyznaczona przez zamawiaj�cego, 

upowa�niona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umow� w zakresie okre�lonym w 

udzielonym pełnomocnictwie  

- PZJ - Program Zapewnienia Jako�ci 

- BHP - Bezpiecze�stwo i Higiena Pracy 

- BIOZ – bezpiecze�stwo i ochrona zdrowia  
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2. MATERIAŁY. 

2.1. Uwagi ogólne. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mog� by� stosowane wył�cznie wyroby budowlane o 

wła�ciwo�ciach u�ytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spełnia� wymagania podstawowe okre�lone w art. 5 ust. 1 

pkt. 1 ustawy – Prawo budowlane. Materiały powinny by� zgodne z wymaganiami okre�lonymi w 

Dokumentacji Projektowej i SST.              

Wykonawca robót zobowi�zany jest przedstawi� Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o �ródle 

produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urz�dze� przewidywanych do realizacji robót – wła�ciwe 

oznaczonych, posiadaj�cych certyfikat na znak bezpiecze�stwa, certyfikat zgodno�ci, deklaracj� zgodno�ci z 

Polsk� Norm�, a tak�e prawnie inne okre�lone dokumenty.      

2.1.1. 	ródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotycz�ce, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub �wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia ci�głych bada� okre�lonych w SST w celu 

udokumentowania, �e materiały uzyskane z dopuszczalnego �ródła spełniaj� wymagania SST w czasie 

post�pu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełnia� wymagania jako�ciowe okre�lone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.1.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na pozyskanie materiałów 

z jakichkolwiek złó� miejscowych, wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez Zamawiaj�cego i jest zobowi�zany 

dostarczy� Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji zło�a. 

Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych materiałów z 

jakiegokolwiek zło�a. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi�zane 

z dostarczeniem materiałów do robót, chyba �e postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 

stanowi� inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i �wiru b�d� 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko�czeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 

w dokumentach umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymaga� 
umowy lub wskaza� Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi na 

danym obszarze. 

2.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�� do robót i były dost�pne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Je�li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� zastosowania ró�nych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� 
pó�niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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2.2. Wymagania ogólne zwi�zane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrol� jako�ci materiałów i wyrobów. 

2.2.1.  Składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy b�d� one potrzebne do robót, 

były zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�� do robót i były dost�pne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiaj�cego. Je�eli okre�lone materiały wymagaj� zabezpieczenia 

ze wzgl�du na szkodliwy wpływ czynników zewn�trznych to przy składowaniu Wykonawca zabezpieczy te 

materiały w sposób odpowiedni dla wyst�puj�cych zagro�e�. Wszelkie miejsca składowania powinny by� 
doprowadzane do stanu pierwotnego. 

Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy b�d� one wywiezione na składowisko, do 

zakładu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiaj�cego, musza zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem �rodowiska i miejsca składowania. 

2.2.2.  Elementy prefabrykowane betonowe i �elbetowe.  

Teren placu składowego powinien by� wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposa�ony 

w odpowiednie urz�dzenia d�wigowo-transportowe. Pomi�dzy poszczególnymi rz�dami składowanych 

prefabrykatów nale�y zachowa� trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. 

Prefabrykaty nale�y składowa� w sposób zapewniaj�cy łatwy dost�p do uchwytów monta�owych. Ka�dy 

rodzaj prefabrykatów ró�ni�cych si� kształtem, wymiarami i wyko�czeniem powinien by� składowany 

osobno. Prefabrykaty powinny by� ustawione na podkładach zapewniaj�cych odst�p od podło�a minimum 

15 cm. W zale�no�ci od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny by� one ustawione 

na podkładach o przekroju prostok�tnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu. 

Prefabrykaty drobnowymiarowe mog� by� składowane w stosach do wysoko�ci 1,5 m. Stosy powinny by� 
prawidłowo uło�one i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem. Składowanie prefabrykatów nale�y 

prowadzi� zgadnie z warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych oraz odpowiednimi 

przepisami BHP. 

2.2.3. Rury kanałowe z PVC i inne. 

Rury na czas budowy mo�na składowa� na otwartej przestrzeni, układaj�c je w pozycji le��cej jedno lub 

wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna by� utwardzona, płaska, wolna od kamieni i ostrych 

przedmiotów oraz powinna by� zabezpieczona przed gromadzeniem si� wód opadowych. Rury powinny by� 
składowane jak długo to mo�liwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by� podparte na całej długo�ci. 

Wi�zki rur lub rury luzem nale�y składowa� na stabilnym podło�u. Wi�zki mo�na składowa� po trzy jedna 

na drugiej, lecz nie wy�ej ni� 2 m wysoko�ci w taki sposób, aby ramka wi�zki wy�szej spoczywała na ramce 

wi�zki ni�szej. Gdy rury s� składowane luzem, nale�y stosowa� boczne wsporniki, drewniane lub wyło�one 

drewnem w maksymalnych odst�pach 1,5 m. Gdy nie jest to mo�liwe podparcie rur na całej długo�ci, to 

spodnia warstwa rur winna spoczywa� na drewnianych łatach o szeroko�ci minimum 50 mm. Wysoko�� 
podkładów powinna uwzgl�dnia� maksymaln� �rednic� kielicha i to, �eby kielichy nigdy nie le�ały na ziemi. 

Rozstaw podpór nie wi�kszy ni� 2 m. Rury o ró�nych �rednicach i grubo�ciach powinny by� składowane 

oddzielnie. W stercie nie powinna si� znajdowa� wi�cej ni� 7 warstw, lecz nie wy�ej ni� 1,5 m. Warstwy 

nale�y układa� naprzemiennie tak, �eby kielichy rur powinny by� wysuni�te tak, aby ko�ce rur w wy�szej 

warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy ni�szej. Rury, których okres składowania mo�e przekroczy� 
12 miesi�cy powinny by� zabezpieczone przed wpływem promieniowania słonecznego przez zadaszenie. 

Rur z PVC nie wolno nakrywa� w sposób uniemo�liwiaj�cy przewietrzanie. 

2.2.4. Kruszywo / piasek/ inne materiały sypkie. 

Kruszywa i inne materiały sypkie nale�y składowa� na utwardzanym i odwodnionym podło�u w sposób 

zabezpieczaj�cy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. 

2.3. Materiały nieodpowiadaj�ce wymaganiom.  

2.3.1. Materiały nieszkodliwe dla otoczenia. 

Materiały i  elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawc� na plac budowy, które nie uzyskaj� 
akceptacji Inspektora nadzoru b�d� niezwłocznie usuni�te z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach 

po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiaj�cym, Inspektor nadzoru mo�e zezwoli� Wykonawcy na 

wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych Nie odpowiadaj�cych wymaganiom okre�lonym w 

Dokumentacji Projektowej i ST.      
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2.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia. 

Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu wi�kszym od 

dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe u�yte do robót b�d� miały �wiadectwa dopuszczenia wydane przez 

uprawnione jednostki jednoznacznie okre�laj�ce brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

�rodowisko. 

Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót ich szkodliwo�� 
zanika (np. materiały pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania wymaga� technologicznych 

wbudowania. Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy Zamawiaj�cy powinien otrzyma� zgod� na u�ycie 

tych materiałów od wła�ciwych organów administracji pa�stwowej. 

Je�eli Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacj� Projektow� i ST, a 

ich u�ycie spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj�cy. 

2.3.3. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym. 

Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu 

budowy, b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem i nie zapłaceniem. 

3. SPRZ�T. 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu. 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� 
Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w Dokumentacji 

Projektowej, ST, PZJ lub projekcie organizacji robót zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W 

przypadku braku ustale� w takich dokumentach sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow�. 
Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisani dotycz�cymi jego 

u�ytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do 

u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Je�eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego 

akceptacje przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo�e by� pó�niej 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków umowy, 

zastan� przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót. 

3.2. Sprz�t, który mo�e by� u�yty do wykonywania robót (podstawowy). 

Wykaz podstawowego sprz�tu, który mo�e by� u�yty do wykonywania robót zawieraj� poszczególne SST.  

3.3. Pozostały sprz�t i sprz�t zamienny. 

Dopuszcza si� stosowanie ka�dego innego sprz�tu ni� wymieniony w SST, który b�dzie spełniał wymagania 

Projektu Budowlanego. Sprz�t zamienny powinien umo�liwia� wykonanie robót w sposób zgodny z 

projektem i w sposób zapewniaj�cy bezpiecze�stwa ludzi i �rodowiska. Nie dopuszcza si� do wykorzystania 

sprz�tu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, który mógłby spowodowa� powstanie dodatkowych 

uci��liwo�ci dla ludzi i �rodowiska.  

Je�eli technologia wykonania robót przewiduje u�ycie konkretnego sprz�tu nale�y bezwarunkowo stosowa� 
si� do zalece� Projektantów i stosowa� tylko zalecany przez nich sprz�t. 
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4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu. 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� 
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. Liczba �rodków 

transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w Dokumentacji 

Projektowej i wskazówkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umow�. Przy ruchu na drogach 

publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów technicznych. �rodki transportu nie odpowiadaj�ce 

warunkom dopuszczalnych obci��e� na osie mog� by� dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy oraz po 

uzyskaniu pisemnej zgody Zarz�du Dróg. Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane �rodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

4.1.1. Transport poziomy. 

Wykonawca zobowi�zany jest do stosowania wył�cznie takich �rodków transportu poziomego, jakie nie 

powoduj� uszkodze� przewo�onych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz 

urz�dze�. 
Liczba i rodzaje �rodków transportu nale�y okre�li� w projekcie organizacji robót. Powinny one zapewni� 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

4.1.2. Transport pionowy. 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania �rodków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach 

technicznych. W razie braku takich ustale� Wykonawca ustala �rodki transportu pionowego z Inspektorem 

Nadzoru inwestorskiego. 

Wybór �rodków transportu pionowego wymaga szczególnej staranno�ci przy realizacji robót w zabudowie 

miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 

4.2. Transport materiałów. 

4.2.1. Transport mieszanki betonowej. 

Transport mieszanki powinien odbywa� si� zgodnie z norm� PN-B-06251. Transport mieszanki betonowej w 

pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszaj�cych j� w czasie jazdy powinien by� tak zorganizowany, 

aby wyładunek mieszanki nast�pował bezpo�rednio nad miejscem jej uło�enia. Na miejsce uło�enia transport 

za pomoc� pomp. 

Transport mieszanki nie mo�e spowodowa�: 
- segregacji składu mieszanki, 

- zmian składu mieszanki, 

- zanieczyszczenia mieszanki, 

- zmiany temperatury nie wi�cej ni� 5°C. 

Czas trwania transportu powinien spełnia� wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji 

mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by� wbudowana nie pó�niej ni�: 
- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min. 

- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min. 

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min. 

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by� zachowane wymagania: 

- mieszanka powinna by� dostarczona na miejsce uło�enia bez przeładunku, 

- pojemniki u�yte do przewo�enia mieszanki powinny zapewnia� mo�liwo�� stopniowego ich opró�nienia 

oraz by� łatwe do czyszczenia i przepłukania, 

- przewo�enie mieszanki w pudłach samochodów ci��arowych jest niedopuszczalne. 

4.2.2. Transport elementów prefabrykowanych betonowych i �elbetowych.  

Transport kr�gów powinien odbywa� si� samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed 

uszkodzeniem przewo�onych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 

przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i 

opuszczanie nale�y wykonywa� za pomoc� minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na 

obwodzie prefabrykatu. 

�rodki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny by� wyposa�one 
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w urz�dzenia zabezpieczaj�ce przed mo�liwo�ci� przesuni�cia si� prefabrykatu oraz przed mo�liwo�ci� 
zachwiania równowagi �rodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na 

kołowym �rodku transportowym prefabrykaty powinny by� układane na elastycznych przekładkach 

uło�onych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wyko�czonych powinny by� w czasie 

transportu i składowania układane na przekładkach eliminuj�cych mo�liwo�� uszkodzenia tych powierzchni i 

oddzielone od siebie w sposób zabezpieczaj�cy wyko�czone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba 

prefabrykatów uło�onych na �rodku transportowym powinna by� dostosowana do wytrzymało�ci betonu i 

warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na 

kołowych �rodkach transportowych prefabrykaty powinny by� układane na elastycznych podkładkach 

uło�onych w pionie pod uchwytami monta�owymi. Prefabrykaty posiadaj�ce prost� płask� powierzchni� 
wsporcz� powinny by� ustawione na podkładach o przekroju prostok�tnym, a prefabrykaty o 

skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni. 

4.2.3. Rury, kształtki, elementy z tworzyw sztucznych. 

Rury w wi�zkach musz� by� transportowane na samochodach o odpowiedniej długo�ci. Wyładunek rur w 

wi�zkach wymaga u�ycia podno�nika widłowego z płaskimi widłami lub d�wigu z belk� uniemo�liwiaj�c� 
zaciskanie si� zawiesi na wi�zce. Nie wolno stosowa� zawiesi z lin metalowych lub ła�cuchów. Gdy rury 

zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej �rednicy wewn�trz rur o wi�kszej �rednicy) przed 

rozładunkiem wi�zki nale�y wyj�� rury „ wewn�trzne”. 

Gdy rury s� rozładowywane pojedynczo mo�na je zdejmowa� r�cznie (do �rednicy 250 mm) lub z u�yciem 

podno�nika widłowego. 

Nie wolno rur zrzuca� lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa� na całej długo�ci na 

podłodze pojazdu. Pojazd musi posiada� wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny 

znajdowa� si� na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mog� by� nara�one na dodatkowe obci��enia. 

Je�eli długo�� rur jest wi�ksza ni� długo�� pojazdu, wielko�� nawisu nie mo�e przekroczy� 1 m. 

Rury o mniejszych �rednicach i ci��arze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mo�na przenosi� 
r�cznie. Niedopuszczalne jest ci�gniecie rur po ziemi. Nale�y w trakcie transportu chroni� rur� przed 

kontaktem z ostrymi kraw�dziami.  

Kształtki i elementy z tworzyw sztucznych mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu 

dostosowanymi do gabarytów przewo�onych materiałów. Materiały nale�y przewozi� w sposób 

zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem. 

4.2.4. Transport kruszywa / piasku / materiały sypkie. 

Kruszywa, piasek i inne materiały sypkie mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu w sposób 

zabezpieczaj�cy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.5.  Stal i elementy stalowe. 

Stal i elementy stalowe nale�y przewozi� �rodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju 

materiałów. Przewo�one elementy stalowe nale�y zabezpieczy� przed spadaniem ze �rodka transportu oraz 

przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób trzecich.  

4.2.6. Transport pozostałych materiałów.  

Sposób transportu pozostałych materiałów zawieraj� poszczególne ST.  

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umow� oraz za jako�� zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, przedmiarem robót, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w dokumentacji projektowej lub 

wskazanymi na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 

Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zastan�, je�eli wymaga� b�dzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawc� od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d� oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a tak�e w 
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normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgl�dni wyniki bada� materiałów, 

do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�an� 
kwesti�. 
Polecenia Inspektora nadzoru b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

5.2. Roboty przygotowawcze. 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoc� 
kołków osiowych, kołków �wiadków i kołków kraw�dziowych. W przypadku niedostatecznej ilo�ci reperów 

stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz�dnymi sprawdzanymi przez słu�by geodezyjne), a 

szkice sytuacyjne reperów i ich rz�dne przeka�e Inspektorowi nadzoru. 

5.3. Roboty rozbiórkowe, rozbiórki wykonane metod� wybuchow�. 

Wykonawca jest zobowi�zany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez 

wła�ciwy organ. Roboty rozbiórkowe wi�kszych lub bardziej skomplikowanych obiektów budowlanych 

nale�y prowadzi� na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robót, którego zakres 

Wykonawca musi uzgodni� z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Rozbiórk� wykonywan� metod� wybuchow� Wykonawca jest zobowi�zany prowadzi� na podstawie 

dokumentacji strzałowej, pozwolenia na rozbiórk� lub zgłoszenia do wła�ciwego urz�du, zgodnie z 

rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1135). 

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy. 

Wykonawca zobowi�zany jest do opracowania b�d� zapewnienia opracowania projektu organizacji placu 

budowy. Projekt składa si� z cz��ci opisowej i graficznej. 

Cz��� opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) wielko�� potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, 

zadaszonej oraz składowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, 

przemieszczania placu budowy np. wzdłu� trasy itp., 

2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 

3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych zbrojenia i innych, 

4) wielko�� potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 

6) zasady o�wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o�wietlenia ostrzegawczego, 

7) rodzaj i ilo�� podr�cznego sprz�tu ga�niczego, 

8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a tak�e zasady gromadzenia i usuwania 

odpadów z placu budowy, 

9) zabezpieczenie �rodowiska przyrodniczego. 

Cz��� graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zaj�cia cz��ci pasa drogowego, 

2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a w 

razie potrzeby – zaplecza technicznego budowy, 

3) drogi dojazdowe, 

4) punkt przył�czenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru, a 

tak�e odprowadzenia �cieków, 

5) rozmieszczenie pomocniczego sprz�tu ga�niczego, hydrantów, przeciwpo�arowych zbiorników 

wodnych itp. 

5.5. Projekt organizacji budowy. 

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. 

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 

1) szczegółowe zestawienie ilo�ci robót z charakterystyk� techniczn�, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzgl�dnieniem �rodków realizacji, jak: materiały, maszyny i 

urz�dzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne, 

3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urz�dze�, 
4) plany zatrudnienia, 

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
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6) instrukcje monta�owe i bhp, 

7) rysunki robocze specjalnych rusztowa� i deskowa�. 

5.6. Projekt technologii i organizacji monta�u. 

Monta� obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o wi�kszych gabarytach lub masie 

powinien prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji monta�u. Wykonawca jest 

zobowi�zany, przy wykonywaniu obiektu metod� monta�u, prowadzi� dziennik monta�u. 

5.7. Czynno�ci geodezyjne na budowie. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe, zgodne z dokumentacj� projektow�, wytyczenie wszystkich 

nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodet�, który przeniesie wysoko�ci z reperów, 

wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacj� projektow�.  
Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawionego geodety, który b�dzie słu�ył równie� pomoc� 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rz�dnych. 

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i 

tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania zło�onej przez Inspektora Nadzoru. 

5.8. Roboty pozostałe. 

Sposób wykonywania robót zawieraj� poszczególne SST.  

5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiórki i odtworzenia, likwidacja placu 
budowy. 

Do kosztów objazdów, przejazdów, organizacji ruchu, rozbiórek i odtworze� zalicza si�: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania robót, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 

wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnie� wynikaj�cych z post�pu robót, 

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z 

wymaganiami bezpiecze�stwa ruchu, 

c) przygotowanie terenu, 

d) rozbiórki istniej�cych nawierzchni i elementów zagospodarowania, 

e) utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego, 

f) odtworzenie nawierzchni i elementów zagospodarowania, 

g) usuni�cie  materiałów i oznakowania, 

h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Wykonawca jest zobowi�zany do likwidacji placu budowy i pełnego uporz�dkowania terenu wokół budowy. 

Uprz�tni�cie terenu budowy stanowi wymóg okre�lony przepisami administracyjnymi o porz�dku. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 

6.1. Zasady ogólne. 

6.1.1. Program Zapewnienia Jako�ci. 

Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 

Programu Zapewnienia Jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� 
projektow�, przedmiarem robót, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jako�ci b�dzie zawiera�: 

a) cz��� ogóln� opisuj�c�: 
       -    organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bezpiecze�stwo i higien� pracy, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych robót, 

- wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�), sposób oraz form� 
gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów steruj�cych, a 

tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i form� przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi; 
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b) cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie transportu 

- sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urz�dze�, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom, 

- zasady i sposób gospodarowania odpadami 

6.1.2. Zasady kontroli jako�ci robót. 

Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�� zało�on� 
jako�� robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia 

niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru mo�e za��da� od Wykonawcy przeprowadzenia 

bada� w celu zademonstrowania, �e poziom ich wykonywania jest zadowalaj�cy. 

Wykonawca b�dzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� 
stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 

SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�� s� okre�lone w normach, wytycznych i ST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru �wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t 
badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom 

norm okre�laj�cych procedury bada�. 
Inspektor nadzoru b�dzie miał dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci�gni�ciach 

dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn�� ujemnie na wyniki bada�, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u�ycie do robót badanych materiałów i dopu�ci je do u�ycia 

dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jako�� tych materiałów. 

Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi Wykonawca. 

6.1.3. Pobieranie próbek. 

Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym prawdopodobie�stwem 

wytypowane do bada�. 
Inspektor nadzoru b�dzie miał zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca b�dzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, 

które budz� w�tpliwo�ci co do jako�ci, a nie kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc� 
usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 

Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzane przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczane przez Wykonawc� do bada� wykonywanych przez Inspektora nadzoru b�d� 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.1.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa� mo�na wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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6.1.5. Raporty z bada�. 

Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada� jak najszybciej, 

nie pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym programem zapewnienia jako�ci. 

Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania i zapewniona mu b�dzie wszelka potrzebna 

do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�, 
b�dzie oceniał zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada� dostarczonych 

przez Wykonawc�. 
Inspektor nadzoru mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

bada�, albo oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów i robót z 

dokumentacj� projektow� i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada� i 
pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�. 

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które spełniaj� wymagania Prawa 

Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 ST. W szczególno�ci materiały posiadaj�ce: 

a) certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, ze zapewniana zgodno�� z kryteriami technicznymi 

okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

b) deklaracje zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 

- Polsk� Norm� lub 

- aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanawiano Polskiej Normy je�eli 

nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt. a, i które spełniaj� wymogi Dokumentacji Projektowej i 

ST. 

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie maj�cych istotnego wpływu na spełnienie  wymaga� 
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie  uznanych zasad sztuki 

budowlanej. 

Dopuszcza si� do stosowania wyroby spełniaj�ce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - 

dopuszczone do jednostkowego stosowania.  

W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powy�szymi zasadami s� wymagane okre�lone dokumenty, 

to ka�da partia materiałów dostarczona do robót budowlanych b�dzie posiada� te dokumenty. Dokumenty te 

b�d� jednoznacznie okre�lały cechy materiału. 

Produkty przemysłowe musz� posiada� w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami bada� wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych bada� b�d� dostarczone przez 

Wykonawc� Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� powy�szych wymaga� b�d� odrzucane. 

6.1.8. Dokumenty budowy. 

a)   Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno�� za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu 

bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Ka�dy zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� 
technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczane kolejnym numerem zał�cznika 

i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru 
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Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci 

- dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 

- terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

- wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i 

dokumentacji geotechnicznej, 

- dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzanych bada� z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje a przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania si�. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 

Zasady prowadzenia oraz wymagania odno�nie dziennika prowadzenia budowy s� zamieszczone w 

rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury. 

b) Rejestr obmiarów. 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach przyj�tych w 

kosztorysie i wpisuje si� do rejestru obmiarów. 

c) Dzienniki laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne (je�eli s� konieczne), deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, 

orzeczenia o jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy oraz inne wymagane 

prawem i ST dokumenty b�d� gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. 

Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. Winny by� udost�pnione na ka�de �yczenie Inspektora 

nadzoru. 

d) Pozostałe dokumenty. 

Do dokumentów budowy zalicza si� oprócz wymienionych w punktach (1)÷(3) nast�puj�ce dokumenty: 

- pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustale�, 
- korespondencja na budowie, 

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt. 

e) Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du na 

�yczenie Zamawiaj�cego. 
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6.2. Kontrola, pomiary i badania. 

6.2.1. Badania przed przyst�pieniem do robót. 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania materiałów i urz�dze�. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.  

Badania, kontrole i pomiary nale�y prowadzi� zgodnie z wymaganiami ST, obowi�zuj�cymi przepisami i 

zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów. 

Wykonawca jest zobowi�zany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

odpowiedni� cz�stotliwo�ci� zaakceptowan� przez Inspektora nadzoru. 

W szczególno�ci kontrola powinna obejmowa�: 
- sprawdzanie rz�dnych zało�onych ław celowniczych w nawi�zaniu do podanych stałych punktów 

wysoko�ciowych z dokładno�ci� do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod�, 
- badanie i pomiary szeroko�ci, grubo�ci i zag�szczania wykonanej warstwy podło�a z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 

- badanie odległo�ci od s�siaduj�cych budowli i jej zabezpieczenia, 

- badanie odchylenia osiowego, 

- sprawdzanie zgodno�ci z dokumentacj� projektow�, 
- kontrola posadowienia obiektów w zale�no�ci od warunków geotechnicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, 
przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgod� Inspektora nadzoru 

termin powiadomienia mo�e by� krótszy. 

Wyniki obmiaru b�d� wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w �lepym kosztorysie, nie zwalniaj� 
Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane zastan� poprawione wg instrukcji 

Inspektora nadzoru na pi�mie. 

Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej płatno�ci na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc� i 

Inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów. 

Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� mierzone poziomo wzdłu� 
linii osiowej. Jednostki ilo�ci robót i materiałów powinny by� zgodne z kosztorysem �lepym (przedmiarem). 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy. 

Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny by� zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy b�d� dostarczane przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia lub sprz�t wymagaj� 
bada� atestuj�cych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne 

�wiadectwa wymaganych bada�. 
Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary b�d� przeprowadzane przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak�e w 

przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegaj�cych 

zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 

b�d� wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog� by� doł�czone w formie 

oddzielnego zał�cznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

b) odbiór cz��ciowy 

c) odbiór ostateczny 

d) odbiór pogwarancyjny 

Odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b�dzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj�cych 

komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacj� projektow�, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Roboty zanikaj�ce lub ulegaj�ce zakryciu - jako�� wbudowanych materiałów oraz ich zgodno�� z 

wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi. 

8.2.1. Odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w 

ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. 

Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj�cych 

komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacj� projektow�, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Roboty zanikaj�ce lub ulegaj�ce zakryciu: 

a) sposób wykonania wykopów pod wzgl�dem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wod� 
gruntow� i z opadów atmosferycznych, 

b) przydatno�ci podło�a naturalnego do budowy (rodzaj podło�a, stopie� agresywno�ci, wilgotno�ci), 

c) jako�ci wbudowanych materiałów oraz ich zgodno�ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST 

oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

d) uło�enia przewodu na podło�u naturalnym i wzmocnionym; 

e) roboty monta�owe wykonania rur, kanałów, przykanalików, kabli, 

f) wykonanie studni, obudów pompowni, 

g) wykonanie fundamentów, 

h) wykonanie izolacji, 

i) szczelno�ci przewodów i studzienek na infiltracj�; 
j) przygotowanie i wykonanie podło�a 

k) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopów, 

l) oznaczenie trasy podlegaj�ce zakryciu, 

m) wykonane zabezpieczenie i prace zwi�zane z kolizjami i zbli�eniami do istniej�cych obiektów; 

n) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

o) zag�szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotno�ci, 

p) podło�a wzmocnionego, w tym jego grubo�ci, usytuowania w planie, rz�dnych i gł�boko�ci uło�enia, 

q) długo�ci i �rednicy przewodów wraz sposobu wykonania poł�czenia rur i prefabrykatów; 

r) materiałów u�ytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
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Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urz�dze� technicznych. 

Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urz�dze� technicznych musz� obejmowa� w 

szczególno�ci: 

• przewody kominowe – dymowe, spalinowe i wentylacyjne, 

• instalacje wewn�trzne w obiekcie budowlanym i zewn�trzne na działce budowlanej: kanalizacyjne, 

wodoci�gowe, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i o�wietleniowe, sygnalizacyjno – alarmowe, 

odgromowe, gazów technicznych i spr��onego powietrza, instalacje technologiczne itp. 

• urz�dzenia techniczne hydroforni, kotłowni, w�złów cieplnych itp. 

• urz�dzenia d�wigowe, przeno�nikowe i inne, 

• urz�dzenia technologiczne, w tym zbiorniki ci�nieniowe itp. 

Przy dokonywaniu bada�, prób i odbiorów nale�y uwzgl�dni� zasady odbioru zawarte w odpowiednich 

Polskich Normach oraz „Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót”. 

8.4. Odbiór cz��ciowy i odbiór etapowy. 

Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego robót 

dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci cz��ci robót stanowi�cych z reguły cało�� techniczn�. 
Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikuj�ce si� do odbiorów etapowych dokonuje si� w czasie 

projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru cz��ciowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, który dokonuje wyboru. 

8.5. Rozruch technologiczny. 

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiaj�cy, podaj�c odpowiednie 

ustalenia w umowie. 

W obiekcie mo�na przyst�pi� do próbnego rozruch technologicznego po wykonaniu bada� i sprawdze� oraz 

dokonaniu odbioru instalacji technicznych zwi�zanych z obiektem budowlanym, jak te� urz�dze� 
technologicznych. 

Do pełnego rozruch technologicznego, równoznacznego z przyst�pieniem do eksploatacji, mo�e doj�� po 

dokonaniu odbioru ko�cowego gotowego obiektu. 

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urz�dze�. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 

umo�liwiaj�cej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

W skład dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodz�: 
• pozwolenie na budow�, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, 

pozwolenie na u�ytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

• wszelkie inne pozwolenia urz�dowe zwi�zane z realizacj� obiektu, 

• oryginał dziennika budowy z dokumentami, które zostały wł�czone w trakcie realizacji budowy, 

• dziennik monta�u (rozbiórki) 0 je�eli był prowadzony, 

• protokoły odbiorów robót ulegaj�cych zakryciu i zanikaj�cych, 

• protokoły odbiorów cz��ciowych i ko�cowych, 

• wyniki bada�, prób (np. rozruchowych) i sprawdze�, protokoły odbioru instalacji i urz�dze� 
technicznych oraz przewodów kominowych, 

• geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

• dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownik budowy i 

inspektora nadzoru inwestorskiego, 

• rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzysz�cych oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót wła�cicielom urz�dze�, 
• o�wiadczenie kierownika budowy o: 

- zgodno�ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budow� oraz przepisami, 

- doprowadzeniu do nale�ytego stanu i porz�dku terenu budowy, a tak�e – w razie korzystania – 

ulicy, s�siedniej nieruchomo�ci, budynku lub lokalu, 

- o wła�ciwym zagospodarowaniu terenów przyległych, je�eli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzale�niona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
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• aprobaty techniczne – deklaracje zgodno�ci – oraz certyfikaty na znak bezpiecze�stwa „B” dla 

materiałów i urz�dze�, 
• instrukcje eksploatacji i konserwacji urz�dze� (DTR), 

• kwarty gwarancyjne urz�dze� technicznych, 

• instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, 

• operat zabezpieczenia przeciwpo�arowego. 

Je�eli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania maj�cych istotne znaczenie opracowa�, 
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to nale�y je wł�czy� do dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca dostarczy, przed zako�czeniem robót, po sze�� egzemplarzy instrukcji obsługi, eksploatacji i 

konserwacji dla ka�dego urz�dzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.  

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urz�dze� obejmuje: 

• Stron� tytułow�: tytuł instrukcji, dat� wykonania urz�dzenia (systemu) 

• Spis tre�ci 

• Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 

• Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 

• Opis działania urz�dzenia lub ka�dego elementu składowego układu  

• Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 

• Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wył�czania z eksploatacji 

• Instrukcje post�powania awaryjnego 

• Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezb�dnymi rysunkami lub schematami, numerami i 

wykazami cz��ci zamiennych, nazwami smarów i innych niezb�dnych informacji dla zapewnienia 

prawidłowej eksploatacji i trwało�ci urz�dze� 
• Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 

Dla bardziej zło�onych, skomplikowanych urz�dze� i aparatów wymagane jest odr�bne opracowanie 

instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Zało�enia do takiej instrukcji powinny by� podane projekcie 

technologicznym. 

8.7. Odbiór ostateczny robót. 

8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo�ci, 

jako�ci i warto�ci. 

Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez Wykonawc� 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.7.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie 

przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót 

z dokumentacj� projektow� i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie odbiorów 

robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniaj�cych lub robót 

wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i ST z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma 

wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszon� 
warto�� wykonywanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w dokumentach umowy. 

8.7.2. Dokumenty odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce elementy: 

a) Dokumentacj� Projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�eli została 

sporz�dzona w trakcie realizacji umowy, 

b) recepty i ustalenia technologiczne, 

c) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
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d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne ze ST i ewentualnie 

PZJ, 

e) deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 

ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzaj�ce mo�liwo�� stosowania u�ytych materiałów w 

budownictwie, 

f) opini� technologiczn� sporz�dzan� na podstawie wszystkich wyników bada� i pomiarów 

zał�czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót wła�cicielom urz�dze� (sieci), 

h) geodezyjn� inwentaryzacje powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu,  

i) szkice polowe, 

j) wykaz współrz�dnych elementów wybudowanego uzbrojenia podziemnego, 

k) kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

l) inne dokumenty wymagane obowi�zuj�cymi przepisami, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d� gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarz�dzane przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 

8.8. Odbiór po okresie r�kojmi. 

Pod koniec okresu r�kojmi Zamawiaj�cy oraz wła�ciciel obiektu zorganizuj� odbiór „po okresie r�kojmi”. 

Do odbioru tego nale�y przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 

- umow� o wykonaniu robót budowlanych, 

- protokół odbioru ko�cowego obiektu, 

- dokumenty potwierdzaj�ce usuni�cie wad zgłoszonych w trakcie odbioru ko�cowego obiektu – je�eli 

były zgłoszone wady, 

- dokumenty dotycz�ce wad zgłoszonych w okresie r�kojmi oraz potwierdzenia usuni�cia tych wad, 

- wszelkie inne dokumenty niezb�dne do przeprowadzenia czynno�ci odbioru. 

8.9. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.7. „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI. 

Szczegółowe zasady rozliczania i płatno�ci za wykonane roboty zostan� okre�lone w umowie zawartej 

pomi�dzy Zamawiaj�cym i wybranym Wykonawc�.   

10. PRZEPISY ZWIAZANE. 

10.1. Informacje podstawowe. 

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Bran�owych (NB) oraz innych przepisów zwi�zanych z poszczególnymi 

rodzajami robót zawieraj� Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST).   

10. 2. Inne dokumenty. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami). 

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 

1163 ze zm.) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 r. 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r.). 

- Ustawa z dnia 12 wrze�nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r).  

- Ustawa z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 

622 z 20.11.1996 r. z pó�n. zmianami). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z pó�n. 

zmianami). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 20.06.2001 r. 
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z pó�n. zmianami). 

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpiecze�stwie produktów (Dz. U. nr 15 poz. 179 z 

2000 r. z pó�n. zmianami). 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pó�n. 

zmianami) 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo�arowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z 2002 r. z 

pó�n. zmianami).  

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.).   

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) z 

pó�n. zmianami. 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotycz�cej 

bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1126 z 2003 r.). 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.). 

- Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.). 

- Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121, poz. 1138 z 

16.06.2003 r.). 

- Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji w sprawie przeciwpo�arowego 

zaopatrzenia w wod� oraz dróg po�arowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139 z 16.06.2003 r.). 

- Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji w sprawie wyrobów słu��cych do 

ochrony przeciwpo�arowej, które mog� by� wprowadzone do obrotu i stosowane wył�cznie na 

podstawie certyfikatu zgodno�ci (Dz. U. nr …. z 22.04.1998 r.) 

- Rozporz�dzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urz�dze� technicznych podlegaj�cych 

dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z pó�n. zmianami). 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.) 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania 

zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 

198 poz. 2041 z 2004 r.) 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

monta�u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce 

bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z pó�n. zmianami).    
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„Remont południowej �ciany szczytowej Magazynu nr 9 przy Nabrze�u 
Rumu�skim na terenie WOC w Szczecinie ” 

 
SST 1.1 ÷1.6. - ROBOTY BUDOWLANO – KONSERWATORSKIE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
1.1.   ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
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1. WST�P 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót, prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.  „Remont 
południowej �ciany szczytowej Magazynu nr 9 przy Nabrze�u Rumu�skim na terenie WOC w 
Szczecinie” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlano – Wykonawczym 
bran�e: architektury i konstrukcji  oraz Przedmiarach robót. 
Podstaw� opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa w bran�y architektury i 
konstrukcji, przepisy obowi�zuj�cego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlano - Wykonawczego oraz przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST. 

Zakres SST obejmuje wykonanie robót budowlano - konserwatorskich niezb�dnych do zrealizowania 
przedmiotowego przedsi�wzi�cia inwestycyjnego. 
Roboty te obejmuj� zakres robót jn.: 

Elewacja: 

Wst�pne prace przygotowawcze przed rozpocz�ciem prac remontowych:  

- Przed przyst�pieniem do prac nale�y zabezpieczy� przyległy teren  

-  Przed przyst�pieniem do prac nale�y odł�czy� wszystkie istniej�ce instalacje i przewody 
elektryczne oraz zdemontowa� nieczynne instalacje 

W zakresie projektowanych prac rozbiórkowych przewiduje si�: 

- sku� tynk zewn�trzny wap. - cem. i cementowy w dolnej cz��ci �ciany - 100% 

- usun�� tynk wapienny w blendach w �cianie attykowej - 100% 

- oczy�ci� �ciany z resztek tynku - 100% 

- sku� na gł�b. 12.0 cm wtórne zamurowanie dawnych otworów bramnych w bocznych cz��ciach 
�ciany  wraz z usuni�ciem wtórnych parapetów 

- rozebra� wtórny parapet ceglany otynkowany w otworze okiennym (ryzalit) po wsch. stronie istn. 
otworu bramnego 

- wyku� spoin na gł�b. 1.5 - 2.0 cm 

- rozebra� fragmenty �ciany attykowej w naro�nikach płd - zach. i płd - wsch. wraz z wtórnymi 
sterczynami (wie�yczkami) 

- zdemontowa� obróbk� blacharsk� na attyce oraz na styku �ciany attykowej z połaciami dachu i 
�cianami �wietlika 

- demonta� skrzydeł bramy podwieszanej przesuwnej z blachy stalowej (2 szt.) 

- zdemontowa� drabiny stalowe (2 szt.)  

Ilo�ci wskazanych robót wyburzeniowych i robót demonta�owych  -  wg Zestawie� i Przedmiarze 
robót. 

1.4.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.1.  Przekazanie terenu budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawc�. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

 



3 
 

1.4.3. Zgodno�� robót z Dokumentacj� Projektow� i ST. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.5.  Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.6.  Ochrona przeciwpo�arowa. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne 

1.4.7.  Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.8.  Ograniczenie obci��e� osi pojazdów. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.9.  Bezpiecze�stwo i higiena pracy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.11.  Stosowanie si� do prawa i innych przepisów. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

1.5.  Wspólny Słownik Zamówie� (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót. 

 

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 

45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane 

                      45100000-8                                                                       Przygotowanie terenu pod budow� 

                                        45110000-1                                                     Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki  

                                                                                                                obiektów budowlanych; roboty ziemne        

                                                                   45111000-8                             Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

                                                                   45111213-4                             Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

                                                                   45111220-6                             Roboty w zakresie usuwania gruzu 

                                                        45111200-0                     Roboty w zakresie przygotowania terenu pod  

budow� i roboty ziemne 

                                                                   45111300-1                             Roboty rozbiórkowe 

45113.000-2                            Roboty na placu budowy 

1.6.  Okre�lenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY. 

2.1.  Materiały pochodz�ce z rozbiórki. 

Materiały pochodz�ce z rozbiórki: 
- gruz ceglany i betonowy  
- deski 
- elementy metalowe (złom stalowy) 
- blacha ocynkowana.   
Materiały pochodz�ce z rozbiórki nale�y usun�� z placu budowy i przewieA� w miejsca przeznaczone 
do ich składowania zgodnie z punktem 4.2. Transport materiałów. 

2.2.  Składowanie materiałów. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 
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3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU I MASZYN. 

3.1.   Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu i maszyn. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprz�t i maszyny, które mog� by� u�yte do wykonania robót (podstawowe). 

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, �uraw 
samojezdny, wci�garki r�czne lub elektryczne, rusztowania systemowe, samochód samowyładowczy, 
samochód skrzyniowy, samochód dostawczy.  

3.3. Pozostały sprz�t, maszyny oraz sprz�t i maszyny zamienne. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

4.  WYMAGANIA DOTYCZ�CE 	RODKÓW TRANSPORTU. 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce transportu. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport i składowanie materiałów rozbiórkowych. 

Uzyskane materiały rozbiórkowe transportowa� samochodem – wywrotk� z odwiezieniem drewna, 
złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. Odpady nale�y przewozi� zabezpieczone tak, aby 
nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały �rodowiska. Przewo�ony ładunek 
zabezpieczy� przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkni�tych 
kontenerach. 

4.2.1. Gruz i materiały sypkie. 

Mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu, posiadaj�cymi szczelne dno i boki oraz 
plandek� do zabezpieczenia przed spadaniem, rozpyleniem materiałów w czasie transportu.  
Wykonawca zobowi�zany jest przedło�y� Zamawiaj�cemu dokument przekazania gruzu i materiałów 
sypkich do punktu składowania odpadów budowlanych zawieraj�cy nazw� materiału i ilo��. 

4.2.2. Materiały niebezpieczne dla �rodowiska. 

Materiały niebezpieczne dla �rodowiska (papa itp.), które mog� wpłyn�� szkodliwie na �rodowisko 
nale�y przewozi� szczelnymi �rodkami transportu do miejsca utylizacji. Wykonawca zobowi�zany jest 
przedło�y� Zamawiaj�cemu dokument przekazania tych materiałów do utylizacji, zawieraj�cy nazw� 
materiału i ilo��.   

4.2.3. Stal i elementy stalowe. 

Stal i elementy stalowe nale�y przewozi� �rodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego 
rodzaju materiałów. Przewo�one elementy stalowe nale�y zabezpieczy� przed spadaniem ze �rodka 
transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób trzecich.  
Wykonawca zobowi�zany jest przedło�y� Zamawiaj�cemu dokument przekazania stali i 
elementów stalowych do punktu skupu złomu zawieraj�cy nazw� materiału i ilo��. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�� 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, 
przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Roboty rozbiórkowe nale�y wykonywa� na podstawie Dokumentacji Projektowej.   
Teren, na którym prowadzone s� roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego nale�y ogrodzi� i 
oznakowa� tablicami ostrzegawczymi. 
Przed rozpocz�ciem robót rozbiórkowych nale�y obiekt odł�czy� od sieci elektroenergetycznej, 
wodoci�gowej, kanalizacyjnej i gazowej. 
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Zabronione jest prowadzenie robót rozbiórkowych bez nadzoru - je�eli zachodzi mo�liwo�� 
wyst�pienia zagro�enia samoczynnego przewrócenia si� cz��ci konstrukcji budynku (np. wskutek 
złego stanu technicznego). 
W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabronione jest przebywanie ludzi na ni�ej poło�onych 
kondygnacjach. Do usuwania gruzu powstałego w wyniku rozbiórki nale�y stosowa� zsuwnice 
pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny by� zabezpieczone przed wypadaniem z nich gruzu.  
Zabronione jest przewracanie �cian lub innych elementów konstrukcji rozbieranej przez ich 
podkopywanie lub podcinanie. 
Prace rozbiórkowe nale�y wykonywa� r�cznie. Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych nale�y 
bezwzgl�dnie przestrzega� przepisów BHP i wykona� stosowne zabezpieczenia. 
W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i 
maszyny powinny znajdowa� si� poza stref� niebezpieczn�. 

5.2. Zakres prac rozbiórkowych. 

Zakres prac wg pktu 1.3. Zakres robót obj�tych SST. 

5.3. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiórki i odtworzenia. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

5.4. Zalecenia przy prowadzeniu prac rozbiórkowych. 

Wykonawca jest zobowi�zany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej 
przez wła�ciwy organ. Roboty rozbiórkowe wi�kszych lub bardziej skomplikowanych obiektów 
budowlanych nale�y prowadzi� na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robót, 
którego zakres Wykonawca musi uzgodni� z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
Prace rozbiórkowe nale�y rozpocz�� od oznakowania terenu rozbiórki. 
Rozbiórk� nale�y przeprowadzi� r�cznie i przy u�yciu drobnego sprz�tu mechanicznego, zaczynaj�c 
od zdj�cia pokrycia dachowego, stropu oraz systematycznie murów schodz�c od góry do dołu. Nie 
wolno składowa� materiałów pochodz�cych z rozbiórki na stropie rozbieranego obiektu. 
Pozostałe materiały w zale�no�ci od ich rodzaju mog� zosta� przeznaczone do odzysku – np. cegła, 
gruz. 
Rozbiórki nale�y przeprowadzi� z terenu własnego. Wszelkie materiały rozbiórkowe nale�y gromadzi� 
na terenie własnym. Po zako�czeniu prac rozbiórkowych teren nale�y uporz�dkowa�. 
Wykonawca zobowi�zany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzaj�cych, �e materiały 
pochodz�ce z rozbiórki zostały przewiezione na miejsce ich składowania i zutylizowane zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 

a) Urz�dzenie placu rozbiórki. 

Plac rozbiórki musi by� ogrodzony, aby osoby postronne nie miały wst�pu na plac, poniewa� spadaj�ce 
odłamki stanowi� zagro�enie �ycia i zdrowia ludzi. Obecnie najcz��ciej stosowane s� przeno�ne 
ogrodzenia z blachy falistej. Nad ogrodzeniem, biegn�cym wzdłu� chodnika po którym odbywa si� 
ruch pieszy trzeba wykona� daszek ochronny. Na placu trzeba postawi� barakowozy lub przy 
długotrwałych rozbiórkach - kontenery, na pomieszczenia dla robotników, biuro kierownictwa robot 
i magazyn sprz�tu. 

b) Rozbiórka �cian. 

	ciany murowane, gdy chcemy odzyska� cegł�, w murach grubo�ci co najmniej 2 cegieł 
rozkuwamy, odłupuj�c cegły kilofem, a w cie�szych murach przecinakiem, siadaj�c okrakiem na murze. 
Cegł� opuszczamy przeno�nikiem ta�mowym, gruz za� rynn� z tworzywa sztucznego. 

UWAGA. 
Przy pracach rozbiórkowych maj� zastosowanie ogólnie obowi�zuj�ce przepisy bezpiecze�stwa i 
higieny pracy dotycz�ce robót budowlanych. W czasie prowadzenia prac nale�y bezwzgl�dnie 
stosowa� wszystkie przewidziane przy tych robotach urz�dzenia zabezpieczaj�ce i ochronne. 
6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT. 

Polega na sprawdzeniu zgodno�ci robót rozbiórkowych z Dokumentacj� Projektow�, sprawdzeniu 
kompletno�ci dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagro�e�. Na ��danie Inspektora 
Wykonawca przedstawi �wiadectwa utylizacji odpadów. 
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7.  OBMIAR ROBÓT. 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

7.2.  Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

7.3.  Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

7.4.  Czas przeprowadzania obmiaru. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru robót: 
- odbiór cz��ciowy 
- odbiór ko�cowy (ostateczny) 
- odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje: 
1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek (ubiór ochronny, 

narz�dzia, sprz�t, znajomo�� technologii rozbiórki i warunków BHP), 
2) przegl�d istniej�cych elementów oraz wst�pne ich zaklasyfikowanie do grupy 

nadaj�cych si� do dalszego u�ycia lub nie nadaj�cych si� do dalszego u�ycia, 
3) sprawdzenie podziału materiałów pochodz�cych z rozbiórki wg rodzaju materiału i 

grupy oraz okre�lenie ich ilo�ci, 
4) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodz�cych z 

rozbiórki, 
5) sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodz�cych z rozbiórki. 

8.2.  Odbiór cz��ciowy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

8.3.  Odbiór ostateczny robót. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

8.4.  Odbiór pogwarancyjny. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 
Zasady odbioru robót rozbiórkowych 

9.  PODSTAWA PŁATNO	CI. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE. 

-  Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. 
i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z póAniejszymi zmianami 

-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z póAn. 
zmianami). 

-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 20.06.2001 
r. z póAn. zmianami). 
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1. WST�P. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót, prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.  „Remont 
południowej �ciany szczytowej Magazynu nr 9 przy Nabrze�u Rumu�skim na terenie WOC w 
Szczecinie” zgodnie z zakresem robót budowlano – konserwatorskich przedstawionym w Projekcie 
Budowlano - Wykonawczym bran�a: architektury i konstrukcji  i Przedmiarach robót. 
Podstaw� opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa w bran�y architektury i 
konstrukcji, przepisy obowi�zuj�cego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlano – Wykonawczego oraz przedmiaru robót 
jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST. 

Zakres SST obejmuje wykonanie robót murowych niezb�dnych do zrealizowania przedmiotowego 
przedsi�wzi�cia inwestycyjnego. Roboty te obejmuj� m.in.: 

- wymurowanie naro�nych sterczyn z fragmentami �ciany attykowej 

- przemurowania i uzupełnienia w dawnych otworach bramnych (obecnie otworów okiennych). 

1.4.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.1.  Przekazanie terenu budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawc�. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.3. Zgodno�� robót z Dokumentacj� Projektow� i ST. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.5.  Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.6.  Ochrona przeciwpo�arowa. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.7.  Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.8.  Ograniczenie obci��e� osi pojazdów. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.9.  Bezpiecze�stwo i higiena pracy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.11.  Stosowanie si� do prawa i innych przepisów. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 
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1.5.  Wspólny Słownik Zamówie� (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót. 

 

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 

45000000-7                                                                                                 Roboty budowlane 

                             45200000-9                                                                    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

                                                                                                                     kompletnych obiektów budowlanych 

                                                                                                                    lub ich cz��ci oraz roboty w zakresie 

                                                                                                                    in�ynierii l�dowej i wodnej 

                                                  45210000-2                                               Roboty budowlane w zakresie budynków 

                                                 45260000-7                                                Roboty w zakresie wykonywania pokry� 

                                                                                                                     i konstrukcji dachowych i inne podobne  

                                                                                                                     roboty specjalistyczne 

                                                                                  45262410-8            Specjalne roboty budowlane inne ni� dachowe 

                                                                                  45262410-8                Wznoszenie konstrukcji budynków 

                                                                                  45262500-6                Roboty murarskie 

                                                                                  45262600-7                Ró�ne specjalne roboty budowlane 

                                                                                  45262620-3                �ciany no�ne 

                                                                                 45262.521-9               Roboty murarskie w zakresie fasad 

                                                                                 45262.120-8               Wznoszenie rusztowa� 

1.6.  Okre�lenia podstawowe. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Elementy drobnowymiarowe. 

Rodzaj materiałów zgodnie z Projektami Budowlanymi i zestawieniami materiałów w Przedmiarach 
robót. 
Cegła pełna klinkierowa klasy min. 15 wg PN-B 12050:1996. Wymiary: dł. 250 mm, szer. 120 mm, gr. 
65 mm pełna i dr��ona. 
W zakresie cech zewn�trznych cegła powinna odpowiada� nast�puj�cym wymaganiom: 

- Mie� kształt prostopadło�cianu o płaskich powierzchniach i prostych kraw�dziach 
- Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegieł nie mog� przekracza� ± 6 mm na długo�ci, ±4mm na 

szeroko�ci i ± 3 mm na grubo�ci 
- Wady i uszkodzenia cegieł nie mog� przekracza� wielko�ci i liczb podanych w normie. 

W ka�dej dostarczonej partii 25% powinno by� cechowanych znakami wytwórni. 

Uwaga: nowa cegła wbudowywana powinna by� dopasowana do wytrzymało�ci i parametrów 
cegły oryginalnej (wła�ciwo�ci fizyko - mechaniczne, spiek, kolor, wymiar). 

2.2.  Spoiwa i zaprawa. 

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno trassowe – spoiwa wi���ce 
hydraulicznie, powinny odpowiada� wymaganiom podanym w obowi�zuj�cych normach i przepisach 
bran�owych. Zastosowana zaprawa trassowa na bazie spoiw wi���cych o bardzo dobrej plastyczno�ci, 
optymalnej wytrzymało�ci dla zapraw murarskich i o niskiej alkaliczno�ci. 

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno - trassowa do murów nara�onych na działanie warunków 
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadaj�ca nast�puj�ce, wymagane cechy:  

-  bardzo szybki pełny transport wody celem unikni�cia szczelnych mostków w murze  
-  niska alkaliczno�� – brak łatwo rozpuszczalnych zwi�zków soli budowlanych, zawarto�� tlenków 

zasadowych <0,1% 
- zaprawa: such� fabryczn� zapraw� wyprodukowan� na bazie spoiw wi���cych hydraulicznie wg 

PN-EN 197-1 i PN-EN 459-1 oraz frakcjonowanych kruszyw 0-2 mm wg PN-EN 13139, ziarno: 
2mm, grubo�� warstwy 1 ÷ 2 cm, wytrzymało�� na �ciskanie ok. 5-6 N/mm2, wytrzymało�� na 
zginanie ok. 1.5 N/mm2, klasy M5 wg PN-EN 998-2 lub dopasowana (ni�sza) od oryginalnych 
cegieł, kamienia i zapraw po wzmocnieniu, podci�ganie kapilarne: W0 szybki transport wody. 
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2.3. Woda. 

Do przygotowania zapraw mo�na stosowa� ka�d� wod� zdatn� do picia oraz wody z rzek, jezior i 
innych miejsc, je�li odpowiada ona wymaganiom podanym w normie pa�stwowej dotycz�cej wody do 
celów budowlanych. 
Niedozwolone jest u�ycie wód morskich, �ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawieraj�cych tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest tak�e u�ycie wód 
mineralnych, nieodpowiadaj�cych ww. warunkom. 

Tablica 1. Wymagania ogólne. 

Wymagania Metoda bada� 
Barwa powinna odpowiada� barwie wody wodoci�gowej 
Zapach woda nie powinna wydziela� zapachu gnilnego 
Zawiesina woda nie powinna zawiera� zawiesiny np. grudek, kłaczków 
PH nie mniej ni� 4 

 
wg PN-B-32250 

2.4.  Pozostałe materiały. 

Zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, zestawieniem materiałów zawartym w przedmiarze robót. 

3.  WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU I MASZYN. 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu i maszyn. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

3.2.  Sprz�t i maszyny, które mog� by� u�yte do wykonywania robót (podstawowe). 

Do wykonania robót b�d�cych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowa� nast�puj�cy, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprz�t: 

- Ubijak spalinowy, wyci�g, �uraw samochodowy (samojezdny), �uraw okienny przeno�ny, ci�gnik 
kołowy 75-85 KM, samochód dostawczy do 0,9 t, �rodek transportowy, przyczepa skrzyniowa 3,5 t, 
przyczepa skrzyniowa 10 t, betoniarka elektryczna, mieszarka do zapraw,  

- Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, łaty -  kieruj�ca i 
murarska, warstwomierz naro�ny, pion i sznur murarski, szczotki stalowe, p�dzle, (sprz�t prosty), 
rusztowania systemowe. 

3.3.  Pozostały sprz�t, maszyny oraz  sprz�t  i maszyny zamienne. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

4.  TRANSPORT. 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce transportu. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

4.2.  Transport i składowanie elementów drobnowymiarowych. 

Wyroby i materiały słu��ce do wznoszenia lub uzupełniania murów mog� by� przewo�one dowolnymi 
�rodkami transportu – jak np. samochód ci��arowy, wózek widłowy, taczki, dAwig pionowy lub 
wci�garka r�czna.  Rozładunek r�czny lub mechaniczny. 
Transportowane elementy układane powinny by� na �rodku transportowym szczelnie – jeden obok 
drugiego, w jednakowej liczbie warstw. Ewentualne wolne miejsca mi�dzy �ciankami �rodka 
transportowego, a załadowanym stosem materiałów powinny by� wypełnione materiałem 
wy�ciółkowym  (np. słoma, włóknina). Na placu składowym układa si� elementy w stosy. 
Cegły dostarczane s� na budow� transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w foli�. 
Palety mog� by� ustawiane nie wi�cej ni� w trzech warstwach na równym i twardym podło�u 
zapewniaj�cym ich stabilno��. 
Palety mog� by� rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub �uraw 
znajduj�cy si� na budowie. W transporcie wewn�trznym palet pomocny jest wózek r�czny. Palety 
nale�y umieszcza� najbli�ej miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dost�p do 
poszczególnych rodzajów wyrobów. 
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5.  WYKONYWANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne wykonania robot murowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�� 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, 
przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej Specyfikacji, PZJ, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub wskazanymi na pi�mie przez Inspektora nadzoru.  
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostan� – je�li wymaga� b�dzie tego Inspektor nadzoru – poprawione przez Wykonawc� na jego 
własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d� 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, 
a tak�e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgl�dni wyniki 
bada� materiałów z przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na 
rozwa�an� kwesti�. 
Polecenia Inspektora nadzoru b�d� wykonywane nie póAniej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawc�, pod groAb� zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
Wymogi ogólne obejmuj� zalecenia: 
a)  Mury nale�y wykonywa� warstwami, z zachowaniem prawidłowego wi�zania i grubo�ci spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodno�ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

b)  Mury nale�y wznosi� mo�liwie równomiernie na całej ich długo�ci. W miejscu poł�czenia murów 
wykonanych niejednocze�nie nale�y stosowa� strz�pia zaz�bione ko�cowe. 

c)  Pustaki, cegły, bloczki układane na zaprawie powinny by� czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegł� such�, zwłaszcza w okresie letnim, nale�y cegły przed uło�eniem w murze 
polewa� lub moczy� w wodzie. 

d)  Mury grubo�ci mniejszej ni� 1 cegła mog� by� wykonywane przy temperaturze powy�ej 0°C. 

e) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny by� zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie foli� lub pap�). Przy wznawianiu robót po dłu�szej przerwie nale�y 
sprawdzi� stan techniczny murów, ł�cznie ze zdj�ciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 
zaprawy. 

5.2. Roboty murowe. 

Do wykonania fragmentu �ciany attykowej i sterczyny naro�nej  nale�y stosowa� zapraw� wapienno - 
trassow� marki nie mniejszej ni� 1.5. Zaprawy stosowane do murowania powinny mie� konsystencj� 
g�stoplastyczn� w granicach zagł�bienia sto�ka pomiarowego 6 - 8. 
Cegły i bloczki w murze nale�y układa� tak, aby znajduj�ce si� w nich szczeliny miały kierunek 
pionowy.  
Grubo�� spoin: 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo�� nie powinna przekracza� 17 mm, a 

minimalna 10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłu�nych i poprzecznych, przy czym grubo�� maksymalna nie 

powinna przekracza� 15 mm, a minimalna – 5 mm. Spoiny powinny by� dokładnie wypełnione 
zapraw�. W �cianach przewidzianych do tynkowania nie nale�y wypełnia� zapraw� spoin przy 
zewn�trznych licach na gł�boko�� 5-10 mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny przekracza�: dla spoin poziomych +5 i - 2mm, a dla 
spoin pionowych ± 5 mm. 

Murowanie w warunkach zimowych. 
	ciany z cegły mo�na murowa� w warunkach zimowych, w temperaturach poni�ej +5 C, po spełnieniu 
dodatkowych wymaga� podanych poni�ej. Decyzj� o podj�ciu prac mo�e podj�� kierownik budowy 
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lub inspektor nadzoru, którzy s� w stanie oceni� mo�liwo�� prawidłowego ich wykonania i ponosi 
pełn� odpowiedzialno�� za wydan� decyzj� o rozpocz�ciu murowania. Bloki u�ywane do murowania 
w warunkach zimowych nie mog� by� pokryte szronem ani przemarzni�te. 
Do murowania w tych warunkach stosuje si� zimow�. Pozwala ona na prowadzenie robót w 
warunkach „lekkiej” zimy, przy temperaturach spadaj�cych okresowo poni�ej zera. Proces wi�zania 
zaprawy przebiega bez zakłóce� nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C. Dokładny zakres 
zastosowania zapraw zimowych podawany jest w danych technicznych umieszczonych na 
opakowaniach. Przed przyst�pieniem do murowania nale�y sprawdzi�, czy mur wykonany 
poprzedniego dnia zwi�zał prawidłowo. Sprawdzenia tego dokonuje si� przez poziome, silne uderzenie 
gumowym młotkiem w blok wierzchniej warstwy muru. Je�eli uderzenie nie spowoduje odspojenia 
bloku, murowanie mo�na kontynuowa� 

Uwaga. 
Je�eli na budowie jest kilka gatunków cegły, nale�y przestrzega� zasady, �e ka�da �ciana powinna by� 
wykonana z cegły jednego wymiaru. 

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT. 

6.1. Zasady ogólne. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.2. Ogólnej kontroli podlega sprawdzenie: 

-  równo�� uło�enia warstw 
-  czy niepotrzebnie nie została pogrubiona spoina 
-  cegła podlegaj� kontroli w momencie dostarczenia na plac budowy, musza by� pozbawione sp�ka�, 

obtłucze�, tylko pełnowarto�ciowe materiały mog� by� wykorzystane do wznoszenia konstrukcji 
murowych. 

6.3. Warunki techniczne odbioru robót konstrukcji murowych. 

6.3.1. Program bada�. 

Podstaw� do odbioru technicznego robót murowych stanowi� nast�puj�ce badania sprawdzaj�ce: 
- zgodno�� z dokumentacj� 
- materiały i wyroby 
- konstrukcj�. 

W zale�no�ci od konkretnego przypadku badania nale�y przeprowadza� w trakcie odbioru poszczególnych 
elementów robót budowlanych lub w czasie odbioru cało�ci tych robót. Do odbioru cało�ci robót wykonawca 
powinien przedstawi�: 
- dokumentacj� techniczn� 
- protokół bada� kontrolnych wyrobów lub deklaracje zgodno�ci tych wyrobów 
- protokoły bada� cz��ciowych konstrukcji murowych (o ile były wykonywane) 
- zapisy w dzienniku budowy. 

6.3.2. Sprawdzanie zgodno�ci z dokumentacj� techniczn�. 

Sprawdzenie powinno by� przeprowadzone przez porównanie wykonanej konstrukcji z projektem i innymi 
dokumentami wymienionymi w punkcie 4.1. Sprawdzenia zgodno�ci dokonuje si� na podstawie ogl�dzin 
zewn�trznych i pomiarów. Pomiar długo�ci i wysoko�ci konstrukcji przeprowadza si� z dokładno�ci� do 10 
mm. Pomiar grubo�ci murów i o�cie�y wykonuje si� z dokładno�ci� do l mm. Za wynik nale�y przyjmowa� 
�redni� z pomiarów w trzech ró�nych miejscach. 

6.3.3. Badania materiałów i wyrobów. 

Badania nale�y przeprowadzi� po�rednio na podstawie przedło�onych: 
- deklaracji zgodno�ci lub certyfikatów, 
- zapisów dziennika budowy, 
- deklaracji producentów u�ytych wyrobów. 
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Konieczne jest sprawdzenie, czy deklarowane lub sprawdzone parametry techniczne odpowiadaj� 
wymaganiom postawionym przez projektanta budynku. Materiały, których jako�� budzi w�tpliwo�ci, 
powinny by� zbadane przez niezale�ne laboratorium. 

6.3.4.  Badania konstrukcji murowych. 

6.3.4.1. Sprawdzenie prawidłowo�ci wi�zania elementów w murze. 

Sprawdzenie wi�zania nale�y przeprowadza� przez ogl�dziny muru w trakcie wykonywania robót. 

6.3.4.2.  Sprawdzenie grubo�ci spoin. 

Sprawdzanie grubo�ci spoin i ich wypełnienia nale�y przeprowadza� przez ogl�dziny zewn�trzne i pomiar. 
Pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładno�ci� do l mm nale�y zawsze wykona� w przypadku 
murów licowych, natomiast w przypadku murów nielicowych - gdy na podstawie ogl�dzin uznano, �e 
grubo�� spoiny mo�e by� przekroczona. 	redni� grubo�� spoin poziomych nale�y oblicza� przez odj�cie 
przeci�tnej grubo�ci elementu murowego od ilorazu wysoko�ci zmierzonego odcinka muru (o wysoko�ci co 
najmniej l m) i liczby warstw murowych. 	redni� grubo�� spoiny poziomej nale�y okre�la� identycznie, 
mierz�c poziomy odcinek muru. W przypadku ra��cych ró�nic grubo�ci poszczególnych spoin, sprawdzanie 
ich nale�y przeprowadza� oddzielnie, z dokładno�ci� do l mm, na �ci�le okre�lonych odcinkach muru. 
Cegły w murze nale�y układa� tak, by znajduj�ce si� w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 
Grubo�� spoin poziomych w murze powinna wynosi� 12 mm, a grubo�� spoin pionowych – 10 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny przekracza�: dla spoin poziomych: +5 i -2 mm, dla 
spoin pionowych:  ±5 mm. 

6.3.4.3. Sprawdzenie zbrojenia. 

Zbrojenie nale�y sprawdza� po�rednio w czasie odbioru ko�cowego na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. Zapisy te powinny zawiera� informacje na temat sprawdzenia: 
• �rednic zbrojenia z dokładno�ci� do 0,5 mm 
• długo�ci całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładno�ci� do 

10 mm 
• rozstawienia i wła�ciwego powi�zania pr�tów z dokładno�ci� do l mm 
• otulenia z dokładno�ci� do 1 mm. 

6.3.4.4. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowo�ci kraw�dzi muru. 

Sprawdzenie nale�y przeprowadza� przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w 
dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do kraw�dzi muru, łaty długo�ci 2 m, a nast�pnie przez pomiar 
z dokładno�ci� do l mm wielko�ci prze�witu mi�dzy łat� a powierzchni� lub kraw�dzi� muru. 

6.3.4.5. Sprawdzenie planowo�ci �ciany. 

Sprawdzenie nale�y przeprowadza� z dokładno�ci� do l mm. 

6.3.4.6.  Sprawdzenie poziomo�ci warstw murowych. 

Sprawdzenie nale�y przeprowadza� przyrz�dami stosowanymi do takich pomiarów. W przypadku budynków 
o długo�ci przekraczaj�cej 50 m, badania nale�y wykona� z u�yciem niwelatora. 

6.3.4.7. Sprawdzenie k�tów. 

Sprawdzenie k�tów pomi�dzy przecinaj�cymi si� płaszczyznami dwóch s�siednich murów nale�y 
przeprowadza� z dokładno�ci� odczytu do l mm. Prze�wit mierzony w odległo�ci l m od wierzchołka k�ta 
nie powinien przekracza� dopuszczalnych warto�ci. 

6.3.4.8. Sprawdzenie �cianek działowych i detali konstrukcyjnych. 

Sprawdzanie prawidłowo�ci wykonania �cianek działowych, nadpro�y, gzymsów, przewodów, przerw 
dylatacyjnych oraz osadzenia o�cie�nic, nale�y przeprowadza� przez ogl�dziny zewn�trzne i pomiar na 
zgodno�� z projektem. 

6.3.4.9. Sprawdzenie liczby u�ytych wyrobów ułamkowych. 

Sprawdzenie nale�y przeprowadza� w trakcie wykonywania robót przez ogl�dziny i stwierdzenie 
zgodno�ci z wymaganiami. W przypadku stwierdzenia niezgodno�ci, wynik sprawdzenia nale�y 
wpisa� do dziennika budowy z poleceniem prze-murowania zakwestionowanego odcinaka muru. 
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6.3.5. Ocena jako�ci robót. 

Je�eli przeprowadzone badania dały wynik dodatni, wykonane roboty nale�y uzna� za zgodne z 
wymaganiami. 
W przypadku gdy cho� jedno z bada� dało wynik ujemny, wówczas cało�� lub tylko cz��� odbieranych 
robót nale�y uzna� za niezgodne z wymaganiami. W przypadku uznania cało�ci lub cz��ci robót 
murowych za niezgodne z wymaganiami, komisja odbieraj�ca roboty powinna odrzuci� cało�� lub 
zakwestionowan� cz��� robót i poleci� ponowne ich wykonanie w sposób prawidłowy, a nast�pnie 
powtórnie przedstawi� do bada�. 

6.4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmowa� wg poni�szej tabeli:  

Dopuszczalne odchyłki [ mm] Rodzaj odchyłek 
Mury spoinowane Mury nie spoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia 
- na 1 metrze długo�ci 
- na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
- na wysoko�ci 1 m 
-na wysoko�ci kondygnacji 
- na  całej wysoko�ci 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia ka�dej warstwy od poziomu 
- na 1 m długo�ci 
- na całej długo�ci 

 
1 
15 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na 1 metrze długo�ci 
- na całej długo�ci 

 
1 
10 

 
2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w 
�wietle 
o wymiarach: 
do 100 cm           szeroko�� 
                            wysoko�� 
ponad 100cm      szeroko�� 
                            wysoko�� 

 
 
+6,-3 
+15,-10 
+10,-5 
+15,-10 

 
 
+6,-3 
+15,-10 
+10,-5 
+15,-10 

7.  OBMIAR ROBÓT. 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7.2.  Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7.3.  Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7.4.  Czas przeprowadzania obmiaru. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru robót: 
- odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
- odbiór cz��ciowy 
- odbiór ko�cowy (ostateczny) 
- odbiór pogwarancyjny. 

8.2.  Odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 
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8.3.  Odbiór cz��ciowy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8.4.  Odbiór ostateczny robót. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8.5.  Odbiór pogwarancyjny. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

9.  PODSTAWA PŁATNO	CI. 

9.1.  Ustalenia ogólne. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

10.  PRZEPISY ZWI�ZANE. 

10.1.  Polskie normy. 

- PN-68/B-10020  - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-B-03002       - Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie 
- PN-B-03005   - Konstrukcje murowe z cegły i innych elementów drobnowymiarowych ze 

zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie 
- PN-74/B-12002  - Cegła dr��ona wypalana z gliny  - dziurawka 
- PN-65/B-14503  - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- PN-65/B-14502  - Zaprawy budowlane wapienne 
- BN-81/6732-12   - Ciasto wapienne 
- PN-86/B-30020   - Wapno 
- BN-78/6733-08   - Wapno pokarbidowe 
- PN-69/B-30302   - Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
- PN-88/B-30000   - Cement portlandzki 
- PN-88/B-30001   - Cement portlandzki z dodatkami 
- PN-81/B-30003   - Cement murarski 15 
- PN-88/B-30005   - Cement hutniczy 25 
- PN-81/B-30010   - Cement portlandzki biały 
- PN-79/B-06711   - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
- BN-88/6722-01   - Kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne. Łupkoporyt ze zwałów 

10.2.  Pozostałe przepisy. 

- Instrukcja nr 262. Instrukcja stosowania cegły kratówki w budownictwie. ITB, W-wa 1984 
- Wytyczne badania promieniotwórczo�ci naturalnych surowców i materiałów budowlanych.  
- „Warunki Techniczne  wykonania i odbioru robót budowlano- monta�owych” – Tom I    

„Budownictwo Ogólne” 
-  Karty techniczne i warunki stosowania materiałów do konserwacji zabytków i  renowacji starego 

budownictwa   
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1. WST�P. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót, prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Remont 
południowej �ciany szczytowej Magazynu nr 9 przy Nabrze�u Rumu�skim na terenie WOC w 
Szczecinie” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlano - Wykonawczym 
bran�a: architektura i konstrukcja  oraz Przedmiarach robót. 
Podstaw� opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa w bran�y architektury i 
konstrukcji, przepisy obowi�zuj�cego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlano - Wykonawczego oraz przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu robót 
dekarskich i blacharskich i obejmuj�: 
a) wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0.8 mm 
b)  pokrycie płaszczyzn zako�czenia sterczyn z dachówki ceramicznej karpiówki na zaprawie 

wapienno –trassowej. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce Robót. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawc�. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.3. Zgodno�� Robót z Dokumentacj� Projektow� i ST. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.6. Ochrona przeciwpo�arowa. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.7. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.8. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.9. Bezpiecze�stwo i higiena pracy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.11. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 
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1.5. Wspólny Słownik Zamówie� (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót. 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 

45000000-7    Roboty budowlane 

 45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

cz��ci oraz roboty w zakresie in�ynierii 

l�dowej i wodnej  

  45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokry� 

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty  

specjalistyczne 

   45261000-4 Wykonywanie pokry� i konstrukcji dachowych 

oraz podobne roboty 

   45261200-6 Wykonywanie pokry� dachowych i malowanie 

dachów 

   45261210-9 Wykonywanie pokry� dachowych 

   45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien 

   45261320-3 Kładzenie rynien 

   45261400-8 Pokrywanie 

1.6. Okre�lenia podstawowe. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY. 

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do robót dekarsko - blacharskich powinny mie�; 
-  certyfikat zgodno�ci ze zharmonizowan� norm� europejsk� wprowadzon� do zbioru norm polskich 

oraz  by�   oznaczone symbolem CE 
- deklaracje zgodno�ci wydan� przez producenta 
Na opakowaniach materiałów do robót dekarskich powinien si� znajdowa� termin przydatno�ci do 
stosowania 

2.1. Dachówka ceramiczna karpiówka. 

Dachówka ceramiczna powinna spełnia� wymagania podane w obowi�zuj�cych normach –PN-EN 
1304:2007. 

Dopuszczalne odchyłki dla dachówki karpiówki: 
 - na długo�ci ±5mm, na szer. ± 3mm,  
- wichrowato��  do 3mm, 
- p�kni�cia przy zaczepie i łuku niedopuszczalne 
- odbicia niedopuszczalne  

Dopuszczalne odchyłki dla g�siorów ceramicznych: 
- na długo�ci ±5mm, na szer. ± 3mm, na wysoko�ci ± 2mm 
- wichrowato��  do 8mm, 
- p�kni�cia na kraw�dziach niedopuszczalne 
- odbicia niedopuszczalne  

2.2. Blacha stalowa cynkowo-tytanowa. 

Blacha do wykonania obróbek blacharskich musi spełnia� wymogi  normy PN EN 988. 
Produkowana jest w arkuszach o wym. 1,0x2,0m lub 1,0x3,0m gr. 0,55-0,90mm 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji s�: 
- blacha tytanowo - cynkowa  grub. 0.8 mm – wg zalece� szczegółowych Projektu Bud. - 

Wykonawczego 
- pozostałe materiały pomocnicze – wg zestawie� Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robót 
- okucia ciesielskie, gwoAdzie, �ruby 

2.3. Zaprawy murarskie. 

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno - trassowa do murów nara�onych na działanie warunków 
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadaj�ca nast�puj�ce, wymagane cechy: 

• bardzo szybki pełny transport wody tak by nie tworzy� szczelnych mostków w murze  
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• niska alkaliczno�� – brak łatworozpuszczalnych zwi�zków soli budowlanych, zawarto�� 
tlenków zasadowych <0,1% 

• wytrzymało�� na �ciskanie: ok. 5-6N/mm2, wytrzymało�� na zginanie: ok. 1.5 N/mm2, 
klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (ni�sza) od oryginalnych cegieł i zapraw po 
wzmocnieniu 

• podci�ganie kapilarne: W0 szybki transport wody 
• frakcjonowane kruszywo: 0 – 2 mm wg PN-EN 13139, ziarno: 2 mm  

 Zaprawy murarskie przygotowane samodzielnie na placu budowy: 
• mieszanka winna by� oparta na wapnie hydraulicznym z trassem klasy HL 3,5 i białym 

cemencie marki 50 tak�e z dodatkami trassu w proporcjach dla uzyskania wytrzymało�ci  
ok. 5-6N/mm2 Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (ni�sza) od oryginalnych 
cegieł i zapraw po wzmocnieniu wg wytycznych UMK. 

3. SPRZ�T I MASZYNY. 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu i maszyn. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprz�t, który mo�e by� u�yty do wykonywania robót (podstawowy). 

- �rodek transportowy 
- �uraw okienny przeno�ny 

3.3. Pozostały sprz�t i sprz�t zamienny. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

5.1. Pokrycie zwie�czenia sterczyn z dachówki ceramicznej (karpiówki podwójnie w koronk�). 

W pierwszej kolejno�ci nale�y wykona� prace zabezpieczaj�ce i przygotowawcze, a w szczególno�ci: 
-  wykona� nad wej�ciami do budynku daszki zabezpieczaj�ce celem ochrony przed ewentualnym  

upadkiem zniszczonych elementów pokrycia lub materiałów. 
-  przygotowanie płaszczyzny (uko�nej) zwie�czenia sterczyn z zaprawy murarskiej wapienno - 

trassowej 
- mocowanie dachówek ceramicznych na zaprawie wapienno – trassowej po uprzednim 

zagruntowaniu podło�a. 

5.2. Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej. 

W pierwszej kolejno�ci nale�y wykona� prace zabezpieczaj�ce i przygotowawcze, a w szczególno�ci: 
-  wykona� nad wej�ciami do budynku daszki zabezpieczaj�ce celem ochrony przed ewentualnym  

upadkiem zniszczonych elementów pokrycia lub materiałów. 
-  wykona� nowe obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,80 mm, które musz� by� 

dostosowane do wielko�ci pochylenia elementu. Roboty blacharskie z blachy stalowej tytanowo- 
cynkowej mo�na wykonywa� o ka�dej porze roku, lecz w temperaturze nie ni�szej od –15°C. Robót 
nie mo�na wykonywa� na oblodzonych podło�ach. Nale�y wykorzysta� istniej�ce „wydry” w 
�cianie attykowej. 

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT. 

6.1. Zasady ogólne. 

6.1.1. Program Zapewnienia Jako�ci. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.2. Zasady kontroli jako�ci robót. 

 Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 
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6.1.3. Badania i pomiary. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.4. Raporty z bada�. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.7. Dokumenty budowy. 

a)   Dziennik budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

b) Rejestr obmiarów. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

c) Dzienniki laboratoryjne. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

d) Pozostałe dokumenty. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

e) Przechowywanie dokumentów budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.2.Kontrola, pomiary i badania. 

6.2.1. Badania przed przyst�pieniem do robót. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1 Odbiór podło�a dla pokrycia dachówk� ceramiczna. 

-  badanie podło�a nale�y przeprowadzi� w trakcie odbioru cz��ciowego podczas pogody, przed 
przyst�pieniem do krycia dachówk� ceramiczn� płaszczyzn zwie�czenia sterczyn 

-  sprawdzenie równo�ci powierzchni podło�a /sprawdza si� łat� kontroln� długo�ci 1 m/  

8.2 Odbiór robót pokrywczych z dachówki ceramicznej. 

Roboty pokrywcze jako roboty zanikowe wymagaj� odbiorów cz��ciowych. Badanie w czasie odbioru 
cz��ciowego nale�y przeprowadzi� dla tych robót, dla których odbiór póAniej jest niemo�liwy lub 
utrudniony. Odbiór cz��ciowy powinien obejmowa� sprawdzenie: 
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- podło�a (deskowanie lub  łaty) 
- jako�ci zastosowanych materiałów 
- dokładno�ci wykonania poszczególnych warstw pokrycia 

Odbiór cz��ciowy powinien by� potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 

Badania ko�cowe pokrycia nale�y przeprowadzi� po zako�czeniu robót, po deszczu. Podstawy do 
odbioru robót pokrywczych stanowi� nast�puj�ce dokumenty: 
-  dokumentacja techniczna 
-  dziennik budowy z zapisem stwierdzaj�cym odbiór cz��ciowy podło�a oraz poszczególnych warstw 

lub fragmentów pokrycia 
-  protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
Odbiór ko�cowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, obróbek blacharskich 
i poł�czenia ich z urz�dzeniami odwadniaj�cymi. 

8.3 Odbiór podło�a dla obróbek blacharskich powinien obejmowa�: 

-  badanie podło�a nale�y przeprowadzi� w trakcie odbioru cz��ciowego podczas pogody, przed 
przyst�pieniem do wykonania obróbki blacharskiej 

-  sprawdzenie równo�ci powierzchni podło�a /sprawdza si� łat� kontroln� długo�ci 1 m/  

8.4 Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmowa�: 

Roboty blacharskie  jako roboty zanikowe wymagaj� odbiorów cz��ciowych. Badanie w czasie odbioru 
cz��ciowego nale�y przeprowadzi� dla tych robót, dla których odbiór póAniej jest niemo�liwy lub 
utrudniony. Odbiór cz��ciowy powinien obejmowa� sprawdzenie: 
- podło�a (deskowanie lub łaty) 
- jako�ci zastosowanych materiałów 
- dokładno�ci wykonania podło�a i wierzchniej warstwy obróbki blacharskiej 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub �cian. 
-  sprawdzenie prawidłowo�ci poł�cze� poziomych i pionowych 

Odbiór cz��ciowy powinien by� potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 

Badania ko�cowe nale�y przeprowadzi� po zako�czeniu robót, po deszczu. Podstawy do odbioru robót 
blacharskich stanowi� nast�puj�ce dokumenty: 
-  dokumentacja techniczna 
-  dziennik budowy z zapisem stwierdzaj�cym odbiór cz��ciowy podło�a oraz poszczególnych warstw 

lub fragmentów pokrycia 
-  protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
Odbiór ko�cowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek blacharskich. 

8.5. Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
b) odbiór cz��ciowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 

8.6. Odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu.  

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8.7. Odbiór cz��ciowy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8.8. Odbiór ostateczny robót  

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8.8.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8.8.2. Dokumenty odbioru ostatecznego. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 
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8.9. Odbiór pogwarancyjny. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNO	CI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE. 

10.1. Polskie normy.  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane  blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
                          Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-EN 988 –„Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowanych dla 

budownictwa” 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówk� ceramiczn�. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
PN-75/B-12029/Az/;1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki, g�siory dachowe. Badania 

10.2. 	wiadectwa, wytyczne i instrukcje: 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta�owych” Tom I „Budownictwo 
ogólne” 

- Karty techniczne i warunki stosowania materiałów do konserwacji zabytków i  renowacji starego 
budownictwa   
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
1.4.  KONSTRUKCJE STALOWE I WYROBY KOWALSKO-	LUSARSKIE  

 
Monta� konstrukcji stalowej CPV  45223210-1 

Kod CPV – 54420000 Roboty wyko�czeniowe w zakresie obiektów budowlanych – roboty kowalsko-
�lusarskie, naprawa p�kni�� �ciany pr�tami stalowymi, drabiny stalowe z obr�czami ochronnymi, 

renowacja okien i drzwi stalowych oraz elementów stalowych 
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1. WST�P. 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót, prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.  „Remont 
południowej �ciany szczytowej Magazynu nr 9 przy Nabrze�u Rumu�skim na terenie WOC w 
Szczecinie” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlano - Wykonawczym 
bran�e: architektura i konstrukcja  oraz Przedmiarach robót. 
Podstaw� opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa w bran�y architektury i 
konstrukcji, przepisy obowi�zuj�cego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i Wykonawczego oraz przedmiaru robót 
jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie i  monta�  konstrukcji stalowych oraz wyrobów �lusarskich  

W skład tych robót wchodz�: 
          - naprawa p�kni�� �ciany pr�tami stalowymi 
          - renowacja okien i drzwi stalowych oraz elementów stalowych 
          - monta� nowych skrzydeł bramy przesuwnej z renowacja istniej�cej prowadnicy stalowej 
          - renowacja elementów stalowych (ko�cówki istn. kształtowników) 
          - monta� drabin stalowych z obr�czami ochronnymi 

1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce Robót. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr ST.1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr ST.1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawc�. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr ST.1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.3. Zgodno�� Robót z Dokumentacj� Projektow� i ST. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr ST.1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr ST.1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr ST.1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.6. Ochrona przeciwpo�arowa. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr ST.1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.7. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr ST.1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.8. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr ST.1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.9. Bezpiecze�stwo i higiena pracy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1T.1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr ST.1.0. „Wymagania ogólne”. 
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1.4.11. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr ST.1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Wspólny Słownik Zamówie� (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót. 

Grupa Klasa Kategoria Opis 
45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich cz��ci oraz w zakresie 
in�ynierii l�dowej i wodnej 

 45220000-5  Roboty in�ynieryjne i budowlane 

  45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

  45223100-7 Monta� konstrukcji metalowych 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne ni� dachowe 
  45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej 
  45442200-9          Nakładanie powłok antykorozyjnych 
  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

1.6. Okre�lenia podstawowe. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr ST.1.0. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Stal kształtowa. 

Kształtowniki stalowe musz� posiada� atest i spełnia� wymagania normowe. Nie wolno stosowa� 
kształtowników o zmiennej geometrii. Przed zamontowaniem elementów konstrukcyjnych ze  stali 
kształtowej nale�y je oczy�ci� z rdzy, zabrudze� z  zaprawy, zatłuszcze� i innych zanieczyszcze� 
mog�cych powodowa� brak przyczepno�ci lub korozj� elementów stalowych. Elementy stalowe 
nale�y zabezpieczy� antykorozyjnie: oczy�ci� do stopnia 2, wykona� podkład 2x farb� do gruntowania 
miniow� 60%, wykona� warstwy nawierzchniowe-2x emalia ftalowa ogólnego stosowania- zgodnie z 
instrukcj� zabezpieczenia przed korozj� konstrukcji metalowych  „KOR-3a” 
Składowanie elementów. 
Wszystkie wyroby nale�y przechowywa� w magazynach zamkni�tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny 
by� utwardzone, poziome i równe. Wyroby nale�y układa� w jednej lub kilku warstwach w odległo�ci 
nie mniejszej ni� 1 m od czynnych urz�dze� grzejnych i zabezpieczy� przed uszkodzeniem.  

2.2. Pr�ty stalowe i kotwy scalaj�ce wg technologii systemowej „zszycia” p�kni�� �cian: 

-  pr�ty (systemowe) elastyczne z stali nierdzewnej KLASY Grade 304 wg EN 1.4301 (przeznaczone 
do „zszywania” p�kni��) o kształcie �rubowym (skr�cane) o �rednicach: Ø 4.5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 
mm i długo�ci do 7.0 m 

-  kotwy scalaj�ce �rubowe z stali nierdzewnej wklejane lub stosowane na sucho o �rednicach: Ø4.5 
mm, 6 mm, 10 mm i długo�ci do 1.0 m 

- zaprawa - materiał wi���cy do napraw w systemowej technologii „zszywania p�kni��”. 

Zaprawa do monta�u kotew  jest tiksotropow�, modyfikowan�  zapraw� na bazie cementu 
aplikowan� do naci�� w konstrukcjach ceglanych kamiennych lub betonowych w celu osadzenia w 
nich elementów metalowych. Zaprawa dostarczana jest w wiaderkach zawieraj�cych dwie porcje 
suchego proszku i dwa opakowania  ciekłego komponentu. Materiał cechuje si� nisk� proporcj� 
cieczy do proszku, zapewniaj�c� wła�ciwo�ci tiksotropowe zaprawy, która całkowicie wypełnia 
wszystkie  pustki, do których zostanie wtłoczona i szybko osi�ga odpowiedni� wytrzymało�� na 
�ciskanie. 
Jednym ze składników jest produkt rozpr��aj�cy zapewniaj�cy kompensacj� skurczu wyst�puj�cego 
w czasie wi�zania. Produkt ten jest odpowiedni do ł�czenia metalowych elementów (kotew, pr�tów) 
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z najcz��ciej wyst�puj�cymi podło�ami murowymi min. betonem, cegł�, kamieniem i ró�nego typu 
bloczkami. W celu zapewnienia dobrego wi�zania konieczne jest wykonanie otworu lub naci�cia o 
odpowiednich wymiarach. Otulina grubo�ci 2 mm wokół elementu metalowego jest zazwyczaj 
wystarczaj�ca, ale mo�e zosta� zwi�kszona w podło�ach o du�ej nasi�kliwo�ci lub w przypadku 
gł�bokich wierce�, w których wiertło ma tendencje do schodzenia z osi. W przypadku pr�tów, 
kotew i ł�czników systemowych przyjmuje si� nast�puj�ce zasady: 
Zaprawa ta powinna by� przechowywana w suchym �rodowisku w temperaturze od +5°C do max. 
+25° C. Wiaderka mog� by� składowane w stosach nie wy�szych ni� 4 szt. w pionie. 

2.3. Gotowe wyroby �lusarskie. 

2.3.1. Drabiny zewn�trzne z obr�czami ochronnymi. 

Projektowana drabina stalowa ocynkowana z obr�cz� ochronn� z zachowaniem parametrów zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w Rozp. M. I. Z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z póAniejszymi zmianami) w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie §101 ust. 
1÷4. 

Cyt.: „§ 101. 1. W wyj�tkowych przypadkach, uzasadnionych wzgl�dami u�ytkowymi, jako doj�cie i 

przej�cie mi�dzy ró�nymi poziomami mog� słu�y� drabiny lub klamry, trwale zamocowane do 

konstrukcji. 

2. Szeroko�� drabin lub klamer, o których mowa w ust. 1, powinna wynosi� co najmniej 0,5 m, a 

odst�py mi�dzy szczeblami nie mog� by� wi�ksze ni� 0,3 m. Poczynaj�c od wysoko�ci 3 m nad 

poziomem podłogi, drabiny lub klamry powinny by� zaopatrzone w urz�dzenia zabezpieczaj�ce przed 

upadkiem, takie jak obr�cze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wi�kszym ni� 0,8 m, z 

pionowymi pr�tami w rozstawie nie wi�kszym ni� 0,3 m. 

3. Odległo�� drabiny lub klamry od �ciany b�d� innej konstrukcji, do której s� umocowane, nie mo�e 

by� mniejsza ni� 0,15 m, a odległo�� obr�czy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej 

oddalonym, nie mo�e by� mniejsza ni� 0,7 m i wi�ksza ni� 0,8 m. 

4. Spoczniki z balustrad� powinny by� umieszczone co 8-10 m wysoko�ci drabiny lub ci�gu klamer. 

Górne ko�ce podłu�nic (bocznic) drabin powinny by� wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziom 

wej�cia (pomostu), je�eli nie zostały zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem” 

2.3.2. Brama przesuwna dwuskrzydłowa. 

Proj. nowa brama stalowa dwuskrzydłowa podwieszana przesuwna z wypełnieniem blach� T-10 o 
układzie wypełnienia pionowym, kolor szary. 

3. SPRZ�T. 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr ST.1.0. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca zobowi�zany jest do u�ywania tylko takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� 
Wykonawcy i odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustale� w 
takich dokumentach sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami 
dotycz�cymi jego u�ytkowania. 

3.2. Sprz�t, który mo�e by� u�yty do wykonywania robót (podstawowy). 

Wykonawca przyst�puj�cy do prac powinien posiada� nast�puj�cy sprz�t i narz�dzia: 

- 	rodek transportowy 
- Samochód samowyładowczy 5 t 
- Pistolet z ko�cówk� do wrowadzania kotew, aplikator do kotew HD,  pojemnik na zapraw� (tuba 

aplikatora), plastikowa kocówka sto�kowa (lejek aplikatora) 

-  Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, łaty -  kieruj�ca i 
murarska, warstwomierz naro�ny, pion i sznur murarski, szczotki stalowe, p�dzle, (sprz�t prosty), 
rusztowania systemowe. 
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3.3. Pozostały sprz�t  zamienny. 

Dopuszcza si� stosowanie ka�dego innego sprz�tu ni� wymieniony w SST, który b�dzie spełniał 
wymagania Projektu Budowlano - Wykonawczego. Sprz�t zamienny powinien umo�liwia� wykonanie 
robót w sposób zgodny z Projektem i w sposób zapewniaj�cy bezpiecze�stwo ludzi i �rodowiska. Nie 
dopuszcza si� do stosowania sprz�tu uszkodzonego, niesprawnego, oraz takiego, który mógłby 
spowodowa� powstanie dodatkowych uci��liwo�ci dla ludzi i �rodowiska. 
Je�eli technologia wykonania robót przewiduje u�ycie konkretnego sprz�tu, nale�y bezwarunkowo 
stosowa� si� do zalece� Projektantów i stosowa� wył�cznie takie osprz�towanie, które jest przez nich 
zalecane. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr ST.1.0. „Wymagania ogólne”. 

4.TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr ST.1.0. „Wymagania ogólne” i zaleceniami producenta 
wyrobu. 
Elementy do transportu nale�y zabezpieczy� przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi� w miar� mo�liwo�ci przy u�yciu palet lub 
jednostek kontenerowych. Elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu , 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni�ciem lub utrat� stateczno�ci.  

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Naprawa p�kni�� �ciany metod� systemow�. 

Naprawa przy zastosowaniu technologii kotwami scalaj�cymi polega na: 

- Wyci�ciu szczeliny w licu muru prostopadle do rysy. Gł�boko�� szczeliny 40 mm, rozstaw 
szczelin wzdłu� długo�ci rysy co około 30 cm (4 spoiny wsporne). W przypadku rys pionowych 
zaleca si� wycinanie spoin wspornych, a nie bruzdowania elementów murowych. Długo�� 
szczelin i wprowadzanych do nich pr�tów min. 50 cm z ka�dej strony rysy. 

- Wyczyszczeniu szczelin przy pomocy odkurzacza i spryskaniu ich wod�. 

- Wprowadzeniu do szczeliny zaprawy o grubo�ci ok. 15 mm. 

- Wprowadzeniu pr�ta w zapraw� w celu uzyskania równej otuliny. 

- Wprowadzeniu nast�pnej warstwy zaprawy pozostawiaj�c ok. 15 mm w celu póAniejszego 
uzupełnienia wypełnienia spoiny zapraw� odpowiadaj�c� zaprawie stosowanej w pozostałych 
spoinach obiektu. 

- Wyrównaniu powierzchni spoiny i jej systematycznym zwil�aniu do całkowitego stwardnienia. 

- Uzupełnieniu wypełnienia szczeliny zapraw� stosowan� w innych spoinach. W przedmiotowym 
budynku zastosowano zapraw� cementow� lub wapienno- cementow� (z niewielk� ilo�ci� 
cementu). 

- Okre�lenie składu wymaga przeprowadzenia bada� chemicznych. Dopuszcza si� zapraw� 
wapienno-cementow� o stosunku cement:wapno:piasek 1:2:9. Alternatywnie mo�na zastosowa� 
gotow� zapraw� do spoinowana murów zabytkowych. 

Uwagi dodatkowe: 

- W �cianach o grubo�ci wi�kszej ni� 25 cm i zarysowaniach skro�nych zszycie nale�y wykona� z 
obu stron muru. 

- W przypadku rysy zlokalizowanej w odległo�ci mniejszej ni� 500 mm od naro�a budynku 
zszywaj�cy pr�t powinien by� prowadzony min 500 mm wokół naro�a i zosta� zamocowany w 
przylegaj�cej �cianie. 

- W przypadku p�kni�cia w odległo�ci mniejszej ni� 500 mm od otworu pr�t powinien by� zagi�ty i 
zamocowany w �cianie. 
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Z uwagi na specyfik� kotew scalaj�cych mury ceglane przed przyst�pieniem do prac naprawczych – 

nale�y wyst�pi� do przedstawiciela technicznego firmy dostarczaj�cej kotwy celem uzgodnienia 

sposobu wykonania wzmocnie� i rodzaju zastosowanych kotew indywidualnie w przypadku ka�dego 
p�kni�cia �cian i nadpro�y. 
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5.2. Renowacja �lusarki okiennej i drzwiowej oraz elementów stalowych: 

- Stolarka okienna – istniej�ca, stalowa do zachowania. Okna do renowacji, oczyszczenie metod� 
chemiczno – mechaniczn� z nawarstwie� malarskich przy u�yciu preparatów do usuwania powłok 
malarskich oraz papieru �ciernego, usuni�cie produktów korozji przez oczyszczenie strumieniowo 
– �cierne z u�yciem odpowiedniego �cierniwa, uzupełnienie elementów zniszczonych o formie i 
rodzaju jak elementy istniej�ce, zabezpieczenie antykorozyjne metalu farba na bazie mini 
ołowianej, malowanie elementów stalowych farb� do metalu w kolorze grafitowym, półmat. 
Uzupełnienie oszklenia z ujednoliceniem zastosowanego szkła. 

- Stolarka drzwiowa: 
- istn. brama przesuwna do demonta�u, proj. nowa brama stalowa dwuskrzydłowa podwieszana 

przesuwna z wypełnieniem blach� T-10 o układzie wypełnienia pionowym, kolor szary, monta� 
skrzydeł nale�y wykona� po wykonaniu renowacji prowadnicy stalowej, przed monta�em nale�y 
sprawdzi� o�cie�a – powinny by� tak wykonane, aby spełnione były z punktu widzenia 
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zamocowania bramy przesuwnej oraz zapewnienia szczelno�ci przestrzeni pomi�dzy �cian� a 
skrzydłami bramnymi 

- istn. oryginalne prowadnice po bramach przesuwnych (obecnie zmienionych na otwory okienne) - 
do renowacji (nale�y je oczy�ci� z nawarstwie� malarskich i korozyjnych metod� piaskowania, 
wyprostowa� elementy zdeformowane i odkształcone, uzupełni� brakuj�ce i zniszczone fragmenty) 

-  istn. drzwi stalowe jednoskrzydłowe – do zachowania, renowacji jw 

- istn. ko�cówki kształtowników stalowych I220 – do zachowania, oczyszczenia, zabezpieczenia 
antykorozyjnego i pomalowania w kolorze grafitowym półmat wg technologii jw 

Zabezpieczenie antykorozyjne: 

Istniej�ce elementy stalowe, po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym, pomalowa� farbami 
zewn�trznymi. 

- farba podkładowa: do gruntowania, przeciwrdzewna - 2 warstwy 

- farba nawierzchniowa  -  3 warstwy 

- ł�czna zalecana �rednia grubo�� pokrycia - 120 mikrometrów 

W miejscach cz��ciowo niedost�pnych i widocznej korozji stali zaleca si� wykonanie naprawy 
elementach stalowo-ceramicznych i �elbetowych.  

- Zabezpieczenie antykorozyjne, po uprzednim piaskowaniu elementów stalowych do Sa=2,5 oraz 
wykonaniem gruntowania.  

- Powierzchnia stalowa oczyszczona do stopnia czysto�ci St 3 wg PN - ISO 8501-1; powierzchnia 
sucha, pozbawiona zanieczyszcze�, tłuszczu i kurzu.  

- Miejsca przekorodowa�, uszkodze� mechanicznych i termicznych oraz miejsca o obni�onej 
przyczepno�ci powłoki do podło�a oczyszczone do metalu do stopnia czysto�ci St 2 wg PN - ISO;  

- powierzchnia sucha, pozbawiona zanieczyszcze�, tłuszczu i kurzu.  

- Roboty malarskie prowadzi� zgodnie z instrukcj� zabezpieczenia przed korozj� konstrukcji 
stalowych za pomoc� pokry� malarskich  (wg KOR 3-A) 

5.3. Drabiny stalowe z obr�cz� ochronn�. 

Monta� wg instrukcji producenta. 

6. KONTROLA JAKO	CI. 

6.1. Zasady ogólne. 

6.1.1. Program Zapewnienia Jako�ci. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.2. Zasady kontroli jako�ci robót. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.3. Badania i pomiary. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.4. Raporty z bada�. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 
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6.1.7. Dokumenty budowy. 

a)   Dziennik budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

b) Rejestr obmiarów. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

c) Dzienniki laboratoryjne. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

d) Pozostałe dokumenty. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

e) Przechowywanie dokumentów budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.2.Kontrola, pomiary i badania. 

6.2.1. Badania przed przyst�pieniem do robót. 

Materiały: 
- Nale�y sprawdzi� zgodno�� dostarczonych materiałów z SST. Skontrolowa� nale�y terminy 

przydatno�ci, szczelno�� pojemników, zgodno�� wagow�. 

6.2.2.Badania w czasie robót. 

Badaniu podlegaj� wszystkie warstwy i elementy: 
- prawidłowo�� oczyszczenia �lusarki okiennej i drzwiowej 
- prawidłowo�� wykonania otworów,  
- prawidłowo�� monta�u kotew i wypełnienia zapraw� 
- prawidłowo�� monta�u drabin stalowych z obr�czami ochronnymi 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

Jednostk� obmiarow� robót jest: 
- dla konstrukcji stalowych jest t lub kg, dla �lusarki jest szt. lub kpl lub m2 . 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne:  
Sprawdzeniu podlegaj�: 
-  jako�� dostarczonej konstrukcji lub wyrobów �lusarskich 
-  poprawno�� wykonania monta�u 
W wyniku odbioru nale�y: 
-  sporz�dzi� cz��ciowy protokół odbioru robót 
-  dokona� wpisu do dziennika budowy 
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Je�eli wszystkie czynno�ci odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty nale�y uzna� za 
zgodne z wymaganiami SST i PB 

8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem.  

Przy odbiorze powinny by� sprawdzone nast�puj�ce cechy: 
-  zgodno�� wykonania elementów i ich składowych z dokumentacj� techniczn� 
-  wymiary gotowego elementu i jego kształt  
-  prawidłowo�� wykonania poł�cze� (przekroje, długo�� i rozmieszczenie spawów, �rub)  
-  �rednice otworów 
-  dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, k�tach i płaszczyznach 
-  rodzaj zastosowanych materiałów 
-  zabezpieczenie wyrobów przed korozj�. 

8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wyko�czeniu. 

Przy odbiorze elementów stalowych i wyrobów �lusarsko-kowalskich powinny by� sprawdzone: 
-  prawidłowo�� osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
-  zgodno�� wbudowanego elementu z projektem. 
W wyniku odbioru nale�y: 
-  sporz�dzi� cz��ciowy protokół odbioru robót 
-  dokona� wpisu do dziennika budowy 
Je�eli wszystkie czynno�ci odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty nale�y uzna� za 
zgodne z wymaganiami SST i PB-W. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNO	CI. 

Zasady płatno�ci za wykonanie poszczególnych robót okre�laj� warunki umowy. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE. 

10.1. Polskie normy, �wiadectwa, wytyczne 

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i poło�enia. Warto�ci. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-�ywiczne, ftalowe modyfikowane 
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia 
Aprobata techniczna ITB dla przyj�tego systemu naprawy p�kni�� w �cianie 
Aprobaty, certyfikaty producenta dla gotowych elementów �lusarskich 
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1. WST�P. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót, prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.  „Remont 
południowej �ciany szczytowej Magazynu nr 9 przy Nabrze�u Rumu�skim na terenie WOC w 
Szczecinie” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlano - Wykonawczym 
bran�e: architektura i konstrukcja oraz w Przedmiarach robót. 
Podstaw� opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa w bran�y architektury i 
konstrukcji, przepisy obowi�zuj�cego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlano - Wykonawczego oraz przedmiaru robót i 
programu prac konserwatorskich jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w 
zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu prac  
remontowo – konserwatorskich przy konserwacji zabytków i obejmuj�: 

- warunki przyst�pienia do wykonywania robót,  
- zasady wykonania robót remontowych zwi�zanych z konserwacj� zabytków. 

Wg dokumentacji projektowej prace zewn�trzne  remontowo – konserwatorskie elewacji: 

-  prace przygotowawcze i zabezpieczaj�ce (w ramach prac przygotowawczych przewiduje si� demonta� 
elementów zewn�trznych na elewacjach zwi�zanych z funkcjonowaniem budynku – np. anteny itd., 

przed przyst�pieniem do prac nale�y zabezpieczy� istniej�c� stolark� okienn� i drzwiow� przed 

ewentualnym zniszczeniem mechanicznym podczas robót, Przed przyst�pieniem do prac nale�y 

odł�czy� wszystkie istniej�ce instalacj� i kable elektryczne usytuowane na elewacjach, przed 

przyst�pieniem do prac remontowych elewacji nale�y zabezpieczy� istniej�c� instalacj� odgromow� - 
zwody poziome odpi�� od przewodów odprowadzaj�cych w miar� mo�liwo�ci etapowo. Po zako�czeniu 

remontu przywróci� konfiguracj� zwodów poziomych i poł�czy� z istniej�cymi przewodami 

odprowadzaj�cymi, wykona� pomiary) 
-  konserwacja cz��ci elewacji z cegły  
-  konserwacja cz��ci elewacji tynkowanej (blendy) - wykonanie nowego tynku wapienno - 

trassowego z malowaniem farb� mineraln� 
-  konserwacja metalu 
-  rusztowania 
-  wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek 

1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce Robót. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawc�. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.3. Zgodno�� Robót z Dokumentacj� Projektow� i ST. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 
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1.4.6. Ochrona przeciwpo�arowa. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.7. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.8. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.9. Bezpiecze�stwo i higiena pracy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.11. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Wspólny Słownik Zamówie� (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót.  

Roboty remontowe i konserwatorskie    kod   CPV 45453000-7 
 

Dział               Grupa           Klasa            Kategoria                                 Nazwa 

45000000-7                                                                                                         Roboty budowlane  

                    45400000-1                                                                                     Roboty wyko�czeniowe w zakresie 

                                                                                                                             obiektów budowlanych 

                                                    45410000-4                                                     Tynkowanie 

                                                    45430000-0                                                      Pokrywanie podłóg i �cian 

                                                    45440000-3                                                      Roboty malarskie i szklarskie 

                                                                                  45442000-7                        Nakładanie powierzchni kryj�cych 

                                                                                  45442100-8                        Roboty malarskie 

                                                                                  45442110-1                        Malowanie budynków 

                                                                                  45442121-1                        Malowanie budowli 

                                                                                  45442180-2                        Powtórne malowanie 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Materiały do konserwacji elewacji. 

1. 	rodki do czyszczenia cegły i spoin. 

Gotowe preparaty czyszcz�ce  do zmycia całej elewacji z zabrudze� i nawarstwie�  
powierzchniowych - kwas fluorowodorowy w odpowiednim rozcie�czeniu, rozpuszczalniki 
organiczne, gotowe preparaty czyszcz�ce –pasty. 

2. Zaprawy murarskie. 

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno - trassowa do murów nara�onych na działanie warunków 
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadaj�ca nast�puj�ce, wymagane cechy: 

• bardzo szybki pełny transport wody tak by nie tworzy� szczelnych mostków w murze  
• niska alkaliczno�� – brak łatworozpuszczalnych zwi�zków soli budowlanych, zawarto�� 

tlenków zasadowych <0,1% 
• wytrzymało�� na �ciskanie: ok. 5-6N/mm2, wytrzymało�� na zginanie: ok. 1.5 N/mm2, 

klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (ni�sza) od oryginalnych cegieł i zapraw po 
wzmocnieniu 

• podci�ganie kapilarne: W0 szybki transport wody 
• frakcjonowane kruszywo: 0 – 2 mm wg PN-EN 13139, ziarno: 2 mm  

 Zaprawy murarskie przygotowane samodzielnie na placu budowy: 
• mieszanka winna by� oparta na wapnie hydraulicznym z trassem klasy HL 3,5 i białym 

cemencie marki 50 tak�e z dodatkami trassu w proporcjach dla uzyskania wytrzymało�ci  
ok. 5-6N/mm2 Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (ni�sza) od oryginalnych 
cegieł i zapraw po wzmocnieniu wg wytycznych UMK 
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3. Zaprawy fugowe. 

 Gotowa fabryczna zaprawa wapienno - trassowa do murów nara�onych na działanie warunków 
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadaj�ca nast�puj�ce, wymagane cechy: 
• bardzo szybki pełny transport wody tak by nie tworzy� szczelnych mostków w murze  
• niska alkaliczno�� – brak łatworozpuszczalnych zwi�zków soli budowlanych 
• niski skurcz i podwy�szona porowato�� 
• wytrzymało�� ok. 5-6 N/mm2 Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (ni�sza) od 

oryginalnych cegieł i zapraw po wzmocnieniu wg wytycznych UMK 
• dopasowane uziarnienie i kolor do oryginału b�dA w ustaleniach nadzoru 

konserwatorskiego bezpo�rednio przy obiekcie po oczyszczeniu i wzmocnieniu lica muru 

4. Zaprawy do uzupełniania ubytków w cegle. 

 Gotowa fabryczna zaprawa z trassem do murów nara�onych na działanie warunków 
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadaj�ca nast�puj�ce, wymagane cechy: 
• mo�liwie szybki transport wody tak by nie tworzy� szczelnych mostków w murze  
• niska alkaliczno�� – brak łatworozpuszczalnych zwi�zków soli budowlanych 
• niski skurcz, zalecana zaprawa zbrojona mikrowłóknami 
• wytrzymało�� maksymalnie ok. 8N/mm2 Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana 

(ni�sza) od oryginalnych cegieł po wzmocnieniu wg wytycznych UMK 
• wysoka przyczepno��  minimum B 0,2N/mm2 FP A, B wg PN-EN 1015-12 oraz 

elastyczno�� pozwalaj�ca na zakładanie w grubo�ciach 2-50mm w jednym cyklu  
• fabrycznie barwiona w masie 

5. Zaprawy do wypełnie� pustek i szczelin w murze. 

 Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trassowa do murów nara�onych na działanie warunków 
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadaj�ca nast�puj�ce, wymagane cechy: 
• bardzo szybki pełen transport wody tak by nie tworzy� szczelnych mostków w murze  
• niska alkaliczno�� – brak łatworozpuszczalnych zwi�zków soli budowlanych 
• niski skurcz 
• wytrzymało�� maksymalnie ok. 4-5N/mm2 Klasy M5 wg PN-EN 998-2 lub dopasowana 

(ni�sza) od oryginalnych zapraw w murze 
• bardzo dobra płynno�� i zdolno�ci penetracji w murze 

6. Preparat do silnego wzmocnienia cegły, spoin. 

Uelastyczniony preparat do wzmocnie� podło�y mineralnych oparty na estrach etylowych 
kwasu krzemowego, z dobraniem odpowiedniego stopnia wytracania �elu w zale�no�ci od 
stopnia zniszczenia materiału ceramicznego (wytr�caj�cy ok. 30% �elu krzemianowego 
stanowi�cego spoiwo). 

7. Preparat do dezynfekcji. 

Wodny preparat do dezynfekcji podło�a zaatakowanego przez mikroorganizmy, grzyby, glony, 
słu��cy do niszczenia istniej�cych mikroorganizmów i zapobiegaj�cy przed ich inwazj�. 
Preparat posiadaj�cy du�� efektywno�� biobójcz� i długi czas oddziaływania w postaci 
roztworu wodnego zawieraj�cy czwartorz�dow� sól amoniow� o st��eniu 80%, stabilno�� pH 
1-12, preparat do niszczenia istniej�cych mikroorganizmów i zapobiegaj�cy przed ich 
inwazj�. 

8. Tynki wapienno - trassowe. 

 Lekkie tynki wapienno o du�ej paroprzepuszczalno�ci i niskim skurczu o wytrzymało�ci ok. 3 
MPa, o wysokiej elastyczno�ci i przyczepno�ci do podło�a. 

- wyprawy tynkarskie podkładowe przy pełnej wymianie tynków:  

Gotowa fabryczna wyprawa wapienno - trasowa posiadaj�ca nast�puj�ce wymagane cechy:  

-  wytrzymało�� na �ciskanie ok. 3-5N/mm2 klasy GP lub LW CSII wg PN-EN 998-1  
- dobry moduł elastyczno�ci tj. stosunek wytrzymało�ci na �ciskanie do wytrzymało�ci na 

rozci�ganie przy zginaniu <3  
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-  brak szkodliwych soli budowlanych  
-  dobr� przyczepno�� do podło�a minimum B 0,2N/mm2 FP A, B wg PN-EN 1015-12  
-  bardzo dobr� przepuszczalno�� pary wodnej odpowiednia dla tynków renowacyjnych (R CS 

II wg PN-EN 998-1) C<15 wg PN-EN 998-1  
-  absorpcja wody spowodowana podci�ganiem kapilarnym W0 do W2 czyli nieokre�lona do 

wysoko hydrofobowej D0,2kg/(m2• min05) wg PN-EN 998-1 

- wyprawy tynkarskie wierzchnie: 

Gotowa fabryczna wyprawa wapienno - trasowa posiadaj�ca nast�puj�ce wymagane cechy:  

- wytrzymało�� na �ciskanie ok. 3-5N/mm2 klasy GP II lub III wg PN-EN 998-1  
- dobry moduł elastyczno�ci tj. stosunek wytrzymało�ci na �ciskanie do wytrzymało�ci na 

rozci�ganie przy zginaniu <3  
- brak szkodliwych soli budowlanych  
- dobr� przyczepno�� na ró�nie chłonnych podło�ach minimum B 0,3N/mm2 FP A, B wg PN-

EN 1015-12  
- bardzo dobr� przepuszczalno�� pary wodnej odpowiednia dla tynków renowacyjnych (R CS 

II wg PN-EN 998-1) C<15 wg PN-EN 998-1 lub wzgl�dny opór dyfuzyjny Sd<0,2m 
- absorpcja wody spowodowana podci�ganiem kapilarnym co najmniej W 1 czyli D0,4kg/(m2• 

min05) wg PN-EN 998-1 
- zawarto�� mikrowłókien  

9. Cegła  ceramiczna. 

Przyj�to zało�enie uzupełnienia brakuj�cych cegieł ceramicznych, czerwonych, a tak�e wymiany 
zniszczonego materiału na materiał ceramiczny, dopasowany parametrami do cegły oryginalne 
j(wła�ciwo�ci fizyko –mechaniczne, kolor, spiek i wymiar). Dobór koloru cegły nale�y wykona� 
po oczyszczeniu materiału oryginalnego, �eby dobrane nowe cegły posiadały jak najbli�szy 
odcie� do oryginalnego. 
Stosowane do budowy cegły ceramiczne winny spełnia� wymagania PN-73/B-12011.   
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie mog� przekracza� +5mm i – 8mm na długo�ci, +5mm  
na szeroko�ci  i + 5mm na grubo�ci. Nasi�kliwo�� ci��arowa dla poszczególnych klas  
powinna wynosi� nie wi�cej ni�: 

  -2 dla klasy 15 i 10 -20% 
  -3 dla klasy 7,5  -22% 

 -4 dla klasy 5   – nie okre�la si� 

10. Elewacyjne farby mineralne. 

Fabrycznie gotowe do u�ycia elewacyjne farby krzemoorganiczne oparte na �ywicy 
silikonowej wg PN-EN 1062-1 posiadaj�ce nast�puj�ce wymagane cechy  
• wysoka paroprzepuszczalno�� wynikaj�ca ze współczynnika przenikania pary wodnej 

Kategorii V1 Du�y, czyli <0,14m wg PN-EN 1062-1:2005, lub wzgl�dny opór dyfuzyjny 
powłoki Sd <0,2m wg WTA 2.9.04, 

• mineralnie matowa G3 wg PN-EN 1062-1:2005 hydrofobowo�� – wynikaj�ca z Kategorii 
przepuszczalno�ci wody co najmniej W2 - 	redniej >0,1 <0,5kg/m2•h05 wg PN-EN 1062-1;  

Wszystkie materiały musz� mie� odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzaj�ce ich 
przydatno�� w budownictwie. 

3. SPRZ�T. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu. 
Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne” i zaleceniami producenta wyrobu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Konserwacja cegły. 

- oczyszczenie powierzchni muru ceglanego z resztek zaprawy mechanicznie lub poprzez 
piaskowanie 

- ogl�dziny stanu zachowania cegły – cegły niestabilne do ponownego wmurowania, zniszczone 
powy�ej 30% lica, mocno osłabione strukturalnie – do wymiany. 

- dezynfekcja powierzchni muru �rodkiem grzybobójczym w miejscach z �ladami wyst�powania 
glonów i porostów (zielone przebarwienia) poprzez spryskiwanie lub p�dzlowanie preparatem 
biobójczym. W razie potrzeby zabieg powtórzy�. W miejscach  grubszych nawarstwie� glonów,  
przed zabiegiem usun�� organizmy  mechanicznie z powierzchni cegły. 

- oczyszczenie powierzchni ceglanych z nawarstwie�, zanieczyszcze� metod� chemiczn� przy 
u�yciu profesjonalnych �rodków do oczyszczania cegieł na bazie kwasu HF /st��enie od 1,5 -
3 % /, zmycie powierzchni wod� pod ci�nieniem  

- doczyszczenie cegły mechaniczne z smolistych zacieków 

- usuni�cie farby z powierzchni ceglanej poprzez oczyszczenie gotowymi preparatami do 
usuwania powłok malarskich nie zawieraj�cych alkaliów  

- wykucie spoin wapiennych na gł�b. 1.5 cm 

- wymiana zniszczonych cegieł i kształtek (powy�ej 30% powierzchni zniszczenia elementu) 
na nowe oraz uzupełnienie ubytków z zastosowaniem zaprawy trassowej na bazie spoiw 
wi���cych o bardzo dobrej plastyczno�ci, optymalnej wytrzymało�ci dla zapraw murarskich i 
o niskiej alkaliczno�ci i u�yciem cegły wstawianej dopasowanej do wytrzymało�ci cegły 
oryginalnej (wła�ciwo�ci fizyko - mechaniczne, spiek, kolor, wymiar) 

-  uzupełnianie ubytków – drobne ubytki w cegłach  uzupełni� refprofilacyjn�  - mineraln� 
zapraw� dobran� parametrami do oryginału, o dobrej przyczepno�ci, wytrzymało�ci na 
�ciskanie: zaprawa normalna < 13 N/mm², zaprawa mi�kka <8 N/mm2, o niskiej zawarto�ci 
wolnych alkaliów o ziarnie poni�ej 0,2 mm pod kolor cegły. Kity wykonane z tej zaprawy 
nale�y zakłada� wielowarstwowo. Gł�bsze ubytki nale�y uzupełnia� najpierw mineraln� 
gruboziarnist� zapraw� podkładow� o wytrzymało�ci na �ciskanie po 28 dniach: zaprawa 
normalna < 13 N/mm², zaprawa mi�kka <8 N/mm2,. Przed całkowitym zwi�zaniem, kity 
nale�y opracowa� na�ladowczo do przyległej powierzchni. Dla poprawy przyczepno�ci kitów 
o grubo�ci do 0.5 cm, do wody zarobowej nale�y doda� preparat w postaci emulsji – �rodka 
na bazie wodnej despersji polimerów zwi�kszaj�cej przyczepno�� zaprawy lub równowa�n�. 

-  scalanie kolorystyczne kitów oraz istniej�cych przebarwie� pigmentami mineralnymi na 
spoiwie krzemoorganicznym, rozcie�czonymi mikroemulsj� impregnatem hydrofobizuj�cym 
na bazie silanów i siloksanów w postaci wodnej emulsji, o wysokiej przepuszczalno�ci pary 
wodnej, nie zawieraj�c� rozpuszczalnków.  

- wzmacnianie osłabionych cegieł i kształtek w materiale ceglanym przy pomocy �ywicy 
opartej na estrach kwasu krzemowego z dobraniem odpowiedniego stopnia wytr�cania �elu w 
zale�no�ci od stopnia zniszczenia materiału ceramicznego (nasycenie preparatem i 
pozostawienie na okres 4 tygodni w warunkach podwy�szonej wilgotno�ci; p�dzlowanie lub 
natrysk ”mokre w mokre” do momentu nasycenia impregnatem osłabionej powierzchni)  

- klejenie rys i p�kni�� w materiale ceglanym przy pomocy �ywicy epoksydowej o niskiej 
lepko�ci (preparatem do wzmacniania opartym na estrach etylowych kwasu krzemowego, o 
wysokim stopniu wytr�cania �elu) 

- uzupełnienie spoin zapraw� wapienno - trassow� zgodnie z wynikami bada� (kolor i 
uziarnienie): zaprawa o strukturze drobnoziarnistej, o ciepłym szarobiałym odcieniu. 
Wytrzymało�� spoin max. do 5 MPa. Nale�y wykona� próby do zatwierdzenia. Uwaga: 
Wzdłu� �ciany na styku z betonow� ramp� do wysoko�ci 50.0 cm wykona� hydrofobizacj� 
spoin preparatem krzemorganicznym przy pomocy p�dzla 

- w miejscach parapetów i gzymsów (miejsca poziome) zastosowa� spoin� bardziej elastyczn� 
i odporn� w tym samym kolorze jak spoina elewacyjna z dodatkiem emulsji uszczelniaj�cej 

- miejsca przemurowa� i wtórne parapety wymieni� na cegł� podobn� do oryginalnej (kolor, 
spiek, wytrzymało��) 
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- rekonstrukcja naro�nych sterczyn z fragmentami attyki z materiału jw. – patrz SST 1.2. 
Roboty Murowe 

- wypełnienie szczeliny dylatacyjnej (na styku naro�nika �ciany szczytowej z konstrukcj� 
�ciany podłu�nej) - elastyczn� zapraw� do dylatacji  

5.2. Konserwacja tynku (tynk w blendach w partii szczytowej). 

Po ustawieniu rusztowania nale�y pobra� do bada� próbki zaprawy pozostałej w blendach i 
pomi�dzy dekoracyjnymi kształtkami, aby okre�li� oryginalny skład i kolor tynku, nast�pnie 
wykona�:  

- oczyszczenie powierzchni muru ceglanego z resztek zaprawy metoda mechaniczn� 

- dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez glony, porosty i zmycie muru wod� nanosi� poprzez 
natrysk lub p�dzlowanie, np. preparat w postaci roztworu wodnego zawieraj�cego 
czwartorz�dow� sól amoniow� o st��eniu 80%, stabilno�ci pH 1-12.uj�te przy zakresie prac dot. 
konserwacji cegły 

- wzmacnianie cegieł osłabionych przy pomocy �ywicy opartej na estrach kwasu krzemowego z 
dobraniem odpowiedniego stopnia wytracania �elu, w zale�no�ci od rodzaju zniszczenia materiału 
preparatem  

-  naprawa rys - rysy statyczne poszerzy�, zagruntowa� �rodkiem wzmacniaj�cym zawieraj�cym 
rozpuszczalniki organiczne i wypełni� elastyczn� szpachlówk� opart� na �ywicy silikonowej z 
wypełniaczem mineralnym. Rysy gł�bsze zwi�zane z podło�em  rozku� szeroko, zagruntowa� 
�rodkiem jw., a nast�pnie zatynkowa� zapraw� mineraln� o uziarnieniu 0.5 mm, wytrzymało�ci na 
�ciskanie > 5 N/mm2 z zatopion� w niej tkanin� wzmacniaj�c�. Sprawy zwi�zane z powstaniem 
rys  i sp�ka� nale�y konsultowa� z konstruktorem.  

- wykonanie nowych tynków zgodnie z wynikami bada� (tynk wapienno - trassowy): 

- tynk wyrównawczy (główna warstwa tynku) - jednowarstwowa, wyrównawcza zaprawa 
tynkarska LW CS II wg PN-EN 998-1 - nale�y poło�y� materiał lekki, wapienno - trasowy tynk 
podkładowy klasy LW CS II o du�ej porowato�ci, paroprzepuszczalno�ci i elastyczno�ci oraz 
niskim skurczu, o wytrzymało�ci ok. 3MPa. Grubo�� warstwy ok. 1,5 cm. 

- tynk nawierzchniowy - zbrojony włóknami tynk z trassem GP CS III wg PN-EN 998-1 o 
kruszywie u�rednionym 0,5 ÷ 1.0 mm (patrz badania laboratoryjne tynku) o wysokiej 
paroprzepuszczalno�ci i elastyczno�ci. Grubo�� warstwy ok.3÷4 mm, faktura gładka 

- pomalowanie 2 x farb� mineraln� w kolorze białym (wg wyników bada�), nale�y bezwzgl�dnie 
przed poło�eniem ostatecznego koloru wykona� prób� kolorystyczn� farby na małej powierzchni 
tynku do zatwierdzenia 

5.3. Konserwacja elementów stalowych. 

-  usuni�cie niepotrzebnych elementów metalowych z �ciany  

-  oczyszczenie konstrukcji okien, prowadnicy bramy podwieszonej, stolarki drzwiowej metod� 
chemiczno - mechaniczn� z wtórnych farb oraz korozji przy u�yciu gotowego preparatu do 
usuwania starych farb i lakierów z podło�y metalowych oraz przez oczyszczenie strumieniowo-
�cierne (piaskowanie) z u�yciem odpowiedniego �cierniwa 

- zabezpieczenie antykorozyjne metalu farb� antykorozyjn� powłok� na bazie mini ołowianej  

- pokrycie powierzchni metalowych  2 x farb� do metalu w kolorze grafitowym, półmat 

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT.    

6.1. Zasady ogólne. 

6.1.1. Program Zapewnienia Jako�ci. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.2. Zasady kontroli jako�ci robót. 

 Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 
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6.1.3. Badania i pomiary. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.4. Raporty z bada�. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.7. Dokumenty budowy. 

a)   Dziennik budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

b) Rejestr obmiarów. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

c) Dzienniki laboratoryjne. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

d) Pozostałe dokumenty. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

e) Przechowywanie dokumentów budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania. 

6.2.1. Badania przed przyst�pieniem do robót. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
b) odbiór cz��ciowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 
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8.3. Odbiór cz��ciowy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8.4. Odbiór ostateczny robót. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNO	CI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE. 

10.1.   Projekt Budowlano - Wykonawczy  
10.2.   Program prac konserwatorskich 
10.3.  Rozporz�dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018 r. w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, bada� 
konserwatorskich i architektonicznych, a tak�e innych działa� przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków oraz bada� archeologicznych i poszukiwa� ukrytych lub porzuconych 
zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004r. Nr 150 poz. 1579) 

10.4. Polskie normy, �wiadectwa, wytyczne i instrukcje 
- DZ.U nr 75/2002- „Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada� budynki i ich 

usytuowanie” 
- „Warunki Techniczne  wykonania i odbioru robót budowlano- monta�owych” – Tom I    

„Budownictwo Ogólne” 
- Karty techniczne i warunki stosowania materiałów do konserwacji zabytków i  renowacji 

starego budownictwa   
PN-65 /B-14503     -  Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100     -  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101     -  Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN- 76/ 6734-02    -   Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewn�trznych 
PN-B-10109:XI.1998  - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
PN-69/B-10280      -   Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie�czalnymi.  
                                   Wymagania i badania techniczne przy odbiorze                           
PN-69/B-10285      -   Roboty malarskie budowlane farbami lakierowymi. Wymagania  
                                   i badania techniczne przy odbiorze 
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1. WST�P. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Remont południowej 
�ciany szczytowej Magazynu nr 9 przy Nabrze�u Rumu�skim na terenie WOC w Szczecinie” 
zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlano - Wykonawczym i przedmiarze 
robót. 
Podstaw� opracowania niniejszej SST s�: Projekt Budowlano - Wykonawczy, przepisy 
obowi�zuj�cego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlano - Wykonawczego i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – rusztowania  „Remont 
południowej �ciany szczytowej Magazynu nr 9 przy Nabrze�u Rumu�skim na terenie WOC w 
Szczecinie”. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST. 

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� prowadzenia robót monta�owych i demonta�owych 
rusztowa� niezb�dnych do wykonania robót murowych, konstrukcji rusztowa� i rozbiórek .  

1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce Robót. 

Zgodnie ze specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. “Wymagania ogólne”. 

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawc�. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.3. Zgodno�� Robót z Dokumentacj� Projektow� i ST. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.6. Ochrona przeciwpo�arowa. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.8. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.9. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.10. Bezpiecze�stwo i higiena pracy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 
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1.4.12. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Wspólny Słownik Zamówie� (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-7    Roboty budowlane 
 452.00000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
cz��ci oraz roboty 
w zakresie in�ynierii l�dowej i wodnej 
 

  4526.0000-7 
  

Roboty w zakresie wykonywania pokry� i 
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 
 

   45262100-2 Roboty przy wnoszeniu rusztowa� 
   45262110-2 Demonta� rusztowa� 
   45262120-8 Wznoszenie rusztowa� 

1.6. Okre�lenia podstawowe. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Materiały podstawowe. 

-  Elementy  konstrukcji rusztowa� zgodne z zapotrzebowaniem lub dokumentacj� projektow� 
-  Materiały ł�cz�ce : �ruby, zł�czki systemowe zgodne z zapotrzebowaniem lub z dokumentacj� 

projektow� 

2.2. Pozostałe materiały. 

Zgodnie z Dokumentacj� techniczn�, zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze Robót 

3.SPRZ�T. 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprz�t, który mo�e by� u�yty do wykonywania robót (podstawowy). 

Wykonawca przyst�puj�cy do prac powinien posiada� nast�puj�cy sprz�t i narz�dzia: 
- 	rodek transportowy 
- Wyci�g 

3.3. Pozostały sprz�t i sprz�t zamienny. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Stal, elementy stalowe, inne elementy. 

Elementy stalowe nale�y przewozi� �rodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju 
materiałów. Przewo�one elementy stalowe nale�y zabezpieczy� przed spadaniem ze �rodka transportu 
oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób trzecich. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�� 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, 
przedmiarem robót, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w dokumentacji 
projektowej lub wskazaniami na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostan�, je�eli wymaga� b�dzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc� Na 
własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez Inspektora nadzoru nie zwalniaj� 
Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d� 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
tak�e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgl�dni wyniki 
bada� materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki 
wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�. 
Polecenia Inspektora nadzoru b�d� wykonywane nie póAniej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez wykonawc�, pod groAb� zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

5.2.  Monta� konstrukcji. 

5.2.1. Wymagania ogólne. 

Rusztowania systemowe powinny by� montowane zgodnie z dokumentacj� projektow� z elementów 
poddanych przez producenta badaniom na zgodno�� z wymaganiami konstrukcyjnymi i 
materiałowymi, okre�lonymi w kryteriach oceny wyrobów pod wzgl�dem bezpiecze�stwa. 

5.2.2. Prace monta�owe. 

Monta� rusztowa�, ich eksploatacja i demonta� powinny by� wykonywane zgodnie z instrukcj� 
producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy monta�u i demonta�u 
rusztowa� oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiada� wymagane 
uprawnienia. U�ytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez 
kierownika budowy lub uprawnion� osob�. 
Odbiór rusztowania potwierdza si� wpisem w dzienniku budowy lub w protokóle odbioru 
technicznego. 
Na rusztowaniu lub ruchomym pode�cie roboczym powinna by� umieszczona tablica okre�laj�ca: 
wykonawc� monta�u rusztowania z podaniem imienia o nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 
dopuszczalne obci��enie pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. 
Odległo�� najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie 
powinna by� wi�ksza ni� 20 m, a mi�dzy pionami nie wi�ksza ni� 40 m. 
Liczb� i rozmieszczenie zakotwie� rusztowania oraz wielko�� siły kotwi�cej nale�y okre�li� w 
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. 
Składowa pozioma jednego zamocowania nie powinna by� mniejsza ni� 2.5 kN. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 
- posiada� pomost o powierzchni roboczej wystarczaj�cej dla osób wykonuj�cych roboty oraz do 

składowania narz�dzi i niezb�dnej ilo�ci materiałów, 
-  posiada� stabiln� konstrukcj� dostosowan� do przeniesienia obci��e�, 
-  zapewni� bezpieczn� komunikacj� i swobodny dost�p do stanowisk pracy, 
-  posiada� por�cz ochronn�, o której mowa w $15 ust.2 Dz.U.nr 47/2003, 

5.3. Monta� gotowych elementów dostarczanych na budow�. 

Monta� elementów gotowych dostarczanych na budow� wykona� zgodnie z zaleceniami producenta 
wyrobu oraz Inspektora Nadzoru 

5.4. Instalacje. 

Monta� instalacji zwi�zanych z konstrukcjami stalowymi (instalacja: uziemiaj�ca, odgromowa) 
wykona� zgodnie z projektem budowlanym bran�owym, zaleceniami Zamawiaj�cego, producentów 
wyrobów oraz Inspektora Nadzoru. 
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 

6.1. Zasady ogólne. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.1. Program Zapewnienia Jako�ci. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.2. Zasady kontroli jako�ci robót. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.3. Badania i pomiary. 

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa� poza najwy�ej poło�on� lini� kotew wi�cej ni� 3 m, a 
pomost roboczy umieszcza si� nie wy�ej ni� 1.5m ponad t� lini�. 
W przypadku odsuni�cia rusztowania od �ciany ponad 0.2 m, nale�y stosowa� balustrady od strony tej 
�ciany. 
Pozostałe - zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.4. Raporty z bada�. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.7. Dokumenty budowy. 

a)   Dziennik budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

b) Rejestr obmiarów. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

c) Dzienniki laboratoryjne. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

d) Pozostałe dokumenty. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

e) Przechowywanie dokumentów budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.2.Kontrola, pomiary i badania. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 
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7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru robót: 
- odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
- odbiór cz��ciowy 
- odbiór ostateczny 
- odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu.  

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8.3. Odbiór cz��ciowy. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8.4. Odbiór ostateczny robót rozbiórkowych. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Nie wyst�puje przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. 

9. PODSTAWA PŁATNO	CI.  

9.1. Ustalenia ogólne. 

Zgodnie ze Specyfikacj� Techniczn� nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE: 

- Dziennik Ustaw nr 47/2003 
- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecze�stwa i     

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
 
 
 


