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I. Informacje wstepne

1. OBIEKT - magazyn nr 9 na terenie dawnego Portu Wolnoclowego na Lasztowni przy
Basenie Wschodnim / §ciana szczytowa/

Budynek Magazynu nr 9 jest wpisany do ksiegi rejestru zabytkow wojewodztwa
zachodniopomorskiego pod nr A-904.

Budynek znajduje si¢ na terenie objetym strefa "A" ochrony konserwatorskiej, strefg "E" ochrony
ekspozycji 1 strefg "WIII" ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych.

Obiekt wpisany do ewidencji konserwatorskiej i podlega ochronie zabytku zgodnie z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Miedzyodrze, Wyspa Grodzka —
Lasztownia 2” uchwalony Uchwalg nr XII/270/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 pazdziernika
2011 r. - §6 pkt 5 ppkt 5, §88 ust. 1 pkt 9, §88 pkt 5.

2. LOKALIZACJA - zlokalizowany jest na terenie dawnego Portu Wolnoctowego na
Lasztowni

3. ZAMAWIAJACY - Pracownia Projektowa Konserwacji Zabytkow, spotka z 0.0
71-084 Szczecin, ul. Zielonogorska 35

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wizja lokalna

- dokumentacja fotograficzna

- badania wykonane ,,in situ” i laboratoryjne
5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest program prac konserwatorskich - magazyn nr 9 /$ciana

szczytowa/

Niniejsze opracowanie chronione prawem autorskim - ustawa z dnia 04.02.1994r.



6. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje dokumentacje stanu zachowania obiektu - opisowa 1 fotograficzng wraz

programem prac konserwatorskich i badaniami laboratoryjnymi dotyczacymi obiektu.

7. OPRACOWANIE: Mirostawa Koutny-Giedrys
8. ZDJECIA: Mirostawa Koutny-Giedrys
9. BADANIA LABORATORYJNE: Barbara Sowa-Holewinska



I. Obiekt - magazyn nr 9 na terenie dawnego Portu Wolnoctowego na Lasztowni przy
Basenie Wschodnim,

I1. Czas powstania — oddany do uzytku 1897r.

I11. Historia - dokumentacja archiwalna /foto/.

Magazyn nr 9 oddany do uzytku w 1897r. jako pierwsza budowla w porcie wraz z
magazynem nr 10. Przeznaczony do przejsciowego skladowania i sortowania towarow
wytadowywanych ze statkow przy nabrzezu. Po wojnie magazyn ulegly czgSciowemu
zniszczeniu, na poczatki lat 60 odbudowywany /ale skrocony o 1.2 di./, zmianie ulegta
elewacja frontowa, zamurowano otwory drzwiowe 1 otynkowano elewacje¢ do szczytowa.

IV. Opis obiektu /$ciana szczytowa/

Budynek jednokondygnacyjny. Sciany szczytowe z cegly, wtornie czgsciowo otynkowane.
Elewacja szczytowa zwienczona attyka kryjaca dach, zdobiong sterczynami. Okna state
metalowe, podziat pola okiennego metalowymi szczeblinami na mate kwadraty. Wrota

stalowe rozsuwane.

Fot.1-5 - zroédto fotopolska .eu.Szczecin
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Abb 2, Grundriss des Kaischuppons, 1:1000.

1: 1000,

Abb. 3. Ouerschinitt durch die Kaianlagen. 11450,

Fot.1.1899 .Plan portu w Szczecinie. W srodku dokumentu - legenda do planu (po lewej) i rzut
magazynow, jakich kilka znajdowalo si¢ na pirsach (Kaischuppen, litera A na planie). W dolnej czesci
widoczny jest przekroj poprzeczny fragmentu portu i budynkow portowych. Kolejno od lewe;j
widoczne sg: basen wschodni, na wprost magazyn nr 9, po lewej spichlerze.
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Fot. 3. 1899-1900r. Basen Wschodni w porcie wolnoctowym, magazyn nr 9.



Fot.4. Magazyn i spichlerz przy basenie wschodnim. (Zdj¢cie pochodzi z pisma "Spotkania z
Zabytkami" nr 2 (36) 1988)

Fot.5. 1997-1998r. - magazyn nr 9 przy Basenie Wschodnim, w tle wielki spichlerz.



V. Stan zachowania /$ciana szczytowa/

Magazyn nr 9 poddany pracom naprawczym po Il wojnie. Elewacja szczytowa
wymurowana z dobrze wypalonej cegly, jednorodnej w kolorze i strukturze. W cegle
zachowala si¢ partia szczytowa, od gzymsu ponizej $ciana zostata otynkowana/ tynk
dwuwarstwowy, wierzchnia warstwa tynk cementowy nakrapiany/. W wielu miejscach
przemurowana i uzupelniona cegla wspolczesng /$ciana, parapety/. Tynk miejscami
mocno przylegajacy do podioza, miejscami  mocno spekany. Na powierzchniach
tynkowanych i zachowanej oryginalnej cegle wystepuja  zielono-zélte porazenie
biologiczne. W kilku miejscach z elewacji wyrasta roslinno$¢.

Oryginalna cegla /zachowana w partii szczytowej powyzej gzymsu/ pokryta ciemnymi
nawarstwieniami, bedacymi zabrudzeniami powstaltymi w wyniku osadzania si¢ kurzu,
pytow i innych zanieczyszczen srodowiska. Miejscami wystepuja smoliste zacieki i biate

zatarcia farbg. Cegla w wielu miejscach uszkodzenia na krawedziach, naroznikach i od



lica, ubytki w licu wypelnione miejscami zaprawg. Oryginalne spoiny wapienno-
piaskowe o cieptym szarobiatym odcieniu sg zabrudzone i cz¢sciowo wyptukane. Tynki w
blendach i ceglanych fryzach czesciowo odstaniaja miejscami watek ceglany, spekane i
zabrudzone, pokryte biologicznym nalotem.

Dachéwki na sterczynach miejscami uszkodzona na krawegdziach. Cze$ciowo zachowane
parapety oryginalne — 5 szt. / obecnie zatynkowane/, pozostale parapety w partii
zamurowania dolnej czegsci otworu - wrota i w jednym oknie wtorne - 3 szt. /rowniez
zatynkowane/.

Otwory okienne przeszklone, w stalowych podziatach, metal skorodowany, kit okienny
spekany, szybki okienne niejednolite. Brama stalowa na prowadnicach skorodowana
/wtorna/. Drzwi po prawej stronie stalowe, mocno skorodowane.

Na obiekcie zamontowano réznego rodzaju okablowanie i urzadzenia, ktére wymagaja

uporzadkowania lub usunigcia.



Badania laboratoryjne i wnioski

Krakow, 19. 05. 2020r.

Budynek Zarzadu Portu w Szczecinie, ul. Bytomska 7.

Badania laboratoryjne probek cegly i zaprawy.

Magazyn nr 9

Do badan otrzymano probke cegly oraz zapraw z tynku i spoiny miedzy cegltami

W probee cegly oznaczono procentowa zawarto$¢ soli rozpuszczalnych w wodzie (na
podstawie rdéznicy pomi¢dzy masa suchej probki wyjsciowej a masa suchej probki po
ekstrakcji soli woda destylowang).

Sktad zapraw okreslono metoda mikroskopowg oraz mikrochemiczna.

Probka nr 1. Tynk

Probka zaprawy dwuwarstwowa.

Wierzchnia warstwa - wapienno-cementowa, jasno szara, twarda na powierzchni resztki
zaprawy ("baranek"). Probka rozpuszcza si¢ czeSciowo w HCI z intensywnym
wydzieleniem CO2. W roztworze pozostaje wypelniacz - piasek o dobrze obtoczonych



ziarnach, o zrdéznicowanej granulacji, 04 - 1 mm, liczne powyzej 1 mm. Ziarna
bezbarwne, jasnoszare, ciemnoszare, nieliczne czerwonawe.

Warstwa spodnia - wapienno-cementowa o cieptym odcieniu, rozpuszcza si¢ cze$ciowo
w HCI z intensywnym wydzieleniem CO2. W roztworze pozostaje wypelniacz - piasek o
dobrze obtoczonych ziarnach, przewaznie o srednicy 0,4 - 0,8 mm.

Pomigdzy zaprawami widoczne cienkie ciemnoszare zatarcie cementowe.

Prébka nr 2. cegla

Zawarto$¢ soli rozpuszczalnych w wodzie - < 0,1 %

Probka nr 3. spoina mi¢dzy ceglami.

Probka sproszkowana. Zaprawa o cieplym, szarobialym odcieniu, wapienna,
drobnoziarnista, rozpuszcza si¢ w HCI z intensywnym wydzieleniem CO2. W roztworze
pozostaje wypelniacz - piasek o slabo obtoczonych ziarnach, liczne ostrokrawedziste,
przewaznie drobne, o §rednicy do 0,2 mm, nieliczne do 0,4 mm.

PRACOWNIA BADAN
LABORATORYJNO-KONSERWATORSKICH

mgr Barbara Sowa-Holewiriska
30-102 Krakoéw, ul. Syrokomli 17/10

tel. 605 454 639
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Whioski w wynikéw badan:

Probka pobrana na zasolenie cegly wykazuje mate zasolenie - <0,1 %

W literaturze przyjmuje si¢ zawarto$¢ soli w probkach 0,5% za niewielkie zasolenie,
srednie od 1,3-2% oraz powyzej $redniego od 2 do 3,2% ; granica umowng duzego

zasolenia uznaje si¢ w zasolenie >3,5%.

Zaprawa spoinujgca cegle oryginalna, o cieplym, szarobialym odcieniu, wapienna,
drobnoziarnista, rozpuszcza si¢ w HCI z intensywnym wydzieleniem CO2. W roztworze
pozostaje wypelniacz - piasek o stabo obtoczonych ziarnach, liczne ostrokrawedziste,

przewaznie drobne, o $rednicy do 0,2 mm, nieliczne do 0,4 mm.

Tynk na cegle wtérny wapienno —cementowy.

V1. Program prac konserwatorskich

Zabiegi konserwatorskie beda miaty na celu zatrzymanie proceso6w wietrzeniowych

1 starzeniowych oraz przywrocenie stanu pierwotnego poprzez odstonigcie elewacji spod
tynku. W ramach planowanych prac nie przewiduje przywrocenia odstoniecia
zamurowanych otwordéw — pozostang w cegle / patrz: projekt architektoniczny/.
Zaproponowana technologia oparta zostala o wybrane materiaty z katalogu
renomowanych firm zajmujacych. si¢ produkcja profesjonalnych materiatow
konserwatorskich i renowacyjnych.

Wytypowane do konserwacji materialy mozna stosowa¢ zamiennie w obrebie innych
firm posiadajacych w sprzedazy profesjonalne preparaty do konserwacji zabytkow.
Zmiany preparatow oraz technologii nalezy konsultowa¢ z autorem opracowania.
Wszelkie prace remontowo-konserwatorskie powinny by¢ prowadzone pod $cistym

nadzorem konserwatora — technologa.
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A. konserwacja cegly /w partii zatynkowanej i szczytowej/

1. Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania obiektu przed konserwacja.

2. Skucie wtornego tynku i mechaniczne oczyszczenie cegly z resztek zaprawy.

3. Dezynfekcja obiektu z widocznym porostem glonéw i mchow, przez spryskanie lub

pedzlowanie preparatem biobdjczym.

4. Oczyszczenie powierzchni ceglanych z nawarstwien metoda chemiczna, srodki
profesjonalne do oczyszczania cegiet na bazie preparatu fluorowodorowego . Zmycie
powierzchni woda pod ci$nieniem.

5. Doczyszczenie cegly mechaniczne ze smolistych zaciekow.

6. Usunigcie farby z powierzchni cegly poprzez oczyszczenie gotowymi preparatami do

usuwania powtok malarskich.

7. Naprawy spekan w murze wedtug projektu konstruktora.

8. Usunigcie 1 poglebienie wszystkich spoin z elewacji na glebokos¢ do ok. 1,5 cm.

9. Material ceglany, z uwagi na mate zasolenie, nie wymaga wykonania zabiegdw

odsalajacych.

10. Wymiana zniszczonej cegly i ksztattek. Cegly i ksztattki posiadajace ok. 30% pow.
zniszczonej nalezy wymieni¢ na nowy materiat ceramiczny, dopasowany parametrami
do cegly oryginalnej / wtasciwosci fizyko —mechaniczne, kolor, spiek i wymiar).
Cegle i ksztaltki wmurowac na zaprawe Wapienno -trasowa.

11.Uzupetnienie drobnych ubytkéw w materiale ceglanym, mineralng zaprawa, dobrana
parametrami do oryginatu ( zblizona wytrzymatos$¢, nasigkliwos¢, dobra przyczepnosé

I kolorystyka).

12. Wzmacnianie cegiet, rys i peknie¢ w materiale ceglanym przy pomocy zywicy
opartej na estrach kwasu krzemowego z dobraniem odpowiedniego stopnia
wytracania zelu, zywica o niskiej lepkosci.

13. Spoinowanie muru ceglanego zaprawami wapienno-trasowymi, zgodnie z
wykonanymi badaniami /kolor i uziarnienie/, wykona¢ proby do zatwierdzenia.
Wzdhiz $ciany na styku z betonowa rampa do wysokos$ci 50 cm, hydrofobizacja

spoiny preparatem krzemoorganicznym, przy pomocy pedzla.
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14. W miejscach parapetow i gzymsoéw /miejsca poziome/,zastosowac spoing bardziej
elastyczng i odporng, w tym samym kolorze jak spoina elewacyjna, z dodatkiem
emulsji uszczelniajace;.

15. Miejsca przemurowan i wtdrne parapety wymien na cegl¢ podobng do oryginalnej
/kolor, spiek, wytrzymato$¢ mechaniczna/. Miejsca przemurowan wyeksponowac¢ w
postaci blend, bez parapetu podokiennego / zgodnie z projektem/.

16. Rozebranie naroznych sterczyn i rekonstrukcja wedtug projektu architektonicznego.

Materiat do uzupetnienia, wymurowania i spoinowania j.w
B. konserwacja tynkow w partii szczytowej

17. Po postawieniu rusztowania nalezy pobra¢ do badan probki zaprawy pozostatej w
blendach i rozecie aby okresli¢ pierwotny sktad i kolor tynku.

18.Usunigcie resztek tynku w blendach metoda mechaniczng.

19. Wzmacnianie cegiel, rys i pgknig¢ w materiale ceglanym przy pomocy zywicy
opartej na estrach kwasu krzemowego z dobraniem odpowiedniego stopniu
wytracania zelu, w zalezno$ci od rodzaju zniszczenia materiatu.

20. Wykonanie nowych tynkéw zgodnie z wynikami badan /tynk wapienno - trasowy/

1 pomalowanie farbg mineralng zgodnie z wynikami badan.
C. konserwacja metalu /$ciagi, kotwy, elementy stalowe/

21. Usunigcie niepotrzebnych elementéw metalowych z elewacji.
22. Oczyszczenie stalowych podziatow okien, prowadnicy z bramy i stolarki
drzwiowej metodg chemiczno- mechaniczng z wtornych farb — przy
pomocy preparatow do usuwania powtok malarskich. Usuni¢cie produktéw koroz;ji
przez oczyszczenie strumieniowo- $cierne z uzyciem odpowiedniego $cierniwa.
23. Zabezpieczenie antykorozyjne metalu farbg na bazie mini otowianej i
pomalowanie farbg do metalu w kolorze grafitowym.
24. Wykonanie nowej bramy oraz nowych drabinek przeciwpozarowej zgodnie

z projektem i zamontowanie w tym samym miejscu co zdemontowane.
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V1. Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania — 2020r.

mgazyn nr 9 — widok oc')lny
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magazyn nr 9 — wtorny tynk na oryginalnej cegle
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magazyn nr 9 — wtorny parapet /otynkowany/, stolarka okienna ze szkleniem

magazyn nr 9 - oryginalny parapet /otynkowany/, spekania tynku

16



magazyn nr 9 — fragment partii szczytowej - zabielenia cegly
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magazyn nr 9 —pdrazenie biologiczne na wtornym tynku

18



magazyn nr 9 — fragment partii szczytowej, smoliste zacieki, porazenie biologiczne,
ubytki cegly i spoinowania
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