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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.  „Remont 
południowej ściany szczytowej Magazynu nr 9 przy NabrzeĀu Rumuńskim na terenie WOC w 
Szczecinie” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlano – Wykonawczym 
branĀe: architektury i konstrukcji  oraz Przedmiarach robót. 
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa w branĀy architektury i 
konstrukcji, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlano - Wykonawczego oraz przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Zakres SST obejmuje wykonanie robót budowlano - konserwatorskich niezbędnych do zrealizowania 
przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
Roboty te obejmują zakres robót jn.: 

Elewacja: 

Wstępne prace przygotowawcze przed rozpoczęciem prac remontowych:  

- Przed przystąpieniem do prac naleĀy zabezpieczyć przyległy teren  

-  Przed przystąpieniem do prac naleĀy odłączyć wszystkie istniejące instalacje i przewody 
elektryczne oraz zdemontować nieczynne instalacje 

W zakresie projektowanych prac rozbiórkowych przewiduje się: 

- skuć tynk zewnętrzny wap. - cem. i cementowy w dolnej części ściany - 100% 

- usunąć tynk wapienny w blendach w ścianie attykowej - 100% 

- oczyścić ściany z resztek tynku - 100% 

- skuć na głęb. 12.0 cm wtórne zamurowanie dawnych otworów bramnych w bocznych częściach 
ściany  wraz z usunięciem wtórnych parapetów 

- rozebrać wtórny parapet ceglany otynkowany w otworze okiennym (ryzalit) po wsch. stronie istn. 
otworu bramnego 

- wykuć spoin na głęb. 1.5 - 2.0 cm 

- rozebrać fragmenty ściany attykowej w naroĀnikach płd - zach. i płd - wsch. wraz z wtórnymi 
sterczynami (wieĀyczkami) 

- zdemontować obróbkę blacharską na attyce oraz na styku ściany attykowej z połaciami dachu i 
ścianami świetlika 

- demontaĀ skrzydeł bramy podwieszanej przesuwnej z blachy stalowej (2 szt.) 

- zdemontować drabiny stalowe (2 szt.)  

Ilości wskazanych robót wyburzeniowych i robót demontaĀowych  -  wg Zestawień i Przedmiarze 
robót. 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.1.  Przekazanie terenu budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 
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1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.6.  Ochrona przeciwpoĀarowa. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne 

1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.8.  Ograniczenie obciąĀeń osi pojazdów. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót. 

 

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 

45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane 

                      45100000-8                                                                       Przygotowanie terenu pod budowę 

                                        45110000-1                                                     Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki  

                                                                                                                obiektów budowlanych; roboty ziemne                                                                            

                                                                   45111000-8                             Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

                                                                   45111213-4                             Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

                                                                   45111220-6                             Roboty w zakresie usuwania gruzu 

                                                        45111200-0                     Roboty w zakresie przygotowania terenu pod   

budowę i roboty ziemne 

                                                                   45111300-1                             Roboty rozbiórkowe 

45113.000-2                            Roboty na placu budowy 

1.6.  Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY. 

2.1.  Materiały pochodzące z rozbiórki. 

Materiały pochodzące z rozbiórki: 
- gruz ceglany i betonowy  
- deski 
- elementy metalowe (złom stalowy) 
- blacha ocynkowana.   
Materiały pochodzące z rozbiórki naleĀy usunąć z placu budowy i przewieźć w miejsca przeznaczone 
do ich składowania zgodnie z punktem 4.2. Transport materiałów. 

2.2.  Składowanie materiałów. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 



4 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt i maszyny, które mogą być uĀyte do wykonania robót (podstawowe). 

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, Āuraw 
samojezdny, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, samochód samowyładowczy, 
samochód skrzyniowy, samochód dostawczy.  

3.3. Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport i składowanie materiałów rozbiórkowych. 

Uzyskane materiały rozbiórkowe transportować samochodem – wywrotką z odwiezieniem drewna, 
złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. Odpady naleĀy przewozić zabezpieczone tak, aby 
nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. PrzewoĀony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych 
kontenerach. 

4.2.1. Gruz i materiały sypkie. 

Mogą być przewoĀone dowolnymi środkami transportu, posiadającymi szczelne dno i boki oraz 
plandekę do zabezpieczenia przed spadaniem, rozpyleniem materiałów w czasie transportu.  
Wykonawca zobowiązany jest przedłoĀyć Zamawiającemu dokument przekazania gruzu i materiałów 
sypkich do punktu składowania odpadów budowlanych zawierający nazwę materiału i ilość. 

4.2.2. Materiały niebezpieczne dla środowiska. 

Materiały niebezpieczne dla środowiska (papa itp.), które mogą wpłynąć szkodliwie na środowisko 
naleĀy przewozić szczelnymi środkami transportu do miejsca utylizacji. Wykonawca zobowiązany jest 
przedłoĀyć Zamawiającemu dokument przekazania tych materiałów do utylizacji, zawierający nazwę 
materiału i ilość.   

4.2.3. Stal i elementy stalowe. 

Stal i elementy stalowe naleĀy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego 
rodzaju materiałów. PrzewoĀone elementy stalowe naleĀy zabezpieczyć przed spadaniem ze środka 
transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób trzecich.  
Wykonawca zobowiązany jest przedłoĀyć Zamawiającemu dokument przekazania stali i 
elementów stalowych do punktu skupu złomu zawierający nazwę materiału i ilość. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Roboty rozbiórkowe naleĀy wykonywać na podstawie Dokumentacji Projektowej.   
Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego naleĀy ogrodzić i 
oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych naleĀy obiekt odłączyć od sieci elektroenergetycznej, 
wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. 
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Zabronione jest prowadzenie robót rozbiórkowych bez nadzoru - jeĀeli zachodzi moĀliwość 
wystąpienia zagroĀenia samoczynnego przewrócenia się części konstrukcji budynku (np. wskutek 
złego stanu technicznego). 
W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabronione jest przebywanie ludzi na niĀej połoĀonych 
kondygnacjach. Do usuwania gruzu powstałego w wyniku rozbiórki naleĀy stosować zsuwnice 
pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny być zabezpieczone przed wypadaniem z nich gruzu.  
Zabronione jest przewracanie ścian lub innych elementów konstrukcji rozbieranej przez ich 
podkopywanie lub podcinanie. 
Prace rozbiórkowe naleĀy wykonywać ręcznie. Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych naleĀy 
bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 
W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i 
maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 

5.2. Zakres prac rozbiórkowych. 

Zakres prac wg pktu 1.3. Zakres robót objętych SST. 

5.3. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiórki i odtworzenia. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

5.4. Zalecenia przy prowadzeniu prac rozbiórkowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej 
przez właściwy organ. Roboty rozbiórkowe większych lub bardziej skomplikowanych obiektów 
budowlanych naleĀy prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robót, 
którego zakres Wykonawca musi uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
Prace rozbiórkowe naleĀy rozpocząć od oznakowania terenu rozbiórki. 
Rozbiórkę naleĀy przeprowadzić ręcznie i przy uĀyciu drobnego sprzętu mechanicznego, zaczynając 
od zdjęcia pokrycia dachowego, stropu oraz systematycznie murów schodząc od góry do dołu. Nie 
wolno składować materiałów pochodzących z rozbiórki na stropie rozbieranego obiektu. 
Pozostałe materiały w zaleĀności od ich rodzaju mogą zostać przeznaczone do odzysku – np. cegła, 
gruz. 
Rozbiórki naleĀy przeprowadzić z terenu własnego. Wszelkie materiały rozbiórkowe naleĀy gromadzić 
na terenie własnym. Po zakończeniu prac rozbiórkowych teren naleĀy uporządkować. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, Āe materiały 
pochodzące z rozbiórki zostały przewiezione na miejsce ich składowania i zutylizowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

a) Urządzenie placu rozbiórki. 

Plac rozbiórki musi być ogrodzony, aby osoby postronne nie miały wstępu na plac, poniewaĀ spadające 
odłamki stanowią zagroĀenie Āycia i zdrowia ludzi. Obecnie najczęściej stosowane są przenośne 
ogrodzenia z blachy falistej. Nad ogrodzeniem, biegnącym wzdłuĀ chodnika po którym odbywa się 
ruch pieszy trzeba wykonać daszek ochronny. Na placu trzeba postawić barakowozy lub przy 
długotrwałych rozbiórkach - kontenery, na pomieszczenia dla robotników, biuro kierownictwa robot 
i magazyn sprzętu. 

b) Rozbiórka ścian. 

Ściany murowane, gdy chcemy odzyskać cegłę, w murach grubości co najmniej 2 cegieł 
rozkuwamy, odłupując cegły kilofem, a w cieńszych murach przecinakiem, siadając okrakiem na murze. 
Cegłę opuszczamy przenośnikiem taśmowym, gruz zaś rynną z tworzywa sztucznego. 

UWAGA. 
Przy pracach rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i 
higieny pracy dotyczące robót budowlanych. W czasie prowadzenia prac naleĀy bezwzględnie 
stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Polega na sprawdzeniu zgodności robót rozbiórkowych z Dokumentacją Projektową, sprawdzeniu 
kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagroĀeń. Na Āądanie Inspektora 
Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 
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7.  OBMIAR ROBÓT. 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

7.4.  Czas przeprowadzania obmiaru. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy (ostateczny) 
- odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje: 
1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek (ubiór ochronny, 

narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP), 
2) przegląd istniejących elementów oraz wstępne ich zaklasyfikowanie do grupy 

nadających się do dalszego uĀycia lub nie nadających się do dalszego uĀycia, 
3) sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i 

grupy oraz określenie ich ilości, 
4) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodzących z 

rozbiórki, 
5) sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki. 

8.2.  Odbiór częściowy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

8.3.  Odbiór ostateczny robót. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

8.4.  Odbiór pogwarancyjny. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 
Zasady odbioru robót rozbiórkowych 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

-  Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. 
i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami 

-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z późn. 
zmianami). 

-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 20.06.2001 
r. z późn. zmianami). 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.  „Remont 
południowej ściany szczytowej Magazynu nr 9 przy NabrzeĀu Rumuńskim na terenie WOC w 
Szczecinie” zgodnie z zakresem robót budowlano – konserwatorskich przedstawionym w Projekcie 
Budowlano - Wykonawczym branĀa: architektury i konstrukcji  i Przedmiarach robót. 
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa w branĀy architektury i 
konstrukcji, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlano – Wykonawczego oraz przedmiaru robót 
jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Zakres SST obejmuje wykonanie robót murowych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego. Roboty te obejmują m.in.: 

- wymurowanie naroĀnych sterczyn z fragmentami ściany attykowej 

- przemurowania i uzupełnienia w dawnych otworach bramnych (obecnie otworów okiennych). 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.1.  Przekazanie terenu budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.6.  Ochrona przeciwpoĀarowa. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.8.  Ograniczenie obciąĀeń osi pojazdów. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 
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1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót. 

 

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa 

45000000-7                                                                                                 Roboty budowlane 

                             45200000-9                                                                    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

                                                                                                                     kompletnych obiektów budowlanych 

                                                                                                                    lub ich części oraz roboty w zakresie 

                                                                                                                    inĀynierii lądowej i wodnej 

                                                  45210000-2                                               Roboty budowlane w zakresie budynków 

                                                 45260000-7                                                Roboty w zakresie wykonywania pokryć 

                                                                                                                     i konstrukcji dachowych i inne podobne  

                                                                                                                     roboty specjalistyczne 

                                                                                  45262410-8            Specjalne roboty budowlane inne niĀ dachowe 

                                                                                  45262410-8                Wznoszenie konstrukcji budynków 

                                                                                  45262500-6                Roboty murarskie 

                                                                                  45262600-7                RóĀne specjalne roboty budowlane 

                                                                                  45262620-3                Ściany nośne 

                                                                                 45262.521-9               Roboty murarskie w zakresie fasad 

                                                                                 45262.120-8               Wznoszenie rusztowań 

1.6.  Określenia podstawowe. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Elementy drobnowymiarowe. 

Rodzaj materiałów zgodnie z Projektami Budowlanymi i zestawieniami materiałów w Przedmiarach 
robót. 
Cegła pełna klinkierowa klasy min. 15 wg PN-B 12050:1996. Wymiary: dł. 250 mm, szer. 120 mm, gr. 
65 mm pełna i drąĀona. 
W zakresie cech zewnętrznych cegła powinna odpowiadać następującym wymaganiom: 

- Mieć kształt prostopadłościanu o płaskich powierzchniach i prostych krawędziach 
- Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegieł nie mogą przekraczać ± 6 mm na długości, ±4mm na 

szerokości i ± 3 mm na grubości 
- Wady i uszkodzenia cegieł nie mogą przekraczać wielkości i liczb podanych w normie. 

W kaĀdej dostarczonej partii 25% powinno być cechowanych znakami wytwórni. 

Uwaga: nowa cegła wbudowywana powinna być dopasowana do wytrzymałości i parametrów 
cegły oryginalnej (właściwości fizyko - mechaniczne, spiek, kolor, wymiar). 

2.2.  Spoiwa i zaprawa. 

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno trassowe – spoiwa wiąĀące 
hydraulicznie, powinny odpowiadać wymaganiom podanym w obowiązujących normach i przepisach 
branĀowych. Zastosowana zaprawa trassowa na bazie spoiw wiąĀących o bardzo dobrej plastyczności, 
optymalnej wytrzymałości dla zapraw murarskich i o niskiej alkaliczności. 

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno - trassowa do murów naraĀonych na działanie warunków 
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadająca następujące, wymagane cechy:  

-  bardzo szybki pełny transport wody celem uniknięcia szczelnych mostków w murze  
-  niska alkaliczność – brak łatwo rozpuszczalnych związków soli budowlanych, zawartość tlenków 

zasadowych <0,1% 
- zaprawa: suchą fabryczną zaprawą wyprodukowaną na bazie spoiw wiąĀących hydraulicznie wg 

PN-EN 197-1 i PN-EN 459-1 oraz frakcjonowanych kruszyw 0-2 mm wg PN-EN 13139, ziarno: 
2mm, grubość warstwy 1 ÷ 2 cm, wytrzymałość na ściskanie ok. 5-6 N/mm2, wytrzymałość na 
zginanie ok. 1.5 N/mm2, klasy M5 wg PN-EN 998-2 lub dopasowana (niĀsza) od oryginalnych 
cegieł, kamienia i zapraw po wzmocnieniu, podciąganie kapilarne: W0 szybki transport wody. 
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2.3. Woda. 

Do przygotowania zapraw moĀna stosować kaĀdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i 
innych miejsc, jeśli odpowiada ona wymaganiom podanym w normie państwowej dotyczącej wody do 
celów budowlanych. 
Niedozwolone jest uĀycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest takĀe uĀycie wód 
mineralnych, nieodpowiadających ww. warunkom. 

Tablica 1. Wymagania ogólne. 

Wymagania Metoda badań 
Barwa powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej 
Zapach woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego 
Zawiesina woda nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek, kłaczków 
PH nie mniej niĀ 4 

 
wg PN-B-32250 

2.4.  Pozostałe materiały. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową, zestawieniem materiałów zawartym w przedmiarze robót. 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

3.2.  Sprzęt i maszyny, które mogą być uĀyte do wykonywania robót (podstawowe). 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt: 

- Ubijak spalinowy, wyciąg, Āuraw samochodowy (samojezdny), Āuraw okienny przenośny, ciągnik 
kołowy 75-85 KM, samochód dostawczy do 0,9 t, środek transportowy, przyczepa skrzyniowa 3,5 t, 
przyczepa skrzyniowa 10 t, betoniarka elektryczna, mieszarka do zapraw,  

- Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, łaty -  kierująca i 
murarska, warstwomierz naroĀny, pion i sznur murarski, szczotki stalowe, pędzle, (sprzęt prosty), 
rusztowania systemowe. 

3.3.  Pozostały sprzęt, maszyny oraz  sprzęt  i maszyny zamienne. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

4.  TRANSPORT. 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne” 

4.2.  Transport i składowanie elementów drobnowymiarowych. 

Wyroby i materiały słuĀące do wznoszenia lub uzupełniania murów mogą być przewoĀone dowolnymi 
środkami transportu – jak np. samochód cięĀarowy, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub 
wciągarka ręczna.  Rozładunek ręczny lub mechaniczny. 
Transportowane elementy układane powinny być na środku transportowym szczelnie – jeden obok 
drugiego, w jednakowej liczbie warstw. Ewentualne wolne miejsca między ściankami środka 
transportowego, a załadowanym stosem materiałów powinny być wypełnione materiałem 
wyściółkowym  (np. słoma, włóknina). Na placu składowym układa się elementy w stosy. 
Cegły dostarczane są na budowę transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folię. 
Palety mogą być ustawiane nie więcej niĀ w trzech warstwach na równym i twardym podłoĀu 
zapewniającym ich stabilność. 
Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub Āuraw 
znajdujący się na budowie. W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety 
naleĀy umieszczać najbliĀej miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do 
poszczególnych rodzajów wyrobów. 
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5.  WYKONYWANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne wykonania robot murowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej Specyfikacji, PZJ, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną – jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru – poprawione przez Wykonawcę na jego 
własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, 
a takĀe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozwaĀaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niĀ w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
Wymogi ogólne obejmują zalecenia: 
a)  Mury naleĀy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

b)  Mury naleĀy wznosić moĀliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie naleĀy stosować strzępia zazębione końcowe. 

c)  Pustaki, cegły, bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleĀy cegły przed ułoĀeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie. 

d)  Mury grubości mniejszej niĀ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyĀej 0°C. 

e) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuĀszej przerwie naleĀy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 
zaprawy. 

5.2. Roboty murowe. 

Do wykonania fragmentu ściany attykowej i sterczyny naroĀnej  naleĀy stosować zaprawę wapienno - 
trassową marki nie mniejszej niĀ 1.5. Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję 
gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stoĀka pomiarowego 6 - 8. 
Cegły i bloczki w murze naleĀy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek 
pionowy.  
Grubość spoin: 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 

minimalna 10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłuĀnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione 
zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleĀy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny przekraczać: dla spoin poziomych +5 i - 2mm, a dla 
spoin pionowych ± 5 mm. 

Murowanie w warunkach zimowych. 
Ściany z cegły moĀna murować w warunkach zimowych, w temperaturach poniĀej +5 C, po spełnieniu 
dodatkowych wymagań podanych poniĀej. Decyzję o podjęciu prac moĀe podjąć kierownik budowy 
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lub inspektor nadzoru, którzy są w stanie ocenić moĀliwość prawidłowego ich wykonania i ponosi 
pełną odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu murowania. Bloki uĀywane do murowania 
w warunkach zimowych nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte. 
Do murowania w tych warunkach stosuje się zimową. Pozwala ona na prowadzenie robót w 
warunkach „lekkiej” zimy, przy temperaturach spadających okresowo poniĀej zera. Proces wiązania 
zaprawy przebiega bez zakłóceń nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C. Dokładny zakres 
zastosowania zapraw zimowych podawany jest w danych technicznych umieszczonych na 
opakowaniach. Przed przystąpieniem do murowania naleĀy sprawdzić, czy mur wykonany 
poprzedniego dnia związał prawidłowo. Sprawdzenia tego dokonuje się przez poziome, silne uderzenie 
gumowym młotkiem w blok wierzchniej warstwy muru. JeĀeli uderzenie nie spowoduje odspojenia 
bloku, murowanie moĀna kontynuować 

Uwaga. 
JeĀeli na budowie jest kilka gatunków cegły, naleĀy przestrzegać zasady, Āe kaĀda ściana powinna być 
wykonana z cegły jednego wymiaru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Zasady ogólne. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.2. Ogólnej kontroli podlega sprawdzenie: 

-  równość ułoĀenia warstw 
-  czy niepotrzebnie nie została pogrubiona spoina 
-  cegła podlegają kontroli w momencie dostarczenia na plac budowy, musza być pozbawione spękań, 

obtłuczeń, tylko pełnowartościowe materiały mogą być wykorzystane do wznoszenia konstrukcji 
murowych. 

6.3. Warunki techniczne odbioru robót konstrukcji murowych. 

6.3.1. Program badań. 

Podstawę do odbioru technicznego robót murowych stanowią następujące badania sprawdzające: 
- zgodność z dokumentacją 
- materiały i wyroby 
- konstrukcję. 

W zaleĀności od konkretnego przypadku badania naleĀy przeprowadzać w trakcie odbioru poszczególnych 
elementów robót budowlanych lub w czasie odbioru całości tych robót. Do odbioru całości robót wykonawca 
powinien przedstawić: 
- dokumentację techniczną 
- protokół badań kontrolnych wyrobów lub deklaracje zgodności tych wyrobów 
- protokoły badań częściowych konstrukcji murowych (o ile były wykonywane) 
- zapisy w dzienniku budowy. 

6.3.2. Sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczną. 

Sprawdzenie powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej konstrukcji z projektem i innymi 
dokumentami wymienionymi w punkcie 4.1. Sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin 
zewnętrznych i pomiarów. Pomiar długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 
mm. Pomiar grubości murów i ościeĀy wykonuje się z dokładnością do l mm. Za wynik naleĀy przyjmować 
średnią z pomiarów w trzech róĀnych miejscach. 

6.3.3. Badania materiałów i wyrobów. 

Badania naleĀy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłoĀonych: 
- deklaracji zgodności lub certyfikatów, 
- zapisów dziennika budowy, 
- deklaracji producentów uĀytych wyrobów. 
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Konieczne jest sprawdzenie, czy deklarowane lub sprawdzone parametry techniczne odpowiadają 
wymaganiom postawionym przez projektanta budynku. Materiały, których jakość budzi wątpliwości, 
powinny być zbadane przez niezaleĀne laboratorium. 

6.3.4.  Badania konstrukcji murowych. 

6.3.4.1. Sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze. 

Sprawdzenie wiązania naleĀy przeprowadzać przez oględziny muru w trakcie wykonywania robót. 

6.3.4.2.  Sprawdzenie grubości spoin. 

Sprawdzanie grubości spoin i ich wypełnienia naleĀy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
Pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do l mm naleĀy zawsze wykonać w przypadku 
murów licowych, natomiast w przypadku murów nielicowych - gdy na podstawie oględzin uznano, Āe 
grubość spoiny moĀe być przekroczona. Średnią grubość spoin poziomych naleĀy obliczać przez odjęcie 
przeciętnej grubości elementu murowego od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru (o wysokości co 
najmniej l m) i liczby warstw murowych. Średnią grubość spoiny poziomej naleĀy określać identycznie, 
mierząc poziomy odcinek muru. W przypadku raĀących róĀnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie 
ich naleĀy przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do l mm, na ściśle określonych odcinkach muru. 
Cegły w murze naleĀy układać tak, by znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 
Grubość spoin poziomych w murze powinna wynosić 12 mm, a grubość spoin pionowych – 10 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny przekraczać: dla spoin poziomych: +5 i -2 mm, dla 
spoin pionowych:  ±5 mm. 

6.3.4.3. Sprawdzenie zbrojenia. 

Zbrojenie naleĀy sprawdzać pośrednio w czasie odbioru końcowego na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. Zapisy te powinny zawierać informacje na temat sprawdzenia: 
• średnic zbrojenia z dokładnością do 0,5 mm 
• długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładnością do 

10 mm 
• rozstawienia i właściwego powiązania prętów z dokładnością do l mm 
• otulenia z dokładnością do 1 mm. 

6.3.4.4. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru. 

Sprawdzenie naleĀy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w 
dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawędzi muru, łaty długości 2 m, a następnie przez pomiar 
z dokładnością do l mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru. 

6.3.4.5. Sprawdzenie planowości ściany. 

Sprawdzenie naleĀy przeprowadzać z dokładnością do l mm. 

6.3.4.6.  Sprawdzenie poziomości warstw murowych. 

Sprawdzenie naleĀy przeprowadzać przyrządami stosowanymi do takich pomiarów. W przypadku budynków 
o długości przekraczającej 50 m, badania naleĀy wykonać z uĀyciem niwelatora. 

6.3.4.7. Sprawdzenie kątów. 

Sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów naleĀy 
przeprowadzać z dokładnością odczytu do l mm. Prześwit mierzony w odległości l m od wierzchołka kąta 
nie powinien przekraczać dopuszczalnych wartości. 

6.3.4.8. Sprawdzenie ścianek działowych i detali konstrukcyjnych. 

Sprawdzanie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproĀy, gzymsów, przewodów, przerw 
dylatacyjnych oraz osadzenia ościeĀnic, naleĀy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na 
zgodność z projektem. 

6.3.4.9. Sprawdzenie liczby uĀytych wyrobów ułamkowych. 

Sprawdzenie naleĀy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny i stwierdzenie 
zgodności z wymaganiami. W przypadku stwierdzenia niezgodności, wynik sprawdzenia naleĀy 
wpisać do dziennika budowy z poleceniem prze-murowania zakwestionowanego odcinaka muru. 
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6.3.5. Ocena jakości robót. 

JeĀeli przeprowadzone badania dały wynik dodatni, wykonane roboty naleĀy uznać za zgodne z 
wymaganiami. 
W przypadku gdy choć jedno z badań dało wynik ujemny, wówczas całość lub tylko część odbieranych 
robót naleĀy uznać za niezgodne z wymaganiami. W przypadku uznania całości lub części robót 
murowych za niezgodne z wymaganiami, komisja odbierająca roboty powinna odrzucić całość lub 
zakwestionowaną część robót i polecić ponowne ich wykonanie w sposób prawidłowy, a następnie 
powtórnie przedstawić do badań. 

6.4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniĀszej tabeli:  

Dopuszczalne odchyłki [ mm] Rodzaj odchyłek 
Mury spoinowane Mury nie spoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1 m 
-na wysokości kondygnacji 
- na  całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia kaĀdej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na 1 metrze długości 
- na całej długości 

 
1 
10 

 
2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w 
świetle 
o wymiarach: 
do 100 cm           szerokość 
                            wysokość 
ponad 100cm      szerokość 
                            wysokość 

 
 
+6,-3 
+15,-10 
+10,-5 
+15,-10 

 
 
+6,-3 
+15,-10 
+10,-5 
+15,-10 

7.  OBMIAR ROBÓT. 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7.4.  Czas przeprowadzania obmiaru. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy (ostateczny) 
- odbiór pogwarancyjny. 

8.2.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 
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8.3.  Odbiór częściowy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8.4.  Odbiór ostateczny robót. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8.5.  Odbiór pogwarancyjny. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1.  Ustalenia ogólne. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1.  Polskie normy. 

- PN-68/B-10020  - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-B-03002       - Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie 
- PN-B-03005   - Konstrukcje murowe z cegły i innych elementów drobnowymiarowych ze 

zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie 
- PN-74/B-12002  - Cegła drąĀona wypalana z gliny  - dziurawka 
- PN-65/B-14503  - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- PN-65/B-14502  - Zaprawy budowlane wapienne 
- BN-81/6732-12   - Ciasto wapienne 
- PN-86/B-30020   - Wapno 
- BN-78/6733-08   - Wapno pokarbidowe 
- PN-69/B-30302   - Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
- PN-88/B-30000   - Cement portlandzki 
- PN-88/B-30001   - Cement portlandzki z dodatkami 
- PN-81/B-30003   - Cement murarski 15 
- PN-88/B-30005   - Cement hutniczy 25 
- PN-81/B-30010   - Cement portlandzki biały 
- PN-79/B-06711   - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
- BN-88/6722-01   - Kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne. Łupkoporyt ze zwałów 

10.2.  Pozostałe przepisy. 

- Instrukcja nr 262. Instrukcja stosowania cegły kratówki w budownictwie. ITB, W-wa 1984 
- Wytyczne badania promieniotwórczości naturalnych surowców i materiałów budowlanych.  
- „Warunki Techniczne  wykonania i odbioru robót budowlano- montaĀowych” – Tom I    

„Budownictwo Ogólne” 
-  Karty techniczne i warunki stosowania materiałów do konserwacji zabytków i  renowacji starego 

budownictwa   
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Remont 
południowej ściany szczytowej Magazynu nr 9 przy NabrzeĀu Rumuńskim na terenie WOC w 
Szczecinie” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlano - Wykonawczym 
branĀa: architektura i konstrukcja  oraz Przedmiarach robót. 
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa w branĀy architektury i 
konstrukcji, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlano - Wykonawczego oraz przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu robót 
dekarskich i blacharskich i obejmują: 
a) wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0.8 mm 
b)  pokrycie płaszczyzn zakończenia sterczyn z dachówki ceramicznej karpiówki na zaprawie 

wapienno –trassowej. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.6. Ochrona przeciwpoĀarowa. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.8. Ograniczenie obciąĀeń osi pojazdów. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 
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1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót. 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 

45000000-7    Roboty budowlane 

 45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inĀynierii 

lądowej i wodnej  

  45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć 

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty  

specjalistyczne 

   45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 

oraz podobne roboty 

   45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie 

dachów 

   45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

   45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien 

   45261320-3 Kładzenie rynien 

   45261400-8 Pokrywanie 

1.6. Określenia podstawowe. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY. 

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do robót dekarsko - blacharskich powinny mieć; 
-  certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich 

oraz  być   oznaczone symbolem CE 
- deklaracje zgodności wydaną przez producenta 
Na opakowaniach materiałów do robót dekarskich powinien się znajdować termin przydatności do 
stosowania 

2.1. Dachówka ceramiczna karpiówka. 

Dachówka ceramiczna powinna spełniać wymagania podane w obowiązujących normach –PN-EN 
1304:2007. 

Dopuszczalne odchyłki dla dachówki karpiówki: 
 - na długości ±5mm, na szer. ± 3mm,  
- wichrowatość  do 3mm, 
- pęknięcia przy zaczepie i łuku niedopuszczalne 
- odbicia niedopuszczalne  

Dopuszczalne odchyłki dla gąsiorów ceramicznych: 
- na długości ±5mm, na szer. ± 3mm, na wysokości ± 2mm 
- wichrowatość  do 8mm, 
- pęknięcia na krawędziach niedopuszczalne 
- odbicia niedopuszczalne  

2.2. Blacha stalowa cynkowo-tytanowa. 

Blacha do wykonania obróbek blacharskich musi spełniać wymogi  normy PN EN 988. 
Produkowana jest w arkuszach o wym. 1,0x2,0m lub 1,0x3,0m gr. 0,55-0,90mm 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
- blacha tytanowo - cynkowa  grub. 0.8 mm – wg zaleceń szczegółowych Projektu Bud. - 

Wykonawczego 
- pozostałe materiały pomocnicze – wg zestawień Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robót 
- okucia ciesielskie, gwoździe, śruby 

2.3. Zaprawy murarskie. 

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno - trassowa do murów naraĀonych na działanie warunków 
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadająca następujące, wymagane cechy: 

• bardzo szybki pełny transport wody tak by nie tworzyć szczelnych mostków w murze  
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• niska alkaliczność – brak łatworozpuszczalnych związków soli budowlanych, zawartość 
tlenków zasadowych <0,1% 

• wytrzymałość na ściskanie: ok. 5-6N/mm2, wytrzymałość na zginanie: ok. 1.5 N/mm2, 
klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (niĀsza) od oryginalnych cegieł i zapraw po 
wzmocnieniu 

• podciąganie kapilarne: W0 szybki transport wody 
• frakcjonowane kruszywo: 0 – 2 mm wg PN-EN 13139, ziarno: 2 mm  

 Zaprawy murarskie przygotowane samodzielnie na placu budowy: 
• mieszanka winna być oparta na wapnie hydraulicznym z trassem klasy HL 3,5 i białym 

cemencie marki 50 takĀe z dodatkami trassu w proporcjach dla uzyskania wytrzymałości  
ok. 5-6N/mm2 Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (niĀsza) od oryginalnych 
cegieł i zapraw po wzmocnieniu wg wytycznych UMK. 

3. SPRZĘT I MASZYNY. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt, który moĀe być uĀyty do wykonywania robót (podstawowy). 

- środek transportowy 
- Āuraw okienny przenośny 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

5.1. Pokrycie zwieńczenia sterczyn z dachówki ceramicznej (karpiówki podwójnie w koronkę). 

W pierwszej kolejności naleĀy wykonać prace zabezpieczające i przygotowawcze, a w szczególności: 
-  wykonać nad wejściami do budynku daszki zabezpieczające celem ochrony przed ewentualnym  

upadkiem zniszczonych elementów pokrycia lub materiałów. 
-  przygotowanie płaszczyzny (ukośnej) zwieńczenia sterczyn z zaprawy murarskiej wapienno - 

trassowej 
- mocowanie dachówek ceramicznych na zaprawie wapienno – trassowej po uprzednim 

zagruntowaniu podłoĀa. 

5.2. Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej. 

W pierwszej kolejności naleĀy wykonać prace zabezpieczające i przygotowawcze, a w szczególności: 
-  wykonać nad wejściami do budynku daszki zabezpieczające celem ochrony przed ewentualnym  

upadkiem zniszczonych elementów pokrycia lub materiałów. 
-  wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,80 mm, które muszą być 

dostosowane do wielkości pochylenia elementu. Roboty blacharskie z blachy stalowej tytanowo- 
cynkowej moĀna wykonywać o kaĀdej porze roku, lecz w temperaturze nie niĀszej od –15°C. Robót 
nie moĀna wykonywać na oblodzonych podłoĀach. NaleĀy wykorzystać istniejące „wydry” w 
ścianie attykowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Zasady ogólne. 

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót. 

 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 
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6.1.3. Badania i pomiary. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.4. Raporty z badań. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.7. Dokumenty budowy. 

a)   Dziennik budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

b) Rejestr obmiarów. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

c) Dzienniki laboratoryjne. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

d) Pozostałe dokumenty. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

e) Przechowywanie dokumentów budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.2.Kontrola, pomiary i badania. 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1 Odbiór podłoĀa dla pokrycia dachówką ceramiczna. 

-  badanie podłoĀa naleĀy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego podczas pogody, przed 
przystąpieniem do krycia dachówką ceramiczną płaszczyzn zwieńczenia sterczyn 

-  sprawdzenie równości powierzchni podłoĀa /sprawdza się łatą kontrolną długości 1 m/  

8.2 Odbiór robót pokrywczych z dachówki ceramicznej. 

Roboty pokrywcze jako roboty zanikowe wymagają odbiorów częściowych. Badanie w czasie odbioru 
częściowego naleĀy przeprowadzić dla tych robót, dla których odbiór później jest niemoĀliwy lub 
utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
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- podłoĀa (deskowanie lub  łaty) 
- jakości zastosowanych materiałów 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 

Odbiór częściowy powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia naleĀy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawy do 
odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
-  dokumentacja techniczna 
-  dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoĀa oraz poszczególnych warstw 

lub fragmentów pokrycia 
-  protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, obróbek blacharskich 
i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 

8.3 Odbiór podłoĀa dla obróbek blacharskich powinien obejmować: 

-  badanie podłoĀa naleĀy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego podczas pogody, przed 
przystąpieniem do wykonania obróbki blacharskiej 

-  sprawdzenie równości powierzchni podłoĀa /sprawdza się łatą kontrolną długości 1 m/  

8.4 Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować: 

Roboty blacharskie  jako roboty zanikowe wymagają odbiorów częściowych. Badanie w czasie odbioru 
częściowego naleĀy przeprowadzić dla tych robót, dla których odbiór później jest niemoĀliwy lub 
utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoĀa (deskowanie lub łaty) 
- jakości zastosowanych materiałów 
- dokładności wykonania podłoĀa i wierzchniej warstwy obróbki blacharskiej 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 
-  sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 

Odbiór częściowy powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe naleĀy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawy do odbioru robót 
blacharskich stanowią następujące dokumenty: 
-  dokumentacja techniczna 
-  dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoĀa oraz poszczególnych warstw 

lub fragmentów pokrycia 
-  protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek blacharskich. 

8.5. Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 

8.6. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8.7. Odbiór częściowy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8.8. Odbiór ostateczny robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8.8.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8.8.2. Dokumenty odbioru ostatecznego. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 
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8.9. Odbiór pogwarancyjny. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Polskie normy.  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane  blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
                          Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-EN 988 –„Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowanych dla 

budownictwa” 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
PN-75/B-12029/Az/;1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki, gąsiory dachowe. Badania 

10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje: 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaĀowych” Tom I „Budownictwo 
ogólne” 

- Karty techniczne i warunki stosowania materiałów do konserwacji zabytków i  renowacji starego 
budownictwa   
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
1.4.  KONSTRUKCJE STALOWE I WYROBY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE  

 
MontaĀ konstrukcji stalowej CPV  45223210-1 

Kod CPV – 54420000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych – roboty kowalsko-
ślusarskie, naprawa pęknięć ściany prętami stalowymi, drabiny stalowe z obręczami ochronnymi, 

renowacja okien i drzwi stalowych oraz elementów stalowych 
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1. WSTĘP. 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.  „Remont 
południowej ściany szczytowej Magazynu nr 9 przy NabrzeĀu Rumuńskim na terenie WOC w 
Szczecinie” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlano - Wykonawczym 
branĀe: architektura i konstrukcja  oraz Przedmiarach robót. 
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa w branĀy architektury i 
konstrukcji, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i Wykonawczego oraz przedmiaru robót 
jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoĀliwiające i mające na celu 
wykonanie i  montaĀ  konstrukcji stalowych oraz wyrobów ślusarskich  

W skład tych robót wchodzą: 
          - naprawa pęknięć ściany prętami stalowymi 
          - renowacja okien i drzwi stalowych oraz elementów stalowych 
          - montaĀ nowych skrzydeł bramy przesuwnej z renowacja istniejącej prowadnicy stalowej 
          - renowacja elementów stalowych (końcówki istn. kształtowników) 
          - montaĀ drabin stalowych z obręczami ochronnymi 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.6. Ochrona przeciwpoĀarowa. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.8. Ograniczenie obciąĀeń osi pojazdów. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1T.1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.1.0. „Wymagania ogólne”. 
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1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót. 

Grupa Klasa Kategoria Opis 
45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 
inĀynierii lądowej i wodnej 

 45220000-5  Roboty inĀynieryjne i budowlane 

  45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

  45223100-7 MontaĀ konstrukcji metalowych 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niĀ dachowe 
  45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej 
  45442200-9                        Nakładanie powłok antykorozyjnych 
  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

1.6. Określenia podstawowe. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.1.0. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Stal kształtowa. 

Kształtowniki stalowe muszą posiadać atest i spełniać wymagania normowe. Nie wolno stosować 
kształtowników o zmiennej geometrii. Przed zamontowaniem elementów konstrukcyjnych ze  stali 
kształtowej naleĀy je oczyścić z rdzy, zabrudzeń z  zaprawy, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń 
mogących powodować brak przyczepności lub korozję elementów stalowych. Elementy stalowe 
naleĀy zabezpieczyć antykorozyjnie: oczyścić do stopnia 2, wykonać podkład 2x farbą do gruntowania 
miniową 60%, wykonać warstwy nawierzchniowe-2x emalia ftalowa ogólnego stosowania- zgodnie z 
instrukcją zabezpieczenia przed korozją konstrukcji metalowych  „KOR-3a” 
Składowanie elementów. 
Wszystkie wyroby naleĀy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny 
być utwardzone, poziome i równe. Wyroby naleĀy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości 
nie mniejszej niĀ 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

2.2. Pręty stalowe i kotwy scalające wg technologii systemowej „zszycia” pęknięć ścian: 

-  pręty (systemowe) elastyczne z stali nierdzewnej KLASY Grade 304 wg EN 1.4301 (przeznaczone 
do „zszywania” pęknięć) o kształcie śrubowym (skręcane) o średnicach: Ø 4.5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 
mm i długości do 7.0 m 

-  kotwy scalające śrubowe z stali nierdzewnej wklejane lub stosowane na sucho o średnicach: Ø4.5 
mm, 6 mm, 10 mm i długości do 1.0 m 

- zaprawa - materiał wiąĀący do napraw w systemowej technologii „zszywania pęknięć”. 

Zaprawa do montaĀu kotew  jest tiksotropową, modyfikowaną  zaprawą na bazie cementu 
aplikowaną do nacięć w konstrukcjach ceglanych kamiennych lub betonowych w celu osadzenia w 
nich elementów metalowych. Zaprawa dostarczana jest w wiaderkach zawierających dwie porcje 
suchego proszku i dwa opakowania  ciekłego komponentu. Materiał cechuje się niską proporcją 
cieczy do proszku, zapewniającą właściwości tiksotropowe zaprawy, która całkowicie wypełnia 
wszystkie  pustki, do których zostanie wtłoczona i szybko osiąga odpowiednią wytrzymałość na 
ściskanie. 
Jednym ze składników jest produkt rozpręĀający zapewniający kompensację skurczu występującego 
w czasie wiązania. Produkt ten jest odpowiedni do łączenia metalowych elementów (kotew, prętów) 
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z najczęściej występującymi podłoĀami murowymi min. betonem, cegłą, kamieniem i róĀnego typu 
bloczkami. W celu zapewnienia dobrego wiązania konieczne jest wykonanie otworu lub nacięcia o 
odpowiednich wymiarach. Otulina grubości 2 mm wokół elementu metalowego jest zazwyczaj 
wystarczająca, ale moĀe zostać zwiększona w podłoĀach o duĀej nasiąkliwości lub w przypadku 
głębokich wierceń, w których wiertło ma tendencje do schodzenia z osi. W przypadku prętów, 
kotew i łączników systemowych przyjmuje się następujące zasady: 
Zaprawa ta powinna być przechowywana w suchym środowisku w temperaturze od +5°C do max. 
+25° C. Wiaderka mogą być składowane w stosach nie wyĀszych niĀ 4 szt. w pionie. 

2.3. Gotowe wyroby ślusarskie. 

2.3.1. Drabiny zewnętrzne z obręczami ochronnymi. 

Projektowana drabina stalowa ocynkowana z obręczą ochronną z zachowaniem parametrów zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w Rozp. M. I. Z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami) w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie §101 ust. 
1÷4. 

Cyt.: „§ 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami uĀytkowymi, jako dojście i 

przejście między róĀnymi poziomami mogą słuĀyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do 

konstrukcji. 

2. Szerokość drabin lub klamer, o których mowa w ust. 1, powinna wynosić co najmniej 0,5 m, a 

odstępy między szczeblami nie mogą być większe niĀ 0,3 m. Poczynając od wysokości 3 m nad 

poziomem podłogi, drabiny lub klamry powinny być zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed 

upadkiem, takie jak obręcze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie większym niĀ 0,8 m, z 

pionowymi prętami w rozstawie nie większym niĀ 0,3 m. 

3. Odległość drabiny lub klamry od ściany bądź innej konstrukcji, do której są umocowane, nie moĀe 

być mniejsza niĀ 0,15 m, a odległość obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej 

oddalonym, nie moĀe być mniejsza niĀ 0,7 m i większa niĀ 0,8 m. 

4. Spoczniki z balustradą powinny być umieszczone co 8-10 m wysokości drabiny lub ciągu klamer. 

Górne końce podłuĀnic (bocznic) drabin powinny być wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziom 

wejścia (pomostu), jeĀeli nie zostały zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem” 

2.3.2. Brama przesuwna dwuskrzydłowa. 

Proj. nowa brama stalowa dwuskrzydłowa podwieszana przesuwna z wypełnieniem blachą T-10 o 
układzie wypełnienia pionowym, kolor szary. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.1.0. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca zobowiązany jest do uĀywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uĀywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uĀytkowania. 

3.2. Sprzęt, który moĀe być uĀyty do wykonywania robót (podstawowy). 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

- Środek transportowy 
- Samochód samowyładowczy 5 t 
- Pistolet z końcówką do wrowadzania kotew, aplikator do kotew HD,  pojemnik na zaprawę (tuba 

aplikatora), plastikowa kocówka stoĀkowa (lejek aplikatora) 

-  Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, łaty -  kierująca i 
murarska, warstwomierz naroĀny, pion i sznur murarski, szczotki stalowe, pędzle, (sprzęt prosty), 
rusztowania systemowe. 
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3.3. Pozostały sprzęt  zamienny. 

Dopuszcza się stosowanie kaĀdego innego sprzętu niĀ wymieniony w SST, który będzie spełniał 
wymagania Projektu Budowlano - Wykonawczego. Sprzęt zamienny powinien umoĀliwiać wykonanie 
robót w sposób zgodny z Projektem i w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Nie 
dopuszcza się do stosowania sprzętu uszkodzonego, niesprawnego, oraz takiego, który mógłby 
spowodować powstanie dodatkowych uciąĀliwości dla ludzi i środowiska. 
JeĀeli technologia wykonania robót przewiduje uĀycie konkretnego sprzętu, naleĀy bezwarunkowo 
stosować się do zaleceń Projektantów i stosować wyłącznie takie osprzętowanie, które jest przez nich 
zalecane. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.1.0. „Wymagania ogólne”. 

4.TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr ST.1.0. „Wymagania ogólne” i zaleceniami producenta 
wyrobu. 
Elementy do transportu naleĀy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moĀliwości przy uĀyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewoĀone dowolnymi środkami transportu , 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Naprawa pęknięć ściany metodą systemową. 

Naprawa przy zastosowaniu technologii kotwami scalającymi polega na: 

- Wycięciu szczeliny w licu muru prostopadle do rysy. Głębokość szczeliny 40 mm, rozstaw 
szczelin wzdłuĀ długości rysy co około 30 cm (4 spoiny wsporne). W przypadku rys pionowych 
zaleca się wycinanie spoin wspornych, a nie bruzdowania elementów murowych. Długość 
szczelin i wprowadzanych do nich prętów min. 50 cm z kaĀdej strony rysy. 

- Wyczyszczeniu szczelin przy pomocy odkurzacza i spryskaniu ich wodą. 

- Wprowadzeniu do szczeliny zaprawy o grubości ok. 15 mm. 

- Wprowadzeniu pręta w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny. 

- Wprowadzeniu następnej warstwy zaprawy pozostawiając ok. 15 mm w celu późniejszego 
uzupełnienia wypełnienia spoiny zaprawą odpowiadającą zaprawie stosowanej w pozostałych 
spoinach obiektu. 

- Wyrównaniu powierzchni spoiny i jej systematycznym zwilĀaniu do całkowitego stwardnienia. 

- Uzupełnieniu wypełnienia szczeliny zaprawą stosowaną w innych spoinach. W przedmiotowym 
budynku zastosowano zaprawę cementową lub wapienno- cementową (z niewielką ilością 
cementu). 

- Określenie składu wymaga przeprowadzenia badań chemicznych. Dopuszcza się zaprawę 
wapienno-cementową o stosunku cement:wapno:piasek 1:2:9. Alternatywnie moĀna zastosować 
gotową zaprawę do spoinowana murów zabytkowych. 

Uwagi dodatkowe: 

- W ścianach o grubości większej niĀ 25 cm i zarysowaniach skrośnych zszycie naleĀy wykonać z 
obu stron muru. 

- W przypadku rysy zlokalizowanej w odległości mniejszej niĀ 500 mm od naroĀa budynku 
zszywający pręt powinien być prowadzony min 500 mm wokół naroĀa i zostać zamocowany w 
przylegającej ścianie. 

- W przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niĀ 500 mm od otworu pręt powinien być zagięty i 
zamocowany w ścianie. 
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Z uwagi na specyfikę kotew scalających mury ceglane przed przystąpieniem do prac naprawczych – 

naleĀy wystąpić do przedstawiciela technicznego firmy dostarczającej kotwy celem uzgodnienia 

sposobu wykonania wzmocnień i rodzaju zastosowanych kotew indywidualnie w przypadku kaĀdego 
pęknięcia ścian i nadproĀy. 

Konstruowanie "belek - wieniec" w murach  

 

 

 

 

 

 

iAPRAWA PĘKiIĘĆ W POBLIŻU iAROŻY ŚCIAi  

       

iAPRAWA PĘKiIĘĆ - ZSZYWAiIE KRZYŻOWE MURÓW PEŁiYCH, iAPRAWA ZiISZCZOiYCH iADPROŻY ŁUKOWYCH 

 

 

  

5.2. Renowacja ślusarki okiennej i drzwiowej oraz elementów stalowych: 

- Stolarka okienna – istniejąca, stalowa do zachowania. Okna do renowacji, oczyszczenie metodą 
chemiczno – mechaniczną z nawarstwień malarskich przy uĀyciu preparatów do usuwania powłok 
malarskich oraz papieru ściernego, usunięcie produktów korozji przez oczyszczenie strumieniowo 
– ścierne z uĀyciem odpowiedniego ścierniwa, uzupełnienie elementów zniszczonych o formie i 
rodzaju jak elementy istniejące, zabezpieczenie antykorozyjne metalu farba na bazie mini 
ołowianej, malowanie elementów stalowych farbą do metalu w kolorze grafitowym, półmat. 
Uzupełnienie oszklenia z ujednoliceniem zastosowanego szkła. 

- Stolarka drzwiowa: 
- istn. brama przesuwna do demontaĀu, proj. nowa brama stalowa dwuskrzydłowa podwieszana 

przesuwna z wypełnieniem blachą T-10 o układzie wypełnienia pionowym, kolor szary, montaĀ 
skrzydeł naleĀy wykonać po wykonaniu renowacji prowadnicy stalowej, przed montaĀem naleĀy 
sprawdzić ościeĀa – powinny być tak wykonane, aby spełnione były z punktu widzenia 
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zamocowania bramy przesuwnej oraz zapewnienia szczelności przestrzeni pomiędzy ścianĄ a 
skrzydłami bramnymi 

- istn. oryginalne prowadnice po bramach przesuwnych (obecnie zmienionych na otwory okienne) - 
do renowacji (naleĀy je oczyścić z nawarstwień malarskich i korozyjnych metodą piaskowania, 
wyprostować elementy zdeformowane i odkształcone, uzupełnić brakujące i zniszczone fragmenty) 

-  istn. drzwi stalowe jednoskrzydłowe – do zachowania, renowacji jw 

- istn. końcówki kształtowników stalowych I220 – do zachowania, oczyszczenia, zabezpieczenia 
antykorozyjnego i pomalowania w kolorze grafitowym półmat wg technologii jw 

Zabezpieczenie antykorozyjne: 

Istniejące elementy stalowe, po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym, pomalować farbami 
zewnętrznymi. 

- farba podkładowa: do gruntowania, przeciwrdzewna - 2 warstwy 

- farba nawierzchniowa  -  3 warstwy 

- łączna zalecana średnia grubość pokrycia - 120 mikrometrów 

W miejscach częściowo niedostępnych i widocznej korozji stali zaleca się wykonanie naprawy 
elementach stalowo-ceramicznych i Āelbetowych.  

- Zabezpieczenie antykorozyjne, po uprzednim piaskowaniu elementów stalowych do Sa=2,5 oraz 
wykonaniem gruntowania.  

- Powierzchnia stalowa oczyszczona do stopnia czystości St 3 wg PN - ISO 8501-1; powierzchnia 
sucha, pozbawiona zanieczyszczeń, tłuszczu i kurzu.  

- Miejsca przekorodowań, uszkodzeń mechanicznych i termicznych oraz miejsca o obniĀonej 
przyczepności powłoki do podłoĀa oczyszczone do metalu do stopnia czystości St 2 wg PN - ISO;  

- powierzchnia sucha, pozbawiona zanieczyszczeń, tłuszczu i kurzu.  

- Roboty malarskie prowadzić zgodnie z instrukcją zabezpieczenia przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą pokryć malarskich  (wg KOR 3-A) 

5.3. Drabiny stalowe z obręczą ochronną. 

MontaĀ wg instrukcji producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1. Zasady ogólne. 

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.3. Badania i pomiary. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.4. Raporty z badań. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 
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6.1.7. Dokumenty budowy. 

a)   Dziennik budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

b) Rejestr obmiarów. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

c) Dzienniki laboratoryjne. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

d) Pozostałe dokumenty. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

e) Przechowywanie dokumentów budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.2.Kontrola, pomiary i badania. 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Materiały: 
- NaleĀy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować naleĀy terminy 

przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową. 

6.2.2.Badania w czasie robót. 

Badaniu podlegają wszystkie warstwy i elementy: 
- prawidłowość oczyszczenia ślusarki okiennej i drzwiowej 
- prawidłowość wykonania otworów,  
- prawidłowość montaĀu kotew i wypełnienia zaprawą 
- prawidłowość montaĀu drabin stalowych z obręczami ochronnymi 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla konstrukcji stalowych jest t lub kg, dla ślusarki jest szt. lub kpl lub m2 . 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne:  
Sprawdzeniu podlegają: 
-  jakość dostarczonej konstrukcji lub wyrobów ślusarskich 
-  poprawność wykonania montaĀu 
W wyniku odbioru naleĀy: 
-  sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-  dokonać wpisu do dziennika budowy 
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JeĀeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleĀy uznać za 
zgodne z wymaganiami SST i PB 

8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem.  

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
-  zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną 
-  wymiary gotowego elementu i jego kształt  
-  prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub)  
-  średnice otworów 
-  dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach 
-  rodzaj zastosowanych materiałów 
-  zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 

8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu. 

Przy odbiorze elementów stalowych i wyrobów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 
-  prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
-  zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
W wyniku odbioru naleĀy: 
-  sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-  dokonać wpisu do dziennika budowy 
JeĀeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleĀy uznać za 
zgodne z wymaganiami SST i PB-W. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Zasady płatności za wykonanie poszczególnych robót określają warunki umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Polskie normy, świadectwa, wytyczne 

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i połoĀenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Āywiczne, ftalowe modyfikowane 
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia 
Aprobata techniczna ITB dla przyjętego systemu naprawy pęknięć w ścianie 
Aprobaty, certyfikaty producenta dla gotowych elementów ślusarskich 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.  „Remont 
południowej ściany szczytowej Magazynu nr 9 przy NabrzeĀu Rumuńskim na terenie WOC w 
Szczecinie” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlano - Wykonawczym 
branĀe: architektura i konstrukcja oraz w Przedmiarach robót. 
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa w branĀy architektury i 
konstrukcji, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlano - Wykonawczego oraz przedmiaru robót i 
programu prac konserwatorskich jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w 
zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu prac  
remontowo – konserwatorskich przy konserwacji zabytków i obejmują: 

- warunki przystąpienia do wykonywania robót,  
- zasady wykonania robót remontowych związanych z konserwacją zabytków. 

Wg dokumentacji projektowej prace zewnętrzne  remontowo – konserwatorskie elewacji: 

-  prace przygotowawcze i zabezpieczające (w ramach prac przygotowawczych przewiduje się demontaĀ 
elementów zewnętrznych na elewacjach związanych z funkcjonowaniem budynku – np. anteny itd., 

przed przystąpieniem do prac naleĀy zabezpieczyć istniejącą stolarkę okienną i drzwiową przed 

ewentualnym zniszczeniem mechanicznym podczas robót, Przed przystąpieniem do prac naleĀy 

odłączyć wszystkie istniejące instalację i kable elektryczne usytuowane na elewacjach, przed 

przystąpieniem do prac remontowych elewacji naleĀy zabezpieczyć istniejącą instalację odgromową - 
zwody poziome odpiąć od przewodów odprowadzających w miarę moĀliwości etapowo. Po zakończeniu 

remontu przywrócić konfigurację zwodów poziomych i połączyć z istniejącymi przewodami 

odprowadzającymi, wykonać pomiary) 
-  konserwacja części elewacji z cegły  
-  konserwacja części elewacji tynkowanej (blendy) - wykonanie nowego tynku wapienno - 

trassowego z malowaniem farbą mineralną 
-  konserwacja metalu 
-  rusztowania 
-  wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 
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1.4.6. Ochrona przeciwpoĀarowa. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.8. Ograniczenie obciąĀeń osi pojazdów. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót.  

Roboty remontowe i konserwatorskie    kod   CPV 45453000-7 
 

Dział               Grupa           Klasa            Kategoria                                 Nazwa 

45000000-7                                                                                                         Roboty budowlane  

                    45400000-1                                                                                     Roboty wykończeniowe w zakresie 

                                                                                                                             obiektów budowlanych 

                                                    45410000-4                                                     Tynkowanie 

                                                    45430000-0                                                      Pokrywanie podłóg i ścian 

                                                    45440000-3                                                      Roboty malarskie i szklarskie 

                                                                                  45442000-7                        Nakładanie powierzchni kryjących 

                                                                                  45442100-8                        Roboty malarskie 

                                                                                  45442110-1                        Malowanie budynków 

                                                                                  45442121-1                        Malowanie budowli 

                                                                                  45442180-2                        Powtórne malowanie 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Materiały do konserwacji elewacji. 

1. Środki do czyszczenia cegły i spoin. 

Gotowe preparaty czyszczące  do zmycia całej elewacji z zabrudzeń i nawarstwień  
powierzchniowych - kwas fluorowodorowy w odpowiednim rozcieńczeniu, rozpuszczalniki 
organiczne, gotowe preparaty czyszczące –pasty. 

2. Zaprawy murarskie. 

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno - trassowa do murów naraĀonych na działanie warunków 
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadająca następujące, wymagane cechy: 

• bardzo szybki pełny transport wody tak by nie tworzyć szczelnych mostków w murze  
• niska alkaliczność – brak łatworozpuszczalnych związków soli budowlanych, zawartość 

tlenków zasadowych <0,1% 
• wytrzymałość na ściskanie: ok. 5-6N/mm2, wytrzymałość na zginanie: ok. 1.5 N/mm2, 

klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (niĀsza) od oryginalnych cegieł i zapraw po 
wzmocnieniu 

• podciąganie kapilarne: W0 szybki transport wody 
• frakcjonowane kruszywo: 0 – 2 mm wg PN-EN 13139, ziarno: 2 mm  

 Zaprawy murarskie przygotowane samodzielnie na placu budowy: 
• mieszanka winna być oparta na wapnie hydraulicznym z trassem klasy HL 3,5 i białym 

cemencie marki 50 takĀe z dodatkami trassu w proporcjach dla uzyskania wytrzymałości  
ok. 5-6N/mm2 Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (niĀsza) od oryginalnych 
cegieł i zapraw po wzmocnieniu wg wytycznych UMK 
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3. Zaprawy fugowe. 

 Gotowa fabryczna zaprawa wapienno - trassowa do murów naraĀonych na działanie warunków 
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadająca następujące, wymagane cechy: 
• bardzo szybki pełny transport wody tak by nie tworzyć szczelnych mostków w murze  
• niska alkaliczność – brak łatworozpuszczalnych związków soli budowlanych 
• niski skurcz i podwyĀszona porowatość 
• wytrzymałość ok. 5-6 N/mm2 Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (niĀsza) od 

oryginalnych cegieł i zapraw po wzmocnieniu wg wytycznych UMK 
• dopasowane uziarnienie i kolor do oryginału bądź w ustaleniach nadzoru 

konserwatorskiego bezpośrednio przy obiekcie po oczyszczeniu i wzmocnieniu lica muru 

4. Zaprawy do uzupełniania ubytków w cegle. 

 Gotowa fabryczna zaprawa z trassem do murów naraĀonych na działanie warunków 
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadająca następujące, wymagane cechy: 
• moĀliwie szybki transport wody tak by nie tworzyć szczelnych mostków w murze  
• niska alkaliczność – brak łatworozpuszczalnych związków soli budowlanych 
• niski skurcz, zalecana zaprawa zbrojona mikrowłóknami 
• wytrzymałość maksymalnie ok. 8N/mm2 Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana 

(niĀsza) od oryginalnych cegieł po wzmocnieniu wg wytycznych UMK 
• wysoka przyczepność  minimum ≥ 0,2N/mm2 FP A, B wg PN-EN 1015-12 oraz 

elastyczność pozwalająca na zakładanie w grubościach 2-50mm w jednym cyklu  
• fabrycznie barwiona w masie 

5. Zaprawy do wypełnień pustek i szczelin w murze. 

 Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trassowa do murów naraĀonych na działanie warunków 
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadająca następujące, wymagane cechy: 
• bardzo szybki pełen transport wody tak by nie tworzyć szczelnych mostków w murze  
• niska alkaliczność – brak łatworozpuszczalnych związków soli budowlanych 
• niski skurcz 
• wytrzymałość maksymalnie ok. 4-5N/mm2 Klasy M5 wg PN-EN 998-2 lub dopasowana 

(niĀsza) od oryginalnych zapraw w murze 
• bardzo dobra płynność i zdolności penetracji w murze 

6. Preparat do silnego wzmocnienia cegły, spoin. 

Uelastyczniony preparat do wzmocnień podłoĀy mineralnych oparty na estrach etylowych 
kwasu krzemowego, z dobraniem odpowiedniego stopnia wytracania Āelu w zaleĀności od 
stopnia zniszczenia materiału ceramicznego (wytrącający ok. 30% Āelu krzemianowego 
stanowiącego spoiwo). 

7. Preparat do dezynfekcji. 

Wodny preparat do dezynfekcji podłoĀa zaatakowanego przez mikroorganizmy, grzyby, glony, 
słuĀący do niszczenia istniejących mikroorganizmów i zapobiegający przed ich inwazją. 
Preparat posiadający duĀą efektywność biobójczą i długi czas oddziaływania w postaci 
roztworu wodnego zawierający czwartorzędową sól amoniową o stęĀeniu 80%, stabilność pH 
1-12, preparat do niszczenia istniejących mikroorganizmów i zapobiegający przed ich 
inwazją. 

8. Tynki wapienno - trassowe. 

 Lekkie tynki wapienno o duĀej paroprzepuszczalności i niskim skurczu o wytrzymałości ok. 3 
MPa, o wysokiej elastyczności i przyczepności do podłoĀa. 

- wyprawy tynkarskie podkładowe przy pełnej wymianie tynków:  

Gotowa fabryczna wyprawa wapienno - trasowa posiadająca następujące wymagane cechy:  

-  wytrzymałość na ściskanie ok. 3-5N/mm2 klasy GP lub LW CSII wg PN-EN 998-1  
- dobry moduł elastyczności tj. stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na 

rozciąganie przy zginaniu <3  
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-  brak szkodliwych soli budowlanych  
-  dobrą przyczepność do podłoĀa minimum ≥ 0,2N/mm2 FP A, B wg PN-EN 1015-12  
-  bardzo dobrą przepuszczalność pary wodnej odpowiednia dla tynków renowacyjnych (R CS 

II wg PN-EN 998-1) µ<15 wg PN-EN 998-1  
-  absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym W0 do W2 czyli nieokreślona do 

wysoko hydrofobowej ≤0,2kg/(m2• min05) wg PN-EN 998-1 

- wyprawy tynkarskie wierzchnie: 

Gotowa fabryczna wyprawa wapienno - trasowa posiadająca następujące wymagane cechy:  

- wytrzymałość na ściskanie ok. 3-5N/mm2 klasy GP II lub III wg PN-EN 998-1  
- dobry moduł elastyczności tj. stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na 

rozciąganie przy zginaniu <3  
- brak szkodliwych soli budowlanych  
- dobrą przyczepność na róĀnie chłonnych podłoĀach minimum ≥ 0,3N/mm2 FP A, B wg PN-

EN 1015-12  
- bardzo dobrą przepuszczalność pary wodnej odpowiednia dla tynków renowacyjnych (R CS 

II wg PN-EN 998-1) µ<15 wg PN-EN 998-1 lub względny opór dyfuzyjny Sd<0,2m 
- absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym co najmniej W 1 czyli ≤0,4kg/(m2• 

min05) wg PN-EN 998-1 
- zawartość mikrowłókien  

9. Cegła  ceramiczna. 

Przyjęto załoĀenie uzupełnienia brakujących cegieł ceramicznych, czerwonych, a takĀe wymiany 
zniszczonego materiału na materiał ceramiczny, dopasowany parametrami do cegły oryginalne 
j(właściwości fizyko –mechaniczne, kolor, spiek i wymiar). Dobór koloru cegły naleĀy wykonać 
po oczyszczeniu materiału oryginalnego, Āeby dobrane nowe cegły posiadały jak najbliĀszy 
odcień do oryginalnego. 
Stosowane do budowy cegły ceramiczne winny spełniać wymagania PN-73/B-12011.   
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie mogą przekraczać +5mm i – 8mm na długości, +5mm  
na szerokości  i + 5mm na grubości. Nasiąkliwość cięĀarowa dla poszczególnych klas  
powinna wynosić nie więcej niĀ: 

  -2 dla klasy 15 i 10 -20% 
  -3 dla klasy 7,5  -22% 

 -4 dla klasy 5   – nie określa się 

10. Elewacyjne farby mineralne. 

Fabrycznie gotowe do uĀycia elewacyjne farby krzemoorganiczne oparte na Āywicy 
silikonowej wg PN-EN 1062-1 posiadające następujące wymagane cechy  
• wysoka paroprzepuszczalność wynikająca ze współczynnika przenikania pary wodnej 

Kategorii V1 DuĀy, czyli <0,14m wg PN-EN 1062-1:2005, lub względny opór dyfuzyjny 
powłoki Sd <0,2m wg WTA 2.9.04, 

• mineralnie matowa G3 wg PN-EN 1062-1:2005 hydrofobowość – wynikająca z Kategorii 
przepuszczalności wody co najmniej W2 - Średniej >0,1 <0,5kg/m2•h05 wg PN-EN 1062-1;  

Wszystkie materiały muszą mieć odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające ich 
przydatność w budownictwie. 

3. SPRZĘT. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne” i zaleceniami producenta wyrobu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Konserwacja cegły. 

- oczyszczenie powierzchni muru ceglanego z resztek zaprawy mechanicznie lub poprzez 
piaskowanie 

- oględziny stanu zachowania cegły – cegły niestabilne do ponownego wmurowania, zniszczone 
powyĀej 30% lica, mocno osłabione strukturalnie – do wymiany. 

- dezynfekcja powierzchni muru środkiem grzybobójczym w miejscach z śladami występowania 
glonów i porostów (zielone przebarwienia) poprzez spryskiwanie lub pędzlowanie preparatem 
biobójczym. W razie potrzeby zabieg powtórzyć. W miejscach  grubszych nawarstwień glonów,  
przed zabiegiem usunąć organizmy  mechanicznie z powierzchni cegły. 

- oczyszczenie powierzchni ceglanych z nawarstwień, zanieczyszczeń metodą chemiczną przy 
uĀyciu profesjonalnych środków do oczyszczania cegieł na bazie kwasu HF /stęĀenie od 1,5 -
3 % /, zmycie powierzchni wodą pod ciśnieniem  

- doczyszczenie cegły mechaniczne z smolistych zacieków 

- usunięcie farby z powierzchni ceglanej poprzez oczyszczenie gotowymi preparatami do 
usuwania powłok malarskich nie zawierających alkaliów  

- wykucie spoin wapiennych na głęb. 1.5 cm 

- wymiana zniszczonych cegieł i kształtek (powyĀej 30% powierzchni zniszczenia elementu) 
na nowe oraz uzupełnienie ubytków z zastosowaniem zaprawy trassowej na bazie spoiw 
wiąĀących o bardzo dobrej plastyczności, optymalnej wytrzymałości dla zapraw murarskich i 
o niskiej alkaliczności i uĀyciem cegły wstawianej dopasowanej do wytrzymałości cegły 
oryginalnej (właściwości fizyko - mechaniczne, spiek, kolor, wymiar) 

-  uzupełnianie ubytków – drobne ubytki w cegłach  uzupełnić refprofilacyjną  - mineralną 
zaprawą dobraną parametrami do oryginału, o dobrej przyczepności, wytrzymałości na 
ściskanie: zaprawa normalna < 13 N/mm², zaprawa miękka <8 N/mm2, o niskiej zawartości 
wolnych alkaliów o ziarnie poniĀej 0,2 mm pod kolor cegły. Kity wykonane z tej zaprawy 
naleĀy zakładać wielowarstwowo. Głębsze ubytki naleĀy uzupełniać najpierw mineralną 
gruboziarnistą zaprawą podkładową o wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach: zaprawa 
normalna < 13 N/mm², zaprawa miękka <8 N/mm2,. Przed całkowitym związaniem, kity 
naleĀy opracować naśladowczo do przyległej powierzchni. Dla poprawy przyczepności kitów 
o grubości do 0.5 cm, do wody zarobowej naleĀy dodać preparat w postaci emulsji – środka 
na bazie wodnej despersji polimerów zwiększającej przyczepność zaprawy lub równowaĀną. 

-  scalanie kolorystyczne kitów oraz istniejących przebarwień pigmentami mineralnymi na 
spoiwie krzemoorganicznym, rozcieńczonymi mikroemulsją impregnatem hydrofobizującym 
na bazie silanów i siloksanów w postaci wodnej emulsji, o wysokiej przepuszczalności pary 
wodnej, nie zawierającą rozpuszczalnków.  

- wzmacnianie osłabionych cegieł i kształtek w materiale ceglanym przy pomocy Āywicy 
opartej na estrach kwasu krzemowego z dobraniem odpowiedniego stopnia wytrącania Āelu w 
zaleĀności od stopnia zniszczenia materiału ceramicznego (nasycenie preparatem i 
pozostawienie na okres 4 tygodni w warunkach podwyĀszonej wilgotności; pędzlowanie lub 
natrysk ”mokre w mokre” do momentu nasycenia impregnatem osłabionej powierzchni)  

- klejenie rys i pęknięć w materiale ceglanym przy pomocy Āywicy epoksydowej o niskiej 
lepkości (preparatem do wzmacniania opartym na estrach etylowych kwasu krzemowego, o 
wysokim stopniu wytrącania Āelu) 

- uzupełnienie spoin zaprawą wapienno - trassową zgodnie z wynikami badań (kolor i 
uziarnienie): zaprawa o strukturze drobnoziarnistej, o ciepłym szarobiałym odcieniu. 
Wytrzymałość spoin max. do 5 MPa. NaleĀy wykonać próby do zatwierdzenia. Uwaga: 
WzdłuĀ ściany na styku z betonową rampą do wysokości 50.0 cm wykonać hydrofobizację 
spoin preparatem krzemorganicznym przy pomocy pędzla 

- w miejscach parapetów i gzymsów (miejsca poziome) zastosować spoinę bardziej elastyczną 
i odporną w tym samym kolorze jak spoina elewacyjna z dodatkiem emulsji uszczelniającej 

- miejsca przemurowań i wtórne parapety wymienić na cegłę podobną do oryginalnej (kolor, 
spiek, wytrzymałość) 
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- rekonstrukcja naroĀnych sterczyn z fragmentami attyki z materiału jw. – patrz SST 1.2. 
Roboty Murowe 

- wypełnienie szczeliny dylatacyjnej (na styku naroĀnika ściany szczytowej z konstrukcją 
ściany podłuĀnej) - elastyczną zaprawą do dylatacji  

5.2. Konserwacja tynku (tynk w blendach w partii szczytowej). 

Po ustawieniu rusztowania naleĀy pobrać do badań próbki zaprawy pozostałej w blendach i 
pomiędzy dekoracyjnymi kształtkami, aby określić oryginalny skład i kolor tynku, następnie 
wykonać:  

- oczyszczenie powierzchni muru ceglanego z resztek zaprawy metoda mechaniczną 

- dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez glony, porosty i zmycie muru wodą nanosić poprzez 
natrysk lub pędzlowanie, np. preparat w postaci roztworu wodnego zawierającego 
czwartorzędową sól amoniową o stęĀeniu 80%, stabilności pH 1-12.ujęte przy zakresie prac dot. 
konserwacji cegły 

- wzmacnianie cegieł osłabionych przy pomocy Āywicy opartej na estrach kwasu krzemowego z 
dobraniem odpowiedniego stopnia wytracania Āelu, w zaleĀności od rodzaju zniszczenia materiału 
preparatem  

-  naprawa rys - rysy statyczne poszerzyć, zagruntować środkiem wzmacniającym zawierającym 
rozpuszczalniki organiczne i wypełnić elastyczną szpachlówką opartą na Āywicy silikonowej z 
wypełniaczem mineralnym. Rysy głębsze związane z podłoĀem  rozkuć szeroko, zagruntować 
środkiem jw., a następnie zatynkować zaprawą mineralną o uziarnieniu 0.5 mm, wytrzymałości na 
ściskanie > 5 N/mm2 z zatopioną w niej tkaniną wzmacniającą. Sprawy związane z powstaniem 
rys  i spękań naleĀy konsultować z konstruktorem.  

- wykonanie nowych tynków zgodnie z wynikami badań (tynk wapienno - trassowy): 

- tynk wyrównawczy (główna warstwa tynku) - jednowarstwowa, wyrównawcza zaprawa 
tynkarska LW CS II wg PN-EN 998-1 - naleĀy połoĀyć materiał lekki, wapienno - trasowy tynk 
podkładowy klasy LW CS II o duĀej porowatości, paroprzepuszczalności i elastyczności oraz 
niskim skurczu, o wytrzymałości ok. 3MPa. Grubość warstwy ok. 1,5 cm. 

- tynk nawierzchniowy - zbrojony włóknami tynk z trassem GP CS III wg PN-EN 998-1 o 
kruszywie uśrednionym 0,5 ÷ 1.0 mm (patrz badania laboratoryjne tynku) o wysokiej 
paroprzepuszczalności i elastyczności. Grubość warstwy ok.3÷4 mm, faktura gładka 

- pomalowanie 2 x farbą mineralną w kolorze białym (wg wyników badań), naleĀy bezwzględnie 
przed połoĀeniem ostatecznego koloru wykonać próbę kolorystyczną farby na małej powierzchni 
tynku do zatwierdzenia 

5.3. Konserwacja elementów stalowych. 

-  usunięcie niepotrzebnych elementów metalowych z ściany  

-  oczyszczenie konstrukcji okien, prowadnicy bramy podwieszonej, stolarki drzwiowej metodą 
chemiczno - mechaniczną z wtórnych farb oraz korozji przy uĀyciu gotowego preparatu do 
usuwania starych farb i lakierów z podłoĀy metalowych oraz przez oczyszczenie strumieniowo-
ścierne (piaskowanie) z uĀyciem odpowiedniego ścierniwa 

- zabezpieczenie antykorozyjne metalu farbą antykorozyjną powłoką na bazie mini ołowianej  

- pokrycie powierzchni metalowych  2 x farbą do metalu w kolorze grafitowym, półmat 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.    

6.1. Zasady ogólne. 

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót. 

 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 
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6.1.3. Badania i pomiary. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.4. Raporty z badań. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.7. Dokumenty budowy. 

a)   Dziennik budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

b) Rejestr obmiarów. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

c) Dzienniki laboratoryjne. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

d) Pozostałe dokumenty. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

e) Przechowywanie dokumentów budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania. 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 
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8.3. Odbiór częściowy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8.4. Odbiór ostateczny robót. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1.   Projekt Budowlano - Wykonawczy  
10.2.   Program prac konserwatorskich 
10.3.  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018 r. w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich i architektonicznych, a takĀe innych działań przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych 
zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004r. Nr 150 poz. 1579) 

10.4. Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje 
- DZ.U nr 75/2002- „Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie” 
- „Warunki Techniczne  wykonania i odbioru robót budowlano- montaĀowych” – Tom I    

„Budownictwo Ogólne” 
- Karty techniczne i warunki stosowania materiałów do konserwacji zabytków i  renowacji 

starego budownictwa   
PN-65 /B-14503     -  Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100     -  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101     -  Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN- 76/ 6734-02    -   Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 
PN-B-10109:XI.1998  - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
PN-69/B-10280      -   Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi.  
                                   Wymagania i badania techniczne przy odbiorze                           
PN-69/B-10285      -   Roboty malarskie budowlane farbami lakierowymi. Wymagania  
                                   i badania techniczne przy odbiorze 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Remont południowej 
ściany szczytowej Magazynu nr 9 przy NabrzeĀu Rumuńskim na terenie WOC w Szczecinie” 
zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlano - Wykonawczym i przedmiarze 
robót. 
Podstawą opracowania niniejszej SST są: Projekt Budowlano - Wykonawczy, przepisy 
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlano - Wykonawczego i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – rusztowania  „Remont 
południowej ściany szczytowej Magazynu nr 9 przy NabrzeĀu Rumuńskim na terenie WOC w 
Szczecinie”. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót montaĀowych i demontaĀowych 
rusztowań niezbędnych do wykonania robót murowych, konstrukcji rusztowań i rozbiórek .  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Zgodnie ze specyfikacją Techniczną nr 1.0. “Wymagania ogólne”. 

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.6. Ochrona przeciwpoĀarowa. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.9. Ograniczenie obciąĀeń osi pojazdów. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 
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1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-7    Roboty budowlane 
 452.00000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty 
w zakresie inĀynierii lądowej i wodnej 
 

  4526.0000-7 
  

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 
 

   45262100-2 Roboty przy wnoszeniu rusztowań 
   45262110-2 DemontaĀ rusztowań 
   45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

1.6. Określenia podstawowe. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Materiały podstawowe. 

-  Elementy  konstrukcji rusztowań zgodne z zapotrzebowaniem lub dokumentacją projektową 
-  Materiały łączące : śruby, złączki systemowe zgodne z zapotrzebowaniem lub z dokumentacją 

projektową 

2.2. Pozostałe materiały. 

Zgodnie z Dokumentacją techniczną, zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze Robót 

3.SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt, który moĀe być uĀyty do wykonywania robót (podstawowy). 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
- Środek transportowy 
- Wyciąg 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Stal, elementy stalowe, inne elementy. 

Elementy stalowe naleĀy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju 
materiałów. PrzewoĀone elementy stalowe naleĀy zabezpieczyć przed spadaniem ze środka transportu 
oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób trzecich. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
przedmiarem robót, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub wskazaniami na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną, jeĀeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę Na 
własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalniają 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
takĀe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaĀaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niĀ w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

5.2.  MontaĀ konstrukcji. 

5.2.1. Wymagania ogólne. 

Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów 
poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i 
materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. 

5.2.2. Prace montaĀowe. 

MontaĀ rusztowań, ich eksploatacja i demontaĀ powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją 
producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montaĀu i demontaĀu 
rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane 
uprawnienia. UĀytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez 
kierownika budowy lub uprawnioną osobę. 
Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokóle odbioru 
technicznego. 
Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca: 
wykonawcę montaĀu rusztowania z podaniem imienia o nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 
dopuszczalne obciąĀenie pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. 
Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie 
powinna być większa niĀ 20 m, a między pionami nie większa niĀ 40 m. 
Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej naleĀy określić w 
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. 
Składowa pozioma jednego zamocowania nie powinna być mniejsza niĀ 2.5 kN. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 
- posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 

składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, 
-  posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciąĀeń, 
-  zapewnić bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy, 
-  posiadać poręcz ochronną, o której mowa w $15 ust.2 Dz.U.nr 47/2003, 

5.3. MontaĀ gotowych elementów dostarczanych na budowę. 

MontaĀ elementów gotowych dostarczanych na budowę wykonać zgodnie z zaleceniami producenta 
wyrobu oraz Inspektora Nadzoru 

5.4. Instalacje. 

MontaĀ instalacji związanych z konstrukcjami stalowymi (instalacja: uziemiająca, odgromowa) 
wykonać zgodnie z projektem budowlanym branĀowym, zaleceniami Zamawiającego, producentów 
wyrobów oraz Inspektora Nadzoru. 
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 

6.1. Zasady ogólne. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.3. Badania i pomiary. 

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyĀej połoĀoną linię kotew więcej niĀ 3 m, a 
pomost roboczy umieszcza się nie wyĀej niĀ 1.5m ponad tą linię. 
W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0.2 m, naleĀy stosować balustrady od strony tej 
ściany. 
Pozostałe - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.4. Raporty z badań. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.7. Dokumenty budowy. 

a)   Dziennik budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

b) Rejestr obmiarów. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

c) Dzienniki laboratoryjne. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

d) Pozostałe dokumenty. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

e) Przechowywanie dokumentów budowy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

6.2.Kontrola, pomiary i badania. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 
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7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór ostateczny 
- odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8.3. Odbiór częściowy. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8.4. Odbiór ostateczny robót rozbiórkowych. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Nie występuje przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

9.1. Ustalenia ogólne. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0. „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 

- Dziennik Ustaw nr 47/2003 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i     

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
 
 
 


