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1.1

OPIS TECHNICZNY
DO EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW
KONSTRUKCJI POLUDNIOWEJ SCIANY SZCZYTOWEJ
BUDYNKU MAGAZYNU NR 9

NA TERENIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO W SZCZECINIE.

- CZESC KONSTRUKCYJNA -

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja budynku Magazynu nr 9, w szczegdlnosci jego

potudniowej sciany szczytowe;.

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego elementdéw konstrukcyjnych istniejgcego

obiektu oraz przedstawienie zakresu potrzebnych prac remontowo-naprawczych.
Zakres opracowania obejmuje elementy konstrukcji potudniowej sciany szczytowe;.

Opis ogolny

Budynek Magazynu nr 9 zlokalizowany jest na terenie dawnego Portu Wolnoctowego na tasztowni
- akwatorium portowe, przy Nabrzezu Rumunskim, po wschodniej stronie Basenu Wschodniego.
Budynek znajduje sie na terenie objetym strefg "A" ochrony konserwatorskiej, strefg "E" ochrony
ekspozyciji i strefg "WIII" ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, podlega ochronie
zabytku zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
,Miedzyodrze, Wyspa Grodzka — tasztownia 2” - uchwalony Uchwalg nr XI1/270/11 Rady Miasta

Szczecin z dnia 24 pazdziernika 2011 r. - §6 pkt 5 ppkt 5, §88 ust. 1 pkt 9, §88 pkt 5.

Teren jest wpisany do ksiegi rejestru zabytkdéw wojewddztwa zachodniopomorskiego pod nr A-904

(PSOZ/Sz-n/5340/68/91 z dn. 29.04.1991 r.), d. numer rejestru — 1180.

Wzniesiony w latach 1895 - 1897 jako jeden z pierwszych obiektéw (realizacja réwnoczesna z
magazynem nr 10) zrealizowany w pierwszej fazie budowy portu wg w projektu portu
wolnoctowego ukonczonego przez zespét pod kierownictwem Friedricha Krausego - radcy
budowlanego Szczecinskiego Wydziatu Robét Podziemnych (Tiefbau - Abtheilung Stettina)

w 1892 r. Oba magazyny nr 9 i 10 przeznaczone byty do przejsciowego sktadowania towarow.

Budynek Magazynu nr 9 usytuowany jest w Szczecinie na tasztowni, przy Nabrzezu Rumunskim

po wschodniej stronie Basenu Wschodniego na terenie Wolnego Obszaru Celnego.

Po zachodniej stronie magazynu (wzdtuz nabrzeza): ciag komunikacyjny z 2 torami kolejowymi,
nawierzchnia betonowa, po wschodniej stronie magazynu: cigg komunikacyjny z 2 torami
kolejowymi oraz drogg wewnetrzng o nawierzchni asfaltowej. Od strony potudniowej i pétnocnej

place sktadowe o nawierzchni utwardzonej z ,trylinki”.

IREEN WECNOD R

Rumuriski @ J(16) Magazyn nr 9 I_
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Budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny na planie wydtuzonego prostokgta o wymiarach (z
czaséw powstania) 183.0 m x 30.0 m.

Magazyn z ptaskim dachem dwuspadowym, nawierzchnia dachu - papa na deskowaniu.

g
£

T

Na kolejnym zdjeciu przedstawiono szkielet stalowej konstrukcji budynku magazynu - przed
zabudowg $cianami. Poprzeczne belki stalowe na dole stanowig podstawe pod drewniang
posadzke magazyndw.

Zwel Kalswppen fir den Stettiner Freihafen (Durchblick), e
Chenamilinge 360 m, relle 30 m, Gewidd ca, | 00000 kg o)

W czasie Il wojny Swiatowej budynek ulegt czesciowemu uszkodzeniu. Na poczatku lat 60. XX w.
podjeta zostata decyzja o jego odbudowie z przywroceniem pierwotnego wystroju z jednoczesnym
jego skréceniem o ok. 1/2 oryginalnej dlugosci.

Prace przy odbudowie rozpoczeto wiosng 1961 r. Prawdopodobnie w trakcie tych prac
zamurowano czesci otworéw z bramami przesuwnymi i zaadaptowano je na otwory okienne,
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otynkowano dolng czes¢ sciany (od poziomu terenu i przylegtej rampy do poziomu gzymsu
wienczacego dolng czes¢ sciany szczytowej) oraz przemurowano narozne czesci sciany attykowej
(likwidacja naroznych sterczyn), wewnatrz obiektu przy Scianie szczytowej wykonano stalowe
schody i utworzono pomieszczenia o funkcji administracyjno — gospodarczej na parterze i na |

pietrze.
Od strony wschodniej oraz przy obu $cianach szczytowych wykonano zelbetowag rampe ptytowo —
zebrowg, wspartg jednej strony na oczepie i istniejgcych $cianach fundamentowych

posadowionych na wigzkach pali drewnianych z drugiej strony na nowych palach zelbetowych.

Wewnatrz budynku, w miejsce drewnianej posadzki opartej na stalowych belkach wykonano
zelbetowg konstrukcje stupowo — ryglowa.

Przebudowano réowniez rampy roztadowcze — wykonano nowe przy elewacji wschodniej i w potowie
sciany potudniowej (od osi srodkowej do naroznika potudniowo - wschodniego) z likwidacjg ramp
przy $cianie zachodniej. Nie odtworzono zadaszenia rampy w potudniowej scianie szczytowe;.

Ponizej pokazano uktad konstrukcji posadowienia magazynu nr 9 w projektu — uktad posadzki z
zebrami i nowa rampa, po wprowadzonych zmianach.

Ponizej pokazano rysunki projektu przebudowy magazynu z roku 1961.

Rzut (fragment)
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Rampa sSciany
szczytowej

Dobudowana rampa na palach

Zebra zelbetowe i plyta posadzki.

Przekroj (fragment)

Oryginalne Dobudowana
fundamenty rampa na
palach

| Poziom pali drewnianych

Do posadowienia nowych ramp i $cian zastosowano pale typu WOLFSHOLZA o srednicy 30 i 35
cm i dtugosci 12.00 i 14.00 m

Od strony potnocnej pomniejszony magazyn zakonczono wykonujgc nowg sciane szczytowag
posadowiong na ruszcie, murowang z cegly ceramicznej, otynkowang, o formie nawigzujacej do
sciany oryginalne;j.
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Poprzeczny uktad konstrukcyjny hali magazynowej nr 9 pokazano na szkicu ponize;.

e i s = N e

Uktad poprzeczny, trzyprzestowy o rozstawie stupéw ok. 980 — 1000 — 980 cm.

Wysokos¢ naw bocznych z ptaskimi dachami jednospadowymi od 600 do 685 cm, nawa
Srodkowa z dachem dwuspadowym o wysokosci 850 cm przy okapie i 890 cm w kalenicy.

Ramy poprzeczne w rozstawie co ok 1000 cm.

Sciana szczytowa wybudowana na rzucie w ksztatcie litery C (boczne skrzydta stanowig
zakonczenie scian podtuznych). Sciana murowana z cegly petnej, licowana cegtg klinkierowa na
zaprawie wapienne;j.

Sciana, konstrukcja murowana, szczeg6ty przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Materiaty i konstrukcja.

Sciana szczytowa murowana z cegly petnej, ceramicznej, na zaprawie cementowo-wapienne;.

Sciana wybudowana na rzucie w ksztatcie litery C (boczne skrzydta stanowig zakonczenie scian
podtuznych). Sciana murowana z cegty petnej, licowana cegtg klinkierowg na zaprawie wapienne;.

Sciany w dolnej czesci elewacii pokryte tynkami cementowo-wapiennymi.

Nad czescig otwordw okiennych, pod wykuszami i ryzalitami w elewacji widoczne konstrukcyjne
elementy belek stalowych.

Uktad konstrukcyjny hali trzynawowej stanowi stalowa rama wykonstruowana ze stupéw sztywno
potgczonych z kratownicami dachowymi - nawa srodkowa, wyzsza o ok. 200 cm w stosunku do
naw bocznych przykryta rowniez ptaskim dachem dwuspadowym. W $cianach nawy srodkowej
(powyzej potaci dachu naw skrajnych) usytuowano okna doswietlajgce przestrzen magazynu.

.2  OPIS STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDOWLANYCH, USZKODZEN

Fundamenty. Sciany fundamentowe.

Fundamenty budynku, na podstawie materiatow archiwalnych oraz projektéw i zdje¢ wykonstruowano
w postaci kamienno-ceglanych podwalin i uktadu scian ceglanych z odcigzajgcymi tukami tworzac
rodzaj rusztu opartego na drewnianych palach, ktérych koncowa czes¢ posadowiona jest ponize;
minimalnego poziomu lustra wody gruntowej (linii wéd przylegtych kanatéw portowych i rz. Odry).

Uktad fundamentowania budynkoéw i nabrzezy w odniesieniu do poziomu lustra wody.
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Kamienna konstrukcja fundamentow powyzej poziomu wod gruntowych zabezpiecza ceglane sciany
przed podcigganiem kapilarnym wod gruntowych.

Ponizej zdjecie scian fundamentowych magazynu nr 9 w trakcie budowy.

S gie Dum

1905 - 2005

""ﬂa‘lﬂl AT -l'-......:]i\l

"‘!!NEHN

W chwili obecnej korona $ciany widoczna jest pod zelbetowg konstrukcjg rampy oraz w czesci jako
czesc¢ cokotowa scian podtuznych.

Zelbetowa
konstrukcja
rampy
oparta na
Scianie

. | Sciana z |
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Sciany wykonane z cegty dobrej jakosci, klasy rzedu minimum 15.0 MPa na zaprawie wapienno-
cementowej. Poziom podziemnej czesci wysuniety z lica elewacji na pét cegly.

STAN TECHNICZNY

Wzdtuz elewaciji lico sciany zawilgocone, zasolone.

Nie stwierdzono ,widocznej” izolacji powtokowej jednak wydaje sie, ze wykonana zostata ponizej
poziomu konstrukcji posadzki pod zelbetowg (wtérng posadzka).

Szczegétowo stan techniczny materiatu ceramicznego, stali i oktadzin opisany zostat w
opracowaniu mgr inz. Katarzyny Koutny - Giedrys - "Program Prac Konserwatorskich".

Do budynku magazynowego przylega rampa. W trakcie ogledzin $ciany szczytowej obiektu i
otoczenia stwierdzono, ze zelbetowa konstrukcja rampy ulegta znacznej destrukciji.
Narozny stup zewnetrzny rampy jest rozwarstwiony, zbrojenie odstonigte i skorodowane. Spéd
belki zelbetowej rowniez uszkodzony, odstoniete gtéwne zbrojenie belki ktére ulega korozji.

Konstrukcja rampy wykonana zostata w okresie pdzniejszym jako oddylatowana konstrukcja
zelbetowa, jednak jej czes¢ przylegajgca do s$cian magazynu oparta zostata na $cianach
fundamentowych budynku magazynu.
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Z przeprowadzonych ogledzin wynika, ze pod wzgledem konstrukcyjnym $ciany fundamentowe i
fundamenty znajdujg sie w stanie ZADOWALAJACYM (Element budynku utrzymywany jest
nalezycie. Celowy jest remont biezgcy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach,
konserwacji, impregnacji.). Pod wzgledem uzytkowym stan ocenia sie jako SREDNI (W
elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki, niezagrazajgce bezpieczenstwu.
Celowe jest przeprowadzenie naprawy biezacej.).

Pod wzgledem konstrukcyjnym Sciany czesci podziemnej znajdujg sie w stanie dobrym i sg zdolne
do dalszej pracy po ich oczyszczeniu, osuszeniu i remoncie.

Sciana powyzej cokotu (powyzej poziomu posadki i rampy).

Na szkicu ponizej pokazano rzut sciany szczytowej z naniesionym ksztattem litery C

MAGAZYN NR 9 SCIANA SZCZYTOWA. RZUT
L

Sciany wykonane z cegty dobrej jakosci, klasy rzedu minimum 15.0 MPa na zaprawie wapienno-
cementowej, od strony zewnetrznej licowane cegtg licowg o jeszcze wyzszej klasie. Mur grubosci 38,
52 i 65 cm.

Ponizej zdjecie Sciany szczytowej od strony zewnetrznej.

STAN TECHNICZNY

Cegta elewacyjna - oryginalna klinkierowa - zaréwno ta widoczna w czesci gérnej ponizej sciany

PPKZ 06-2020 . - 8/k -
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nieotynkowanej, jak réwniez w czesci dolnej — w chwili obecnej zakrytej wtérnym tynkiem
cementowo — wapiennym.

Na scianie widoczne s3 liczne $lady przebuddéw wraz ze zmiang wymiardw drzwi i lokalizacji
otworéw okiennych i drzwiowych. W $cianie widoczne wbudowane koncowki konstrukgji stalowych
0 duzych przekrojach co s$wiadczy o ich konstrukcyjnej funkcji np. podparcie belek
podsuwnicowych, dzwigéw dachu, bram itp.

Czes¢ oryginalnych otworéw bramnych zamurowano cegta ceramiczng zwykta.

W rejonie naroznikdéw $ciany szczytowej widoczne sg ukosne zarysowania tynkéw.

. P T by i ~ashing
Mocne tynki cementowo-wapienne w czesci dolnej zawilgocone, odparzone, fragmentami tynk

odpada. Na powierzchniach tynkowanych i zachowanej oryginalnej cegle wystepuja ciemne naloty,
mchy i porosty, tynki porazone biologiczne. W kilku miejscach z elewacji wyrasta roslinnosc.

Oryginalna cegta (lico zewnetrzne, zachowane w partii
szczytowej powyzej gzymsu) pokryta ciemnymi
nawarstwieniami powstatymi w wyniku osadzania sie
kurzu, pytdw i innych zanieczyszczen s$rodowiska.
Miejscami wystepujg smoliste zacieki i biate zatarcia
farba, od strony potaci dachu - zbrudzenia smota.
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yaA.RrRALUIANME

Cegta w wielu miejscach uszkodzona, obtupana na krawedziach, naroznikach, wystepujg ubytki w
licu wypetnione zaprawa.

W trakcie kolejnych remontow i przebuddw obiekiu i pokrycia dachu wykonano instalacje
odgromowg naciggowg — kotwigc naciggajaca linke (przewodoéw poziomych) do murowanych scian
szczytowych. W tym celu przewiercano mur i zaktadano podkfadki.

Ponizej kotwy instalacji odgromowej od strony potfaci dachu i pekniecie muru oraz stalowa blacha
podkiadki i Sruba widoczne od strony elewacji szczytowe;.

Na catej powierzchni elewacji wystepujg miejsca, gdzie lico ceglane $ciany posiada
mikrospekania, a w czesciach na styku z belkami stalowymi widoczne ukruszenia i odspojenia
licowanych ksztattek ceglanych.

Zasadnicze uszkodzenia polegajg na strukturalnym, miejscowym uszkodzeniem zewnetrznej
warstwy (elewacyijnej) cegty, co jest znaczaco wptywa na wyglad zewnetrzny elewacji, jednak nie
stanowi zagrozenia bezpieczenstwa obiektu ze wzgledow statecznosci sciany.

Uszkodzenia wystepujgce w poblizu i wokét elementéow stalowych, w elementach naroznych,
przygzymsowych i polegajg na peknieciach i wykruszeniach warstwy zewnetrznej ksztattki
ceglanej, co w diuzszym okresie czasu moze wptywac réwniez na nosnos¢ murdéw scian.
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1.3

Nie stwierdzono innych $ladéw, ktére moglyby swiadczy¢ o uszkodzeniu konstrukcyjnym muru
sciany budynku, w tym przypadku réwniez peknie¢ w czesci licowej muru.

Na podstawie ogledzin obiektu okresli€ mozna og6lny stan techniczny sciany pod wzgledem
konstrukcyjnym jako ZADAWALAJACY (Element budynku utrzymywany jest nalezycie. Celowy jest
remont biezgcy polegajgcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacji, impregnacji.), z uwagi
na widoczne spekania i odspojenia zewnetrznych, licowych czesci sciany oraz wtérnymi, w chwili
obecnej spekanymi i odspojonymi oktadzinami miejscami SREDNI (W elementach budynku
wystepujq niewielkie uszkodzenia i ubytki, niezagrazajgce bezpieczenstwu. Celowe jest przeprowadzenie
naprawy biezqcej.).

Stalowe elementy wyposazenia (drabiny, porecze) oraz kohcéwki elementéw pozostawionych w
Scianach podlegac bedzie rozbidrce i restauraciji.

WNIOSKI.

Projektowane prace remontowe nie zmieniajg istniejgcego uktadu konstrukcji i nie zmieniajg
istniejgcych obciagzen w obiekcie. Przewidywane prace remontowe polega¢ bedg miedzy innymi na
renowacji elewacji, poprzez oczyszczenie, naprawe i odtworzenie brakujgcych lub uszkodzonych
elementéw czesci licowej, proponuje sie by w dolnej czesci rowniez usung¢ warstwe tynku i
odtworzy¢ wystréj z spoinowanej cegty licowe;.

Spekania sg stare i ustabilizowane, a ich lokalizacje pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Konstrukcja obiektu posiada zapas nosnosci. Po analizie konstrukcji stwierdzono, ze istniejgce
przekroje elementéw nosnych, spetniajg wymagania normowe i mogg dalej peti¢ funkcje, do
ktorej sg przewidziane.

Gtéwnym czynnikiem niszczgcym mur jest woda, zalegajgca w spekaniach, powodujgc
wyptukiwanie zapraw i dalszg destrukcje ceglanego muru. Szczegélnie wrazliwe miejsca
wystepujgca styku stal — cegta (zaprawa).

Kolejne miejsca uszkodzen wystepujg w miejscach nieprawidtowo wykonanych prac:
— istniejgca instalacja odgromowa i napinajgce $ciggi stalowe przemieszczajgce muru

— Uszkodzenia zelbetowej konstrukcji ramp opierajgcej sie na $cianach fundamentowych
(powstate deformacje rampy powoduje przemieszczenia i spekania oktadziny ceglanej oraz
rozszczelniajg styk zelbetu z murem powodujgc kolejne uszkodzenia spowodowane i naptywajacy i
zalegajgcg woda.

Wszelkie uszkodzenia dotyczg zewnetrznej czesci licowej scian i podlegajg pracom remontowym
zgodnie z zaleceniami zawartymi w programie prac konserwatorskich.

Zty stan techniczny pokrycia dachéw i oraz zelbetowych konstrukciji ramp wymaga podj ecia prac
naprawczych i remontu tych elementéw w jak najkrétszym okresie czasu.

Przy pracach wykonywanych w obiekcie zabytkowym wymagana jest prawem koniecznosé
wykazania sie doswiadczeniem wykonywania prac w obiektach zabytkowych.

Stwierdzone uszkodzenia spowodowane zostaty przez:
— przebudowy i wyburzenia w $cianach
— zalewanie wodg opadowg obiektu (w przesztosci)
— brakiem prawidtowej izolacji przeciwwilgociowej
— brakiem zabiegéw impregnacyjnych
— nieprawidtowo wykonang instalacje odgromowa
— uszkodzenia ramp zelbetowych

Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg konserwatorskg i programem
prac konserwatorskich stanowigcych oddzielne opracowanie.

Zgodnie z WTP - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r., w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (§
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298. 2 Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) i obowigzujacymi normami PN - obiekt, po
wykonaniu projektowanych prac, bedzie w petni bezpieczny i bedzie nadawal sie do
bezpiecznego uzytkowania nie zagrazajacego mieniu i ludziom.

1.4 Uwagi:

Ekspertyza zostata sporzgdzona na potrzeby remontu oraz renowacji elewacji zgodnie z
przepisami, zasadami oraz ustaleniami w dacie ogledzin, stanowi opracowanie autorskie w
rozumieniu prawa i jej wykorzystanie lub publikowanie w catosci lub czesci:

— do innych celéw niz okreslone w zleceniu
— przez osoby trzecie jest nieuprawnione.

W ekspertyzie zawarto ustalenia poczynione wg stanu stwierdzonego w czerwiec 2020 r. i
projektant nie odpowiada za nie uwzglednienie zmian zaistniatych lub dokonanych po tym terminie
za wyjatkiem przewidzianych w niniejszym opracowaniu.

Z uwagi na charakter obiektu badania ograniczono do zakresu przygotowanego do oceny w dacie
ogledzin. Gdyby w trakcie wykonywania remontu, w przewidzianym zakresie, stwierdzono inne
uszkodzenia, istotne dla oceny stanu bezpieczenstwa uzytkowania, opracowanie ninigjsze
wymagac bedzie uzupetnienia. Dokumentacje remontu wraz z atestami zastosowanych materiatow
nalezy skompletowac i zachowac.

Waznos¢ niniejszej ekspertyzy stanu konstrukcji ustala sie na 1 rok od daty jej wydania.

inz. Leszek Demski

(konstrukcja)

nr upr. proj. i wykonawcze: 297/Sz/86;
Zaswiadczenie ZAP/BO/3793/02
Zaswiadczenie WKZ nr 26/94
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Zatacznik nr 2 — Kryteria oceny.

KRYTERIA OCENY KLASYFIKACJI STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW

BUDYNKU.
Klasyfikacja stanu Procent
Lp. ylixac zuzycia Kryterium oceny elementu
technicznego
elementu

1 2 3 4
Element budynku, Ilub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
wyposazenia, jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie

1 DOBRY 0%+15% | wykazuje zuzycia i uszkodzen.

Cechy i wilasciwosci wbudowanych materiatow
odpowiadaja wymogom norm.
Element budynku utrzymywany jest nalezycie.

2 ZADOWALAJACY 16%-30% Celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych
naprawach, uzupetnieniach, konserwacji, impregnacji.

] W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i

3 SREDNI 31%+50% | ubytki, niezagrazajgce bezpieczenstwu.

Celowe jest przeprowadzenie naprawy biezacej.
W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia,

4 ZvY 51%4+70% uby’Flfi. Cechy i wilasciwosci wbudowanych materiatbw majg
obnizona klase.

Celowe jest wykonanie naprawy gtéwnej.
W elementach budynku wystepujg duze uszkodzenia i ubytki,
ktére moga lub zagrazajg dalszemu uzytkowaniu.

5 AWARYJNY Ponad 71% |Zahamowanie zagrozenia wymaga rozbiorki i wykonania
nowego elementu. W uzasadnionych wypadkach
zahamowanie zagrozenia moze nastapi¢ w drodze remontu
kapitalnego w bardzo duzym zakresie.

PPKZ 06-2020 r.
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Zatacznik nr 3 — Rysunki

SPIS RYSUNKOW:

Rysunek nr 1/Eks.  Sytuacja - 1:1000

Rysunek nr 2/Eks.  Elewacja potudniowa. Rzut przyziemia (fragment).
Rzut pietra (fragment) - 1:100

Rysunek nr 3/Eks.  Widok $ciany szczytowej od strony pétnocnej
Widok od strony wewnetrznej) - 1:100

Rysunek nr 4/Eks.  Przekroje. Fragmenty elewacji podtuznych - 1:100

Zatacznik nr 4 — Serwis fotograficzny
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