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Numer pisma:  16276/TTiISIOU/P/2019
Temat: warunki techniczne na przebudowe i zabezpieczenie sieci Crange Polska S.A. w zwiazku z realizacia zadania pn. "

Budowa i przebudowa drogi gminnel wzdluz drogi krajows nr 13 w obrebie Ustowo © m. Przectaw.

Sranowni Paristwo,

w odpowiedzi na pisme dotyczgce projektowane] realizacji zadania pn. , Budowa i przebudowa drogi gminnej wzdtuz drogi
krajowej nr 13 w oorebie Ustowo" m. Przectaw informujemy, Ze projektowana inwestycia koliduje z istniejgca doziernng
sieclg teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalgj ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na
koszt naruszajgcego stan istnigjacy, opracowac projekt | wykanad przefozenie tub zabezpieczenie istniejacych
urzadzen telekomunikacyinych wehodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajae szczegding uwage na
nermatywne odleglosci w zakresie zblizerl | skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu,
Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykonac przelozenie lub zabezpieczenie, poza obszar projektowane] inwsstycji, kanalizacji teletechnicznej wraz
z czynnymi kablami, studni kablowych, kabli doziemnych, Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg
telekomunikacyjng nalezy wykonywad zgodnie z obowiazujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2008r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanis (Dz.U. z 2006, nr 219, poz. 1864
z pdZn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem kanalizacje i doziemne kable telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy< rura ochronng grubogcienng przez calg szerckodd jezdnl. W przypadku zmiany rzednych terenu
nalezy wyregulowad poziom ram studni do projektowang] niwelaty.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzerl | zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkows | parametry techniczne urzgdzen.

Ponadto informujemy, 2e na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym  istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi  otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosié do OPL, uzgodnid z wiadcicislem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie pedziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyé | oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyine.
W przypadku odkrycia w trakcle robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Uslug,
Obstuga Techniczna Kiienta w Gdarisku; oraz inspektora nadzoris,

Orange Polska Spatka Akcyjna z siedziba { adresem w Warszawie {02-326} przy Al Jerozolimskich 160, wplsana do Rejestru Przedsighiorcaw prowadzanego przez Sad Rejonawy dla in.st. Warszawy
X¥ Wydziat Gospadarczy Krajowsgo Rejestiu Sadowego ped sumerein 0000010681; REGON 012160784, MIP 526-02-50-965; z pokrytym w calescl kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072,437 zlalych.
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11.
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Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodniong] | zaakceptowane] podczas Narady
Koordynacyinej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawezego i kopi
orojekiu budowlanego w czescl telekomunikacyjnej, zawlerajacego potwierdzenie zZgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD} i budowlany (w 1 egzemplarzu + piyta CD) prosze skiadad
do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o infrastrukturze w Szczecinie ul. Wyzwolenia 70.
Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko pe przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanei | wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyine]

Cane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, [|mnii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w Olsztynie
(sprawe prowadzi Krzysztof Kacalski 1el.@14220395). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania
wizji lckalnsj w terenie;

Roboty budowlano — mentazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowad po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecid wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udckumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednaoczednie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjng] rekomandujemy firme:

* Firma Partnerska SPRINT Sp. z 0.0. O/Szczecin {ul. Heyki 27C, 70-631 Szczecin, tel. 91 486 50 00), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyinag stanowiaca wiasnoscé TP, posiada certyfikaty 1ISO
9001 gwarantujace wysckg jakosde prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

s Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (Ul Bartlcmigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzl zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty SO 9001 gwarantujace wyscka fakosé prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyinych;

» Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. {Ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 862 29 12), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacying stanowigca whasnosdé TP, posiada certyfikaty 15O
9001 gwarantuigce wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyinych;
Informujemy, Ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych | swiattowodowych, majgeych
bezpodredni wpoltyw na jakosc dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowad wylacznie wskazana powyze
firma.

OPL zastrzega schie prawe do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budows lub przebudowa sieci, gdy jake wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL. lub z ktorym w tym okresie OFL rozwigzata takg umowe lub odsigpiia od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastrulctury teletechniczne), w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan |
warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL. obcigZzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajgeymi z
zawartych przez OPL umdw z Klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

¥ gczna wysokosc roszezert OPL w stosunku do sprawey uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkuset tysiecy
Ziotych polskich.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisermnie
wystapic z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni robcczych z wnioskiem ¢ nadzdr witascicielski | formalne
przekazanie infrastrukiury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przefozenia. Zasady wykenywania przez OPL. odplatnego nadzoru wiascicielskiego i edbioru
kericowego, cennik  oraz wzdr  wnioski o nadzor  wiascicielski o wskazane  na  stronie
www.Qrange.pl/wniosekonadzor. Jezsli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziang] (Cu} | zasobach
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjne), wniosek nalezy kierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A,

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ui. Glogowska 19

60-702 Poznan

e-mail: disu.rnwuuiiSzcz@orange.com
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W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

ewidaencia | Standardy Infrastruktury

Wydzial/Dziat Ewidengji | Zarzadzania Danymi o infrastrukturze 2-Wroctaw

ul, Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan _

e-mail: ESI.OPTOprace_planoweWROCELAW®@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedace] wiasnoscig OPL nalezy spetié wymdg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe | kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takig) tabiicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do warunkdw technicznych.
Zakoniczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcle 12 co najmnie} 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwroci OPL przelozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

s kompiet dokumentacji powykonawczel w postaci tradycyjnej oraz elekironicznegj w formagcie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac |

s szkice inwentaryzacji geodezyjng infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacia geodezying wprowadzong
do zasobow geodezyinych starostwa powiatowego,

e 7 czynnodci przekazania przetozong] infrastruktury telekomunikacyinej sporzadzony zostanie protokdd
odbiory technicznego,

* Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

* Kopie decyzjl 0 zajgcle pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
pohnizszymi danymi:

1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizadii

a. Miejscowosd

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia
) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:1000G lub 1:25000
) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadey drogi np.; wypis z KRS,

Przepisanie czasowe decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane
po pozytywnym odbiorze technicznym | podpisaniu protokolu odbioru wykonanych prac. W
przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracying] na umieszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacia powykonawcza musi zawierad oswiadczenie Inwestora o
braku wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z biednie
podanych informac) w dokumentacji iub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych
skutkuja obciazeniem inwestora.

& N

Ninigjsze warunki techniczne waine sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany Zzajetodci kanalizacji posadowione] w obszarze planowane) inwestych w  zwigzku
Z prowadzong dziatalnoscia operacying. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub  kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystapic do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy ficzony od dnia podpisania protoketu odbioru technicznego przelozonej infrastruktury
telekomunikacyinej.

Integralng czesc warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatzeznik do
warunkow techniczrych. Podmict wystepujacy z wnioskiem ¢ wydanie powyZzszych warunkdw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie | siosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktdérej warunki
techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wyrnagania OPL. dostepne s rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.




UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowe] nalezy umiesci¢ Informacje o mozZliwosci wystepowania na trasie/w relacii
projektowanegoe zasobu, elementow infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkdéw ostroznosdci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Starszy specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury



