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|. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJ ACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Wojta Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materialy:
a). Aktualny wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
b). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci.
¢). Wizja lokalna w terenie.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt zagospodarowania terenu, projekt
budowlany wielobranzowy oraz informacja BIOZ budowy drogi gminnej na odcinku od
istniejgcej drogi wspomagajgcej do skrzyzowania z drogg gminng wraz z budowg zjazdu i
odwodnienia drogi oraz przebudowsg kolidujgcego uzbrojenia.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1. DANE OGOLNE.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Warzymice, gmina Kotbaskowo, powiat policki.
Teren inwestycji obejmuje dzialki nr 44 i 45/3 obreb Ustowo.

4.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

W stanie istniejgcym pas terenu przeznaczony pod budowe drogi gminnej zabudowany jest
placem sktadowym oraz wiatg o konstrukcji drewnianej.

5. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNYCH.

Na podstawie wykonanych wiercen, oraz analizy materiatéw kartograficznych stwierdzono, ze
podioze badanego terenu budujg osady wieku czwartorzedowego wyksztalcone, jako
plejstocenskie utwory zwatowe i wodnolodowcowe.

Utwory zwalowe to wylgcznie grunty spoiste - piaski gliniaste (clsiSa wg PN-EN 1997-2, w
otworach nr 1 i 2), oraz gliny piaszczyste (saCl wg PN-EN 19971-2, w otworach nr 1, 3 i 4);)
budujgce calos¢ gtebszego poditoza w objetej badanimi strefie, ponizej 1.0 — 1.5 m p.p.t. (ich
strop zalega najptycej w otworze nr 4, najgtebiej w otworze nr 2). Utworéw zwatowych nie
przewiercono do gtebokosci 2.0 — 6.0 m p.p.t.

Utwory wodnolodowcowe to grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski drobne (FSa wg PN-
EN 1997-2), wystepujgce we wszystkich otworach jako pokrywa o migzszosci 0.6 — 1.0 m na
stropie utworéw zwatowych.

Catos¢ wodnolodowcowych piaskéw to grunty o stosunkowo niskim wspéiczynniku
jednorodnosci uziarnienia CU < 4. Norma PN-EN 1997-2 okresla grunty niespoiste o CU < 6
jako ,grunty zle uziarnione”.

Na stropie gruntéw rodzimych w rejonie otworéw nr 1 i 4 zalega prochnicza warstwa gleby —
humus piaszczysty (saOr wg PN-EN 1997-2) o migzszosci 0.2 m. W otworach nr 2 i 3
natrafiono na nasypy niekontrolowane o migzszosci 0.5 — 0.6 m (w otworze nr 3 do wigczono
do niej 10 cm nawierzchni z kostki betonowej), zlozone z piasku drobnego humusowego
[Mg(orFSa)] i humusu piaszczystego [Mg(saOr)], przemieszanych z gruzem .



W obrebie gruntow rodzimych, budujgcych podioze badanego obszaru, wydzielono dwie
warstwy geotechniczne:

WARSTWA | to zwatowe piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-2), wilgotne,
sredniozageszczone o wyprowadzonej wartosci stopnia zageszczenia ID = 40%. S3 to grunty
nosne, budujg stropowe partie utworéw zwatowych w rejonie otworu nr 2 od gtebokosci 0.9 m
p.p.t., oraz warstwy pomiedzy piaskami gliniastymi w rejonie otworéw nr 4 i 7 od gtebokosci 2.1
— 2.2 m. W otworze nr 5 piaski warstwy | wystepujg réwniez jako przewarstwienia. Migzszos¢
piaskow warstwy | waha sie od 0.4 do 0.9 m.

WARSTWA Il zwatowe piaski gliniaste (clsiSa wg PN-EN 1997-2), malo wilgotne, w stanie
potzwartym o charakterystycznej wartosci wskaznika konsystencji IC = 1.00. Sg to grunty
nosne budujg gltebsze partie objetej badaniami strefy od gtebokosci 0.4 -1.8 m p.p.t. Piaskow
gliniastych warstwy Il nie przewiercono do gtebokosci 3.0 m p.p.t.

Poza powyzszym podziatem geotechnicznym pozostawiono bardzo niejednorodny nasyp
niekontrolowany (Mg wg PN-EN 1997-2) nawiercony w rejonie otworu nr 7. Jedynie nasyp z
profilu otworu nr 1 zaliczono do kolejnej warstwy:

WARSTWA Mgl: to nasypowy piasek drobny humusowy [Mg(orFSa) wg PN-EN 1997-2),
wilgotne, Sredniozageszczony o wyprowadzonej wartosci stopnia zageszczenia ID = 39%. Sg
to grunty nosne, zalegajg do gtebokosci 1.2 m p.p.t. w rejonie otworu nr 1.

W otworach wykonanych dla niniejszej opinii do gtebokosci 2.0 — 6.0 m p.p.t. nie stwierdzono
jakichkolwiek przejawow wody gruntowej lub infiltracyjnej.

W okresach roztopow grubej pokrywy Snieznej oraz o zwigkszonej sumie opaddw, na stropie
zwatowych gruntdéw spoistych, na gtebokosci ok. 1.0 — 1.5 m p.p.t.,, mogg pojawia¢ sie
krotkotrwate sgczenia wody infiltracyjnej.

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzgdzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana droga nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej,
projektowane sieci sg obiektami nalezgcym do drugiej kategorii geotechnicznej, a stwierdzone
w podiozu warunki gruntowe sg proste.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.
Wspobtrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y weztdéw i punktéw charakterystycznych umozliwiajgce
ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zalgcznikowej niniejszego opracowania.

6.1. UKLAD DROGOWY.

6.1.1. Przyj ete parametry projektowe
Dla projektowanej drogi gminnej przyjeto nastepujgce parametry projektowe:

- kategoria funkcjonalna gminna

- klasa techniczna lokalna (L)

- obcigzenie ruchem KR3

- predkos¢ projektowa Vp — 30km/h

6.1.2. Projektowany uktad komunikacyjny
6.1.2.1. Budowa drogi gminnej

Zaprojektowano budowe odcinka drogi gminnej stanowigcej potgczenie istniejgcej drogi



gminnej z drogg gminng. Projektowana droga gminna przebiega po terenie dziatki nr 45/3 i
sktada sie z dwoch odcinkdw prostych i dwoch tukdéw poziomych o promieniu R=30 m. Jezdnie
drogi zaprojektowano o szerokosci 8,0 m o nawierzchni z kostki betonowej obramowane;j
kraweznikiem betonowym wystajgcym. W ciggu projektowanej drogi zaprojektowano zjazd
zapewniajgcy umozliwiajgcy komunikacje z istniejacg drogg wewnetrzng na dziaice nr 45/3.
Zjazd zaprojektowano o parametrach zjazdu publicznego o szerokosci jezdni 6,0 m. Krawedzie
jezdni zjazdu wyokraglono tukami poziomymi R= 8,0 m i R= 9,0 m. W celu zapewnienia
przejezdnosci samochodow ciezarowych, po obu stronach jezdni zjazdu zaprojektowano
zabruki z granitowej kostki rzedowej. Krawedzie zabrukow wyokrgglono tukami poziomymi
R=14,0 m. Na potgczeniu zjazdu z projektowang drogg gminna zaprojektowano ustawienie
kraweznika betonowego obnizonego o Swietle 2,0 m. Odwodnienie projektowanej drogi
gminnej oraz projektowanego zjazdu odbywac bedzie sie do projektowanej kanalizacji
deszczowe;.

6.1.2.2. Budowa skrzy zowania

Inwestycja obejmuje budowe skrzyzowania projektowanej drogi gminnej z istniejgcg droga
gminng . Zaprojektowano skrzyzowanie proste trojwlotowe w miejscu istniejgcego zjazdu do
drogi wewnetrznej. Przeciecie krawedzi jezdni na skrzyzowaniu wyokrgglono tukami poziomymi
o promieniach R=8,0 m i R=9,0 m. W celu zapewnienia przejezdnosci samochodoéw
ciezarowych po wschodniej stronie skrzyzowania zaprojektowano zabruk z granitowej kostki
rzedowej. Krawedz zabruku wyokraglono tukiem poziomym o promieniu R=14,0 m.

6.1.3. Przebieg trasy w planie

Projektowany odcinek drogi gminnej tgcznie skltada sie z 2 odcinkéw prostych oraz z 2 tukéw
poziomych. taczna dilugos¢ odcinka 74,34 m. Dilugos¢ oraz parametry poszczegoéinych
odcinkéw przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1. Dlugosci odcinkow trasy w planie.

Przebieg trasy w planie
Odcinek Kilometracja Ditugos¢ odcinka
tuk poziomy (W1) R=30m | Km 0+026,24 + 0+034,80 8,56 mb
Prosta (P1) Km 0+034,80 + 0+059,29 24,49 mb
tuk poziomy (W2) R=30m | Km 0+059,29 + 0+090,70 31,42 mb
Prosta (P2) Km 0+090,70 + 0+100,58 9,88 mb

6.1.4. Przebieg trasy w profilu podiu  znym

Niwelete drogi (profil podtuzny) zaprojektowano uwzgledniajgc istniejacy elementy armatury
wodno — kanalizacyjnej, a takze majgc na uwadze zminimalizowanie w jak najwiekszym
stopniu ilosci rob6t ziemnych.

Dilugosc¢ oraz parametry poszczegoélnych odcinkéw przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela 2. Charakterystyka trasy w profilu.

Projektowana niweleta drogi gminnej




Warto $¢

Odcinek Kilometracja Dlugo $¢ odcinka pochylenia/

promie A

tuk pionowy wklesty | Km 0+026,23 + 0+031,51 5,28 mb R=1800 m
Wzniesienie Km 0+031,51 + 0+061,68 30,16 mb 0,50%

tuk pionowy wypukly | Km 0+061,68 +~ 0+088,67 26,99 mb R=1800 m
Spadek Km 0+088,67 + 0+100,57 11,91 mb -1,00%

6.1.5. Konstrukcje nawierzchni
6.1.5.1.  Ustalenie kategorii obci gzenia ruchem

Dla wymaganego horyzontu czasowego 20 lat po oddaniu drogi gminnej do eksploatacji oraz
uwzgledniajgc jej przeznaczenie do obstugi ruchu samochodéw ciezarowych, dla projektowanej
drogi gminnej przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR3.

6.1.5.2.  Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pOzniejszymi
zmianami) oraz na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Pétsztywnych.

Jezdnia drogi gminnej — nawierzchnia z kostki bruko wej (KR3):

8cm - Kostka betonowa 20x10x8 cm koloru szarego

5cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

20cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgoz Wg WT-4 z 2010 r.

20cm — Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 wg WT-5 z
2010.

225 cm — Wa-wa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej CBR >20%, k=8m/dobe

Zjazdy — nawierzchnia z kostki brukowej (KR3):

gcm - Kostka betonowa 20x10x8 cm koloru grafitowego

5cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

20cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgoz Wg WT-4 z 2010 r.

20cm — Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 wg WT-5 z
2010r.

225 cm — Wa-wa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej CBR >20%, k=8m/dobe

Zabruki (KR3):

16 cm — Kostka granitowa rzedowa koloru szarego

5cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

20cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgoz Wg WT-4 z 2010 r.

20cm — Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 wg WT-5 z
2010r.

225 cm — Wa-wa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej CBR >20%, k=8m/dobe

Do warstw podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Cqo;3 Nalezy stosowac wytgcznie
kruszywo powstate z przekruszenia skat litych. Nie dopuszcza sie wbudowania kruszyw
powstatych z przekruszenia otaczakéw lub destruktu betonowego.



6.1.6. Obramowanie nawierzchni
Jako obramowanie nawierzchni jezdni drogi gminnej zaprojektowano krawezniki betonowe
30x15 cm wystajgce, obnizone oraz wtopione.

Przy wykonywaniu tukéw z nowych betonowych elementow prefabrykowanych stosowac
krawezniki i oporniki tukowe zamawiane pod doktadny wymiar tuku.

Wszystkie elementy obramowania nawierzchni projektuje sie posadowi¢ na tawie z betonu
cementowego C12/15 z oporem.

6.1.7. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni jezdni drogi i zjazdu odbywac bedzie sie do projektowane] kanalizaciji
deszczowe;.

6.1.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne” jak dla drég o ruchu ciezkim i bardzo cigzkim. Odbior robét ziemnych wykonac
zgodnie z normg BN-83/8836-02.

Podloze gruntowe pod konstrukcje drogowe przed utozeniem warstwy ulepszonego podioza
powinno spetnia¢ wymagania dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is) oraz
nosnosci warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na podstawie pomiaru wtornego
modutu odksztatcenia E,. Wymagania nosnosci podioza zgodnie z tabelg ponizej:

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia i nosnosci podioza (Is / Ej,)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is / Es:

Gorna warstwa o grubosci

30 cm 1,00/ 35 MPa

W przypadku, gdy po korytowaniu drogi, w podiozu gruntowym widoczne bedg zalegajgce
grunty stabonosne (nasypy niekontrolowane, grunty organiczne), nalezy usung¢ je i
odpowiednio pogrubi¢ warstwe ulepszonego podtoza.

W przypadku trudnosci z uzyskaniem wiasciwego wskaznika zageszczenia lub nosnosci
podtoza gruntowego nalezy wykona¢ dodatkowg warstwe ulepszonego podtoza zapewniajgca
wymagang nosnos¢ na poziomie spodu gornych warstw konstrukcji nawierzchni. Wymagany
poziom nosnosci musi by¢ zapewniony w czasie budowy drogi oraz w catym okresie
eksploatacji nawierzchni. Warstwe ulepszonego podioza (ewentualnie dodatkowag warstwe
podbudowy pomocniczej) nalezy wykona¢ zgodnie aktualnym z Katalogiem Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.

Warstwa ulepszonego poditoza z gruntu niespoistego przed utozeniem warstwy podbudowy
pomocniczej powinna spetnia¢c wymagania dotyczace minimalnej wartosci wskaznika
zageszczenia (Is) oraz nosnosci na jej powierzchni na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E,. Wymagania nosnosci podtoza zgodnie z tabelg ponizej:

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla warstwy ulepszonego podioza

Kategoria ruchu Minimalna E2 o modut
odksztalcenia gruntu oznaczony w
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wartosc¢ Is powtérnym obcigzeniu badanej
warstwy

Ruch ciezki i bardzo ciezki (KR3) 1,00 50

Warstwa podbudowy pomocnicze] przed utozeniem warstw podbudowy powinna spetniac
wymagania dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (IS) oraz nosnosci na jej
powierzchni na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E,. Wymagania no$nosci
podtoza zgodnie z tabelg ponizej:

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia i nosnosci dla warstwy podbudowy pomocniczej

E2 - modut
: Minimalna odksztalcenia gruntu oznaczony w
Kategoria ruchu i . L .
wartosc¢ Is powtérnym obcigzeniu badanej
warstwy
Ruch ciezki (KR3) 1,00 100 MPa

6.1.9. Zielen

Na projektowanych terenach zielonych, poboczach i skarpach nalezy rozscieli¢c warstwe ziemi
urodzajnej o grubosci 10 cm i obsia¢ mieszanka traw niskich

6.2. KANALIZACJA DESZCZOWA.

Przewidziano odprowadzenie wod opadowych z budowanej drogi i zjazdu poprzez wpusty
uliczne do istniejgcej i projektowanej kanalizacji deszczowe;j.
Odbiornikiem wod deszczowych jest istniejgcy kanat deszczowy @0,60m.

6.2.1. Przebieg trasy

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanatow deszczowych o nastepujgcych srednicach:
[10,30m o tgcznej diugosci L = 38,0m,

(00,20m o tgcznej diugosci L = 29,9m.

Uktad wysokosciowy projektowanych kanatéw zostat dostosowany do niwelety projektowanego
i istniejgcego terenu oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie dna kanatow deszczowych wynosi od 0,84 do 1,44 m p.p.t.

Spadki podiuzne kanatow wynoszg od 3%o do 67%e.

Trase projektowanych kanatdw przedstawiono na planie sytuacyjnym.

6.2.2. Materiat i uzbrojenie kanatow.
Kanaty deszczowe wykonane zostang z rur kanalizacyjnych z PVC-U.

6.2.3. Studzienki kanalizacyjne.

Zaprojektowano 1 studzienke z kregoéw betonowych o $rednicy @1,20m.

Studzienki kanalizacyjne betonowe skfadajg sie z prefabrykowanych elementéw, to jest: studni
betonowej z kinetg wykonang z betonu, kregdbw betonowych, piyty pokrywowej, pierscieni
dystansowych potgczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek.

Studzienki zaprojektowano ze zwienczeniem w postaci typowego wtazu ciezkiego (klasy D400)

8



z pokrywa wypetniong betonem.

Istniejgce studzienki kanalizacyjne przewidziane do dalszej eksploatacji oznaczone jako Dil i
Di2 (2szt.) nalezy poddac renowacji, tj. uzupetni¢ ubytki, uszczelni¢, wymienic stopnie ztazowe,
wykona¢ nowg podbudowe pod witaz, wymieni¢ wiaz na nowy ze zwienczeniem w postaci
typowego wlazu ciezkiego (klasy D400) z pokrywg wypetniong betonem.

6.2.4. Wpusty deszczowe

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty deszczowe podigczone do
studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na kanatach deszczowych lub wigczone
bezposrednio do kanatu poprzez przytgcza siodtowe.

Rozmieszczenie oraz rzedne projektowanych wpustéw deszczowych sg zgodne z
opracowaniem drogowym.

Wpusty deszczowe zaprojektowano z kregéw betonowych o srednicy wewnetrznej d = 45 cm z
czescig osadnikowg z odejsciem @200mm produkowanych wg normy DIN 4052. Wpusty
nalezy wyposazy¢ w osadnik o gtebokosci 0,5m.

Zwienczenie wpustéw stanowi wpust uliczny kotnierzowy klasy D400 o wymiarach 620x420mm
mocowany luzno i na zawiasie. Giebokos¢ osadzenia kratki wpustu w korpusie min. 50mm.
Podtgczenie wpustow deszczowych wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC @0,20 m.

Wpust Wp7 jest podtgczony do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Nalezy jedynie wymienic
zwienczenie wpustu Wp7na wpust uliczny kotnierzowy klasy D400 o wymiarach 620x420mm
mocowany luzno i na zawiasie i skierowac¢ w stosunku do jezdni zgodnie z projektem
drogowym.

Zaprojektowano 6szt. nowych wpustoéw deszczowych (kompletny wpust ze zwiehczeniem) oraz
1szt. zwienczenia (wpust Wp7).

Zwienczenia wpustéw nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124,

6.3. SIEC WODOCIAGOWA.

W zwigzku z kolizjg projektowanej drogi z istniejgcym wodociggiem tgczagcym wodociag
@225mm z PE biegnacy wzdiuz DK13 z wodociggiem @225 z PVC na dziatce 45/3 obreb
Ustowo zaprojektowano nowg lokalizacje tgcznika.

6.3.1. Przebieg trasy

W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociggu:
- 0 $rednicy 225mm o diugosci L= 38,7m.

Uktad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu, rzednych istniejgcego wodociggu oraz jest wynikiem rozwigzania
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie osi wodociggu wynosi od 1,50 m do 1,56m p.p.t.

Wodocigg zaprojektowano ze spadkiem 4,1%o.

Trase projektowanego wodociggu i jego potaczenie z istniejgcg siecig wodociggowa
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

6.3.2. Materiat i uzbrojenie kanatow.
Projektowany wodocigg nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10 litych do wody pitne;j.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy odcinajgce diugie kotnierzowe:
- @200mm — 5 sztuk.

W wezlach potgczeniowych zastosowano ksztailtki z PE, potgczenia kothierzowe oraz ksztaitki



zeliwne kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego.
6.4. LIKWIDACJA KOLIZJI Z SIECI A ELEKTROENERGETYCZNA.

6.4.1. Zakres projektu.
Zakres opracowania obejmuje:

Utozenie kabla 15kV 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25mm? 12/20kV m. 90
Natozenie ostony rurowej z HDPE d= 160 na proj. kabel 15kV m. 20
Ustawienie stupa krancowego typu Kg-13,5/20 w linii istniejgcej 15kV kpl. 1
Natozenie ostony dwudzielnej z HDPE d=160mm na istniejgce kable 15kV m. 62
Natozenie ostony dwudzielnej z HDPE d= 160mm na istniejgce kable 0,4kV m. 73,5
Natozenie ostony dwudzielnej z HDPE d= 83mm na istniejgcy kabel o$wietl. m. 38

6.4.2. Informacje ogolne.

Przy projektowanym tgczniku drogowym usytuowana jest (bezkolizyjnie) kompaktowa stacja
transformatorowa oraz zwigzane z nig kablowe linie elektroenergetyczne na planowanym
terenie budowy, ktdre stanowg kolizje z projektowang inwestycja. Ze wzgledu na brak
odpowiedniego terenu dla przetozenie kolidujgcych kabli pozostaje wariant zabezpieczenia
mechanicznego tych kabli w okresie budowy oraz docelowo.

6.4.3. Zabezpieczenie istniej acych kabli przed uszkodzeniem mechanicznym.

Zabezpieczenia istniejgcych kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie budowy oraz
docelowo nalezy dokonaé w okresie wyprzedzajgcym prace ziemne. W tym celu nalezy
kolidujace kable odkopac¢ i maksymalnie zagtebi¢ (do ca. 1m) na kolidujgcych odcinkach.
Podczas zagtebienia kabli nalezy na zabezpieczane kable natozyé gruboscienne ostony
dwudzielnie z tworzywa HDPE o odpowiedniej srednicy wewnetrznej dostosowanej do grubosci
kabli. Ze wzgledéw bezpieczenstwa przed porazeniem prgdem elektrycznym wszystkie
istniejgce kable nalezy traktowagé, ze sg pod napieciem. Reczne odkopywanie kabli istniejgcych
bedacych pod napieciem i zaktadanie oston dwudzielnych na tych kablach mogg wykonywac
tylko osoby uprawnione i pod nadzorem przedstawiciela wlasciciela tych kabli (ENEA Operator,
ENEA Oswietlenie). Ww. nadzor techniczny moze sporadycznie zdecydowa¢ o koniecznosci
wykonania prac przy wylgczonym napieciu

6.4.4. Uzupelnienie w istniej acej linii napowietrznej 15kV.

Istniejgca linia napowietrzna 15kV nr 148/11 przewodami AFL-6-70mm2 powinna by¢ w
miejscu kolizji w pierwszej kolejnosci przebudowana. Obecnie pod przestem skrzyzowaniowym
linii 15kV miedzy stupami nr 19 i 20 o rozpietosci 105m, w miejscu placu budowy wystepuje
niebezpieczny zwis przewoddw i brak jest obostrzenia Il stopnia. Powyzsze uniemozliwia prace
sprzetu mechanicznego (koparek) pod linig napowietrzng 15kV. Zgodnie z informacjg ENEA —
RD Szczecin ww. linia 15kV na kolidujgcym odcinku (oraz stupie nr 22 i dalszym) bedzie ich
staraniem zlikwidowana. Dlatego w odpowiednim czasie i w pierwszej kolejnosci nalezy w
poblizu istniejgcego stupa nr 19 (do demontazu) ustawi¢ nowy typowy stup krahcowy typu Kg-
13,5/20 (z gtowicami) przystosowany do projektowanego zasilania kablowego ze stacji
"Cukrowa - Szklarnie”.

6.4.5. Budowa linii kablowej 15kV.

Budowa linii kablowej 15kV powinna by¢ realizowana wyprzedzajgco przed robotami ziemnymi
i drogowymi, aby zasili¢ istniejgcg i przebudowang (skrécong) linie napowietrzng 15kV nr
148/11. Zgodnie z ustaleniem w ENEA RD Szczecin projektowany kabel nalezy wyprowadzi¢
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ze stacji transformatorowej ,,Cukrownia — Szklarnie” nr 12097 z wyposazonego pola SN nr 2,
po odigczeniu istniejgcego kabla, zasilajgcego nieczynne odgatezienie napowietrzne w
kierunku Rajkowa.

6.5. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJ ACEJ KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ.

W ramach opracowania zaprojektowano rury dwudzielne PE-HD na istniejgcej kanalizacji
teletechnicznej zlokalizowanej pod budowang droga.

Na kablu nalezgcym do ORANGE zaprojektowano dwudzielng rure @160mm o dtugosci 15,0m.
Na kablu nalezgcym do Netii zaprojektowano dwudzielng rure @200mm o dtugos$ci 3,0m.
Zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej nalezy wykona¢ pod nadzorem jej wtascicieli i
zgodnie z ich zaleceniami.

Miejsca zabezpieczen kabli pokazano na planie sytuacyjnym.

6.6. OGRODZENIA.

Zaprojektowano ogrodzenie od strony nowoprojektowanego pasa drogowego, ktore potgczone
zostanie z istniejgcym ogrodzeniem. Ogrodzenie wykonac¢ z siatki o wysokosci 2,0m z
stupkami stalowymi w rozstawie co ok. 3m. Dla stupkéw stalowych wykona¢ fundament
betonowy z betonu B20 o wymiarach 30x30cm i giebokosci 70cm. Pod fundamentem wykonac
podsypke z piasku $redniego zageszczong do stopnia zageszczenia ID=0,4 o grubosci 30cm.
taczna dtugosé projektowanego ogrodzenia wynosi 87,0m.

6.7. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Calos¢ robo6t nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie
PN-92-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w normie
PN-B-10725.1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

6.7.1. Roboty ziemne.

Przewiduje sie wykonanie wykopdéw czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to
wykopy o Scianach pionowych umocnionych. Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach
zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i drzew z zachowaniem szczegdlnej
0stroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposOb zapewniajgcy ich ciagta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie. Calos¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty
ziemne" oraz z instrukcja montazowg ukiladania w gruncie rurociggéw dostarczong przez
producentow rur.

Calos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogoélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentow.

6.7.2. Roboty monta zowe.

Rurociggi i kanaly uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy
stosowac rury z materiatu podanego w opisie.
Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
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nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentéw rur.

Rurociggi wykonac¢ nalezy z rur PE tgczonych zgodnie z instrukcjg montazowg uktadania w
gruncie rurociggow z PE opracowang przez producentéw rur.

Kanaly wykona¢ nalezy z rur PVC taczonych zgodnie z instrukcjg montazowg uktadania w
gruncie rurociggéw z PVC opracowang przez producentow rur.

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykonac nalezy przy zachowaniu warunkoéw zawartych w
normie PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne”.

6.7.3. Roboty rozbidrkowe.

W zakres robét rozbiérkowych wchodzi:

- rozbiorka istniejgcej drewnianej wiaty o wymiarach: 17,2x6,1xok.4,0m

- rozbidrka istniejgcych ogrodzen z siatki o0 wysokosci ok. 1,5m na tgcznej diugosci ok. 97m
- rozbidrka do stropu przykanalika i zamulenie specjalistyczng mieszankg do zamulania
rurociggéw 2szt. wpustéw ulicznych. Przykanaliki nalezy zaslepic.

Charakterystyka obiektu przewidzianego do rozbioérki:

Wiata znajduje sie przy zjezdzie z drogi krajowej nr 13 w ul. Cedrowg. Wiata wykorzystywana
jest jako magazyn elementéw drewnianych. Pod wiatg, na jej skrajach umieszczono 2
kontenery stalowe. Wiata posiada konstrukcje drewniang, z dachem dwuspadowym pokrytym
panelami z tworzywa sztucznego. Konstrukcje nosng wiaty stanowig stupy drewniane
posadowione na stopach fundamentowych. Sciany na elewacji potudniowej i pétnocnej pokryte
rowniez panelami z tworzywa sztucznego. Na $cianie potudniowej drewniana brama o
wymiarach ok 3x3m. Do wiaty od strony potnocnej przylegajg dobudowane zadaszenia .

Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy: 104,92m2(17,2 X 6,1). Wysokosc¢: ok 4,0m.

Fot.1. Obiekt-wiata od strony DK nr 13 (strona zachodnia)
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Fot.2. Obiekt-wiata od strony ul. Cedrowej (strona p6tnocna)
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Fot.4. Obiekt-wiata od strony pb%ljdniowej

7. OCHRONA SANITARNA.

Projektowane drogi oraz obiekty liniowe z zakresu sieci uzbrojenia terenu nie wymagajg
wyznaczenia strefy ochrony sanitarnej a jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych — np.
dostepu do studni rewizyjnych.

8. OCHRONA KONSERWATORSKA.
Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest poza obszarami objetymi ochrong
konserwatorskg stanowisk archeologicznych.

9. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.
Projektowana droga i uzbrojenie koliduje z drzewami i krzewami, ktére wymagajg wycinki.
Zieleh zostata zainwentaryzowana w terenie, a wyniki inwentaryzacji przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu oraz w tabeli inwentaryzacyjnej, ktérej kolejne kolumny zawierajg
nastepujgce informacje:
1) Liczbe porzadkowg oznaczajgcg réwniez numer drzewa, grupy drzew, grupy krzewow
lub grupy podrostu na mapie inwentaryzacyjnej.
2) Nazwe gatunkowg pojedynczego okazu drzewa, grupy drzew (GD), grupy krzewdw
(GK), lub grupy podrostu (GP).
3) Obwdd pnia drzewa mierzony na wysokosci 130 cm od gruntu, podany w metrach:
e pojedyncze drzewo — obwod pnia lub obwody rozgatezien pnia ponizej 130 cm;
e grupa krzewow — obwody pni podawane sg jes$li przekraczajg 0,10 m jako
informacja dodatkowa, konieczna przy kosztorysowaniu wycinki;
e grupa podrostu — obwody pni nie sg podawane.
4) Srednice pnia drzewa mierzong na wysokosci 130 cm od gruntu, podang w
centymetrach:
e pojedyncze drzewo — srednica pnia lub $rednice rozgatezien pnia;
» grupa krzewdw — srednice pni podawane sg jesli przekraczajg 3 cm jako informacja
dodatkowa, konieczna przy kosztorysowaniu wycinki;
e grupa podrostu — srednice pni nie sg podawane.
5) Liczba pni pojedynczego drzewa o kilku przewodnikach.
6) Powierzchnia grup krzewow lub grup podrostu podana w metrach kwadratowych.
7) Srednice korony podang w metrach — w przypadku pojedynczych drzew.
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UWAGA: Zainwentaryzowane drzewa,

8) Orientacyjng wysokos¢ drzewa lub zakresy wysokosci grup krzewdw i podrostu

podawane w metrach.

9) Uwagi o wygladzie i stanie zdrowotnym drzew. Zawarta jest tu rowniez informacja
nt. martwych pni, konaréw lub catych drzew. Przy krzewach podana jest informacja o
tym czy ich powierzchnia pokrycia przekracza 25 m* (>25 m?) lub nie przekracza 25 m?

(<25 m).

10) Oznaczenie "+" dla drzew, ktérych obwod pnia drzewa, mierzony na wysokosci 5 cm,
w przypadku drzew z gatunku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu
srebrzystego, przekracza 80 cm, w przypadku kasztanowca pospolitego, robinii biatej
oraz platanu klonolistnego przekracza 65 cm oraz w przypadku pozostatych gatunkéw
dla drzew, ktorych obwody nie

drzew gdy przekracza 50 cm, oznaczenie

przekraczajg podanych wyzej wartosci.

TABELA INWENTARYZACJI WRAZ Z GOSPODARK A DRZEWOSTANEM:

krzewy 1 podrosty przeznaczone do wycinki

przedstawiono w tabeli kolorem czerwonym

* wg nomenklatury dendrologicznej W. Senety i J. Dolatowskiego 2005 r.

OZNACZENIA STOSOWANE W TABELI:

GK — grupa krzewow (skupisko krzewéw lub forma drzewa bez wyraznego pnia);

GP - grupa podrostu (skupisko samosiewéw drzew, w wieku do 10 lat, ktérych obwody pni na wysokosci 5 cm nie

przekraczajg 0,25 lub 0,35 m).

Nr
rosliny
na
planie

Gatunek*

Obwad pnia
drzewa

(m]

Srednica pnia
drzewa [cm]

Liczba pni
[szt.]

Pow.
krzewow/
podrostu

[m?]

Srednica
korony
[m]

Wysokasé
[m]

Uwagi

Klasyfikacja
drzew na
wysokasci

5 cm i krzewéw

1

2

3

4

5

6

7

10

Mitorzab
dwuklapowy
'Fastigiata'
Ginkgo biloba
'Fastigiata’

0,23

3,5

Mitorzab
dwuklapowy
'Fastigiata'
Ginkgo biloba
'Fastigiata'

3,5

GK: zywotnik
zachodni

GK: klon palmowy

GK: zywotnik
zachodni

GK: bukszpan
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Ubytek
wgtebny u
podstawy

pnia,
prochnica

12.

Klon pospolity

Acer platanoides

40

Gniazdo

10.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

W mysl art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), Projektant
przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z §13a Rozporzgdzenia Ministra
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Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z pbzn. zm.) na
podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
Zmianami): art. 5 ust. 1,

* Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.) 85, 86, 811, 817 ust. 1,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 460) art. 35, art. 38, art. 39,

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zmianami) art. 71, art. 72, art. 75, art. 112,

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z
pozn. zmianami) — zalgcznik nr 1,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003
r. Nr 47, poz. 401) § 21 ust. 2.

Majgc za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy okreslenia
zasiegu obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci
sie w calosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany, czyli na dziatkach: obreb 0019
Ustowo: 44, 45/3.

Zasieg obszaru oddziatlywania obiektu ogranicza sie do granic dziatlek na ktorych inwestycja
jest zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia moggcego pogorszy¢ stan srodowiska w
rozumieniu przepisbw Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr 257, poz.
2573).

Dodatkowo nie nalezy sie spodziewac negatywnych skutkow realizacji inwestycji w zakresie:

» ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

» Swiata zwierzecego i roslinnego,

* ujemnego oddziatywania na ujecia wdéd podziemnych,

» skazenia wod podziemnych i powierzchniowych,

* naludzi, obiekty budowlane i obszary prawnie chronione,

* ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany oraz zmiany klimatu.

W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ krétkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddziatywania na srodowisko oraz
prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.

11. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko.

11.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizac  ji i eksploataciji.

11.1.1. Ochrona gleby.

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajgcego poza
jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odkiad czasowy
wzdtuz wykopu i po zakonczeniu robot zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego
zalegania.

11.1.2. Wplyw inwestycji na  srodowisko gruntowo-wodne.
Realizacja inwestycji nie ma wplywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje
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zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.
11.2. Bilans odpadéw.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

rozbidrki istniejgcej konstrukcji nawierzchni drog i chodnikéw, wycinke drzew,
odbudowe nawierzchni jezdni i chodnikow,

zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robot,
wykonanie robét ziemnych w zakresie wykopow,

rozbiérka infrastruktury podziemne;j.

* 6 ¢ o o

Prace rozbiérkowe i budowlane, sktadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone bedag przy
uzyciu:

+ maszyn do robét takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,

spycharki,

+ maszyn do robdt instalacyjnych, jak: zurawie samochodowe,

+ transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.
Z uwagi na zakres i skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna
oddziatywa¢ w sposob niekorzystny na $rodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem
dopuszczenia do pracy sprawnego sprzetu budowlanego oraz wiasciwie prowadzonej
gospodarki odpadami w tym masami gruntu oraz gospodarki Sciekowej.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. 2014 poz. 1923) sg to:

¢ Glebaiziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 —17 05 04
¢ Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01— 17 03 02
¢ Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow — 17 01 01

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadoéw w fazie budowy, wykonawca robét jako
wytworca odpadow zobowigzany jest do przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac
budowlanych powodujgcych wytwarzanie odpaddéw, informacji o wytwarzanych odpadach
innych niz niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:
+ zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

+ przekazanie odpaddéw specjalistycznym firmom - posiadajagcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na odbior
i transport odpaddw.

+ przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpadéw.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaly, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy
jakosci wod gruntowych.
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BIURO PROJEKTOW
71-004 SZCZECIN, ul. Kwiatkowskiego 32/13
tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@aqryfnet.pl

=BUD

DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK NIP: 852-10-14-635

Rok zatlozenia 1991

INFORMACJA BIOZ

BUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WZDtU Z
DROGI KRAJOWEJ NR 13 W OBR EBIE USTOWO

Nazwa inwestycji

Nazwa opracowania |BUDOWA DROGI GMINNEJ

Inwestor Wojt Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106
Numer umowy 297/2018 / P-919/2018
Adres inwestycji Gmina Kotbaskowo — m. Warzymice
Numery dziatek Obreb 0019 Ustowo: 44, 45/3
NUMER
. - IMIE | NAZWISKO , PODPIS
GLOWNY . UPRAWNIEN
PROJEKTANT mgr inZ. D'A’\R.IUSZ SKUZA o 583/S7/94
specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna
BRANZA PROJEKTANT NUMER ] PODPIS
- IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN
Drogowa mgr inz. KONRAD LESZKO ZAP/0194/POOD/09
specjalnosé: drogowa
Sieci wod.kan. mgr inz. MONIKA POTOMSKA ZAP/0071/POOS/08
specjalnosé: instalacyjna b/o
Sieci techn. RYSZARD FILIPOWICZ
) R : 13/Sz/89
elektroenergetyczne specjalnosé: sieci i instalacje elektryczne
Sieci teletechniczne mar inz. P,R,ZEMYSLAW ‘]E‘D.RZE‘]CZAK 1993/00/U
specjalnosé: telekomunikacyjna
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12. INFORMACJE O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.
Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
W sprawie dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126),
ktérg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
* Prowadzenie prac w poblizu jezdni,
» Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,
» Miejsca montazu elementéw wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komor,
rurociggow.
* Istniejgce linie kablowe energetyczne,
» Zagrozenia wynikajagce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzgdzen
elektrycznych 0,4kV.
» Niebezpieczehstwo porazenia pragdem w momencie wigczania do eksploatacii
przebudowywanych odcinkdw linii kablowej.
2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
* Niebezpieczehstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,
» Niebezpieczehstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajgcych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, miotéw pneumatycznych, zageszczarek itp.),
» Niebezpieczenstwo porazenia prgdem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi (agregatow
prgdotwodrczych, przecinarek, wiertarek itp.),
» Niebezpieczehstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych
Zz wykonaniem prac montazowych,
» Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,
e Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,
dzwigbw, rowniarek itp.
3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych.
* Kierownik budowy/robot przed przystgpieniem do rob6t opracuje instrukcje
bezpiecznego wykonywania robot i zapozna z nig pracownikow.
» Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, prébach
ci$nienia i rozruchu technologicznym powinni byé zaznajomieni z zakresem prac do
wykonania, jak réwniez otrzymac dokumentacje okreslajgca zakres prac.
* Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i montazowych omoéwi¢ stosowanie Srodkéw
ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskéw, okularéw ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzadzeh zabezpieczajgcych i ochronnych przewidzianych do danego typu
robot.
4. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.
Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposéb gwarantujgcy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i robot. Nalezy stosowac technologie rob6t oraz narzedzia zgodne
z zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegoélnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do rob6t ziemnych,
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budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobdr zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynikac z analizy procesu technologicznego,
w ktérego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.

Dozor nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢é prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed rozpoczeciem robdt w czesci
graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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