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ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE ZAGOSPODARO WANIA TERENU

W stanie istniejgcym pas terenu przeznaczony pod budowe drogi gminnej zabudowany jest
placem sktadowym oraz wiatg o konstrukcji drewnianej.
Jezdnia drogi gminnej na dziatce nr 45/2 obreb Ustowo posiada jezdnie bitumiczng w ztym stanie
technicznym, czesciowo obramowang kraweznikiem betonowym. Droga ta posiada zmienng
szerokos¢ od 6,0m do 7,0 m. Jezdnia posiada o$wietlenie uliczne oraz kanalizacje deszczowa.
Zmiana zagospodarowania terenu w zwigzku z budowg drogi gminnej bedzie polegata na:
» Budowie odcinka drogi gminnej stanowigcej polaczenie istniejgcej drogi gminnej z droga
gminng na dzialce nr 45/2 obreb Ustowo. Projektowana droga gminna przebiega po terenie
dziatki nr 45/3 i sktada sie z dwdch odcinkow prostych i dwoch tukow poziomych o
promieniu R=30 m. Jezdnie drogi zaprojektowano o szerokosci 8,0 m o nawierzchni z
kostki betonowej obramowanej kraweznikiem betonowym wystajgcym. W ciggu
projektowanej drogi zaprojektowano zjazd zapewniajgcy umozliwiajgcy komunikacije z
istniejgca drogg wewnetrzng na dziatce nr 45/3. Zjazd zaprojektowano o parametrach
zjazdu publicznego o szerokosci jezdni 6,0 m. Krawedzie jezdni zjazdu wyokraglono tukami
poziomymi R= 8,0 m i R= 9,0 m. W celu zapewnienia przejezdnosci samochodéw
ciezarowych, po obu stronach jezdni zjazdu zaprojektowano zabruki z granitowej kostki
rzedowej. Krawedzie zabrukow wyokrgglono tukami poziomymi R=14,0 m. Na potgczeniu
Zjazdu z projektowang drogg gminna zaprojektowano ustawienie kraweznika betonowego
obnizonego o swietle 2,0 m. Odwodnienie projektowanej drogi gminnej oraz
projektowanego zjazdu odbywac bedzie sie do projektowanej kanalizacji deszczowej.

* Projektowana droga gminna posiadac bedzie potgczenie na skrzyzowaniu z istniejgca
droga gminng na dziatce nr 45/2 obreb Ustowo (ul. Cedrowa). Budowa skrzyzowania drég
stanowi oddzielne opracowanie projektowe. W ramach przedmiotowego projektu
uwzgledniono wykonanie czesciowego zabruku z granitowej kostki rzedowej na dojezdzie
do skrzyzowania.

» Budowie kanalizacji deszczowej @0,30m z przykanalikami @0,20m odprowadzajgcej wody
deszczowe z budowanej drogi gminnej poprzez wpusty uliczne (na dziatkach z obrebu
0019 Ustowo: 44, 45/3 — po podziale 45/5, 45/6) — widoczne w terenie wlazy kanalizacyjne i
kratki zeliwne od wpustdéw ulicznych.

* Przebudowie sieci wodociggowej (na dziatce nr 45/3 — po podziale 45/5 i 45/6) — widoczne
w terenie skrzynki zasuw.

* Budowie sieci kablowej energetycznej 15kV wraz z nowym stupem kraricowym (na dziatce
z obrebu 0019 Ustowo — 45/3 — po podziale 45/5 i 45/6) oraz zabezpieczeniu istniejgcych
kabli energetycznych (na dziatce z obrebu 0019 Ustowo — 45/3 — po podziale 45/5 i 45/6).

» Zabezpieczeniu istniejgcych kabli teletechnicznych (na dzialce z obrebu 0019 Ustowo —
45/3 — po podziale 45/5)

* Woycince istniejgcych drzew i krzewow (ha dziatlce z obrebu 0019 Ustowo — 44, 45/3 — po
podziale 45/4, 45/5, 45/6).
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* Rozbidrce i budowie nowego ogrodzenia (na dziatce z obrebu 0019 Ustowo — 45/3).
Rozbiorce istniejgcej wiaty (na dzialce z obrebu 0019 Ustowo - 45/3 — po podziale 45/4,

45/5)
SzczegoOtowe zmiany zostaly wskazane na planie zagospodarowania terenu i w opisie

technicznym, ktére sg czescig projektu budowlanego stanowigcego zatgcznik do niniejszego

wniosku.



