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A . . Podbudowa zasadnicza z mieszanki
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Wa-wa ulepszonego podioza z mieszanki
225 ¢m | niezwigzanej CBR>20%, k=8m/dobe.
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teren istniejacy

5 ¢m | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
20 cm | niezwigzanej Csos wg WT-4 2 2010 r.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki
20 ¢m | Zwigzanej cementem C3/4 wg WT-5z201Cr.

>25 cm | niezwigzanej CBR>20%, k=8m/dobe.

8 cm | Kostka betonowa 20x10x8 cm koloru szarego

Wa-wa ulepszonego podioza z mieszanki Kraweznik betonowy 30x15 ¢m na podsypce
cementowe-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm

Kraweznik betonowy 30x15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm

Z <& teren istniejacy

Kraweznik betonowy 35x15 cm na podsypce 8cm
cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

20 cm | Zwigzanej cementem C3/4 wg WT-5z 2010 r.

Wa-wa ulepszonego podioza z mieszanki

225 c¢m | niezwigzanej CBR>20%, k=8m/dobe.
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Kraweznik betonowy 30x15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

Kraweznik betonowy 30x15 ¢cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

8 cm | Kostka betonowa 20x10x8 cm koloru szarego  tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 ¢m

5 ¢m | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza z mieszanki

tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm

20 cm | niezwigzanej Ceos wg WT-4 z 2010 r.
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Kostka betcnowa 20x10x8 cm koloru szarego

5cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Ceoz wg WT-4 z 2010 .

20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwigzanej cementem C3/4 wg WT-52z 2010 r.

225 cm

Wa-wa ulepszonego podtoza z mieszanki
niezwigzanej CBR>20%, k=8m/dobe.

Kraweznik betonowy 30x15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem £12/15 35x15 em

Podbudowa pomocnicza z mieszanki
20 cm | zZwigzanej cementem C3/4 wg WT-5z 2010 r.

Wa-wa ulepszonego podioza z mieszanki
225 ¢m | niezwigzanej CBR>20%, k=8m/dobe.

SZCZEGOL 3
skala 1:20

| +10cm
5¢cm
; 10cm ‘
<
2
] | | =
wy
| -7 e
s 7, S, -
. s/ . Ty ‘3
o~ a4 I™ 7
VA A A AV AV arg S > 4

Uwagi:

1) szerokosé zmienna wg. planu sytuacyjnego;

2 Spadek podtuzny zjazdu dostosowac do pochylenia terenu istniejgcego;

3 Wymagany wtérny modut odksztatcenia na podtozu gruntowym,
przed utozeniem warstwy ulepszonego podtoza E  ,235 MPa;

4 Wymagany wtérny modut odksztatcenia na warstwie ulepszonego podtoza,
przed utozeniem warstwy podbudowy pomocniczej E  ,280 MPa;

8 Wymagany wtérny modut odksztatcenia na powierzchni
warstwy podbudowy pomocniczej E ,2100 MPa;

6) Spadek poprzeczny zjazdu zmienny na odcinku dostosowania spadku
do niwelety krawedzi projektowanej drogi gminne;.
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nazwa inwestora:

GMINA KOLBASKOWO
72-001 KOLBASKOWO 106

adres inwestycji:

GMINA KOLBASKOWO, M. WARZYMICE

GLOWNY PROJEKTANT

projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
branza: DROGI

projektant: mgr inz. KONRAD LESZKO ZAP/0194/POOD/09
opracowanie: mgr inz. KRZYSZTOF DUDKA

sprawdzajacy: mgr inz. LUKASZ MEZYDLO ZAP/0189/PWOD/09

nazwa inwestycji:

W OBREBIE USTOWO

BUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WZDtUZ DROGI KRAJOWEJ NR 13

nazwa opracowania:

BUDOWA DROGI GMINNEJ - ETAP |

nazwa rysunku:

PRZEKROJE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

ul. Kwiatkowskiego 32/1

Biuro Projektow

"INBUD"

Rok zatozenia 1991

tel./fax +48 (091) 485 33 95

nr umowy / oprac: skala:
297/2018, P-919/2018
stadium oprac: 1 50
PROJEKT BUDOWLANY 1:20
3; 71-004 Szczecin data oprac: )
PAZDZIERNIK 2019 .
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