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|. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJ ACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materialy:

a). Aktualny wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

b). Uchwata nr XV/139/2015 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 29 grudnia 2015r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w czesci
obrebdw Przectaw, Ustowo i Warzymice w gminie Kotbaskowo.

¢). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci.

d). Wizja lokalna w terenie.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt zagospodarowania terenu, projekt
budowlany wielobranzowy oraz informacja BIOZ budowy drogi gminnej, budowy zjazdéw z
drogi gminnej oraz przebudowy i zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia.

4. WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI

Niniejsze zadanie inwestycyjne skoordynowane jest z inwestycjg polegajgcg na likwidacji
istniejgcego zjazdu z drogi krajowej nr 13 na dziatke nr 44. Dokumentacja dotyczgca likwidacji
Zjazdu oraz zmiany organizacji ruchu wciggu drogi krajowej nr 13 stanowi oddzielne
opracowanie projektowe. Realizacje niniejszej inwestycji nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
likwidacji zjazdu z drogi krajowej nr 13 lub w tym samym czasie.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

5.1. DANE OGOLNE.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Warzymice, gmina Kotbaskowo, powiat policki.
Inwestycja obejmuje teren biegngcy wzdtuz drogi krajowej nr 13.

5.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Teren objety inwestycjg posiada czesciowo nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
obramowanej kraweznikiem betonowym wystajgcym o szerokosci 6,0 m, nawierzchnie
gruntowg utwardzong oraz nawierzchnie nieutwardzong, obsiang trawa.

6. USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZ ESTRZENNEGO
Obszar inwestycji od poczatku opracowania do km 0+218,00 objety jest ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), uchwata nr XXX/353/10 Rady
Gminy Kotbaskowo z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu w obrebie Warzymice, Ustowo i Przectaw gminy Kotbaskowo:

1) Teren elementarny 03.KD.L:

* Przeznaczenie terenu: droga publiczna — ulica lokalna;

» Szerokosc¢ w liniach rozgraniczajgcych zmienna od 15 m do 48 m;

» Ustala sie przekroj: jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu, min. jednostronny chodnik po
wschodniej stronie ulicy.

Pozostaly obszar inwestycji objety jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (MPZP), uchwata nr XV/139/2015 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 29 grudnia
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2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w czesci
obrebdéw Przectaw, Ustowo i Warzymice w gminie Kotbaskowo:

1) Teren elementarny 02.KD.L.ST:
* Przeznaczenie terenu: droga publiczna wspomagajgca klasy lokalnej;
» Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych — 10,0 m;
« Ustala sie przekroj drogi: jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu, obustronne chodniki.

Przedmiotowa inwestycja stanowi 1 etap docelowego z  agospodarowania pasa
drogowego drogi gminnej obj etego ww. ustaleniami. W zwi gzku z tym, odst gpiono od
projektowania chodnika oraz nasadze n szpaleru drzew w ci ggu przedmiotowej drogi.
Budowa chodnika i nasadzenia szpaleru drzew w ci  ggu drogi gminnej obj ete bedg 2
etapem zagospodarowania pasa drogowego oraz obj ete bedg oddzielnym
opracowaniem projektowym.

7. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNYCH.

Na podstawie wykonanych wiercenh, oraz analizy materiatdw kartograficznych stwierdzono, ze
podioze badanego terenu budujg osady wieku czwartorzedowego wyksztalcone, jako
plejstocenhskie utwory zwatowe i wodnolodowcowe.

Utwory zwalowe to wylgcznie grunty spoiste - piaski gliniaste (clsiSa wg PN-EN 1997-2, w
otworach nr 1 i 2), oraz gliny piaszczyste (saCl wg PN-EN 19971-2, w otworach nr 1, 3 i 4);)
budujace calos¢ gtebszego poditoza w objetej badanimi strefie, ponizej 1.0 — 1.5 m p.p.t. (ich
strop zalega najptycej w otworze nr 4, najglebiej w otworze nr 2). Utwordéw zwatowych nie
przewiercono do gtebokosci 2.0 — 6.0 m p.p.t.

Utwory wodnolodowcowe to grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski drobne (FSa wg PN-
EN 1997-2), wystepujgce we wszystkich otworach jako pokrywa o migzszosci 0.6 — 1.0 m na
stropie utworéw zwatowych.

Calos¢ wodnolodowcowych piaskéw to grunty o stosunkowo niskim wspotczynniku
jednorodnosci uziarnienia CU < 4. Norma PN-EN 1997-2 okresla grunty niespoiste o CU < 6
jako ,grunty Zle uziarnione”.

Na stropie gruntdéw rodzimych w rejonie otworéw nr 1 i 4 zalega préchnicza warstwa gleby —
humus piaszczysty (saOr wg PN-EN 1997-2) o migzszosci 0.2 m. W otworach nr 2 i 3
natrafiono na nasypy niekontrolowane o migzszosci 0.5 — 0.6 m (w otworze nr 3 do wigczono
do niej 10 cm nawierzchni z kostki betonowej), zlozone z piasku drobnego humusowego
[Mg(orFSa)] i humusu piaszczystego [Mg(saOr)], przemieszanych z gruzem .

W obrebie gruntow rodzimych, budujgcych podioze badanego obszaru, wydzielono dwie
warstwy geotechniczne:

WARSTWA | to zwatowe piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-2), wilgotne,
Sredniozageszczone o wyprowadzonej wartosci stopnia zageszczenia ID = 40%. S3 to grunty
nosne, budujg stropowe partie utworéw zwatowych w rejonie otworu nr 2 od gtebokosci 0.9 m
p.p.t., oraz warstwy pomiedzy piaskami gliniastymi w rejonie otworéw nr 4 i 7 od gtebokosci 2.1
— 2.2 m. W otworze nr 5 piaski warstwy | wystepujg rowniez jako przewarstwienia. Migzszos¢
piaskow warstwy | waha sie od 0.4 do 0.9 m.

WARSTWA Il zwatlowe piaski gliniaste (clsiSa wg PN-EN 1997-2), malo wilgotne, w stanie
potzwartym o charakterystycznej wartosci wskaznika konsystencji IC = 1.00. Sg to grunty



nosne budujg gltebsze partie objetej badaniami strefy od gtebokosci 0.4 -1.8 m p.p.t. Piaskow
gliniastych warstwy Il nie przewiercono do giebokosci 3.0 m p.p.t.

Poza powyzszym podziatem geotechnicznym pozostawiono bardzo niejednorodny nasyp
niekontrolowany (Mg wg PN-EN 1997-2) nawiercony w rejonie otworu nr 7. Jedynie nasyp z
profilu otworu nr 1 zaliczono do kolejnej warstwy:

WARSTWA Mgl: to nasypowy piasek drobny humusowy [Mg(orFSa) wg PN-EN 1997-2),
wilgotne, Sredniozageszczony o wyprowadzonej wartosci stopnia zageszczenia ID = 39%. Sg
to grunty nosne, zalegajg do gtebokosci 1.2 m p.p.t. w rejonie otworu nr 1.

W otworach wykonanych dla niniejszej opinii do gtebokosci 2.0 — 6.0 m p.p.t. nie stwierdzono
jakichkolwiek przejawow wody gruntowej lub infiltracyjnej.

W okresach roztopow grubej pokrywy Snieznej oraz o zwigkszonej sumie opaddw, na stropie
zwatowych gruntow spoistych, na gtebokosci ok. 1.0 — 1.5 m p.p.t.,, mogg pojawia¢ sie
krotkotrwate sgczenia wody infiltracyjnej.

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzgdzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana droga nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej,
projektowane sieci sg obiektami nalezgcym do drugiej kategorii geotechnicznej, a stwierdzone
w podiozu warunki gruntowe sg proste.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.
Wspbtrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y weztdéw i punktéw charakterystycznych umozliwiajgce
ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zalgcznikowej niniejszego opracowania.

6.1. UKLAD DROGOWY.

6.1.1. Przyj ete parametry projektowe
Dla budowy drogi gminnej przyjeto nastepujgce parametry projektowe:

- kategoria funkcjonalna gminna

- klasa techniczna lokalna (L)

- obcigzenie ruchem KR3

- predkos¢ projektowa Vp — 30km/h

6.1.2. Projektowany uktad komunikacyjny

W ramach budowy drogi gminnej zaprojektowano wykonanie nowej konstrukcji jezdni o
szerokosci podstawowej jezdni 6,0 m wraz z jej poszerzeniem do 8,0 m na diugosci tuku
poziomego przy punkcie wierzchotkowym nr W8. Jezdnie drogi zaprojektowano o nawierzchni
Z kostki betonowej obramowanej kraweznikiem betonowym wtopionym i wystajgcym. Po obu
stronach jezdni zaprojektowano pobocza gruntowej o szerokosci 0,75 m. W ciggu drogi
zaprojektowano budowe dwodch zjazdow do dziatek nr 52/59 oraz 52/60. Zjazdy
zaprojektowano o parametrach zjazdow publicznych o szerokosciach jezdni 5,0 m. Krawedzie
jezdni zjazdéw wyokrgglono tukami poziomymi R=6,0 m. Na krawedzi potgczenia zjazdow z
droga gminng zaprojektowano ustawienie kraweznika betonowego obnizonego o swietle 2 cm.

Przebieg budowanej drogi gminnej zaprojektowano 2z mozliwoscig jej rozbudowy
o0 jednostronny lub dwustronny chodnik.



6.1.3. Przebieg trasy w planie

Projektowany odcinek drogi gminnej tgcznie sktada sie z 7 odcinkow prostych oraz z 8 tukow
poziomych. tgczna dlugos¢ odcinka 556,24 m. Diugos¢ oraz parametry poszczegoélinych

odcinkow przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1. Dlugosci odcinkow trasy w planie.

Przebieg trasy w planie
Odcinek Kilometracja Ditugos¢ odcinka
tuk poziomy (W1) R=160m | Km 0+010,00 + 0+28,23 18,23 mb
Prosta (P1) Km 0+28,23 + 0+033,20 4,98 mb
tuk poziomy (W2) R=160m | Km 0+033,20 + 0+051,43 18,23 mb
Prosta (P2) Km 0+051,43 + 0+130,30 78,87 mb
tuk poziomy (W3) R=160m | Km 0+130,30+ 0+150,47 20,17 mb
Prosta (P3) Km 0+150,47 + 0+153,73 3,26 mb
tuk poziomy (W4) R=160m | Km 0+153,73 + 0+173,48 19,75 mb
Prosta (P4) Km 0+173,48 +~ 0+182,00 8,52 mb
tuk poziomy (W5) R=160m | Km 0+182,00 + 0+194,19 12,18 mb
Prosta (P5) Km 0+194,19 + 0+217,14 22,95 mb
tuk poziomy (W6) R=160m | Km 0+217,14 + 0+229,33 12,19 mb
Prosta (P6) Km 0+229,33 + 0+494,03 264,70 mb
tuk poziomy (W7) R=300m | Km 0+494,03 + 0+524,48 30,45 mb
Prosta (P7) Km 0+524,48 + 0+536,15 11,67 mb
tuk poziomy (W8) R=30m | Km 0+536,15 + 0+556,24 20,09 mb

6.1.4. Przebieg trasy w profilu podiu  znym

Niwelete drogi (profil podtuzny) zaprojektowano uwzgledniajgc istniejacy elementy armatury
wodno — kanalizacyjnej, a takze majgc na uwadze zminimalizowanie w jak najwiekszym

stopniu ilosci rob6t ziemnych.

Dilugosc¢ oraz parametry poszczegoélnych odcinkéw przedstawiono w tabeli nr 2.




Tabela 2. Charakterystyka trasy w profilu.

Projektowana niweleta drogi gminnej
Warto $¢
Odcinek Kilometracja Diugo $¢ odcinka pochylenia/
promie n
Wzniesienie Km 0+010,00 + 0+113,37 103,37 mb 0,50%
tuk pionowy wypukly | Km 0+113,37 + 0+133,37 20,00 mb R=2000 m
Spadek Km 0+133,37 + 0+338,56 205,81 mb -0,50%
tuk pionowy wklesty | Km 0+338,56 + 0+388,57 50,01 mb R=5000 m
Wzniesienie Km 0+388,57 + 0+437,64 49,08 mb 0,50%
tuk pionowy wypukly | Km 0+437,64 + 0+463,64 26,00 mb R=2000 m
Spadek Km 0+463,64 + 0+538,12 74,48 mb -0,80%
tuk pionowy wklesty | Km 0+538,12 + 0+556,24 18,12 mb R=1800 m

6.1.5. Konstrukcje nawierzchni
6.1.5.1. Ustalenie kategorii obci azenia ruchem

Dla wymaganego horyzontu czasowego 20 lat po oddaniu drogi gminnej do eksploatacji oraz
uwzgledniajgc jej przeznaczenie do obstugi ruchu samochodéw ciezarowych, dla projektowanej
drogi gminnej przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR3.

6.1.5.2.  Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pOzniejszymi
Zmianami) oraz na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Pétsztywnych.

Jezdnia drogi gminnej — nawierzchnia z kostki bruko wej (KR3):

gcm - Kostka betonowa 20x10x8 cm koloru szarego

5cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

20cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgoz Wg WT-4 z 2010 r.

20cm — Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 wg WT-5 z
2010r.

225 cm — Wa-wa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej CBR >20%, k=8m/dobe

Zjazdy — nawierzchnia z kostki brukowej (KR3):

8cm - Kostka betonowa 20x10x8 cm koloru grafitowego

5cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

20cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgoz Wg WT-4 z 2010 1.

20cm — Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 wg WT-5 z
2010r.

225 cm — Wa-wa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej CBR >20%, k=8m/dobe
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Do warstw podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Cqo;3 Nalezy stosowac wytgcznie
kruszywo powstate z przekruszenia skat litych. Nie dopuszcza sie wbudowania kruszyw
powstatych z przekruszenia otaczakéw lub destruktu betonowego.

6.1.6. Obramowanie nawierzchni

Jako obramowanie nawierzchni jezdni drogi gminnej zaprojektowano krawezniki betonowe
30x15 cm wystajgce, obnizone oraz wtopione.

Przy wykonywaniu tukéw z nowych betonowych elementéw prefabrykowanych stosowac
krawezniki i oporniki tukowe zamawiane pod doktadny wymiar tuku.

Wszystkie elementy obramowania nawierzchni projektuje sie posadowi¢ na fawie z betonu
cementowego C12/15 z oporem.

6.1.7. Odwodnienie

Odwaodnienie nawierzchni jezdni drogi i zjazddéw na odcinku budowy drogi gminnej odbywag¢ sie
bedzie powierzchniowo w przylegte tereny zielone.

6.1.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne” jak dla drég o ruchu ciezkim i bardzo cigzkim. Odbior robét ziemnych wykonac
zgodnie z normg BN-83/8836-02.

Podloze gruntowe pod konstrukcje drogowe przed utozeniem warstwy ulepszonego podioza
powinno spetnia¢ wymagania dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is) oraz
nosnosci warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na podstawie pomiaru wtornego
modutu odksztalcenia E,. Wymagania nosnosci poditoza zgodnie z tabelg ponizej:

Minimalne wartdgci wskanika zagszczenia i ninasci podica (Is/ B)

Strefa korpusu Minimalna wadéls / E:

Goérna warstwa o gruléoi 30
cm

1,00/ 35 MPa

W przypadku, gdy po korytowaniu drogi, w podtozu gruntowym widoczne bedg zalegajgce
grunty stabonosne (nasypy niekontrolowane, grunty organiczne), nalezy usungé¢ je i
odpowiednio pogrubi¢ warstwe ulepszonego podtoza.

W przypadku trudnosci z uzyskaniem wiasciwego wskaznika zageszczenia lub nosnosci
podtoza gruntowego nalezy wykona¢ dodatkowg warstwe ulepszonego podtoza zapewniajaca
wymagang nosnos¢ na poziomie spodu goérnych warstw konstrukciji nawierzchni. Wymagany
poziom nosnosci musi by¢ zapewniony w czasie budowy drogi oraz w catym okresie
eksploatacji nawierzchni. Warstwe ulepszonego podioza (ewentualnie dodatkowg warstwe
podbudowy pomocniczej) nalezy wykona¢ zgodnie aktualnym z Katalogiem Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.

Warstwa ulepszonego podioza z gruntu niespoistego przed utozeniem warstwy podbudowy
pomocniczej powinna spelniaé wymagania dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika
zageszczenia (Is) oraz nosnosci na jej powierzchni na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztalcenia E2. Wymagania nosnosci podioza zgodnie z tabelg ponizej:



Minimalne wartdgci wskanika zagszczenia dla warstwy ulepszonego pealto

o | E2 - modut odksztatcenia gruntu
Kategoria ruchu Minimalna warté¢ | oznaczony w powt6rnym ohgieniu
Is badanej warstwy
Ruch cezki i bardzo cezki (KR3) 1,00 50

Warstwa podbudowy pomocnicze] przed utozeniem warstw podbudowy powinna spetniac
wymagania dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (IS) oraz nosnhosci na jej
powierzchni na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2. Wymagania no$nosci
podioza zgodnie z tabelg ponizej:

Minimalne wartdgci wskanika zagszczenia i ninasci dla warstwy podbudowy pomocniczej

o | E2 - modut odksztatcenia gruntu
Kategoria ruchu Minimalna warté¢ | oznaczony w powt6rnym ohgieniu
Is badanej warstwy
Ruch cezki (KR3) 1,00 100 MPa

6.1.9. Zielen

Na projektowanych terenach zielonych, poboczach i skarpach nalezy rozscieli¢c warstwe ziemi
urodzajnej o grubosci 10 cm i obsia¢ mieszankg traw niskich.

6.2. ISTNIEJACA STUDZIENKA REWIZYJNA.

W zakresie opracowania zlokalizowana jest istniejgca studzienka rewizyjna ,7104” o srednicy
150cm na rurociggu ttocznym kanalizacji sanitarnej @200mm z kominkami wentylacyjnymi
wychodzgcymi ponad poziom terenu. Kominki kolidujg z projektowang drogg. Zaprojektowano
likwidacje istniejgcych kominkéw i wykonanie nowej wentylacji wywiewno—nawiewnej z rur
PVC-U o jednorodnej strukturze scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej
min. 16 kN/m? o $rednicy 0,16m. Rure nawiewng zakonczyé 30cm nad dnem studzienki, rure
wywiewng zakonczy¢ 30cm pod stropem studzienki. Kominki wentylacyjne z PVC @160mm.
(2szt.) o wysokosci 60cm ponad terenem.

Przyjeto nastepujace materiaty do przebudowy wentylaciji:

- rura nawiewna: rura PVC-U 16kN/m® L=ok. 7,9m, 2 kolana PVC 90°@0,16m, 1 przejscie
szczelne dla rur PVC @0,16m.

- rura wywiewna: rura PVC-U 16kN/m’ L=ok. 6,0m, 1 kolano PVC 90°@0,16m, 1 przejécie
szczelne dla rur PVC @0,16m.

6.3. LIKWIDACJA KOLIZJI Z SIECI A ELEKTROENERGETYCZNA.

6.3.1. Zakres projektu.
Zakres opracowania obejmuje:

Utozenie odcinka T1 kabla 15kV nr 21 typu 3XxNA2XS(F)2Y 1x240/25 m. 60
Utozenie odcinka T2 kabla 15kV nr 21 typu 3XxNA2XS(F)2Y 1x240/25 m. 62
Utozenie odcinka T3 kabla 15kV nr 21 typu 3XNA2XS(F)2Y 1x240/25 m. 96
Utozenie odcinka T4 kabla 15kV nr 21 typu 3XxNA2XS(F)2Y 1x240/25 m. 84
Utozenie odcinka T5 kabla 15kV nr 21 typu 3XxNA2XS(F)2Y 1x240/25 m. 17
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Utozenie odcinka T6 kabla 15kV nr 21 typu 3XxNA2XS(F)2Y 1x240/25 m. 48
Utozenie odcinka T kabla 15kV nr 706 typu 3XxNA2XS(F)2Y 1x240/25 m. 435
Utozenie odcinka T1 kabla 15kV nr 707 typu 3xNA2XS(F)2Y 1x240/25 m. 52
Utozenie odcinka T2 kabla 15kV nr 707 typu 3xNA2XS(F)2Y 1x240/25 m. 280
Utozenie odcinka T3 kabla 15kV nr 707 typu 3xNA2XS(F)2Y 1x240/25 m. 103
Przelozenie istniejgcych odcinkéw kabli 15kV przy proj. mufach przelotowych m. 18
Przelozenie istniejgcego odcinka kabla 0,4kV typu YAKY4x150 m. 12

Montaz muf przelotowych zimnokurczliwych typu CJ11.2403C na kablach 15kV szt. 18
Natozenie ostony dwudzielnej ,A” z HDPE o srednicy 141/160mm na kabel 15kV ~ m. 115

Natozenie ostony rurowej ,B” z HDPE o $rednicy 141/160mm na kabel 15kV m. 60
Natozenie ostony dwudzielnej ,,C” z HDPE o srednicy 100/110mm na kabel 0,4kV  m. 24
Pomiar obecnosci napiecia w kablu istniejgcym niezidentyfikowanym szt. 2

6.3.2. Przebudowa kabli elektroenergetycznych 15kV.

W miejsce kolizyjnych odcinkéw kabli istniejacych 15kV z projektowang drogg gminng nalezy
utozy¢ nowe odcinki kabli jednozytowych o izolacji wyttaczanej z polietylenu sieciowego typu
NA2XS(F)2Y o zyle roboczej 240mm2 i zyle powrotnej 25mm2. Potgczenia jednozytowych
kabli istniejgcych z jednozytowymi kablami projektowanymi nalezy wykonac za pomocg muf
przelotowych termokurczliwych typu CJ11.2403C lub réwnorzednych.

Kable na catej dlugosci nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10cm i
na gtebokosci 1m. Analogiczng warstwg piasku nalezy kable przykry¢. Kable jednozytowe w
formie wigzek trojkatnych spietych opaskami co 2m nalezy prowadzi¢ linig falistg z zapasem
3%, w celu skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu oraz ostonic je foliowg tasma
ostrzegawczg koloru czerwonego na gtebokosci 25cm do 35cm nad utozonym kablem.
Dodatkowg tasme ostrzegawczg koloru czerwonego z napisem "kabel pod napieciem" nalezy
utozy¢ na gtebokosci 0,5m do 1m na utozonym kablem. Przejscia kabli pod jezdnig nalezy
wykona¢ na gtebokosci 1,2m z zastosowaniem rurowych przepustéw ostonowych koloru
czerwonego z tworzywa HDPE o Srednicy zewnetrznej 160mm. Nad rurowymi przepustami
kablowymi nalezy stosowac tasmy ostrzegawcze analogicznie jak dla kabli pod napieciem.
Zgodnie z wymaganiem wiascicieli kabli, nalezy uwzgledni¢ odpowiednie przepusty rezerwowe.
Promien giecia kabla nie moze by¢ mniejszy od jego 15 krotnej srednicy. Kable przed ich
zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przez ich uzytkownika (ENEA) oraz dokonac
obowigzujgcych pomiaréw geodezyjnych. Dopuszczalny minimalny promien giecia kabla nie
moze by¢ mniejszy od 0,6m. Na kablach oraz przy mufach przelotowych nalezy umiesci¢ w
odstepach 5 m trwate oznaczniki kablowe z podaniem typu kabla, ilosci i przekrojow zyt, nazwe
uzytkownika oraz rok utozenia.

6.3.3. Przelo zenie istniej gcego kabla 0,4kV.

Jeden z czynnych kabli 0,4kV typu YAKY 4x150 przebiega na skraju projektowanej jezdni

i koliduje z jej budowg. W celu unikniecia tej kolizji z budowg drogi nalezy istniejagcy kabel
przetozy¢ na odlegtos¢ ca. 1,8m w nowy wykop w projektowanym pasie zieleni. Kabel nalezy
utozy¢ na gtebokosci 0,7m i ostonic¢ tasmg foliowg koloru niebieskiego w odlegtosci 30-35cm
nad utozonym kablem. Przetozony kabel wymaga oznakowania jego nowej trasy tasma foliowg
koloru niebieskiego (30-35cm nad kablem) oraz co 5m oznacznikami z tworzyw sztucznych na
kablu, z podaniem typu kabla, ilosci i przekrojow zyt, nazwe uzytkownika oraz rok utozenia.
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6.3.4. Zabezpieczenie istniej acych kabli elektroenergetycznych 15kV przed

uszkodzeniem mechanicznym.

Projektowana droga gminna bedzie sie krzyzowa¢ z istniejagcymi czynnymi kablami
elektroenergetycznymi 15kV. Ze wzgledu na wymiane nawierzchni drogi do gtebokosci 78cm i
uzywanie mechanicznego sprzetu, odstoniete czynne kable moga zostaé uszkodzone
mechanicznie. Dlatego w okresie prac ziemnych (wykopdw) istniejgce kable po stwierdzeniu,
ze sg czynne nalezy w miare mozliwosci zaglebi¢ je do 120cm i zabezpiecza¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi z tworzyw sztucznych HDPE o $rednicach zewnetrznych 160mm.
Ostony dwudzielne nalezy uktada¢ w poprzek wykopdw tak, aby opieraly sie na statym gruncie
i na glebokosci utozenia istniejgcego kabla (ca 1m). Wykonane ostony dwudzielne na kablach
istniejgcych 15kV nalezy pozostawi¢ na stale. Nad ostonami dwudzielnymi nalezy ulozy¢
foliowg tasmag ostrzegawczg koloru czerwonego na gtebokosci 25cm do 35cm nad utozonym
kablem. Dodatkowg tasme ostrzegawczg koloru czerwonego z napisem "kabel pod napieciem"
nalezy utozy¢ na giebokosci 0,5m do 1m nad utozonym kablem. Ze wzgleddw bezpieczehstwa
przed porazeniem prgdem elektrycznym wszystkie istniejgce kable nalezy traktowac, ze sg pod
napieciem. Reczne odkopywanie kabli istniejgcych bedgcych pod napieciem i zakladanie oston
dwudzielnych na tych kablach moga wykonywac tylko osoby uprawnione i pod nadzorem
przedstawiciela wilasciciela tych kabli (ENEA). Ww. nadzo6r techniczny ENEA moze
sporadycznie zdecydowaé o koniecznosci wykonania prac przy wylgczonym napieciu. W
kazdym przypadku skrzyzowania lub zblizenia kabla z innymi mediami podziemnymi musi by¢
zachowana wymagana normatywna odlegtos¢ izolacyjna (pozioma i pionowa).

6.3.5. Zabezpieczenie istniej acych kabli elektroenergetycznych 0,4kV przed

uszkodzeniem mechanicznym.

Projektowana droga gminna bedzie sie krzyzowa¢ z 3 istniejgcymi czynnymi kablami
elektroenergetycznymi 0,4kV. Ze wzgledu na wymiane nawierzchni drogi do gtebokosci 78cm i
uzywanie mechanicznego sprzetu, odstoniete czynne kable mogg zosta¢ uszkodzone
mechanicznie. Dlatego w okresie prac ziemnych (wykopow) istniejgce kable po stwierdzeniu,
ze sg czynne nalezy w miare mozliwosci zagtebic je do 120cm i zabezpiecza¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi z tworzyw sztucznych HDPE o Srednicach zewnetrznych 110mm.
Ostony dwudzielne nalezy uktada¢ w poprzek wykopdw tak, aby opieraly sie na statym gruncie
i na glebokosci utozenia istniejgcego kabla (ca 1m). Wykonane ostony dwudzielne na kablach
istniejgcych 0,4kV nalezy pozostawi¢ na state. Nad ostonami dwudzielnymi nalezy utozy¢
foliowg tasmg ostrzegawczg koloru niebieskiego w odlegtosci 30cm do 35cm nad utozonym
kablem. Do rur ostonowych nalezy mocowa¢ opaskami samozaciskowymi co 5m oznaczniki z
tworzywa sztucznego z podaniem wielkosci napiecia, typu kabla, date budowy i nazwe
wiasciciela. Ze wzgledow bezpieczenstwa przed porazeniem prgdem elektrycznym wszystkie
istniejgce kable nalezy traktowac, ze sg pod napieciem. Reczne odkopywanie kabli istniejgcych
bedacych pod napieciem i zakfadanie oston dwudzielnych na tych kablach mogag wykonywacé
tylko osoby uprawnione i pod nadzorem przedstawiciela witasciciela tych kabli (ENEA). Ww.
nadzor techniczny ENEA moze sporadycznie zdecydowac o koniecznosci wykonania prac przy
wylgczonym napieciu. W kazdym przypadku skrzyzowania lub zblizenia kabla z innymi
mediami podziemnymi musi by¢ zachowana wymagana normatywna odlegtos¢ izolacyjna
(pozioma i pionowa). Istniejgcy kabel sygnalizacyjny dla potrzeb wodociggdéw utozony jest wraz
rurociggiem wodnym na znacznej gtebokosci w projektowanej jezdni i nie stanowi zagrozenia
uszkodzenia przy przebudowie drogi.

6.3.6. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym.

Obowigzujgca ochrona od porazen elektrycznych w sieci 15kV to uziemianie ochronne, a w
sieci 0,4kV szybkie wylgczenie zasilania przy zwarciach jednofazowych. Przy polgczeniach
mufowych istniejgcych kabli 15kV jednozytowych z projektowanymi kablami jednozytowymi
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nalezy przytgczy¢ uziemione zyly powrotne w kablach istniejgcych. Zyly ochronne
w istniejgcych kablach 0,4kV sg uziemione w stacjach transformatorowych i w zigcza
kablowych. Rezystancja uziemien nie powinna przekracza¢ wartosci 10 omow.

6.4. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJ ACEJ KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ.

W ramach opracowania zaprojektowano przebudowe i zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej, bedgcej w posiadaniu ZUT ACI w Szczecinie, PCSS, HAWE TELEKOM,
NETII, ORANGE, ktora koliduje z projektowanym uktadem drogowym.

6.4.1. ZUT ACI

W zwigzku z budowg drogi gminnej nalezy zlikwidowac istniejgca studnie kablowg SKR-2, z
powodu jej usytuowania w nowej drodze, natomiast w miejscu istniejgcego zasobnika,
przeznaczonego do likwidacji, nalezy wybudowaé¢ nowg studnie kablowg SKR-2 z bloczkow
betonowych, poza nowg droga, zgodnie z rys. 1. Studnie te nalezy wykonac¢ w klasie D-400 z
peling zeliwng ramg i wyposazy¢é w pokrywe zabezpieczajgcg przed dostepem o0séb
nieuprawnionych.

Istniejgcy zasobnik kablowy na rurociggu PCSS z kablem swiattowodowym nalezy odkopag i
ostroznie zdemontowaé, robigc miejsce dla projektowanej studni SKR-2. W studni tej nalezy
umiesci¢ 2 rury przebiegajgcego w tym miejscu rurociggu PCSS (2 rury HDPE 40/3,7 koloru
czarnego z wyrdznikiem: biatym i zolttym) oraz mufe i zapas kabla swiattowodowego z
likwidowanego zasobnika.

Sposb6b postepowania z trzema rurami rurociggu HAWE TELEKOM, przebiegajgcego obok
przeznaczonego do likwidacji zasobnika, opisano w p. 6.4.2.

Rurocigg z 2 rur HDPE 40/3,7 oraz rure z pakietem mikrorurek nalezy odkopaé¢ na catym
odcinku pod przebudowywang drogg. Rury rurociggu nalezy ostroznie rozcig¢ i wyja¢ z nich
kabel swiattowodowy, odkopang rure z pakietem mikrorurek i kabel sygn.-lok. nalezy przetozy¢
do nowego wykopu w kierunku projektowanej studni i zabezpieczy¢ rurg dwudzielng 110mm na
calym odcinku pod przebudowywang drogg. Kabel sygnalizacyjno-lokalizacyjny nalezy
wprowadzi¢ do nowej studni kablowej izakonczy¢é w przeniesionej z likwidowanej studni
puszce hermetycznej. Po utozeniu wykona¢ pomiar rezystancji izolacji kabla i sprawdzi¢
ciggtos¢ jego zyt. Glebokos¢ ulozenia rury pakietowej zabezpieczonej dwudzielng rurg
ochronng powinna wynosi¢ min. 1m. W potowie wykopu utozy¢ isthiejgca tasme ostrzegawcza.
Przekladajgc rure pakietowg nalezy rownoczesnie z likwidowanej studni przenies¢ kable
sSwiattowodowe, mufe liniowg i stelaz zapasu kabla, ktére nalezy zainstalowa¢ w nowej studni.
Nadmiary kabla z likwidowanej studni i likwidowanego zasobnika nalezy umiesci¢ na
przetozonym stelazu zapasu kabla w nowej studni.

6.4.2. HAWE TELEKOM i PCSS

Istniejgcy rurocigg HAWE i PCSS z kablem sygnalizacyjnym na odcinkach pod budowang
drogg i pod projektowanymi wjazdami nalezy odkopaé i zabezpieczyé rurg dwudzielng
@160mm.

W rejonie przeznaczonego do likwidacji zasobnika 3 rury rurociggu HAWE nalezy przetozy¢ do
nowego wykopu, omijajgcego projektowang studnie ZUT ACI. W tym celu nalezy odkopac
istniejgcy rurocigg HAWE na odcinku okoto 3m przed i 3m za $rodkiem projektowanej studni i
przetozy¢ do nowego wykopu, omijajgcego studnie tagodnymi tukami wzdtuz jej wschodniej
dluzszej sciany. Na odcinku zblizenia do studni przetozony rurociagg HAWE TELEKOM
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng @160mm.

6.4.3. NETIA

Istniejgcy rurocigg Netii z kablem sygnalizacyjnym na odcinkach pod budowang drogg i pod
projektowanymi wjazdami nalezy odkopac i zabezpieczy¢ rurg dwudzielng @200mm.
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6.4.4. ORANGE

Istniejgcyg infrastrukture telekomunikacyjng ORANGE nalezy zabezpieczy¢ na odcinkach pod
projektowang drogg i wjazdami. W tym celu przed budowg drogi lub zjazdu nalezy odkopac
odcinek kolidujgcej infrastruktury ORANGE, zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi, a nastepnie
zasypac. Do zabezpieczenia dwuotworowej kanalizacji kablowej nalezy zastosowac rury
dwudzielne @160mm, do zabezpieczenia rurociggu z kablami swiattowodowymi rury
dwudzielne @120mm, do zabezpieczenia kabla miedzianego 5x4x0,5 nalezy zastosowac rury
dwudzielne @110 oraz ze wzgledu na jego nieprostoliniowy przebieg, w miejscach zataman
nalezy zastosowac kolanka dwudzielne @110mm, kat zakretu - 450.

6.5. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

6.5.1. Roboty ziemne.

Przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to
wykopy o scianach pionowych umocnionych. Wykopy reczne wykonaé¢ nalezy na odcinkach
zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i drzew z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢é podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewoddéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie. Calo$¢ robo6t ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty
ziemne" oraz z instrukcjg montazowag ukladania w gruncie rurociggéw dostarczong przez
producentow rur.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowag uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentow.

6.5.2. Roboty monta zowe.

Uzbrojenie uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowac rury
Z materialu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podioza, dokonywania préb i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentow rur.

7. OCHRONA SANITARNA.

Projektowane drogi oraz obiekty liniowe z zakresu sieci uzbrojenia terenu nie wymagajg
wyznaczenia strefy ochrony sanitarnej a jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych — np.
dostepu do studni rewizyjnych.

8. OCHRONA KONSERWATORSKA.
Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest poza obszarami objetymi ochrong
konserwatorskg stanowisk archeologicznych.

9. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.

Projektowana droga koliduje z drzewami, ktére wymagaja wycinki. Zielehn zostata
zainwentaryzowana w terenie, a wyniki inwentaryzacji przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu oraz w tabeli inwentaryzacyjnej, ktérej kolejne kolumny zawierajg
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nastepujace informacje:

1) Liczbe porzadkowg oznaczajgcg réwniez numer drzewa, grupy drzew, grupy krzewéw
lub grupy podrostu ha mapie inwentaryzacyjnej.

2) Nazwe gatunkowag pojedynczego okazu drzewa, grupy drzew (GD), grupy krzewéw
(GK), lub grupy podrostu (GP).

3) Obwadd pnia drzewa mierzony na wysokosci 130 cm od gruntu, podany w metrach:
* pojedyncze drzewo — obwdd pnia lub obwody rozgatezien pnia ponizej 130 cm;
e grupa krzewéw — obwody pni podawane sg jesli przekraczajg 0,10 m jako

informacja dodatkowa, konieczna przy kosztorysowaniu wycinki;

* grupa podrostu — obwody pni nie sg podawane.

4) Srednice pnia drzewa mierzong na wysokosci 130 cm od gruntu, podang w
centymetrach:
* pojedyncze drzewo — Srednica pnia lub Srednice rozgatezien pnia;
e grupa krzewow — srednice pni podawane sg jesli przekraczajg 3 cm jako informacja

dodatkowa, konieczna przy kosztorysowaniu wycinki;

* grupa podrostu — Srednice pni nie sg podawane.

5) Liczba pni pojedynczego drzewa o kilku przewodnikach.

6) Powierzchnia grup krzewow lub grup podrostu podana w metrach kwadratowych.

7) Srednice korony podang w metrach — w przypadku pojedynczych drzew.

8) Orientacyjng wysoko$¢ drzewa lub zakresy wysokosci grup krzewow i podrostu
podawane w metrach.

9) Uwagi o wygladzie i stanie zdrowotnym drzew. Zawarta jest tu rowniez informacja

nt. martwych pni, konaréw lub catlych drzew. Przy krzewach podana jest informacja o
tym czy ich powierzchnia pokrycia przekracza 25 m? (>25 m?) lub nie przekracza 25 m?
(<25 m?).

10) Oznaczenie "+" dla drzew, ktérych obwdd pnia drzewa, mierzony na wysokosci 5 cm,

w przypadku drzew z gatunku topoli, wierzby, klonu jesionolisthego oraz klonu
srebrzystego, przekracza 80 cm, w przypadku kasztanowca pospolitego, robinii biatej
oraz platanu klonolistnego przekracza 65 cm oraz w przypadku pozostatych gatunkéw
drzew gdy przekracza 50 cm, oznhaczenie "-" dla drzew, ktorych obwody nie
przekraczajg podanych wyzej wartosci.

TABELA INWENTARYZACJI WRAZ Z GOSPODARK A DRZEWOSTANEM:

UWAGA: Zainwentaryzowane drzewa, krzewy i podrosty przeznaczone do wycinki
przedstawiono w tabeli kolorem czerwonym

OZNACZENIA STOSOWANE W TABELI:

GK — grupa krzewéw (skupisko krzewéw lub forma drzewa bez wyraznego pnia);

GP — grupa podrostu (skupisko samosiewow drzew, w wieku do 10 lat, ktérych obwody pni na wysokosci 5 cm nie

przekraczajg 0,25 lub 0,35 m).

* wg nomenklatury dendrologicznej W. Senety i J. Dolatowskiego 2005 r.

Nr
rosliny
na
planie

Pow.

) Klasyfikacja
Srednica pnia Liczba pni krzewow/

Srednica
drzew na

Obwaéd pnia Wysokosé

Gatunek*

drzewa

[m]

drzewa [cm]

[szt.]

podrostu
[m?]

korony
[m]

(m]

Uwagi

wysokasci
5 cm i krzewdéw

1

2

3

4

5

6

7

8

10

13.

Klon pospolity
Acer platanoides

1,27

40

1

6

10

+

14.

Klon pospolity
Acer platanoides

42

1

6

10

+

15.

Klon pospolity
Acer platanoides

52

6

10

+

16.

Klon pospolity
Acer platanoides

a7

10

+

17.

GP:sliwa wisniowa

2
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Nr . h Pow. 5 h Klasyfikacja
rosliny Obwéd pnia Srednica pnia Liczba pni krzewow/ Srednica Wysokaosé ’ drzew na
Gatunek* drzewa korony Uwagi L
na drzewa [cm] [szt.] podrostu [m] wysokasci
; [m] [m] : .
planie [m? 5 cm i krzew6w
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Klon pospolity 0,48 15
18. Acer platanoides 0,42 13 2 5 7 +
Klon pospolity
19. Acer platanoides 133 42 1 6 8 *
. 0,32 10
|, | oz 7 : z e
P 0,20 6
21. GP: klon pospolity - 10 6
22. GP: klon pospolity 6 5-6
23, | Klon pospolity 1,52 48 1 8 12 4
Acer platanoides
24. | Klon pospolity 1,33 42 1 6 16 "
Acer platanoides
25, | Klon pospolity 1,33 42 1 6 12 4
Acer platanoides
26. | Klon pospolity 1,24 39 1 6 12 4
Acer platanoides
27. | Klon pospolit 114 36 1 8 10 "
Acer platanoides
2g. | Klon pospolit 1,24 39 1 8 10 "
Acer platanoides
29, | Klon pospolity 1,27 40 1 8 10 +
Acer platanoides
30. | Klon pospolit 1,24 39 1 6 10 "
Acer platanoides
31 Jesu_)n wymos}y_ 124 39 1 8 10 +
Fraxinus excelsior
32, | Jesionwyniosly 1,17 37 1 10 12 +
Fraxinus excelsior
33, | Jesionwyniosly 1,24 39 1 10 12 +
Fraxinus excelsior
24, Jesu_)n wymos}y_ 155 49 1 6 12 +
Fraxinus excelsior
35. GP: klon pospolity - 170 25 -
Klon pospolity .
36. Acer platanoides 1,33 42 1 8 12 Gniazdo +
37, Jesu_)n Wynlos}y_ 1.30 41 1 6 12 +
Fraxinus excelsior
38 Jesu_)n Wynlos}y_ 114 36 1 6 12 +
Fraxinus excelsior
39, | Jesionwyniosty 1,17 37 1 6 12 +
Fraxinus excelsior
Klon pospolity
40. Acer platanoides 1,08 34 1 6 10 *
41, | Klon pospolity 1,02 32 1 8 10 +
Acer platanoides

Wycinka zieleni zostata uzgodniona z wtascicielem terenu (Gming Kotbaskowo).

Zgodnie z zapisami Uchwaly nr XXX/353/10 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 8 lutego 2010r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrebie Warzymice,
Ustowo i Przectaw, gminy Kotbaskowo w 2 etapie docelowego zagospodarowania pasa drogowego
(nie objetym niniejszym opracowaniem) wykonane zostang nasadzenia szpaleru drzew.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
W mysl art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), Projektant
przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z §13a Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z p6zn. zm.) na
podstawie nastepujacych przepiséw prawa:

Zmianami): art. 5 ust. 1,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.) 85, 86, 8§11, §17 ust. 1,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 460) art. 35, art. 38, art. 39,
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» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zmianami) art. 71, art. 72, art. 75, art. 112,
« Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z
pézn. zmianami) — zalgcznik nr 1,
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
r. Nr 47, poz. 401) § 21 ust. 2.
Majac za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy okreslenia
zasiegu obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci
sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany, czyli na dziatkach: obreb 0019
Ustowo: 44, obreb 0021 Warzymice: 142/1.
Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dzialek na ktorych inwestycja
jest zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia mogacego pogorszy¢ stan srodowiska w
rozumieniu przepisdw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr 257, poz.
2573).
Dodatkowo nie nalezy sie spodziewaé negatywnych skutkdw realizacji inwestycji w zakresie:
» ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,
» Swiata zwierzecego i roslinnego,
* ujemnego oddziatywania na ujecia wéd podziemnych,
» skazenia wod podziemnych i powierzchniowych,
* naludzi, obiekty budowlane i obszary prawnie chronione,
* ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany oraz zmiany klimatu.
W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ krotkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisiji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
Wykonawca dopeni wszelkich starah aby zminimalizowaé oddziatywania na $rodowisko oraz
prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.

11. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko.

11.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizac  ji i eksploataciji.

11.1.1. Ochrona gleby.

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajacego poza
jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odklad czasowy
wzdluz wykopu i po zakonczeniu robét zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego
zalegania.

11.1.2. Wplyw inwestycji na  $rodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wplywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

11.2. Bilans odpaddw.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

rozbidrki istniejgcej konstrukcji nawierzchni drég i chodnikéw, wycinke drzew,
odbudowe nawierzchni jezdni i chodnikéw,

zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robét,
wykonanie robot ziemnych w zakresie wykopow,

rozbiorka infrastruktury podziemne.

* o o o o
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Prace rozbiérkowe i budowlane, sktadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone beda przy
uzyciu:

+ maszyn do robét takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,

spycharki,

+ maszyn do robdt instalacyjnych, jak: zurawie samochodowe,

+ transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.
Z uwagi na zakres i skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna
oddziatywa¢ w sposob niekorzystny na $rodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem
dopuszczenia do pracy sprawnego sprzetu budowlanego oraz wiasciwie prowadzonej
gospodarki odpadami w tym masami gruntu oraz gospodarki Sciekowej.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. 2014 poz. 1923) sg to:

¢+ Glebaiziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — 17 05 04
¢ Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01— 17 03 02
¢ Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw — 17 01 01

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadoéw w fazie budowy, wykonawca robét jako
wytworca odpadow zobowigzany jest do przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac
budowlanych powodujgcych wytwarzanie odpaddéw, informacji o wytwarzanych odpadach
innych niz niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:
+ zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

+ przekazanie odpaddéw specjalistycznym firmom - posiadajagcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na odbior
i transport odpaddw.

+ przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpaddw.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaly, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy
jakosci wod gruntowych.
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BIURO PROJEKTOW
71-004 SZCZECIN, ul. Kwiatkowskiego 32/13

%Bun tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@gryfnet.pl

DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK NIP: 852-10-14-635

Rok zatlozenia 1991

INFORMACJA BIOZ

BUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WZDtU Z
DROGI KRAJOWEJ NR 13 W OBR EBIE USTOWO

Nazwa inwestycji

Nazwa opracowania | BUDOWA DROGI| GMINNEJ — ETAP |

Inwestor Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106
Numer umowy 297/2018 / P-919/2018
Adres inwestycji Gmina Kotbaskowo — m. Warzymice

Obreb 0019 Ustowo: 44

Numery dziatek .
v Obreb 0021 Warzymice: 142/1
NUMER
. - IMIE | NAZWISKO . PODPIS
GLOWNY . UPRAWNIEN
PROJEKTANT mgr inZ. D'A’\R.IUSZ SKUZA o 583/S7/94
specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna
BRANZA PROJEKTANT NUMER ) PODPIS
- IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN
Drogowa mgr inz. KONRAD LESZKO ZAP/0194/POOD/09
specjalnosé: drogowa
Sieci techn. RYSZARD FILIPOWICZ
. aiiel : 13/Sz/89
elektroenergetyczne specjalnosé: sieci i instalacje elektryczne
Sieci wod.-kan. mgr inz. MONIKA POTOMSKA ZAP/0071/POOS/08
specjalnosé: instalacyjna b/o
Sieci teletechniczne mar inz. P,R,ZEMYSLAW ‘]E‘D.RZE‘]CZAK 1993/00/U
specjalnosé: telekomunikacyjna
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12. INFORMACJE O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.
Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
W sprawie dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126),
ktérg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
* Prowadzenie prac w poblizu jezdni,
» Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,
» Miejsca montazu elementéw wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komor,
rurociggow.
* Istniejgce linie kablowe energetyczne,
» Zagrozenia wynikajagce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzgdzen
elektrycznych 0,4kV.
» Niebezpieczehstwo porazenia pragdem w momencie wigczania do eksploatacii
przebudowywanych odcinkdw linii kablowej.
2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
* Niebezpieczehstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,
» Niebezpieczehstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajgcych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, miotéw pneumatycznych, zageszczarek itp.),
» Niebezpieczenstwo porazenia prgdem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi (agregatow
prgdotwodrczych, przecinarek, wiertarek itp.),
» Niebezpieczehstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych
Zz wykonaniem prac montazowych,
» Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,
e Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,
dzwigbw, rowniarek itp.
3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych.
* Kierownik budowy/robot przed przystgpieniem do rob6t opracuje instrukcje
bezpiecznego wykonywania robot i zapozna z nig pracownikow.
» Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, prébach
ci$nienia i rozruchu technologicznym powinni byé zaznajomieni z zakresem prac do
wykonania, jak réwniez otrzymac dokumentacje okreslajgca zakres prac.
* Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i montazowych omoéwi¢ stosowanie Srodkéw
ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskéw, okularéw ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzadzeh zabezpieczajgcych i ochronnych przewidzianych do danego typu
robot.
4. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.
Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposéb gwarantujgcy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i robot. Nalezy stosowac technologie rob6t oraz narzedzia zgodne
z zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegoélnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do rob6t ziemnych,
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budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobdr zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynikac z analizy procesu technologicznego,
w ktérego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.

Dozor nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢é prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed rozpoczeciem robdt w czesci
graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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