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WD
1000m3/h, Ø315

Nagrzewnica elektryczna
- V=1800m3/h
- pobór mocy 24,0 kW, 3x400V

Wentylator kanałowy WK3
- Vn=1800m3/h, Dp=150Pa
- pobór mocy 0,309kW, 3x400V
- poziom ciśnienia akustycznego 41dB(A)
- masa 19,0kg
Montaż przy użyciu złączy zaciskowych
Wentylator wyposażyć w regulator;
regulator zamontować przy wentylatorze
Uwaga! Uruchomienie wentylatora wraz
z uruchomieniem okapu w pracowni klejarni

Filtr kanałowy

NK
Czerpnia ścienna
1800m3/h 450x300
hs=4,00m

NW2
- Vn/Vw=4165m3/h
- spręż dyspozycyjny: Dpn/Dpw=350Pa
- przepustnica wielopłaszczyznowa po stronie czerpnej
- przepustnica wielopłaszczyzowa po stronie wyrzutowej
- filtr panelowy, klasa filtra ISO ePM10 70% (na nawiewie)
- wymiennik krzyżowy, sprawność temp.  w okresie zimowym 84%
- wentylator  na nawiewie: pobór mocy 2,5kW
- nagrzewnica elektryczna: pobór mocy 9,00kW
- zasilanie: 3x400V
- chłodnica rewersyjna: czynnik chłodniczy R410a, moc chłodnicza:
15,40kW, moc grzewcza: 13,60kW
- odkraplacz
- filtr panelowy na wywiewie, klasa filtra ISO ePM10 50%
- wentylator  na wywiewie, pobór mocy: 2,5kW
- masa: 552kg

Proponowana lokalizacja
szafy zasilająco-sterującej
centrali wentylacyjnej NW2

Proponowana lokalizacja
szafy zasilająco-sterującej
centrali wentylacyjnej NW4

klapa ppoż. w stropie
300x900

klapa ppoż. w stropie
300x900

klapa ppoż. w stropie
200x600

klapa ppoż. w stropie
200x850

NW4
- Vn=2130m3/h, Vw=1635m3/h
- spręż dyspozycyjny: Dpn/Dpw=350Pa
- przepustnica wielopłaszczyznowa po stronie czerpnej
- przepustnica wielopłaszczyzowa po stronie wyrzutowej
- filtr panelowy, klasa filtra ISO ePM1 70% (na nawiewie)
- wymiennik krzyżowy, sprawność temp.  w okresie zimowym 80%
- wentylator  na nawiewie: pobór mocy 0,78kW
- nagrzewnica elektryczna: pobór mocy 6,00kW
- zasilanie: 3x400V
- chłodnica rewersyjna: czynnik chłodniczy R410a, moc chłodnicza:
7,90kW, moc grzewcza: 8,2kW
- odkraplacz
- filtr panelowy na wywiewie, klasa filtra ISO ePM10 50%
- wentylator  na wywiewie, pobór mocy: 0,78kW
- masa: 446kg

Tłumik akustyczny
400x1100mm, l=1200mm
7 kulis absorbcyjnych na nawiewie

Tłumik akustyczny
400x1100mm, l=800mm
7 kulis absorbcyjnych na wyciągu

Tłumik akustyczny
500x1100mm, l=1700mm
7 kluis absorbcyjnych na nawiewie

Tłumik akustyczny
500x1100mm, l=1400mm
7 kluis absorbcyjnych na wyciągu

Tłumik akustyczny
400x1100mm, l=800mm
7 kluis absorbcyjnych na wyrzucie

Tłumik akustyczny
400x1100mm, l=800mm
7 kluis absorbcyjnych na kanale czerpnym

Tłumik akustyczny
500x1100mm, l=1400mm
7 kluis absorbcyjnych na wyrzucie

Tłumik akustyczny
500x1100mm, l=1000mm
7 kluis absorbcyjnych na kanale czerpnym

9,52/19,05

Rurociągi instalcji freonowej
od central wentylacyjnych
do agregatów skarplających
prowadzić po elewacji
w pelnym korycie elektrycznym

pvc dn25

pvc dn25

przejście ppoż
instalacji skroplin w stropie

przejście ppoż
instalacji skroplin w stropie

otwór podasze/dach Ø400

klapa ppoż. w stropie
Ø315

klapa ppoż. w stropie
Ø315

otwór poddasze/dach Ø400

klapa zwrotna na odcinku pionowym
Ø315

klapa zwrotna
Ø315

klapa ppoż. w stropie
Ø160

otwór podasze/dach Ø200
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Projektowane zadaszenie
łukowe poliweglan 420x120cm

Projektowane zadaszenie
łukowe poliweglan 230x120cm
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Adres:

Nazwa rys.:

Branża: Data:

Skala: Strona  nr:1:50

Rys. nr:

 A1/4

Podpis:

obręb 0002 Reszel (miasto), dz. nr 76/10 i 76/32
ul. Wojska Polskiego 3a, 11-440 Reszel

Inwestor: Powiat Kętrzyński
Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Budowlana

Projektant (specjaność konstrukcyjno-budowlana):
mgr inż. Marcin Dobrzyński upr nr WAM/0038/PBKb/20

Podpis:Projektant (specjaność architektoniczna):
mgr inż. arch. Jolanta Kotowska upr nr 28/PDOKK/2018

Przekrój B-B budynku głównego warsztatów  - po przebudowie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Przebudowa i remont budynków warsztatów szkolnych

Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu w celu utworzenia branżowego
centrum umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego

Styczeń 2024

PRZEKRÓJ B-B
PO PRZEBUDOWIE
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Przepustnica z siłownikiem

Odsadzka, domierzyć na budowie

Uwaga!
Lokalizację nawiewników należy ustalić z architektem
i dostoswać do oświetlenia

LEGENDA

kanały spiro wywiewne  z blachy stalowej ocynkowanej

kanały spiro nawiewne z blachy stalowej ocynkowanej

kanały spiro czerpne z blachy stalowej ocynkowanej

kanały spiro wyrzutowe z blachy stalowej ocynkowanej

Uwaga:
- przy każdej jednostce klimatyzacyjnej naściennej
na instalacji skroplin zastosować pompki skroplin
- skropliny należy prowadzić ze spadkiem min. 1,5 %
- lokalizację pilotów bądź sterowników naściennych ustalić
z Inwestortem, Architektem

instalacja freonowa
instalacja skroplin
pompka skroplin

kanały wywiewne  z blachy stalowej ocynkowanej

kanały nawiewne centrali NW1 z blachy stalowej
ocynkowanej

kanały czerpne centrali NW1 z blachy stalowej
ocynkowanej

kanały wyrzutowe centrali NW1 z blachy stalowej
ocynkowanej

przepustnica

klapa zwrotna

Uwaga: Należy zastosować klapy p.poż. z wyzwalaczem termicznym!

INSTALACJA WENTYLACJI
1:100
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