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PRZYLEGŁY BUDYNEK MIESZKALNY - POZA OPRACOWANIEM

            Komunikacja
     29,12 m²1.1

   Szatnia
     22,72 m²1.2

1.3
       Sanitariat
     14,68 m²1.4

             Pom. biurowe
     11,77 m²1.5
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     26,89 m²1.6
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                    Pracownia klejarni
     26,48 m²1.15

                                       Sala daktyczno-komputerowa
      62,80 m²1.8

                             Kotłownia/pom. techn.
        21,55 m²1.25

            Komunikacja
      56,33 m²1.22

             Park maszyn I
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ploter frezujący 4 osiowy - kopiarka
wym. urządz. (dł=4800, szer=4200, h=3000)mm

ploter frezujący 5 osiowy - ATC
wym. urządz. (dł=5000, szer=3500, h=4000)mm

ploter laserowy
CO2 60/90

(dł=1300, szer=1600mm,
h=1150)mm
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1

automatyczna pilarka panelowa 3200 mm (FOX)
wym. urządz. (dł=6900, szer=5800, h=2200)mm

2

pilarka formatowa 3200 mm 5 osi
wym. urządz. (dł=3700, szer.=5000, h=1800)mm

6 wyrówniarka 2900 mm
wym. urządz. (dł=2760, szer=820, h=113)mm

1

optymalizerka z automatycznym podawaniem materiału
wym. urządz (dł=9000, szer=1500, h=1900)mm

3

pilarka stołowa, poprzeczno-wzdłużna z
wrzecionkiem odcinającym 1150mm

wym. urządz.(dł=2700, szer=3500, h=1700)mm

2
Pilarka taśmowa 800mm
(dł=1200, szer=1100mm,

h=2600)mm

5
grubościówka

650 mm wym. urządz.
(dł=1050, szer=1100,

h=1200)mm

4 Wyrówniarko grubościarka
wym. urządz. (dł=2160,
sze=1000, h=1200)mm

2 oklejarka stacjonarna
wym. urządz. (dł=3070, szer=630m, h=1380)mm

1

szlifierka szerokotaśmowa
1350 mm wym. urządz.

(dł=1715, szer=1975, h=2335)mm
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Pompa ciepła
powietrze-woda
z zasobnikiem
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Odwodnienie liniowe

Projektowane zadaszenie
szklane systemowe 330x150cm
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Projektowane zadaszenie
łukowe poliweglan 420x120cm

Pl
atf

or
ma

 sc
ho

do
wa

sk
ład

an
a

Hpom=2,82m

Projektowane zadaszenie
łukowe poliweglan 230x120cm

Filtr zewnętrzny odpylania
powietrza
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obróbki ręcznej
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systemu odpylania

Kompresor wym. urządz.
(dł=1900, szer=660, h=1580)mm
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Vn= 270m3/h
Vw=195 m3/h

Vn= -
Vw= 75 m3/h

Vn=175 m3/h
Vw=175 m3/h

Vn=1030 m3/h
Vw=1030 m3/h

Vn=1575 m3/h
Vw=1575 m3/h

              WC + niepełn.
     10,33 m²1.3

                            Pom. inst. pneumat.
         17,53 m²1.12

                            Pom. inst. pneumat.
         17,53 m²1.12

                  Pracow. szlifierni
       135,00 m²1.9

Vn=500 m3/h
Vw=500 m3/h

Vn=500 m3/h
Vw=500 m3/h

Vn=510 m3/h
Vw=510 m3/h

N1
Czerpnia ścienna
445m3/h, 250x250
hs=3,38m

W1
Wyrzutnia ścienna
445m3/h, 250x250
hs=3,38m

NW1
Rekuperator
Vn/Vw=445m3/h,
Pobór mocy 0,140kW,
Zasilanie 1~230V,
Poziom ciśnienia akustycznego 39 dB(A),
Sprawność 77%,
Wymiary: 270x904x894mm
Masa: 38kg

Nagrzewnica elektryczna
- pobór mocy 2,0 kW, 1~230V

Transfer w ścianie
Ø160

Vn=110 m3/h
Vw=110 m3/h

Vn=165/1800 m3/h
Vw=165/1800 m3/h

Kurtyna powietrzna zimna
- pobór mocy (silnik): 0,3kW
- zasilanie 1~230V
- wymiary: wys.xszer. xgł.: 1626x484x229mm
- masa: 25,5kg
- poziom ciśnienia akustycznego 63dB(A)
- max wys. montażu 4,7m
ZAŁĄCZENIE KURTYNY
WRAZ Z OTWIERANIEM DRZWI !

Kurtyna powietrzna zimna
- pobór mocy (silnik): 0,45kW
- zasilanie 1~230V
- wymiary: xszer. xgłx wys..: 2142x484x229mm
- masa: 32,5kg
- poziom ciśnienia akustycznego 63dB(A)
- max wys. montażu 4,7m
ZAŁĄCZENIE KURTYNY
WRAZ Z OTWIERANIEM DRZWI !

Vn=630 m3/h
Vw=630 m3/h

WC1
Wentylator kanałowy
- Vw=50m3/h, Dp=75Pa
- pobór mocy 0,029kW, 1~230V
- poziom ciśnienia akustycznego 24dB(A)
- masa 1,4kg
Montaż przy użyciu złączy zaciskowych
Wentylator wyposażyć w regulator;
regulator zamontować przy wentylatorze

WC1
kanał wyprowadzić na dach
zakończyć wyrzutnią
w odległości min. 3,0m od attyki

Vn=330 m3/h
Vw=330 m3/h

Vn=495 m3/h
Vw=495 m3/h Vn=1000 m3/h

Vw=1000 m3/h

Vn=65 m3/h

Vw=65 m3/h

Vn=155 m3/h

Vw=155 m3/h

Vn=180 m3/h
Vw=180 m3/h

Vn=30 m3/h
Vw=30 m3/h

Vn=45 m3/h
Vw=- m3/h

Vn=- m3/h

Vw=45 m3/h

Vn=90 m3/h

Vw=- m3/h

Vn=- m3/h
Vw=40 m3/h

Vn=- m3/h
Vw=50 m3/h

WP2
kanał wyprowadzić na dach
zakończyć wyrzutnią
w odległości min. 3,0m od attyki

WP2
Wentylator kanałowy
- Vw=40m3/h, Dp=75Pa
- pobór mocy 0,029kW, 1~230V
- poziom ciśnienia akustycznego 24dB(A)
- masa 1,4kg
Montaż przy użyciu złączy zaciskowych
Wentylator wyposażyć w regulator;
regulator zamontować przy wentylatorze

135 m3/h
200

135 m3/h
200

175 m3/h
250

25 m3/h
10075 m3/h

160
75 m3/h

160

195 m3/h
250

50 m3/h
100

50 m3/h
100

50 m3/h
100

25 m3/h
100

50 m3/h
100

NW3
Rekuperator
Vn/Vw=330m3/h,
Pobór mocy 0,107kW,
Zasilanie 1~230V,
Poziom ciśnienia akustycznego 37,5 dB(A),
Sprawność 80%,
Wymiary: 270x804x814mm
Masa: 33kg

Nagrzewnica elektryczna
- pobór mocy 1,6 kW, 1~230V

Wyprowadzić ponad dach,
zakończyć wyrzutnią pionową
w odległości min. 3,0m od attyki

330 m3/h
250

40 m3/h

50 m3/h

45 m3/h

N1
Czerpnia ścienna
330m3/h, Ø250
hs=3,60m

otwór parter/dach Ø250

40 m3/h
100

Wyprowadzić ponad dach,
zakończyć wyrzutnią pionową
w odległości min. 3,0m od ściany gdzie są okna

otwór parter/dach Ø400

W1
330m3/h, Ø250

WD 1
1000m3/h, Ø315

klapa ppoż.
Ø200

Zamknięcie drugiej przepustnicy
w momencie uruchomienia jednocześnie dwóch okapów w dygestoriach
(sygnały od wentylatorów dygestoriów)
przepustnicę wyposażyć w siłownik

180 m
3/h

160

30 m
3/h

100

45 m3/h
100

WP1
podłączenie do istniejącego
drożnego kanału murowanego

WP1
Wentylator kanałowy
- Vw=45m3/h, Dp=75Pa
- pobór mocy 0,029kW
- poziom ciśnienia akustycznego 24dB(A)
- masa 1,4kg
Montaż przy użyciu złączy zaciskowych
Wentylator wyposażyć w regulator;
regulator zamontować przy wentylatorze

otwór w stropie
300x750

K2
Jednostka zewnętrzna systemu Split
- Qch.nom = 5,0kW
- pobór mocy 1,61kW, 1~230V
- ciśnienie akustyczne max. 55dB(A)
- wymiary: wys.xszer.xdł.: 770x545x288mm
- masa 34,4kg
- przepływ powietrza 35m3/min
Jednostkę zamontować na elewacji zewnętrznej lub
posadowić na konstrukcji na wysokości min. 0,4m
powyżej poziomu terenu

pompka skroplin pompka skroplin

wpięcie skroplin do
odpływu umywalki,
zastosowac syfon
kulkowy

K1
Jednostka zewnętrzna systemu Split
- Qch.nom = 2,5kW
- pobór mocy 0,80kW, 1~230V
- ciśnienie akustyczne max. 50dB(A)
- wymiary: wys.xszer.xdł.: 717x495x230mm
- masa 25,1kg
- przepływ powietrza 27m3/min
Jednostkę zamontować na elewacji zewnętrznej lub
posadowić na konstrukcji na wysokości min. 0,4m
powyżej poziomu terenu

pvc dn20

K1
Jednostka wewnętrzna naścienna
- Qch=0,89/2,50/3,70 kW
- zasilanie z jedn. zew. 1~230V
- ciśnienie akustyczne max 41 dB(A)
- przepływ powierza max 12,5 m3/min
- wymiary wys.xszer.xgł.: 837x308x189mm
- masa:8,7kg

WETYLACJA KOTŁOWNI ZGODNIE Z
PROJEKTEM TECHNOLOGII KOTŁOWNI

Czerpnia ścienna
30m3/h, Ø100
hs=2,50m

K2
Jednostka wewnętrzna naścienna
- Qch=0,90/5,00/5,50 kW
- zasilanie z jedn. zew. 1~230V
- ciśnienie akustyczne max 44 dB(A)
- przepływ powierza max 15,5 m3/min
- wymiary wys.xszer.xgł.: 998x345x210mm
- masa:11,9kg

K4
Jednostka wewnętrzna naścienna
- Qch=0,90/5,00/5,50 kW
- zasilanie z jedn. zew. 1~230V
- ciśnienie akustyczne max 44 dB(A)
- przepływ powierza max 15,5 m3/min
- wymiary wys.xszer.xgł.: 998x345x210mm
- masa:11,9kg

K4
Jednostka wewnętrzna naścienna
- Qch=0,90/5,00/5,50 kW
- zasilanie z jedn. zew. 1~230V
- ciśnienie akustyczne max 44 dB(A)
- przepływ powierza max 15,5 m3/min
- wymiary wys.xszer.xgł.: 998x345x210mm
- masa:11,9kg

pvc dn20

K3
Jednostka zewnętrzna systemu Multi Split
- Qch.nom = 11,2kW
- pobór mocy 5,6kW, 1~230V
- ciśnienie akustyczne max. 55dB(A)
- wymiary: wys.xszer.xdł.: 950x834x330mm
- masa 73kg
- przepływ powietrza 80m3/min
Jednostkę zamontować na elewacji zewnętrznej lub
posadowić na konstrukcji na wysokości min. 0,4m
powyżej poziomu terenu

K4
Jednostka zewnętrzna systemu Multi Split
- Qch.nom = 11,2kW
- pobór mocy 5,6kW, 1~230V
- ciśnienie akustyczne max. 55dB(A)
- wymiary: wys.xszer.xdł.: 950x834x330mm
- masa 73kg
- przepływ powietrza 80m3/min
Jednostkę zamontować na elewacji zewnętrznej lub
posadowić na konstrukcji na wysokości min. 0,4m
powyżej poziomu terenu

K3
Jednostka wewnętrzna naścienna
- Qch=0,90/5,00/5,50 kW
- zasilanie z jedn. zew. 1~230V
- ciśnienie akustyczne max 44 dB(A)
- przepływ powierza max 15,5 m3/min
- wymiary wys.xszer.xgł.: 998x345x210mm
- masa:11,9kg

Czerpnia ścienna
180m3/h, Ø160
hs=2,50m

klapa ppoż.
Ø100

klapa ppoż.
Ø160

30 m
3/h

króciec osiatkowany
 Ø100

króciec osiatkowany
 Ø160

30 m3/h 90 m3/h 90 m3/h

Nawietrzak szczelinowy, Vn=45m3/h
Montaż pomiędzy futryną drzwi
a kurtyną powietrzną

Nawietrzak szczelinowy, Vn=90m3/h
Montaż pomiędzy ościeżnicą drzwi
a kurtyną powietrzną

Nawietrzak szczelinowy, Vn=65m3/h
Montaż nad oknem

Nawietrzak szczelinowy, Vn=165m3/h
Montaż nad oknem

Nawietrzak szczelinowy, Vn=110m3/h
Montaż na wysokości 2m

W 1.12
Wentylator kanałowy
- Vw=110m3/h, Dp=150Pa
- pobór mocy 0,026kW
- poziom ciśnienia akustycznego 34dB(A)
- masa 2,0kg
Montaż przy użyciu złączy zaciskowych
Wentylator wyposażyć w regulator;
regulator zamontować przy wentylatorze

Krata kompensacyjna dla instalcji odpylania
1000x2000 hs=2,0m

Krata kompensacyjna dla instalcji odpylania
2000x2000 hs=0,5m

Ominięcie instalacji odpylania domierzyć na
budowie

Zaślepić istniejący
kanał wentylacji grawitacyjnej

Zaślepić istniejące
kanały wentylacji grawitacyjnej

Zaślepić istniejące
kanały wentylacji grawitacyjnej

Zaślepić istniejące
kanały wentylacji grawitacyjnej

Zaślepić istniejące
kanały wentylacji grawitacyjnej

Kurtyna powietrzna zimna
- pobór mocy (silnik): 0,45kW
- zasilanie 1~230V
- wymiary: xszer. xgłx wys..: 2142x484x229mm
- masa: 32,5kg
- poziom ciśnienia akustycznego 63dB(A)
- max wys. montażu 4,7m (montować do stropu)
ZAŁĄCZENIE KURTYNY
WRAZ Z OTWIERANIEM DRZWI !

Okap przemysłowy centralny symetryczny
2000x1000x500H fi 315 mm z blachy ocynkowanej
dokłady wymiar i wysokość montażu okapu
do potwierdzenia u producenta prasy hydraulicznej
okap zamówić z wbudowanym wentylatorem wyciągowym

Nawietrzak szczelinowy, Vn=165m3/h
Montaż pod oknem

Agregat centrali wentylacyjnej NW2
- Qchnom=15,5 kW, Qgnom=18,0 kW
- pobór mocy chłodzenie/grzanie  = 5,17/5,0 kW, 3x400V
- EER chłodzenie/ COP grzanie = 3,00/3,60
- ciśnienie akustyczne chłodzenie/grzanie 52/54 dB(A)
- wymiary: wys.xszer.xdł.: 1380x330x950mm
- masa 96kg
Agregat zamontować na elewacji zewnętrznej lub posadowić
na konstrukcji na wysokości min. 0,4m powyżej poziomu
terenu

Agregat centrali wentylacyjnej NW4
- Qchnom=12,1 kW, Qgnom=12,5 kW
- pobór mocy chłodzenie/grzanie  = 4,03/3,1 kW, 3x400V
- EER chłodzenie/ COP grzanie = 3,00/4,03
- ciśnienie akustyczne chłodzenie/grzanie 50/52 dB(A)
- wymiary: wys.xszer.xdł.: 1380x330x950mm
- masa 96kg
- przepływ powietrza 110m3/min
Agregat zamontować na elewacji zewnętrznej lub posadowić
na konstrukcji na wysokości min. 0,4m powyżej poziomu
terenu

pvc dn20

pvc dn25

pvc dn20

pvc dn25

pvc dn20

wpięcie skroplin do odpływu
umywalki, zastosowac syfon kulkowy

wpięcie skroplin z centrali wentylacyjnej
do odpływu  umywalki,
zastosowac syfon kulkowy

wpięcie skroplin z centrali wentylacyjnej
do odpływu  umywalki,
zastosowac syfon kulkowy

Uwaga!
Należy zamówić dygestoria wyposażone
w wentylator dedykowany przez producenta

otwór w stropie
300x950

otwór w stropie
400x1000

165 m3/h
250

165 m3/h
250

165 m3/h
250

165 m3/h
250

Ø6,35/9,52 Ø6,35/12,7

Ø6,35/9,52

Ø6,35/9,52

Ø6,35/9,52

Ø6,35/9,52

Krata kompensacyjna dla instalcji odpylania
2000x2000 hs=0,5m

110 m3/h
200

50 m3/h
100

65 m3/h

kratka wentylacyjna
 Ø125

króciec osiatkowany
 Ø100

króciec osiatkowany
 Ø160

króciec osiatkowany
 Ø160

165 m3/h
250

W K1
Wentylator kanałowy
- Vw=165m3/h, Dp=130Pa
- pobór mocy 0,026kW, 1~230V
- poziom ciśnienia akustycznego 34dB(A)
- masa 2,0kg
Montaż przy użyciu złączy zaciskowych
Wentylator wyposażyć w regulator;
regulator zamontować przy wentylatorze
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1664 - ocieplenie ściany z wełny mineralnej
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OPIS WETYLACJI:

W pomieszczeniach 1.2, 1.3, 1.4,
przewiduje się wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.
Szczegóły wentylacji wspomaganej mechanicznie wg rozwiązań branżowych w
odrębnym opracowaniu.

Pozostałych pomieszczeniach przewiduję się wentylację grawitacyjna z
wykorzystaniem pionowych kanałów kominowych oraz projektowanych
poziomych podłączonych do kominów lub wyprowadzonych przez ścianę
zewnętrzną. W pomieczeniu
wentylatorwm elektrycznym.

Uwagi dot. minimalnej krotności wymian powietrza:

- w pomieszczeniach WC 50m m
- w pozostałych pom. tam gdzie przebywają ludzie do 20m
- w pozostałych pomieszczeniach 2 wym/h
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otwór w ścianie
Ø160, hs=2,47m

otwór w ścianie
Ø200, hs=2,48m

otwór w ścianie
Ø300, hs=3,35m

otwór w ścianie
1060x2060 hs=1,97m

otwór w ścianie
Ø300, hs=3,57m

250 m3/h
250 x 200

250 m3/h
450 x 200

250 m3/h
250 x 200300

200

Ø200Ø200

250 m3/h
450 x 200

otwór w ścianie
100x350, hs=2,5m

otwór w ścianie
100x350, hs=2,85m

otwór w ścianie
100x350, hs=2,86m

otwór w ścianie
100x350, hs=1,98m

otwór w ścianie
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Na odcinku poziomym
na poddaszu zamontowaqć klapę
przepustnicę z siłownikiem
zaraz za czerpnią

300
200

Przepustnica z siłownikiem

Przepustnica s siłownikiem

Przepustnica s siłownikiem

W K5
Wentylator kanałowy
- Vw=495m3/h, Dp=160Pa
- pobór mocy 0,099kW, 1~230V
- poziom ciśnienia akustycznego 46dB(A) - wlot
- masa 8,7kg
Montaż przy użyciu złączy zaciskowych
Wentylator wyposażyć w regulator; regulator
zamontować przy wentylatorze
- wentylator sprzężony z centralą NW4

Klapa zwrotna
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Montaż przepustnicy
na kanale nawiewnym
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Zamknięcie przepustnicy
w momencie uruchomienia jednego z okapów w dygestoriach
(sygnał od wentylatora dygestroium)
przepustnicę wyposażyć w siłownik

WENTYLACJA GRAWITACYJNA
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Uwaga!
Lokalizację nawiewników należy ustalić z architektem
i dostoswać do oświetlenia

LEGENDA

kanały spiro wywiewne  z blachy stalowej ocynkowanej

kanały spiro nawiewne z blachy stalowej ocynkowanej

kanały spiro czerpne z blachy stalowej ocynkowanej

kanały spiro wyrzutowe z blachy stalowej ocynkowanej

Uwaga:
- przy każdej jednostce klimatyzacyjnej naściennej
na instalacji skroplin zastosować pompki skroplin
- skropliny należy prowadzić ze spadkiem min. 1,5 %
- lokalizację pilotów bądź sterowników naściennych ustalić
z Inwestortem, Architektem

instalacja freonowa
instalacja skroplin
pompka skroplin

kanały wywiewne  z blachy stalowej ocynkowanej

kanały nawiewne centrali NW1 z blachy stalowej
ocynkowanej

kanały czerpne centrali NW1 z blachy stalowej
ocynkowanej

kanały wyrzutowe centrali NW1 z blachy stalowej
ocynkowanej

przepustnica

klapa zwrotna

Uwaga: Należy zastosować klapy p.poż. z wyzwalaczem termicznym!
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