
Wyrzutnia dachowa W3 Ø 200
Vw=330 m3/h

cokół dachowy 36x36cm
wys. min. 30cm powyżej
połaci dachu

330 m3/h
200

Wyrzutnia dachowa W D Ø 400
Vw=1000 m3/h

cokół dachowy 48x48cm
wys. min. 30cm powyżej
połaci dachu

1000 m3/h
400

2130 m3/h
500 x 500

4165 m3/h
700 x 700

Czerpnia dachowa pionowa N2+N4
Vn=6295 m3/h
1200x700

Wyrzuytnia dachowa pionowa W2
Vw=4165 m3/h
700x700
Uwaga!
Wyrzutnia powinna być
usytuowana co najmniej
1 m ponad czerpnią N2+N4

Wyrzuytnia dachowa pionowa W4
Vw=2130 m3/h
500x500
Uwaga!
Wyrzutnia powinna być
usytuowana co najmniej
1 m ponad czerpnią N2+N4

WK2
Wentylator dachowy
Vw=1800m3/h
Dp=120Pa
- pobór mocy 0,220kW, 1~230V
-poziom ciśnienia akustycznego 55dB(A)
- masa 9,5kg
Wentylator posadowić na nowoprojektowanym cokole na podstawie
tłumiącej wentylator wyposażyć w regulator ; regulator zamontować
w rozdzielni elektrycznej, z której zasilany jest wentylator

cokół dachowy 48x48cm
wys. min. 30cm powyżej
połaci dachu

0 m3/h
315
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cokół dachowy 26x26cm
wys. min. 30cm powyżej
połaci dachu

Wyrzutnia dachowa W 1.12 Ø 100
Vw=110 m3/h

cokół dachowy 28x28cm
wys. min. 30cm powyżej
połaci dachu

165 m3/h
160

cokół dachowy 30x30cm
wys. min. 30cm powyżej
połaci dachu

WK2
Wyrzutnia dachowa
Ø160, Vw=165m3/h
Uwaga!
Wyrzutnia powinna być
usytuowana co najmniej
1 m ponad czerpnią N2+N4
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cokół dachowy 800x1300cm
wys. min. 30cm powyżej
połaci dachu

cokół dachowy 650x500cm
wys. min. 30cm powyżej
połaci dachu

cokół dachowy 400x500cm
wys. min. 30cm powyżej
połaci dachu

P

Projektowane zadaszenie
szklane systemowe 330x150cm

Projektowane zadaszenie
łukowe poliweglan 250x120cm

Projektowane zadaszenie
łukowe poliweglan 420x120cm

Projektowane zadaszenie
łukowe poliweglan 230x120cm

PRZYLEGŁY BUDYNEK MIESZKALNY - POZA OPRACOWANIEM
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Świetlik łukowy 205 x 840m
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Komin syst. istn.

Komin spalin. istn.

  +  0,25

  -  1,00

  +/-  0,00 p.p.p
  +  0,25

  -  1,00

Adres:

Nazwa rys.:

Branża: Data:

Skala: Strona  nr:1:50

Rys. nr:

 A1/3

Podpis:

obręb 0002 Reszel (miasto), dz. nr 76/10 i 76/32
ul. Wojska Polskiego 3a, 11-440 Reszel

Inwestor: Powiat Kętrzyński
Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Budowlana

Projektant (specjaność konstrukcyjno-budowlana):
mgr inż. Marcin Dobrzyński upr nr WAM/0038/PBKb/20

Podpis:Projektant (specjaność architektoniczna):
mgr inż. arch. Jolanta Kotowska upr nr 28/PDOKK/2018

Przekrój A-A budynku głównego warsztatów  - po przebudowie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Przebudowa i remont budynków warsztatów szkolnych

Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu w celu utworzenia branżowego
centrum umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego

Styczeń 2024
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RZUT STRYCHU - PO PRZEBUDOWIE
skala 1:100
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OZNACZENIA:

 - ściany istniejące konstrukcyjne gr 29/42/55cm
                            (pustak ceramiczny/cegła/gazobeton + 1x tynk + wykończ.)

                          - ściana działowe nienośne istniejące gr 15/20/28cm
                            (cegła kratówka/gazobeton + 1x lub 2x tynk + wykończ.)

                          - ściana działowa projektowana gr 15cm
                            (beton. kom. 12 cm + 2x tynk + wykończ.)

  - ściany samonośne projektowane gr 28 cm
                             (beton. kom. 24 cm + tynk + wykończenie)

 - otwory istniejące do zamurowania
                            (bet. kom. 36/24 cm + 2x tynk + wykończ.)

 - ściany istniejące i otwory drzwiowe przeznaczone
                            do rozbiórki, przebicia lub przebudowy

 - hydranty wewnętrzne HP 25 istniejące i projektowane
                            długości przewodów półsztywnych 20 lub 30m

                           - projektowana warstwa ocieplenia ze styropianu
                             (styropian fasada gr 10 i 20 cm + tynk cienkowarstwowy na siatce)

                           - projektowana warstwa ocieplenia pasa okienego z wełny mineralnej
                             (wełna fasada gr 15 cm + tynk cienkowarstwowy na siatce)

                           - projektowane rdzenie żelbetowe filarków okiennych
                             (beton 25x25 cm + tynk i wykończenie)

   - projektowana zabudowa kabiny WC i przebieralni
                             (płyta laminowana gładka h=2,20 cm)

83
69

cokół dachowy 26x26cm
wys. min. 30cm powyżej
połaci dachu

cokół dachowy 30x30cm
wys. min. 30cm powyżej
połaci dachu

cokół dachowy 30x30cm
wys. min. 30cm powyżej
połaci dachu

wywietrzak cylindryczny
z nasadą hybrydową
turbowent  Ø150

wywietrzak cylindryczny
z nasadą hybrydową
turbowent  Ø150

wywietrzak cylindryczny
z nasadą hybrydową
turbowent  Ø150

wywietrzak cylindryczny
z nasadą hybrydową
turbowent  Ø150

Na istniejącej czapie szachtu kanałów
grawitacyjnych zamontować wyrzutnie
3szt. Ø125 z wyrzutem pinowym,
wyrzutnie zamontować na wspólnej
podstawie dachowej, którą należy
domierzyć na budowie50 m3/h

125

50 m3/h
125

50 m3/h
125

50 m3/h
100

40 m3/h
100

Wyrzutnia dachowa WP2 Ø 100
Vw=40 m3/h

Wyrzutnia dachowa WC1 Ø 100
Vw=50 m3/h

Uwaga!
Lokalizację nawiewników należy ustalić z architektem
i dostoswać do oświetlenia

LEGENDA

kanały spiro wywiewne  z blachy stalowej ocynkowanej

kanały spiro nawiewne z blachy stalowej ocynkowanej

kanały spiro czerpne z blachy stalowej ocynkowanej

kanały spiro wyrzutowe z blachy stalowej ocynkowanej

Uwaga:
- przy każdej jednostce klimatyzacyjnej naściennej
na instalacji skroplin zastosować pompki skroplin
- skropliny należy prowadzić ze spadkiem min. 1,5 %
- lokalizację pilotów bądź sterowników naściennych ustalić
z Inwestortem, Architektem

instalacja freonowa
instalacja skroplin
pompka skroplin

kanały wywiewne  z blachy stalowej ocynkowanej

kanały nawiewne centrali NW1 z blachy stalowej
ocynkowanej

kanały czerpne centrali NW1 z blachy stalowej
ocynkowanej

kanały wyrzutowe centrali NW1 z blachy stalowej
ocynkowanej

przepustnica

klapa zwrotna

Uwaga: Należy zastosować klapy p.poż. z wyzwalaczem termicznym!
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